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OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora

e Podktady architektoniczne

e  Obowigzujgce normy i przepisy

e Katalogi techniczne
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania wewnetrzne instalacje sanitarne na potrzeby inwestycji:

REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACII
WENTYLACII Lipiany, ul. J6zefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 0003 Lipiany

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w
odniesieniu do remontu dachu i przebudowy wentylacji.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie wigczenia skroplin z urzgdzen wentylacyjnych,

e Projekt instalacji grzewczej jako ciepto technologiczne do projektowanych central w nawigzaniu
do istniejgcej kottowni gazowej bez wymiany kotta i istniejgcej infrastruktury w kottowni
(wigczenie w rozbudowywany rozdzielacz z rozszerzeniem automatyki kotta dla nowego obiegu)

o Projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wskazaniem mozliwosci podziatu na

etapy

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1 INSTALACJA GRZEWCZA
2.1.1. ZRODLO CIEPtA
Zrédlem ciepta dla obiektu bez zmian pozostaje istniejgcy kociot gazowy — istniejgcy Buderus typ Logano
G334. W stanie istniejgcym kociot obstuguje hydraulicznie i autoamtykg jeden obieg grzewczy i system
przygotowania cieptej wody w zasobnikowym podgrzewaczu. Nalezy w ramach wykonania wtgczenia do
kottowni rozbudowac istniejgce rozdzielacze zasilania i powrotu o ok 40cm i wykona¢ nowy obieg
hydrauliczny z wfasnym systemem pompowym bez mieszacza (obieg bezposredni). Dla peinej
funkcjonalnosci nalezy przewidzie¢ rozbudowe automatyki kotta, w porozumieniu z autoryzowanym
serwisem firmy Buderus — wymaga zastosowania rozszerzenia automatyki o systemowy modut elektroniki
obstugujgcej dodatkowy czujnik temperatury zasilania | sterowania dodatkowg pompg obiegows.
Przewidzie¢ na rozdzielaczu montaz nowego modutu pompowego bezposredniego na bazie kompletu
zaworéw odcinajgcych kulowych, filtra siatkowego, pompy obiegowej bezdtawnicowej elektronicznej o
parametrach hydraulicznych przedstawionych na rysunku. Zasilanie pompy wyprowadzone z automatyki
kotfa. Sposéb potfgczen, okablowanie, wymagane typy i kompletacja czujnikéw temparatury uzgodni¢ na
budowie po uzgodnieniu z serwisem fabrycznym, wyborze dostawcy pompy.
2.1.1 INSTALACJE ODBIORCZE
Projektuje sie zasilanie wodg grzewczg nagrzewnic wodnych projektowanej instalacji wentylacyjnej za
pomocg rur stalowych galwanizowanych o potgczeniach zaprasowywanych — cafa instalacjia CT
wydzielona hydraulicznie od istniejgcej instalacji grzewczej jako niezalezny modut pompowy. Cafa
instalacja wypetniona wodg wymaga zastosowania przed centralami systemowego rozwigzania armatury
i pomp obiegowych jako system statego przeptywu. Przed nagrzewnicg przewidziano zastosowanie
zaworéw odcinajgcych oraz modufu regulacji ilosciowej i/lub jakosciowej producenta. Uktadem
hydraulicznym kazdej centrali steruje automatyka producenta centrali (pakiet automatyki obejmuje
armature w tym zawor 3D, pompe krotkiego obiegu, sterownik i jego okablowanie). Zasilanie elementéw
centrali jak i armatury regulacyjnej i pompy obiegowej po przez sterownik central. Zweryfikowac¢ zakres
dostawy centrali — zaleznie od producenta moze nie obejmowac pompy i zaworu 3D i w takim przypadku
nalezy stosowa¢ kompletacje innego producenta pomp i zaworéw wg oznaczen na rozwinieciu. Pompy
wszystkich elementéw systemu grzewczego wykonac jako pompy elektroniczne bezdtawnicowe z wtasng
automatykg PV. Przewidziano jeden stopien regulacji hydraulicznej instalacji: zaworami PV przed
modutem hydraulicznym regulacji jakoSciowej (tj. przed zaworem 3D z pompg obiegowg o pracy
regulowanej automatykg centrali) alternatywnie za pomocg zaworéw PRIV tj. regulatoréw przeptywu
niezaleznych od ci$nienia.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykonac w tulejach ochronnych. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na przewodzie

Kompensacja rurociggdw poprzez odpowiednie prowadzenie przewodéw — samokompensacja.

Przewody sieciowe nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktére przechodzg oraz w
przestrzeni kratownicy dachu z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia Zrodfa ciepta. Wszystkie
konieczne wzniesienia i zatamania winny by¢ wyposazone w odpowietrzniki automatyczne.



Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.o. zaizolowac¢ termicznie otuling wykonang np. wetny mineralnej o wspoéfczynniku
przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C réwnym 0,039 W/mK w pfaszczu ostonowym z
folii PCV a dla rurociggdéw na dachu w ptaszczu ostonowym z blachy stalowej ocynkowanej i dopuszcza
sie izolacje z ptaszcza PVC jeSli rurociggi bedg prowadzone w korytkach stalowych ocynkowanych
zamknietych ze wszystkich stron przed dostepem ptakow i gryzoni. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z
Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan
technicznych.

Grubosc¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20: dla $rednic
ponizej 22mm izolacja min.20mm; dla $rednic 22-35mm izolacja 30mm, dla przewoddéw powyzej izolacji
kratownicy tak jak dla zewnetrznych izolacja zwiekszona do 100mm z ptaszczem sztywnym metalowym
lub tworzywowym. W miejscach skrzyzowan, przej$¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako »% ww
wymagan. Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢
masami. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac
kotnierze pozarowe. )

2.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Brak zmian do stanu istniejgcego

2.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakres zadania nie obejmuje prac zwigzanych ze zmianami kanalizacji sanitarnej. Nalezy w
zakresie prac wymiany dachu i wszystkich z nimi zwigzanych przewidzie¢ demontaz i ponowny montaz
wywiewnikéw kanalizacji zgodnie ze stanem istniejgcym. W przypadku ich uszkodzenia lub ztego stanu
technicznego stosowacé nowe wywiewki dachowe.
Dla projektowanych urzadzen wentylacyjnych z wymiennikami obrotowymi nie ma KkoniecznoSci
stosowania odptywu skroplin. Dla rozwigzan innych producentéw oraz dla central z wymiennikami innymi
niz obrotowe nalezy zapewni¢ odptyw skroplin instalacjg PP zgrzewang grawitacyjng lub po przez pompki
skroplin do najblizszych pionéw kanalizacji. Wigczenie do pionu powyzej istniejgcych trojnikbw przyboréw
sanitarnych z zastosowaniem podwdjnego syfonu — syfon hydrauliczny i kulowy.
24 WENTYLACJA
2.4.1. WENTYLACJA - bilans powietrza
Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okre$lenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania,
okreslenia parametrow podstawowych urzadzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczegdélnych
kanatow. Skiadniki bilansu powietrza i obliczen wymaganych ilosci powietrza przedstawiono w tabeli:

ol . | Pow. |Wys.| Kub. |min-llosC| min. | ObL | 5 i inse | Przyjeta ilosé
azwa pomieszczenia powietrza | llo$¢ | Strumien ; ;

pom. [m2] | [m] | [m3] na osobe | wymian | [m3/h] pow. Nawiew | pow. Wywiew
0.0 | atrium 93,7

0.1 | watrotap 50| 30 15 1,0 15| posredni 0.2 15
0.2 | komunikacja 1945| 30| 5835 1,5 875 630

0.3 sala przedszkolna 71.8| 30| 2154 21,54 30 646 850 470
0.4 | umywalnia 149| 30| 447 6,0 268 ind150

0.5 | pom. Gosp 1,5| 30 45 1,0 5 15
0.6 | mag. Lezakéw 43| 30| 129 1,0 13 15
0.7 | szatnia 156| 30| 468 4,0 187 | posrednio 200
0.8 | przedsionek 30| 30 9 1,0 9 | posrednio

0.9|we 53| 30| 159 6.0 95 ind 150

0.10 | sala przedszkolna 67,8 30| 2034 3,0 610 650 650
0.11 | magazyn kiszonek 65| 30| 195 1,0 20 30
0.12 | mag jaj 83| 30| 249 1,0 25 30
0.13 | mag. Zasoboéw 58| 30| 174 1,0 17 30
0.14 | mag pro suchych 120| 3,0 36 1,0 36 40
0.15| mag. Ziemniakéw 14,3| 3,0 429 1,0 43 50




0.16 | mag warzyw 87| 30| 26,1 1,0 26 30
0.17 | mag opak 87| 30| 261 1,0 26 30
0.18 | intenent 62| 30| 186 2,0 37 40
0.19 | obieralnia 11,6] 30| 348 4,0 139 150 150
0.20 | spizamia 35| 30| 105 1,0 11 15
0.21| kuchnia 51,0] 30 153 6,0 918 1000 1000
0.22 | kredens 17.6| 30| 528 4,0 211 200 200
0.23| zmywalnia 259| 30| 777 6,0 466 450 450
0.24 | myjnia termoséw 64| 30 19,2 6,0 115 150
0.25| pom. Gospod 23| 30 6.9 1,0 7 15
0.26 | we 23| 30 6.9 6.0 41 ind50

0.27 | natrysk 35| 30| 105 6,0 63 ind50

0.28 | we 1,11 30 33 6,0 20 ind50

0.29 | szatnia pers 57| 30| 171 4,0 68 60 60
0.30 | pokdj biurowy 16,1| 30| 483 2,0 97 100 100
0.31 | pokdj biurowy 21,6| 30| 648 2,0 130 130 130
0.32 | pokéj biurowy 11,8| 30| 354 2,0 71 100 100
0.33 | pokéj biurowy 154| 30| 462 2,0 92 100 100
0.34 | magazyn mebli 16,0| 30 48 1,0 48 50 50
0.35 | magazyn 159| 30| 477 1,0 48 50 50
0.36 | pom. Przebierak 94| 30| 282 3,0 85 100 100
0.37 | magazyn 68| 30| 204 1,0 20 20
0.38 | magazyn 48| 30| 144 1,0 14 20
0.39 | pom. gospod 27| 30 8,1 1,0 8 15
0.40 | we 21| 30 6,3 6,0 38 ind50

0.41 | we 21| 30 6,3 6,0 38 ind50

0.42 | szatna pers 711 30| 213 4,0 85 100 100
0.43 | szatnia pers 79| 30| 237 4,0 95 100 100
0.44 | sala przedszkolna 71,8| 30| 2154 3,0 646 650 470
0.45 | szatnia 156| 30| 468 4,0 187 200 200
0.46 | mag. lezakéw 43| 30| 129 1,0 13 15
0.47 | umywalnia 149| 30| 447 4,0 179 ind150

0.48 | pom. Gosp 1,5| 30 45 1,0 5 15
0.49 | wiatrotap 50| 30 15 1,0 15 15
0.50 | szatnia 157| 30| 471 4,0 188 0 200
0.51| sala przedszkolna 731 30| 2193 3,0 658 850

0.52 | mag.lezakéw 50| 30 15 1,0 15 15
0.53 | umywalnia 146| 30| 438 6,0 263 ind150

0.54 | pom/ gosp 16| 30 48 1,0 5 15
0.55 | sala przedszkolna 73,1| 30| 219,33 30 658 850 470
0.56 | umywal nia 146| 30| 438 6,0 263 | posrednio 150
0.57 | pom. gospod 16| 30 48 1,0 5 15
0.58 | mag lezaki 50| 30 15 1,0 15 15
0.59 | szatnia 157| 30| 471 4,0 188 200
0.60 | przedsionek 52| 30| 156 1,0 16 15

W tabeli opis ,posrednio” oznacza transfer z innego pomieszczenia, opis ,ind” oznacza niezalezny wycigg
lub niezalezny nawiew

2.4.2. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Podziat na poszczegdlne uktady wentylacji, jej elementy, ksztaftki, kratki wentylacyjne i centrale okreslono
w szczegdbtowych rozwigzaniach zestawienia i rysunku. Dla potrzeb projektu okre$lono bilanse powietrza i

5




wskazano Iokalizacje podstawowych urzadzenn z ich podstawowymi parametrami. Z uwagi na
konieczno$¢ okre$lania podstawowych parametréw w opisie | elementach projektu przyjmowano do
koordynacji i okre$lenia standardu wyroby przyktadowych producentéw — wyroby te nalezy traktowac jako
wzorcowe, a w przypadku braku mozliwosci zapewnienia parametrow jednakowych ze wskazanymi w
zestawieniu nalezy kazdorazowo uzyskac opinie projektanta o mozliwosci wprowadzania zmian.

Przyjeto dobor central spetniajgcych nastepujgce zatozenia:

1. Ze wzgledu na wiarygodno$¢ przedstawionych danych technicznych urzgdzenia muszg posiadac¢

certyfikat potwierdzajgcy gwarancje zgodnos$ci danych z karty z gotowym wyrobem np.

ub w przypadku jego braku, niezaleznie od oceny zgodnos$ci kart doboru urzgdzeri
zamiennych, Wykonawca wykona badania wszystkich parametrow réwnowaznosci na budowie
po wbudowaniu i uruchomieniu (m.in. wydajno$c, sprez, moc wentylatoréw, moc odzysku ciepfta,
moc grzewcza, Straty cisnien na wszystkich komponentach, pomiary akustyczne czerpni,
wyrzutnie, nawiewu, wyciggu, otoczenia, szczelno$¢ urzgdzenia) za pomocg urzgdzen
pomiarowych zewnetrznych

2. Ze wzgledu na prawidtowg odporno$¢ na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie
blachy stalowej alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dfugi okres eksploatacji bez konieczno$ci
dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.
Izolacja z wetny mineralnej — nie dopuszcza sie stosowania pianki PU

3. Profile konstrukcyjne mysza by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem — nie
dopuszcza sie central o konstrukcji samonosnej

4. Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢ wentylatorami promieniowo osiowymi o
napedzie bezposrednim z silnikami EC.

5. Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 85% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne ze
wzgledu na znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie koniecznosci ich
rozmrazania.

6. Dostep do wszystkich elementéw central wymagajgcych okresowego sprawdzenia, nhaprawy lub
wymiany musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem
przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

7. Mocowanie filtréw powietrza o klasie powyzej G4 musi posiadac system recznego docisku
umozliwiajgcy witasciwe doszczelnienie.

8. Wszystkie zastosowane przepustnice musza by¢ wykonane w klasie szczelnoSci 3 i posiadac
stalowe mechanizmy przektadniowe gwarantujgce pewno$¢ pracy urzgdzenia.

9. Centrale wentylacyjne muszg by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:

a) PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.

c) PN-EN 779 — wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.

d) PN-EN 1751 - aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym |
zamykajgcym.

e) PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wiasciwo$ci mechaniczne

f)  PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki
dziatania urzgdzen, elementéw sktadowych i sekcji

g) PN-EN 60204 — bezpieczeristwo maszyn

h) PN-EN |SO 3741 akustyka — wyznaczanie poziomow mocy akustycznej Zrédef hatasu —
Metody doktadne dla Zrédet szerokopasmowych w komorach pogfosowych (EN-ISO
3741:1999) W ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)

) PN-EN ISO 5136 - metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu
wentylacyjnego

J)  PN-EN ISO 12944.2 — ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

10. Centrale wentylacyjne muszg posiadac znak CE.

11. Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi.

Dobér poszczegdlnych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyzszych wymagan, jako
optymalizacja doboru dla zatozonych parametrow pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas, wspdiczynnik
sprawnosci elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw zamiennych
pod warunkiem nie gorszych parametréw w odniesieniu do: materiatébw obudowy i odpornosci na korozje,
sprawno$ci i rodzaju odzysku ciepta, parametrow hydraulicznych, sprawno$ci energetycznej
wentylatoréw i mocy elektrycznej, parametréw hatasu w odniesieniu do tych samych skiadowych jak
centrale projektowane (uwaga poréwnaniu podlega jedynie moc akustyczna a nie ci$nienie akustyczne)
zakresu pracy automatyki, ilosci i jakoSci powietrza. O zgodno$ci technicznej zamiennikéw decyduje
projektant na podstawie opinii do wniosku materiatowego na wystgpienie Wykonawcy roboét niezaleznie
od opinii innych inspektorow. Wszystkie centrale i wspoifpracujgce pompy ciepta na obiekcie mozliwe
powinny by¢ w wykonaniu jednego producenta.



Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegélnych pomieszczen. Jako elementy
nawiewne | wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami w wersji kratek na kanaty jak i
anemostatéw ze skrzynkg rozprezng. Parametry pracy elementéw nawiewnych i wywiewnych okreslone
w zestawieniu. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak najblizej przegréd. ObejScia podciggéw wykonac z tukéw, a
w przypadku duzych przekrojéow stosowac elementy wykonane specjalnie.

Uwagi do wykonania:

Projekt opracowano w odniesieniu do mozliwych do wykonania inwentaryzacji nie wymagajgcych
rozbiérek! Nie byto mozliwosci doktadnej inwentaryzacji przestrzeni niedostepnych jak obszar kratownicy,
elementéw zabudowanych itp. Oraz inwentaryzacje prowadzono w czynnym funkcjonujgcym elementem.
Nalezy liczy¢ sie z rozbieznoSciami przyjetych zatozen na podstawie dostepnych archiwéw i mozliwych
do wykonania inwentaryzacji ze stanem faktycznym. Tym samym przyjeto nastepujgce zatozenia

- Projekt architektury rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi,

- Przed zamdéwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie,

- W razie stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym, skontaktowac sie z
nadzorem autorskim,

- W razie stwierdzenia rozbiezno$ci w wymiarach, skontaktowac sie z nadzorem autorskim,

Na etapie inwentaryzacji nie byto mozliwe przeprowadzenie doktadnych pomiaréw elementéw
konstrukcyjnych dachu. W zwigzku z powyzszym:

- doktadny przebieg kanatéw wentylacyjnych i wymagang przestrzen sprawdzi¢ na budowie,

- wszelkie znaczgce zmiany w przebiegu kanatow wentylacyjnych konsultowa¢ z nadzorem autorskim

- w wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie przesuniecia kanatéw instalacyjnych , pod warunkiem, Ze
przesuniecie to nie spowoduje kolizji z innymi elementami wentylacji, innymi instalacjami oraz konstrukcjag
budynku oraz nie bedzie wymagato znacznych zmian obmiaru robdt, warunkéw kontraktu jak termin czy
wynagrodzenie wykonawcy.

O podziale realizacji na etapy wg oznaczonych linii granicznych decyduje Inwestor. Realizacja podziatu
na etapy mozliwa tylko przy zachowaniu etapu nr1 jako pierwszego i w ramach niego wbudowanie
wszystkich docelowych urzgadzen i kanatéw do linii rozdziatu etapow. Etapy 2 i 3 moga by¢ realizowane
dowolnie po wykonaniu etapu 1, etap 4 wymaga realizacji wszystkich prac etapu 1,2,3.

KANALY

Przewidziano kanafy prostokatne typu Al o potgczeniach nasuwkowych wykonane z blach
stalowej ocynkowaneyj, alternatywnie kanaty wykonac¢ mozna z ptyt systemowych z wetny mineralnej na
powtoce pdtsztywnej z foli aluminiowej. Dla kanatéw okragtych przyjeto zastosowanie rur sztywnych spiro
i jako podejscia do kratek rur elastycznych —flex. System wszystkich kanatéw w klasie szczelno$ci B.
Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkoSci: piony — 5 m/s, kanaty rozprowadzajgce
ponizej 3,0-4,0 m/s,

Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione z opaskg z tasmy klejgcej o powtoce
aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢ lub po przez wypetnienie masg akrylowg pofgczenia. Przewody
SPIRO mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub
podwiesza¢ na typowych elementach mocujgcych z amortyzacjg. Dla systemu zawiesi korzysta¢ ze
szpilek gwintowanych co najmniej M8 mocowanych na potgczenia imadtowe do kratownicy lub zawiesia
typu V do powtoki dachowej po uzgodnieniu takiej mozliwos$ci z jej dostawcy.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Kratki nawiewne | wywiewne wg specyfikacji elementéw zgodnie z ich szczegofowymi
parametrami.

IZOLACJE:  Przewidziano izolacje z wetny mineralnej wszystkich elementéw nawiewnych,
wyciggowych oraz wyrzutowych (od central do wyrzutni) 30mm. Dla kanatow wyciggowych (z toalet)
prowadzonych przez pomieszczenia ogrzewane z zabudowie lokalnej ptytami GK lub powyzej stropu
podwieszonego mozliwe do wykonania bez izolacji. Dla odcinkéw kanatéw prowadzonych powyzej izolacji
cieplnej modernizowanego dachu o ile zajdzie taka konieczno$¢ kanaty z izolacjg zwiekszong do 100mm
i dodatkowo z zewnetrznym oblachowaniem z blach stalowej ocynkowanej 0,5mm lub aluminiowej
0,6mm. Dla kanatéw czerpnych wewngtrz budynku izolacja ze spienionego kauczuku min.26mm o
potgczeniach szczelnych z opaskami klejonymi.

REGULACJA: Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzi¢ na przepustnicach
regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych, zgodnie z podanymi
wydajno$ciami w cze$ci graficznej opracowania.

2.4.3. WYTYCZNE DLA BRANZ

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych central i wentylatorow w ich poblizu do
systemowych serownikow i szafek zasilania.

STEROWANIE | AUTOMATYKA

Zatozono prace ukfadéw wentylacji wyciggowej np. z toalet zalezng od potrzeby korzystania z
poszczegblnych pomieszczeri np. przez systemowy, producenta wentylatora czujnik ruchu. Dla
wszystkich ztadow wyciggowych przewidzie¢ nalezy opdZnienie zatrzymania pracy wentylatoréw po
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wytgczeniu w czasie do 30 sek. Dla ukiadéw wentylacji mechanicznej nawiewno wyciggowych
przewidziano systemowg automatyke producenta centrali z zadajnikiem i panelem uzytkownika (o
lokalizacji montazu panelu decydujg uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem). Systemowe sterowanie
centralami winno obejmowa¢ mozliwos¢ ustalanie programéw tygodniowych, ustalania w trybie szybkiego
przetgczania wybranych scenariuszy, winna umozliwi¢ dodatkowe funkcje sterujgce jak kontrola stezenia
CO2. Dla kazdego uktadu automatyka powinna przewidywaé okresowe uruchomienie wentylacji w
okresach nocnych i poza czasem pracy obiektu (wg. rozwigzan systemowego sterowania lub np. praca
przez ok. 5min w odstepach co 1godzine). Dodatkowo dla kazdego z uktadu nalezy przewidziec¢
wykonanie automatyki zapewniajgcej tzw. freecooling po przez intensywng wymiane powietrza latem w
ciggu nocy dla jak najwiekszego wychtodzenia obiektu.

Dla kuchni przeidziano niezalezng od pracy okapy wentylacje nawiewno wyciggowg z wifasng
centralg wentylacyjng. System ten przyjeto o dziataniu ciggtym jak pozostate uktady. Niezaleznym bedzie
wiec okap d owykonania ustalonego po reorgenizacji urzgdzen kuchni tak aby obejmowat je w catosci, tak
aby zapewni¢ mu prace wyciggu niezalezng od wentylacji pomieszczenia tj. po przez zastosowanie
okapu z petng indukcjg powietrza usuwanego (okap nawiewno wyciggowy)

3. UWAGI KONCOWE

Cafo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych — tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Wszystkie wyroby wskazanych producentéw nalezy traktowaé jako przykiadowe
spetniajgce wymagania w projektowanym zastosowaniu. Przy wykonawstwie stosowaé wyroby
nie gorsze o parametrach zgodnych lub lepszych z projektowanymi.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski



Zestawienie elementéw wentylacji

Nazw
a: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
I Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
centrala stojaca na sale
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 4 050 3
300 m3h
Sprez dysp. 250 250 Pa
Nagrzewnica wodna 14 577 W ;
9,5/20,2°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; - _ -
NEpT " | 1174kPa; 1063Umin; 1/ 1" Srednica | & 10 b= 300 = 700
kroccow przytacz.
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN
308) 70,8 /77,9 %
Main power supply 3x400V +N + PE,
50/60 Hz, 3x13 A, 4,38 kW
N1 2 1 Prostokatny krociec elastyczny a= 700 b= 300 I= 100
N1 3 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 700 I= (1)00 2,00
N1 4 1 Przewdd prostokatny a= 700 b= 300 = 112 0,22
N1 5 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 700 | e= 20 = 20 r= 20 fg= 0 2,88
N1 6 1 Przewdd prostokatny a= 700 b= 300 = 180 0,36
N1 7 1 Redukcja asymetryczna a= 700 b= 300 c= 500 | d= 400 = 350 e= 0 f= 0 0,70
N1 8 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 500 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 3,74
N1 9 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 500 l= 215 0,39
N1 10 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 400 | e= 20 = 20 r= 20 fg= 0 3,02
N1 11 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 = 555 1,00
N1 12 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 400 c= 400 | d= 500 l= 228 e= 50 f= é 0,42
0
N1 13 2 Prostokatny kréciec elastyczny a= 500 b= 400 I= 100
N1 14 1 Thumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 400 I= (1)50
N 15 |8 Przewsd prostokatny a 500 b= 400 = 14,40
N1 16 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 400 I= 675 1,22
N1 17 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 I= 861 1,55
2
N1 18 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem &= 400 b= 500 g= 300 | h= 300 = 500 o= 20 = 8 1,02
13= 100
N1 19 5 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 300 b= 300 | e= 20 = 20 r= 20 fg= 0 3,84
N1 20 2 Przepustnica prostokatna a= 300 b= 300 = 200
N1 21 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 I= 800 0,96
N1 22 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 823 0,99
N1 23 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 300 e= 541 | = 586 0,96
M| o | » Przewsd prostokafny a 300 b= 300 = 2760
N1 25 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 888 1,07
N1 26 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 658 0,79
N1 27 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 I= 136 0,16
1
N1 28 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem &= 300 b= 300 g= 200 | h= 300 = 500 o= 20 = 8 1,40
13= 100
N1 29 4 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 300 I= 200
N1 30 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 341 | I= 498 0,60
N1 31 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 = 404 0,40
N1 32 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 408 | I= 451 0,61
N1 33 2 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 278 0,56
N1 34 4 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 300 b= 200 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 1,76
N1 35 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 200 I= 326 0,33
N1 36 16 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 300 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 10,24
N1 37 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 728 0,73
N1 38 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 762 0,76
N1 39 2 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 831 1,66
1
= = = = 121 = = =
N1 40 4 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 200 b= 300 g= 165 h 5 = 1415 e= 708 f g 6,76
13= 100
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ - _
N1 4 4 przepustnicg Vzu=425m3/h L= 1215 H= 165 k
N1 42 2 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 I= 587 1,17
N1 43 2 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 424 0,85
N1 44 28 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 I= 100 28,00




0
N1 45 Przewdd prostokatny 200 300 l= 974 1,95
N1 46 Zaslepka 200 300 0,12
N1 47 Redukcja asymetryczna 300 300 c= 200 | d= 300 150 0 f= 5 0,36
0
N1 48 Przewéd prostokatny 200 300 I= 507 0,51
N1 49 Przewdd prostokatny 300 200 I= 651 0,65
N1 50 Odsadzka symetryczna 300 200 e= 127 | = 463 0,48
N1 51 Przewéd prostokatny 200 300 l= 314 0,63
N1 52 Trojnik prosty z okraglym odejsciem 200 300 d= 200 | I= 400 200 100 1,80
N | 83 Przewsd elastyczny 200 034 021
Anemostat wirowy okragly+Skrzynka
N1 54 rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) 500 200 BD= 300 | k= 1
Vzu=285m3/h dpt=9Pa; Lwa=24dB
N1 55 Przewdd prostokatny 200 300 I= 674 1,35
N1 56 Przewéd prostokatny 200 300 I= 534 1,07
N1 57 Przewdd elastyczny 200 2,"54 0,34
N1 58 Symetryczne przejscie koto/prostokat 200 300 d= 200 | g= 80 300 0,61
Nt | 59 Przewsd okragly 200 100 1,26
N| 60 Przewod okragly 200 083 0,66
N1 61 Kolano segmentowe 90 0,8 d1= 200 0,51
N | 62 Przewsd elastyczny 200 05 035
N1 63 Redukcja asymetryczna 500 400 c= 300 | d= 400 l= 250 0 f= é 0,45
0
N1 64 Przepustnica prostokatna 300 400 I= 200
N | 65 Przewsd prostokatny 300 400 = 2380
N1 66 Przewdd prostokatny 300 400 I= 429 0,60
2
N1 67 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem 400 300 g= 200 | b= 200 400 200 F g 0,64
100
N1 68 Przewéd prostokatny 200 200 = 271 0,22
N1 69 Kolano symetryczne 90 200 b= 200 | e= 20 20 20 fg= 0 0,35
N1 70 Przepustnica prostokatna 200 200 I= 200
N7 Przewsd prostokatny 200 200 = 240
101 !
N1 72 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem 200 20 g= 185 b= 5 1215 608 = g 2,42
100
Kratka wentylacyjna prostokatna z
N1 73 przepustnica Vzu=325425m3/h 1015 165 k
N1 74 Przewéd prostokatny 200 200 I= 563 0,45
N1 75 Zaslepka 200 200 0,04
N1 76 Redukcja asymetryczna 300 400 c= 300 | d= 300 l= 200 -50 f= 0 0,29
N1 77 Przewéd prostokatny 300 300 I= 436 0,52
N1 78 Przewdd prostokatny 300 300 I= 816 0,98
N1 79 Przewéd prostokatny 300 300 l= 151 0,18
N1 80 Przewdd prostokatny 300 300 I= 992 1,19
N1 81 Przewéd prostokatny 200 300 l= 216 0,22
N1 82 Przewdd prostokatny 300 200 I= 394 0,39
N1 83 Przewdd prostokatny 200 300 |= 732 0,73
N1 84 Przewéd prostokatny 200 300 I= 823 0,82
N1 85 Przewdd prostokatny 200 300 I= 633 0,63
N1 86 Odsadzka symetryczna 300 200 e= 128 | I= 625 0,64
N|e7 Przewsd elastyczny 200 034 021
N | 88 Przewsd elastyczny 200 05t 034
N | 89 Przewsd elastyczny 200 0.6 035
N1 Kolano symetryczne 90 300 b= 400 | e= 20 20 20 fg= 0 1,18
Nazw
a: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
. Pow. catk.
Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
1 1 Przewdd prostokatny a= 40 b= 200 e 1,20
2 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 100 1,20
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centrala stojgca pom ogolne
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 090
735mh
Sprez dysp. 250 250 Pa
Nagrzewnica wodna 4 758 W ; 7,2/20,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C; 5,65 kPa ;

N2 3 1 3,47 limin ; 1/2" / 1/2" Srednica kroccow a= 400 b= 200 I= 400
przylacz.
Main power supply 1x230V + PE, 50/60
Hz, 1x13 A, 1,813 kW
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN
308) 64,4 /81,0

N2 4 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 450 0,54
N2 5 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 | e= 20 = 20 r= 20 fg= 0 2,02
N2 6 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 = 200 0,24
N2 7 2 Prostokatny krociec elastyczny a= 400 b= 200 I= 100
N |8 1 Trumik kanalowy prostokatny a= 400 b= 200 =
N2 9 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 200 I= 170 0,20
N2 10 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 200 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 0,53
N2 11 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 I= 383 0,46
N2 12 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 400 | d= 300 e= 2 f= 20 r= g 0,89
N2 13 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat a= 200 b= 300 d= 250 | g= 60 I= 234 e= 1 f= -4 0,24
N2 14 8 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 250 3,21
N | 15 | Przewsd okragly d1= 250 n= 014 011
N | e | Przewsd okragly d1= 250 = 09 071
N | 17 | s Przewtd okragly d1= 250 n= 100 19,63
N | 18 | Przewsd okragly d1= 250 n= 013 0,10
N | 19 | Przewsd okragly d1= 250 n= 0% 077
N |20 | Przewsd okragly d1= 250 n= 042 033
N2 21 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni di= 250 d2= 250 d3= 125 0,33
N2 22 2 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 di= 125 0,20
N2 23 1 Przepustnica okragta d= 125 l= 125
N | o | s Przewsd okragly d1= 125 n= 100 1,57
N | 2 | Przewsd okragly d1= 125 n= 090 035
N | s | Przewsd okragly d1= 125 n= 010 006
N2 27 1 Redukcja symetryczna di= 125 d2= 150 1= 65 0,00
N2 28 12 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 150 1,73
N | 29 | Przewsd okragly d1= 150 n= 072 034

Anemostat okragly s10-15 Vzu=60- _
N2 %06 130m3h dpt=5-20Pa; Lwa=10-2008 | D2 190
N2 |3 1 Przewsd okragly d1= 250 n= 048 038
N2 32 1 Odsadzka okragta d1= 250 e= 377 1= 910 1,10
N | o3| Przewsd okragly d1= 250 n= 08 049
N2 34 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 150 d3= 250 0,58
N2 35 2 Przepustnica okragta d= 250 I= 250
N | 3 | Przewsd okragly d1= 250 n= 090 071
N2 37 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 160 0,40
N | 38 | i Przewod elastyczny d= 160 = L3 0,69

Anemostat wirowy okragty+Skrzynka
N2 39 3 rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) D2= 400 D= 160 BD= 260 | k= 1

Vzu=210m3/h dpt=20Pa; Lwa=29dB
N | 40 | Przewsd okragly d1= 250 n= 018 014
N2 4 1 Kolano prasowane alfa=" 90 r= 08 d1= 250 0,40
N | a2 | Przewod okragly di= 250 n= 0% 031
N | s | Przewsd okragly d1= 250 n= 080 063
N | w4 | Przewod okragly di= 250 n= O30 024
N2 45 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 160 d3= 250 0,58
N | 4 |1 Przewsd okragly d1= 250 n= 068 051
N2 47 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni di= 250 d2= 250 d3= 150 0,76
N2 48 7 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
N2 | 49 1 Przewdd okragly d1= 250 n= 0% 041
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N2 50 2 Kolano segmentowe alfa= 65,708 r= 08 d1= 250 0,59
N2 | st 1 Przewod okragly di= 250 n= 0% 046
N | B2 | Przewod okragly d1= 250 n= 08 0,68
N | o83 | Przewsd okragly d1= 250 n= 008 0,06
N2 54 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 250 0,39
N | s5 | 16 Przewsd okragly d1= 150 n= 100 754
N2 | s | Przewod okragly d1= 150 n= 017 0,08
N |57 | Przewod okragly d1= 150 n= 040 022
N2 58 1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160
N | 59 | 5 Przewsd okragly d1= 160 n= 100 251
N | 0 |1 Przewsd okragly d1= 160 n= 080 033
N2 61 1 Kolano prasowane alfa=" 90 r= 08 d1= 160 0,16
N | 62 |1 Przewod okragly di= 160 n= 042 021
N2 63 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 160 0,16
N | 4 | Przewsd okragly d1= 160 n= 008 004
N2 | 65 | 1 Przewsd okragly d1= 160 n= 040 023
N2 | 66 | 1 Przewsd elastyczny &= 160 e 107 0,54
N | 67 | Przewsd okragly d1= 150 n= 010 0,08
N | 68 | 1 Przewsd okragly d1= 150 = 01 005
N | e |1 Przewsd okragly d1= 150 n= 082 039
N | 0| Przewsd okragly d1= 150 n= 052 025
N |7 1 Przewsd okragly d1= 150 n= 040 019
N |72 | Przewod okragly d1= 150 n= 0% 0,12
N || Przewsd okragly d1= 150 n= 0% 013
N2 | 7 | Przewod okragly d1= 150 = 05 0,24
N |75 | Przewsd okragly d1= 150 n= 09 044
N2 76 1 Redukcja symetryczna di= 150 d2= 160 =57 0,07
N | 7| Przewsd elastyczny &= 160 e 04 022
N | e | Przewsd okragly d1= 150 n= 0% 0,10
N2 79 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 150 0,16
N2 | 80 1 Przewdd okragly d= 150 n= 02 010
N2 |8t 1 Przewod okragly d1= 150 n= 000 003
N2 5 Ztgczka mufowa d1= 250 0,53
N2 1 Zlaczka mufowa d1=_ 160 0,05
N2 12 Ztaczka mufowa d1= 150 0,45
N2 1 Zlaczka mufowa d1= 125 0,04
Nazw
a: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pom];]a .
rekuperator
Centrala z wym. obrotowy
na biura:530m3/h dP=250PA
Jednostka
Czestotliwos¢ 50 Hz
Napiecie (nominalne) 230 V
Zasilanie 1~
Zalecany bezpiecznik 13 A n _
N3 ! ! Nagrzewnica wstgpna elek d= 250 = 470

Moc pobierana, nagrzewnica
dogrzewajaca 1,67 kW
Wentylator nawiewny
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny
168

Wentylator wywiewny
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny
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170
N3 2 1 Okragly krociec elastyczny = 250 I= 100
N3 3 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 250 1= 99 0,17
N3 |4 2 Przewsd okragly d1= 200 n= 0% 036
N3 5 2 Okragly krociec elastyczny d= 200 I= 100
N3 6 1 Thumik kanalowy okragty d= 200 I= 1000
N |7 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 054 034
N3 8 8 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 200 2,05
N3 |9 1 Przewod okragly d1= 200 n= 0M 0,09
N3 | 10 | Odsadzka okragla 4= 200 o= 104 = 322 032
N3 | 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 040 029
N | 12 | e Przewsd okragly d1= 200 n= 100 10,05
N 13| Przewsd okragly d1= 200 n= 03 021
N3 14 1 Odsadzka okragta d1=_ 200 e= 475 1= 490 0,66
N | 15 | Przewsd okragly d1= 200 n= O 047
N | 16 |3 Przewsd okragly d1= 200 n= 079 148
N |7 | Przewsd okragly d1= 200 n= 08 044
N | 18 | Przewsd okragly d1= 200 n= 040 025
N |19 | Przewsd okragly d1= 200 n= 08 040
M| 20 | Przewsd okragly d1= 200 n= 070 044
N3 |2 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 012 0,08
N3 22 2 Kolano segmentowe alfa= 1,044 r= 08 d1= 200 0,01
N |3 | Przewdd okragly d1= 200 n= 008 005
N3 24 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 150 0,56
N3 25 4 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
Anemostat okragly s 15 Vzu=100- _

A A 130m3h dpt=22Pa; Lwa= 20dB p2= 150
N | | Przewsd okragly d1= 200 n= 080 031
N3 28 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 150 M= 99 0,11
N2 | 2 Przewod okragly d1= 150 n= 059 0,56
N30 |3 Przewtd okragly d1= 150 n= 100 1.41
N3 |3t 1 Przewod okragly d1= 150 n= 071 0,34
N3 32 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 150 0,33
M| 3| Przewsd okragly d1= 150 = 060 028
N3 34 1 Zaslepka zenska d1= 150 0,04
N3 1 Ztaczka mufowa d1= 200 0,06
N3 8 Zlaczka mufowa d1= 150 0,30

Nazw

a: N4
Typ: Nawiewny
Opis:
. Pow. catk.

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
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centrala stojaa kuchnia
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 800 1
800 m*h
Sprez dysp. 250 250 Pa
Nagrzewnica wodna 10 025 W ;
3,0/20,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; _ - -
N "1 219KPa; 7,54 limin: 1"/ 1" Srednica = 500 b= 250 = 500
kroccow przytacz.
Main power supply 1x230V + PE, 50/60
Hz, 1x16 A, 1,656 kW
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN
308) 85,7 /81,9 %
N4 2 3 Prostokatny krociec elastyczny a= 500 b= 250 I= 100
N4 3 1 Przewéd prostokatny a= 250 b= 500 I= (1)00 1,50
N4 4 1 Przewéd prostokatny a= 250 b= 500 = 319 0,48
N4 5 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 500 b= 250 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 1,62
NG |6 1 Tiumik kanalowy prostokatny a 500 b= 250 = 30
N4 7 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 I= 125 0,19
N4 8 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 = 216 0,32
N4 9 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 250 b= 500 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 1,56
N4 10 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 I= 50 0,07
N4 11 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 I= 599 0,90
N4 12 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 250 b= 500 | d= 400 e= 20 f= 20 r= g 1,41
N4 13 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 250 I= 430 0,56
N4 14 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 250 e= 82 I= 553 0,73
N4 15 2 Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 250 = 250 | 1= 450 e= 225 f= 200 1,36
NG| 16 | Przewsd elastyczny &= 250 e 042 033
Anemostat wirowy okragly+Skrzynka
N4 17 4 rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) D2= 600 D= 250 BD= 350 | k= 1
Vzu=330-340m3/h dpt=6Pa; Lwa=17dB
NG| 18 | 5 Przewsd prostokatny a= 40 b= 250 = 6,50
N4 19 1 Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 250 d= 150 | I= 350 e= 175 f= 200 0,49
N4 20 2 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
NG| 2 1 Przewsd okragly d1= 150 n= 048 023
N4 22 2 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 M= 99 0,22
N4 23 2 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 200 0,51
Anemostat okragly s 15 Vzu=150m3/h _
M A2 dpt= 25Pa Lwa=27d8 D2= 200
N4 25 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 250 l= 739 0,96
N |26 1 Przewod elastyczny d= 250 = 098 041
N4 27 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 250 c= 300 | d= 250 l= 200 e= 0 f= 5 0,26
0
NG| 28 | 2 Przewsd prostokafny a 300 b= 250 = 220
N4 29 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 250 I= 657 0,72
N4 30 2 Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 300 b= 250 d= 250 | I= 450 e= 225 f= 150 1,18
N4 31 1 Przewod elastyczny d= 250 I= 2;53 0,41
N4 32 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 250 I= 608 0,67
NG| 3| Przewsd elastyczny &= 250 e 098 041
N4 34 1 Symetryczne przejécie kolo/prostokat a= 300 b= 250 d= 150 | g= 80 I= 300 0,34
N |35 3 Przewdd okragly d1= 150 n= 100 141
N |36 1 Przewdd okragly d1= 150 n= 080 0,24
N4 37 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 150 0,14
N | 3 | Przewsd okragly d1= 150 n= 008 0,02
N4 2 Ztaczka mufowa d1= 200 0,12
N4 2 Ztaczka mufowa d1= 150 0,08
Nazw
a: NN1
Czerpn
Typ: y
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
NN1 1 1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=_ 1000 b= 300
NN1 2 1 Przewdd prostokatny a= 1000 b= 300 I= 667 1,73
NN1 3 1 Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 300 b= 700 | d= 100 e= 20 f= 20 r= 2 4,52

14




0
NN1 4 1 Przewdd prostokatny a= 700 b= 300 I= 373 0,75
NN |5 1 Przewsd prostokafny a 300 b= 700 30 200
Nazw
a: NN2
Czerpn
Typ: y
Opis:
i Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
NN2 1 1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a=_ 1000 b= 200
NN2 2 1 Przewdd prostokatny a= 1000 b= 200 I= 538 1,29
NN2 3 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 400 | d= (1)00 e= 20 f= 20 r= 3,46
NN2 4 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 I= 420 0,50
N2 |5 1 Przewsd prostokafny a 200 b= 400 I 1,20
N2 |6 1 Przewsd prostokafny a= 40 b= 200 I 1,20
Nazw
a: NN3
Czerpn
Typ: y
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
NN3 |1 4 Przewtd okragly d1= 250 n= 100 314
NN |2 1 Przewtd okragly d1= 250 n= OM 011
NN3 3 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 250 0,40
NG |4 1 Przewod okragly d1= 250 n= 017 0,14
Nazw
a: NN4
Czerpn
Typ: y
Opis:
i Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
NN4 1 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 I= (1)00 1,50
NN4 2 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 I= 389 0,48
NN4 3 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 250 b= 500 | d= 600 e= 2 f= 20 r= 1,94
NN4 4 1 Przewéd prostokatny a= 600 b= 250 I= 427 0,73
NN4 5 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 250 e= 576 | I= 577 1,39
NN4 6 1 Przewéd prostokatny a= 600 b= 250 I= 996 1,69
NN4 7 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 250 I= 723 1,23
NN4 8 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 250 I= 44 0,75
NN4 9 1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 600 b= 250
Nazw
a Wi
Typ:  Wywiewny
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
centrala stojaca na sale
Przeplyw powietrza (1,205 kg/m?) 4 050 3
300 m¥h
Sprez dysp. 250 250 Pa
Nagrzewnica wodna 14 577 W ;
9,5/20,2°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C; _ _ -
Wt " | 1174kPa; 10630min; 11" Srednica | & 10 b= 300 = 70
kroccow przytacz.
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN
308) 70,8 /77,9 %
Main power supply 3x400V +N + PE,
50/60 Hz, 3x13 A, 4,38 kKW
W1 2 1 Prostokatny krociec elastyczny a= 700 b= 300 I= 100
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W1 3 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 700 I= 247 0,49
W1 4 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 700 I= 730 1,46
W1 5 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 700 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 2,88
W1 6 1 Przewdd prostokatny a= 700 b= 300 = 340 0,68
W1 7 1 Odsadzka symetryczna a= 700 b= 300 e= 99 l= 367 0,76
1
W1 8 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 400 c= 700 | d= 300 I= 350 e= 50 = 0 0,73
0
W1 9 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 = 221 0,40
W1 10 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 500 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 3,74
W1 11 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 = 215 0,39
W1 12 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 I= 406 0,73
W1 13 2 Prostokatny krociec elastyczny a= 500 b= 400 I= 100
W1 14 1 Thumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 400 I= (1)50
W1 15 8 Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 I= (1)00 14,40
W1 16 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 l= 72 0,13
W1 17 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 400 I= 934 1,68
W1 18 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 b= 400 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 1,51
W1 19 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 400 l= 238 0,43
2
W1 20 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem &= 500 b= 400 g= 300 | h= 300 = 500 o= 20 = S 1,02
13= 100
W1 21 2 Przepustnica prostokatna a= 300 b= 300 I= 200
wio| 2 | Przewod prostokainy a 300 b= 300 = 24,00
W1 23 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 I= 353 0,42
W1 24 4 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 300 | e= 20 = 20 r= 20 fg= 0 3,07
W1 25 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 = 556 0,67
W1 26 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 = 111 0,13
1
W1 27 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem &= 300 b= 300 g= 200 | h= 300 = 500 o= 20 = S 1,40
13= 100
W1 28 4 Przepustnica prostokatna a= 200 b= 300 I= 200
W1 29 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 441 0,44
W1 30 6 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 300 b= 200 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 2,64
W1 31 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 I= 393 0,39
1
W1 32 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem & 200 b= 300 g= 180 | h= 150 = 350 e= 118 F g 0,82
13= 100
W1 33 2 Przepustnica prostokatna a= 150 b= 150 I= 200
W1 34 2 Przewdd prostokatny a= 150 b= 150 I= 900 1,20
= = = = = = = 7
W1 35 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem &= 150 b= 150 g= 1151 b= 515 = TI5 | e 38 F g 0,98
13= 50
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ - _
Wi % 2 przepustnica Vab=200m3/h L= 115 H= 515 k
W1 37 2 Zaslepka a= 150 b= 150 0,04
W1 38 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 90 0,09
W1 39 8 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 200 b="300 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 5,12
W1 40 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 = 743 0,74
W1 4 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 = 141 0,14
1
= = = h= 61 = 81 = A f=
W1 42 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem & 30 b= 200 = M5 615 815 e= 408 S 1,78
13= 50
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ -
Wi 43 2 przepustnica Vab=235m3/h L= 15 H= 615
W1 44 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 c= 150 | d= 200 I= 150 e= 0 f= 0 0,18
W1 45 2 Przewéd prostokatny a= 150 b= 200 I= (1)00 1,40
W1 46 2 Przewdd prostokatny a= 150 b= 200 I= 419 0,59
1
W1 47 2 Trojnik prosty z prostokatnym odejéciem & 200 b= 150 g= 115 | b= 615 = 81 o= 408 F g 1,29
13= 50
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ _ _
Wi 8 2 przepustnica Vab=235m3/h L= 115 H= 615 k
W1 49 2 Symetryczne przejécie kolo/prostokat a= 150 b= 200 d= 100 | g= 80 I= 200 0,29
wio| s | 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 0% 016
W1 51 8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 d1= 100 0,51
wio| s | 2 Przewod okragly d1= 100 n= 00 0,03
W1 53 12 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
wio| s | 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 088 055
W1 55 4 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 100 d2= 100 d3= 100 0,46
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W1 56 6 Anemostat okragly s 5 Vab=15m3/h D2= 100
wi | s | 2 Przewod okragly d= 100 n= 010 0,10
W1 58 2 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 300 c= 200 | d= 300 I= 150 e= 0 f= 5 0,36
0
wi | oss | 1 Przewsd prostokatny a 200 b= 300 = 11,00
W1 60 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 313 0,31
W1 61 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 591 0,59
W1 62 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 127 | |= 455 0,47
W1 63 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 = 713 0,71
W1 64 2 Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 150 | I= 350 e= 175 f= 100 0,78
W1 65 2 Przepustnica okragta = 150 I= 150
W1 66 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 100 d3= 160 0,47
w| 67 | 2 Przewsd okragly d1= 160 n= 027 027
W1 68 2 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 160 0,33
wio| es | 1 Przewsd elastyczny &= 160 e 0% 020
Anemostat okragty+Skrzynka rozprezna _ _ _ _
w 70 2| PBS (z kroccem booznym) Vab=200m3h | D% 31 D= 160 BD= 260 | k= T
w7 6 Przewsd okragly d1= 100 n= 100 1,88
w2 | 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 03 022
wo| | 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 078 049
W1 74 2 Odsadzka okragta d1= 100 e= 5 =161 0,15
wio| s |2 Przewsd okragly d1= 100 n= 0% 0,58
w7 | 2 Przewdd okragly 4= 100 n= 04 028
wo| 7| 2 Przewod okragly d= 100 n= 047 029
wo| o | 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 104 065
W1 79 2 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 300 = 250 | g= 80 I= 400 0,80
W1 80 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 d1= 250 0,80
wi | o8t 2 Przewdd okragly 4= 250 n= 100 1,57
wio| e | 1 Przewsd elastyczny &= 250 = 008 0,54
Anemostat wirowy okragly+Skrzynka
W1 83 2 rozprezna PBS (z kréccem bocznym) D2= 500 D= 250 BD= 350 | k= 1
Vab=470m3/h
W1 84 1 Redukcja symetryczna a= 500 b= 400 c= 300 | d= 400 I= 250 0,48
W1 85 1 Przepustnica prostokatna a= 300 b= 400 = 200
wio| 8 | 2 Przewod prostokainy a 300 b= 400 = 28,00
W1 87 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 400 l= 223 0,31
W1 88 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 300 b= 400 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 1,18
W1 89 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 = 670 0,94
2
W1 90 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem = 400 b= 300 g= 200 | h=" 200 = 400 = 20 = g 0,64
13= 100
W1 9 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 I= 270 0,22
W1 92 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 200 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 0,35
W1 93 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 200 I= 500 0,40
1
101
= = = 115 | h= = 121 = f=
W1 94 1 Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem e 200 b= 200 9 5 5 5| o= 608 8 1,20
13= 100
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ - _
Wi % ! przepustnicg Vab = 500m3/h L= 115 H= 1015 k
W1 96 1 Zaslepka a= 200 b= 200 0,04
W1 97 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 300 | d= 300 I= 200 e= -50 f= 0 0,29
W1 98 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 I= 330 0,40
W1 99 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 |= 542 0,65
W1 100 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 383 0,46
W1 101 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 l= 151 0,18
W1 102 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 l= 227 0,27
W1 103 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 200 I= 100 0,10
W1 104 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 I= 835 0,83
W1 105 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 200 l= 773 0,77
W1 106 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 747 0,75
W1 107 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 258 0,26
W1 108 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 300 c= 150 | d= 200 I= 150 e= 0 f= 5 0,18
0
W1 109 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 I= 526 0,53
W1 110 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 263 | I= 367 0,45
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W1 111 1 Przewéd prostokatny a= 200 b= 300 l= 453 0,45
W1 112 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 |= 554 0,55
W1 113 1 Odsadzka symetryczna a= 300 b= 200 e= 390 | I= 476 0,62
wio| o11a | Przewsd elastyczny &= 160 e 0% 020
wio| o115 | Przewsd elastyczny &= 250 = 008 0,54
W1 2 Ztaczka mufowa d1= 150 0,08
W1 12 Zlaczka mufowa d1= 100 0,36
Nazw
a: W2
Typ:  Wywiewny
Opis:
I Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
w2 |1 1 Przewsd prostokatny a= 400 b= 200 I 1,20
w2 | 2 1 Przewsd prostokatny a 200 b= 400 I 1,20
centrala stojgca pom ogolne
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 090
735 m?h
Sprez dysp. 250 250 Pa
Nagrzewnica wodna 4 758 W ; 7,2/20,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C; 5,65 kPa ;
w2 3 1 3,47 limin ; 1/2" / 1/2" Srednica kroccow a= 400 b= 200 I= 400
przylacz.
Main power supply 1x230V + PE, 50/60
Hz, 1x13 A, 1,813 kW
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN
308) 64,4/81,0
W2 4 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 200 I= 450 0,54
W2 5 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 400 | e= 20 20 r= 20 fg= 1,01
W2 6 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 200 0,24
W2 7 2 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 200 I= 100
w2 8 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 200 I= (1)00
W2 9 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 547 0,66
w2 10 1 Asymetryczne przejécie koto/prostokat a= 400 b= 200 d= 250 | g= 60 243 e= 50 f= 0,30
W2 11 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 100 0,57
W2 12 11 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
w2 | 13| Przewsd okragly d1= 100 n= 010 003
w2 | 1| Przewsd okragly d1= 100 n= 008 0,02
W2 15 14 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 100 0,90
w2 | 16 | 28 Przewod okragly d= 100 n= 100 879
w2 | 17| 2 Przewod okragly dt= 100 n= 049 031
W2 18 11 Anemostat okragly D2= 100
W2 19 4 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 250 1,60
w2 | 20 | 1 Przewsd okragly d1= 250 n= 04 035
w2 | 2 9 Przewsd okragly d1= 250 n= 100 707
w2 | 2 | Przewsd okragly d1= 250 n= 010 012
W2 23 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 150 0,38
W2 24 8 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 150 1,15
W2 25 12 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
w2 | 26 | 2 Przewsd okragly d1= 150 n= 100 9,89
w2 | 27 | Przewod okragly di= 150 n= 080 028
W2 28 3 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni = 150 d2= 150 d3= 150 0,49
W2 29 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni = 150 d2= 100 d3= 100 0,22
w2 | 30 | 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 0% 034
w2 | 3 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 080 042
w2 | 32 | Przewsd okragly d1= 100 n= 078 024
w2 | 3 | Przewsd okragly d1= 100 n= 079 025
w2 | s | Przewsd okragly d1= 250 n= 012 0,10
w2 | 3 | Przewsd okragly d1= 100 n= 0% 011
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0.43

w2 36 1 Przewdd okragly d1= 250 I1= m 0,33
W2 37 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni di= 250 d2= 250 d3= 125 0,33
W2 38 1 Przepustnica okragta d= 125 I= 125

w2 | 3 | 1 Przewtd okragly d1= 125 n= 100 039
w2 | 40 | 1 Przewtd okragly d1= 125 n= 040 016
W2 4 1 Redukcja symetryczna di= 125 d2= 150 1= 65 0,00
w2 | a2 | Przewsd okragly 4= 150 n= 042 020

Anemostat okragly Anemostat okragty
S=5-10-20mm mm Vab= 50-100- _
W2 431 6 y30me Lwa= 15-26-160B(A) Apt= 11- | DZF 190
19-15Pa

w2 | a4 | Odsadzka okragla 4= 250 o= 377 = 812 103
w2 | 45 | 1 Przewtd okragly d1= 250 n= 048 037
W2 46 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 100 d3= 200 0,49
W2 47 2 Przepustnica okragta d= 200 I= 200

w2 | a8 | 17 Przewdd okragly d1= 200 n= 100 10,68
w2 | 4 | Przewsd okragly d1= 200 n= 012 0,08
W2 50 4 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 200 1,03
w2 | st 2 Przewsd okragly d1= 200 = 01 014
w2 | 52 | 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 054 034
w2 | 53 1 Przewdd okragly d1= 200 = 2;57 036
W2 54 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 200 d2= 150 d3= 200 0,37
w2 | s | 1 Przewsd okragly d1= 200 n= OM 0,09
W2 56 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 200 d2= 150 d3= 150 0,28
W2 57 2 Przewod okragly d1= 150 1= 2;32 0,30
w2 | s | 1 Przewsd okragly d1= 150 n= 049 023
w2 | s | 1 Przewod okragly d1= 150 n= 013 0,06
W2 60 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 100 d3= 150 0,33
w2 | 1 Przewtd okragly d1= 100 = 041 013
w2 | 62 | 1 Przewsd okragly d1= 150 n= 047 022
W2 63 1 Odsadzka okragta di= 150 e= 240 =325 0,30
w2 | 4 | 1 Przewod okragly di= 150 n= 0% 014
W2 65 1 Kolano prasowane alfa=" 90 r= 08 d1= 150 0,14
w2 | e | 1 Przewod okragly d1= 150 n= 014 0,06
w2 | 67 | 1 Przewod okragly d1= 150 n= 019 0,07
W2 68 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 100 0,22
w2 | 69 | 1 Przewsd okragly d1= 150 n= 241 019
w2 | 70| Przewsd okragly d1= 100 n= 09 030
w2 | 7 2 Przewsd okragly d1= 100 n= 0% 0,60
W2 72 2 Kolano segmentowe alfa= 65,74 r= 08 d1= 100 0,09
w2 | 73 1 Przewdd okragly d1= 100 n= 040 0,14
w2 | 7| 2 Przewod okragly dt= 100 n= 02 013
w2 | 75 | Przewsd okragly d1= 150 n= 018 0,08
w2 | 7 1 Przewdd okragly 4= 150 n= 08 042
w2 | 77| Przewod okragly di= 150 n= 0% 025
w2 | 78 1 Przewdd okragly 4= 150 n= O30 014
w2 | 79 | Przewsd okragly d1= 150 n= O 035
w2 | 80 1 Przewdd okragly 4= 150 n= 078 037
w2 | 8t 1 Przewod okragly d1= 100 n= 018 0,06
w2 | 82 | 1 Przewod okragly d1= 100 n= 100 033
w2 | & | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 010 005
w2 | e | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 090 028

19




w2 1 Przewtd okragly d1= 100 n= 100 031
W2 2 Ztaczka mufowa d1= 250 0,21
W2 2 Ztaczka mufowa d1= 200 0,12
W2 16 Zlaczka mufowa d1=_ 150 0,60
W2 1 Ztaczka mufowa d1= 125 0,04
W2 18 Zlaczka mufowa d1=_ 100 0,54
W2 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 100 0,06
Nazw
a: W3
Typ:  Wywiewny
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
rekuperator
Centrala z wym. obrotowy
na biura:530m3/h dP=250PA
Jednostka
Czestotliwos¢ 50 Hz
Napiecie (nominaine) 230 V
Zasilanie 1~
Zalecany bezpiecznik 13 A
W3 1 1 Nagrzewnica wstepna elek d= 250 I= 470
Moc pobierana, nagrzewnica
dogrzewajaca 1,67 kW
Wentylator nawiewny
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny
168
Wentylator wywiewny
Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny
170
W3 2 1 Okragly krociec elastyczny = 250 I= 100
W3 3 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 250 1= 99 0,17
w3 | 4 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 0% 018
W3 5 2 Okragly krociec elastyczny d= 200 I= 100
W3 6 1 Ttumik kanalowy okragly d= 200 I= 1000
w3 | 7 2 Przewsd okragly d1= 200 n= 054 068
W3 8 7 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 200 1,80
W3 9 1 Odsadzka okragta di= 200 e= 68 =631 0,49
ws | 10 | 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 0% 016
ws | 11| o Przewod okragly d1= 200 n= 100 6,91
W3 12 1 Odsadzka okragta d1= 200 e= 475 1= 490 0,66
ws | 13| 2 Przewsd okragly d1= 200 n= 040 0,50
ws | 14| 2 Przewtd okragly d1= 200 n= 03 048
w3 | 15 | 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 08 052
w3 | 16 | 1 Przewsd okragly d1= 200 n= 0% 0,60
ws | o7 | Przewsd okragly d1= 200 n= 078 0,50
W3 18 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 150 0,56
W3 19 4 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
Anemostat okraglty Anemostat okragty
W3 20 4 5=10-20mm mm Vab=100-130m*h D2= 150
Lwa= 24-16dB(A) Apt=19-15Pa
w3 | 21 1 Przewod okragly d1= 200 n= 080 0,50
W3 22 1 Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 150 M= 99 0,11
w3 | ;3 | 2 Przewsd okragly d1= 150 n= 049 046
w3 | 4 | 4 Przewsd okragly d1= 150 n= 100 1,88
ws | 25 | Przewsd okragly d1= 150 n= 067 032
W3 26 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 150 0,33
ws | 27 | Przewsd okragly d1= 150 n= 0% 044
W3 28 1 Zaslepka zefska d1= 150 0,04
W3 2 Ztgczka mufowa d1= 200 0,12
W3 8 Ztaczka mufowa d1= 150 0,30
Nazw
a: W4
Typ:  Wywiewny
Opis:

20




i Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
centrala stojaa kuchnia
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 800 1
800 m*h
Sprez dysp. 250 250 Pa
Nagrzewnica wodna 10 025 W ;
3,0/20,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C; _ _ _
wa T "1 219kPa; 7,54 limin; 17 /1" Srednica & 500 b= 250 = 500
kroccow przytacz.
Main power supply 1x230V + PE, 50/60
Hz, 1x16 A, 1,656 kW
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN
308) 85,7 /81,9 %
W4 2 3 Prostokatny kréciec elastyczny a= 500 b= 250 I= 100
W4 3 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 I= 765 1,15
W4 4 1 Przewéd prostokatny a= 250 b= 500 I= 868 1,30
W4 5 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 500 b= 250 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 1,62
W4 6 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 I= 300 0,45
W4 7 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 500 b= 250 I= (1)00
W4 8 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 l= 125 0,19
W4 9 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 I= 315 0,47
W4 10 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 500 | e= 20 = 20 r= 20 fg= 0 1,56
W4 11 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 = 228 0,34
W4 12 1 Przewéd prostokatny a= 500 b= 250 I= 83 0,12
W4 13 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 250 = 217 0,33
W4 14 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 250 b= 500 | d= 400 e= 20 f= 20 r= g 1,41
W4 15 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 955 1,30
W4 16 1 Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 250 d= 250 | I= 450 e= 225 f= 200 0,68
wa | 17 | 3 Przewod okragly di= 250 n= 100 236
we | 18 | 1 Przewod elastyczny 4= 250 = 040 0,31
Anemostat wirowy okragty+Skrzynka
W4 19 3 rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) D2= 500 D= 250 BD= 350 | k= 1
Vab=500m3/h
we | 20 | 2 Przewsd prostokafny a= 400 b= 250 = 260
W4 21 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 250 I= 920 1,20
W4 22 2 Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 250 d= 150 | I= 350 e= 175 f= 200 0,99
W4 23 4 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
wa | 24 | 10 Przewod okragly o= 150 | = 0 471
we | 25 | 1 Przewtd okragly d1= 150 n= 0% 018
W4 26 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 d1= 150 0,29
W4 27 2 Anemostat okragly D2= 150
W4 28 1 Przewéd prostokatny a= 400 b= 250 I= 986 1,28
W4 29 1 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 M= 99 0,11
R I Przewsd okragly d1= 200 n= 03 021
W4 31 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 200 0,26
W4 32 1 Anemostat okragly D2= 200
W4 33 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 l= 739 1,00
W4 34 1 Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 400 b= 250 d= 315 | I= 515 e= 258 f= 200 0,79
W4 35 1 Przepustnica samoczynna VKS = 315 I= 315
we | 3 | 2 Przewsd okragly d1= 315 n= 100 1,98
W4 37 1 Przewod okragly d1= 315 1= 2;09 0,09
W4 38 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 di= 315 0,64
W4 39 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni di= 315 d2= 250 d3= 250 0,71
W4 40 1 Przewod elastyczny d= 250 I= 2;52 0,41
we | a4 1 Przewod okragly d1= 250 n= 000 0,05
W4 42 2 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 250 0,80
we | a3 | 1 Przewsd okragly d1= 250 n= 010 012
we | a4 | Przewsd okragly d1= 250 n= 0% 030
we | 45 | 1 Przewsd elastyczny &= 250 e 0% 021
W4 46 1 Symetryczne przejécie kolo/prostokat a= 400 b= 250 d= 150 | g= 80 I= 400 0,54
wa | 47 | 1 Przewod okragly di= 150 n= 0% 0,12
W4 48 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 100 0,22
W4 49 3 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
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we | s0 | 8 Przewsd okragly d1= 100 n= 100 251
wa | st 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 007 0,02
W4 52 4 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 100 0,26
W4 53 3 Anemostat okragly D2= 100
we | s4 | 1 Przewtd okragly 4= 150 n= 0% 012
we | 55 | 1 Przewsd okragly 4= 150 n= 047 022
W4 56 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 100 d3= 150 0,16
we | s | 1 Przewsd okragly d1= 150 n= 080 024
we | s8 | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 08 026
we | s9 | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= o1 003
we | 60 | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 019 006
W4 1 Ztaczka mufowa d1= 315 0,13
W4 1 Ztgczka mufowa d1= 200 0,06
W4 7 Zlaczka mufowa d1=_ 150 0,26
W4 6 Ztaczka mufowa d1= 100 0,18
Nazw
a: Ww1
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
i Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
WW1 1 2 Przewéd prostokatny a= 300 b= 700 I= (1)00 4,00
WW1 2 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 700 I= 279 0,56
WW1 3 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 700 [ e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 5,76
WW1 4 3 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 700 b= 300 | e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 3,84
WW1 5 1 Przewéd prostokatny a= 700 b= 300 I= 935 1,87
WW1 6 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 700 I= 356 0,71
WW1 7 1 Przewéd prostokatny a= 300 b= 700 I= 190 0,38
WW1 8 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 700 b= 300 I= (1)05
Nazw
a: Ww2
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Po;vl;‘;]a M.
ww2 |1 5 Przewsd prostokatny a= 40 b= 200 g 6,00
WwW2 2 2 Przewéd prostokatny a= 200 b= 400 I= (1)00 2,40
WW2 3 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 850 1,02
WW2 4 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 [ e= 20 f= 20 r= 20 fg= 0 2,02
WW2 5 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 401 | I= 510 0,78
WW2 6 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 400 b= 200 I= 600
Nazw
a: Ww3
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pom];]a .
wwa |1 4 Przewtd okragly d1= 250 n= 100 314
wws | 2 1 Przewtd okragly d1= 250 n= 008 0,04
WW3 3 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425
Nazw
a: Ww4
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pomgf M.
wwa |1 3 Przewsd prostokafny a= 500 ‘ b= 250 | = 800‘ ‘ | | 450
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| Ww4 | 2 | 1 | Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 500 b= 250 I= 750
Nazw
a Wi
Typ:  Wywiewny
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
w1 % Przewsd okragly d1= 100 n= 100 817
Wi 2 5 Kolano prasowane alfa=" 90 r= 08 d1= 100 0,32
Wi 3 20 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 100 1,28
wo| o4 | 12 Przewsd okragly d1= 100 n= 0% 077
Wi 5 26 Okragly krociec elastyczny d= 100 I= 100
. Wentylator kanatowy okragly o wydajnosci _ _
Wi 6 13 wg czesci graficznej d= 100 = 280
wo| o7 4 Przewod okragly d1= 100 n= 0% 0,35
Wi 8 9 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 100 d2= 100 d3= 125 1,23
Wi 9 9 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
Wi 10 22 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 125 2,20
Anemostat okragty NW= 125 S= 10mm
Wi 1 22 Vab=50m*h Lwa= 15dB(A) Apt= 11- D2= 125
13Pa
. . _ _ 079

Wi 12 4 Przewdd okragly d1= 100 I1= m 1,00
Wi 13 5 Przepustnica okragta d= 100 I= 100
wio| 14| s Przewod okragly dt= 100 n= 0% 082
wio| 15 | 5 Przewod okragly d= 100 n= 008 013
Wi 16 13 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 = 64 0,73
w7 |7 Przewsd okragly d1= 100 n= 012 026
wo| 18 | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 040 012
wo| 19 | 3 Przewsd okragly d1= 100 n= 018 017
wo| 20 | 1 Przewsd okragly d1= 100 n= 030 0,10
Wi 21 13 Wyrzutnia dachowa okragta d=_100 l= 170
Wi 1 Przewsd okragly d1= 100 n= o4 015
Wi 44 Ztaczka mufowa d1= 125 1,64
Wi 5 Zlaczka mufowa d1= 100 0,15
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Karty doboru podstawowych urzadzen kluczowych

Centrala nr.1 sale
dlugo&é: 1 786 mm  wysokost: 1 6897 mm  szerckosé: 1 122 mm

Podtgczenie kanatowe: T00x300 mm

Masa catkowita: 388 kg
MNawiew Wywiew Jednostka

Przephyw powietrza (1,205 kg/m®) 4 050 330D mh
Predkost czotowa (j2dnostka) 215 249 mis
Sprez dysp. 250 250 Pa
Predkosé wentylatora 2 090 1847 pm
Filtr ePM1 60% (FT) ePM10 60% (M5)
Cisnienie akustyczne z odl. 3 m 44 dB (A)
Projektowa temperatura zewnetrzna -16,0 *C
Magrzewnica wodna 14 577 W ; 9.5/20,2°C i _
Olbiea woding 70,0500 °C ; 11,74 kPa ; 10,63 Umin ; 17 / 1" Srednica krotcow
przytgcz.
Main power supply 33400V + N+ PE, S0/60 Hz, 3x13 A, 438 kW
Sprawnost temperaturowsa (mokra/EM 308) 70.8/77.9 %
SFPv, spadek cisnienia czysty filtr 2.0 KW /iim3/=)
ﬁ;:;zz:bhczemuwn spadkiem cisnienia 245 KWI{m3ls)
Zgodnost z Ekoprojekt 2018 Tak
1. Powietrze 2. Nawiew 3. Wywiew 4 Wyrzut
Podigczenie boczre Strona servisowa
1 4
& a f

W

1687
1697

1122

1786



Powietrze | akustyka

Zima & Lato

MNawiew

Pt [Fil]

Q)

Otoczenie 69 80 B3
Cisnienie akustyczne zodl. 3m

Putirt [Pu]

Wywiew

Total dB

Obrotowy wymiennik ciepla

typ
Typ rotora

Sekcja czyszezaca
zainstalowana
Maped rotora

Diane elektryczne

Uwiaga

Sprawnost temperaturowa (mokra)
Sprawnosé temperaturowa (EN 308)
Sprawnosé wilgotnosci

Moc przekazana

Spadek cisnienia nawiewu

Spadek cisnienia wywiewu
Temperatura nawiewu powietrza
przedfza

Wilgotnost nawiewu powietrza RH
przediza

Temperatura wywiswu powietrza
przedfza

Wilgotnosé wywiewu powietrza RH
przediza

Rotor aktywny

70,8
"9
86,2

34 862
225
186

16,0185

100144
20,0 1-11,3
307100

Tak

P_140_380_4-950
Condensation

Tak

MNaped o zmiennej predkosci
24V, 48 W, 2,0 A

70,8 %
779 %
0,0 %
74939 W
225 Pa
186 Pa
320263 & o
457 %
240/30,9 "o
50433 %
Tak -



Centrala nr2 — pom.ogéine i komunikacje
diugo&é: 1 284 mm  wysokosé: 1 320 mm  szerokosé: 752 mm

Podtaczenie kanatowe: 400x200 mm
Masa catkowita: 206 kg

Nawiew Wywiew Jednostka
Przephyw powietrza (1,205 kg/m®) 1090 735 m¥h
Predkosc czolowa {jednoestka) 1.41 1,35 mis
Sprez dysp. 250 250 Pa
Predkoat wentylatora 2792 2259 R
Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5}
Cignienie akustycrne z odl. 3 m 35 dB (A)
Projektowa temperatura zewnetrzna -16,0 °C
Nagrzewnica wodna 4758 W 7.21201°C .
Obieg widay 70,0/50,0 *C ; 5,65 kPa ; 3,47 Umin ; 1/27/ 1/2" Srednica kroccow
przytgcz.
Main power supply 1230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,813 kW
Energia
Sprawnost temperaturowa (mokrafEM 308) 64,4 81,0 %
SFPv, spadek cisnienia coyaty filtr 1,97 KWim3ls)
EﬂFi;;:bdmzemuwn spadkiem cisnienia 213 KWim3/s)
Zgodnoaé z Ekoprojekt 2018 Tak

Powietrze i akustyka

Zima & Lato
Mawiew Wywiew

R
P [Fa]
-

Q) ajmh)

Pazma oktawowe [Hz]

125 250 500 1k 2k Total dB
Poziom mocy akustycznej dB dB dB dB dB dB{A
MNawiew &80 T3 77 71 BY 63 57 52 T3
Fow. zewn. 78 73 71 53 23 47 41 42 65
Wiywiew Fi 3 B8 53 50 42 33 29 62
Wyrzut 78 75 75 67 62 57 51 44 Fi:)
Otoczenie 63 &0 E3 51 =4 40 34 30 56

Cisnienie akustyczne z odl. 3m 35

26



Obrotowy wymiennik ciepta

typ P_140_380_4-550
Typ rotora Condensation
Sekcja czyszczaca Tak
zainstalowana

Naped rotora MNaped o zmiennej predkosci
Dane elekiryczne 24V 48'W 20 A
Uwaga

Sprawnosé temperaturowa (mokra) 644 54,4 o
Sprawnosé temperaturowa (EM 308) 810 81,0 %
Sprawnosé wilgotnosci 623 ] %
Moc przekazana 8530 1942 w
Spadek cisnienia nawiswu 153 153 Pa
Spadek cisnienia wywiswu 105 105 Pa
Temperatura nawiewu powieirza -18,01/77.2 3201269 k., &
przediza

Wilgotnosé nawiewu powietrza RH 100 r 49 45761 %
przediza

Temperatura wywiewu powietrza 2007144 24073186 °"C
przediza

Wilgotnoét wywiewu powietrza RH 30/ 100 50732 %
przediza

Rotor akbywny Tak Tak -



Centrala nr.3 pomieszczenia typu biurowego

Jednostka

Czestatliwost 50 H=
Maplacia (nominalne) 230 v
Zasilania 1=
Zalecany bazplecznik 13A
Stopier ochrony P24
Regulacja predkosc Bezslopniowa regulacia

Tyo produkiu Centrala z odzyskiem ciepta
Magrzewnica wsiepna

Moo poblarana, nagrzewnica dogrzewajaca 1687 kW
Wenlylator nawiewny

Moo pobdarana (P1), wentylator nawiewny 168 W
Filtr powietrza nawiewnego

Klasa filtra, powislrze nawlewans ePM1 BO%

Filtr powietrza wywiewanego

Klasa filtra, powislrze wywiawans ePM10 50%
Wymilennik

Maped rofora Zmianna pradkoss
Wymiennik ciepta Obrotowy
Wentylator Wywiewny / Wenlylator wyciagowy

Moc poblarana (P1), wentylator wywlawny 170 W
Pozostale

Wielkasd T00

Sterowanie wentylatomn

Bezstopniowa requlacia naplacia

Typ Instalac] Podligczerde od gbry
Strona nawiewna Prawa
Kolor obudowy

Kolor ocbudowy Bialy
Kolor cbudowy, BAL AAL 8010
Wymiary | masa

Masa 188 kg
ErP

Klasa energatyczna, urzadzenie wzorcowe A
Klasa energetyczna, urradzania wzorcowe z opcjami At

Soeinia ErP

ErP 2016: ErP 2018
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Jednostka Nawiow Wywiew

Wymagany przeptyw powielrza 530 mth 530 mh

Przaplyw powialrza w punkcie pracy 530 m¥h 530 mih

Wymagany spre dyspozycyjny 250 Pa 250 Pa

Cismente powletrza w punkcle pracy 250 Pa 250 Pa

Moc 101.7 W G7TAW

Prediost obrotowa 2131 mpm 2107 mpm

Zalacana Miskie - OBR./MIN 1350 rpm 1308 rpm

Zalacana Wysakle - CBRLMIN 2329 pm 2325 rpm

Starowarie wentylators - % B0 % 78 %

Zalecana Niski - % 48 % 46 %

Zalecana Wysokl - % B % B8 %%

Gestoss powielrza 1.204 kgim?

SFP 1.355 KW/im¥s

Temperalura nawiewu powialrza 200G

Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k Bk Total

Mawiew 74 70 72 64 58 56 &1 40 db &7 dB(A)
Zewngtrzna T4 64 &1 48 44 as 40 29 dB 55 dB{A)
Wyrzul B0 72 73 65 57 56 46 as dB 68 dB{A)
Wiwiew 75 70 65 50 45 40 k] 25 dB 59 dB{A)
Oioczenie 55 49 50 v 30 26 23 13 dB 43 dB(A)
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Przeplyw powietrza (1,205 kg/m?3)
Predkosé czolowa (jednostka)
Sprez dysp.

Predkosé wentylatora

Filtr

Cisnienie akustyczne z odl. 3 m
Projektowa temperatura zewnetrzna
Nagrzewnica wodna

Centrala nr.4 — wentylacja ogélna kuchni
diugosc: 2 002 mm  wysokosé: 1 319 mm  szerokosé: 876 mm
Podtgczenie kanatowe: 500x250 mm

Masa catkowita: 306 kg

Nawiew E Jednostka
1 800 1 800 m3h

1,84 184 mis

250 250 Pa

3 501 3290 rpm

ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)

36 dB (A)

16,0 °C

10025 W ; 3,0/20,1°C
70,0/50,0 °C : 2,19 kPa ; 7,54 I/min ; 1"/ 1" Srednica kroccow

Obi d
ieg wodny przylacz.
Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x16 A, 1,656 kW
Energia
Sprawnosé temperaturowa (mokra/EN 308) 85,7/81,9 %
SFPv, spadek cisnienia czysty filtr 227 kW/(m3/s)
SFPe z obliczeniowym spadkiem cisnienia 248 KW/(m3/s)
na filtrze
Zgodnosc z Ekoprojekt 2018 Tak
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Powietrze i akustyka

Zima & Lato

Nawiew Wywiew

¥ o - » g

Pasma oktawowe [Hz]

1k Total dB

Nawiew 59 56 74 73 73 72 66 59 78
Pow. zewn. 60 52 64 61 59 52 43 ar 63
Wywiew 59 53 62 58 56 50 42 35 650
Wyrzut 5o 55 70 70 71 70 65 59 76
Otoczenie 45 48 61 53 50 46 39 32 56
Cisnienie akustyczne zodl. 3 m 36
Plytowy wymiennik ciepta

typ REK+53-595-24

Odszranianie Sekcyjny

Uwaga

Zima Lato

Sprawnos¢ temperaturowa (mokra) 85,7 81,8 %

Sprawnosc temperaturowa (EN 308) 819 819 %

Spadek cisnienia nawiewu 266 266 Pa

Spadek cisnienia wywiewu 243 227 Pa

Razem 18 631 4105 w

Kondensat 4,27 0,00 kaglh

Temperatura nawiewu powietrza -16,0/3,0 32,0/255 ]

przed/za

Wilgotnosc nawiewu powietrza RH 100/ 23 45/ 66 %

przediza

Temperatura wywiewu powietrza 20,0/-57 240/305 "

przediza

Wilgotnosc wywiewu powietrza RH 30/96 501734 %

przed/za

Wymiennik ciepta aktywny Tak Tak -

Obliczenia z odszranianiem Tak Tak -

Temperatura zewnetrzna, gdy 0,1 "

zaczyna sie kondensacja w

powietrzu wyrzutowym

Temperatura za funkcja podczas 3,0 0
odszraniania



Dane techniczne

Dane nominalng

Mapigcie (nominalne) 400 v
Czgstotfiiwost 50 Hz
Zasilanie L+

Moc pobierana (P1) 345 W
Prad pobierany 088 A
Predkose obrotowa 1433 mm
Przeplyw powigtrza maks. 3089 mh
Maks. temp. przefiaczanego powieirza maks. 120 °C
Maks: femp. przetlaczanego powieirza przy regulacgi 120 ¢
obrotéw wentylatora

Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopien ochrany, silnik PS5

Klasa izolacji F

Dane zgodne z ERP

Spetnia ErP Nie dotyczy ErP
Wymiary | masa

Masa 293 kg
Pozostale

Typ silnika AC

Wentylator wyciggowy kuchni
Opis

= Maksymaina temperatura wycigganego powietrza 120°C

* Silnik poza strumieniem przeplywu powietrza

« Zabezpieczenie sinika typu PTC

- Regulacja predkosci za pomocq przetwornicy czgstotiiwosc

- Silnik o wysokiej wydajnosci

* Do zastosowan w morskie| strefie brzegowe|

= Miski poziom halasu

= Wyrzut pionowy

» Latwy w obsludze, niezawodny

Wentylatory.sa wyposazone w silniki o wysokiej sprawnosci. Obudowa i wirnik z fopatkami
wygigtymi do tylu sg wykonane z aluminium odpornego na wodg morska. Rama podstawy wykonana
jest z blachy stalowej ). F I i jest moziiwa tylko przy uZyciu przetwornicy
czestotliwosci. Ochrong siintka zap iajg wypr p y (PTC), ktére nalezy podiaczye do
zewngirznego urzadzenia zabezpieczajgcego siinik. Silnik zawieszony jest na skutecznych...

Wigce] szczegdiow znajdziesz w naszym katalogu onfine
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Charakterystyka

Pa
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Dane hydrauliczne
Wymagany przeplyw powietrza 1853 m3h
Wymagane ci$nienie statyczne 295Pa
Przaplyw powietrza w punkcie pracy 1853 m¢h
Ciénienia statyczne w punkcie pracy 295Pa
Gestosc powietrza 1.204 kg/m?
Moc 3448W
Pregdkosc obrotowa 1433 pm
Prad 090 A
SFP 0.670 kWim?/s
Mapigcie sterujgce 4000V
Mapiecie zasilania 400V
Poziom mocy akustyczne] 63 125 250 1K 2k aK 8k Total
Wiot dB(A) 36 53 57 ] 59 54 48 71
Wylot dB(A) 38 55 59 70 60 55 47 73
Akcesoria
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