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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie inwestora,
e inwentaryzacje i podkfady architektoniczne,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e projekty archiwalne,
e katalogi techniczne.
e Audyt energetyczny
1.2. DANE OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt murowany o dachu wielospadowym parterowy z poddaszem nieuzytkowym
(przestrzen kratownicy). W budynku funkcjonuje sprawna instalacja ogrzewania z centralnej kottowni
gazowej, instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, system kanalizacji sanitarnej. Czes¢ instalacji w
przedmiotowej czesci budynku prowadzona jest w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym,
czesc instalacji prowadzona w kanatach technicznych pod posadzka. Podejscia do przyboréw prowadzone
w bruzdach Sciennych. W budynku nie wyrdzniono odrebnego systemu kanalizacji ttuszczowej dla potrzeb
kuchni. Instalacja grzewcza na bazie grzejnikdw cztonowych zeliwnych z rozprowadzeniem z rur stalowych
spawanych — istniejgce lokalizacje grzejnikdow i podejs¢ instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej.
Rozprowadzenie gtdwnych instalacji w stanie istniejgcym znajduje sie czesciowo pod posadzkg, czesciowo
w kanatach technicznych pod posadzkg — przebieg i stan techniczny nieznany, brak dostepu. Kanalizacja
wykonana w zakresie gtéwnych piondw i ciggdw poziomych z rur zeliwnych kielichowych, podejscia do
przyboréw z PCV, Uzytkownik nie zgtaszat zadnych uwag do droznosci i ciggtosci odptywu. Woda zimna i
ciepta z cyrkulacjg z rur stalowych ocynkowanych, czesciowo do przyboréw prowadzona w bruzdach
Sciennych w sposéb uniemozliwiajgcy precyzyjng inwentaryzacje — dla potrzeb ustalenia rozwigzan
projektowych przyjeto ze istniejgce przewody przebiegajg w przestrzeni technicznej pod posadzky i w
przestrzeni kratownicy — przyjeto w projekcie rozwigzanie umozliwiajgce catkowite odciecie wszystkich
przyboréw kuchni od istniejgcej instalacji w ztym stanie technicznym i wykonanie niezaleznego
podtaczenia od Zrédta wody zimnej i cieptej w kottowni. W kuchni w czesci centralnej funkcjonuja
istniejgce urzadzenia gazowe (taborety grzewcze) dla ktérych przyjeto pozostawienie instalacji gazowej
bez zmian — do wymiany jedynie przewody elastyczne i po zakorfczeniu robét ocena stanu technicznego z
ewentualng naprawg ubytkéw malarskich.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wewnetrzne instalacje na potrzeby inwestycji:
Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb
3 Lipiany.
Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e projekt techniczny instalacji c.0. z wymiang grzejnikow,

projekt techniczny instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych
projekt techniczny instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej wyznaczonej czesci budynku
wykonanie odrebnego systemu kanalizacji ttuszczowej i wymiana istniejgcych elementéw
kanalizacji sanitarnej w obrebie wyznaczonej czesci budynku
Przedmiotowy projekt nie zmienia bilansu wody budynku, bilansu $ciekdw. Zastosowanie wentylacji
mechanicznej w obrebie kuchni moze ograniczy¢ roczne zuzycie gazu jednak pozostaje bez wptywu na
moc nominalng Zrédta ciepta i godzinowe przeptywy gazu.
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Uwaga: prace inwentaryzacyjne prowadzono na funkcjonujgcym obiekcie zaktadajg ze nie jest mozliwy do
precyzyjnego okreslenia termin realizacji tym samym nie wykonywano zadnych rozku¢, rozbidrek, cie¢
celem doktadnego zinwentaryzyowania niewidocznych elementow instalacji. Przyjmowano ich ciggtosc i
przebieg na podstawie konsultacji z uzytkownikiem, catosci rozwigzan, sposobu wykonania czesci
widocznych. Przyjeto ze przebiegi instalacji po za obrysem przedmiotowej kuchni domierzone i
doszczegdtowione co do typu, materiatu i stanu technicznego bedg w trakcie budowy po rozbiérkach. Na
tym etapie rozbidrek, nalezy przewidzie¢ weryfikacje wszystkich zatozen projektu oraz stanu technicznego
czesci nie objetych opracowaniem celem podejmowania decyzji o dalszej konieczno$ci wymiany.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA GRZEWCZA-COiCT
Obiekt zlokalizowany jest w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego — 16 °C).
Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta
Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B — 02403
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego PN-EN
12831:2004
Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020
Temperatura ogrzewanych pomieszczern w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999 |Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

Zakres projektu w odniesieniu do instalacji grzewczej obejmuje jedynie wymiane punktow grzejnych w
obszarze kuchni i jej zaplecza wraz z wymiang widocznych czesci rurarzu zasilajgcego grzejniki. Dla
potrzeb instalacji ciepta technicznego do zasilania central wentylacyjnych, nie funkcjonuje taka instalacja
w obiekcie, przyjeto konieczno$é budowy zupetnie nowej instalacji, hydraulicznie niezaleznej od
istniejgcego CO w budynku, po przez rozbudowe rozdzielacza obiegdw grzewczych w kottowni i
rozszerzenie automatyki o dodatkowy nowy modut grzewczy.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. i CT wodng, dwururowg, pompowa o parametrach 70/50°C,
w systemie zamknietym. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego zrédta ciepta . W zrédte ciepta wskazano
miejsce i sposdb wtgczenia do rozbudowywanego rozdzielacza. Z obstugg serwisowg kotta gazowego
obecnie sprawujgcego opieke nad kottownig uscisli¢ sposdb zabudowy i podtgczenia do automatyki kotta
— przyjeto konieczno$¢ wbudowania dodatkowego modutu elektronicznego w automatyke do obstugi
nowego obiegu pompowego bez mieszacza.

Instalacje gtdwng istniejgcg wykonano z rur stalowych spawanych, nowe projektowane podejscia do
grzejnikdw wykonac z rur stalowych cienkosciennych galwanizowanych o potgczeniach zaprasowywanych
Potfaczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ na kotnierze lub srubunki roztgczne. Nalezy przestrzegac
zachowania roztgcznosci potgczen umozliwiajgcych demontaz wszystkich urzadzen.

Przewidziano rozbiérke instalacji istniejgcej w zakresie grzejnikdw w obszarze kuchni wraz z
czescig gatgzek podtaczenia jako widoczne elementy nad posadzky. O koneicznosci wiekszego zakresu
wymiany instalacji decydowa¢ w porozumieniu z Inwestorem na budowie po wykonaniu rozbidrek
elementéw posadzek czy odkuciu niewidocznych instalacji. Grzejniki istniejgce przewidziano do
demontazu. Jako nowe elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe (typu




PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

konwektorowego) zasilane od boku. Dla grzejnikdw ptytowych nalezy przewidzie¢ spetnienie
nastepujacych kryteridw minimalnych: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz
estetyczne przettoczenia z krokiem co 40 mm, malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1,
utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN 55900, Produkt fabrycznie jest dostarczany
tacznie z gorng pokrywa i ostonami bocznymi, Wydajnosé cieplna weryfikowana przez producenta zgodnie
z EN 442-2. Wszystkie grzejniki stosowac jako ocynkowane za wyjatkiem pom.biurowego.
Dla central wentylacyjnych przyjeto instalacje stato przeptywoiwg do centrali z zaworem tréjdrogowym i
pompa obiegowg kazdej centrali — system zaleznie od dostawcy jest zazwyczaj zakresem dostawy
producenta central.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120minut - masami o EI120,
dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

REGULACJA HYDRAULICZNA
Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i gtowica termostatyczng (na etapie wykonawstwa uzgodnic z
projektantem typ zastosowanych grzejnikéw i ich zawordéw termostatycznych w zakresie
przedstawionych w dokumentacji nastaw gdyz te mogg sie réznic zaleznie od producenta)

ODPOWIETRZENIE INSTALACII C.O.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikdw przy grzejnikach

(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz , korek”). Dodatkowo zaprojektowano
automatyczne odpowietrzniki zamontowane na pionach (na przewodzie zasilajgcym i powrotnym). Przed
kazda nagrzewnicg odpowietrzenie przed modutem hydraulicznym i odpowietrzenie na urzadzeniu.
Projektuje sie rewizje dla odpowietrznikdw automatycznych umieszczonych na pionach.

IZOLACIJA INSTALACIJI GRZEWCZYCH

Przewody c.o. i CT zaizolowaé termicznie otuling wykonang z tupkéw z wetny mineralnej w
ptaszczu ostonowym z PCV. Dla instalacji chtodniczych w rozwigzaniu systemowym instalacji chtodniczej z
wetny mineralnej lub syntetycznego kauczuku Izolacje o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej
temperaturze +40°C do 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.
Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
Grubosc izolacji przewoddw CO i CT w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+20:

Srednica rury |Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez Sciany lub stropy izolacja jako % ww wymagan
Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan technicznych.
Instalacja na dachu zwiekszona o 100% z zewnetrznym oblachowaniem.

2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ Z CYRKULACJIA

PN-84/B-01701 [Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 |[Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-92/B-01707 |Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Projekt obejmuje instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji w zakresie wymiany wszystkich
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instalacji rurowych do nowo projektowanych przyboréw w obrebie kuchni i jej zaplecza oraz wymiane na
nowe przyboréw w zapleczu szatni. Budynek jest zasilany w wode z istniejgcych przytaczy wodociggowych
bez zmian. Opomiarowanie zuzycia wody bez zmian. Istniejgce gtdéwne rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji moze by¢ prowadzone w kanatach technicznych pod posadzkag lub w przestrzeni technicznej nad
sufitem podwieszanym w przestrzeni kratownicy dachu — do celéw projektowych przyjeto ze jest obecnie nad
sufitem. Przyjeto demontaz wszystkich elementéw rur obstugujgcych kuchnie z zapleczem i wykonanie nowej
kompletnej i niezaleznej instalacji kuchni z wigczeniem do instalacji w Zzrédte wody cieptej. O zakresie rozbidrek
instalacji niemozliwych do zinwentaryzowania decydowac z udziatem Inwestora i uzytkownika tak aby nie
ogranicza¢ lub uniemozliwiaé ciggtosc doptywu wody do pozostatych elementéw budynku jak fazienki
przedszkola.

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano z rozdziatem gérnym. Rury nowe prowadzone nad
sufitem/stropem pomieszczen przyziemia. Instalacje wody bytowej zaprojektowano z rur PP taczonych
przez zgrzewanie w klasie co najmniej PN16 i dla rurociggdw wody cieptej i cyrkulacji z rur
stabilizowanych — dla elementéw podposadzkowych stosowaé rury PEx lub wielowarstwowe o
potaczeniach zaprasowywanych. Pofgczenia z armaturg za pomocg systemowych ksztattek przejsciowych.
Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Na etapie wykonawstwa uscisli¢ typ, klase,
materiat rurociggédw wody uzytkowej istniejgcych.

Préba szczelnosci instalacji powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby
zaktdci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody zw cw i ccw zaizolowad termicznie w klasie pozarowej co najmniej Bl-s1,d0 np. otuling
wykonang z wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C
rownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z PCV lub otuling PEplus. Przewody prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane zaizolowac termicznie otuling wykonang z wetny mineralnej grubosci 10cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C rownym 0,035 W/mK w ptaszczu
ostonowym z PCV. Obliczenie grubosci izolacji przez pomieszczenia ogrzewane zgodnie z
Dz.U.2008.201.1238. Grubos¢ izolacji:

Srednica rury |Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejsc przez $ciany lub stropy izolacja jako % ww wymagan, dla przewodéw w
podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm. Przyjeto ze dla rurarzu
prowadzonego w przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszanym wykonane bedg z izolacja
zwiekszong o0 50% w odniesieniu do wymagan normatywnych w pom.ogrzewanych.

Wszystkie przewody przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej

2.3. INSTALACJA WENTYLACIJI MECHANICZNE)J
Projekt wentylacji obejmuje rozwigzania: okreslenia bilansu powietrza i dystrybucji, jego przygotowania,
okreslenia parametrow podstawowych urzadzen i lokalizacji i sposobu prowadzenia poszczegdlnych
kanatéw. Zakres projektu obejmuje jedynie obszar kuchni i jej zaplecza. Dodatkowo mimo ze
pomieszceznie zmywalni naczyn stotowych byto niedawno remontowane, przyjeto wykonanie w jego
obszarze nawiewu i wyciggu. W zakresie bilanséw powietrza w czesciach uzytkowych przewidziano
spetnienie kryterium iloSci wymian powietrza nie mniej niz ilosci powietrza swiezego na kazdg osobe
30m3/h/osobe i nie mniej jak dwie wymiany. W obszarze kuchni przyjeto wentylacjg ciggta 4wymiany i
dodatkowg technologiczng okapow. Dla wymiarowania powietrza do okapdw, przyjeto bilansowanie
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zgodnie z normatywem VDI 2052 na podstawie bilansu emisji wilgoci i ciepta jawnego wg danych o typie,
mocy i ilosci urzadzen technologii.

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYINE)

Podziat na poszczegdlne uktady wentylacji, jej elementy, ksztattki, kratki wentylacyjne i centrale
okreslono w szczegdtowych rozwigzaniach czesci rysunkowej. Przyjeto dobér central i wentylatorowych
pomp ciepta spetniajgcych nastepujace zatozenia:

Ze wzgledu na wiarygodno$¢é przedstawionych danych technicznych muszg posiadac¢ Certyfikat np.
EUROVENT

e Ze wzgledu na prawidtowg odpornos$¢ na korozje muszg by¢ zabezpieczone poprzez pokrycie
blachy stalowe] alucynkiem ALZN185 co zagwarantuje dtugi okres eksploatacji bez koniecznosci
dokonywania dodatkowych prac konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.

e Profile konstrukcyjne myszg by¢ wykonane z aluminium lub stali pokrytej alucynkiem.

e nie dopuszcza sie central o konstrukcji zespolonej tzw. Samonosnej z materiatem izolacyjnym
innym niz wetna mineralna

e Wentylatory zastosowane w centralach muszg by¢ wentylatorami promieniowo osiowymi o
napedzie bezposrednim z silnikami nadajgcymi sie do regulacji predkosci obrotowej poprzez
zmiane czestotliwosci lub z silnikami EC.

e Centrale wymagajgce wyzszej sprawnosci niz 70% muszg posiada¢ wymienniki rotacyjne ze
wzgledu na znaczne nizsze ryzyko szronienia sie, a co za tym idzie konieczno$ci ich rozmrazania.

e Dostep do wszystkich elementéw central wymagajacych okresowego sprawdzenia, naprawy lub
wymiany musi by¢ zapewniony poprzez drzwi inspekcyjne na zawiasach wraz z zabezpieczeniem
przed nieautoryzowanym dostepem w postaci uniwersalnego zamka.

e Mocowanie filtréw powietrza o klasie powyzej G4 musi posiada¢ system recznego docisku
umozliwiajgcy wiasciwe doszczelnienie.

e Wszystkie zastosowane przepustnice musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci 3 i posiadad
stalowe mechanizmy przekfadniowe gwarantujgce pewnosc¢ pracy urzadzenia.

e Centrale wentylacyjne muszg by¢ wykonane i przebadane zgodnie z ponizszymi normami:

PN-EN 292 — dostosowanie maszyn w zakresie minimalnych wymagan w zakresie bezpieczerstwa i
higieny pracy.
PN-EN 308 — wymienniki ciepta — procedury badawcze.
PN-EN 779 — wymagania stawiane filtrom powietrza do wentylacji.
PN-EN 1751 — aerodynamiczne testy stawiane przepustnicom regulacyjnym i zamykajgcym.
PN-EN 1886 — centrale wentylacyjne — wtasciwosci mechaniczne
PN-EN 13053 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wzorcowanie i charakterystyki dziatania
urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji
PN-EN 60204 — bezpieczerstwo maszyn
PN-EN ISO 3741 akustyka — wyznaczanie poziomdw mocy akustycznej zrodet hatasu — Metody
doktadne dla Zrédet szerokopasmowych w komorach pogtosowych (EN-ISO 3741:1999) W
ustanowieniu (zastepuje PN-85/N-01334)
PN-EN ISO 5136 — metody wyznaczania mocy akustycznej emitowanej do kanatu wentylacyjnego
PN-EN ISO 12944.2 — ochrona antykorozyjna. Klasyfikacja

e Centrale wentylacyjne muszg posiadac¢ znak CE.

Budowa wszystkich central jako kompaktowa, z elementami automatyki zintegrowanymi z urz. Wszystkie
sterowniki central winny sie znajdowaé w pomieszczeniach ktére obstugujg przy wytagcznikach swiatta. Dla
systemu kuchennego do okapu wigcznik wentylacji okapdw powinien by¢ zabudowany na sciennie przy
okapach.

Dobor poszczegdlnych jednostek wykonany na podstawie spetnienia powyiszych wymagan, jako
optymalizacja doboru dla zatozonych parametréw pracy z funkcjg optymalizacji jako hatas, wspétczynnik
sprawnosci elektrycznej SFP, gabaryty dopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw zamiennych pod
warunkiem nie gorszych parametréw w odniesieniu do materiatdw obudowy, sprawnosci odzysku,
zakresu pracy automatyki, ilosci i jakosci powietrza, parametrow akustycznych, sposobu odzysku ciepta.
Powietrze rozprowadzane jest kanatami wentylacyjnymi do poszczegdlnych pomieszczen. Jako elementy
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nawiewne i wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne z przepustnicami. Kanaty nalezy prowadzi¢ jak
najblizej przegréd. Obejscia podciggdw wykonaé z tukéw, a w przypadku duzych przekrojow stosowac
elementy wykonane specjalnie.

KANALY

Przewidziano kanaty prostokatne typu Al o pofaczeniach nasuwkowych wykonane z blach
stalowej ocynkowanej. Dla kanatdw okragtych przyjeto zastosowanie rur sztywnych spiro i jako podejscia
do kratek rur elastycznych —flex.

Przekroje kanatéw zostaty dobrane przy zatozeniu predkosci: piony — 5 m/s, kanaty rozprowadzajgce
ponizej 3,0-4,0 m/s,

Potgczenia kanatéw SPIRO kielichowe uszczelnione z opaskg z tasmy klejacej o powtoce
aluminiopodobnej odpornej na wilgo¢. Przewody SPIRO mocowad na opaski z przektadkami gumowymi.
Kanaty prostokatne uktada¢ na podporach lub podwieszaé na typowych elementach mocujacych z
amortyzacja.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac fartuchy ochronne gumowe.

Wszystkie kanaty przewidziano do wykonania ukrytego w zabudowach i sufitach podwieszanych
IZOLACIJE: Przewidziano izolacje z wetny mineralnej 30mm dla systeméw nawiewnych i
wyciggowych. Dla kanatéw czerpnych i wyrzutowych izolacja ciggta z syntetycznego kauczuku min 20mm.
W przestrzeni poddasza nieuzytkowego kanaty z izolacjg zwiekszong
DYSTRYBUCIJA POWIETRZA | REGULACJA: Przyjeto kratki wyposazone w przepustnice (réwniez dla
kratek montowanych na kanatach). Organizacja powietrza dla wszystkich pomieszczen z wentylacjg
mechaniczng systemu gora-gora. Regulacje systemu wentylacji mechanicznej przeprowadzié na
przepustnicach regulacyjno-pomiarowych oraz na przepustnicach kratek nawiewnych i wywiewnych,
zgodnie z podanymi wydajnosciami w czesci graficznej opracowania.

OKAP:

Dla wymiarowania systemu wentylacji okapowej, z uwagi na niezalezng wentylacje nawiewno wyciggowa
przyjeto wspodtczynnik réwnoczesnosci 70%, okap montowany nie wyzej niz 90cm nad krawedzig trzonu
kuchennego i nie mniej niz 10cm nad piecem konwekcyjno-parowym. System dla ilosci i parametréw
urzadzen do obrdbki cieplnej wymaga tacznej ilosci powietrza wyciggowego 5069m3/h. Dla kryterium
unikniecia kondensacji pary wodnej na korpusie 3169m3/h powietrza swiezego. Przyjeto system okapowy
dostowowany do aranzacji urzadzen w kuchni w obrebie centralnego trzonu po rozbiérce komina
murowanego — okap prostokgtny wyspowy wiszacy. Przyjeto zastosowanie okapu 3500x2300x540mm
krééce nawiewne 8x250, krdcéce wyciggowe 4x400 - Okap wyciggowo-nawiewy z wigzka wychwytujaca z
dwustopniowg filtracjg przez filtr cyklonowy cylindryczny wraz z filtrem siatkowym z oswietleniem led.
Wlot powietrza nawiewanego z centrali wentylacyjnej do komory cisnieniowej okapu odbywa sie poprzez
kréciec wlotowy kazdej z sekcji nawiewnika. Powietrze kierowane jest z tej komory do nawiewnikéw i do
dysz formujgcych wigzki wychwytujace. Nawiewnik okapu nawiewa swieze powietrze do strefy kuchni. W
dolnej cze$ci nawiewnika znajdujg sie dysze obrotowe przeznaczone do indywidualnego ustawienia i
manualnej regulacji kierunku wyptywu powietrza. Zanieczyszczenia powstate podczas termicznej obrébki
Zywnosci wciggane sg do wnetrza okapu. Dysze z komory ci$nieniowej formujg strumien $wiezego
powietrza w postaci wigzek wychwytujgcych, ktére indukcyjnie wspomagaja skierowanie zanieczyszczen i
oparéw do wnetrza okapu. Czgsteczki ttuszczu sg wytrgcane w filtrach ttuszczowych. Ttuszcz gromadazi sie
w dolnej czesci filtra cyklonowo-cylindrycznego. Wycigg powietrza, po oczyszczeniu w filtrach
ttuszczowych, odbywa sie poprzez kréciec wylotowy. Praca okapu zwigzana jest bezposrednio z praca
centrali wentylacyjnej obstugujgcej okap zgodnie z kartg doboru w zataczniku.

WYTYCZNE DLA BRANZ

Nalezy przewidzie¢ zasilanie dla projektowanych wentylatoréw i central w tym pompy ciepta w ich
poblizu do systemowych serownikow i szafek zasilania.

STEROWANIE | AUTOMATYKA

Zatozono prace ukfadéw wentylacji naweiwno wyciggowych jako ciggta. Dla wszystkich systemow
nawiewno wyciagowych praca ciggta z obnizeniem wydajnosci po za godzinami pracy i w godzinach
nocnych wg systemowego programatora.

Zabezpieczenia ppoz
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Wszystkei kanaty przechodgace przez strefe pozarowg ktérej nie obstugujg wymagajg zastosowania
zabudowy przeciwpozarowej o klasie nie nizszej niz izolacyjnosé stropéw. Dopuszcza sie stosowanie klap
przeciwpozarowych odcinajgcych w przejsciu przez przegrode — klapy z przegroda w klasie co najmniej
EIS120 o sterowaniu samodzielnym mechanizmem dzwigniowym.

2.4. KANALIZACJA SANITARNA i TLUSZCZOWA

Caty system istniejgcej kanalizacji sanitarnej widoczny w kuchni i zapleczu (piony i podejscia prowadzone
na scianach) podlega rozbidrce i ponownemu wykonaniu wg projektu przy uzyciu nowych materiatéw.
Przyjeto wykorzystanie istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia Sciekdw z umywalek
do rak oraz z przybordéw sanitarnych szatni, WC, pomieszczenia gospodarczego. Pozostate odptyw w tym
odpwodnienie posadzki kuchni, odwodnienie posadzki obieralni, zlewy i komory w kuchni, obieralni oraz
odptyw z obieraczki wydzielono jako nowy niezalezny system kanalizacyjny technologiczny jak otzw.
Kanalizacja ttuszczowa i jest nowym wyprowadzeniem na zewnatrz odprowadzany do kanalizacji
sanitarnej w terenie inwestora z zastosowaniem tam separatora ttuszczu o zosadnikiem. Prace nalezy
prowadzi¢ tak aby zachowac ciggtos¢ odbioru Sciekdw z przedszkola w tym z sanitariatow i uzgadniac z
uzytkownikiem wszelkie prace mogace zaktéca¢ mozliwosé ciggtego odprowadzania Sciekow.

Dla kanalizacji deszczowej w budynku funkcjonuje system grawitacyjnego odprowadzania sciekéw za
pomoca rur spustowych bez zmian.

Na wszystkich pionach grawitacyjnych sanitarnych oraz nowych technologicznych nalezy wykonac rewizje
kanalizacyjne.

Na etapie rozbidrek, okreslic droznos¢ i stan techiczny niewidocznych w trakcie inwentaryzacji czesci
kanatéw pod posadzkg — ustali¢ na tej podstawie trasy i kierunki odptywu i na tej podstawie w
porozumieniu z Inspektorem i Inwestorem decydowaé o wymianie lub jedynie czyszczeniu kanatéw
istniejgcych podposadzkowych.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych tgczyé za pomoca ksztattek PVC lub PP, z
zachowaniem minimalnych spadkdéw nie mniejszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC lub PP:

dla instalacji podziemnych— rury i ksztattki klasy SN8 (kolor pomaranczowy, jak dla zewnetrznych sieci
kanalizacyjnych), i w poblizu trzonu kuchennego stosowac rury odporne na krotkotrwate sptywy czynnika
o temp. 100stC

instalacja w pionach z rur PVC lub PP (kolor popielaty).

Catos$¢ robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Rury kanalizacji sanitarnej wykonac¢ jako nieizolowane.

3. PRACE ODTWORZENIOWE

Wszystkie ubytki spowodowane modernizacjg instalacji — wykonywania przepustow
instalacyjnych | bruzd, nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie i
zagipsowanie ubytkéw oraz malowania uzupetniajgcego farba olejng uszkodzonych powierzchni $cian i
stropdw.

Przy uktadaniu instalacji w niepodpiwniczonych czesciach budynku, co wigze sie z wykuciami
istniejgcych posadzek nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego poprzez zaprawienie posadzek, izolacje
wodng i cieplng, warstwe wykonczeniowg w postaci ptytek gresowych antyposlizgowych.

Przy przejsciach instalacji przez $ciany nalezy zapewni¢ zawsze wymagane uszczelnienia i
wydzielenia pozarowe odpowiednimi masami, opaskami i klapami ppoz. Dla elementéw rozbieranych,
przechodzacych przez takie wydzielenia nalezy pozostate otwory w Scianach wypetni¢ zaprawa
cementowg lub masg o odpowiedniej odpornosci i szczelnosci pozarowe;j.

5 UWAGI KONCOWE
Catosc¢ prac nalezy wykonad zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséow
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BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumied sie z projektantem opracowujgcym dokumentacje.

Czesc opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie catos¢. W przypadku
watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia z
projektantem.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz
narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Czes¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe",

Sztukg budowlang,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B
lub CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta
rur i ksztattek, prace montazowe moga prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w
technologii okreslonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z
dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdlnie nalezy uwzglednié roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzadzen
prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektant : Adam Krupinski
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Zestawienie elementéw wentylacji

Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis:
i Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
N4 15 2 Trojnik prosty z okraglym odejéciem a= 400 b= 250 d= 250 I= 450 e= 225 f= 200 1,36
N4 16 1 Przewdd elastyczny d= 250 I= 21'42 0,33
Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna
N4 17 3 PBS (z kro¢cem bocznym) Vzu=300m3/h D2= 600 D= 250 | BD= 350 k=1
dpt=5Pa; Lwa=15dB
N4 18 5 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 1000 6,50
N4 19 1 Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 250 d= 150 I= 350 e= 175 f= 200 0,49
N4 20 2 Przepustnica okragta d= 150 I= 150
Ng |2 1 Przewod okragly a= 150 | n= 0% 023
N4 22 3 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 =99 0,34
N4 23 2 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 200 0,51
Anemostat okragly STV s=12mm _

Ne | 2 Vz2u=200m3/hdP=21Pa;L wa=28dB D2= 200
N4 25 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 739 0,96
N |2 1 Przewéd elastyczny ¢= 250 | 1= MO0 0,79
N4 27 1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 250 = 200 g= 80 I= 248 0,35
N4 28 1 Odsadzka okragta d1=_ 200 e= 29 =441 0,51
N |2 2 Przewsd okragly = 20 | n= M0 1,2

, _ _ 099
N4 30 1 Przewod okragly d1= 200 1= m 0,62
N4 31 1 Odsadzka okragta d1=_ 200 e= 29 =418 0,50
N4 32 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 200 d2= 200 d3= 250 0,49
NG| B 1 Przewéd elastyczny 6= 250 | 1= 00 071
Ng |3 3 Przewsd okragly a= 150 | n= M0 141

, _ _ 050
N4 35 1 Przewod okragly d1= 150 1= m 0,24
N4 36 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 150 0,14
NG |37 1 Przewod okragly a= 150 | n= 0% 002

centrala stojaa kuchnia
TR20-R-HWH-
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 400 1 475

m*h

N4 38 1 Sprez dysp. 250 250 Pa a= 400 b= 200 I= 400
3837W;129°C/21,0°C
Obieg wodny
70,0 °C /50,0 °C; 3,87 kPa; 2,80 /min; 1/2" [1/2"
Srednica kroccow przytacz.
N4 39 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 200 I= 155
N4 40 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 1000 1,20
N4 4 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 l= 344 0,38
N4 42 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 200 e= 20 f= 20 r= 20 | fg= 0 1,06
N4 43 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 l= 429 0,51
N4 44 1 Prostokatny krociec elastyczny a= 400 b= 200 I= 125
N4 45 1 Tumik kanalowy prostokatny a= 400 b= 200 I= 1000
N4 46 1 Prostokatny krociec elastyczny a= 400 b= 200 I= 100
N4 47 2 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 l= 125 0,21
N4 48 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 266 0,26
N4 49 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 400 e= 20 f= 20 r= 20 |fg= 0 1,01
N4 50 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 = 624 0,72
N4 51 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 400 d= 400 e= 20 = 20 r= 20 1,01
N4 52 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 = 480 0,52
N4 53 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 200 e= 82 I= 353 0,43
N4 54 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 200 c= 400 d= 250 I= 200 0,26
N4 3 Ziaczka mufowa d1=_ 200 0,18
N4 2 Ztaczka mufowa d1= 150 0,08
Nazwa: NK
Typ: Nawiewny
Opis:
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. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 5 200 5 200
mh
Predko$¢ czolowa (jednostka) 2,11 2,11 m/s
Sprez dysp. 300 380 Pa
Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
Cisnienie akustyczne z odl. 3 m 49 dB (A)
Projektowa temperatura zewnetrzna -16,0 °C
NK 1 1 Nagrzewnica wodna 4 339 W ; 15,6/18,1°C a= 800 b= 400 I= 800
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 0,04 kPa; 3,16 l/min
1" /1" Srednica kroccow przytacz.
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 87,7 /
81,7 %

NK 2 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 1= 244 0,59
NK 3 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 800 b= 400 I= 100
NK 4 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 800 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 |fg= 0 2,16
NK 5 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 400 I= 1000 2,40
NK 6 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 400 I= 137 0,33
NK 7 2 Kolano symetryczne alfa=_ 90 a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 r= 50 |fg= 0 8,16
NK 8 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 1= 500 1,20
NK 9 2 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 800 I= 100
NK 10 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 I= 1500
NK " 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 l= 677 1,62
NK 12 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 475 1,20
NK 13 2 Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 800 b= 400 d= 450 I= 650 e= 325 f= 400 3,57
NK 14 1 Odsadzka okragta d1=_ 450 e= 14 =781 1,35
NK 15 10 Kolano segmentowe afa= 90 r= 08 d1= 450 12,98
NK |16 1 Przewod okragly a= 450 | n= 01 0,18

) _ _ 079
NK 17 1 Przewdd okragly d1= 450 1= m 112

) _ _ 024
NK 18 1 Przewod okragly d1= 450 1= m 0,34

) _ _ 038
NK 19 1 Przewod okragly d1= 450 1= m 0,53

) _ _ 045
NK 20 1 Przewod okragly d1= 450 1= m 0,64
NK |21 19 Przewod okragly a= 450 | n= M0 26,85

) _ _ 065
NK 22 1 Przewod okragly d1= 450 = m 0,92
NK 23 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 450 d2= 450 d3= 315 1,27
NK 24 1 Przepustnica okragta d= 315 = 315
NK | 25 1 Przewsd okragly a= 315 | 1= 0% 0,39
NK 26 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 di= 315 0,64
NK 27 Trojnik symetryczny z odejéciem prostokat. di= 315 1= 1415 a= 215 b= 1215 e= 100 1,80

Kratka wentylacyjna prostokatna Vzu=750m3/h _ " _

NK 28 2 dpt=0Pa; Lwa=26 dB L= 215 H= 1215 k
NK 29 1 Zaslepka meska d1= 315 0,14
NK 30 1 Przepustnica okragta d= 450 I= 450
NK 31 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 06 d1= 450 1,10
NK 32 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 450 1,07
NK 33 8 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 250 4,68
NK | 34 1 Przewsd okragly a= 20 | 1= 0% 026
NK 35 5 Kolano segmentowe afa= 90 r= 08 d1= 250 2,00
NK |36 1 Przewod okragly a= 20 | n= 01° 0,15

) _ _ 014
NK 37 1 Przewdd okragly d1= 250 1= m 0,11

) _ _ 030
NK 38 1 Przewdd okragly d1= 250 1= m 0,24
NK 39 1 Odsadzka okragta d1=_ 250 e= 216 1= 545 0,69
NK 40 4 Za$lepka Zenska di= 250 0,38
NK |4t 1 Przewod okragly a= 250 | 1= 0% 042

) _ _ 072
NK 42 1 Przewod okragly d1= 250 = m 0,56

) _ _ 038
NK 43 1 Przewod okragly d1= 250 1= m 0,29
NK | a4 1 Przewod okragly a= 250 | 1= 071 0,56
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

NK 45 1 Zaslepka meska d1= 250 0,10
NK 46 1 Odsadzka okragla di= 450 e= 105 =507 1,09
NK |47 1 Przewod okragly d= 450 | 1= 0 097
) _ _ 029
NK 48 1 Przewdd okragly d1= 450 1= m 0,41
) _ _ 056
NK 49 1 Przewod okragly d1= 450 1= m 0,79
NK 50 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 450 d2= 250 d3= 400 1,56
NK 51 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 250 d2= 250 d3= 400 0,96
NK | 52 1 Przewod okragly a= 20 | 1= 02 0,16
) _ _ 024
NK 53 1 Przewod okragly d1= 250 = m 0,19
) _ _ 017
NK 54 1 Przewod okragly d1= 250 = m 0,14
) _ _ 037
NK 55 1 Przewod okragly d1= 250 = m 0,29
NK 56 1 Odsadzka okragta d1=_ 250 e= 287 1= 410 0,64
NK |57 1 Przewod okragly d1= 250 | = 21'75 0,559
NK | 58 1 Przewsd okragly a= 20 | 1= 0 0,24
NK 59 1 Przepustnica okragta d= 250 I= 250
NK 60 2 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 07 d1= 250 0,74
NK |6t 1 Przewsd okragly a= 20 | 1= 070 0,55
NK 62 1 Trojnik symetryczny z odejéciem prostokat. di= 250 = 1275 a= 215 b= 1215 e= 100 1,38
NK 1 Ztaczka mufowa d1= 450 0,25
NK 3 Zlaczka mufowa di= 315 0,40
NK 2 Ztaczka mufowa d1= 250 0,21
NK 1 Zaslepka a= 400 b= 800 0,32
Nazwa: NN4
Typ: Czerpny
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
NN4 9 1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 600 b= 250
NN4 10 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 1000 1,20
NN4 11 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 389 0,47
NN4 12 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 200 b= 400 d= 600 e= 20 f= 20 r= 20 1,66
NN4 13 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 200 I= 417 0,68
NN4 14 1 Odsadzka symetryczna a= 600 b= 200 e= 576 |= 577 1,30
NN4 15 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 200 I= 99 1,59
NN4 16 1 Przewdd prostokatny a= 600 b= 200 I= 723 1,16
NN4 17 1 Redukcja symetryczna a= 600 b= 200 c= 600 d= 250 I= 300 0,51
NN4 1 Przewod prostokatny a= 600 b= 200 = 14 0,71
Nazwa: NNk
Typ: Czerpny
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
NNk 1 1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 1000 b= 400
NNk 2 1 Przewdd prostokatny a= 1000 b= 400 I= 450 1,26
NNk 3 1 Kolano asymetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 800 d= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 5,32
NNk 4 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 800 I= 100
NNk 5 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 223 0,54
Nazwa: W4
Typ:  Wywiewny
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
W4 16 1 Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 250 d= 250 I= 450 e= 225 f= 200 0,68
wa | 17 1 Przewsd okragly a= 20 | n= M0 0,79
. . _ 040
W4 18 1 Przewdd elastyczny d= 250 I= m 0,31
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

Anemostat wirowy okragty+Skrzynka rozprezna

W4 19 1 PBS (z kro¢cem bocznym i przepustnica) D2= 500 D= 250 | BD= 350 k=1
Vab=450m3/h dpt=7Pal Lwa=21dB
W4 20 2 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 1000 2,60
W4 21 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 920 1,20
W4 22 2 Trojnik prosty z okraglym odejéciem a= 400 b= 250 d= 150 I= 350 e= 175 f= 200 0,99
W4 23 4 Przepustnica okragta d= 150 = 150
wa | o 8 Przewsd okragly a= 150 | n= M0 377
, _ _ 039
W4 25 1 Przewod okragly d1= 150 1= m 0,18
W4 26 2 Kolano segmentowe afa= 90 r= 08 d1= 150 0,29
Anemostat okragly TVO s=20mm Vab=200m3/h _
il I 4pt=211Pa Lwa=26dB pz= 180
W4 28 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 I= 986 1,28
W4 29 Redukcja symetryczna d1= 150 d2= 200 1= 99 0,11
ws | 20 1 Przewod okragly a= 200 | = 0¥ 021
W4 31 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 08 d1= 200 0,51
Anemostat okragly TVO s=10-15mm Vab=80-100- _
Wa | 2 ! 150m3h dpt=16-24-29Pa Lwa=15-19-2548 | D2~ 200
W4 33 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 250 l= 79 1,00
W4 34 1 Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 400 b= 250 d= 200 I= 400 e= 200 f= 200 0,57
W4 35 1 Przepustnica VAV d= 200 I= 200
ws | 3 1 Przewod okragly a= a0 | n= 0% 016
we | 37 1 Przewod okragly a= 20 | n= M0 063
we | 38 1 Przewsd okragly a= 20 | n= 01° 0,06
wa | 39 1 Przewsd okragly a= a0 | n= M8 063
W4 40 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 200 d2= 160 d3= 160 0,30
wa | 4 1 Przewéd elastyczny ¢= 160 | 1= 0T 0,36
Anemostat wirowy okragly+Skrzynka rozprezna
W4 42 2 PBS (z kro¢cem bocznym i przepustnica) D2= 310 D= 160 | BD= 260 k=1
Vab=220m3/h dpt=6Pal Lwa=16dB
ws | @3 1 Przewod okragly a= 10 | n= 0% 024
W4 4 1 Odsadzka okragla d1=_ 160 e= 182 1= 584 0,43
wa | 45 1 Przewsd okragly a= 160 | n= M0 0,50
wa | 46 1 Przewsd okragly a= 160 | n= 01 0,03
. . _ 094
W4 47 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= m 0,47
W4 48 1 Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 250 d= 150 g= 80 I= 400 0,54
wa | 49 1 Przewod okragly d= 150 | 1= 0 027
W4 50 1 Odsadzka okragla d1=_ 150 e= 137 1= 491 0,33
wa | s 1 Przewsd okragly d= 150 | 1= 0% 0,25
W4 52 1 Odsadzka okragta d1=_ 150 e= 137 1= 459 0,32
ws | 83 1 Przewod okragly d= 150 | 1= 0% 012
W4 54 2 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 150 d3= 100 0,22
W4 55 3 Przepustnica okragta d=_ 100 I= 100
ws | 56 7 Przewod okragly a= 100 | n= M0 220
. _ _ 083
W4 57 1 Przewod okragly d1= 100 = m 0,26
. _ _ 044
W4 58 1 Przewdd elastyczny d= 100 I= m 0,14
Anemostat okragly STV s=1- 5mm Vab=15- _
WA ]2 40m3/h dpt=31-56Pa Lwa=22-264B D2= 100
ws | 60 1 Przewod okragly d= 150 | n= 0% 012
W4 61 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 150 d2= 100 d3= 150 0,16
ws | 6 1 Przewsd okragly d= 150 | 1= 0% 0,24
, _ _ 084
W4 63 1 Przewod okragly d1= 100 1= m 0,26
W4 64 2 Kolano segmentowe afa= 90 r= 08 d1= 100 0,13
wae | 65 1 Przewsd okragly g= 100 | = 01 003
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

centrala stojaa kuchnia
TR20-R-HWH-
Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 400 1 475
mh
W4 66 1 Sprez dysp. 250 250 Pa a= 400 b= 200 I= 400
3837W;129°C/21,0°C
Obieg wodny
70,0 °C /50,0 °C; 3,87 kPa; 2,80 /min; 1/2" [1/2"
Srednica kroccow przytacz.
W4 67 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 200 I= 155
W4 68 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 765 0,92
W4 69 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 893 1,04
W4 70 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 20 f= 20 r= 20 | fg= 0 1,06
W4 71 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 l= 318 0,38
W4 72 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 325 0,36
W4 73 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 200 I= 100
W4 74 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 200 I=" 1000
W4 75 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 l= 125 0,15
W4 76 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 365 0,38
W4 77 1 Kolano symetryczne alfa=_ 90 a= 200 b= 400 e= 20 f= 20 r= 20 |fg= 0 1,01
W4 78 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 = 278 0,27
W4 79 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 l= 108 0,10
W4 80 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 242 0,26
W4 81 1 Kolano asymetryczne afa= 90 a= 200 b= 400 d= 400 e= 20 = 20 r= 20 1,01
W4 82 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 = 805 1,15
W4 83 1 Redukcja symetryczna a= 400 b= 200 c= 400 d= 250 I= 200 0,26
wa | a4 1 Przewsd okragly a= 150 | 1= 04 022
W4 85 1 Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 150 =99 0,00
wa | 86 1 Przewéd elastyczny 6= 150 | 1= 0% 012
W4 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 200 I= 100
W4 1 Ztaczka mufowa d1= 200 0,06
W4 7 Ztaczka mufowa d1=_ 150 0,26
W4 4 Ztaczka mufowa d1= 100 0,12
Nazwa: WK
Typ:  Wywiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pov[fll;]tz:lalk.
Przeplyw powietrza (1,205 kg/m?) 5 200 5 200
mh
Predko$¢ czolowa (jednostka) 2,11 2,11 m/s
Sprez dysp. 300 380 Pa
Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
Cisnienie akustyczne z odl. 3 m 49 dB (A)
Projektowa temperatura zewnetrzna -16,0 °C
WK 1 1 Nagrzewnica wodna 4 339 W ; 15,6/18,1°C a= 800 b= 400 I= 800
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 0,04 kPa; 3,16 l/min
1" /1" Srednica kro¢cow przytacz.
Energia
Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 87,7 /
81,7 %
WK 2 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 1= 244 0,59
WK 3 3 Prostokatny kréciec elastyczny a= 400 b= 800 I= 100
WK 4 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 626 1,50
WK 5 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 800 b= 400 e= 50 f= 50 r= 50 |fg= 0 2,16
WK 6 2 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 1000 4,80
WK 7 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 808 1,94
WK 8 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 800 e= 50 f= 50 r= 50 |fg= 0 4,08
WK 9 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 500 1,20
WK 10 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 400 b= 800 I= 1500
WK " 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 = 522 1,25
WK 12 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 800 c= 550 d= 550 I= 400 e= '200 =0 0,97
WK 13 2 Prostokatny krociec elastyczny a= 550 b= 550 I= 100
WK 14 1 Filtr prostokatny Systemair KKF-ALU 042 a= 550 b= 550 1= 400
WK 15 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 550 b= 550 e= 50 f= 50 r= 50 |fg= 0 2,64
WK 16 1 Redukcja asymetryczna a= 550 b= 550 c= 550 = 600 I= 300 e= 25 = 0 0,69
WK 17 1 Odsadzka symetryczna a= 550 b= 600 e= 179 = 742 1,76
WK 18 1 Przewdd prostokatny a= 550 b= 600 I= 1000 2,30
WK 19 1 Przewdd prostokatny a= 550 b= 600 I= 934 2,21
WK 20 1 Trojnik prosty z okraglym odejéciem a= 600 b= 550 d= 600 I= 800 e= 400 f= 300 2,14
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Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

WK |21 1 Przewod okragly a= 600 | 1= 101 1,91
WK 22 1 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 600 2,31
WK | 23 2 Przewsd okragly d= 60 | 1= 0% 1,95
WK |24 9 Przewsd okragly o= 60 | 1= M0 16,96
WK 25 1 Trojnik symetryczny redukeyjny 90 stopni d1= 600 d2= 400 d3= 400 1,61
WK 26 5 Kolano segmentowe alfa=" 90 r= 08 d1= 400 513
WK |27 3 Przewsd okragly a= a0 | n= M0 377
WK | 28 1 Przewsd okragly a= a0 | n= 0% 0,410
WK | 29 1 Przewsd okragly o= a0 | n= 07 0,33
WK 30 4 Trojnik symetryczny redukceyjny 90 stopni d1= 400 d2= 400 d3= 400 5,65
WK 31 2 Zaslepka zenska d1=_ 400 0,45
WK | 32 1 Przewsd okragly o= a0 | n= M8 1,35
WK | 33 1 Przewsd okragly d= a0 | 1= 0% 0,40
WK 34 2 Odsadzka okragta d1= 400 e= 180 1= 2326 6,70
WK 35 1 Zaslepka a= 550 b= 600 0,33
WK 2 Ztaczka mufowa d1= 400 0,45
Nazwa: WW1
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
WW1 8 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 700 b= 300 I= 1050|
Nazwa: WW2
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
WW2 6 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 400 b= 200 I= 600 |
Nazwa: WW3
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
WW3 3 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 250 I= 425
Nazwa: WW4
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
WwW4 2 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 500 b= 250 I= 750
WW4 3 3 Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 I= 1000 3,60
Nazwa: WWk
Typ:  Wyrzutowy
Opis:
. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2]
WWk 1 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 800 b= 400 I= 1200
WWk 2 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 400 I= 5% 1,43
WWk 3 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 400 I= 1000 2,40
WWk 4 2 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 800 b= 400 e= 50 50 r= 50 | fg= 432
WWk 5 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 613 1,47
WWk 6 1 Kolano symetryczne alfa=" 90 a= 400 b= 800 e= 50 50 r= 50 | fg= 4,08
WWk 7 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 608 1,46
WWk 8 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 800 b= 400 I= 100
WWk 9 1 Przewod prostokatny a= 400 b= 800 = 244 0,59
Nazwa: Wi
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Typ:  Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary PO\[Nn.‘tZ:]alk.
Wi 21 13 Wyrzutnia dachowa okragla d=_ 100 | I= 170 |
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PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

karty doboru urzadzen

centrala okapow:

1. Powietrze zewn.

2. Nawiew

3. Wywiew

4. Wyrzut

Nawiew Wywiew Jednostka
Przeplyw powietrza (1,205 kgim?) 5200 5200 m*fh
Pradkost czolowa (jednostka) 21 211 mis
Sprez dysp. 300 380 Pa
Predkosé wentylatora 2358 2264 mm
Filtr ePM1 60% (FT7) ePM10 60% (M5)
Cisnienie akustyczne zodl 3m 40 dB (A)
Projektowa temperatura zewnetrzna -16,0 °C
Magrzewnica wodna 4339W;156M81°C
: 70,0/50,0 °C ; 0,04 kPa ; 3,16 Imin

Obieg "_"°ng 1" 71" Srednica kroécow przylacz.
Zasilanie gidwne 3x400V + N + PE, 50/60 Hz, 3x13A, 4,58 kW
Sprawnost temperaturowa (mokra/EN 308) 87,7 /817 %
SFPv, spadek cisnienia czysty filir 272 KWi(m3is)
SFPe oblicz. spadek cisnienia na filtrze 2,95 kWilm3/s)
Zgodnost z Ekoprojekt 2018 Tak

Powietrze i akustyka

Zima & Lato

Nawiew

Fatnt a]

Pt 0]

Wywiew

Pasma oktawowe [Hz]

63 125 250 500 1k 2K 4K Bk Total dB
Poziom mocy akustycznej dB dB dB dB dB dB dB dB dB{A]
Nawiew 76 69 90 B1 81 T6 73 70 86
Pow. zewn. 73 7 T 69 65 55 48 43 72
Wywiew 75 71 79 70 66 55 49 40 73
Wyrzut i7 70 g-t) 82 82 . T2 67 B6
Otoczenie 76 73 75 64 61 52 55 54 69
49

Cisnienie akustyczne z odl. 3 m
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PROJEKT TECHNICZNY —
Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

Powietrze zewn. - Flltr

Klasa

Typ filtra

Szerokosc

Wysokost

Dlugost

Wymagana ilosc filirdw
Informacja

Diodaj zapasowy
zestaw filtrow
Uwaga

Poczatkowy spadek cisnienia
Obliczeniowy spadek cisnienia
Koricowy spadek ciénienia
Predkosc czolowa

‘Wydajnost energetyczna

Plytowy wymiennik mepla

Odszranianie
Uwaga

Sposob
odprowadzenia
skroplin

lloéc elementow

odprowadzenia
skroplin

Sprawnost temperaturowa (mokra)
Sprawnost temperaturowa (EN 308)
Spadek cisnienia nawiewu

Spadek cisnienia wywiswu

Razem

Kondensat

Temperatura nawiewu powietrza
przediza

Wilgotnoéé nawiewu powietrza RH
przediza

Temperatura wywiewu powietrza
przediza

Wilgotnost wywiewu powietrza RH
przediza

Wymiennik ciepta akbywny

Nawiew - Nagrzewnica

Typ wymiennika
Czynnik

Srednica krotcow
przyiacz.
Pojemnost
wymiennika

Typ wymiennika

Uwaga

Temperatura czynnika, zasilanie
Wydajnost:

Temperatura czynnika, powrot
Spadek cisnienia po stronie
czynnika

Wspdtczynnik przeptywu czynnika
Predkosc czynnika
Temperatura powietrza, wlot
Temperaiura powietrza, wylot
Przeptyw powietrza

Spadek cisnienia

Predkost powietrza

Wilgonosé wzaledna, wiot
Wilgotnosé wzgledna, wylot

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

BFT TC70 Filtr Naw. PM1 60%

ePM1 60% (F7)
Filtr kieszeniowy
640 mm
537 mm
290 mm
2
Montaz fabryczny
Nie
Zima Lato
125 125
200 200 Pa
276 276 Pa
21 211 mis
2647 2647 kWhirok

REK+95-545-26
By-pass

Syfon

877 816
817 81,7 %
242 242 Pa
268 242 Pa
55143 17758 W
19,02 0,00 kaih
-16,0/ 156 3201222 *C
100/ 10 45780 %
200/-37 20,0/298 *C
40 /96 40/22 %

628 CU12XL.24 02078025 W2 HD22 044 R 1"L

Zima By-pass Lato
70,0 70,0 C
4339 45 361 w
50,0 50,0 °C
0,04 2,64 kPa
3,16 33,08 Iimin
0,03 0,36 mis
15,6 -16,0 *C
181 18,1 C
5200 3960 5200 mh
51 29 0 Pa
31 24 0,0 mis
10 100 Yo
8 7 %
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Wywiew - Filtr
typ BFT TCY0 Filtr Wyw. PM10 60%
Klasa ePM10 60% (M5)

Typ filtra Filtr kieszeniowy
Szerokost 640 mm
Wysokosé 537 mm
Diugost 325 mm
Wymagana ilosc filtrow 2
Informacja Montaz fabryczny
Dodaj zapasowy Nie
zestaw filtrow

Uwaga

Poczatkowy spadek cignienia 70 70 Pa
Obliczeniowy spadek cisnienia 140 140 Pa
Konicowy spadek cisnienia 210 210 Pa
Predkos¢ czotowa 211 21 mis
Wydajnost energetyczna 1604 1739 KWhirok

Centrala wentylacji ogo6lnej kuchni i zapllecza: :

1. Powietrze zewn.

2. Nawiew e ToaE

3. Wywiew

4. Wyrzut

Mawiew Wywiew Jednostka
Przeplyw powietrza (1,205 kaim?) 1400 1475 mh
Predko5t czolowa (jednostka) 182 271 mis
Sprez dysp. 250 250 Pa
Predkosé wentylatora 3182 3101 pm
Filtr ePM1 60% (F7) 2PM10 60% (M5)
Cisnienie akustyczne z odl. 3 m 42dB (A)
Projekiowa temperatura zewnetrzna -16,0 °C
Nagrzewrica wodna 3115W : 14,5/21,1°C
: 70,0/50,0 °C ; 2,69 kPa ; 2,27 limin

Obieg wodny 112" 1 112" Srednica kroécow przylacz.
Zasilanie gidwne 1x230V + PE, 5060 Hz, 1x13A, 1,813 kW
Energia
Sprawnost temperaturowa (mokra/EN 308) BO,3/787 %
SFPv, spadek ciénienia czysty filtr 278 kWiim3is)
SFPe oblicz. spadek cisnienia na filtrze 255 KWiim3is)

Zgodnost z Ekoprojekt 2018 Tak




PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
Dla inwestycji: Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipanach, Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

Zima & Lato
Nawiew Wywiew
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Pasma oktawowe [Hz]
63 125 i) 500 1k 2k 4k B8k Total dB
Poziom mocy akustycrnej dB dB dB dB dB: dB dB dB dB({A]
Mawiew a5 73 a0 74 71 &7 62 56 77
Pow. zewn. a4 T4 74 63 57 H1 45 46 68
Wywiew a6 T4 a0 62 58 50 42 36 72
Wyrzut a8 G 90 74 70 66 60 52 82
Otoczenie 70 60 70 55 51 46 39 35 63

Cisnienie akustyczne z odl. 3 m 42

P_140_380_4-590

Condensation
Sekcja czyszezaca Tak
zainstalowana
Naped rotora Naped o zmiennej predkosci
Dane elekitryczne 24V, 48W, 20 A

Uwaga

Sprawnost temperaturowa (mokra) 80,3 80,3 %
Sprawnosc temperaturowa (EN 308) 78,7 787 %
Sprawnosc wilgotnosci 78,5 0,0 %
Moc przekazana 14 428 3923 w
Spadek cidnienia nawiswu 204 204 Pa
Spadek cisnienia wywiewu 234 234 Pa
Temperatura nawiewu powietrza -16.0/ 14,5 3207240 “C
przediza
= i L a RH 90 7 52 60 /96 %
przed/za
Temperatura wywiswu powietrza 220/70 22012956 “C
przediza
‘Wilgotnosé wywiewu powietrza RH 40/ 100 40/ 25 %
przediza
Rotor aktywny Tak Tak =
Nawiew - Nagrzewnica
Typ wymiennika HWH
Czynnik Wioda
Srednica krotcow 142"
przytacz.
Pojemnost 0,55 |
wymiennika
Typ wymiennika 5.28.CU.10.AL.09.02.0486 20 W2 HO02 018 R 1/2° T
Uwaga

Temperatura czynnika, zasilanie 70,0 0
Wydajnosé 3115 w
Temperatura czynnika, powrot 50,0 g
Spadek cisnienia po stronie 269 kPa
czynnika

Wspdlczynnik przephywu czynnika 227 fmin
Predkosé czynnika 0,40 mis
Temperatura powietrza, wiot 14,5 ]
Temperatura powietrza, wylot 21,1 o
Przeplyw powietrza 1400 1400 min
Spadek cisnienia 48 1] Pa
Predkosé powietrza 36 0,0 mis
Wilgotnosc wzgledna, wiot 52 %

Wilgotnodé wzaledna, wylot a5 %




