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UWAGI: inwestor:
PRZEGROPY POZIOME: wentylacja grawitacyjna. Nalezy zaslepi¢ wszelkie nawiewniki znajdujace sie W podbitce drewnianej okapu, a takze w okfadzinie $cian szczytowych BOG DANOWICZ ul. Kolumt;g %%/58 %IOK' 1 1.4
(warstwy opisywane od goéry) - Projekt architektury rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi. w oknach i w $cianach pod oknami. dachu, nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne, odprowadzajgce nadmiar pary - zczecin | GMINA LIPIANY

STROPODACH (nachylenie potaci 12%):

- istniejgca blacha faldowa T-35 do wymiany/zachowania -gr.3,5cm
- istniejgca izolacja paroprzepuszczalna, do wymiany/uzupetnienia,

- istniejgce deskowanie, do konserwac;ji -gr.2,5cm
- istniejgca konstrukcja kratownicowa/ wigzar deskowy, do konserwacji
i wzmocnienia wg. PT konstrukgji,

- istniejaca izolacja termiczna stropu nad parterem-do wymiany:

» wetna mineralna min. A=0,04, w dolnym pasie kratownicy, na belkach
stropu -gr.5cm
» wetna mineralna min. A=0,04, , w dolnym pasie wigzara, pomiedzy
belkami stropu -gr.20cm
- sufit podwieszany z ptyt gk., na stelazu stalowym -gr.12,5mm

- Przed zamoéwieniem gotowych elementoéw sprawdzié wymiary na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy rysunkami lub ze stanem
istniejagcym, skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

- W razie stwierdzenia rozbieznos$ci w wymiarach, skontaktowac sie

z nadzorem autorskim.

Na etapie inwentaryzacji nie byto mozliwe przeprowadzenie doktadnych
pomiaréw elementéw konstrukcyjnych dachu. W zwigzku z powyzszym:

- Doktadny przebieg kanatéw wentylacyjnych sprawdzi¢ na budowie.

- Wszelkie znaczace zmiany w przebiegu kanatéw wentylacyjnych
konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

- W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie przesunigcia kanatow
wentylacyjnych w obrebie max. 30cm, pod warunkiem, ze przesunigcie to
nie spowoduje kolizji z innymi elementami instalacji wentylacji, oraz innymi
elementami budynku.

- W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczng nie moze znajdowac sie

- Koordynacje przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej i o$wietlenia,
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na budowie. W razie watpliwosci,
skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

Pota¢ dachowg po zdemontowaniu kominéw wentylacyjnych,
nalezy uzupetni¢ o brakujgce fragmenty:

wodnej z poddasza. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ siatkg przeciw
gryzoniom.

Na dolnej czgsci wiazaréw, dopuszcza sig instalacje podestow
technicznych, utatwiajacych poruszanie si¢ w przestrzeni poddasza.
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- blachy trapezowej w korze szarym RAL 7005,
- deskowania,

ETAPOWANIE INWESTYCJI:

- izolacji wysokoparoprzepuszczalnej.

Zakres potgczenia istniejgcej i projektowanej warstwy wierzchniej dachéw
budynku remontowanego oraz czesci budynku, przebudowanej w roku
2018: do szczelnego potaczenia.

Montaz instalacji odgromowej polegat bedzie na odtworzeniu istniejgcej
instalacji, zdemontowanej podczas docieplenia budynku, z niewielkimi
Zmianami.
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