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istniejący nawiew powietrza
do pom. kotłowni

budynek przebudowany
w 2018r., wyposażony
w wentylację mech.
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PRZEGRODY POZIOME:
(warstwy opisywane od góry)

STROPODACH (nachylenie połaci 12%):
- istniejąca blacha fałdowa T-35 do wymiany/zachowania       -gr.3,5cm
- istniejąca izolacja paroprzepuszczalna, do wymiany/uzupełnienia,
- istniejące deskowanie, do konserwacji                                  -gr.2,5cm
- istniejąca konstrukcja kratownicowa/ wiązar deskowy, do konserwacji
i wzmocnienia wg. PT konstrukcji,
- istniejąca izolacja termiczna stropu nad parterem-do wymiany:
• wełna mineralna min. ʎ=0,04, w dolnym pasie kratownicy, na belkach
stropu                                                                                         -gr.5cm
• wełna mineralna min. ʎ=0,04, , w dolnym pasie wiązara, pomiedzy
belkami stropu                                                                          -gr.20cm
- sufit podwieszany z płyt gk., na stelażu stalowym              -gr.12,5mm

hpom.=3,02m

hpom.=3,02mhpom.=3,02m
hpom.=3,02m

hpom.=3,02m

hpom.=3,00m

odprowadzenie spalin
z pieca gazowego

istniejąca kotłownia
gazowa

ETAPOWANIE INWESTYCJI:

UWAGI:

- Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami lub ze stanem
istniejącym, skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach, skontaktować się
z nadzorem autorskim.

Na etapie inwentaryzacji nie było możliwe przeprowadzenie dokładnych
pomiarów elementów konstrukcyjnych dachu. W związku z powyższym:

- Dokładny przebieg kanałów wentylacyjnych sprawdzić na budowie.
- Wszelkie znaczące zmiany w przebiegu kanałów wentylacyjnych
konsultować z nadzorem autorskim.
- W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesunięcia kanałów
wentylacyjnych w obrębie max. 30cm, pod warunkiem, że przesunięcie to
nie spowoduje kolizji z innymi elementami instalacji wentylacji, oraz innymi
elementami budynku.
- W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną nie może znajdować się
wentylacja grawitacyjna. Należy zaślepić wszelkie nawiewniki znajdujące się
w oknach i w ścianach pod oknami.
- Koordynację przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia,
należy przeprowadzić bezpośrednio na budowie. W razie watpliwości,
skontaktować się z nadzorem autorskim.

Połać dachową po zdemontowaniu kominów wentylacyjnych,
należy uzupełnić o brakujące fragmenty:
- blachy trapezowej w korze szarym RAL 7005,
- deskowania,
- izolacji wysokoparoprzepuszczalnej.

Zakres połączenia istniejącej i projektowanej warstwy wierzchniej dachów
budynku remontowanego oraz części budynku, przebudowanej w roku
2018: do szczelnego połączenia.

Montaż instalacji odgromowej polegał będzie na odtworzeniu istniejącej
instalacji, zdemontowanej podczas docieplenia budynku, z niewielkimi
zmianami.

W podbitce drewnianej okapu, a także w okładzinie ścian szczytowych
dachu, należy wykonać otwory wentylacyjne, odprowadzające nadmiar pary
wodnej z poddasza. Otwory wentylacyjne zabezpieczyć siatką przeciw
gryzoniom.

Na dolnej części wiazarów, dopuszcza się instalację podestów
technicznych, ułatwiajacych poruszanie się w przestrzeni poddasza.
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