Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipianach
PROJEKT TECHNICZNY

BOGDANOWICZ
CHMIELEWSKA

MODERNIZACJIA KUCHNI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W LIPIANACH
Lipiany, ul. J6zefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 0003 Lipiany

inwestor:
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

jednostka projektowa:
Bogdanowicz Chmielewska Architekci, ul. Legiondw Dgbrowskiego 6/8, 70-337 Szczecin

miejsce/data:
Szczecin, 28 maja 2024r.

ARCHITEKTURA

projektant mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska
ARCHITEKTURA upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 specjalnos¢: architektoniczna




Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipianach
PROJEKT TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI str. 3
2. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU str. 3
3. ISTNIEJACA FORMA I FUNKCJA BUDYNKU str. 3
4. DANE LICZBOWE INWESTYCJI str. 3
5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE str. 4
6. STANDARD WYKONCZENIA WNETRZ str. 7
7. WYPOSAZENIE INSTALACYINO — BUDOWLANE str. 8
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA str. 8
9. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH str. 8
10. OCHRONA SRODOWISKA str. 8
11. OCHRONA KONSERWATORSKA str. 8
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII str. 8
13. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA str. 8

IT ZALACZNIKI

Uprawnienia budowlane K. Chmielewska (proj. architektura) Z1
Zaswiadczenie Zach. Okreg. Izby Architektéw K. Chmielewska (proj. arch.) z2

I1I CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja, skala 1:50 rys. nr 0.1
Rzut kuchni z wyposazeniem, skala 1:50 rys. nr 0.2
Rzut posadzki, skala 1:50 rys. nr 0.3

Zestawienie stolarki, skala 1:50 rys. nr 0.4




Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim w Lipianach
PROJEKT TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest ,Modernizacja kuchni w przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka w
Lipianach” zlokalizowanym przy ul. Jozefa Bema 19 w Lipianach, polegajgca na wykonaniu wentylacji
mechanicznej wraz z okapem, pracach wewnetrznych- wykonaniu nowych oktadzin $ciennych i podtogowych,
wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oSwietlenia, wymianie wyposazenia, pracach malarskich i innych
zwigzanych z tym prac projektowych- naprawczych i uzupetniajgcych.

1.1 Inwestor:
Gmina Lipiany,
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

1.2 Podstawa opracowania:
- Inwentaryzacja;
- Wizja lokalna;
- Ustalenia z inwestorem;
- Obowigzujgce przepisy.

2. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt znajduje sie w miescie Lipiany. Teren inwestycji jest
zagospodarowany oraz zabudowany budynkiem kottowni (przebudowanym z wydzielong dodatkowa salg
przedszkolng) i przedszkola. Teren ptaski, czeSciowo zadrzewiony. Dziatka 139/2 sasiaduje bezposrednio z dziatkg
drogowa nr 139/1 i 17 (ul. Bema), z ktdrej jest bezposredni zjazd. Kompleks przedszkolny posiada przylacza:
gazu, elektroenergetyczne, wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3. ISTNIEJACA FORMA T FUNKCJA BUDYNKU.

Istniejgcy budynek powstat na przetomie 1989-90 roku. Cze$¢ budynku z pomieszczeniem kottowni po
przebudowie z 2019r. (wydzielenie nowej Sali przedszkolnej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi).

Budynek stanowi rozcztonkowang bryte, o jednej kondygnacji nadziemnej i dachu wielospadowym z
wewnetrznym atrium. Od zewnatrz $ciany wykonczone sg cegta wapienno- piaskowg w parterze (cze$¢ budynku
otynkowana), Sciany poddasza nieuzytkowego wykonczone oktadzing drewniang, natomiast poszycie dachu
blachg trapezowa. Wykonczenie wewnatrz stanowi tynk cementowo- wapienny.

Dla budynku opracowano projekt remontu dachu wraz z przebudowga instalacji wentylacji, zgtoszenie przyjeto bez
uwag w dniu 18 listopada 2022r.

Stolarka okienna jest w stanie dobrym —wymieniona i moze pozosta¢ bez zmian. Nalezy wykonaé nowa

stolarke drzwiowa. Ze wzgledu na remont kuchni nalezy wykona¢ nowa instalacje elektryczng i instalacje wodno-
kanalizacyjng. Na tym etapie prac nie przewiduje sie ocieplenia $cian zewnetrznych. Termomodernizacja budynku
zostanie zrealizowana na podstawie odrebnej dokumentaciji.

4. DANE LICZBOWE INWESTYCILI.

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynku

Linie zabudowy bez zmian
Geometria dachu, bez zmian

Wys. gérnej krawedzi elewacji frontowej bez zmian
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Kubatura bez zmian
Szeroko$¢ elewacji frontowej bez zmian

Dtugosc bez zmian
Wysokos¢ 6,10m (bez zmian)
Liczba kond. 1 (bez zmian)
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Kubatura budynku i uktad funkcjonalny pozostajg bez zmian.
5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.

5.1. Fundamenty, strop (podtoga na gruncie), stolarka okienna - bez zmian. Sciany- fragmenty w obrebie
otwordow drzwiowych dostosowac do wymiardw drzwi w $wietle przejscia okreslonych w projekcie, zamurowania
zbednych otwordw drzwiowych- szczegbtowe rozwigzania zgodnie z projektem technicznym.

5.2. Dach, strop nad parterem- szczegdtowe rozwigzania zgodnie z projektem technicznym,

Przewiduje sie prace budowlane polegajgce na:

- prowadzenie nowych instalacji: wentylacji mechanicznej w przestrzeni stropodachu,

- wykonanie nowych otwordw w suficie dla kanatéw wentylacji mechanicznej wraz z cze$ciowg naprawg lub
wykonaniem nowych sufitéw w postaci suchej zabudowy- nowy sufit w obrebie pom. Kuchni,

- likwidacja kolizji instalacyjnych,

- prace porzadkowe, uszczelniajgce i naprawcze w remontowanej kuchni.

5.3. Materiaty budowlane uzyte w projekcie.

- sufit podwieszany z ptyt GK/GKI gr.12,5mm., na stelazu stalowym,

- tynk cementowo wapienny- do uzupetnienia ubytkéw w Scianach, od wewnatrz budynku, powstatych w wyniku
przeprowadzanych prac remontowych,

- ptytki écienne- oktadzina ceramiczna do wys. Oscieznic tj. ok 2,1m- zachowa¢ wysoko$¢ min. 2m od poziomu
wykonczonej podtogi (ptytki 20x20cm, biate, szkliwione), powyzej tynk, gtadz, malowanie na kolor biaty. Produkt
referencyjny Pastel Biaty Potysk lub rownowazne- przed ztozeniem ostatecznego zamowienia
przedstawic do akceptacji Inwestora i Nadzoru Autorskiego,

- ptytki podtogowe- gres formatu 60x60cm, szare imitujgce beton, antyposlizgowe min R10, odporne na dziatanie
$rodkdw chemicznych, do zastosowania w obiektach uzytecznosci publicznej- kuchniach. W porgieszczeniach bez
ceramicznej oktadziny $cian wykonac¢ cokot Scienny na wys. Min 6cm. Produkt referencyjny & Epoxy Gray
Mat lub réwnowazne- przed ztozeniem ostatecznego zamdwienia przedstawic¢ do akceptacji Inwestora i Nadzoru
Autorskiego,

- grunt do $cian i farba:

« Sciany: zmywalna bez lotnych substancji w kolorze NCS S 0500N (odpornos¢ powtoki na szorowanie Rodzaj I,
Klasa 2)

« sufity: zmywalna bez lotnych substancji w kolorze NCS S 0300N (odporno$¢ powtoki na szorowanie Rodzaj 11,
Klasa 4).

5.4. Technologia kuchni

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej kuchni i czesci zaplecza kuchennego w istniejgcym budynku
przedszkola.

Zakres opracowania obejmuje dobdr wydajnosci dodatkowych urzadzen i projekt ich ustawienia w ciggu
technologicznym w pomieszczeniu kuchni.

KUCHNIA

5.4.1. Dane do projektu.

Kuchnia przygotowywa¢ bedzie ok 150 porcji obiadowych, sniadan i podwieczorkow dla uczniéw i
nauczycieli przedszkola dziennie.

Przedszkole zapewnia przebywajacym w nim dzieciom wyzywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy
wiekowej wynikajacymi z aktualnych norm zywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut
Zywnosci i Zywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygta w Warszawie.

Zrédtem energii dla urzadzen kuchennych jest energia elektryczna oraz gaz.

Zaktad bedzie produkowat wylacznie na potrzeby wiasne.

5.4.2. Obliczenie podstawowych wielkosci dla doboru urzadzen.
Miarodajne dla doboru urzadzen sa ilosci potraw przygotowywanych na obiad (w pojemnosci kottdw i
powierzchniach patelni i komor piekarnikéw)

osoby Porcja (dm3) ilos¢ jednostka
Zupy 150 0,5 75 litrow
skrobia 150 0,5 75 litréw
jarzyny 150 0,3 45 litrow
Sos 150 0,1 15 litrow
kompot 150 0,2 30 litréw
RAZEM 240 litrow
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Tj. 1,6l/konsumenta
5.4.2. Rozwigzania funkcjonalne.

Catos¢ pomieszczen kuchni: zaplecze magazynowe, magazyn chtodniczy, szatnia, obieralnia (w niej stanowisko
przechowywania i dezynfekgji jaj), przygotowalnia czysta, kuchnia z wydawalnig, zmywalnia zlokalizowane sg na
parterze budynku. Pomieszczenia kuchni sg dostepne bezposrednio z poziomu otaczajgcego terenu za pomoca
schoddéw zewnetrznych. Zlokalizowane jest tu wejscie na zaplecze kuchenne ( dla personelu i dostawcow).
Dostawa towardw do magazynow i wejscie personelu - wejsciem gospodarczym, od strony potudniowe;j.
Naczynia stotowe, sztu¢ce zmywane sg w dwdch zmywarkach w zmywalni na parterze.

Odpadki kuchenne powinny by¢ umieszczane w pojemniku na odpady biodegradowalne (wszystkie) powstajgce
na terenie przedszkola.

Personel zespotu zywieniowego wchodzi na zaplecze kuchni wejsciem gospodarczym od strony potudniowej. Na
zapleczu przewidziano szatnie personelu zespotu zywieniowego z weztem sanitarnym (WC, umywalka).

Pokdj socjalny stanowi oddzielny pokdj na zapleczu kuchni.

Sprzet porzadkowy bedzie przechowywany w pomieszczeniu porzgdkowym ze zlewem na zapleczu
magazynowym kuchni.

5.4.3. Opis proceséw technologicznych kuchni.

5.4.3.1. Przechowywanie zapasow.
Transport poziomy i pionowy reczny.

a- Zapas ziemniakow, warzyw i owocow
zapasy przechowywane bedg w magazynie warzyw: ziemniaki na paletach, warzywa i owoce w skrzynkach na
regatach magazynowych i na paletach magazynowych.

b- zapas kiszonek

przewiduje sie wykorzystywanie kiszonek na biezaco, ew. zapas kilkudniowy w opakowaniach péthurtowych
(wiaderka 5-10I z tworzyw sztucznych) przechowywany bedzie w magazynie warzyw i owocdw, na dolnej pdtce
regatu.

c- zapas produktéw suchych
maka, cukier, ryz i inne artykuty sypkie oraz produkty gotowe do spozycia (z zakupu) przechowywane beda w
magazynie produktéw suchych na regale. Zachowac odlegtos¢ regatéw od Sciany rzedu 2-3cm.

d-zapasy wymagajace chtodzenia

Przewiduje sie wykorzystywanie produktéw na biezgco, ew. zapasy miesa, drobiu, ryb, nabiatu oraz wedliny
przechowywane beda w komorach chtodniczych szaf chtodniczych: na oznaczonych pétkach: mieso, wedliny,
dréb,ryby, warzywa i nabiat.

Produkty mrozone przechowywane bedg odpowiednio w komorach szaf mrozniczych na oznaczonych pétkach
(mieso, drdb, ryby, mrozonki warzywno-owocowe, maczne).

e-zapas jaj
jaja po dezynfekcji w urzadzeniu UV do dezynfekcji jaj na stanowisku- magazynie jaj w obieralni warzyw, beda
wydane do kuchni.

f-zapas dzienny
zapasy wydane na caty dzien pracy przechowywane beda w kuchni na pétkach podblatowych w stotach
roboczych i w stotach chtodniczych.

g-zasoby kuchni i jadalni
zasoby (zastawa stotowa) przechowywane bedg w magazynie zasobdw na zapleczu magazynowym kuchni.

h- sprzet porzadkowy
sprzet bedzie przechowywany w pomieszczeniu porzgdkowym ze zlewem na zapleczu magazynowym kuchni.
5.4.4. Pomieszczenia personelu

5.4.4.1. szatnia personelu zespotu zywieniowego i sanitariat.
W szatni personelu zespotu zywieniowego (liczba zatrudnionych — na 1 zmianie tacznie do 5 osdb) przewiduje sie
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szafki pracownicze — dwudzielne. Przy szatni znajduje sie sanitariat z WC i umywalka- poza zakresem
opracowania.

5.4.5. Produkcja

5.4.5.1. Stanowisko przechowywania i dezynfekcji jaj- w pom. obieralni warzyw.

Jaja po dostawie do obieralni warzyw, wydane do kuchni mogg by¢ tylko po dezynfekcji w urzadzeniu UV do
dezynfekdji jaj.

Dla dezynfekcji jaj zaprojektowano osobny zlew.

W przygotowalni jaj nie wolno wybijac jaj.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych przewidziano umywalke, ztaczke do weza oraz wpust
podtogowe d=100 mm. Do umywalki, basendw i zZlewozmywakoéw nalezy doprowadzi¢ wode zimng i ciepta.

5.4.5.2. Przygotowalnia wstepna ziemniakdw, warzyw

Obrébka wstepna warzyw i owocow, ziemniakdw odbywac sie bedzie w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie
zaprojektowano basen z blatem do pracy, obok stanowiska do przygotowania warzyw, owocow i ziemniakdw
przewidziano obieraczke do ziemniakdw z tapaczem miazgi.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw higienicznych przy stanowiskach tych przewidziano umywalke, ztgczke
do weza oraz wpust podtogowe d=100 mm. Do umywalki, basendw i zZlewozmywakéw nalezy doprowadzi¢ wode
zimng i ciepfa.

5.4.6. Kuchnia

W kuchni wtasciwej dokonywac sie bedzie koncowa obrdbka wtdrna: przygotowanie czystych surowcow do
koncowej obrdbki i sporzadzenia gotowych potraw.

Na stanowiskach roboczych w kuchni dokonywac sie bedzie obrébka wtdrna: przygotowanie czystych surowcow
do koncowej obrobki i sporzadzenia gotowych potraw. Polega¢ to bedzie na rozdrobnieniu surowcow i
formowaniu.
W kuchni zorganizowano podstawowe stanowiska przygotowania potraw (w ciggu):

1. przygotowanie potraw z drobiu

2. przygotowanie potraw miesnych i rybnych (przewiduje sie dostawe ryb wylgcznie filetowanych i

mrozonych)

3. rozdrabnianie warzyw i sporzadzanie suréwek

4. przyrzadzanie potraw macznych

5. stanowisko przygotowywania $niadan

Koncowa obrdbka polegac bedzie na obrébce termicznej i ekspedycji gotowych potraw.

Obrébka termiczna dokonywana bedzie : na trzonach kuchennych i taboretach gazowych, na patelni, w piecu
konwekcyjno-parowym.

W kuchni wiasciwej wydzielono stanowisko zmywania naczyn kuchennych. Stanowisko to stanowi zmywak do
mycia garéw kuchennych (z napetniaczem i spryskiwaczem) i regat na czyste naczynia kuchenne.

Oprocz wyposazenia stanowisk roboczych w kuchni przewidziano umywalke, urzadzenie do mycia i dezynfekcji
(dostawa od producenta detergentéw dla gastronomii), ztgczki do weza i wpusty podtogowe. Do zmywakdw i
trzonu kuchennego nalezy doprowadzi¢ wode zimng i ciepta.

Woda do pieca konwekcyjno-parowego ze zmiekczacza wody.

Frytura bedzie wynoszona na zewnatrz budynku do osobnego kontenera tylko na fryture (ustawionego w
pomieszczeniu na odpadki kuchenne) wejsciem gospodarczym od strony potudniowej - odebrana musi by¢ przez
firme specjalistyczng, z dokumentacjg utylizacji. Zuzyta frytura transportowana i gromadzona bedzie w
pojemnikach z pokrywa.

5.4.7. Ekspedycja (wydawanie)

Gotowe do wydania potrawy bedg wktadane do naczyn w czesci wydawczej kuchni.

Naczynia czyste przechowywane beda w szafach przelotowych zamykanych obustronnie drzwiczkami
przesuwnymi, miedzy zmywalnia a wydawalnia.

W strefie wydawalni nastepuje wydanie positkéw na wdzki rozwozone do sal przedszkolnych.

5.4.8. Zmywalnia naczyn stotowych
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Istniejgce pomieszczenie zmywalni naczyn stotowych przy wydawalni- bez zmian.

5.5. Wytyczne technologiczne dla projektowania.

Pomieszczenia kuchni i zaplecza magazynowego muszg by¢ wykonczone w sposob staranny, bez szczelin i dziur
w celu uniemozliwienia bytowania insektow. W oknach nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zaktadania moskitiery
przeciw owadom i gryzoniom. Drzwi zewnetrzne i ich progi i o$cieznice muszg by¢ metalowe, jesli sg przeszklone,
do wys. 30 cm od posadzki muszg mie¢ wktad metalowy. Drzwi, progi i osScieznice drzwi wewnetrznych, jesli nie
sg metalowe, nalezy obi¢ do wys.30,0 cm od posadzki blacha. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy wykonac¢ w
obudowie petnej, celem zapobiezenia osiadaniu kurzu. Piony i poziomy wod-kan i co w pomieszczeniach kuchni i
zaplecza nalezy obudowac. Rewizje projektowaC poza pomieszczeniami produkcyjnymi. Narozniki Scian przy
ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Sciany do wysokosci min. 2,0m od posadzki
wykonac jako trwate, zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych. Posadzki wykonac jako
przeciwposlizgowe i odporne na dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych.

W pomieszczeniach, w ktérych projektuje sie wentylacje mechaniczng (opartg o bilans zyskdw ciepta - patrz
projekt branzowy) przewidziano réwniez wentylacie dyzurng (tzw bieg nocny), przyjmujgc ilosS¢ wymian
powietrza na godzine, z uwagi na rodzaj projektowanej funkgiji.

W pozostatych pomieszczeniach planuje sie wentylacje mechaniczng zapewniajacg iloS¢ wymaganych wymian
powietrza.

Oswietlenie naturalne - w kuchni, i w pozostatych pomieszczeniach wymagajgcych oswietlenia naturalnego
zapewnia sie stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi ~1:8.

Kanalizacje sanitarng nalezy zaprojektowaé z czesScig technologiczng odprowadzang przez ttuszczownik,
zlokalizowany w studzience rewizyjnej poza budynkiem, na koniec dnia pracy nalezy dodawac przez zlew w
kuchni okreslong przez producenta porcje enzymow (ttuszcz z patelni musi by¢ usuwany wraz z odpadkami do
wydzielonego dla ttustych odpadkéw kuchennych kontenera na $mieci-do odbioru przez firme utylizacyjna).
Wszystkie materiaty uzyte podczas modernizacji i remontu muszg posiada¢ (zgodne z zastosowaniem)
o$wiadczenia producentéw o zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi lub aprobaty techniczne ITB, do
stosowania w budownictwie lub Swiadectwa PZH, urzadzenia za$ muszg posiadac znak bezpieczenstwa i atesty.

6. STANDARD WYKONCZENIA WNETRZ
6.1 PRACE BUDOWLANE:

- Sufity podwieszane — nowy sufit 2xptyta gki w obrebie kuchni, dodatkowo prace naprawcze w obrebie
nawiewdw/wywiewow wentylacyjnych w pozostatych pomieszczeniach;

- Tynki wewnetrzne - miejscowe prace naprawcze,

- Zbicie istniejacych ptytek, przygotowanie Scian i podtogi do klejenia nowych ptytek,

- Ew. usuniecie kolizji instalacyjnych na sufitach- oprawy oswietleniowe/anemostaty

- wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej wg zataczonych rysunkoéw

6.2 WYKONCZENIE SCIAN, PODLOG I SUFITOW:

- Gruntowanie $cian i min. 2krotne malowanie (do momentu jednolitego pokrycia) farbg zmywalng bez lotnych
substancji w kolorze NCS S 0500N (odpornos¢ powtoki na szorowanie Rodzaj I, Klasa 2) dla Scian i NCS S 0300N
(odporno$¢ powtoki na szorowanie Rodzaj II, Klasa 4) dla sufitow.

- Ptytki ceramiczne Sciany do wysokosci min. 2,0m

- Ptytki gresowe na podtodze

- Izolacja przeciwwodna posadzkowa (folia w plynie) wywinieta na Sciany (poprzez elastyczne taSmy narozne) na
min. 10cm, wokét umywalek, zlewdw 50cm z kazdej strony oraz na petng wysoko$¢ przy prysznicach.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYINO - BUDOWLANE.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w nowe urzadzenia i instalacje (poza istniejgcymi):
- wentylacja mechaniczna z okapem

- instalacja elektryczna

- instalacja sanitarna- wod.-kan,

Cato$¢ zgodnie z projektami branzowymi, stanowigce catos¢ z niniejszag dokumentacja.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Bez zmian

9. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
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Bez zmian

10. OCHRONA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573), inwestycja polegajaca na ,Remoncie dachu
budynku przedszkola miejskiego im. Kubusia Puchatka wraz z przebudowg instalacji wentylacji w Lipianach”, nie
ma znaczgcego wptywu na Srodowisko i nie podlega koniecznoSci sporzadzania Raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko. W czasie budowy bedg wytwarzane odpady nie zaliczone do niebezpiecznych tzn.: drewno, papa,
przewody wentylacyjne, nie segregowane odpady podobne do komunalnych.

11. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Teren, na ktorym planowana jest inwestycja oraz istniejgcy budynek nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIL.

Rozpatrywana jest inwestycja na dziatce 139/2 w odniesieniu do dziatki sgsiedniej 139/1 i 17 (dziatka
drogowa) oraz 11/3 (dziatka budowlana). Z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz ograniczenie prac do
istniejgcej kubatury budynku nie zmienia sie obszar oddziatywania inwestycji.

13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych’, opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

W sprawach nie okreslonych niniejszg dokumentacjg i w przypadku wszelkich robot budowlanych nie
wskazanych w dokumentacji, a koniecznych do wykonania, obowigzujg Ustawa Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania (wersja aktuaina),
oraz Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie dotyczacym danych prac lub poszczegdinych
elementéw budowlanych a takze instrukcje i wytyczne stosowania poszczegdlnych materiatdw budowlanych,
dostarczane przez ich producentéw lub dostawcow.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt budowlanych, zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, wchodzacymi w sktad projektu budowlanego i
technicznego dla inwestycji. Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca,
koordynacjg miedzybranzowg. Wszelkie niescistosci nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ wazne polskie atesty, aprobaty techniczne lub
$wiadectwa dopuszczenia do zastosowania w budownictwie, uzupetnione deklaracja producenta o zgodnosci
wyrobu z aprobatg. Dopuszcza sie (po otrzymaniu pisemnej zgody Projektanta, Inwestora i Inwestorskiego
Nadzoru Budowy) stosowanie produktéw posiadajacych jednorazowe $wiadectwo dopuszczenia, ktére w sposdb
jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego projektu. Uzyskanie
odpowiednich dokumentow lezy w zakresie obowigzkdw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany przez
Architekta jako "marka referencyjna" lub "np." nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym Inwestorski
Nadzoér Budowy i Nadzér Autorski.

Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych mat. i wyrobdw.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych, w stosunku do wyrobdw opisanych jako ,,produkt
referencyjny” lub ,np.” pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Wszelkie elementy ruchome, w tym elementy wyposazenia oraz elementy stolarki drzwiowej, szklen,
odbojnikow wewnetrznych i innych, nalezy zamawiac i wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych
obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wymiary otwordéw okiennych podano w $wietle osciezy. Wymiary drzwi podano w Swietle przejscia. Przy
wykonywaniu drzwi i okien Wykonawca zobowigzany jest skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz
faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. Wymiary montazowe okien i drzwi dopasowac
zgodnie z wytycznymi ich dostawcy, dotyczacymi montazu.
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13. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA- 26.04.2024r.
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