
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI:
1. Istniejące otwory drzwiowe wymagają dostosowania do nowych ościeżnic- konieczne poszerzenia i podwyższenie nadproża do 
wymaganych wymiarów w świetle przejścia- nowe nadproża typu "L" z oparciem min 10cm z każdej strony.
2. Uwzględnić standardowe wyposażenie- zawiasy, klamki stalowe itp.

WYMIAR W ŚWIETLE 
PRZEJŚCIA (cm)

WIDOK

KIERUNEK OTWIERANIA
ILOŚĆ SZTUK

90X200 90X200 80X200 80X200

TYP D1 D2 D3 D4

4
PRAWE

1
LEWE

pełne z okrągłym 
okienkiem, 
płytowe, okleina 
CPL 0,7, białe, 
ościeżnice 
stalowe kątowa w 
kolorze białym. 
Produkt 
referencyjny- 
Porta Enduro 
Model 4 lub 
równoważny. 
Zabezpieczenie 
ze stali 
nierdzewnej 
skrzydła 
drzwiowego do 
wys. min.30cm.

90X200

D1*

3
PRAWE

-
LEWE

pełne, płytowe, 
okleina CPL 0,7, 
białe, ościeżnice 
stalowe kątowa w 
kolorze białym. 
Produkt 
referencyjny- Porta 
Enduro Model 
Pełne lub 
równoważny. 
Zabezpieczenie ze 
stali nierdzewnej 
skrzydła 
drzwiowego do 
wys. min.30cm. 
Podcięcie 
wentylacyjne w 
drzwiach do wc+ 
zamek łazienkowy

pełne z okrągłym 
okienkiem, 
płytowe, okleina 
CPL 0,7, białe, 
ościeżnice stalowe 
kątowa w kolorze 
białym na grubość 
ściany nośnej. 
Produkt 
referencyjny- Porta 
Enduro Model 4 
lub równoważny. 
Zabezpieczenie ze 
stali nierdzewnej 
skrzydła 
drzwiowego do 
wys. min.30cm.

1
PRAWE

-
LEWE

-
PRAWE

1
LEWE

pełne, płytowe, 
okleina CPL 0,7, 
białe, ościeżnice 
stalowe kątowa w 
kolorze białym. 
Produkt 
referencyjny- 
Porta Enduro 
Model Pełne lub 
równoważny. 
Zabezpieczenie 
ze stali 
nierdzewnej 
skrzydła 
drzwiowego do 
wys. min.30cm. 
Podcięcie 
wentylacyjne.

pełne, hpl- w 
systemie 
kabinowym, 
białe.  
Podcięcie 
wentylacyjne w 
drzwiach do 
wc+ zamek 
łazienkowy

-
PRAWE

1
LEWE
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WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową i wszystkimi projektami branżowymi (wymiary, parametry techn. itd.). Wszystkie wymiary podano w cm.
2. W razie stwierdzenia rozbieżności między branżami i rysunkami skontaktować się z Nadzorem Autorskim przed przystąpieniem do zamawiania materiałów i 
urządzeń oraz przed rozpoczęciem robót.
3. Szczegóły rozwiązań budowlanych dotyczących wykończenia pomieszczeń rozpatrywać według informacji zawartych w opisie technicznym projektu. Wszelkie 
elementy wykończeniowe części wspólnych należy skoordynować z Projektem Architektury i Projektami wszystkich branż oraz ustalić z Nadzorem Autorskim 
przed rozpoczęciem zamówień materiałów i przed rozpoczęciem robót.
4. W sprawach nie określonych dokumentacją, roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane oraz związanych z nią 
rozporządzeń a także Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, normami PKN, instrukcjami, wytycznymi i świadectwami 
dopuszczenia poszczególnych materiałów budowlanych oraz wytycznymi i instrukcjami stosowania dostarczanymi przez dostawców producentów materiałów 
5. Lokalizację i wymiary wszystkich przebić i otworów należy potwierdzić na rysunkach konstrukcyjnych, instalacyjnych, aranżacji wnętrz i detalach. W razie 
niespójności Wykonawca ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Nadzór Autorski zanim przystąpi do robót lub zamówień materiałów.
6. Opisy drzwi stanowią informację o minimalnych wymiarach otworu w świetle przejścia, łącznie z uwzględnieniem grubości skrzydła drzwi otwartego do kąta 90 
stopni. Wykonawca zanim przystąpi do wykonywania stanu surowego jest zobowiązany do zweryfikowania wymiarów wszystkich otworów drzwiowych w świetle 
konstrukcji pod kątem wyboru konkretnego producenta.
7. Wykonawca stolarki drzwiowej oraz Wykonawcy innych elementów w budynku są zobowiązani do sprawdzenia wymiarów w naturze przed przystąpieniem do 
zamawiania materiałów, ze względu na możliwość powstania rozbieżności wymiarowych wykonanych elementów budowlanych w stosunku do ich wymiarów 
zakładanych w projekcie.


