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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Ogolna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.- ekonom., rozdziat energii elektrycznej

1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie kuchni realizowane bedzie z projektowanej rozdzielnicy TK a ta z kolei jest zasilana z
rozdzielnicy RG kablem YKY5x25. Zabezpieczenie w RG — roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami 63A.

2. Oswietlenie wewnetrzne

2.1. Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z normg PN-EN 12464-1, zastosowane oprawy
oswietleniowe ze Zrodtem Switata LED, nalezy traktowacd jako przyktadowe, z mozliwoscig zamiany na
inne o rownowaznych parametrach tak aby uzyskane za pomocg ich oswietlenie byto zgodne z
norma.

Do opraw oswietleniowych nalezy stosowac przewody YDY 3x1,5mm lub YDY 4x1,5mm w
zaleznosci od potrzeb, tgczniki $wiatta nalezy montowac w przedziale h=1,1~ 1,4m.
Przyjete natezenie oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z normg i przeznaczeniem:

e Korytarz 100Ix
e Przedsionek 200Ix
e komunikacja 200Ix
e WC 200Ix
e Szatnia 200Ix
e Kuchnia 500Ix

Wspodtczynnik rownomiernosci nie moze by¢ gorszy niz 0,5 — 0,7. Szczegbty zgodnie z zatgczonymi
obliczeniami oswietlenia.

3. Instalacje odbiorcze gniazd

W pomieszczeniach kuchni, szatniach instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami - YDYp
3x2,5mm2 jako wtynkowe ukfadajgc przewody od gniazda do gniada na wysokosci 0,3 - 0,5m od
poziomu podtogi.

Zabrania sie podtgczania wiecej niz dwoch przewoddéw pod zaciski pojedynczego gniazda.
Stosowacd osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych 1P44, w
kuchni stosowac¢ gniazda tablicowe IP67.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA. Obowigzkowo
zachowac strefe ochronng 60cm od krawedzi wanny lub natrysku w ktérej zabrania sie montowania
urzadzen elektrycznych.
Wysokosci montazu poszczegdlnych gniazd:
tAZIENKA:
* gniazdo przy umywalce, h=1,1m
* gniazdo pralki, h=1,1m
* wypust na kinkiet, h=1,8m
KUCHNIA/OBIERALNIA:
* gniazdo kuchenki elektrycznej, h=0,4m lub 1,1m (szczegét na rzucie)
* pozostate gniazda na, h=1,1m



POZOSTALE:
* gniazda 230V w pokojach i przedpokojach, h=0,3m

Pozostate gniazda w pomieszczeniach montowac na h=0,2m. Wysokos¢ montazu liczcona od warstw

wykoriczeniowych podtogi.
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