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Pobocze Jezdnia Chodnik

kostka bet. szara gr. 8cm
podsypka pias.-cem. gr. 3cm
podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31.5, gr. 15cm
warstwa odcinajaca z piasku, gr. 10cm
-11.0 %
2100 2,0% ]
_eon N\

tawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 15cm

kruszywo lfamane 0/31,5
gr. 10cm

2,0%'

kraweznik bet. 15%30*%100
lawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm

war. Scieralna z BA ACLLS gr4cm
war. wigzaca z BA AC16W gr.8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.20cm

opornik bet. 12x30cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm=2,5MPa gr.25cm

obrzeze bet. 8*30*100

lawa betonowa z betonu
C12/15 gr. 10cm
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Zadanie ' Przebudowa drogi ul.Przemystowej w Piechowicach.”

Nr tomu Temat opracowania

0 Przekroj konstrukcyjny

J
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Jednostka
projektowa
ul. Cypriana Norwida 3, 58-573 Piechowice
Adres obiektu 58-573 Piechowice )
ul. Przemystowa - droga gmina
dz nr 120, 116/1, 117,118/1 obr 0004
Tytut rysunku
Inwestor Gmina Miejska Piechowice, ul. Krysztalowa 49, 58-573 Piechowice
Branza Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek 87/DO8/14
br. drogowa
Nr projektu Skala Data Nr egz. Nr rys.
1 1:500 1.2024 PK.01
Stadium Branza Km Nr obiektu Nr tomu Nr rysunku Rewizja
oT DR 0 PK.01 | 00




