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A. INSTALACJA OGRZEWCZA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji ogrzewczej .

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.  Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t.  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

2.1. Materiaty do wykonania instalacji ogrzewczej i zasilania nagrzewnic

— Przewody stalowe DN15-65, izolowane
— Pompy obiegowe czynnika grzewczego

—  Wezet cieplny z filtrami, zaworami, naczyniem wzbiorczym instalacji ogrzewczej,
manometrami, termometrami, rozdzielaczami, sprzegtami)

—  Zestaw przytgczeniowy kotta
— Powietrzna pompa ciepta sprezarkowa (scroll) powietrze-woda o mocy grzewczej 12 kW

— Instalacja sterowania instalacjg ogrzewczg

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chronic:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane

- rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)

- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi kapturkami
- nie dopuszczac do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

- nie dopuszczac do zrzucania elementow

- niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu

- ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany

Rury stalowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow. Rury luzem uktadaé¢ nalezy na gtadkim i czystym podiozu w stosach o wysokosci
do 0,5 m. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robaét.

4, TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t
i skrzyniowym do 5 t. Rury, armature i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien byc¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne krééce wystajgce poza skrzynie



tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 m. Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robaot.
Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym 2z przepisami bezpieczehAstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych
o elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.2. Montaz instalac;ji

5.2.1. Montaz rurociggow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman
przewodow mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwosé ukitadania odcinkow
przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie,
a opréznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu
z ktérego wykonane sg rury.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydiuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensac;ji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (+0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN40. Odlegto$¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodow. Przewdd zasilajgey pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny
zas z lewej (dla patrzgcego na $cianeg). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatazkami
grzejnikowymi nalezy wykonaé¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie dotyczy to przewoddéw z tworzywa
sztucznego

i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny
co najmniej réwny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddéw doprowadzonych
do rozdzielacza i jednoczesnie jego Srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytgczonego co najmniej o 10%.

5.3.Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalaciji,
w ktdrej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z



projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio
z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajgca grzybkowa montowana
na podejsciu pionéw, a takze na gateziach powinna by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy
napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych
producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

5.4.1. Pompy obiegowe

Montaz pomp obiegowych Scisle wg instrukcji producenta.

5.4.2. Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewodow i armatury w instalacjach c.0. mogg by¢ zastosowane nastepujgce potgczenia:
- gwintowane

- spawane

- kotnierzowe

Potgczenia gwintowane stosuje sie do pofgczen przewoddw =z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kohcéwki sg gwintowane. Uszczelnienie tych
potgczeh wykonywane jest za pomocg pasty uszczelniajgcej. Potgczenia przewoddéw z armaturg o
Srednicach wiekszych od 50 mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.
Rury fgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm moze by¢ gazowe
lub elektryczne. Instalacije z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego
i izolacji cieplne;j.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzgdzeh stalowych wchodzgcych
w skiad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych
sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przed malowaniem nalezy usungé¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne
usuniecie nieréwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin. Powierzchnie nalezy
czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka
ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy
dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy
wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw
mechanicznych. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungc
metodami  odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trdjchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest
dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni
oczyszczonej mechanicznie usungé¢ pyt. Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres
sktadowania lub montazu oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke
ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne
warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony
okresowej nie nalezy stosowag, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%. Temperatura powietrza nie moze by¢
nizsza niz 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakfada¢ po dokonaniu przegladu powitoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
podda¢ renowacji. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdbw  malarskich
oraz przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie. Przed podjeciem robo6t malarskich nalezy wykonaé
probne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali
w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubosé i czas schniecia kazdej
z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy nakfadac¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg bezposrednio na
podtozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomocg pedzli, doktadnie rozprowadzajgc materiat. Malowanie
dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw
poprzednich. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknieé. Po montazu urzgdzen
i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W  przypadku
gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po montazu.

6. Kontrola jakosci robot



6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

—  przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejS¢ przewodow
przez przegrody budowlane

—  przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

—  po ukohczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulaciji

—  w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpor,
pofgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy,
ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéow przewodow, sprawdzenie przez
ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodow
przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie,
sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem
przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci tgczenia pionow
z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatgzek ich srednic.

6.2.3. Badanie armatury

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegoélnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow,
sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje
wskazan.

6.2.4. Badanie pomp
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.2.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.
Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz.
(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym
stupa wody w instalaciji.

Préby cisnieniowe instalacji z rur stalowych

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolaciji
i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do
zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

6.2.6. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno
i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen
instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta. Podczas proby nalezy dokonac
ogledzin wszystkich potgczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby
uwaza sie za pozytywny jeSli cata instalacja nie wykazuje przeciekbw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.



6.2.7. Badanie dziatania w ruchu

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody

zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien

i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony

w protokole odbioru. Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegolnych

obiegach instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw

regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po

zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory

odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac¢

prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania

odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac pomiardow w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru
+0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C — w przypadku ogrzewania wodnego

c) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
w ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych)
o dokfadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po
uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika
przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a. Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢
przy temperaturze zewnetrzne;j:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa
i nie wyzszej niz +6°C

b. Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie
CoO najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne
tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego
wiecej niz +1°C

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie

wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na

ksztattowanie sie temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalaciji,

- Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki

- Okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i usung¢ te przyczyny

6.2.8. Badania zabezpieczenia antykorozyjnego

Oceny przygotowania powierzchni:

- ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pdzniej niz po 6
godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem,

- stan powierzchni wyrobow ocenia sie na podstawie ogledzin z odlegtosci okoto 300 mm
od badanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub przy o$wietleniu sztucznym zaréwkg o mocy 100
W,

- zaleca sie przeprowadzenie oceny jakosci przygotowania powierzchni wg wzoréw barwnych,

- chropowatos¢ powierzchni, okreslona maksymalna amplitudg nieréwnosci, nie powinna przekraczaé
0,1 mm,

- po oczyszczeniu za pomocg szczotkowania powierzchnia nie powinna byé zbyt gtadka
i btyszczgca ze wzgledu na przyczepnos¢ powtoki malarskiej,



- skutecznos$¢ odttuszczania sprawdza sie przez natozenie na badang powierzchnie 2 + 3 kropli
benzyny do ekstrakcji rodzaju Il, po 10 s na badane miejsce naklada sie krazek bibuty
do saczenia i przyciska do wsigkniecia. Krazek poréwnuje sie z krgzkiem bibuly wzorcowe;.
Obecnos¢ plam tluszczowych swiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu powierzchni.

Ocena pokrycia malarskiego.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady pokrycia:

- pecherze,

- odstawanie powtoki,

- powtoka nie wysuszona wykazujgca przylepnosc,
- miejsca nie pokryte,

- liczne zacieki i zmarszczenia,

- liczne wtrgcenia ciat obcych w powtoce.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru powinny by¢ zgodne z przedmiarem robét.
W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru korncowego.

8. Odbidr robét

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewcze;j

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci robo6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegollnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jako$é wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres roboét objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeéci instalacii
ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw ukfadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podiogi, uszczelnien przejS¢ w przepustach
oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak
bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.



8.3.

Odbidr techniczny kohcowy instalaciji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz
badanie na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zZrodio ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);

zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan
w zakresie izolacyjnosci cieplne;.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowien
warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.



9. Podstawa ptatnosci

Roboty ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéry zawiera

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie instalacji

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cidnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytgczeniowe.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lIzolacja cieplna przewodéw, armatury i

urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw. Metoda badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-EN-1886:2008 Wentylacja budynkéw - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Wtasnosci
mechaniczne

PN-EN 10224:2003 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 10219-2:2000

PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGIK 1996
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 — wyd. COBRTI INSTAL, maj
2003r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.



B. IZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWKONDENSACYJNE DLA  INSTALACJI
OGRZEWCZEJ | WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg izolacji instalacji ogrzewczej.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.  Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakosc
wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty
2.1. Materialy do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych
e otuliny z wetny mineralne;j
— wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,038 WmK
— temperatura pracy do 250°C
e otuliny z welny mineralnej na folii aluminiowej
— wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,038 W/mK
— temperatura pracy do 400°C
e otuliny termoizolacyjne ze spienionego kauczuku syntetycznego dla przewodéw chtodniczych
— wspoétczynnik przewodzenia ciepta
A =0,036 W/mK przy 0°C
— temperatura pracy od -50° do +105°C
— odpornos$¢ na dyfuzje pary wodnej p = 7000 (wg DIN 52615)
— klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia

2.2. Sktadowanie materiatow

Izolacje majg ograniczong odporno$¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic
je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng. lzolacje nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robaét.

4, TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny byé zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.



5.2. Rozpoczecie robot
Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

5.3. Montaz izolaciji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢é wykonywane w temperaturze
otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji montazu producenta otulin.
Powierzchnia rurociggdéw, armatury i urzadzeh powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami,
ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za
pomoca plynu czyszczgcego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatow
na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwracac¢
uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ Swiezy
a pedzle czyste.

Izolacja otulinami

Izolacja podczas montazu powinna byé¢ ,Sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potgczeniach
oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za
pomocg klipsow montazowych. Zawsze nalezy Kklei¢ starannie izolacje na stykach czotowych
i wzdtuznych nanoszgc rownomiernie cienkg warstwe kleju z dwéch stron.Nalezy przyklejaé rowniez
otuline do rury na jej koricach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej
dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekaé ok. 36 godzin z uruchomieniem instalaciji,
aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania  nalezy  przeprowadzi¢ przed = zakryciem  bruzd, stropdw  podwieszonych
oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane

6.2.2. Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;j.

Podczas kontroli izolacji matami z wetny mineralnej nalezy sprawdzi¢:

— grubos¢ wykonanej izolaciji

— zacisniecie montazowe izolacji

Pomiary grubosci wykonanej izolacji cieplnej powinny by¢ przeprowadzone w przypadkowo wybranych
miejscach, a ich liczba powinna wynosi¢ co najmniej:

- 3 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji nie przekracza 50 m2,

- 5 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi 50 + 100 m2,

- 10 — jezeli powierzchnia wykonanej izolacji wynosi ponad 100 m2

Do pomiaru grubosci izolacji stosowa¢ nalezy okragly pret z zaostrzonym koncem i z poprzeczng
nasadkg, przy czym doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ +2 mm. Dopuszcza sie (pod warunkiem
uprzedniego sprawdzenia wspotosiowosci i wzajemnego usytuowania rurociggu i ptaszcza ochronnego)
posrednie wyznaczanie grubosci izolacji poprzez pomiar obwodu izolacji. Grubos$¢ izolacji nalezy uzna¢
za prawidtowa, jezeli wynik kazdego z przeprowadzonych pomiaréw nie rézni sie od grubosci izolacji w
projekcie technicznym.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru powinny by¢ zgodne z przedmiarem robét.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych
i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji
i w szczegolnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikéw. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac,
przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

— prowadzenie przewoddw instalacji

— wykonanie przewidywanych préb szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jako$é wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich  przydatnos¢ do prawidlowego wykonania izolaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do

ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewodow utozonych

w przestrzeniach sufitu podwieszonego, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,

ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy

przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢  miejsce  zainstalowania  elementéw lub  lokalizacje = czesci izolaciji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru cze$ciowego.

8.3. Odbidr techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkoéw:

— zakonczono wszystkie roboty przy izolacji ciepinej;

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

— obmiary powykonawcze;

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— protokoty odbioréw technicznych czeéciowych

— protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty  dopuszczajgce do  stosowania w  budownictwie  wyroby  budowlane,
z ktérych wykonano izolacje

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy izolacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej izolacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie
i Specyfikacji Techniczne;j

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych



9. Podstawa ptatnosci

Roboty zwigzane z izolacjg cieplng instalacji ogrzewczej i wentylacji ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére
zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociggach i kanatach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

- uprzatniecie miejsca pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzeh — Wymagania i badania odbiorcze.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.



C. INSTALACJA GAZOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji gazowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana,
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.  Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t.  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakosé
wykonania robdt, bezpieczenstwo oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Zamawiajgcego.

2. Materiaty

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé
dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikow w stosunku do wymienionych rodzajéw materiatéw
pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materiatbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdt,
obnizy€ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia
robét oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
- Materiaty do wykonania robét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport i skladowanie

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par
i gazow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur
0 mniejszych srednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu. Ksztaltki
i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.



4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzgdzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzagcymi od podioza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zigczek nalezy unika¢
ich zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢é dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzic, ze:

—  obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

— elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggow

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase

oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowac uszkodzenie przewodow np.

prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej [ elementow muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery, i inne

elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejno$¢ wykonywania robaot:

— Woyznaczenie miejsca utozenia rur,

— Woykonanie gniazd i obsadzenie uchwytéw,

— Przecinanie rur,

— Giecie rur stalowych w budynku,

— Zatozenie tulei ochronnych,

— Utozenie rur

— Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

— Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

— Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢

wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowe;j.

- Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej

powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm

na kondygnacje. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed

dewastacjg. Przewody gazowe wewngtrz budynkéw nalezy prowadzié w odlegtosciach
nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi

rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzic¢

nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.



5.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej za$lepienia
i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak
instalowa¢, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegréd
lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu

by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez

0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

— Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

—  Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac

—  sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa

— Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmian cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

—  Wyniki badan szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono
spadku cisnienia

—  Z préby ci$nieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzgdzeh stalowych wchodzgcych

w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych

sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

—  Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik
Z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

—  Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

—  Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

—  Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

—  Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac¢ za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

— Oleje i smary, ktoérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

—  Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne
przed oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej
mechanicznie usungc pyt.

— Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowe;.

—  Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére
muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie
nalezy stosowac, jedli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami
podktadowymi zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40 st.C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub
montazu nalezy poddaé renowacji.



6. Kontrola jakosci robét

6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.2 Kontrola jakosci rob6t

6.2.1. Warunki przystgpienia do badanh

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic
i porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac
przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich pofozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie
rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow przewodow, sprawdzenie przej$c
przewodow przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
tgczenia piondéw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego
do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe mogg by¢ wykonane cze$ciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przytgczy
zakonczonych  kurkami  gtownymi. Badanie  szczelnosci instalacji nalezy  wykonaé
za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez
60 minut. Do wykonania préby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby
szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza
od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosé
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodoéw i tym samym zmian ci$nienia, prob
szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie préby odbiorowej jest mozliwe wdwczas,
gdy urzgdzenie do pomiaru ciSnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar ci$nienia podczas
préby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego,
napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada
ono aktualne swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng [ nadajgcg sie
do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia
przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonaé powtérnie.

7. Odbidr robot

7.1. Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robo6t poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowane;j
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robét:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;



Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jako$é wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalaciji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robo6t objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przejS¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego (technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesS¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru cze$ciowego.

7.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji
oraz urzgdzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majgce wplyw
na poprawno$c¢ eksploataciji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

protokoty wykonanych badan odbiorczych;

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje;

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

¢ instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

¢ instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru kohcowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacjii z wymaganiami  okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku

budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych



= sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

= uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub  protokolarnym  stwierdzeniem  braku przygotowania instalacji do  uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigeciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy
w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

6. Obmiar robdt

7.

Obmiar robét powinien by¢ zgodny z przedmiarem robaét.

9. Podstawa pfatnosci

Roboty zwigzane z budowg instalacji gazowej ptatne sg wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiatow

- utozenie izolacji na rurociggach i kanatach

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy
Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzgdzen
i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.



