D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t  zwigzanych

z wykonaniem oznakowania poziomego, dla zadania pn. ,Remont ul. Bohateréw Warszawy w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego materiatami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi na zimno, w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa;

— oznakowanie poziome jezdni gtadkie, mat. grubowarstwowymi (masy chemoutwardzaine),

— oznakowanie poziome jezdni masg dwusktadnikowg chemoutwardzalng na zimno o barwie czerwonej RAL 3028.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznakowaniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania z mas chemoutwardzalnych - masa bezrozpuszczalnikowa o duzej zawartosci substancii
statych oparta na zywicach akrylowych zawierajgca w swym sktadzie odblaskowe kulki szklane.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ ze SST, przedmiarem robét i zaleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Jesli wyréb budowlany, w tym materiat do poziomego oznakowania drdg, objety jest normg zharmonizowang lub jest zgodny
z wydang dla niego europejskg oceng, producent moze sporzadzi¢ deklaracje wtadciwosci uzytkowych, oznakowa¢ wyréb
znakiem CE i wprowadzi¢ wyrdb do obrotu. Dotyczy to tasm do oznakowania poziomego, kulek szklanych.

Je$li wyréb budowlany jest zgodny z wydang dla niego krajowa oceng techniczng, producent moze sporzadzi¢ krajowq
deklaracje witadciwosci uzytkowych, oznakowaé wyrdb znakiem budowlanym i wprowadzié wyréb do obrotu. Krajowa
deklaracja wtasciwosci uzytkowych moze by¢ wydana przez producenta, ktdry uzyskat krajowy certyfikat statosci wtasciwosci
uzytkowych, wydany przez jednostke notyfikowana.

Materiaty, na ktére uzyskano krajowg ocene techniczng (KOT) i krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych, po czym
wystawiono krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych, mogg byé oznakowane znakiem budowlanym i wprowadzone do
obrotu. Dotyczy to farb, mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych.

PowyZzsze zasady nalezy stosowa¢ takze do oznakowar tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie Z6ttej.

2.3. Oznakowanie opakowan

Wyréb budowlany, w tym materiaty do poziomego oznakowania drég, nalezy oznakowac¢ znakiem budowlanym zgodnie z

rozporzadzeniem w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent powinien dotgczy¢ informacje

zawierajaca;

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym;

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢ nazwe i adres siedziby
producenta;

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

— numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;



— numer krajowej deklaracji;

— poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych;

— nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego;

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostepniona,

— mase netto lub ilo$¢ w opakowaniu,

— date produkgji i okres przydatno$ci do stosowania,

— karte charakterystyki.

Informacje nalezy dotaczy¢ do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie z nig przez stosujacego ten

wyréb.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z

rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych.

W przypadku oznakowania wyrobu znakiem CE producent powinien dotaczy¢ dokument zawierajacy niezbedne informacje

okreslone w odpowiedniej zharmonizowanej normie lub europejskiej ocenie technicznej.

2.3. Wymagania ogo6lne dla materiatéw do znakowania drég

Do znakowania poziomego nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej dwusktadnikowej biatej o duzej zawarto$ci substancii statych
opartej na zywicach akrylowych zawierajacych w swym sktadzie odblaskowe kulki szklane. Materiaty uzyte go znakowania
poziomego muszg spetia¢ wymagania szczegétowe podane w niniejszej SST. Materiaty stosowane do oznakowania nie
powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie $rodowiska.

Symbole znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym powinny by¢ wykonywane z materiatéw prefabrykowanych, ktére taczy

sie z nawierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Sg to wyciete z arkuszy folii symbole

przyklejane przez docisk bez podgrzewania, materiaty termoplastyczne podgrzewane podczas aplikacji i masy przyklejane do
nawierzchni klejem na zimno. Wybdr materiatu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

Punktowe elementy odblaskowe powinny by¢ naklejane, kotwiczone lub wbudowane w nawierzchnie. Plytka z materiatu

wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca element odblaskowy powinna by¢é umieszczona w ten

sposob, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie opadéw deszczu wg PN-EN 1463.

Odbtysnik, bedacy czescig punktowego elementu odblaskowego moze by¢:

— szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujaca sie na powierzchni niewystawionej na
zewnatrz i nienarazong na przejezdzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwg zabezpieczajacq przed Scieraniem, ktory moze mie¢ warstwe odbijajaca tylko w miejscu
niewystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sa zabezpieczone warstwami odpornymi na
Scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ Zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy.

Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za

pomocg narzedzi polecanych przez producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze by¢ wieksza od 25 mm.

2.4, Wymagania szczegotowe dla materiatéw do znakowania poziomego
Na wymagania szczegbtowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi POD-97, sktadajq sie wymagania wobec:
a) materiatow do znakowania:
— trwato$¢ w czasie sktadowania,
— parametry materiatéw do posypywania,
b) znakowania nawierzchni:
— czas schnigcia,
— grubo$¢ znakowania,
— widzialno$¢ w dzien,
— widzialno$¢ w nocy,
— szorstkosé.

Zbiorcze zestawienie granicznych wartosci tych parametréw dla masy chemoutwardzalnej do znakowania nawierzchni podaje
Tablica 1.

Tablica 1. Zbiorcze zestawienie wymagan dla masy chemoutwardzalnej do znakowania drég

. . Dopuszczanie
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka wartosci
1. |Wspétczynnik luminancji w Swietle rozproszonym mcd/Ix.m? =100
Wspétczynnik zatamania mikrokulek: wsp.
2. |— szklanych >1,6
— ceramicznych >19




Gesto$¢ powierzchniowa wspdtczynnika odblasku (odblaskowos¢ w nocy) w|med/Ix/m2 =150
3. |okresie gwarancyjnym po 9 miesigcach
— nowego oznakowania mcd/Ix/m2 2200
4. |Szorstko$¢ oznakowania (w ciggu catego okresu gwarancyjnego): SRT =45
5. |Czas schniecia materiatu na nawierzchni minuta > 20,< 30
>
6. |Grubo$¢ znakowania nad powierzchnig nawierzchni: mm < gg
7 Okres statosci wiasciwosci materiatow do znakowania przy sktadowaniu miesiecy 212

2.4.1. Trwato$¢ w czasie sktadowania

Trwato$¢ w oryginalnych opakowaniach nienarazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych przez okres - 9
miesiecy od daty produkcji.

2.4.2. Materialy do posypywania

Materiaty do posypywania stanowiace sktadnik masy chemoutwardzalnej sq mieszaning makroelementéw ceramicznych oraz
standardowych mikrokulek szklanych i ceramicznych i powinny charakteryzowaé sie wspdiczynnikiem zatamania nie
mniejszym niz podane w Tablicy 1, wykazywaé odporno$¢ na wode, chlorek sodowy.

2.4.3. Czas schniecia

Za czas schniecia przyjmuije sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem do ruchu. Czas schnigcia
nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta i okre$lony zostat w Tablicy 1.

2.4.4. Grubos$¢ znakowania

Grubo$¢ znakowania, tj. podwyzszenie ponad warstwe powierzchniowg nawierzchni winna wynosic¢ 0,9+3,5 mm.

2.4.5. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ w dzien charakteryzuje wspdtczynnik luminancji znakowania drog. Warto$ci wspdtczynnika dla znakowania podaje
Tablica 1.

2.4.6. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialno$ci w nocy przyjeto gestos¢ powierzchniowag wspétczynnika odblasku. Warto$ci wspotczynnika odblasku
wymagane dla zapewnienia wystarczajacej widzialnosci w nocy podaje Tablica 1.

Odblaskowos¢ musi by¢ réwnomierna na catej znakowanej powierzchni w czasie jej uzytkowania.

2.4.7. Szorstkosé

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstko$ci. Wymagana warto$¢ wskaznika zgodnie z Tablicg 1.
2.4.8. Poziome wymiary oznakowania

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz. 2019 poz. 2310 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Nalezy zapewni¢ pelng jednorodno$¢ nanoszonego materiatu oraz wiasciwe dozowanie. Jakikolwiek sprzet, maszyny
i urzadzenia niegwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych rob6t, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane.

3.2. Sprzet do znakowania masami chemoutwardzalnymi

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:

— urzadzenia do naktadania masy tzw. plastomarkerow lub przy uzyciu szablonéw o grubosci 0,9+3,5 mm,

— zestaw urzadzen do wklejenia elementéw ,na goraco”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatow do znakowania

Materiaty nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych
wiasciwo$ci materiatow.



Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne  zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe
i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu musza by¢ oznakowane zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

Znakowanie drég masami chemoutwardzalnymi nalezy wykonywa¢ przy temp. powietrza 5+35 st. C, nawierzchni 5+60 st. C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%.

5.3. Wymagania wobec powierzchni znakowanych

Powierzchnie do znakowania muszg by¢ wolne od zanieczyszczen (kurzu, piasku, oleju itp.), ktére mogtyby wptynaé
niekorzystnie na spetnienie wymagan wobec znakowania nawierzchni.

Zanieczyszczenia takie musi usungé wykonujacy oznakowanie.

Niedopuszczalne jest nanoszenie masy podczas wyraznego zawilgocenia powietrza lub podioza tj. przy opadach
atmosferycznych, w czasie wystepowania mgty lub rosy.

5.4. Oznakowanie pomocnicze - przedznakowanie (trasowanie)

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, wyeliminowania odchylen i btedéw w istniejacym lub nowym
oznakowaniu, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej,
obowigzujacych przepisow, SST i wskazan Zamawiajacego.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczona rozpuszczalnikiem. Zaleca sie
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg
kreskg poprzeczna. Do trasowania strzatek, symboli, napiséw praktyczne jest zastosowanie kredy.

Wykonane przedznakowanie nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, prostoliniowosci linii i
ptynnosci na tukach. Odbior oznakowania poziomego mozliwy jest wytacznie po odbiorze przez Zamawiajacego
przedznakowania (frasowania) w terenie.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

Wykonywanie oznakowania poziomego mozna rozpocza¢ po odbiorze przez Inzyniera/lnwestora przedznakowania.
5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych
tj. wiadrach stalowych 10-cio litrowych.

5.5.2. Przygotowanie materiatu przeznaczonego do znakowania

Przed uzyciem mase nalezy doktadnie wymiesza¢ w celu ujednorodnienia wyrobu w catej objetosci po czym nalezy powoli
dodawa¢ utwardzacz jednoczesnie mieszajac cato$¢. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny nalezy niezwtocznie przystapi¢
do naktadania masy o grubosci zgodnej z SST i zaleceniami Zamawiajacego.

5.5.3. Technologia wykonania znakowania

Naktadanie przygotowanej masy za pomocg plastomarkerdw lub przy uzyciu szablonéw dla elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania i pomiary przed rozpoczeciem robét

— sprawdzenie oznakowania opakowan,

— wizualna ocena stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar temperatury powietrza, wilgotno$ci powietrza i temperatury podtoza.

— kontrola kompletnosci znakéw do oznakowania robot,

— kontrola prawidtowos$ci oznakowania pomocniczego (przedznakowania) w terenie,
— kontrola prawidtowos$ci oznakowania robét w terenie.

6.3. Badania i pomiary w czasie robot

Badania i pomiary w czasie wykonania oznakowania obejmuja;
— pomiar temperatury powietrza i temperatury podioza — w kazdym dniu wykonywanego oznakowania — konieczny zapis w
Dzienniku Budowy,



— pomiar grubo$ci oznakowania — w kazdym dniu wykonywanego oznakowania — bezpo$rednio po natozeniu mokrej powtoki
na plytce szklanej — zapis w Dzienniku Budowy oraz na metalowej plytce (wykalibrowanej przez laboratorium
Zamawiajacego) podktadanej na drodze wykonywania masy chemoutwardzalnej przy udziale Inspektora nadzoru w
kazdym dniu wykonywanego oznakowania — na kazdym przejsciu dla pieszych po 1 pomiarze dla 2 paséw oraz dla linii 1
pomiar na 500 mb linii,

— wizualng ocene réwnomiernosci - w kazdym dniu wykonywanego oznakowania - konieczny zapis
w Dzienniku Budowy,

— oznaczenie widzialnosci w dzien i w nocy oraz pomiar szorstkosci zgodnie z WT pkt 10 (przypisy zwigzane) - w kazdym
dniu wykonywanego oznakowania — na kazdym wykonywanym przej$ciu dla pieszych po 1 pomiarze dla 2 paséw oraz dla
linii: 1 pomiar na 500 mb linii (dla krotszych odcinkéw pomiaréw nie wykonuje sig) — badanie wykonywane przez
Wykonawce — wyniki przedktada Wykonawca do odbioru,

— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i "Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych iwarunkdw ich umieszczania" - w kazdym dniu wykonywanego
oznakowania - badanie wykonywane przez Wykonawce na odcinkach wybranych przez Inspektora Nadzoru - konieczny
zapis w Dzienniku Budowy,

— kontrola kompletnosci znakéw do oznakowania robot,

— kontrola prawidtowos$ci oznakowania robét w terenie.

Pobrane prébki na blasze opisanej z lokalizacjg miejsca pobranej prébki (300*250*0,8mm), Inspektor Nadzoru przedktada do
laboratorium Zamawiajacego do pomiaru grubosci masy iwidzialnosci w dzien iwnocy (konieczny protokot
z przeprowadzonych badan), a Wykonawca po badaniu przechowuje je do czasu uptywu okresu gwarancji, wyniki musi
przedtozy¢ do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

— komplet [kpl] powierzchni naniesionego oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych,

— komplet [kpl] powierzchni naniesionego oznakowania poziomego jezdni masg dwusktadnikowg chemoutwardzalng na zimno
0 barwie czerwonej RAL 3028.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci powierzchni znakowania.

Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono

w trakcie robét, pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w sposob okre$lony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbior ostateczny polega na ocenie ilosci, jakoSci i warto$ci sprzedaznej wykonanych robét, na podstawie wynikéw badar i
pomiaréw, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodno$ci z SST.

Roboty uznaje sie za zakonczone, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Badania i pomiary do odbioru ostatecznego rob6t i gwarancje na wykonane roboty

Podstawg do oceny jakoSci robdt sg wyniki badan i pomiaréw w zakresie i ilosci okreslonej ninigjsza SST.
Badania i pomiary do celdéw odbiorczych przeprowadza Wykonawca w zakresie niniejszej SST.
Badania Wykonawcy podlegajg sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Platnos¢ za 1 m2 powierzchni oznakowania nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot na podstawie atestow
uzytych materiatéw oraz pomiaréw i badan objetych SST.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa kompletu oznakowania poziomego i powierzchni malowanej obejmuje:



— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— przygotowanie materiatow,

— wykonanie oznakowania pomocniczego (przedznakowania),

— oznakowanie robdt,

— oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnig drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
— ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
— uporzadkowanie terenu,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ENISO 780 Opakowania - Graficzne znaki manipulacyjne.

2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

3. PN-EN 1436+A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowania drdg.

4. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu.

5. PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 2:
Badania terenowe.

6. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne.

7. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: Proba wahadta.

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

— Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIiM,
Warszawa, 1997,

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. 2019 poz. 2310 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania (Dz. U. 2019 poz.
2311 z pozn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 784).

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

— Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. 2016 poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn zm.)

— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (Dz.U. 2022 poz. 1854)

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.



