D-01.02.04. Rozbiorki elementow drég

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg elementoéw
drogowych dla zadania pn. ,,Remont ul. Bohateréw Warszawy w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmuja;

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni na zimno $redniej gr. 5 cm
wraz z odwiezieniem destruktu asfaltowego na place sktadowe,

— rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowa,

— rozebranie nawierzchni chodnika z ponownym utozeniem na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. min 3 cm —
dostosowanie wysokosciowe,

— rozebranie separatoréw ruchu z elementow prefabrykowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni asfaltowej na
okreslong gteboko$¢ bez ogrzania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, SST
i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogéine" pkt
1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég nalezy stosowac:
— szpadle,

— lopaty,

— kilofy,

— spycharki,

— koparki,

— zrywarki przyczepne,

— fadowarki,

— mioty pneumatyczne,

— pita tarczowa,

— frezarki,

— samochody samowyfadowcze,

— zageszczarki,

— przyrzady miernicze.




Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong glebokos¢ z
doktadnoscig okres$long w pkt 5 niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen podtuznych i
poprzecznych powierzchni po frezowaniu. Wymagang réwno$¢ okreslono w pkt 5 niniejszej SST.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie o ile bedg gwarantowaty one odpowiednig jako$é Robot.
Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik frezowanego materiatu podajacy go na samochody.

Wydajnos$¢ frezarek powinna zapewnia¢ terminowe wykonanie robot przy jak najmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Do czyszczenia sfrezowanej powierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne z wyposazeniem pozwalajacym na odbior
odpadu.

W zwigzku z prowadzeniem rob6t na obiektach poddawanych modernizacji, zastosowany sprzet nie moze powodowaé
uszkodzen nierozbieranych elementéw.

Wykonawca powinien stosowac sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce sktadowania zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wybdr Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do utylizacji pokrycia dachowego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiajacego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, ochrong $rodowiska i przepisami o ruchu drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Azbest z rozbiorki
musi by¢ przewozony w sposob bezpieczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione w miejsce sktadowania zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementéw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa,
beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegblno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu
sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okre$lonego w dokumentacii
projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-00.00.00. Zabezpieczenie drzew na czas

budowy

"Wymagania Ogélne", pkt 5. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich

beda wykonywane roboty.

Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowa¢ wg projektu tymczasowej organizacji ruchu, wykonanym w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019

poz. 2311) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw

technicznych dla znakdéw isygnatow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich

umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.).

Materialy uzyskane z rozbiérki nie powinny byé mieszane w trakcie wykonywania robot, transportu

i skladowania.

Rozebranie kraweznikow, obrzezy, azurdw:

— odkopanie kraweznikow, obrzezy, azuréw wraz z wyjeciem

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu nieprzeznaczonego do ponownego wbudowania na odlegtos¢ do 25km,

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, ptyt chodnikowych:

— reczne lub mechaniczne wyjecie nawierzchni z kostki i ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,




— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia zgodnie z przeznaczeniem, i utozenie go
na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zafadunek i wywiezienie materiatu nieprzeznaczonego do ponownego wbudowania na odlegto$¢ do 25km,

Kostke brukowg uktada¢ na paletach do czasu ponownego ufozenia.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy

zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Pozostaty materiat z rozbiorki stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢ zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie

z przepisami o ochronie Srodowiska.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5.3. Wymagania organizacyijne dla frezowania nawierzchni

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wtasny

koszt projektu roboczego zawierajacego:

— plan rzednych powierzchni istniejacej warstwy gérnej w przekrojach prostopadtych do osi drogi i odlegtych od siebie o nie
wiecej niz 10 m,

— naniesienie na plan rzednych, w oparciu o dane Dokumentaciji Projektowej - grubo$ci warstw nawierzchni, ktore podlegac
beda frezowaniu.

5.4. Wymagania szczegdtowe dla frezowania nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci oraz do pochylen podtuznych i poprzecznych zgodnych ze

stanem istniejacym. Prace nalezy wykonywac frezarkq prowadzona na lince.

Frezowanie ma usuna¢ istniejace warstwy bitumiczne nawierzchni o stabej nosnosci w celu zastapienia ich nowymi.

Destrukt powinien by¢ sktadowany w sposob zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i opadami atmosferycznymi.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ utwardzone i odwodnione. Materiat odzyskany z nawierzchni powinien by¢ sktadowany w

pryzmach o wysokosci nieprzekraczajacej 3 m, w czasie nie dtuzszym niz 3 miesiace. Nie nalezy dopuscic do ruchu pojazdow

po sktadowanym materiale.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana z doktadnoscig = 5 mm. Nierdwnosci powierzchni po sfrezowaniu mierzone tatq 4-

metrowa nie powinny przekracza¢ 8 mm.

Jezeli w czasie robdt ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej czesci, to majac na uwadze wzgledy bezpieczenstwa,

nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

— dokfadnie usuna¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

— wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi miedzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasem ruchu nie moze przekracza¢ 40
mm,

— krawedzie poprzeczne pomiedzy sfrezowang a niesfrezowang, cze$cig pasa ruchu na zakonczenie dnia roboczego
powinny by¢ skosnie Sciete.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robot, wyznaczy¢ oraz oznaczyc linie styku istniejacej nawierzchni i nowej konstrukcji,

— ew. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dr6g, ogrodzen itd.

Fragment istniejacej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, nalezy rozebra¢ do gtebokosci

przewidzianej dokumentacjg projektowa, przy uzyciu recznego sprzetu rozbidrkowego lub frezarki.

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni nalezy doprowadzi¢ nowe warstwy podbudowy i warstwe

wigzaca. Stare powierzchnie warstw nalezy oczysci¢, a w przypadku konstrukcji niezwigzanych nalezy je zagesci¢. Wykonanie

konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych specyfikacji technicznych, okreslonych w

dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine kontroli jakoSci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Kontroli polega sposob i kompletnos¢ wykonania robét rozbiorkowych, prawidtowo$¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiérki.




6.3. Kontrola jakosci frezowania nawierzchni

Kontrola jako$ci robét podczas frezowania na zimno powinna zawiera¢ pomiary w zakresie i z czestotliwo$cia jak ponizej:
— réwnos¢ podtuzna, mierzona tatg 4-metrowg co 20 m,

— rownos¢ poprzeczna, mierzona fatg 4-metrowa co 20 m,

— szeroko$¢ frezowania - sprawdzana co 50 m, lecz nie mniej niz 4 pomiary dla 1 obiektu,

— gtebokos¢ frezowania - sprawdzana co 10 m, lecz nie mniej niz 4 pomiary dla 1 obiektu.

6.3.1. Sprawdzenie rownosci podtuznej i poprzecznej

Dopuszczalne nieréwnos$ci powierzchni po frezowaniu wynosza 8 mm.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci frezowania

Frezowanie wykona¢ na petnej szerokosci miedzy kraweznikami jezdni ul. Bohateréw Warszawy.

6.3.3. Sprawdzenie gtebokosci frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna by¢é zgodna z planem rzednych wg pkt 5.1. niniejszej SST z dokfadnoscig
+5mm.

6.4. Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca
6.4.1. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiardw w czasie robot zwigzanych z potgczeniem nowej konstrukcji z
nawierzchnig istniejacq

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Cze;t:;l::’]vosc Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot 1 1az Wg pkt 5
z dokumentacjg projektowq i Dokumentacji Projektowej
2 | Wyznaczenie linii styku starej i nowej nawierzchni -
1raz Linia prosta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.

71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég jest:

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
Sredniej gr. 5 cm wraz z odwiezieniem destruktu asfaltowego na place sktadowe - metr kwadratowy wykonanego
frezowania na okre$long gtebokos¢ [m2],

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ponownym utoZzeniem na podsypce ementowo-piaskowej
(dostosowanie wysokosciowe) - metr kwadratowy [m?],

— rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowa - metr [m],

— rozebranie separatoréw ruchu - komplet [kpl.],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét
Roboty zwigzane z wykonaniem rozbiérek podlegajg odbiorowi robét zanikajacych ulegajacych zakryciu na zasadach
podanych w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady ustalenia podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" p. 9.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.

Ceny powinny obejmowa¢ pozyskanie, utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizacji zgodnie z prawem ochrony
Srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaly sie do ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiatéw i sprzetu
pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania Robot zgodnie z przyjeta technologia wykonania.

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje oprécz kosztéw wyzej wymienionych:




a) dla rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
Sredniej gr. 5 cm wraz z odwiezieniem destruktu asfaltowego na place sktadowe:

— oznakowanie robodt,

— roboty przygotowawcze wg pkt. 5 niniejszej SST,

— frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j,

— wywdz materiatu z placu budowy wraz z utylizacjg,

— wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w SST,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat z rozbiérki stanowi wiasno$¢ Wykonawcy. Zatadunek, transport, roztadunek oraz utylizacja materiatu pochodzacego
Z rozbiérki w gestii Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni warto$¢ pozyskanego materiatu w odpowiedniej pozycji w kosztorysie.

b) rozebranie nawierzchni chodnika z ponownym utozeniem na warstwie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. min 3 ¢cm
— dostosowanie wysokosciowe

— rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe jz podsypka,

— utozenie kostki brukowej betonowej na paletach,

— wyréwnanie podioza,

— zakup i dostarczenie materiatdw, w tym w razie koniecznosci kostki brukowej,

— ulozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min. 3 cm wraz z wypetnieniem spoin, celem
dostosowania wysokosciowego do remontowanej nawierzchni asfaltowej

— wywdz odpadow z placu budowy wraz z utylizacjg,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat z rozbiérki niezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru stanowi wiasnos¢ Wykonawcy. Zafadunek, transport,
roztadunek oraz utylizacja materiafu pochodzacego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

c) dlarozebrania krawgznikow betonowych wraz z tawg betonowg z oporem:

— oznakowanie robot,

— odkopanie kraweznikow betonowych wraz z ich wyjeciem,

— zerwanie podsypki i tawy betonowej z oporem,

— wywdz materiatu z placu budowy wraz z utylizacjg,

— wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat z rozbidrki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy. Zatadunek, transport, roztadunek oraz utylizacja materiatu pochodzacego
Z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

d) dlarozebrania separatoréw ruchu z elementow prefabrykowanych:

— oznakowanie robét,

— demontaz prefabrykowanych elementéw brd,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét i oczyszczenie nawierzchni z materiatdw pozostatych po usunigciu
separatoréw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacii.

Materiat z rozbiérki niezaakceptowany przez Inspektora Nadzoru stanowi wtasnos¢ Wykonawcy. Zafadunek, transport,
roztadunek oraz utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiorki w gestii Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

2.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw.

3.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajoéw odpadéw i ilosci odpadéw, dla ktérych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow.

4.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami mogq poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku.



5.Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektérych ustaw.

6.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

7.Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

9.SST D-02.00.00. ,Roboty ziemne”.



