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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 060619 C i drogi wewnetrznej
zlokalizowanej na dz. nr 8 obreb Jeleniec

ADRES INWESTYCILI: Gmina Papowo Biskupie, droga gminna nr 060619 C, droga wewnetrzna,
miejscowos¢ Jeleniec

INWESTOR: Gmina Papowo Biskupie, papowo Biskupie 128, 86 — 221 Papowo Biskupie

BRANZA: inzynieria ruchu

1. Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047
z pozn. zm.).

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 z pdzn. zm.)

Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2311 z p6zn. zm.):
o Nr 1 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych
i warunki ich umieszczania na drogach,
o Nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach,
o Nr 4 - Szczegbtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. nr 2310 z pdzn.
zm.).

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego,

Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

Biezgce ustalenia z Zamawiajgcym.

2. Cel opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla
przebudowy drogi gminnej nr 060619 C oraz drogi wewnetrznej stanowigcej dziatke nr 8
w miejscowosci Jeleniec.

3. Opis stanu istniejacego:

Droga gminna nr 060619 C — droga zlokalizowana w powiecie chetminskim, na terenie
gminy Papowo Biskupie, w chwili w miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie droga
0 nawierzchni naprzemiennie ttuczniowej, gruntowej i z ptyt betonowych typu jumbo o
szerokosci okoto 3,0m. Droga stuzy do obstugi komunikacyjnej gospodarstw oraz terenow
rolnych, ktdre zlokalizowane sg w sgsiedztwie drogi. tgczy powiatowg nr 1625C z gming Kijewo
Krolewskie. Inwestycja nie zmieni jej funkgcji, a spowoduje przede wszystkim poprawe komfortu



jazdy oraz poprawi bezpieczenstwo. Wystepuje mate natezenie ruchu kotowego. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego.
Droga zlokalizowana poza terenem zabudowanym.

4. Stan projektowany:

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu zaklada wprowadzenie nowego oznakowania
pionowego w catym zakresie objetym opracowaniem. W zwigzku z brakiem oznakowania
istniejgcego stanowigcego odniesienie do opracowania, zaktada sie wprowadzenie znakdow
ostrzegawczych. W zwigzku z wystepujacy spadkiem podtuznym, przewidziano wprowadzenie
znakow A-22 wraz z tablicg T-9; na odcinku objetym opracowaniem wystepuja rowniez miejsca
niebezpieczne w postaci tukéw, miejsce to nalezy oznakowaé tablicami A-4 wraz
z tablica T-4. W zwigzku z zakonczeniem odcinka drogi o nawierzchni ulepszonej, na granicy
nawierzchni gruntowej nalezy zastosowac znak A-30 wraz z tablica o tresci ,Nawierzchnia
zwirowa”. Droge wewnetrzng na wlocie z kierunku drogi publicznej nalezy oznakowac poprzez
tablice D-46/ D-47.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewidziane jest w terminie do dnia 30 grudnia
2025 r.

5. Znaki drogowe:

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe winno by¢ z grupy znakéw matych i by¢ wykonane w I generagji
odblaskowosci.

WysokoS¢ pionowa dolnej krawedzi znaku wynosi min. 2,20 m w pasie chodnika,
z odstepstwami dla poszczegolnych kategorii znakdw oraz miejsc ich lokalizacji w przekroju
poprzecznym drogi lub ulicy tj. w obszarze zabudowanym lub niezabudowanym, w chodniku,
poza korong drogi, w poboczu utwardzonym i gruntowym, w pasie zieleni poza chodnikiem, nad
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu sie mocowanie znakéw drogowych na slupach
o$wietleniowych poprzez zastosowanie tasm stalowych typu BANDIMEX. Konstrukcje wsporcze
znakow nalezy zastabilizowac w gruncie skarpy lub pobocza drogi.
Konstrukcje wsporcze znakéw muszg zapewnic ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres trwania
oznakowania.
Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane przez
producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz Swiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania, wydane przez IBDiM (Instytut Badawczy Drég i Mostow) w Warszawie i certyfikat
uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczenstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut
Transportu Samochodowego) w Warszawie.

Dla znakdéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku
metréw, ktére wynikajg z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich widocznosci
lub ich kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi.



Schemat wysokosci umieszczania znakow pionowych kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

7. Wprowadzenie organizacji ruchu:
Wprowadzenie tymczasowej organizacji
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

jezdnia

A

Znak Sztuk Rozmiar Generacja
A-4 1 Maty I
T4 ,3" 1 Maty I
A-22 1 Maty I
T-9 ,11%" 1 Maty I
T-1,170m" 1 Maty I
A-30 1 Maty I
T-Nawierzchnia 1 Maty I
zwirowa”

D-46 1 Maty I
D-47 1 Maty I

min.0,50

Schemat umieszczania znakéw pionowych na drogach

min. 2,00
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ruchu objetej projektem, zgodnie z § 12 pkt.
moze nastgpic po pisemnym zawiadomieniu przez

Wykonawce Prac, na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

8. Uwagi koncowe:

- osoby wykonujgce prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza barwy pomaranczowej lub zéttej z elementami odblaskowymi,

- wszystkie znaki, nalezy wykonac i zamontowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach,




- przy umieszczaniu w terenie stupkow do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajacych nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci zgodnie z przepisami BHP,

9. Uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia:
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biuro projektowe:
Projektowanie Drég i Nadz6r
Komelia Wasowska
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NIP 876-219-54-08

Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128
86 - 221 Papowo Biskupie

Przebudowa odcinka drogi gminnej
nr 060619 C i drogi wewnetrznej na
dz. nr 8 obreb Jeleniec

inzynieria ruchu

Plan orientacyjny

tel. 609099322
funkcja, imig i ) ien podpis
projektant
inz. tukasz Rzadkowski
tytut rysunku: nrrysunku: skala rysunku: data rysunku:
1:10.000 | marzec 2024

K.’:}Icu\g‘ka -




vZoz deziew|  00G:| 4 nyoni ifoeziueblo lepeys pialoid
“mjunsA ejep ‘mjunsAl ejeys “MUNsAI U ‘mjunsia Ay
DISMONPEZY Zseyny “zul

Juepiefoid

sidpod senjez | Jewnu oSl 11 31wy “eloyuny

NYoNJ BUSBIUAZUI
npjeloid ezueiq

091Ud[9 q31qO g Ju "Zp BU
feuzyyeumem 16501p 1D 619090 Ju
fouuiwb 1601p e)UIPO BEMOPNQazId

:npjeloud mhy

aldmysig omoded 122 - 98
gz aidnysig omoded

aidnysig omoded euiws
Joisemul

22£660609 19}

80-¥5-612-9/8 dIN
|d-zo@6ospsiuemopyslosd :jlew

Zpkjzpnio 00g-98

9/C) BUBISIM 'IN

eysmoskp) eljauloy]

J9zpeN | 6ouq sluemopjeloiq

:emopjeloid oiniq

alwoizod alueMONBUZQ

awoizod sIUEMONBUZO

ejodiunsn op o
AmoBoup xednig amouoid sjuemoyeuzQ
Amobi d
amouoid siuemoyeuzq °¢ ¢ . 000Ip o0MS
amouoid sjuEMONBUZ) 9O ﬁ

auemopjeloid siuemoyeuzQ

a0klaIu)s| sluBMOYRUZ()

VAN3OT1




