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Przedmiar place Rabka PARK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls 1 wyllczenia [ $m. | Poszez. | Razem
1 PLAGC ZABAW NR 1
1.1 Roboty rozhiérkowe
! 1|KNR AT-03 |Rozbiérka nawlerzchnl placu z poliuretanu wraz z wywozem | utylizacia m2
d.1.1{0104-02
298 m? 298,00
RAZEM 298,00
2|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa famanego o frakeji 2-8 mm gr.10 cm po za- jm?
d.1.1|0113-05 geszezeniu - WYROWNANIE - 3 cm L
Krotno$é = 0,3 :
298 - m2 298,00
RAZEM 298,00
3|KNNR & Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncle kal. im? :
d.1.110103-03 -1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
248 m? 248,00
RAZEM 298,00
1.2 Nawlerzchnia z poliuretanu - KOLOR POMARANCZOWY
4[KNNR 2 Roboty przygolowawcze - Oslony z folii URZADZEN ZABAWOWYCH i innejkpl.
d.1.2{1505-01 roboty zabezpieczajgce
1 kol 1,00
RAZEM 1,00
5{KNR 2.23 Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni {o mieszanina gra- [m?
d.1.210303-05 nutatu gumowego SBR z recyklingu z kiejem poliuretanowym ukiadana bez-
spolnowo na placu budowy. Grubo$é zalezna od maksymalnej wysokosci
upadku urzgdzenla nawierzchnia HIC - GRUBOSC 100 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchnl (warstwa
uzytkowa) to mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wielkoéci ziarna od 1
mm do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10 mm.
45 m? 45,00
] RAZEM 45,00
6]KNR 2-23 Nawierzchnia - warslwa SBR - warstwa dolna nawierzchni to mieszanina gra- im?
d.1.2{0303-05 nufatu gumowego SBR z recyklingu 2 klejem poliuretanowym ukfadana bez-
spolnowo na placu budowy. Grubodd zalezna od maksymalnej wysoko$ci
upadku urzgdzenia nawierzchnla HIC - GRUBOSC 80 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni (warstwa
uzylkowa) fo mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wielkosci ziarna od 1
mm do 3,56 mm z kiejem poliuretanowym gr. 10 mm.
38+85 m2 123,00
RAZEM 123,00
TIKNR 2-23  [Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni to mieszanina gra- |m2
d.1.2}0303-05 nufatu gumowego SBR 2 recyklingu z klejem poliuretanowym ukiadana bez-
spolnowo na plactt budowy. Grubo&é zalezna od maksymalne] wysokoScl
upadku urzadzenia nawlerzchnia HIC - GRUBOSC 70 mm
Warslwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gorna warstwa nawierzchni {(warslwa
uzytkowa) to mieszanina granutatu (kolorowego) EPDM o wielko$ci ziarma od 1
mm do 3,5 mm 2z klejem poliuretanowym gr. 10 mm.
27 m2 27,00
RAZEM 27 00
BIKNR 2-23 Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa doina nawierzchni to mieszanina gra- |[m?
¢.1.2{0:303-05 nulatu gumowego SBR z recyklingu z kiejem poliuretanowym ukladana bez-
spoinowo na plact budowy. Grubo$dé zalezna od maksymalnej wysokoscl
upadku urzadzenta nawierzchnia HIG - GRUBOSC 55 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzehni (warstwa
uzytkowa} to mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wielko$ci ziarma od 1
mm do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10 mm.
110 m? 110,00
RAZEM 110,00
9IKNR 2-23 MNawierzchnla - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni {o mieszanina gra- [m?2
d.1.2|0303-05 nulatu gumowego SBR z recykiingu z klejem poliurelanowym ukladana bez-
spoinowo na placu budowy. Grubo&¢ zalezna od maksymalnej wysokoéci
upadku urzgdzenia nawierzchnia HIC - GRUBOSC 30 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni {warstwa
uzyltikowa) to mieszanina granulatu {(kolorowego) EPDM o wielko$ci ziarmna od 1
mm do 3,5 mm z Klejem poliuretanowym gr. 10 mm.
10+31 m? 41,00
RAZEM 41,00
2 PLAC ZABAW NR 2
241 Roboty rozbldrkowe
10|KNR AT-03 |Rozbibrka nawierzchni placu z poliuretanu wraz z wywozem i utylizacja m2
d.2.1{0104-02
337 m2 337,00
RAZEM 337,00
11[KNNR 6 Podbudowa warslwa z kruszywa lamanego o frakcji 2-8 mm gr.10 em po za- |m?
d.2.1|0113-05 geszczeniy - WYROWNANIE - 3 om
Krotnodé = 0,3
337 m2 337,00
RAZEM 337,00
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Lp. | Podstawa : Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12]KNNR & Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznle w gruncie kat. [m2
¢.2.1}0103-03 -1V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
. 337 - N m2 337,00
" RAZEM 337,00
2.2 Nawlerzchnia z poliuretanu - KOLOR NIEBIESKI
13[KNNR 2 fRoboly przygolowawcze - Oslony z foli URZADZEN ZABAWOWYCH i inne|kpl.
d.2,2{1505-01 roboly zabezpieczajace . : .
o 1 o ko, 1,00
RAZEM 1,00
-1 14[KNR 2-23  |Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni to mieszanina gra- {m? :
d.2.210303-05 . |nulatu gumowego SBR z recyklingu z klejem poliuretanowym ukiadana bez-
- spoinowo na placu budowy. Grubo$é zalezna od maksymalnej wysokosei
upadku urzadzenia nawierzchnia HIC - GRUBOSC 100 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - GOrna warstwa nawierzchni (warstwa
uzytkowa) o mieszanina granufatu (kolorowego) EPDM o wiglko$ci zlama od 1
mm do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10 mm. : '
45 o m2 45,00
- : RAZEM 45,00
15]KNR 2-23  [Nawierzchnia - warstwa SBR - warslwa dolna nawierzchni to mieszanina gra- _[m?
{d.2.2|0303-05 nutatu gumowego SBR 2 recyklingu z klejem poliuretanowym ukladana bez-
‘Ispolnowo na placu budowy. Grubosé zalezna od maksymainej wysoko$ci
upadku urzadzenia nawierzchnia HIC - GRUBOSC 70 mm
Warsiwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni {(warstwa
uzytkowa) lo mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wielko$ci zfarna od 1
mm de 3,5 mm z kiejem poliuretanowym gr. 10 mm. S
27 o m? 27,00
RAZEM . 27,00
16[/KNR 2-23  [Nawierzchnla - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchnl {o mieszanina gra- jm?
d.2.2{03063-05 nulatu gumowego SBR z recyklingu 2 klejem poliuretanowym ukladana bez-
spoinowo na placu budowy. Grubosé zalezna od maksymalnej wysokosci
upadku urzgdzenia nawlerzchnia HIC - GRUBOSC 40 mm
Warslwa tizylkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni {warstwa
uizylkowa) to mieszanina granulatu (kolorowego} EPDM o wielko$ci ziamna od 1
mm do 3,5 mm z Kiejem poliuretanowym gr. 10 mm.
15 m? 15,00
RAZEM - 15,00
17|KNR 2-23  [Nawierzchnia - warslwa SBR - warsiwa dolna nawierzchni lo mieszanina gra- {m? )
d.2.2|0303-05 nulatu gumowego SBR z recyklingu z kigjem poliuretanowym ukladana bez-
spoinowo na placu budowy. Grubo$é zalezna od maksymalne] wysoko$ci
upadku urzadzenia nawierzchnia HIC - GRUBOSC 30 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gdrna warstwa nawlerzchni (warstwa
uzytkowa) to mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wielkoécl ziama od 1
mm do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10 mm.
24+13+13+21+179 m2 250,00
RAZEM 250,00
3 PLAC ZABAW NR 3
3.1 Rohoty rozbiérkowe
18[KNR AT-03 |Rozbibrka nawierzchni placu z poliuretanu wraz z wywozem | ulylizacja m2
d.3.110104-02
376 m2 376,00
RAZEM 376,00
19|KNNR 6 Podbudowa warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 2-8 mm gr.10 cm po za- |m?
d.3.1[0113-05 geszozeniu - WYROWNANIE - 3 cm
Krotnosé = 0,3
346 m?2 346,00
RAZEM 346,00
20{KNNR 6 Profilowanis i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [m2
d.3.1|10103-03 IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
346 m? 346,00
RAZEM 346,00
3.2 Nawlerzchnia z poiiuretanu - KOLOR ZIELONY
211KNNR 2 Roboty przygotowawcze - Osiony z folii URZADZEN ZABAWOWYCH | inne|kpl.
d.3.2{1505-01 roboly zabezpieczajace
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
221KNR 2-23 Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni to mieszanina gra-  {m?
d.3.2|0303-05 nulatu gumowego SBR z recyklingu z klejem poliuretanowym ukladana bez-
spoinowo na placu budowy. Grubo$¢ zalezna od maksymaine} wysoko$cl
upadku urzadzenia nawierzchnia HIC - GRUBOSC 80 mm
Warstwa uzytkowa nawierzchni EPDM - Gorna warsiwa nawierzchni (warstwa
uzytkowa) to mieszanina granulatu (kolorowego} EPDM o wielko$ci ziarna od 1
mm do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10 mm.
125 mZ 125,00
RAZEM 125,00

Norma PRO Warsja 4,80 Nr seryjay: 7772
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1 Lp.

Podstawa

Opls | wyliczenia

J.m.

Poszcz.

Razem

1 23iKNR 2-23
¢.3.2{0303-06

Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni to mieszanina gra-

Jnulatu gumowego SBR z recyklingu z klejem poliuretanowym ukladana bez-

spoinowo na placu budowy. Grubos<¢ zalezna od maksymainej wysoko$ci

{upadku urzgdzenta nawierzchnia HIC - GRUBOSG 70 mm
[Warstwa uzytkowa nawlerzchni EPDM - GOrna warstwa nawlerzchni (warstwa

uzylkowa) to mieszanina granulatu (kolorowego} EPDM o wielkoéci zlama od 1
mm do 3, 5 mm z kIEJem polture!anowym gr. 10 mm. :
96

m2

me

96,00

RAZEM

86.00

24(KNR 2-23
¢.3.210303-05

‘|Nawierzchnia - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni to mieszanina gra-

nulate gumowego SBR z recyklingu z Klejern poliuretanowym ukladana bez- -
spoinowo na placu budowy. Grubodé zalezna od maksymalne] wysokoscl
upadku urzadzenia nawierzchnia HIC - GRUBOSC 40 mm

Warstwa uzylkowa nawisrzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni (warslwa
uzylkowa) {o mieszanina granulatu (kolorowego) EPDM o wnelkoécl ziama od 1
mm do 3,5 mm z klejem poliuretanowym gr. 10 mm,

21

m2

m2

21,00

RAZEM

21,00

25|KNR 2-23
d.3.2|0303-05

Nawierzchnla - warstwa SBR - warstwa dolna nawierzchni {o mieszanina gra-
nufatu gumowego SBR 2 recyklingu z klejem poliuretanowym ukladana bez-
spoinowo na placu budowy. Grubo§é zalezna od maksymainej wysokosci
upadku urzadzenia nawierzchnla HIC - GRUBOSC 30 mm

Warstwa vzylkowa nawierzchni EPDM - Gérna warstwa nawierzchni (warstwa
uzytkowa) to mieszanina granulalu (kolorowego) EPDM o wislko$ci ziarna od 1
mm do 3,6 mm z kiejem poliuretanowyrn gr. 10 mm.

56

me

m?

56,00

RAZEM

56,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 7772




