SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.01.02.00 Rozbudowa sieci wodoci ggowej i kanal. w Jamach
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania rozbudowy sieci wodociagowej z rur PCW 90 mm i sieci kanalizacyjnej z rur PCW

200 zlokalizowanej w Jamach na dziatkach nr 731/130, 15/7, 19 gmina Gorzéw Slaski, powiat Olesno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbudowe sieci wodociggowe;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej z rur PE 90 mm
- préba szczelnosci wodociagu
- badania bakteriologiczne wodociggu
- wykonaie rozbudowy sieci kanalizacyjnej sanit. z rur PCW 200
- montaz studni kanalizacyjnych Wavin @ 425 ( 3 szt) i zelbet. @ 1200 mm ( 2 szt )
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonanego wodociggu i kanalizacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23128
ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgce wtasciwg jakosé
wykonania.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji i nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej muszg by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentac;ji i inspektora nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami i

instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatléw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposoéb okreslony aktualnymi normami.
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2.2. Przewody
Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej zostanie wykonana z rur z tworzywa sztucznego PCW
o srednicy 90/4,3 mm tgczone na kielich i uszczelke gumowa. Dostarczone na budowe rury w odcinkach
prostych, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw i uszkodzen. Montowane ksztattki
np. kolana, tréjniki musza by¢ tego samego producenta co rury. Takze przewody kanalizacyjne sanit. z
PCW 200 beda tgczone na kielich i uszczelke i przywozone w odcinkach prostych.

2.3. Wyposazenie w hydrant naziemne
Sie¢ wodociggowg wyposazono w podziemny hydrant przeciwpozarowy o srednicy 80 mm z zasuwg

odcinajgcg zgodne z obowigzujgcymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t oraz istniejgcg infrastrukture, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4. |. Rury wodociagowe i kanalizacyjne
Rury wodociggowe PCW 90 i kanalizacyjne PCW 200 mm bedg transportowane w odcinkach prostych.

4.2. Elementy wyposazenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Transport elementéw wyposazenia sieci wodociggowej np. hydrant, zasuwy, ksztattki powinien
odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Studzienki kanalizacyjne z PE Wavin 425 powinny by¢ transportowane samochodami
skrzyniowymi. Elementy zelbetowe zwigzane z montazem studni o $srednicy 1200 mm mogg by¢

przewozone samochodami na otwartej platformie.

5. WYKONANIE ROBOT WOD - KAN

5. .LRoboty przygotowawcze

Ze wzgledu na wykonanie nowej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej przed przystgpieniem do robét
nalezy uzgodnic¢ kolejnos¢ robo6t i sposéb wykonania z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Sposéb
wykonania rob6t powinien zapewni¢ ochrone istniejgcych urzgdzen podziemnych, niezwigzanych z
rozbudowg sieci wodociagowej. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia innych sieci
podziemnych spowodowane przez jego dzialania.

Krétki odcinek sieci wodociggowej na diugosci 4 m biegnie w pasie drogi powiatowej. Wykonawca
robdt powinien uzyskac zgode PZD w Olesnie na prowadzenie robét ziemnych i instalacyjnych.

5. 2. Wytyczenie trasy wodociggu i kanalizacji i inwentaryzacja powykonawcza
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Zleci geodecie wytyczenie trasy wodociggu a po jego wykonaniu przed zasypaniem wykona
inwentaryzacje sieci.
5.3. Roboty montazowe
Przed uktadaniem przewodéw wodociagowych PCW 90 nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. kamienie ).
Przed zamontowaniem armatury, hydrantu nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz zanieczyszczen.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg

(pierscieniem elastomerowym) do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie.

Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchni powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien, i innych wad
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powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Zamontowane zasuwy powinny by¢ oznakowane specjalnymi tabliczkami na stupkach stalowych lub
na przydroznych ogrodzeniach.

6. Proba szczelno $ci wodoci ggu

Wykonany wodocigg poddac¢ probie szczelnosciwoda na cisnienie 1,0 MPa na czas p6t godziny.
Wynik za pozytywny uznaje sie gdy nie ma spadku ci$nienia.

7. Dezynfekcja wodoci agu

Dezynfekcje wodociggu wykonaé¢ 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu na czas 24 godzin.
Czynnos¢ ptukania i dezynfekcji powtérzyé dwukrotnie a nastepnie wypetni¢ woda sie¢ i pobra¢ prébki
wody do analizy labolatoryjnej.

8. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, kazda
dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, SST i Dziennikiem budowy przez ogledziny zewnetrzne
wszystkich elementéw i poréwnanie wynikéw z dokumentacjg oraz zapisami w dzienniku budowy
prawidtowosci utozenia rurociggéw, jakosci montazu i wyposazenia, potgczen przez ogledziny
zewnetrzne, pordwnujgc uzyte materiaty z normami, dokumentacjg! dziennikiem budowy
prawidtowo$ci montazu urzadzen i wyposazenia

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu sieci wodociggowej, nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-8 1/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Z pozytywnego odbioru powinien by¢
sporzadzony protokét na pismie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM

10. 1. Normy

PN-B-10725 : 1999 Wodociggi. Przewody wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji

PN-B- 02865 : 1997 Przeciwpozarowe zabezpieczenie wodociggéw

11. USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. z 2019 r poz. 1495)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemu oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)



