Przedsigbiorstwo Handlowo — Ustugowe OLIMP 1A
Andrzej Stolecki
46 - 320 Praszka ul. Tulipanéw 4
tel. 607 312615 NIP 576 000 65 60

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt Rozbudowa sie¢ wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
biegnacej na diugosci 4 m w pasie drogi powiatowej 1314 O
kat. XXVI,
Lokalizacja Jamy dz. nr 731/130, 15/7, 19
jedn. ewid. 160802_5 obreb Jamy
Inwestor Gmina Gorzéw Slagski
46 -310 Gorzow Slaski ul. Wojska Polskiego 15
Projektant ~ Andrzej Stolecki upr. nr BPIV-10220/44/80

Dane metrykalne projektu:

- diugos¢ sieci wodociggowej z rur PVC-U @ 90/4,3 mm -75,0m
- wigczenie do sieci wodociggowej — za pomocg  trojnika 110/90

- hydrant podziemny @ 80 mm z zasuwg J 80 mm - 1szt
- dlugosé¢ sieci kanalizacyjnej sanitarnej z PCW @ 200 mm - 63,0m

- wigczenie do kanalizacji sanitarnej poprzez wybudowanie na
istniejagcym kanale z PCW @ 200 studni rewizyjnej @ 1200 mm -1 szt

- zakonczenie projektowanej kanalizacji studnig beton. @ 1200 mm

- zaprojektowano na kanale studnie zbiorcze Wavin 425/200 - 3 szt

- diugosé¢ przytaczy kanalizacyjnych z rur PCW 160 dla 7 dziatek - 19 m
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Projekt zawiera:

1. Opis do projektu zagospodarowania dziatek pod rozbudowg
sieci wod-kan

. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

. Sie¢ wodociggowa

. Sie¢ kanalizacyja sanitarna

. Projekt zagospodarowania dzialki

. Profil pionowy rozbudowy sieci wod-kan

Warunki techniczne do projektu rozbudowy sieci wod-kan
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Uzgodnienie z Powiatowym Zarzgdem Drog w Oleénie

10. Protokél z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego
w Olesnie

11. Oswiadczenie projektanta

12. Kopia przynaleznosci do izby samorzgdowej

13. Kopia uprawnien budowlanych instalacyjnych

46-300 Olesno, ul
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1.Opis do projektu zagospodarowania dziafék '\t % "
nr 731/130, 15/7 i 19 w Jamach

3,
1. Podstawa wykonania projektu

Podstawg, wykonania projektu jest:
- mapa do celow projektowych w skali 1 : 500, uzgodnienia branzowe
- warunki techniczne do rozbudowy sieci wod-kan wydanie przez ZUK w Gorzowie SI.
- decyzja nr 4-CP/2020 z dn. 31.03.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
tylko dla dzialki nr 19 (pas drogowy) wydana przez Burmistrza Gorzowa Slaskiego
- plan przestrzennego zagospodarowania obejmujgcego dziatki nr 731/130 i 15/7
2. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci wodociggowej z rur PCV @ 90 mm | = 76m,
oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej z PCW 200 o dlugosci 63,0 m dla dziatek
budowlanych. Projektowana rozbudowa wodociggu na dlugosci 4,0 m znajduje sie w pasie
drogi powiatowej pod zarzadem PZD w Ole$nie.
Inwestorem rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej jest Urzad Gminy Gorzow Sl.
ul. Wojska Polskiego 15. Lokalizacje projektowanej rozbudowy wodociggu i kanalizacji
pokazano na planie zagospodarowania dzialki na mapie w skali 1 : 500,

3. Warunki i szczegotowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. warunki i wymagania w zakresie ochrony | ksztaltowania tadu przestrzennego z:

Projektowana rozbudowa sieci wod-kan uwzglednia wszystkie warunki wynikajace z
ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2015 r. poz. 1422) zmienionego
rozporzadzeniem z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 2285.

2. warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska:

- planowana inwestycja rozbudowy sieci wod-kan jest poza zasiggiem obszarow
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie przyrody.

- planowana inwestycja jest zgodna z ustawg o ochronie gruntow rolnych i lenych

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu

- planowana inwestycja odbywac bedzie si¢ zgodnie z zasadami ochrony przyrody

- przepisy prawne w zakresie ochrony $rodowiska bedg obowigzywac inwestora

- nie wystepuja urzadzenia melioracyjne na trasie planowanej rozbudowy sieci wod-kan
3. ochrona dziedzictwa kulturowego | zabytkéw:

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegoélnej ochrony
konserwatorskiej. W przypadku prowadzenia prac ziemnych gdy zostang odkryte zabytki
archeologiczne, to nalezy ten fakt zgtosi¢ do Konserwatora Zabytkéow Urzedu
Wojewédzkiego w Opolu lub Urzedu Miasta w Gorzowie Sl.
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4. obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21
- realizacja planowanej inwestycji bedzie zgodna z przepisami szczegdfowyﬁ,ff\ 79 b 85
wydanymi przez zarzgdce drogi publicznej tj. Gmine Gorzéw Slaski oraz PZD w Oleénie

= nie wystepuje kolizja projektowanej rozbudowy sieci wod-kan z innym obiektem

infrastruktury technicznej w pasie drogowym

- planowana inwestycja bedzie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez zarzadce sieci tj. ZUK w Gorzowie SI.

- bedq zachowane wiasciwe odlegtosci projekt. wodociggu od innych urzgdzen techn.

- projektowana rozbudowa sieci wod-kan bedzie miala prawidlowe odlegtosci od
napowietrznej linii energetycznej stupowej. Brak linii energetycznej ziemnej.

- wszystkie prace wykonywane w poblizu linii energetycznej beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.2003 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezp. i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
5. ustalenia wymagan dotyczacych ochrony oséb trzecich:

Projektowana rozbudowa sieci wod-kan zlokalizowana jest cze$ciowo na dzialce
nalezacej do PZD w Ole$nie a wigkszo$¢ w pasie drogi publicznej nalezacej do inwestora.
Inwestycja nie powoduje ograniczen w prawidlowym zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.
6. dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko:

- projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze.
7. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- dziatka nr 19 (obreb Jamy) nie znajduje sie w terenie goérniczym.
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
2. 1. Stan prawny
Analiz¢ o obszarze oddzialywania projektowanej rozbudowy sieci wod-kan w Jamach
przeprowadzono w oparciu o wazniejsze akty prawne takie jak:
1. Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézn. zmianami
2. Ustawe z dnia 2 marca 1985 r. o drogach publicznych;
3. Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;
4. Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
2. 2. Stan projektowany
Projektowana rozbudowa sieci wod-kan nie stanowi elementu infrastruktury terenu
ucigzliwego dla srodowiska. Na czas wykonywania sieci wod-kan moze wystapi¢ czasowa
ucigzliwos¢ spowodowana krétkotrwalym zajeciem pobocza w pasie drogi powiatowej.
2. 3. Wnioski
Zgodnie z Ustawg z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2015 nr 10 poz. 139) obszar oddzialywania projektowanej
rozbudowy sieci wod-kan miesci sie w catosci na dziatkach nr 731/130, 15/7 i 19 na ktérych

bedzie realizowane przedsigwzigcie inwestycyjne i nie wplywa negatywnie na sposob

zagospodarowania sgsiednich nieruchomosci.
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3. Sie¢ wodociggowa T OLEENE
46-300 Olesno, ul. !‘i‘:;‘h:-lf\:rij 27
1. Wlaczenie si¢ do sieci wodociagowej - f] oy ,f,su o
Projektowana jest rozbudowa sie¢ wodociggowej z rur PVC 90 mm ktéra bedzie
wlgczona za pomoca trojnika 110/90 do istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy 110
mm biegnacej blisko krawedzi jezdni asfaltowej w pasie drogi powiatowej
administrowanej przez PZD w Ole$nie. Pas ten posiada utwardzony kostka brukowa
zjazd na dzialk. Za trgjnikiem zamontowac zasuwe odcinajacej o $rednicy 80 mm.
Trzpien zasuwy przediuzyé przediuzkg do zasuw i zakoniczy¢ skrzynka, do zasuw

osadzong na cokole betonowym. Zasuwe oznakowaé tabliczka do zasuw.

2. Budowa projektowanej sieci wodociggowej

Rury PVC @ 90 mm bedq faczone za pomoca kielichow i uszczelki gumowe;j.
Stosowane przewody wodociggowe powinny posiada¢ wlasciwe atesty higieniczne,

aprobaty techniczne. Rury ukiada¢ na glebokosci 1,60 m na podsypce
piaskowej o grubosci min. 10 cm. Pierwsza warstwa zasypki rury powinna by¢ ubita
recznie ubijakiem. Nastepne warstwy do wysokosci 50 cm nad przewodem
mechanicznym wibratorem plytowym lub stopowym. Przed calkowitym zasypaniem
przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ jego przebieg tasmg lokalizacyjng koloru
niebieskiego z zatopiong wkiadka metalowa.

Sie¢ wodociagowa zakonczy¢ hydrantem podziemnym @& 80 mm z zasuwg

@ 80 mm _i na korncu przewodu korkiem i murkiem oporowym.

3. Préba szczelnosci wodociggu

Wymagania i badania przy odbiorze wodociagu okre$lone sg PN-B-10725:1997.
Po wykonaniu wodociggu a przed zasypaniem go ziemig wykona¢ plukanie sieci i

probe szczelno$ci na cisnienie 8 at. a nastgpnie wykonac inwentaryzacje geodezyjna.
4. Phlukanie i dezynfekcja przewodéw wodociggowych

Po plukaniu sieci wykona¢ dezynfekcje sieci przy uzyciu 3% wodnego roztworu
podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Czynno$é
plukania i dezynfekcji powinna by¢ wykonana dwukrotnie a nastgpnie pobrane probki
wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej przez Sanepid.

Trzy kolejne badania wody musza by¢ potwierdzone $wiadectwem czystosci jako
wody pitnej. Po uznaniu wynikow za pozytywne, wowczas mozna podiaczyé ,nowy”
wodocigg do istniejgcej sieci.

5. Skrzyzowanie sieci wodociggowej z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanej rozbudowy sieci wodociggowe] wystepuje skrzyzowanie z
kanalem deszczowym 350 mm i kanatem sanitarnym 200 mm.
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4. Ochrona wierzchniej warstwy gruntow rolnych R =0
Na trasie przebiegu rozbudowanej sieci wodociggowe;j i kanél|z}a|‘c§!jplpl,;(lv)\{§)|§§)\q$\/nvcl:g\”

robot ziemnych jest zobowigzany wierzchnia warstwe gruntu oé\‘glﬁﬁéﬁ};?(}‘;@,ﬁiz‘iéﬁ#q #
na boku celem wykorzystania jej do celow rolnych np. rekultywacji nielizytkow.' -/

Nie wolno wierzchniej warstwy gruntu zmieszaé z piaskiem.

5. Roboty ziemne

Projektant nie odnosi sie do analizy warunkéw gruntowo-wodnych gdyz nie zostaly
wykonane bhadania geotechniczne. Zaklada sie wstepnie, ze na tej glebokosci nie
wystapig wody gruntowe. Roboty ziemne pod kanat sanitarny jak i pod wodocigg
muszg by¢ wykonywane w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych
azurowo szalunkiem. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP.

Podczas wykonywania zasypki wykopu stosowac sprzet do zageszczania gruntu np.
wibrator stopowy. Grunt zageszczaé warstwami gruboséci okolto 30 cm.

6. Uwagi koricowe

a) Na wykonawcy robot cigzy obowigzek wykonania wylyczenia trasy sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej przez geodete i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

po wykonaniu tych sieci a przed zasypaniem rur.

b) Przed zasypaniem rur w wykopie zglosi¢ do odbioru sie¢ wodociggowa i kanaliza-
cyjng administratorowi sieci.

¢) Roboty ziemne i montazowe muszg by¢ wykonywane przez firme posiadajacg w
tym zakresie do$wiadczenie zawodowe i przestrzegajaca przepisy bhp na budowie.
d) Zastosowane do budowy materialy musza posiadac wlasciwe certyfikaty.
e) roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez

administratora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

f) Po robotach ziemnych i instalacyjnych teren w pasie drogi powiatowej gdzie czes¢

posiada utwardzenie z kostki betonowej doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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4. Sie¢ kanalizacyjna sanitarna tel. 34/350-78-33, 35, 37

fax 34/362-78-45

1. Wiaczenie si¢ do kanalizacji sanitarnej i budowa kanalizacji

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej zostala zaprojektowano w
pasie drogi wewnetrznej o szerokosci 5,0 m o nawierzchni gruntowej na dziatce nr
156/7. Wiaczenie si¢ do sieci kanalizacyjnej sanitarnej zaprojektowano zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez ZUK w Gorzowie Slaskim bezposrednio na
kanale istniejgcej sieci kanalizacyjnej @ 200 mm.

Rzedna terenu projektowanej studni rewizyjnej wynosi¢ 220,00 a projektowana
rzedna dna kanalu tej studni to 217,41 m.n.p.m.

Projektowano studnig rewizyjng na kanale sanitarnym @ 200 mm jako studnie
zelbetowg o $rednicy wewnetrznej 1200 mm z elementow prefabrykowanych.
Studnia musi by¢ wyposazona w stopnie ziazowe zeliwne i przykryta wlazem
zeliwnym @ 600 mm typu cigzkiego. Tego samego typu studnie zaprojektowano na
koncu projektowanej kanalizacji sanitarnej
Na trasie projektowanej kanalizacji z rur PCW 200 mm ukiadanej na podsypce
piaskowej ze spadkiem 2,5 % w kierunku sptywu $ciekéw. Zaprojektowano
dodatkowo 3 sztuki studni zbiorczych do przylaczen domowych z PE typu Wavin
@ 425/200 mm do dziatek budowlanych po obu stronach drogi. Dno tej studni bedzie
wyposazone w dwie boczne kinety na przylgcza domowe o $rednicy 200 mm. Studnia
ta bedzie przykryta zelbetowym piercieniem odcigzajacym i na nim zamontowany
wlaz rewizyjny zeliwny o $rednicy 400 mm.

Od tych studni przylgczeniowych poprowadzi¢ przewody kanalizacyjne kielichowe z
PCW o $rednicy 160 mm odlugoéci 2,0 lub 3 m az do granicy dzialki budowalnej i
zakonczy¢ kielich korkiem. Rury przylaczeniowe ukladac ze spadkiem 3% w kierunku
spltywu Sciekéw do studzienki. Rury ukladaé¢ na podsypce piaskowej i na podbudowie
betonowej B15 gr 10 cm z bocznymi pachwinami z betonu do polowy $rednicy.

2. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej nie wystepuje skrzyzowanie z
innymi urzadzeniami podziemnymi.
3. Roboty ziemne w pasie drogowym

Przed przystapieniem do robdt ziemnych i instalacyjnych zwigzanych z rozbudowag
sieci wodociggowej inwestor uzyska zgode z Powiatowego Zarzadu Drog w Olesénie
na prowadzenie robot w pasie drogi powiatowe;j.

Po wykonaniu przylaczy kanalizacyjnego sanitarnego wykonawca robot
doprowadzi teren w pasie drogi do stanu pierwotnego i odebrane przez PZD.



