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I. Opis Techniczny
do projektu rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody we wsi Koztowo

gm. Kozlowo

1. Podstawa opracowania

* z|lecenie Inwestora ,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500,
* inwentaryzacja wykonana w terenie ,

* obowiazujace normy i przepisy ,

* uzgodnienia migdzybranzowe

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujacy zakres :
przytacze kablowe zalicznikowe,
instalacje elektryczne irozdzielnice wnetrzowe ,
linie kablowe do studni gi¢gbinowych i zbiornikéw wyréwnawczych ,
instalacja odgromowa,
sterowanie urzgdzen
mikro-instalacja fotowoltaiczna,

* % ¥ X X *

3. Stan istniejacy

Do zasilania istniejgcej stacji uzdatniania wody wykonane jest przytacze kablowe,
YAKY4x120mm? z stacji transf. Typu STSa-20-250 ozn. ,, Koztlowo-Hydrofornia S-0260”.
Przylacze zakonczone jest w ztaczu kablowym wnekowym zlokalizowanym na zewnatrz
budynku hydroforni, w ktéorym zainstalowany jest rowniez uktad pomiaru energii elektrycznej
jako polposredni. Aktualnie dla tego obiektu podpisana jest umowa na dostawe energii 0 mocy
umownej 60 kW.

Z ztacza kablowego wykonany jest wlz do rozdzielni gtéwnej znajdujacej si¢ wewnatrz
budynku. Z istniejacej rozdzielnicy elektrycznej RG zasilane sg czynne pompy glebinowe (
jedna z pomp oddalona jest o ok. 250 m), urzadzenia technologiczne i potrzeby ogolne.
Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane sg na uchwytach odstepowych , a wiazki w
korytkach przewodami kabelkowymi z osprzgtem szczelnym , a oprawy do oswietlenia
pomieszczen sg zarowe. Na budynku break jest instalacji piorunochronnej.

4. Stan projektowany

4.1. Zasilanie obiektu

W ramach rozbudowy i modernizacji obiektu SUW projektuje sie uporzadkowanie, w zakresie
jego zasilania i przyjecie obowigzujacych standardow. W tym celu nalezy wystapi¢ do
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ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia dla stacji uzdatniania wody.

Projekt obejmuje lokalizacj¢ ztacza kablowo-pomiarowego , ktére zamontowane zostanie po
wewnetrznej stronie ogrodzenia ujecia wodociggowego . Z ztacza do rozdzielni gtownej RG
zlokalizowanej w budynku stacji wodociggowej ulozy¢ linie kablowg typu YKXS4 x35mm? dt.
56 m .

Kabel zasilajacy utozy¢ na glebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto.
Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypa¢ 10 cm warstwg piaskui 15 cm
warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastepnie przykry¢ folia
niebieskg szer. 20 cm . Po utozeniu folii wykop wyréwnac¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z
gruzu i kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i dokona¢
namiaru geodezyjnego . Przejscie przez $ciang oraz wewnatrz budynku kabel uktada¢ w rurze
ochronnej o $r. 75 mm.

Realizacja projektu i wykonawstwo zasilania obiektu w zakresie budowy przytacza wraz ze
zlagczem kablowo-pomiarowym lezy w gestii ENERGA —OERATOR SA .

Tras¢ przytacza kablowego zalicznikowego pokazano na rys. Nr 1A.

4.2. Rozdzielnice wnetrzowe

W projektowanym budynku SUW rozdzielnica wngtrzowa bedzie si¢ sktada¢ z dwoch cztonow :
rozdzielnicy energetycznej RG oraz szafy rozdzielczej technologicznej ozn. RT .
Rozdzielnia gtéwna RG zasilana bedzie z sieci energetyki zawodowej stanowiacej zasilanie
podstawowe.
W przypadku zaniku napigcia z sieci elektroenergetycznej zaprojektowano zrédto zasilania
rezerwowego w postaci agregatu pradotworczego , ktory zostanie uruchamiany w sposob
automatyczny. W tym celu w rozdzielni gldwnej RG zainstalowano uktad SZR umozliwiajacy
przetaczenie obwodu na zasilanie z agregatu. W budynku zostanie zamontowany agregat
pradotworczy o0 mocy 55 kVA/44 kW, 400 V .
Agregat jest przygotowany do rozruchu automatycznego.
Polgczenie agregatu z rozdzielnig glowna wykona¢ kablem YKY4x25 mm? dt.20 m, a do
potaczenia obwodow sterowniczych z SZR ulozy¢ kabel YKSY 14 x1.5 mm? i YDY 3x2.5 mm? .
Wielko§¢ mocy agregatu zapewnia utrzymania pracy urzadzen technologicznych oraz
pozostatych odbiornikow obiektu.
Po powrocie zasilania z sieci elektroenergetycznej system powrdci automatycznie do uktadu
zasilania podstawowego. W RG zaproponowano zamontowanie uktadu samoczynnego
zalaczania rezerwy zasilania ( SZR) z modutami automatyki typu MAX-1S. System
wyposazony jest w ukltad niezaleznych blokad elektrycznej i mechanicznej uniemozliwiajacy
podanie napigcia na sie¢ elektroenergetyczng , w przypadku pracy agregatu .
W RG zamontowa¢ dodatkowo przycisk bezpieczenstwa umiejscowiony na rozdzieli oraz na
zewnetrznej Scianie budynku, a podlaczony do SZR .

Tablice rozdzielcze RG i RT umiesci¢ w obudowach stalowych o wymiarach:
RG - 1200 x 1200 x 400 mm — wiszaca ,
RT - 600 x 1800 x 400 mm - stojaca.
Do rozdzielni technologicznej RT beda podtaczone urzadzenia j.n. :
- pompy glebinowe ,
- pompa pluczna,
- dmuchawa,
- chlorator,
- sprezarka,
— przepustnice w odstojniku



- elektrozawory i napedy przepustnic filtrow

- sonda hydrostatyczna w kazdej studnii kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar
analogowy poziomu wody),

- wodomierze, przeptywomierz,

Na drzwiach rozdzielni zamontowany bedzie kolorowy panel dotykowy, ktéry pozwala
obserwowa¢ parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowac pracg catej stacji.
Tablice nalezy uziemi¢ oraz podtaczy¢ do uziemienia wyréwnawczego i uziomu .

Schemat elektryczny tablic rozdzielczych przedstawia rys. Nr 3, 4 i 5.

4.3. Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej przewodami kabelkowymi typu YDY,
YDYp, OZiJZ oraz przewodami sterowniczymi LIYCY uktadane w korytkach. Do zestawu
hydroforowego projektuje si¢ utozenie linii kablowej typu YKY. Do podlaczenia urzadzen
odbiorczych zastosowacé osprzet szczelny n/t o IP 65. Wszystkie odbiorniki technologiczne
stacji uzdatniania zasilane bg¢da z szafy rozdzielczej RT, a potrzeb ogdlnych zasilane bedg z
szafy rozdzielni gtdéwnej RG, na ktoére sktadaja si¢ nastepujace obwody:

1. Instalacja silowa

silnik pompy glebinowej Nr 3 — linia kablowa YKXS 5x 16 mm? di. 28m,

silnik pompy glebinowej Nr 4 - linia kablowa YKXS 5x 16 mm? dt. 59m,

silnik pompy glebinowej Nr 5 - linia kablowa YKXS 5x 25 mm? dt. 290m,

silnik pompy glebinowej Nr 6 - linia kablowa YKXS 5x 16 mm? dt. 43m — stanowi rezerwe,

Rownolegle z kablami zasilajagcymi utozy¢ kable typu YKY3x2,5mm? odpowiednio dt. 28m, 43m i
59 do studni nr 3, 4 i 6 oraz YKY 3x4 mm? do studni nre 5, przeznaczone do zasilania grzatki
obudowy studni (bedacej na jej wyposazeniu), do sondy pomiaru poziomu wody w studni
przeznaczonej do zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem oraz do sygnalizatorow otwarcia
obudowy studni.

Istniejace linie kablowe zasilajace studnie gltebinowe nalezy odlaczy¢ w istniejacej rozdzielni RG
oraz w obudowach studni i podlegaja unieczynnieniu.

Projektowane kable utozy¢ w gruncie na gtebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm
falisto. Kable zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastepnie przykry¢ folia niebieska
szer. 20 cm. Po utozeniu folii wykop wyréwnaé¢ gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i
kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i dokona¢ namiaru
geodezyjnego . Przejscie przez $ciane budynku wykonaé¢ w rurze ostonowej o $r. 75 mm.
Wewnatrz budynku kabel uktadaé¢ w korytkach n/t.

W miejscach wskazanych na palnie zagospodarowania kable uktada¢ w rurach ochronnych o $r.
75 mm karbowanych. Kable potaczy¢ z przewodem OGL pompy, grzatka, sonda oraz
sygnalizatorami otwarcia , w obudowie studni w wykonaniu naziemnym, w skrzynce
przytaczeniowej na listwie zaciskowej.

- dmuchawe - przewodem - YDY 5x 4 mm?,
- sprezarke — 2 obwody - przewodem - YDY 5x 2.5 mm?,
- gniazdo wtykowe 3x32 A/Z - przewodem - YDY 5 x4 mm?,

4



- zestaw hydroforowy ZH - kablem - YKY 5x 16 mm?,
- pompa pluczna - przewodem - YDY 5x 4 mm?

- szatke sterownicza lampy UV - przewodem - YDY 5 x 2,5 mm?

2. Instalacje nn 1-faz.

chlorator - przewodem - YDYp 3x2.5 mm?,
osuszacz powietrza - 2 obwody - YDYp 3x 2.5 mm?,
oswietlenie wnetrzowe - 2 obwody - YDYp 3x 1.5 mm?,
wentylator dachowy - 1 obwod - YDYp 3x1.5 mm?,
gniazda 230V - 2 obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
gniazda 24 V - 1 obwdd - YDYp 2x1.5 mm?,
ogrzewanie elektryczne - 7 obwodow - YDYp 3x2.5mm?,
przeplywowy ogrzewacz wody - 3 obwody - YDYp 3x2.5 mm?,
o$wietlenie zewnetrzne - 1 obwod - YDYp 3x1.5 mm?,

Instalacje elektryczng wngtrzowa projektuje si¢ wykona¢ w technologii bezpuszkowej z
wykorzystaniem puszek gtebokich

Wentylator dachowy wtaczany jest czujnikiem ruchu po otwarciu drzwi chlorowni lub recznie
lacznikiem o$wietleniowym zamontowanym wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach

wejsciowych.

4.4. Ogrzewanie hydroforni

Do ogrzewania pomieszczen proponuje si¢ zastosowac¢ piece akumulacyjne np. DUO-
3001 ilosci 7 szt o tacznej mocy 9.1kW. Grzejniki posiadajg termostat z programatorem, ktory
nalezy nastawi¢ na temperatur¢ pozwalajaca utrzyma¢ min. +5°C w pomieszczeniu. Praca
piecow przewidziana w porze pozaszczytowej( nocnej).

Piece posiadajg rowniez dodatkowo promienniki o mocy 0.28 kW, ktore zasilane sg niezaleznie
z mozliwoscig ich zataczenia w porze szczytowej ( dziennej).

4.5. OSwietlenie zewnetrzne

Do o$wietlenia zewngtrznego przyleglego terenu ujecia wodociggowego
zaprojektowano instalacj¢ dwoch opraw ulicznych typu LED 40 W. Oprawy zamocowa¢ na
wysiegnikach stalowych ocynkowanych na gorgco, mocowanych do $ciany budynku. Oprawy
zawiesi¢ na wys. ok. 1,0 m na dachem. Os$wietlenie zataczane begdzie automatycznie poprzez
czujnik zmierzchowy badz recznie z tablicy RG.



4.6. Zbiornik wyréwnawczy

Od szafy sterowniczej zestawu hydroforowego RZH oraz szafy RT do czujnikéw
poziomu w zbiornikach wyrownawczych ulozy¢ linie kablowe sterownicze j.n.

- typu YKY 3x2.5 mm? dt. 31m i 36 m - z szafy zestawu hydroforowego RZH
- typu YKYftly 3x2,5 mm?2 dt. 50m i 55m - z szafy rozdzielni technologicznej RT .

Kable w ziemi uktada¢ na gigbokosci 0.5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz
przykry¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie folig koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniu z kanalizacja 1 droga wewnetrzna kable ostoni¢ rurkami
ochronnymi o $§r. 75 mm. Po zbiorniku przewody sond hydrostatycznych uktada¢ w rurkach o
$r. 37mm 1 zakonczy¢ w szafce przylaczeniowej z tw. sztucznego o IP65, wyposazong w
zaciski montazowe do potgczenia z kablami YKYftly 3 x 2.5 mm? i YKY 3 x 2.5 mm? Szafke
zamontowac na wys. ok. 1.2 m nad terenem na zewnatrz zbiornika. W budynku kable uktadaé
w korytkach. Zbiorniki nalezy uziemi¢ wykonujac uziom otokowy kazdego zbiornika z
bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Rezystancja uziemienia Ru < 10 Q.

4.7. Sterowanie urzadzen technologicznych

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ bedzie automatycznie. Praca zarzadza¢ bedzie
mikroprocesorowy sterownik zapewniajacy automatyczne dzialanie procesow filtracji oraz plukania
filtréw. Po przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glgbinowych lub uptynieciu okreslonej liczby
dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.

Praca pomp pierwszego stopnia steruje sonda hydrostatyczna zawieszona w zbiorniku wyrownawczym.
Praca pomp stopnia drugiego steruje sterownik mikroprocesorowy znajdujacy si¢ w wyposazeniu Zestawu
Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie ciagltego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napetnianie zbiornika retencyjnego
pompami glebinowymi. Tloczg one wode ze studni glebinowych do budynku stacji i poprzez aerator,
zespot filtrow do zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp glebinowych dokonywany jest pomiar ilo$ci przepompowanej wody surowej.
Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyrownawczym pobierana jest przez sekcje I (sekcje
gospodarcza) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodociagowa.
Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem ptywakowym zawieszonym
w zbiorniku retencyjnym.
Praca w trybie plukania.

Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo  godzinie plukania
i uplynieciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami glgbinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik retencyjny do
poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po
spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna si¢ plukanie filtru
powietrzem z dmuchawy, po czym filtr plukany jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujac ztoze. Po
zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1
i przechodzi do ptukania kolejnych filtréw w identyczny sposoéb wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
ptukania filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

Do przeptywomierzy z nadajnikiem impulsow od sterownika zamontowanego w rozdzielni
RT uktada¢ przewody LIYCY 4x0.34 mm?.



Sprezarka wlaczana jest wlasnym tacznikiem ci$nieniowym.
Szczegdtowy opis sterowania poszczegdlnymi urzadzaniami znajduje sie w cze$ci
technologicznej projektu.

4.8. Instalacja odgromowa

Na konstrukeji dachu projektuje si¢ instalacje odgromowa wykonang z wykorzystaniem pokrycia
dachowego blachodachowka . Zwody w miejscach wskazanych na rys. nr 9 polaczy¢ z blachodachowka .
Przewody odprowadzajace do ztacz pomiarowych wykona¢ z drutu FeZn ¢ 8 . Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm. W czesci nadziemnej przewody uziemiajace chroni¢ w
rurze z tworzywa sztucznego , a potaczenie z uziomem spawane .

Zaciski probiercze montowa¢ na wysokosci 1.4 m. Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia rezystancji uziemienia ,
ktorej wypadkowa warto$¢ Ru<10Q .

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy $§rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowacé
wytaczniki réznicowo -pragdowe o dzialaniu bezpos$rednim, czasie wyltaczania 0.2 s i czutos$ci
30 mA.

W  budynku wykona¢ potaczenia wyréwnawcze wszystkich bez wyjatku elementow
przewodzacych i potaczen z zaciskiem uziemiajgcym. Zastosowaé¢ roéwniez ochronne
obnizenie napigcia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek SUW nie wymaga zastosowania instalacji wewnetrznego gaszenia. Dodatkowo
rozdzielnica RG wyposazona bgdzie w wylacznik zasilania z przyciskiem bezpieczenstwa.
Przycisk bezpieczenstwa p.poz. zamontowaé przy drzwiach wejsciowych do budynku oraz na
szafie rozdzielczej RG, a obwdd wykonac¢ przewodem ognioodpornym koloru czerwonego
typu HDGS 3 x 1.5 zo Fel80/PH90. Na zewnatrz zastosowaé przycisk bezpieczenstwa
odporny na oblodzenia.

Uwagi koncowe

1. Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przy zachowaniu
warunkow BHP .

2. Projektowana lokalizacja urzadzen podlega inwentaryzacji geodezyjnej, ktorg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych niz ujeto w projekcie pod warunkiem
rownowaznej ich jakos$ci i parametréw technicznych.

4. Po rozruchu obiektu nalezy dokona¢ pomiaru wspolczynnika mocy cos ¢, celem okreslenia, czy
jest on zachowany zgodnie z umowa przylaczeniowa. O ile nastapig przekroczenia nalezy
zainstalowa¢ bateri¢ kondensatorow ( BK) o mocy zapewniajacej uzyskanie wlasciwego coso.



I1. Obliczenia techniczne

1. Zestawienie mocy urzadzen

- Pompa glebinowa Nr 3, Nr 4 i Nr 5- 3 x 18.5 kW - 55.5 kW
- Sprezarka 2 x 2.2 KW - 4.4 kW
- Zestaw hydroforowy 4 x 4,0 kW - 16.0 kw
- Pompa ptuczna - 7.5 kw
- Dmuchawa - 7.5 kW
- Zestaw dozujacy - chlorator - 0.3 kW
- Wentylator - 0.3 kW
- Ogrzewanie elektryczne w budynku 7 x 1.3 kW - 9,1 kw
- Ogrzewanie elektryczne w obudowach studni 3x 0.3 kW - 0.9 kW
- Osuszacz powietrza 2 x 0.9 kW - 1.8 kW
- Bojler elektryczny 3x1.5 kW - 4.5 kW
- Lampa UV — 1 x 0.9 kW - 0.9 kW
- O$wietlenie - 0.65 kW

Razem - moc zainstalowana - 109.35 kW

Moc szczytowa
Ps=109.35-(185+ 185+ 2.2+ 15.0+7.0 +1.5 ) = 44.85 kW

2. Dobdr zabezpieczen gléwnych

Prad obciagzeniowy

lo= 44,85/ 1.73x0.4x0.93= 69.7A

W zlaczu kablowym - pomiarowym , jako zabezpieczenie glowne przedlicznikowe obwodu
zastosowac zabezpieczenie o wielkosci 80 A .
Projektowana moc szczytowa nie przekracza obowigzujacej w umowie dostawy energii

elektrycznej dla tego obiektu , takze nie wymaga zmian.

Do awaryjnego zabezpieczenia podstawowych potrzeb zasilania w energie
elektryczng w  budynku SUW zaprojektowano pomieszczenie do montazu agregatu

pradotwoérczego o mocy 55 kKVA, cos¢p=0.8, ktéry zalagczany bedzie automatycznie.



III. Zestawienie materialow podstawowych

1. Kabel YKXS 5 x 35 mm? - 56 m
2. Kabel YKXS 5 x 25 mm? - 290 m
3. Kabel YKY 4 x 25 mm? - 20 0 m
4. Kabel YKXS 5 x 16 mm? - 130 m
5. Kabel YKY 5 x 16 mm? - 25 m
6. Kabel YKY 3 x 4 mm? - 870 m
7. Kabel YKY 3x2.5 mm? - 457 m
8. Kabel YKSY 7 x 1.5 mm? - 25 m
9. Kabel YKSY 14 x 1.5 mm? - 200 m
10. Kabel YKYftly 3x 2.5 mm? - 105 m
11. Rura ochronna o $r. 75 mm - 30 m
12. Rura ochronna gtadkoscienna o $r. 110 mm - 6 m
13. Rura ochronna ¢ 37 - 16 m
14. Folia kablowa niebieska szer. 20 cm - 350 m
15. Skrzynka z tw. sztucznego z listwa zaciskowa( zbiornik wyrown.) - 2 szt
16. Przew6d YDYp 3x2.5 mm? - 400 m
17. Przewdd YDYp 2 x 1.5 mm? - 12 m
18. Przewd6d YDYp 3x1.5 mm? - 160 m
19. Przewd6d YDY 5 x 2.5 mm? - 50 m
20. Przewdd YDY 5x4 mm? - 70 m
21. Przewod JZ-500 14x0,75 mm? - 190 m
22. Przewod JZ-500 3x1.5 mm? - 85 m
23. Przewodd OZ-500 2x0,75 mm? - 25 m
24. Przewdd LIYCY 4x0,34 mm? - 110 m
25. Przewod ognioodporny HDGS 3 x 1.5 zo FE180/PH90 - 15 m
26. Lacznik oswietleniowy szczelny pojedynczy n/t - 9 szt
27. Lacznik oswietleniowy szczelny podwojny n/t - 1 szt
28. Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne - 35 szt
29. Gniazdo wtykowe 3 —faz. 16 A - 3 szt
30. Gniazdo wtykowe 3 —faz. 32 A - 1 szt
31. Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V - 1 szt
32. Przycisk bezpieczenstwa p.poz. odporny na oblodzenia - 1 szt
33. Oprawa przemystowa LED 32 W - 11 szt
34. Oprawa zarowa SOPS —60 skosna - 3 szt



35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Oprawa PCW 196 Pacific 2 x 18 W

Piasek

Piec akumulacyjny DUO - 300i 1,3 kW
Rozdzielnica gtéwna wg rys. Nr 31 4

Rozdzielnia technologiczna wg rys. Nr 5

Pret stalowy ¢ 17.2 mm di. 3 m

Bednarka ocynkowana 25x4 mm

Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 mm

Ztacze skrecane uniwersalne

Rurka ochronna z tw. sztucznego do uziemienia
Ztacze kontrolne instalacji odgromowe;j

Lampa przenosna 24 V

Korytko z tw. sztucznego o wym. 160x60 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 75x40 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 40x20 mm
Korytko z tw. sztucznego o wym. 32x15 mm
Oprawa o$wietlenia zewngtrznego LED 40 W
Wysiegnik stalowy cynkowany

Sonda hydrostatyczna

Skrzynka z listwa zaciskowa do podlgczenia agregatu
Agregat pradotworczy 55 kVA

Czerpnia powietrza do agregatu pradotworczego
Wyrzutnia powietrza do agregatu pragdotworczego
Panel fotowoltaiczny 400 W

Falownik do mikroinstalacji fotowoltaicznej 12kW

IV. Instalacja PV na dachu SUW

1. Przedmiot opracowania
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Wielko$¢ dachu budynku SUW oraz jego usytuowanie wzgledem kierunku geograficznego jednej
potaci dachu na potudnie, pozwala na montaz instalacji fotowoltaicznej, ktora postuzy na produkcje
energii elektrycznej z promieniowania stonecznego wykorzystanej na potrzeby whasne. Projektuje
si¢ instalacje fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej 15.2 kWp i sktada¢ si¢ bedzie z 38 modutow
fotowoltaicznych o mocy 400 Wp kazdy. Do przemiany napigcia statego z modutow
fotowoltaicznych zainstalowane zostanie 3trojfazowy falownik o mocy 12,0kW. Instalacjastanowi
zespot pradotworczy klasyfikowany jako mikrozrodto (0 mocy nie przekraczajacej 50 kWp STC)
wykorzystujace energi¢ odnawialng (stoneczng). Podstawowym celem wytwarzaniaenergii elektrycznej
przez system jest zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej.

2. Zakres opracowania

Zakresrobotobjetychniniejszym projektem coamue

- rozmieszczenie modutow fotowoltaicznych na dachu,

- instalacja okablowania modutow i podtaczenia modutow fotowoltaicznych do falownika
- falownik DC/AC,

- podtaczenie falownika do rozdzielnicy RG w budynku;

- instalacja ochrony od porazen
Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszym

opracowaniu, europejskimi standardamiinormamiobowiazujgcymipodczasich montazu.

3. Moduly fotowoltaiczne

W instalacji fotowoltaicznej proponuje si¢ zastosowanie monokrystalicznych modutow
fotowoltaicznych, np typu Solar-Energy SE400/60SA lub podobne, o podanych parametrach w
zataczniku ( karta katalogowa). W sktad danej instalacji bedzie wchodzi¢ 38 szt paneli o mocy
400 Wp kazdy. Modutyfotowoltaiczne zostang zamontowane na dachuirozmieszczonejak na rys.
Nri2.

Panele bgda mocowane do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny i system montazowy $rub do
krokwi.

4. Instalacjapradu stalego od modutéw fotowoltaicznych do falownika

Zainstalowane zostanie 3szt. modutow fotowoltaicznych. Kazdy modut bedzie podtaczony do
optymalizatora mocy typu TIGO Module Maximizer-ES50. Optymalizatory potaczone zostang
szeregowo i podigczone do wejscia falownika. Zastosowane optymalizatorow mocy wynika z
mozliwo$ci zacieniania niektorych modutéw sgsiednich rzegdow paneli.

Do podtgczenia modutéow do optymalizatorow mocy wykorzystane beda systemowe przewody
przytaczeniowe modutdw i optymalizatorow. Przy potaczeniach szeregowych optymalizatorow mocy
wykorzystane beda systemowe przewody przylaczeniowe optymalizatorow.
Zastosowane zostang optymalizatory typu TIGO Module Maximizer-ES50, dostosowane do modutow
omocy do 400Wp.

Tabela 1: Podstawowe parametry optymalizatoréw

moc maksymalna 400 Wp

maksymalne napigcie wejsciowe 52V
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zakres napig¢ 16-48V
maksymalny prad pracy 9,5A
maksymalny prad wejSciowy 10A
temperatura pracy -30°C+70°C

Dla podtaczania potaczonych w szereg optymalizatoréw do falownika, przewody zostang
przedtuzone przewodami solarnymi o przekroju 4mm?, z wtykami typu MC4. Nalezy stosowa¢
przewody IBC FlexiSun PV1F, Multi-Contact Flex-Sol-XL, Radox Solar Cable PV1-F, Helukabel
Solarflex-X PV1-F lubich odpowiedniki.

Przekroj przewodow zostat tak dobrany, aby spadek napigcia byl mniejszy niz 1 %.

Luzne odcinki przewodow nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek
kablowych odpornych na promieniowanie UV.

5. Zabezpieczenia

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe
spetniajace ochrone przed skutkami przeciagzen 1 zwaré oraz w ochrone
przeciwprzepieciowa na skutek wyladowan atmosferycznych. Jako ochrone dodatkowa
zastosowano wytacznik réoznicowopradowy.

Skrzynke z zabezpieczeniami nalezy umiesci¢ w poblizu falownika, w miejscu tatwo
dostepnymdlaserwisu.
6. Falownik

Do przeksztalcenia wytworzonego w panelach fotowoltaicznych pradu stalego na przemienny 0
parametrach sieci elektroenergetycznej zamontowany zostanie wewnatrz budynku falownik.
Proponuje si¢ zastosowanie falownika np. SUN2000-12KTL-MO prod. HUAWEI i zamontowanie na
$cianie w poblizu rozdzielnicy RG.

Falownik wytwarza napiecie przemienne 3-fazowe. Jego parametry okreslane sg przez sie¢
zasilajacg, do ktorej falownik dostosowuje parametry generowanego napigcia.

Napiecie generowane przez falownik jest zsynchronizowane w fazie z instalacja sieci.
Warto$¢ napigcia i czestotliwosé sg dostosowywane do warto$ci sieci. Falownik wytwarzanapiecie tylko
w obecnosci napiecia sieci 0 odpowiednich parametrach.

Przekroczenie zadanych wartos$ci napiecia lub czgstotliwos$ci na ktorejkolwiek fazie lub zanik napigcia
powoduje samoczynnewytaczeniefalownikawczasie<0,2s. Jesttorealizacjawarunkowokreslonych
wwymogach PN-E-83017,atakze zapobiegapracy wyspowej. Ralowniknalezyuziemié.

Podlgczenie uziomu nalezy wykonaé przewodem LgY16mm?.

Poziom wyzszych harmonicznych dla napigcia znamionowego 230/400V nie przekracza 3%.
Uruchomiony falownik nie wymaga zadnych czynno$ci taczeniowych. Nalezy sporadycznie
obserwowa¢ wyswietlacz. Jezeli wySwietlany jestbtad, nalezy skontaktowac sig¢ zserwisem, podajac

typ falownikaikod/ opis btedu.

Falownik wyposazony jest w modut komunikacyjny , za pomocg ktéorego mozna zdalnie
obserwowaé prace¢ instalacji PV. Do projektu zataczono kart¢ katalogowsg proponowanego
falownika.

7. Instalacja napiecia przemiennego 400 V

Przytaczenie falownikow do instalacji wbudynku SUW nastapi poprzez rozdzielnicg glowna RG. W
tym celu od falownikow do RG nalezy utozy¢ linig kablowa typu YKY 5x 16mm? , di. ok. 25 m.

12



Podtaczenie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja montazu falownika”. Na obwodach
kablowych w RG zainstalowa¢ wylgcznik 0 pradzie znamionowym 25A.

Zgodnie z istniejagcymi uregulowaniami energetycznymi, przy wspoltpracy
obiektu SUW z podtagczeniem instalacji PV, nalezy w ztaczu kablowo-pomiarowym
zamontowac licznik dwukierunkowy zgodnie z wytycznymi OSD. Przed podtaczeniem
instalacji PV nalezy ztozy¢ wymagane przez ENERGA-OPERATOR SA dokumenty celem
odbioru instalacji po czym pracownik OSD zamontuje licznik dwukierunkowy do
rozliczania poboru i produkcji energii elektryczne;j.

8. Elementy monitorujace prace instalacji fotowoltaicznej

Podstawowa formg prezentacji danych dotyczacych wielkos$ci produkcji i pracy
instalacji jest wyswietlacz graficzny inwertera, na ktorym na biezgco lub tez wstecz istnieje
mozliwos¢ analizowania 1 przegladania danych oraz wyswietlane sg bledy pracy urzadzenia.
Falowniki solarne posiadaja opcjonalna mozliwo$é podtaczenia z modutem komunikacyjnym za
pomocyg ztacza RS485. Dzieki takiemu potaczeniu karty z internetem oraz platformie producenta
falownika , mozliwy jest podglad w produkcj¢ energii elektrycznej za posrednictwem interfejsu
uzytkownika w przegladarce internetowe;j .

Zdalny podglad wymaga potaczenia urzadzenia z internetem oraz zatozenia konta na
stronie producenta falownika. Podglad jest mozliwy zarowno na komputerze jak i w
telefonie dzigki aplikacji mobilnej.
Dzigki tej ustudze mozna tatwo monitorowac , analizowac 1 porownywac produkcje energii
z systemu fotowoltaicznego w rozbiciu na poszczeg6lne dni z dowolnego miejsca.

9. Ochronaprzeciwprzepieciowa

Ochrona przepigciowa modutow i falownikow realizowana jest przez ograniczniki przepi¢¢ zainstalowane
fabrycznie w falownikach.

Ochrona przepigciowa po stronie napigcia przemiennego bedzie realizowana przez ochronnik przepigciowy
klasy Il (B+C) — poziom ochrony Up < 1,5kV, np. Dehn DGM TNS 275, EATON SPB 12/280 lub jego
odpowiednik. Ochronnik zostanie zainstalowany w szafce zlaczowej obok falownika.

10. System ochrony od porazen

Sie¢ zasilajaca budynek i falownik wykonana jest w systemie TN-S. Dlaprawidtowej pracy odpowiedni
zacisk falownika nalezy potaczyé z zaciskiem PE. Ochrona przed dotykiem bezposrednim —
podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania czg¢$ci czynnych, to jest przez
odpowiednio dobrang izolacje przewoddéw i obudow aparatow i urzadzen elektrycznych
certyfikowanych znakiem CE.
Jako ochrone przy uszkodzeniu - dodatkowa zastosowano samoczynne wytaczanie zasilania
wylacznikiemi zabezpieczeniami falownika.
Ochrona przy uszkodzeniu przez zastosowanie samoczynnego wylaczania zasilania jest realizowana
przez:

* wylacznikiinstalacyjne (wylacznikitypu Bz wyzwalaczaminadpradowymi ) nawyjsciu

falownika
« systemochrony przeciwporazeniowej falownika—falownik jest zabezpieczony przed doziemieniamii
zwarciami poprzez whudowane systemy bezpieczefistwa zasilania.

Uwaga:
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Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanej instalacji muszg by¢
zgodne z obowigzujagcymi W Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Projektant celem pelnego zobrazowania rozwigzania
projektowego powotat si¢ nakonkretne urzadzenia.

Wszelkie urzadzenie wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato nacelu
informowa¢ wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen. Dopuszcza sig
uzycie innych modutow fotowoltaicznych, falownikow, przewodéworazaparatow
elektrycznychbedacychodpowiednikamiuzytychw projekcie, jezeli spetniaja zatozone
parametry techniczne.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane o§wiadczam, ze
opracowanie projektu o nazwie: ,,Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na
terenie Gminy Kozlowo, w m. Kozlowo, na dz. Nr 2/6, 775, 2/5 i 2/4 obreb 0009 Kozlowo

— br. elektryczna »

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o§wiadczenia

_ Specialnosé i — _
Funkcja Imie i nazwisko Pecjatnose L numer uprawnien Podpis
budowlanych
instalacyjna w zakresie sieci,
. mgr inz. Krzysztof instalacji 1 urzadzen elektrycznych
Projektowat Nakonieczny i elektroenergetycznych
08/01/0L




Olsztyn, 9 stycznia 2001 r.

GPBK.I1.7131/1/01

DECYZJA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126/ oraz § 4 ust.2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/, dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan KRZYSZTOF KONRAD NAKONIECZNY
magister inzynier elektryk
ur. 10 listopada 1956 r. w Lublinie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 08/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzei elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shuizy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirisko — Mazurskiego.

1. Pan Krzysztof Konrad Nakonieczny
10-675 Olsztyn
ul. Wengris 9

Pedagh: » m
Cwnictwa Komenikaaji

2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego
w Warszawie
3. aa




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HBW-AJ6-JLP *

Pan Krzysztof Nakonieczny o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1801/01

adres zamieszkania ul.Wengris 9, 10-675 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Wysokowydajny MODUt MONO SHINGLED ”
SE-400/60SA G Solar-€nergy

WIEKSZA WYDAJNOSC MODULU

0Od 0 do +5W pozytywnego bilansu elektrycznego przy zapewnieniu wiekszej
mocy znamionowe;j.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA MODULU SHINGLED

Poprawa wydajnosci modutu poprzez zwiekszenie powierzchni odbioru $wiatta,
zmniejszenie ryzyka mikropeknie¢, podniesienie niezawodnosci modutu.

O ®

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PERC CELL

Doskonata sprawnos¢ i moc ogniw.

MNIEJSZE STRATY Z POWODU ZACIENIENIA

Skuteczne ograniczenie wptywu cieni na powierzchni modutu.

MNIEJSZE WEWNATRZMODULOWE STRATY ELEKTRYCZNE

Wieksza moc i mniejsze straty z powodu niedopasowania.

ODPORNOSC NA GRAD

Potwierdzona odpornosc¢ na grad: wielko$¢ d=45 mm, predkos¢ v=30.7 m/s.

ODPORNOSC NA PID

Doskonata odpornos¢ na PID w tescie 96- godzinnym (@85°C/85%),
mozliwos¢ podwyzszenia odpornosci w celu spetnienia wyzszych
standardéw dla szczegdlnie trudnych warunkow srodowiskowych.

®®®®®®

GWARANCJA WYDAJNOSCI LINIOWEJ

100.0%
0/
87.20% —m * 84.80%

0/
84.80% o 80.00%
80.00%
0 1 5 10 15 20 25 30
gwarangji na produkt gwarancji na wydajnosé
1 5 Iat i wykonanie 30 lat liniowa
* istnieje mozliwo$¢ przedtuzenia gwarancji na produkt i wykonanie do 20 lat,
przy zachowaniu wymogoéw opisanych w Ogélnych Warunkach Gwarancji

GWARANCJA JAKOSCI

Solar-Energy udziela 15-letniej gwarancji na prawidtowe funkcjonowanie produktu bez wad materiatowych i wykonawczych
okreslonych norma IEC61215 lub IEC61730 pod warunkiem prawidtowego, przeprowadzonego zgodnie z instrukcjg montazu produktu

oraz przy zachowaniu normalnych warunkéw jego uzytkowania i konserwacji.

1SO9001
50000 o) 128 C €

PANSKA 73 PRZEMYStOWA 1 ZtOTA G()RA 22
www.solar-energy.pl 00-832 WARSAW, POLAND 84-214 BOZEPOLE WIELKIE, POLAND 05-622 BELSK DUZY, POLAND

/ < SOLAR-ENERGY S.A. Zaktad Produkcyjny 1: Zaktad Produkcyjny 2:
@ Solar-Energy I P




Wysokowydadjny MODUt MONO SHINGLED SE-400 / 60SA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH STC SE-400/60SA

Charakterystyka pradowo-napieciowa
w zaleznosci od natezenia promi

temperatura ogniwa: 25°C

10

1000 W/m? \
8
800 W/m? \ \

600 W/m2

6

natezenie [A]

N

||

I
I 1 1 1 1 1
0 10 20 30 40 50

*STC (Standardowe warunki testowe): Irradiacja 1000W/m?2, temperatura modutu 25°C, AM 1.5 napiecie [V]

PARAMETRY ELEKTRYCZNE W WARUNKACH NMOT SE-400/60SA

Charakterystyka pradowo-napieciowa
w zaleznosci od temperatury

AM1.5 1000W/m?

*NMOT (Nominalne warunki pracy modutu): Irradiacja 800W/m? modulacja AM 1.5, o] otoczenia 20°C, predkos¢ wiatru 1m/s ! ﬁ
WEASCIWOSCI TEMPERATUROWE ‘ \\\\\

natezenie [A]
I o
L—
/
/
/
L

— 60°C
L 80acl 1 1 ]! ]
0} T T T T 1
0 10 20 30 40 50
napiecie [V]
L ﬂ
# ]

ztacze PV

9L
+H

O CzarnalJ Srebrna

SPOSOB PAKOWANIA ]
35

o L 1140

*Specyfikacja oraz kluczowe funkcje opisane w tej karcie katalogowej moga nieznacznie odbiega¢ od rzeczywistosci i nie sg
gwarantowane. Ze wzgledu na ciggte innowacje i udoskonalenia dziat badan i rozwoju <= Solar-Energy zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian w kazdej chwili i bez uprzedzenia. Prosimy kazdorazowo zaopatrywac sie w najnowsza wersje arkusza
danych, ktéra zostanie wigczona do wigzacej umowy zawartej przez strony regulujgcej wszystkie transakcje zwiagzane z zakupem
i sprzedaza produktéw opisanych w niniejszym dokumencie.

PANSKA 73 PRZEMYStOWA 1 ZtOTA GORA 22
www.solar-energy.pl 00-832 WARSAW, POLAND 84-214 BOZEPOLE WIELKIE, POLAND 05-622 BELSK DUZY, POLAND
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Inteligentny falownik tancuchowy

©

Aktywne bezpieczenstwo

Wspomagana przez S| aktywna
ochrona przed tukami elektrycznymi

il

Wieksza wydajnos¢

Do 30% wiecej energii dzieki optymalizatorom’

g

HUAWEI

inter

solar
award

2019
WINNER

Komunikat

WLAN, Szybki Ethernet, 4G
Komunikacja wspierana

Krzywa sprawnosci
Sprawnos¢ [%]

DC

98%

99%

97%
96%
95%
94%

93%

0.00% 80.00%

850V

20.00% 40.00%

480V

60.00%
600V

Obciazenie [%]

PV1+ e @

PVi- o —
PVZ- o—]

PV2+

100.00%

Wytacznik

T
|
I
-It'. “Te °
I
[
-

Schemat obwodu

Konwerter
DC/AC

Wyjscie
Przekaznik izolujacy

MPPT1
Filtr
EMI

[ N

MPPTZ

BAT+0——
BAT-

SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

*1 Dotyczy tylko przetwornika SUN2000-12/15/17/20KTL-M2.

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/



SUN2000-12/15/17/20KTL-MO
Specyfikacja techniczna

. . . SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000
Specyfikacja techniczna -12KTL-MO ~15KTL-MO -17KTL-MO ~20KTL-MO
Sprawnos¢
Maksymalna sprawnos¢ 98,50% 98,65% 98,65% 98,65%
Europejska sprawnos$¢ wazona 98,00% 98,30% 98,30% 98,30%
Wejscie
Zalecana maksymalna moc PV 24 000 Wp 29 760 Wp 29 760 Wp 29 760 Wp
Maksymalne napiecie wejsciowe ' 1080 V
Zakres napiecia roboczego ? 160 V ~ 950 V
Napiecie startu 200V
Znamionowe napiecie wejsciowe 600 V
Maksymalny prad wejsciowy dla MPPT 22 A
Maksymalny prad zwarciowy 30A
Liczba trackeréw MPP 2
Maksymalna liczba wejs¢ 4
Wyijscie
Potaczenie sieciowe Tréjfazowe
Znamionowa moc wyjsciowa 12 000 W 15 000 W 17 000 W 20 000 W
Maksymalna moc pozorna 13 200 VA 16 500 VA 18 700 VA 22 000 VA
Znamionowe napiecie wyjsciowe 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
Znamionowa czestotliwos¢ sieci AC 50 Hz / 60 Hz
Maksymalny prad wyjsciowy 20 A 252 A 28,5 A 335A
Regulowany wspétczynnik mocy 0,8 wyprzedzajacy... 0,8 opézniony
Maksymalne catkowite znieksztatcenia <3%

harmonicznych

Cechy i zabezpieczenia

Urzadzenie odtgczajace po stronie wejscia Tak
Zabezpieczenie przed praca wyspowa Tak
Zabezpieczenie nadpradowe AC Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak
Ochrona napieciowa AC Tak

Zabezpieczenie przed odwrotna

polaryzacja DC Tak
Ochronnik przeciwprzepieciowy DC Typ Il
Ochronnik przeciwprzepieciowy AC Tak, Kompatybilny z klasa ochronnoéci TYPU Il zgodnie z norma EN/IEC 61643-11
Jednostka monitorujaca prad uptywu Tak
Zabezpieczenie przed tukiem
Tak
elektrycznym
Odbiornik do zdalnego sterowania Tak

Dane ogb6lne

Zakres temperatur roboczych -25°C ~ +60°C
Wilgotno$¢ wzgledna 0% RH ~ 100% RH
Maksymalna wysoko$¢ robocza 0 - 4000 m (Obnizenie wartosci znamionowej powyzej 2000 m)
Chtodzenie Konwekcja naturalna
Wyswietlacz Wskazniki LED
RS485;
Komunikacja RS485; WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie)
4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G (opcjonalnie)
Waga (z ptytka montazowa) < 25kg

Wymiary (Szer. x Wys. x Gt.)
(z ptyta montazowa)
Stopien ochrony 1P65
Pobdér mocy w porze nocnej <55W

525 x 470 x 262 mm

Zgodnos¢ z norma (wiecej informacji dostepnych na zyczenie)

Bezpieczenstwo EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2
Normy dot. botaczenia siecioweao G98, G99, EN 50438, EN 50549, CEl 0-21, CEl 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE
Yy dot. pota 9 C15-712, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

*1 Maksymalne napiecie wejsciowe jest gérna wartoscia graniczng napiecia DC. Kazde wyzsze napiecie wejsciowe DC moze spowodowac uszkodzenie falownika.
*2 Kazde napiecie wejsciowe DC przekraczajgce zakres napiecia roboczego moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie falownika.

Versjon No.:02-(20200628) SOLAR.HUAWEI.COM/PL/



LEGENDA

a) infrastruktura istniejgca
- sie¢ wodociggowa
—— - sieC energetyczna
—— - granice dziatek
- numery ew. dziatek
- nr ew. dz., objetych inwestycjg
ST - istniejgca studnie glebinowe
— — - zakres aktualizacji mapy

b) infrastruktura projektowana

istn. zasilanie SUW N

2 N
\y AKY 4120 mm 7777 - budynek stacji wodociagowej;
.7 7B % - zbiorniki retencyjne
E=— - droga dojazdowa utwardzona
- ogrodzenie
\ Y1 - brama wjazdowa, szer. 4,0 m;
- @ - nasadzenia, krzewy, drzewa;
proj. YXS 5x35 mm? ZRT - proj. YKX§ 5x24 mm? - SW5 o - Smietnik;
80 i '= mw m Suw- *AM KY 3x4 mm 73 . e - Obszar oddziatywania obiektu;
b zasllanie stacjl - . . s
- o ac) su z _/_ - Nwwow_m x Xy mm _WANM_ - istniejgcy budynek SUW do rozbiorki
5roj 2 swa
z RF=proj. YKXS 5x16 -
__ —_+YKY 3x2,5 mm? MBS % \
AN A v3 &
7 zRG~ proj. *xYKY 3x2,5 mm Y a hroj. ztacze kablowo-ppmiarowe
- \.Vmw\:. / wg opradpwani@
67 — > Br/RIVb ENERGA-ORERA
18 — >
- — - - 3 v /
— - — - = & /
| 1868 _ ~ @& T2 RT\ proj. YKXS 5x16 mm? - SW6 | & a
_— - . ’\%’% + YKY 3x2,5 mm? : o J
— zRG - proj. 2 x YKY 3x2,5 mm? Y !
— . v 1869 1=43m d/f 7
— & 1871 )
- \A
\ 7
@
1863 \\ b7
YKYftly 3x2.5 mm?, 1=55 m, o
kier. zbiornik ZB2 z RT —_—
YKY 3x2.5 mm?*, =36 m,
kier. zbiornik ZB2 z RZH
YANRT ) bt,
v BRANZA: ELEKTRYCZNA
Proj. odstojnik \on 0) -
popluczyn (8xDN2000) \¢ — STADIUM: PROJEKT —
%. . GENERALNY Pracownia Projektowa -
186.4 5 PROJEKTANT: DOBROL —
—
YKYftly 3x2.5 mm?, 1=50 m, ul. Wilezyriskiego 25¢/25
kier. zbiornik ZB1 z RT o (0 ~10-686 Olsztyn
YKY 3x2.5 mm?, =31 m, ol (758) 533-30-40 om. 604083504
kier. zbiornik ZB1z/RZH INWESTYCJA —
wores [ STACJA UZDATNIANIA WODY KOZLOWO
— dz. nr: 9-2/6
INWESTOR
67 GMINA KOZLOWO
TEAT PLAN ZAGOSPDOAROWANIA TERENU
-czesc 1
»wmm FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
186, A -
\ A ' 3 mgr inz.
SWMM. WJ .mv | qﬁj MMM /b P \ \ PROJEKTANT |Krzysztof Nakonieczny O8/01/OL | eLecryeza
1 185, 1863 N‘Q !
kiR % - \ -~ ﬁu/ @ \ / \ \ DATA: NR RYSUNKU: SKALA.
hiocz 1871 1872 2 Wl \ \ ;
: 457 68~ o N \ GRUDZIEN 2022 r. 1A 1:500
185.7 1859 mwm.w. 186, 867 1872 bt. v / Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
g " - / autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
- Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgsci firmom i osobom trzecim
— ku‘@} / wymaga zgody autora.
1858 o — \




z RT - proj. YKXS 5x25 mm? - SW5

ZRG - proj. 2 x YKY 3x4 mm?

po

z RT - proj. YKXS 5x25 mm? - SW5
+ YKY 3x4 mm?

zRG - proj. 2 x YKY 3x4 mm?

1=290 m

—eN—

ST

LEGENDA

a) infrastruktura istniejaca

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ energetyczna
- granice dziatek

- numery ew. dziatek
- nr ew. dz., objetych inwestycjg

- istniejgca studnie gtebinowe

— - zakres aktualizacji mapy

b) infrastruktura projektowana

- budynek stacji wodociggowej;

- zbiorniki retencyjne

- droga dojazdowa utwardzona
- ogrodzenie

- brama wjazdowa, szer. 4,0 m;
- nasadzenia, krzewy, drzewa;
- Smietnik;

- obszar oddziatywania obiektu;

_WANM_ - istniejgcy budynek SUW do rozbidrki

BRANZA: ELEKTRYCZNA
STADIUM: PROJEKT
GENERALNY Pracownia Projektowa
PROJEKTANT: DOBROL
ul. Wilczyniskiego 25c/25
10-686 Olsztyn
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 604083604
INWESTYCJA
wores | STACJA UZDATNIANIA WODY KOZLOWO
dz. nr: 9-2/6
e GMINA KOZLOWO
TEWAT PLAN ZAGOSPDOAROWANIA TERENU
- czesé 1
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT MWN_W\_H& Nakonieczny O8/01/OL | erexrrvezna
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:
GRUDZIEN 2022 r. 1B 1:500

\

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem

autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostepnianie projektu lub jego czgéci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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rozdzielnia RG
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: rys. Nr4 .
: 04KkV | 11,1213 :
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. Przektadniki pradowe E
! do analizatora 125/5 k1. 0,5s T\ .
' C ) Analizator sieci .
proj. zlacze kabl.-pom. : ND 20 X
Wwg opracowania . .
ENERGA-OPERATOR S.A. . X
: ® :
: HNC :
. 40/4/003 '
. NZMN2-A125 NZMN2-A125 !
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I . ‘7 ‘ kondesatorow .
' ; : : 1 > N 1 5
| : PE | | . . . PE_[, . . . . . :
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[l (o]
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L J 2% 5 Inteligentny Nr 1 Nr2 Nr3  Nr4 Nr5 N6 Nr7
_————_—_— al' vy . 028kW  028kW 028KkW 0.28kW 028kW  0.28kW 028 kW
rg_, I szafa falownik
GPW . RT SUN2000-12KTL-M0 Obwody ogrzewania elektrycznego piecy
. Wytacznik p-poz. Agregat - zalaczanie w taryfie szczytowej
proj. YKXS 5x35 mm?2 pradotwérezy
1=56m SDG 60000 szafka
zasilanie SUW 55 kVA RZH

Pracownia Projektowa DOBROL

Na schemacie zaproponowano zastosowanie ul. Wilczyfiskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

aparatury firmy Eaton - Moeller TRESC: OBIEKT:

Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie zasilania Schemat zasadniczy

rozdzielni gtéwnej SUW Koziowo

gm. Kozlowo

UWAGA! -cze$é 1
1. W rodzielni gtéwnej RG zastosowac rys. Nr skala
obudowe stalowa o wymiarach 1200x1200x400 3 Projektowat: b.s.
Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta 2. Przvcisk bezpieczeastwa GPW zamontowaé na zewnatrz stacii SUW data . . branza
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych Y p 4 ! 2022-12 | MerIZ Krzysztof Nakonieczny elektryczna
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Pracownia Projektowa DOBROL

Na schemacie zaproponowano zastosowanie
aparatury firmy Eaton - Moeller
Ochrona od porazen - szybkie wylaczenie zasilania

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych

nﬂ\

przelacznik

ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC

" Schemat zasadniczy
rozdzielni gtéwne;j

OBIEKT:

SUW Koztowo

- cze$é 2 gm. Koztowo
rys. Nr . skala
4 Projektowat: b.s.
data L . branza
2022-12 |mgr inz. Krzysztof Nakonieczny elektryczna




Rozdzielnia Technologiczna RT
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. . .
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zaszll:;l;?yRT SW-3 SW-4 SW-5 poll)n Ea;ghllg}zvna Pl:l;c.sa;(v‘v)s sterowanie wlasne sterowanie wlasne
Rozdzielni Gtéwnej P=18.5kW P =18.5 kW P =185 kW 2.2kW 2.2 kW
Sterownik zainstalowany Pracownia Projektowa DOBROL
w Rozdzielni Technologiczne R L.
ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn
TRESC: OBIEKT:
Schemat zasadniczy SUW Koztowo
rozdzielni technologicznej gm. Koztowo
UWAGA! rys. Nr Skala
W rodzielni gtéwnej RG zastosowaé Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Moeller 5 |Projektowat: bs.
Dopuszcza sie zastosowanie aparatury i ducentz . 2O - 3 : : i Data Branza:
o parametrach technicznych jak 1 jakosciowyeh nicgorszyeh obudowe firmy SAREL o wymiarach 1800x600x400 Ochrona od porazeri - szyblde wylaczenie zasilania 2022-12 | mgr inz. Krzysztof Nakonieczny Elektr




OBWODY POMPA POMPA POMPA
POMPA PLUCZNA
STEROWNICZE GLEBINOWA SW-3 GLEBINOWA SW-4 GLEBINOWA SW-5
. . praca reczna S praca reczna . praca reczna . praca reczna L
zabezplec/zeme i automatyczna sygnalizacja i automatyczna sygnalizacja i automatyczna sygnalizacja i automatyczna sygnalizacja
obwodow pracy pracy pracy 1 . pracy
pompy pompy pompy pompy prucznej
Ll - >>
L3 >
A R A R A R A R
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2 4 6 q 1
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- Ve -\ e -\ o v L
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\14 sterlg¥m E 7 RT E 7 RT E 7 s erl(i}vm [_T
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K1 7 Q1 K1 K1 K2 Q2 K2 K2 K3 7 Q3 K3 K3 K4 7- Q4 K4 K4
432 444 414 432 444 414 432 444 414 432 444 414
31 21 21 21
Q1 Al SZ Q2 Al SZ Q3 Al SZ Q4 Al SZ
& 4 & | o | o
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Lkontrolny N
K1, K2, K3 - wylacznik silnikowy PKZM4-40 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller
K4, K5 - wylacznik silnikowy PKZMO-16 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller
K6 - wylacznik silnikowy PKZMO0-0.63 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller
K7, K8 - wylacznik silnikowy PKZMO0-6.3 + AGM2-10-PMZ0 + NHI11-PKZ0 - Eaton - Moeller
Q1,Q2,Q3 - stycznik pompy DILM40-22 (230V50Hz)+DILM150-XHI22 - Eaton - Moeller
4, Q5 - stycznik pompy DILM17-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI22 - Eaton - Moeller
Q6 - stycznik pompy DILM7-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI11 - Eaton - Moeller
F1,F2, F3 - falownik ACS580-01-046A-4 - ABB
F4, F4 - falownik ACS580-01-026A-4 - ABB " "
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S9 - przetacznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102 - Eaton - Moeller Pracownia Projektowa DOBROL
P1, P2, P3, P4, PS5, P6 - przycisk rgcznego sterowania "zatacz-wylacz" M22-DDL-GR-X1/X0 - Eaton - Moeller ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn
H1,H5,H9,H13,H17,H21,H25,H29,H33 - lampka kontrolna zielona M22-L-G - Eaton - Moeller TRESC: OBIEKT:

H2,H3,H4,H6,H7,H8,H10,H11,H12,
H14,H15,H16,H18,H19,H20,H22,H23,H24
H26,H27,H28,H30,H31,H32

PK

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R
- lampka kontrolna czerwona M22-L-R
- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- przycisk rgcznego sterowania M22-DL-W

- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller

Schemat ideowy sterowania
urzadzeniami SUW - czgs¢ 1

SUW Kozitowo
gm. Koztowo

rys. Nr

6 Projektowat:
data

2022-12

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

Skala
b.s.

Branza:
Elektr.
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Lkontrolny

OZNACZENIA

K1, K2, K3 - wylacznik silnikowy PKZM4-40 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller
K4, K5 - wylacznik silnikowy PKZMO-16 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller
K6 - wylacznik silnikowy PKZMO0-0.63 + AGM2-10-PMZ0 - Eaton - Moeller
K7, K8 - wylacznik silnikowy PKZMO0-6.3 + AGM2-10-PMZ0 + NHI11-PKZ0 - Eaton - Moeller
Q1,Q2,Q3 - stycznik pompy DILM40-22 (230V50Hz)+DILM150-XHI22 - Eaton - Moeller
4, Q5 - stycznik pompy DILM17-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI22 - Eaton - Moeller
Q6 - stycznik pompy DILM7-10 (230V50Hz)+DILM32-XHI11 - Eaton - Moeller
F1,F2, F3 - falownik ACS580-01-046A-4 - ABB

F4, F4 - falownik ACS580-01-026A-4 - ABB

S1, 82, S3, S4, S5, S6, S9

P1, P2, P3, P4, P5, P6
H1,H5,H9,H13,H17,H21,H25,H29,H33
H2,H3,H4,H6,H7,H8, H10,H11,H12,
H14,H15,H16,H18,H19,H20,H22,H23,H24
H26,H27,H28,H30,H31,H32

PK

- przetacznik obrotowy 1-bieg. Z-DSU1-102

- przycisk rgcznego sterowania "zatacz-wytacz" M22-DDL-GR-X1/X0
- lampka kontrolna zielona M22-L-G

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- lampka kontrolna czerwona M22-L-R

- przycisk recznego sterowania M22-DL-W

- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller
- Eaton - Moeller

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC: OBIEKT:
Schemat ideowy sterowania SUW Koztowo
urzadzeniami SUW - czegs¢ 1 gm. Koztowo
rys. Nr Skala
7 Projektowat: b.s.
data Branza:
2022-12 | mgr inz. Krzysztof Nakonieczny Elektr.




UWAGA

1. Kabel sterowniczy po zbiorniku

prowadzi¢ w rurce ostonowej RVL 37

na uchwytach
2. Pofgczenia rurek oraz ich wyloty
uszczelni¢ silikonem

\
IE - WYLACZENIE POMP

bl

MAX. NAPEENI

z

IAPELNIENIE - WEACZENIE POMA)

+5,85
Mil

9600

+4,40
POZIOM WODY

8795

POZAROWEJ

V=125 m3

+0,50
BLOKADA POMP |+0.30

]

NNV V/ §

— —

~  zB1 T~.

YKYftly 3x2.5 mm?, =55 m,

=
(1]

kier. zbiornik wyr. ZB1 z RT

YKY 3x2.5 mm?, =36 m,
kier. zbiornik wyr. ZB1 z RZH

60 cm
o

D - SSANIE DN 150 mm
C - PRZELEW DN 150 mm
5 - SPUST DN 150 mm

A~ TLOCZENIE DN 100 mm

NVARFEAN NNV

%//J
|
\ . _
|
' '
YKYftly 3x2.5 mm2, =50 m,
kier. zbiornik wyr. ZB1 z RT
YKY 3x2.5 mm?, 1=31 m,
kier. zbiornik wyr. ZB1 z RZH
0,00
YKYftly 3x2.5 mm?
kier. zbiornik wyr. z RT
YKY 3x2.5 mm
kier. zbiornik wyr. z RZH
LP. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
Zbiornik stalowy @4.80 m, H=7,80 m
" VS sme sz |
4. |Skrzynka przytaczeniowa SZT 2

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wilczynskiego 25c¢/25, 10-686 Olsztyn

OBIEKT:

SUW Koztowo
gm. Koztowo

Zbiorniki wyréwnawcze -
podigczenie czujnikow
poziomu i uziemienie

2022-04

Projektowat: m‘__A.mm_Mn
mgr inz. Branza:
Krzysztof Nakonieczny elektr.




D FezZn fi 8

Z5

Z1

Uwagi

1. Ztgcza probiercze Z1 - Z6 zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m nad terenem
2. Przewody odgromowe potgczy¢ razem z uziomem fundamentowym

3. Zwody odprowadzajgce podtaczy¢ ze zwodem pionowym zainstalowanym

- Pracownia Projektowa DOBROL
na dachu wykonanym z dachowki
ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn
Wypadkowa oporno$¢ uziemienia Ru <= 10 Ohm TRESG: OBIEKT:
Instalacie SUW Koztowo
odgromowa gm. Kozlowo
Nrrys. .
:arys Projektowat: Skala:

b.s.

Data: mgr inz. Branza:
2022-12 | Krzysztof Nakonieczny elektr.
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Spis elementow Modulu Automatyki SZR

Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych

Wytacznik ~ -Q1,-Q2 - NZMN2-A125 + NZM2-XR208-240AC + NZM2/3-XA208-250AC/DC Na schemacie zaproponowano zastosowanie Pracownia Projektowa DOBROL
+ M22-K10 + M22-K01 + M22-K01 aparatury firmy Eaton - Moeller ul. Wilezyiskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

Lampka sygn. -H1, -H2 - M22-L-W + M22-A + M22-LED230-W-S101 TRESC: OBIEKT:

-S1,-S2,-S3 - M22-DDL-GR-X1/X0 + M22-A + M22-K10 + M22-K10 + M22-K01 + M22-LED230-W Schemat ideowy sterowania SUW Koztowo
Przetacznik ~ -S10 - M22-WRLK-Y + M22-A + M22-KO01 + M22-K10 + M22-LED230-W SZR gm. Kozlowo

-S11 - M22-WKV + M22-A + M22-K10 N | Projektowat: Skala

-S100 - M22-PV + M22-A + M22-K10 + M22-K10 — —"

-S101 - M22-DL-R + M22-A + M22-K10 + M22-LED230-R 202212 | mgr inz. Krzysztof Nakonieczny Elekir.




Rozdzielnia RG w stacji SUW

0,4 kV

18 modutéw Mono Shingled
SE-400/60SA 400W

)
g MPPT1 —t et
— E I Wylacznik
E || R | DC1
N B } -
Z & :
=
Falownik | 20 moduléw Mono Shingled
MPPT2
DC/AC e > SE-400/60SA 400W
II Wylacznik
DC2

A _e— ] Filtr| , | | Filtr J
- EMI |7 7%Lwyjéciowy

SPD Inteligentny
falownik
SUN2000-12KTL-M0

Uwaga

1. Zastosowano 38 sztuk modutéw paneli 400 Wp o wymiarach 1646x1140
38 x 400 W = 15,2 kWp

2. Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Solar Energy
oraz Huawei

YKY 5x16 3. Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta

o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych
4. Falownik zainstalowany w pomieszczeniu Sterowni

. e ————— — —— — — — — — — —

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC: OBIEKT:

SUW Koztowo

Schemat ideowy podtaczenia om. Koztowo

paneli fotowoltaicznych

rys. Nr skala
11 b.s.
data Projektowat: branza
2022-12 | mgr inz. Krzysztof Nakonieczny elektryczna
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Uwagi

1. Zastosowano 38 sztuk modutéw
paneli 400Wp
o wymiarach 1646 x 1140
38 x 400Wp = 15,2 kWp

Pracownia Projektowa DOBROL
ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC: OBIEKT:
Rozmieszczenie SUW Koztowo
paneli na dachu gm. Koztowo
Nr rys. . X Skala:
12 Projektowat: bs.
Data: mgr inz. Branza:
2022-12 | Krzysztof Nakonieczny elektr.




-RG

Przewody w Stacji Uzdatniania Wody - SUW Kozlowo

YKY 5x25 mm2

YKY 5x16 mm2 + YKSY 7x1,5 mm2

Zasilanie
Podstawowe

_ -RZS-ZH

RZS-7ZH

Potrzeby wlasne SUW

A Nr 1 4,0 kW
7
A Nr 2 4,0 kW
7
A Nr 3 4,0 kW
7
ﬂ Nr 4 4,0 kW
7

LiYCY 4x0,34 mm2

cidnienie tioczenia

LiYCY 4x0,34 mm2

07z-500 2x0,75 mm2

-RP|

[\] Elektrozawér

LiYCY 4x0,34 mm2

LiYCY 4x0,34 mm2
JZ-500 3x1,5 mm2

Wodomierz woda
surowa za SW-2

LiYCY 4x0,34 mm2

JZ-500 3x1,5 mm2

Wodomierz woda
surowa za SW-3

LiYCY 4x0,34 mm2
JZ-500 3x1,5 mm2

Wodomierz woda
surowa za SW-3

LiYCY 4x0,34 mm2
JZ-500 3x1,5 mm2

Wodomierz woda

pluczna

Przetwornik
cisnienia

RP

4x0,34
3x1,5

QIR Q Q Q

Jest Wodomierz
na siec, bo tego

3 x JZ-500 14x0,75 mm2

/

nie znalaztem

VA

7

L1

Czujnik obecnos$ci wody w kolektorze
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RD-Y (ST)Y 2x2x0,5
YKXS 5x16 mm2
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Pompa Pompa Pompa
gtebinowa gtebinowa gtebinowa
SW-4 SW-5 SW-6
18.5 kW 18.5 kW 18.5 kW
YDY 5x4 mm2
Dmuchawa 7,5 kW
YDY 5x4 mm2
Pompa piuczna 7,5 kW
YDY 5x2,5 mm2
Sprezarka 2,2 kW
YDY 5x2,5 mm2
Sprezarka 2,2 kW
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Zbiornik Zbiornik
retencyjny retencyjny
Pomiar poziomu Pomiar poziomu Chlorator
+ plywak + piywak
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Pracownia Projektowa

DOBROL

ul. Wilczynskiego 25¢/25, 10-686 Olsztyn

TRESC: OBIEKT:
Schemat blokowy SUW Koziowo
ciggéw kablowych gm. Kozlowo
Nrrys. Skala:
13 Projektowat: b-s.
Data: Branza:
2022-12 | mgr inz. Krzysztof Nakonieczny elektr.
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