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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy Kosztorys Inwestorski dotyczy wykonania robot wg projektu budowlanego:
ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY KOZLOWO, W
MIEJSCOWOSCI KOZtOWO, NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2/6; 775; 2/5; 2/4, OBREB
0009 KOZLOWO, GMINA 281103_2 KOZtOWO, POWIAT NIDZICKI, WOJEWODZTWO WARMINSKO-
MAZURSKIE opracowanego przez Pracownie Projektowg DOBROL Jézef Dobrowolski z siedzibg w
Olsztynie, ul. Wilczynskiego 25c/25

Obiekt: stacja uzdatniania wody Koztowo

Temat opracowania: ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY
KOZLOWO, W MIEJSCOWOSCI KOZLOWO, NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2/6; 775; 2/5;
2/4, OBREB 0009 KOZLOWO, GMINA 281103_2 KOZLOWO, POWIAT NIDZICKI, WOJEWODZTWO
WARMINSKO-MAZURSKIE - roboty budowlane

Adres: Koztowo, dz. nr 2/6 obr 0020

Inwestor: Gmina Koztowo
13-124 Koztowo, ul. Mazurska 3

Na dziatce 2/6 istnieje budynek stacji uzdatniania wody, ktéry bedzie rozebrany.

Na dziatce projektuje sie budowe nowego budynku stacji uzdatniania wody. Do zadania nalezy tez budowa
dwoch zbiornikéw retencyjnych stalowych pionowych, przytgczy, podziemnych zbiornikéw poptuczyn ,nowe
drogi dojazdowe i manewrowe, wiata $mietnikowa oraz wykonanie ogrodzenia terenu nowej stacji wraz z
brama.

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego - 205,80 m2
Powierzchnia drég -411,0 m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 1890,44 m2

Charakterystyka budynku

Budynek parterowy o wymiarach 21,0x9,80m, wykonany w technologii tradycyjnej z drobnowymiarowych
elementow.

Powierzchnia uzytkowa - 175,72 m2
Powierzchnia zabudowy - 205,80 m2
Kubatura - 755,60 m3

Wysokos¢ budynku 7,67 m

Branza: architektoniczno-budowlana
1. KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicznia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U nr 130/2004, poz. 1389)

Przedmiar Robét do kosztorysu inwestorskiego oparto w zakresie i ilosci robot na podstawie projektu
i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji kosztorysowych przyjeto wg danych rynkowych lub wyliczono
stosujgc kalkulacje szczegotowe w oparciu o jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w réznych
opracowaniach, z wykorzystaniem cen czynnikéw produkcji (srodkow) z publikacji ("Informacije o
cenach..." wyd. SEKOCENBUD), a takze wtasnych zrodet i kalkulac;ji.

Zastosowano zréznicowane stawki narzutow kosztow posrednich, zakupu (dla materiatow spoza
SEKOCENBUD) w wysokos$ciach ustalonych na podstawie PRZEDMIARU ROBOT | KOSZTORYSU
INWESTORSKIEGO (zat. do zestwienia zbiorczego).

Wydruk kalkulacji uproszczonej obejmuje kody pozycji wg wtasnej klasyfikacji, opisy, jednostki miary
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i ilosci robot, ceny jednostkowe (z narzutami) oraz wartosci robét z narzutami - w poszczegoélnych
pozycjach. Wydruk kalkulacji szczegotowej (zatgcznik) obejmuje kody pozycji wg wiasnej klasyfikacji

i podstawy okreslenia naktadéw rzeczowych lub cen jednostkowych robot, opisy, jednostki miary i ilosci
robot, naktady rzeczowe, ceny jednostkowe srodkéw lub robét (z narzutami) oraz wartosci robét z
narzutami - w poszczegolnych pozycjach.

Uwagi:

Ze wzgledu na spéjnosc¢ z pozostatymi czesciami projektu uwzgledniono materialy i urzgdzenia opisane
w opracowaniu projektowym. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami istnieje mozliwos¢ zastosowania
réwnowaznych materiatow i urzgdzen dowolnych producentéw, spetniajgcych wymagania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wartosc¢ kosztorysowa obejmuje wszystkie elementy do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
projektem i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, w tym koszty sktadowania,
utylizaciji, itp.

Zgodnie z rozporzadzeniem j.w - w kosztorysie inwestorskim nie ujmuje sie podatku VAT.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Rozbiérka istniejgcego budynku SUW
1| KNR-W 4-01| Wykucie z muru o$cieznic o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
<rys.nrl-1>19,0+7,0 szt. 26,00
RAZEM 26,00
2| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic o pow.ponad 2 m2 m2
0353-05
<rys.nrl-1>2,1*3,0*3 m2 18,90
RAZEM 18,90
3| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0506-05
<rys. nrl-1; 1-2> 13,17 + 9,62 + 6,83 m 29,62
RAZEM 29,62
4| KNR 4-04 | Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0506-06
<rys.nrl-1;1-2>4,50* 3 m 13,50
RAZEM 13,50
5| KNR 2-02 | Demontaz anten, rur zewnetrznych o diug.do 4 m m
1213-03
analogia
<rys. nr |-1; I-2> 4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
6| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
0509-03 | zaktad
<rys. nrl-1;1-2> 6,51 * 13,172+ 5,0 * 6,83 m2 205,62
RAZEM 205,62
7| KNR 4-04 | Rozebr.ptyt dachowych wraz z warstwami ocieplenia m3
0305-07
<rys. nrl-1; I-2> poz.6 * 0,10 m3 20,56
RAZEM 20,56
8| KNR 2-05 | Demontaz dzwigara stalowego i stupéw stalowych t
0102-01
(R+S)x0,3
analogia
<rys. nrl-1; 1-2> 1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR-W 4-01| Rozbiérka betonowych czapek kominowych m3
0212-07
<rys.nrl-1;1-2> (0,8 * 0,8) * 0,07 m3 0,04
RAZEM 0,04
10| KNR-W 4-01| Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0349-01
<rys.nrl-1;1-2;1-3>0,8 * 0,8 * 7,00 m3 4,48
RAZEM 4,48
11| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek petnych z cegly o grub. 1/2 ceg. na m2
0105-04 | zaprawie cementowo-wapiennej
<rys.nrl-1;1-2>2,63 * 3,8 m2 9,99
RAZEM 9,99
12| KNR 4-04 | Rozebranie belek, zeber, wiencow m3
0305-03
<rys.nrl-1;1-2>(1,2*26 +2,4* 3) * 0,25 * 0,25 m3 2,40
RAZEM 2,40
13| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m m3
0102-02 | (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
wraz z warstwami zewnetrznymi (Sciany wielowarstwowe)
<rys . nrl-1; -2 - sciany gr. 25 cm> (11,8 + 2,67 *2 + 3,6) *| m3 20,22
3,9*%0,25
<rys . nrl-1; |-2 - Sciany gr. 36 cm> [13,17 + 12,50 + 6,83 +| m3 107,42
48]*2*4,0%0,36
A (Suma czesciowa) m3 127,64
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<potrgcenie otworow drzwiowych> -[0,90 * 2,00 * 0,25 *5 | m3 -10,78
+(2,10*3,0*3+0,90 * 2,00 * 2 + 1,20) * 0,36]
<potrgcenie otworéw okiennych>-(0,81*1,0*19) * 0,36 | m3 -5,54
<potracenie wiencow, nadprozy - czes¢ niska> - poz.12 m3 -2,40

RAZEM 108,92
14| KNR 4-04 | Burzenie podtoza z betonu o grub. 10-15 cm przy uzyciu m3
0603-07 | miotdw pneumatycznych
<rys. nr l-1>180,0 * 0,20 m3 36,00
RAZEM 36,00
15| KNR 4-04 | Burzenie $cian,taw,stop fundamentowych filarow m3
0604-03 | zelbetowych zbrojonych normalnie o grub. 30-40 cm przy
uzyciu miotéw pneumatycznych
0,1*0,45*76,0+0,35*1,0* 76,0 m3 30,02
RAZEM 30,02
16| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 + | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
KNR 4-04 | samowytadowczym na staty odkfad z utylizacjg gruzu
1103-05 +
KNR 4-04
1103-01
<gruz z ptyt dachowych i czap kominowych> poz.7 + poz.9 | m3 20,60
<gruz z kominéw, wiencow, scian murowanych> poz.10 + | m3 117,00
poz.12 + poz.13 + poz.11 * 0,12
<gruz z podtdg, scian i faw fundamentowych> poz.14 + m3 66,02
poz.15
<papa asfaltowa> poz.6 * 0,03 m3 6,17
RAZEM 209,79
171 KPRR9 | Transport ztomu kpl.
0501-251
<rynny, rury spustowe, zbrojenie, stupy stalowe, dzwigar kpl. 1,00
itp.> 1
RAZEM 1,00
18 Prace dodatkowe kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozbiorka istniejgcego $smietnika, zbiornikow zelbetowych oraz wyréwnanie terenu
19| KNR 2-25 | Rozebranie $mietnikow m
0305-06
<rys. nr A-1 PZT> 11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
20[ KNR 19-01 | Rozbiorka kraweznikow istniejgcych na terenie m
0106-07
analogia
55,0 m 55,00
RAZEM 55,00
21| KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu na samochody samowytadowcze z m3
1103-01 + | wywozem na staly odktad z utylizacja
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
(poz.19 + poz.20) *0,5* 1,5 m3 49,88
RAZEM 49,88
3 Rozbidrka sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej
22| KNR 5-10 | Reczny demontaz kabli jednozytowych o masie do 12 kg/m| m
0102-03 | na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach
220,0 m 220,00
RAZEM 220,00
23 Demontaz: tablic rozdzielczych, osprzetu, kabli, kpl
analiza kontaktow, wigcznikow itp.
wiasna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 Demontaz przewoddw wodociggowych z rur wraz z m
wycena wykopaniem i usunieciem ich z terenu
wiasna
300,0 m 300,00
RAZEM 300,00
25| KNR-W 7-07 | Demontaz zbiornikéw, zaworéw bezpieczenstwa, zaséw, kpl
0401-01 manometrow, automatyki sterowania i urzgdzen
analogia | towarzyszacych
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Budynek SUW
41 Roboty ziemne
26| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z m3
0205-04 + | transp.urobku samochod.samowytadowczymi na staty
KNR 2-01 | odkiad
0214-04
<rys. nr A-1; A2; K-1> (22,33 * 11,13 + 23,58 * 12,38) * 0,5 | m3 337,78
*1,25
RAZEM 337,78
27| KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie wykopdéw gruntem kat Il (z m3
0230-01 dostawg kruszywa mineralnego)
poz.26 m3 337,78
<podtracenie podkiady pod tawy, potracenie faw i objetosci| m3 -211,04
$cian fundamentowych z podbudowami pod posadzki do
wysokosci terenu> - (5,67 + 20,16 + 10,28 + 174,93)
RAZEM 126,74
28| KNR 2-01 | Mechaniczne zageszczanie zasypki wykopow, grunt kat [l | m3
0236-03
poz.27 m3 126,74
RAZEM 126,74
4.2 Fundamenty
29| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 m3
1101-01
<rys. nr K1; K4 - tawa L2> 6,8 * 0,60 * 0,10 m3 0,41
<rys. nr K1; K4 - tawa L1> 63,0 * 0,90 * 0,10 m3 5,67
RAZEM 6,08
30| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i kg
0290-02 budowli - prety zebrowane $r.6 mm - stal A-llIN
<rys. nr K1; K4 - fawa L1> 192,3 kg 192,30
<rys. nr K1; K4 - fawa L2> 14,20 kg 14,20
RAZEM 206,50
31| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg
0290-02 | budowli - prety zebrowane $r.12 mm - stal A-IlIN
<rys. nr K1; K4 - fawa L1> 671,30 kg 671,30
<rys. nr K1; K4 - tawa L2> 48,20 kg 48,20
RAZEM 719,50
32| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
0202-01 - beton C20/25
<rys. nr K1; K4 - tawa L2> 6,8 * 0,50 * 0,30 m3 1,02
RAZEM 1,02
33| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m | m3
0202-02 | - beton C20/25
<rys. nr K1; K4 - tawa L1> 63,0 * 0,80 * 0,40 m3 20,16
RAZEM 20,16
34| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m m3
0208-04 | stos.desk.obw.do przekr.do 16 - beton C20/25
<rys. nr K4>0,9 * 0,24 * 0,24 * 22 m3 1,14
RAZEM 1,14
35| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i kg
0290-02 budowli - systemowe w rozstawie co 50x75 cm
<rys. nr K1-K4> (20,60 + 9,40) *2*1,35/0,375* 0,30 * kg 39,98
0,617
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 39,98
36| KNR-W 2-02 [ Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24| m3
0101-06 cm na zaprawie cementowe;j
<rys. nr K1-K4> [(20,36 + 9,16) * 2 - 0,24 * 22] * 0,66 * m3 8,52
0,24
<rys.nr K1 - Sciana wewnetrzna> (2,60 + 4,18) * 0,75 * m3 1,22
0,24
RAZEM 9,74
37| KNR 0-41 | Docieplenie $cian fundamentowych ptytami m2
0115-02 | styropianowymi gr. 5 cm (ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego) mocowanymi catopowierzchniowo
<rys. nr K1-K4> (20,86 + 9,40) * 2 * 1,10 m2 66,57
RAZEM 66,57
38| KNR-W 2-02 | Scianka z bloczkéw betonowych grubosci 12 cm na m3
0101-06 | zaprawie cementowej
<rys. nr K1-K4> (20,94 + 8,92) *2* 1,1 * 0,12 m3 7,88
RAZEM 7,88
39| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-01 + | wyk.na zimno - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-02
<rys. nr K1-K4> (21,00 + 9,80) * 2 * 1,10 m2 67,76
RAZEM 67,76
40| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie izolacji $cian fundamentowych folig m2
0207-02 | kubetkowg
poz.39 m2 67,76
RAZEM 67,76
4.3 Fundamenty pod urzgdzenia, studzienki technologiczne
41| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
1101-07
<rys. nr K5 - fundamenty F1>1,5*1,5* 0,98 * 2 m3 4.41
<rys. nr K5 - fundamenty F2> 2,40 * 2,40 * 0,98 * 3 m3 16,93
<rys. nr K5 - fundament F3>1,80*1,80* 1,08 * 1 m3 3,50
<rys. nr K6 - fundament F4>2,65*2,1*0,98 * 1 m3 5,45
<rys. nr K1 - fundament F5>1,60*0,9*0,98 * 1 m3 1,41
<rys. nr, K6 - fundament F6> 1,66 *2,70 * 1,08 * 1 m3 4,84
RAZEM 36,54
42| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 m3
1101-01
<rys. nr K5 - fundamenty F1>1,5*1,5* 0,10 * 2 m3 0,45
<rys. nr K5 - fundamenty F2> 2,40 * 2,40 * 0,10 * 3 m3 1,73
<rys. nr K5 - fundament F3>1,80*1,80* 0,10 * 1 m3 0,32
<rys. nr K6 - fundament F4>2,65*2,10*0,10 * 1 m3 0,56
<rys. nr K1 - fundament F5>1,6*0,9*0,10 * 1 m3 0,14
<rys. nr K4 - fundament F6>2,70*1,66 * 0,10 * 1 m3 0,45
RAZEM 3,65
43| KNR 2-02 | Wibroizolacje z mat thumigcych, poziome z ptyt ukladanych | m2
0613-03 na sucho
<rys. nr K5 - fundament F3>1,80*1,80*1+0,3*1,8*4 | m2 5,40
<rys. nr K6 - fundament F6>1,66*270*1+0,3*(2*2,7 | m2 450,82
+27*1,66)
RAZEM 456,22
44| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety Zebrowane $r 12 mm - stal A-llIN
<rys. nr K4 - fundament F3 - wykaz stali> 115,0 kg 115,00
<rys. nr K4 - fundament F6 - wykaz stali> 150,0 kg 150,00
RAZEM 265,00
45 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji kg
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane $r 16 mm - stal A-llIN
<rys. nr K5 - fundamenty F1,wykaz stali> 322,0 kg 322,00
<rys. nr K5 - fundamenty F2,wykaz stali> 1083,0 kg 1 083,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<rys. nr K5 - fundament F4,wykaz stali> 352,0 kg 352,00
<rys. nr K6 - fundament F5,wykaz stali> 68,0 kg 68,00
RAZEM 1 825,00
46| KNR 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - beton C25/30 m3
0205-01
<rys. nr K5 - fundamenty F1> 1,50 * 1,50 * 0,40 * 2 m3 1,80
<rys. nr K5 - fundamenty F2> 2,40 *2,40* 0,40 * 3 m3 6,91
<rys. nr K5 - fundament F3>1,80* 1,80 * 0,30 * 1 m3 0,97
<rys. nr K6 - fundament F4>2,65*2,10* 0,40 * 1 m3 2,23
<rys. nr K1 - fundament F5> 1,60 * 0,90 * 0,40 * 1 m3 0,58
<rys. nr K6 - fundament F6> 1,66 *2,70 * 0,30 * 1 m3 1,34
RAZEM 13,83
47| KNR 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych| m
0617-06 | kitem
<rys. nr K5 - fundamenty F1> 1,50 * 4 * 2 m 12,00
<rys. nr K5 - fundamenty F2>2,40*4*3 m 28,80
<rys. nr K5 - fundament F3>1,80*4 * 1 m 7,20
<rys. nr K6 - fundament F4>(2,65+2,10) *2* 1 m 9,50
<rys. nr K1 - fundament F5> (1,60+0,9) *2*1 m 5,00
<rys. nr K4 - fundament F6> (1,66 +2,70)*2* 1 m 8,72
RAZEM 71,22
4.4 Stupy, podciagi, wience
48| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg
0290-02 | budowli - prety zebrowane $r.6 mm - stal A-llIN
<rys. nr K4 - rdzenie RD1> 4,9 kg 4,90
<rys. nr K4 - nadproze N1> 5,1 kg 5,10
<rys. nr K4 - nadproze N2> 2,70 kg 2,70
<rys. nr K4 - nadproze N3> 3,1 kg 3,10
<rys. nr K4 - wienceW1; W2; W3> 118,5 + 22,7 + 128,2 kg 269,40
RAZEM 285,20
49 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg
0290-02 budowli - prety zebrowane $r.12 mm - stal A-llIN
<rys. nr K4 - nadproze N1> 6,50 kg 6,50
<rys. nr K4 - nadproze N2> 8,2 kg 8,20
<rys. nr K4 - nadproze N3> 9,1 kg 9,10
<rys. nr K4 - wience W1; W2; W3> 227,3 + 85,2 + 26,6 kg 339,10
RAZEM 362,90
50| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg
0290-02 | budowli - prety zebrowane $r.16 mm - stal A-IlIN
<rys. nr K4 - rdzenie RD1> 646,2 kg 646,20
<rys. nr K4 - nadproze N1> 19,3 kg 19,30
RAZEM 665,50
51| KNR 2-02 | Stupy zelbetowe, prostokagtne o wys.do 4m m3
0208-04 | stos.desk.obw.do przekr.do 16 - beton C20/25
<rys. nrK4>5,14* 0,24 * 0,24 * 22 m3 6,51
RAZEM 6,51
52| KNR 2-02 | Belkii podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - beton m3
0210-03 | C20/25
<rys. nr K4 - nadproze N1> 2,60 * 0,35 * 0,24 * 1 m3 0,22
<rys. nr K2; K4 - nadproze N2> 1,20 * 0,30 * 0,24 * 1 m3 0,09
<rys. nr K2; K4 - nadproze N3> 1,40 * 0,30 * 0,24 * 1 m3 0,10
RAZEM 0,41
53| KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach wewn. fundamentowych | m3
0212-11 - beton C25/30
<rys. nr K2;K4 - wienie na tawie L2> 6,8 * 0,24 * 0,24 m3 0,39
RAZEM 0,39
54| KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach wewn. gr.18cm - beton | m3
0212-11 C25/30
<rys. nr A1 - wieniec W3> (2,60 + 4,18) * 0,18 * 0,24 m3 0,29
RAZEM 0,29
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55| KNR-W 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm | m3
0212-12 | - beton C25/30
<rys. nr K1-K4 - wieniec zewnetrzny gr.12cm> 63,0 * 0,12 | m3 1,81
*0,24
<rys. nr K1-K4 - wieniec wewnetrzny W1> 60,0 * 0,24 * m3 6,91
0,24*2
<rys. nr K1-K4 - wieniec ukosny na scianach szczytowych | m3 1,32
W2>23,0* 0,24 * 0,24
RAZEM 10,04
4.5 Roboty murowe
56/ NNRNKB | Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych | m2
202 0618-01 | z papy termozgrzewalnej
<rys. nr K1-K4> [63,0 - 0,24 * 22] * 0,24 + 6,8 * 0,20 m2 15,21
RAZEM 15,21
57 KNR K-02 [ Sciany warstwowe z blokéw silikatowych gr. 24 cm z m2
0101-04 | warstwa ocieplajgca z ptyt styropianowych gr. 8 cm,
analogia | oblicowanie cegta klinkierowg gr 12 cm. Do zespolenia
warstwy ostonowej Sciany z murem nosnym stosowac
kotwy stalowe ocynkowane $r. 10 mm w rozstawie co
50x75 cm
<rys. nr A-1; A-2> (20,12 +9,80) *2* 4,24 + 9,80 * 3,00 * | m2 283,12
05*2
<potrgcenie otworow okiennych i drzwiowych> - (1,20 * m2 -32,56
1,50*11+0,90*0,90+1,0*1,20+2,60*2,15+ 1,40 *
2,15+1,0*2,15)
RAZEM 250,56
58 KNR K-02 | Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm w m2
0103-04 | budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cementowo-wapiennej
<rys. nr A1> (2,60 + 4,18) * 4,30 m2 29,15
RAZEM 29,15
59| KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 1/2i2ceg.z | szt
0126-03 | cegiet pojed.
<rys.nrA1>11,00+ 1,00 + 1,0 szt 13,00
RAZEM 13,00
60| KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt
0126-04 murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet pojed.
<rys. nr A1> 3,0 szt 3,00
RAZEM 3,00
61| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 prefabr.
-belki L19NN/150/0 - 24 szt
-belki L19NNn/120/D - 2 szt
<rys.nrA1>1,49*24 +1,19*2 m 38,14
RAZEM 38,14
62| KNR 2-02 | Narozniki dtug.2,60; 1.50; 1,20 m ze wspornikéw szt.
1217-02 | systemowych katowych
<rys. nr A-2> 16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
63| KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
0128-05
<rys. nr A-1 - przewody z wc, chlorowni i pom. m 30,08
gospodarczego> 7,52 * 4
RAZEM 30,08
64| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach m
0208-04 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
<rys. nr A-1 - przewdd z chlorowni> 7,52 m 7,52
RAZEM 7,52
65| KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki,osadzone w $cianach o pow.elem.do 0.1 | szt.
1215-01 m2
<rys.nrA-1>1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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66| KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M15 w budynkach 1-kond. o wys. | m2
0104-01 do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) -
-obmurowanie komina do wysokosci poddasza
<rys. nr A-2 ocieplenie przewodow wentylacyjnych> (1,22 | m2 15,05
+0,20) *2* 5,30
RAZEM 15,05
4.6 Konstrukcja drewniana dachu
67| KNR 2-02 | Dachy z dzwigaréw kratowych z tarcicy gr. 45 mm nasyc. | m2
0405-03 | tgczonej za pomocg blach kolczastych, drewno klasy C24
impregnowane przed biokorozjg i ognioochronnie
<rys. nr A2; K3> 22,00 * 6,235 * 2 m2 274,34
RAZEM 274,34
68| KNR 2-02 | Utozenie folii polietylenowej m2
0501-01
analogia
poz.67 m2 274,34
RAZEM 274,34
69| KNR 2-02 | Deskowanie polaci dachowych z tarcicy klasy C24 m2
0410-01 impregnowanej przed biokorozjg i ognioochronnie
poz.67 m2 274,34
RAZEM 274,34
70| KNR 2-02 | Pokrycie odeskowania papg asfaltowa, jednowarstwowo m2
0501-01
poz.67 m2 274,34
RAZEM 274,34
711 KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami 40x60mm i kontrtatami | m2
0410-03 | o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. klasy C24 impregnowanej
przed biokorozjg i ognioochronnie
poz.67 m2 274,34
RAZEM 274,34
72| NNRNKB | Przybicie deski okapowej, drewno klasy C24 m
202 0411-02 | impregnowane przed biokorozjg i ognioochronnie
<rys. nr A2; K3> 22,00 * 2 m 44,00
RAZEM 44,00
73] KNR 2-22 | Podbicie okapu deskami grubosci 25 mm, Deski klasy C24 | m2
0602-03 impregnowane przed biokorozjg i ognioochronnie
<rys. nr A2; K3> 22,00 * 0,50 * 2 + 5,735 * 0,50 * 4 m2 33,47
RAZEM 33,47
74| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami w kolorze brgzowym m2
1506-07 | podbitki z desek
poz.73 m2 33,47
RAZEM 33,47
4.7 Pokrycie dachu, obrébki blacharskie
75| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw dachéwkg ceram. m2
0504-02
poz.67 m2 274,34
RAZEM 274,34
76| KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej m2
0923-04
<pod parapety> 1,20 * 0,20 * 11 m2 2,64
RAZEM 2,64
77 NNRNKB | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,60 mm o m2
202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
<pas podrynnowy> 22,00 * 0,35 * 2 m2 15,40
<komin>1,62*2*0,25+0,95*2* 0,25 m2 1,29
<parapety> 1,30 * 0,30 * 11 m2 4,29
RAZEM 20,98
78| KNR-W 2-02 | Obrébki wytazéw dachowych - z blachy ocynkowanej szt.
0535-06 powlekanej grubosci 0,60 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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79| KNR-W 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych - z blachy szt.
0535-08 | ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60 mm
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
80| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej
<rys. nr A2; A3> 22,00 * 2 m 44,00
RAZEM 44,00
81| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
<rys. nr A2; A3>4,50 * 4 m 18,00
RAZEM 18,00
82| KNKRB 2 | Nakrywa kominowa m2
0207-08
<rys. nr A2; A4 - nakrywa komina> 1,22 * 0,54 m2 0,66
RAZEM 0,66
83| KNR 2-02 | Obmurowanie komina cegta klinkierowg od wysokosci m2
0103-01 poddasza
<rys. nr A-2 ocieplenie przewodoéw wentylacyjnych> (0,88 | m2 7,06
+0,24)*2* 3,15
RAZEM 7,06
84| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe o $r. do 315 mm szt.
0152-03
<rys. nr A2; A4 - nakrywa komina> 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4.8 Strop ocieplany
86| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
0613-03 | grubosci 20 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
<rys. nr A2> 20,36 * 9,18 m2 186,90
RAZEM 186,90
87| KNR 2-02 | Paroizolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
0616-01
poz.86 m2 186,90
RAZEM 186,90
88| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw plytami cementowymi grubosci 12,5 m2
2012-02 mm na stelazu stalowym
<rys. nr A1; A2>20,12*8,92-0,8* 0,6 m2 178,99
RAZEM 178,99
89| KNR 2-02 | Wtaz rewizyjny strychowy, stalowy, ocieplony o wymiarach | m2
1203-01 800x600 mm - 1 szt
analogia
<rys. nr A1>0,80 * 0,60 m2 0,48
RAZEM 0,48
49 Stolarka okienna i drzwiowa
90| KNR-W 2-02 | Okna z PCW o pow. ponad 1.5 m2 o wymiarach m2
1018-04 | 1200x1500 mm w kolorze biatym wspét. U<=1,4W/mK (szt
11) szklenie 4x16x4
<rys. nr A-01; A-5> 1,20 * 1,50 * 11 m2 19,80
RAZEM 19,80
91| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne stalowe petne o pow. do 2 m2 o m2
1203-01 wymiarach 900x2000 mm w kolorze RAL 9006
<rys. nr A-1; A-5 - drzwi D1> 0,90 * 2,00 * 2 m2 3,60
RAZEM 3,60
92| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne stalowe petne o pow. do 2 m2 o m2
1203-01 wymiarach 900x2000 mm w kolorze RAL 9006 + kratka
wentylacyjna
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<rys. nr A-1; A-5 - drzwi D2> 0,90 * 2,00 * 2 m2 3,60
RAZEM 3,60
93[ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe zewnetrzne o powierzchni do 2 m2- m2
1203-01 ocieplone o wymiarach 900x2000 mm w kolorze RAL
9006
<rys. nr A-1; A-5 - drzwi Dz2> 0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
94| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe zewnetrzne, petne o pow. ponad 2 m2 - m2
1203-02 | ocieplone o wymiarach 1300x2000 mm w kolorze RAL
9006
<rys. nr A-1; A-5 - drzwi Dz3> 1,30 * 2,00 m2 2,60
RAZEM 2,60
95| KNR 2-02 | Brama aluminiowa zewnetrzna z przegrodg termicznag, m2
1205-01 ocieplona o wymiarach 2500x2100 mm, w kolorze RAL
9006,
<rys. nr A-01; A5> 2,50 * 2,30 m2 5,75
RAZEM 5,75
4.10 Czerpnia, kratki wentylacyjne
96| KNR 2-17 | Czerpnie $cienne prostokatne o obw.do 4000 mm - szt.
0146-05 | 900x900 mm z zaluzjami ruchomymi o napedzie recznym
<rys. nr A-1>1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR 2-17 | Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 | szt.
0146-05 | mm
<rys. nr A-1>1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do szt.
0137-01 przewodoéw murowanych - 170x300 mm
<rys.nrA-3>11,0+6,0 szt. 17,00
RAZEM 17,00
4.11 Scianki dziatowe
99| KNR K-02 | Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych o wys. m2
0105-05 | do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
<rys.nrA1; A2>(4*25+10,56 +2,12*2) * 4,3 m2 106,64
<potrgcenie otworow drzwiowych> - (0,90 *2,05*4-2,6 * | m2 1,20
3,3)
RAZEM 107,84
412 Tynki i oktadziny wewnetrzne
100] KNR 2-02 [ Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na m2
0801-02 | scianach i stupach
<rys. nr A-1 pom. 1 wiatrotap> (2,5 + 3,2) * 2 * (4,30 - 2,00) | m2 19,46
-(2*2,6*(3,3-2,0))
<rys. nr A-1 pom. 2 sterownia> (2,50 + 2,50) * 2 * (4,30 - m2 22,16
2,00)-(1,2*0,7)
<rys. nr A-1 pom. 3 pom. gospodarcze> (2,50 + 2,88) *2* | m2 23,91
(4,30-2,00)-1,2%0,7
<rys. nr A-1 pom. 4 chlorownia> (2,50 + 1,50) *2 * (4,30 - | m2 18,40
2,00)
<rys. nr A-1 pom. 5wc> [(2,12 + 1,48) * 2 + (2,12 + 1,06) * | m2 31,19
2]* (4,30 - 2,00)
<rys. nr A-1 pom. 6 agregatornia> (4,00 + 2,60) * 2 * (4,30 | m2 30,36
-2,00)
<rys. nr A-1 pom. 7 hala gtéwna> (17,34 + 8,92) * 2 * (4,30 | m2 120,80
-2,00)
RAZEM 266,28
101] KNR 2-02 [ Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
2009-02 | szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
poz.100 m2 266,28
RAZEM 266,28
102| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej m2
0829-08
<rys. nr A-1 pom. 1 wiatrotap> (2,5 + 3,2) * 2 * 2,00 m2 22,80
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<rys. nr A-1 pom. 2 sterownia> (2,50 + 2,50) * 2 * 2,00 m2 20,00
<rys. nr A-1 pom. 3 pom. gospodarcze> (2,50 + 2,88) *2* | m2 21,52
2,00
<rys. nr A-1 pom. 4 chlorownia> (2,50 + 1,50) * 2 * 2,00 m2 16,00
<rys. nr A-1 pom. 5wc> [(2,12 + 1,48) * 2 + (2,12 + 1,06) * | m2 27,12
2]*2,00
<rys. nr A-1 pom. 6 agregatornia> (4,00 + 2,60) *2* 2,00 | m2 26,40
<rys. nr A-1 pom. 7 hala gtéwna> (17,34 + 8,92) *2* 2,00 | m2 105,04
<parapety> 1,30 * 0,15 * 11 m2 2,15
A (Suma czesciowa) m2 241,03
<potrgcenie otworéw okiennych, drzwiowych, czerpnie> - | m2 -46,97
(0,90*2,00*9+1,30*2,00 +2,60*2,00*3+1,20 * 1,00
+0,90*0,90+1,2*0,8* 11)
RAZEM 194,06
413 Roboty malarskie
103| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
<rys. nr A1; A2> poz.100 - poz.102 m2 72,22
RAZEM 72,22
4.14 Posadzki
104| KNR 2-02 [ Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
1101-07 | - mieszanka zwirowo-piaskowa
<rys. nr K-1 - podktad pomiedzy tawami> (19,73 * 8,53 - m3 66,30
(4,09 +2,295) * 0,4) * 0,4
<rys. nr K-1 - podktad pomiedzy scianami m3 117,65
fundamentowymi> (20,12 * 8,92 - (4,16 + 2,6) * 0,18) *
0,66
A (Suma czesciowa) m3 183,95
<potracenie podsypki pod fundamentami urzgdzen> - m3 -36,54
poz.41
RAZEM 147,41
105] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz siatki (gora i dotem) z pretéw sr. 8 | kg
0290-02 mm co 150/150 mm - prety zebrowane
<rys. nr A1,K2,> (188,39 - (17,28 +4,5 + 3,24 + 5,56 + kg 809,10
1,44 + 4,48 + 1,22)) * 5,37
RAZEM 809,10
106 KNR 2-02 | Ptyta zelbetowa grubosci 18 cm - beton C20/25 m3
0205-01
<rys. nr A1; A2>20,12*8,92*0,18 m3 32,30
<potracenie fundamenty urzgdzen>-(1,5*15*2+24* | m3 -6,79
24*3+18*1,8+2,1*265+0,9*1,6+1,66*2,70 +
(2,6 +4,18)*0,18) * 0,18
RAZEM 25,51
107 KNR 2-02 | Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2
0616-01
<rys. nr A1; A2> 20,12 * 8,92 m2 179,47
<potracenie fundamentéw pod urzadzenia> - (1,5*1,5*2 | m2 -37,73
+24*24*3+18*1,8+2,1*265+09*1,6+1,66*
2,7+ (2,6 +4,18) * 0,18)
RAZEM 141,74
108| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
0609-03 | EPS 200 gr 6 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa
poz.107 m2 141,74
RAZEM 141,74
109] KNR 2-02 | Izolacje z folii PE pozioma - dwie warstwy m2
0616-02
poz.107 m2 141,74
RAZEM 141,74
110 KNR 2-02 [ Dylatacja obwodowa z plyt styropianowych PS-E FS m2
0609-08 pionowe gr. 2 cm
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<rys.nr A1>[8,92 + 17,34 + 6,30 + 7,78 + 2,62 + 9,56 + m2 21,32
25*8+32*2+25*2+288*2+15*2+212*4 +
266*2+26*2+4,0%2-0,9*9-25%2]*0,20

RAZEM 21,32
111 KNR 2-22 | Warstwy spadkowe pod posadzki grub. 8 cm z betonu m2
1001-01 +
KNR 2-22
1001-04
poz.107 m2 141,74
RAZEM 141,74
112| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki Gres m2
1118-08 uktadane na klej
<rys. nr A-1 pom. 1 hala gtéwna> 134,66 m2 134,66
<rys. nr A-1 pom. 2 wiatrotap> 8,00 m2 8,00
<rys. nr A-1 pom. 3 sterownia> 6,25 m2 6,25
<rys. nr A-1 pom. 4 chlorownia> 3,70 m2 3,70
<rys. nr A-1 pom. 5 pom. gospodarcze> 7,20 m2 7,20
<rys. nr A-1 pom. 6 agregatornia> 10,40 m2 10,40
<rys. nr A-1 pom. 7 wc> 5,51 m2 5,51
RAZEM 175,72
4.15 Elewacja - cokét
113| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy | m2
0103-07 siatki na $cianach i stupach
<rys. nr A1; A-3> (21,00 + 9,80) * 2 * 0,30 m2 18,48
RAZEM 18,48
114| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki | m2
0103-10
poz.113 m2 18,48
RAZEM 18,48
115] KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
0104-01
<rys. nrA-1; A-3> 0,30 * 4 m 1,20
RAZEM 1,20
116] KNR K-04 [ Wykonanie tynkébw mozaikowych na gotowym podtozu z m2
0109-02 | zaprawy
poz.113 m2 18,48
RAZEM 18,48
4.16 Elementy zewnetrzne - opaska, stopnie schodowe, wycieraczki
4.16. Opaska przy budynku
1
117] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-ll
<rys. nr A-0> 31,50 m2 31,50
RAZEM 31,50
118] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
0407-02 | piaskowej z wyp.spoin piaskiem
<rys. nr A1> (22,00 + 11,00) * 2 m 66,00
<potrgcenie podestow> - (3,00 + 1,70 + 2,1) m -6,80
RAZEM 59,20
119 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 | m2
0105-05 + | cm grub.warstwy po zageszcz.
KNR 2-31
0105-06
<rys. nr A-0> poz.117 m2 31,50
RAZEM 31,50
120] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
0511-02 | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm
<rys. nr A-0> poz.117 m2 31,50
RAZEM 31,50
4.16. Podesty zewnetrzne
2
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121 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
1101-07
<rys. nr A1> (3,00 *2,00 + 1,70 * 2,0 + 2,1 * 2,0) * 0,25 m3 3,40
RAZEM 3,40
122| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C8/10 m3
1101-01
<rys.nrA1>(3,0*2,0+1,7*2,0+2,1*2,0)*0,1 m3 1,36
RAZEM 1,36
123| KNR 2-02 | Stopnie betonowe zewn. na gotowym podtozu - beton m3
0218-01 C16/20
<rys.nrA1>(3,0*2,0+1,7*2,0+2,1*2,0)*0,2 m3 2,72
RAZEM 2,72
124| KNR 2-02 | Oktadziny stopni betonowych ptytkami mrozoodpornymi m2
1118-08 | antyposlizgowymi Gres uktadane na mrozoodpornym klej
<rys.nrA1>(3,0*2,0+1,7*2,0+2,1*2,0)+(2,0*6 + m2 16,42
30*1+1,7*1+2,1*1)*0,15
RAZEM 16,42
125| KNR 2-02 | Wycieraczka stalowa ocynkowana do obuwia o wym. szt.
1219-03 | 750x500
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
126| KNR 2-02 | Wycieraczka stalowa ocynkowana do obuwia o szt.
1219-03 | wym.600x1200 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze
127 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad | m3
0217-04 | w gruncie kat.llI
<rys. nr K7>0,2618 * 1,20 * (6,59 * 6,59 + 6,59 * 5,15 + m3 65,28
5,15*5,15) * 2
RAZEM 65,28
128 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.ll z m3
0501-01 przerzutem na odl.do 3 m z dostarczeniem gruntu
piaszczystego
<rys. nr K7>0,2618 * 1,20 * (6,59 * 6,59 + 6,59 * 5,15 + m3 65,28
5,15*5,15) * 2
<potracenie podtoza i czesci fundamentow> - (33,31 + m3 -48,70
3,14*2,475*2,475* 0,40 * 2)
RAZEM 16,58
129] KNR 2-01 [ Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 | m3
0415-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.ll|
65,28 - 16,58 m3 48,70
RAZEM 48,70
130 KNR 2-31 [ Podktady z ubitych materiatow sypkich stabiliz.cementem | m3
1407-01 + | (100 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
KNR 2-31
1407-02
<rys. nr K7> 3,14 * 2,575 * 2,575 * 0,80 * 2 m3 33,31
RAZEM 33,31
131 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
0290-04 | monolit.budowli - prety Zzebrowane $r. 8 mm - stal A-IlIN
<rys. nr K7> 61,60 * 2 kg 123,20
RAZEM 123,20
132| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgc;ji kg
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane sr. 16 mm - stal A-1lIN
<rys. nr K7> (887,30 + 238,40) * 2 kg 2 251,40
RAZEM 2251,40
133| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukc;ji kg
0290-04 monolit.budowli - prety zebrowane $r. 20 mm - stal A-1lIN
<rys. nr K7> 66,20 * 2 kg 132,40
RAZEM 132,40
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134| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe Zelbetowe - beton C30/37 m3
0205-01
<rys. nr K7> 3,14 *2,475*2,475* 0,70 * 2 m3 26,93
<potragcenia> - 1,60 * (0,60 + 0,45) * 0,5 * 0,70 * 2 m3 -1,18
RAZEM 25,75
135 KNR 2-02 | Zatarcie powierzchni betonu na gladko m2
1914-04
<rys. nrK7> 3,14 2,475 * 2,475 * 2 m2 38,47
<potracenie> - 1,60 * (0,60 + 0,45) * 0,5 * 2 m2 -1,68
RAZEM 36,79
136/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
0603-07 + | wyk.na zimno z lepiku asfalt.- dwie warstwy
KNR 2-02
0603-08
<rys.nrK7>2*3,14*2,475*0,70 * 2 m2 21,76
RAZEM 21,76
137 KNR 0-41 | Izolacja asfaltowo-zywiczna pozioma gr. 1-3 cm m2
0110-02
analogia
<rys. nrK7> 3,14 *2,475* 2,475 * 2 m2 38,47
<potracenie> - 1,60 * (0,60 + 0,45) * 0,5 * 2 m2 -1,68
RAZEM 36,79
138 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
<rys. nr K7> (3,14 *2,975* 2,975 - 3,14 * 2,475 * 2,475) * | m2 17,11
2
RAZEM 17,11
139] KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
<rys.nrK7>2%*3,14*2,975*2 m 37,37
RAZEM 37,37
6 Ogrodzenie terenu SUW
140| KNR 2-25 | Rozbiérka - Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych | m2
0307-04 prefabrykowanych osadzonych w gruncie
202,0 * 1,80 m2 363,60
RAZEM 363,60
141 KNR 2-02 | Demontaz wrét z siatki w ramach stalowych kpl.
1808-02
(R+S)x0,4
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142| KNR 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odklad | m3
0215-04 | w gruncie kat.llI
<rys. nr A-0> 202,00 * 0,80 * 0,80 m3 129,28
RAZEM 129,28
143| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych m3
0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V
<rys. nr A-0> 202,00 * 0,80 * 0,80 m3 129,28
<potrgcenie fundamentu> - 202,00 * 0,20 * 0,80 m3 -32,32
RAZEM 96,96
144 KNR 2-01 [ Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw -za 1 | m3
0415-02 | m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.llI
<rys. nr A-0> 202,00 * 0,20 * 0,80 m3 32,32
RAZEM 32,32
145 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll)
<rys. nr A-0> 4,0 dot. 4,00
RAZEM 4,00
146] KNR 2-01 [ Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -za 1 | m3
0415-02 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
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<rys. nr 1; 16 stopy fundamentowe pod stupki bram> 0,60 | m3 1,44
*0,60*1,00*4
RAZEM 1,44
147 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe - beton C-12/15 m3
0203-01
<rys. nr A-0 - stopy fundamentowe pod stupki bramy> 0,60 | m3 1,44
*0,60*1,00*4
RAZEM 1,44
148 KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
1801-02
<rys. nr A-0> 202,0 m 202,00
RAZEM 202,00
149] KNR 2-02 [ Ogrodzenie wys. 1,80 m, panelowe obsadz.w gniazdach m
1802-02 | cokotu betonowego (wys. paneli 1,56 m, rozstaw stupkéw
analogia | max. 2,50m)
<rys. nr A-0> poz.148 m 202,00
RAZEM 202,00
150 KNR 2-02 | Brama dwuskrzydtowa wys.1.8 m szer. 4,00 m z paneli kpl.
1808-03 | systemowych
analogia
<rys. nr A-0> 2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7 Droga dojazdowa i place manewrowe
151 KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
<rys. nr A-0> 107,0 * 0,001 km 0,11
RAZEM 0,11
152| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
0101-01 + | chodnikéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 25 cm
KNR 2-31
0101-02
<rys. A-0>411,0 m2 411,00
RAZEM 411,00
153| KNR 2-01 [ Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw | m3
0416-01 liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
<rys. A-0> poz.152 * 0,55 m3 226,05
RAZEM 226,05
154| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
<rys. A-0> poz.152 m2 411,00
RAZEM 411,00
155 KNR 2-31 | kLawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 | m3
0402-04
<rys. A-0> (200,00 + 35,0) * 0,075 m3 17,63
RAZEM 17,63
156] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
0403-03 podsypce cem.piaskowej
<rys. A-0> (200,0 + 35,0) m 235,00
RAZEM 235,00
157 KNKRB 6 | Warstwa odsaczajgca rozscielana mechanicznie i m3
0102-03 | zageszczana mechanicznie
<rys. A-0> poz.152 * 0,15 m3 61,65
RAZEM 61,65
158 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
0204-03 | tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm
0204-04
<rys. A-0> poz.152 m2 411,00
RAZEM 411,00
159 KNR 2-31 [ Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana | m2
0202-03 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0202-04
<rys. A-0> poz.152 + 6,5 * 11,0 m2 482,50
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RAZEM 482,50
8 Ostona $mietnika
160 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad | m3
0215-04 | w gruncie kat.llI
<rys. nr A6> 1,9 * 2,40 * 1,00 m3 4,56
RAZEM 4,56
161 KNR 2-01 [ Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow -za 1 | m3
0415-02 m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.11I
<rys. nr A6> 1,90 * 2,40 * 1,00 m3 4,56
RAZEM 4,56
162| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
1101-07 | - poduszka z pospotki zageszczona do 1s>0,98
<rys. nr A6> 1,90 * 2,40 * 1,00 m3 4,56
RAZEM 4,56
163| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz siatki (goérg i dotem) z pretow $r. 8 | kg
0290-02 | mm co 150/150 mm - prety zebrowane
<rys.nrA1; A2>1,70*2,20 *4,75* 2 kg 35,53
RAZEM 35,53
164| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - beton 25/30 m3
0205-01
<rys. nr A6> 1,70 * 2,20 * 0,15 m3 0,56
RAZEM 0,56
165 KNP2302 | Wiata $mietnikowa gotowa m2
0302 0302-
01.01
1,0 m2 1,00
RAZEM 1,00
9 Zielen, nasadzenia
166/ KNR 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
0505-01
<rys. nr A-O - teren przy zbiornikach, teren po $mietniku m2 1 890,44
betonowym oraz rozebranego budynku SUW -
powierzchnia biologicznie czynna> 1890,44
RAZEM 1 890,44
167| KNR 2-21 | RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
<rys. nr A-O - teren przy zbiornikach, teren po boksach na | m3 189,04
zuzel i placu z ptyt drogowych oraz rozebranego budynku
SUW - ilos¢ orientacyjna> poz.166 * 0,10
RAZEM 189,04
168| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
0401-04 | kat.l-1l z nawozeniem
<rys. nr A-O - teren przy zbiornikach, teren po boksach na | m2 1890,44
zuzel i placu z ptyt drogowych oraz rozebranego budynku
SUW - ilos¢ orientacyjna> poz.166
RAZEM 1 890,44
169| KNR 2-21 | Sadzenie krzewdw lisciast.form piennych na terenie szt.
0310-01 ptaskim w gr.kat.I-1l bez zaprawy dotow sr./gtebok. 0.3 m
<rys. nr A-0> 120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 Rozbidrka istniejagcego budynku SUW
2 Rozbidrka istniejgcego smietnika, zbiornikéw zelbetowych oraz wyréwnanie terenu
3 Rozbidrka sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej
4 Budynek SUW
5 Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze
6 Ogrodzenie terenu SUW
7 Droga dojazdowa i place manewrowe
8 Ostona $mietnika
9 Zielen, nasadzenia
Spis tresci
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