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PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
CZESC RYSUNKOWA:

K-1 Schemat konstrukcji fundamentéw

K-2 Schemat konstrukcji przyziemia

K-3 Schemat konstrukcji dachu

K-4 Rdzenie, nadproze N1, N2, tawy fundament F5
K-5 Piyta F1, F2, F3, nadproze N3

K-6 Ptyta F4, F6, wience W1, W2, W3

K-7 Fundament zbiornika

OPIS TECHNICZNY
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

ROZBUDOWA | MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY KOZtOWO,
W MIEJSCOWOSCI KOZLEOWO, NA DZIALKACH O NUMERZE EWIDENCYINYM 2/6; 775; 2/5; 2/4,
OBREB 0009 KOZtOWO, GMINA 281103_2 KOZtOWO, POWIAT NIDZICKI,

WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE

1.1. Podstawa opracowania

-Projekt Techniczny — czes$¢ architektoniczna

-Mapa do celéw projektowych

-,Opinia geotechniczna zatgczona do projektu architektoniczno-budowlanego opracowana przez mgr.
Przemystawa Szube, pazdziernik 2022

-Uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowo - przestrzenna

-Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest :
-budowa budynku stacji uzdatniania wody
- projekt rozbiérek istniejgcego budynku

Projekt swoim zakresem obejmuje:

-zestawienie podstawowych obcigzen

-ustalenie schematéw statycznych

-wykonanie obliczen statycznych i zwymiarowanie gtdwnej konstrukcji nosnej tacznie z fundamentami
-cze$¢ graficzng pokazujgcg na rzutach i przekrojach wzajemne powigzanie gtéwnych elementéw
konstrukcyjnych

Dokumentacja stanowi podstawe do opracowania projektéw wykonawczych i warsztatowych
koniecznych dla prawidtowego przebiegu inwestycji. Zawarte w projekcie technicznym obliczenia
statyczne dotyczg gtéwnych elementéw konstrukcji budynku. Szczegdtowe obliczenia statyczne
zawierajgce zwymiarowanie wszystkich elementéw i potgczen oraz respektujgce wytyczne projektu
technicznego nalezy wykonac na etapie dokumentacji wykonawcze;.

Szczegdblng uwage zwraca sie na koniecznosé wykonania projektu wykonawczego wigzaréw
dachowych, ktére powinny byé wykonane przez firme produkujaca wigzary w oparciu o plytki
kolczaste Mitek.



2. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna

Opis warunkéw gruntowo-wodnych zawierajg opracowania ,Opinia geotechniczna dla potrzeb
rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych na dziatce 143/2obr. 20 Szkotowo” autorstwa mgr
Przemystawa Szube z pazdziernika 2022r.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej a warunki gruntowo - wodne do
prostych.

W poziomie posadowienia wystepujg grunty niespoiste piaski drobne w stanie sredniozageszczonym i
Id=0,50 oraz piaski $rednie w stanie sredniozageszczonym o 1d=0,50 . Wody gruntowej nie
stwierdzono.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw w poblizu istniejgcych sieci, w pierwszej
kolejnosci nalezy te sieci zlokalizowa¢. W przypadku, gdy ich lokalizacja odbiega¢ bedzie od
pokazanej na mapie nalezy o tym fakcie powiadomi¢ autora projektu fundamentéw.

Wszelkie roboty ziemne wykonywac¢ pod kontrolg nadzoru geotechnicznego.

3. Normy projektowania i programy obliczeniowe

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastepujgce normy i programy:

-PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

-PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne

-PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

-PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

-PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru

-PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu

-PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych

-PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe

-PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne

Pamir Projekt firmy Mitek.
Konstruktor firmy Intersoft

4. Poziom odniesienia

Za poziom odniesienia (+0,00) ustalono rzedng 187,60m n.p.m.

Wszystkie rzedne podawane w niniejszym opracowaniu sg poziomami wzglednymi. Ukfad
projektowanych osi konstrukcyjnych, oraz poziom odniesienia nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ w sposob
geodezyjny na tawach ciesielskich.

5. Rozbiérka istniejacego budynku
5.1. Opis budynku istniejgcego podlegajacego rozbiérce:

Istniejgcy budynek skifada sie z pomieszczenia technologicznego, kottowni ze skladem opatu
warsztatu, dyzurki, WC ora dobudowanego garazu Obiekt wolnostojacy, parterowy. Stropodach o
spadku dwustronnym okoto 5%.



Powierzchnia zabudowy: 197,43m2

Budynek wykonany z elementéw drobnowymiarowych. Sciany zewnetrzne murowane grubosci 38cm,
$ciany wewnetrze gr 25 cm

Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi nadproza z elementéw prefabrykowanych typu ,L”

Stropodach nad halg technologiczng — niewentylowany o spadku dwustronnym 5% z ptyt korytkowych
ocieplony pokryty papa. Piyty oparte w kalenicy na podciggu stalowym. Podcigg podparty stupami
stalowymi z rury $rednicy 250mm.

Wentylacja pomieszczen - $ciana z cegly wapienno-piaskowej petnej grubosci 38cm na zaprawie
cementowe;j.

Tynki zewnetrze i wewnetrzne Cementowo-wapienne kategorii lll, zewnetrzny nakrapiany w formie
"baranka”,

Posadzki betonowe, stolarka - okna drewniane zespolone, drzwi stalowe i drewniane.

Obrobki blacharskie: Rynny i rury spustowe, obrébki dachu, podokienniki i parapety wykonane z
blachy stalowej ocynkowane.

Inwentaryzacja budynku oraz dokumentacja fotograficzna znajduje sie w czesci architektonicznej
projektu technicznego. Opis wykonano na podstawie inwentaryzacji , ktéra znajduje sie w czesci
architektonicznej

5.2. Kolejnos¢ technologiczna rozbiérki budynku:

Rozbiérka poszczegdlnych czesci budynku powinna by¢ poprzedzona zabezpieczeniem terenu robot
rozbiérkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbioérki oraz tablic informacyjnych. Przed
przystgpieniem do rozrébki nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje i media. Miejsce odtgczenia,
wylgczniki, zawory , winny znajdowacé sie poza obrebem robét budowlanych. Roboty powinny by¢
prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu, oraz tak aby, usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub
podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roznych kondygnacjach
( poziomach: dach —parter). Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum
ostroznos$ci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiérkowych, a w szczegodlnosci:

stosowaé odpowiedni sprzet i narzedzia

stosowacé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

stosowac¢ srodki zabezpieczajgce pracownikow

zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne

rozbidrka powinna przebiega¢ w nastepujgcym porzadku:

demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci. Rury
stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu.

e Rozbidrka stolarki drzwiowej i okienne;.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasoéw, zdemontowac opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po
wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami dla zapewnienia bezpieczehstwa przy nastepnych
robotach.

e Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
Rozbidérke pokrycia prowadzic¢ od goéry kalenicy w kierunku okapu. Rozebra¢ rowniez ocieplenie, ptyty
dachowe



e rozbidrka $cian zewnetrznych
e W koncowej fazie dokonac¢ rozbidrki posadzek na gruncie, $cian
fundamentowych oraz fundamentow.

- Segregacja odpadéw, transport i utylizacja:

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogag
by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto. W budynku nie sg wbudowane
ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajgce spetnienia szczegdlnych
wymogow podczas rozbiorki i utylizacji. Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i drewno,
porazone sg w roznym stopniu przez korozje biologiczng i z tego powodu , praktycznie nie nadajg sie
do ponownego wbudowania, a jedynie porazone drewno moze postuzy¢ jako materiat opatowy.
Zaznaczy¢ jednak nalezy, ze palenie drewna na miejscu, jako sposdb jego utylizacji, jest
niedopuszczalne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.
Przewidzie¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie czesci lotnych.

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywania przez nich robét.

e Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy , znajdujgcych sie na wysokosci 1m. od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m. i poreczy ochronnej n
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypenic
w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez wykonawce

e Montaz rusztowan ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce
Rusztowania i pomosty ruchome powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr jest zabronione

e W czasie prowadzenie robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione

- Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach lub
innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia
sie tych konstrukcji w wyniku silnych porywdow wiatru.

- Narzedzia i maszyny stosowane przy rozbiérce.

Do prowadzenie prac rozbiérkowych przewiduje sie stosowanie nastepujgcych maszyn i narzedzi: -
zsypy do pionowedo transportu gruzu, - koparka sredniej wielkosci /tadowanie gruzu/, przewracanie
$cian, - samochaod ciezarowy - samowytadowczy, - mioty elektryczne, elektronarzedzia - lekkie
rusztowanie wewnetrzne, - wciggarka mechaniczna.

- Uwagi koncowe:



Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnej ze Starostwa
Powiatowego oraz po wytgczeniu obiektu z uzytkowania.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia budowlane.
W czasie prac zachowac¢ szczegdlng ostroznoseé.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie
potrzeby konsultowa¢ sie z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokos$ci powyzej 4 m powinni by¢ zaopatrzeni w szelki na linach
odpowiednio umocowanych do trwatych elementdéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych,
oraz posiada¢ stosowne badania lekarskie, oraz srodki ochrony 7 osobistej. Zrzucanie wystajgcych lub
zwisajgcych czesci budynku powinno by¢é wykonywane szczegodlnie ostroznie pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika robét. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy (
rynny) Zabrania sie przebywania jakichkolwiek osdb w poblizu pracujgcych maszyn i urzadzen. Nie
zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, schodach i innych konstrukcjach budynku.



6. Projektowany budynek Stacji Uzdatniania Wody

Zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek o konstrukcji murowanej z bloczka silikatowego
gr.24cm. budynek przykryty dachem z drewnianych wigzaréw kratowych. Obiekt posadowiony
bezposrednio na tawach zelbetowych.

6.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji:

6.1.1. tawy fundamentowe, fundamenty urzadzen technologicznych oraz fundament zbiornika
retencyjnego

tawy fundamentowe budynku:

Zaprojektowano tawy zelbetowe szerokosci 80cm i grubosci 40cm zbrojone podtuznie 6#12 oraz
poprzecznie strzemionami #6 w rozstawie co 20cm. tawy wykonaé na warstwie chudego betonu gr
20cm. Beton faw C30/37, stal zbrojeniowa RB500W. Otuliny od spodu 50mm pozostate 20mm. Przed
wykonaniem taw w miejscach oznaczonych nalezy umiescic¢ tuleje z rur stalowych. Prety podtuzne
fundamentoéw nalezy fgczy¢ z przesunieciem na zaklad min 80cm bagdz tez spawaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w normie.

Pod zestaw filtracyjny zaprojektowano fundament ptytowy gr. 40cm o wymiarach 2,4x2,4m. Pod
mieszacz wodno- powietrzny zaprojektowano fundament ptytowy gr. 40cm o wymiarach 1,5x1,5m.
Fundamenty wykona¢ z betonu C30/37, zbroi¢ stalg RB500W

Pod zestaw pompowy zaprojektowano fundament 2,10x2,65x0,4m, Pod fundamenty zestawu
pompowego utozy¢ wibroizolacje z mat ttumigcych. Fundamenty wykona¢ z betonu C30/37, zbroié¢
stalg RB500W

Pod agregat pradotwdrczy zaprojektowano ptyte o grubosci 30cm o wymiarach 1,66x2,70 z betonu
C30/3. Wymiary fundamentu nalezy dopasowa¢ do zamowionego agregatu. \lokalizacja fundamentu
zgodnie z wytycznymi w projekcie elektrycznym. Fundament odizolowac¢ o posadzki oraz od podtoza
za pomocg mat wibroizolacyjnych. Doboru mat dokona wykonawca na podstawie danych
zamoéwionego agregatu.

Fundamenty pod zbiorniki stalowe zaprojektowano jako kotowe, zelbetowy o grubosci 70cm,
zbrojony zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Dookofa fundamentéw wykonal opaske betonowg
szerokosci 50cm ze spadkiem od zbiornika. Po wykonaniu wykopu wezwa¢ geologa, ktéry dokona
odbioru podtoza. Przed wykonaniem fundamentéw pod zbiornik nalezy ich gabaryty sprawdzi¢ z
wytycznymi dostawcy zbiornika. Fundament posadowi¢ 30cm nad poziom terenu. Po wykonaniu
przytaczy nalezy rury ociepli¢ kotnierzami z pianki oraz obsypa¢ keramzytem. Fundamenty wykonac¢ z
betonu C30/37, zbroi¢ stalag RB500W

W przypadku zastosowania zbiornikéw innych niz Kotlorembud nalezy wykonaé projekt
zamienny posadowienia.

6.1.2. Nadproza drzwiowe i okienne:

Zaprojektowano w wiekszosci przypadkéw nadproza z elementéw prefabrykowanych L-19, nad
bramami wjazdowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 wysokosci
35cm i szerokosci 24cm zbrojone 4#16 dotem oraz 2#12 géra oraz strzemionami #6 co 12cm.
Nadproza w $cianach ostonowych wykona¢ z zastosowaniem systemowych wspornikoéw. Dobor
wspornikéw na podstawie wytycznych katalogowych nalezy do wykonawcy.

6.1.3.Wience:

Sciany fundamentowe nalezy zwienczy¢ wiencami zelbetowymi o wymiarach 24x24cm oraz 12x24cm
wykonanymi z betonu C25/30 zbrojonymi zgodnie z rysunkami.



Wieniec gorny $cian wykonac jako zelbetowy o wymiarach 24x24xm zbrojony podtuznie 4#12 oraz
poprzecznie #6 co 20cm. Prety podtuzne wiencow w narozach muszg by¢ ucigglone. W wiencu
gérnym nalezy zakotwi¢ elementy mocujgce do dzwigarow dachowych wedilug dostawcy
prefabrykatow.

Na $cianach szczytowych nalezy wykona¢ wieniec ukosny o przekroju 24x24cm zbrojony podtuznie
4#12 i poprzecznie #6 co 20cm. Wieniec ten powinien by¢ potgczony monolitycznie z wiencem
goérnym sScian. Rzedna wienca szczytowego uzalezniona jest od rodzaju zastosowanych wysuwnic
szczytowych dachu i powinna by¢ ustalona z wykonawcg prefabrykatéw dachu.

W zwigzku z wysokoscig $cianek dziatowych nalezy zwiericzy¢ je wiericem o wysokosci 20cm
zbrojonym 2#12 i strzemionami typu ,S” #6 co 20cm. Sciany dziatowe goérg ,ztapaé, do konstrukcji
dachu.

6.1.4. Rdzenie zelbetowe $cian:

W $&cianach nosnych w celu ich usztywnienia nalezy stosowac rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm
zbrojone 4 #16 oraz strzemionami #6. W rdzeniach nalezy umiesci¢ szyny murarskie w celu
potaczenia ich ze Sciang murowang. Beton C25/30, stal RB500W

6.1.5. Konstrukcja dachu:

Projektuje sie dach dwuspadowy, wykonany w konstrukcji drewnianej. Konstrukcje nosng stanowig
dzwigary kratowe z drewna gr 45mm tgczonego za pomoca blach kolczastych firmy Mitek.

Rozstaw dzwigaréw co 0,95 m. Dach w cato$ci odeskowany, pokryty dachéwka ceramiczna.

Pod dachowke zastosowaé wstepne tacenie papa. Pola za wysuwnicami ( przy obu $cianach
szczytowych) stezy¢ ze sobg w formie kratownic na pasach gérnych i dolnych.

Drewno klasy C24, strugane , certyfikowane

Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ firmie wykonawczej wykonanie projektu
wykonawczego kratownic. Istnieje mozliwosé zmiany skratowania.

Dobér blach weztowych nalezy do firmy produkujacej prefabrykaty.

7. Zastosowane materiaty.
Do realizacji konstrukcji przewidziano wykorzystanie nastepujgcych materiatow:

beton klasy C25/30 — nadziemne elementy zelbetowe

beton klasy C30/37 - fundamenty

stal zbrojeniowa klasy A-1IIN /RB500W/ - zbrojenie elementéw zelbetowych
drewno C24 — konstrukcja dachu (strugane, certyfikowane)

8.0Obciazenia klimatyczne :
Snieg — 4 strefa,
Wiatr — 1 strefa, kategoria terenu Ill, wysokos$¢ ok. 8m;

9.Klasyfikacja agresywnosci srodowiska

Klasa ekspozycji dla konstrukcyjnych elementéw zelbetowych:
-XC1 konstrukcje wewnetrzne

-XC2, XA1 fundamenty powyzej poziomu wody gruntowej



-XC4, XF1 elementy zewnetrzne bez srodkéw odladzajgcych

-XC4, XF2 elementy zewnetrzne ze srodkami odladzajgcymi — cokoty fundamentow

10. Klasyfikacja i wymagania dla konstrukcji

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji
Do wykonania konstrukcji mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

-ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. 1974 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami — Dz. U. z 2013 r
poz. 1409, z 2014 r poz. 40, 768, 822)

-ustawie z dn. 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r Nr 92 poz. 881)

-ustawie z dn. 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r Nr 166 poz. 1360 z
pbzniejszymi zmianami)

-ewentualnych Specyfikacjach Technicznych Rozbudowy Budynku opracowanych przez Inwestora
Ustala sie podstawowe wymogi dotyczgce konstrukcji budynku:
1. Projektowany okres uzytkowania budynku — kategoria 4 — 50 lat

2. Klasa konsekwencji CC2 — przecietne zagrozenie zycia ludzkiego i znaczne konsekwencje
ekonomiczne

3. Klasa niezawodnosci RC2

4. Nadzor w czasie projektowania DSL2 — nadzér normalny, sprawdzenie zgodnie z procedurami
jednostki projektowe;j

5. Inspekcja w trakcie wykonywania — do ustalenia przez Inwestora i wybranego Generalnego
Wykonawce. Do robét prowadzonych na budowie rekomenduje sie poziom IL3 — inspekcja zaostrzona
prowadzona przez strone trzecig

Wymagania dla konstrukcji betonowych, zelbetowych i sprezonych:
12. Klasa tolerancji 1 wg PN-EN 13670
13. Klasa wykonania 2 wg PN-EN 13670

14. Pozostate wymagania wg PN-EN 13670 i PN-EN 1992-1-1

Sporzadzit:
Marek tgtkowski



OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE DO PROJEKTU ROZBUDOWY |

MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY KOZLOWO,
W MIEJSCOWOSCI KOZLOWO, NA DZIALKACH
O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2/6; 775; 2/5; 2/4,
OBREB 0009 KOZLOWO, GMINA 281103_2 KOZLOWO, POWIAT NIDZICKI,

WOJEWODZTWO WARMINSKO-MAZURSKIE

1.0  OBCIAZENIA:

Sciana podtuzna.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs Kq Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Cegla wapienno-piaskowa (silikat), petna grub. 24 19,33 1,30 -- 25,13
cm i szer.424 cm [19,0kN/m3-0,24m-4,24m]
2. Cegta cementowa petna grub. 24 cm i szer.66 cm 3,48 1,30 -- 4,52
[22,0kN/m3-0,24m-0,66m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 -- 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 -- 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
5. Obcigzenie z dachu 26,0kN/m 26,00 1,10 -- 28,60
h 51,69 1,20 - 62,00
Sciana ostonowa podtuzna.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs Kq Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Cegla budowlana wypalana z gliny, klinkier, 9,67 1,30 -- 12,57
kominéwka grub. 12 cm i szer.424 cm
[19,0kN/m3-0,12m-4,24m]
2. Cegta cementowa petna grub. 12 cm i szer.110 2,90 1,30 -- 3,77
cm [22,0kN/m3-0,12m-1,10m]
hn 12,57 1,30 - 16,34
Sciana szczytowa.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vs Kqg Obc. obl.
KN/m kN/m
1. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,20 1,30 -- 1,56
zageszczony grub. 24 cm i szer.20 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,20m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 24 25,92 1,30 -- 33,70
cm i szer.600 cm [18,0kN/m3-0,24m-6,00m]
3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 -- 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
4. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,44 1,30 -- 1,87
zageszczony grub. 24 cm i szer.24 cm
[25,0kN/m3-0,24m-0,24m]
5. Cegta cementowa petna grub. 24 cm i szer.110 5,81 1,30 - 7,55
cm [22,0kN/m3-0,24m-1,10m]
pn 35,81 1,30 - 46,55



Sciana ostonowa szczytowa.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.

kN/m

i

Ka

Obc. obl.
kN/m

1. Cegla budowlana wypalana z gliny, klinkier, 46,55
kominoéwka grub. 12 cm i szer.600 cm
[19,0kN/m3-0,12m-6,00m]

2. Cegta cementowa petna grub. 12 cm i szer.110 2,90
cm [22,0kN/m3-0,12m-1,10m]

1,30

1,30

60,51

3,77

x 49,45

2.0. LAWAY:

LAWA PODLUZNA

H=0.40

1 h 2

¥
V=032 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,80m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,40m Dmin=1,25m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

1,25
ol 0,00

1
Piaski $rednie 00
N 1,30
——————————————————————————— 1,60

——————————————————————————— 2,00

1,30

64,28



Zestawienie warstw podfoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yemin Yimax o e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m] [kPa]

1] Piaski gliniaste 1,00 nie 2,15 0,90 1,10 16,44 28,39 [36933 [49232
2| Piaski $rednie 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 [0,00 94688 [ 105208
3| Piaski drobne 0,30 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 [0,00 61908 | 77386
4] Piaski $rednie 0,40 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 [0,00 94688 [ 105208
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza 4. [kPa] = 160,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1 catkowite 78,34 0,00 -2,90 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:

20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Yimin = 0,90; Ytmax = 1,20

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f.4 =20,00 MPa, fq = 1,33 MPa, E., = 32,0 GPa
p = 24,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspotczynniki obcigzenia:
Zbrojenie:

Ciezar objetosciowy

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B

Maksymalny rozstaw pretow
Otulenie:
Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu

Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Yemin = 0,90; Vtmax = 1,10

og =12 mm

6. =20,0cm

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81

Wspdtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:

- dla stateczno$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m =0,72

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robo6t: do 1 roku (1=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

Chom =50 mm
Cromb = 25 mm

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nosé pionowa podioza:

Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qg = 332,4 KN/mb
N, =99,2 kN/mb < m-Qs =0,81:332,4 kN/mb = 269,2 kN/mb
Nosnos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 38,4 KN/mb

(36,9%)




T,=0,0kN/mb < m-Qf=0,72-38,4 kKN/mb = 27,6 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne oo = 153,7 kPa

Omax = 153,7 kPa < o4op = 160,0 kPa  (96,0%)
Statecznos$¢é fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Meg 1 = 2,90 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 37,63
kKNm/mb

Mo = 2,90 kNm/mb < m-M, =0,72-37,6 kNm/mb = 27,1 kNm/mb (10,7%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,17 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,17 cm

$=0,17cm < Sy =1,00cm (17,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A = 0,59 cm*mb

Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm 0 As = 5,65 cm?/mb

LAWA SZCZYTOWA

H=0,40

1 > 2 =

v
Vv =0,32 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,80m H=0,40m
Bs=0,24m eg=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=140m Dmin=1,30 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




1,30
0,00
2,00
Piaski srednie
——————————————————————————— 2,50
Piaski drobne
——————————————————————————— 3,00
Zestawienie warstw podioza
N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Yt max 0" [ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t'm?] [kPa]
1| Piaski gliniaste 2,00 nie 2,15 0,90 1,10 16,44 28,39 36933 49232
2| Piaski srednie 0,50 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 0,00 94688 105208
3| Piaski drobne 0,50 nie 1,65 0,90 1,10 27,37 0,00 61908 77386

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza o4, [kPa] = 160,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Te [KN/m] Mg [kKNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dtugotrwate 68,10 0,00 0,60 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m*
Wspodtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Ytmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C30/37 (B37) — f,q=20,00 MPa, fyy = 1,33 MPa, E.,, = 32,0 GPa
Ciezar objetosciowy p=24,0 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Ytmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, f,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B dg =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  ¢yom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 25 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robo6t: do 1 roku (1=0,00)




Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 360,7 KN/mb

N; = 89,3 kN/mb < m-Qp =0,81-360,7 kN/mb =292,2 kN/mb  (30,6%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 36,2 KN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Q=0,72-36,2 kN/mb = 26,1 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne cna = 115,6 kPa

Omax = 115,6 kPa < o4op = 160,0 kPa  (72,3%)
Statecznos¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Mqs > = 0,60 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 33,97
kNm/mb

M, = 0,60 kNm/mb < m-M, =0,72-34,0 kNm/mb = 24,5 kNm/mb (2,5%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,18 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,18 cm

$=0,18cm < sS4 =1,00cm (18,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A; = 0,44 cm?mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb

2.0 PLYTA FUNDAMENTOWA ZBIORNIKA

Przyjeto zbiornik ZRP4 — Kottorembud

Srednica nominalna zbiornika 4,8m

Wysokos¢ przelewu 7,8m

Wysokos¢ catkowita 9,0m

Masa z izolacjg 84kN

Ciezar wody mw=7,8*3,14*2,4*2,4*10*1,05=1480,28kN
Snieg ms=1,6*0,8%1,5*3,14*2,4*2,4=35kN

Wiatr p= 0,3*1,0*(0,999+0,368)*1,08*9,0*4,8*1,5= 34,37kN
Obcigzenia na fundament:

P=1482+35+84=1601kN

N=34,37kN

M=34,37*4,50=154,66kNm



Geometria

Srednica stopy D [m] 4.94
Wysokosé stopy Hs [m] 0.70
Srednica stupa d [m] 4.94
Mimosrdéd ey [m] 0.00
Mimosroéd ey [m] 0.00
DQD
§ uniry
Materiaty
Klasa betonu C30/37
Klasa stali RB 500 W
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretdw [mm] 16.00
Warunki gruntowe
0,280 m
S
D%D:m
liiilrm
lillil_m
Warstwa Nazwa Migzszo$ p™ c®, R M M,
¢
gruntu [m] [t/m’] [kPa] [°] [kPa] [kPal]
1 Pospdbiki 0.80 1.85 0.00 39.91| 196082.7| 196082.7
5 5
2 Piaski 0.70 1.85 0.00 30.41| 77385.50| 61908.25
drobne
3 Piaski 0.20 1.85 35.09 19.80| 40039.06| 36038.76
gliniaste
4 Piaski 1.50 1.85 0.00 33.00| 105208.2| 94687.50
drobne 5
5 Piaski 1.00 1.85 0.00 33.00| 105208.2| 94687.50
Srednie 5




Metoda okres$lenia parametrdéw geotechnicznych B
Giebokos$é¢ posadowienia [m] 0.40
Ciezar zasypki [kN/m’] 20.00
Obciazenia
Numer zestawu N [kN] M, [kNm] T, [kN] M, [kNm] T, [kN]
1 1601.00 154.66 34.37 0.00 0.00
2 84.00 154.66 34.37 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
Sprawdzenie nos$nos$ci zastepcze]j. Fundament kolowy sprowadzono do
kwadratowego.
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=1969.96 kN < m*Qgy=0.81 * 30389.70 = 24615.66 kN
N=1969.96 kN < m*Qgy=0.81 * 32432.61 = 26270.42 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=2320.24 kN < m*Q#vy=0.81 * 19976.99 = 16181.36 kN
N=2320.24 kN < m*Qgy=0.81 * 20787.23 = 16837.66 kN
DLA WARSTWY NR 3
N=2658.35 kN < m*Q#y=0.81 * 23045.17 = 18666.59 kN
N=2658.35 kN < m*Qgy=0.81 * 23551.63 = 19076.82 kN
DLA WARSTWY NR 4
N=2756.95 kN < m*Q#y=0.81 * 46782.63 = 37893.93 kN
N=2756.95 kN < m*Qgy=0.81 * 48215.13 = 39054.26 kN
DLA WARSTWY NR 5
N=3654.29 kN < m*Qgy=0.81 * 91167.86 = 73845.96 kN
N=3654.29 kN < m*Qgy=0.81 * 93070.97 = 75387.48 kN
DLA SCHEMATU NR 2
DLA WARSTWY NR 1
N=452.96 kN < m*Qgy=0.81 * 21577.04 = 17477.40 kN
N=452.96 kN < m*Qex=0.81 * 28961.12 = 23458.51 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=803.24 kN < m*Qgy=0.81 * 17602.73 = 14258.21 kN
N=803.24 kN < m*Qex=0.81 * 19779.56 = 16021.44 kN
DLA WARSTWY NR 3
N=1141.35 kN < m*Qgy=0.81 * 22194.97 = 17977.92 kN
N=1141.35 kN < m*Qfx=0.81 * 23033.19 = 18656.88 kN
DLA WARSTWY NR 4
N=1239.95 kN < m*Qgy=0.81 * 44242 .39 = 35836.34 kN
N=1239.95 kN < m*Qux=0.81 * 47334.60 = 38341.02 kN
DLA WARSTWY NR 5
N=2137.29 kN < m*Qgy=0.81 * 89637.17 = 72606.11 kN
N=2137.29 kN < m*Qx=0.81 * 92870.40 = 75225.02 kN




Naprezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

113,82 [kN/m2]

Omax = 113.82 [kN/m?]
Qmin = 91.75 [kN/m?]

DLA SCHEMATU NR 2

34,67 [kM/mz]

Omax = 34.67 [kN/m?]
Qnin = 12.60 [kN/m?]

Wymiarowanie zbrojenia

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A, = 0.00 cm®/mb A, = 0.00 cm®/mb

Yy

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 2

A, = 0.00 cm*/mb A, = 0.00 cm’/mb

W kierunku x przyjeto fi=16.0 cm A,=17.09 cm?/mb
W kierunku y przyjeto fi=16.0 cm As=17.09 cm?/mb

Rozklad pretéw w fundamencie

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie nie wystepuje



DLA SCHEMATU NR 2
Przebicie nie wystepuje

Stateczno$é fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Stateczno$¢ OK. M,,,=130.6 kNm < m*Myiy,ym = 0.72 * 4700.1 = 3384.1 kNm

DLA SCHEMATU NR 2
Statecznos$¢é OK. M,,;=130.6 kNm < m*Mycrppn = 0.72 * 953.1 = 686.2 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos$¢ OK. T,wp=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 666.0 = 479.5 kN
Przesuw po warstwie 2
Stateczno$¢ OK. T,yp,=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 1133.4 = 816.1 kN
Przesuw po warstwie 3

Stateczno$¢ OK. T,,p=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 792.7 = 570.8 kN
Przesuw po warstwie 4
Stateczno$¢ OK. T,y,p,=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 818.7 = 589.4 kN

Przesuw po warstwie 5

Stateczno$é¢ OK. T,wp=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 1871.4 = 1347.4 kN

DLA SCHEMATU NR 2
Przesuw po warstwie 1

Stateczno$é¢ OK. T,,p=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 135.1 = 97.2 kN
Przesuw po warstwie 2

Stateczno$¢ OK. T,,p=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 348.1 = 250.6 kN
Przesuw po warstwie 3

Stateczno$¢ OK. T,y,p,=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 305.1 = 219.7 kN
Przesuw po warstwie 4

Stateczno$¢ OK. T,p=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 331.0 = 238.3 kN

Przesuw po warstwie 5
Stateczno$¢ OK. T,yp,=34.4 kN < m*Ty,, = 0.72 * 1006.1 = 724.4 kN

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NRI1

Osiadania pierwotne = 0.257 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.257 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y -0.00008

Przechytka = 0.00008 rad

Warunek naprezeniowy 0.3%*c,, = 0.3%¥92.56 kN/m” = 27.77 kN/m” 2 0,4 = 26.61
kN/m?

Giebokos¢, na ktdrej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 5.10 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:



726 knma
1641 kNfm2

25.63 kN2

35.96 kifmz

4617 kiim2

56.37 khfm2
67.15 ki/m2 42.16 kfm2
7804 kN/m2

3444 kNfm2

89,93 kivim2 26,34 kN/m2

Tabela z wartosciami:

5160 kN/m2

S
8522 Liimz2
85.05 kMfm2

81.09 knfmz

72,52 kivim2

€194 kifm2

Nr H [m] Czr Ozs Gzp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O251+020+OzpsizatOzpsund
0 0.40 7.26 7.26 78.39 85.65
1 0.50 9.07 7.26 78.40 85.66
2 0.70 12.70 7.25 78.27 85.52
3 0.89 16.11 7.21 77.84 85.05
4 1.06 19.28 7.14 77.05 84.18
5 1.24 22.46 7.02 75.76 82.77
6 1.41 25.63 6.87 74.22 81.09
7 1.60 29.04 6.67 72.01 78.68
8 1.79 32.55 6.42 69.30 75.72
9 1.98 35.96 6.15 66.37 72.52
10 2.17 39.36 5.86 63.23 69.09
11 2.36 42.76 5.55 59.98 65.53
12 2.54 46.17 5.25 56.69 61.94
13 2.73 49.57 4.95 53.44 58.39
14 2.92 52.97 4.66 50.28 54.93
15 3.11 56.37 4.37 47.23 51.60
16 3.30 59.89 4.10 44 .23 48.33
17 3.50 63.52 3.83 41.32 45.14
18 3.70 67.15 3.57 38.59 42.16
19 3.90 70.78 3.34 36.05 39.39
20 4.10 74.41 3.12 33.70 36.82
21 4.30 78.04 2.92 31.52 34.44
22 4.50 81.67 2.73 29.50 32.24
23 4.70 85.30 2.56 27.65 30.21
24 4.90 88.93 2.40 25.93 28.34
25 5.10 92.56 2.26 24.36 26.61
DLA SCHEMATU NR2

Osiadania pierwotne = 0.029 cm

Osiadania wtérne = 0.000 cm

Osiadania catkowite = 0.029 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = -0.00007

Przechytka = 0.00007 rad

Warunek naprezeniowy 0.3%*c,, = 0.3%*49.57 kN/m” = 14.87 kN/m” > o,4 = 13.43

kN/m?
Giebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaltosciowy = 2.73 m

Rozktad naprezen pod analizowanym fundamentem:




39.36 kNfmz

42.76 knfm2

46.17 kiNim2

45,57 kNjm2

Tabela z wartosciami:

32.55 kiNfm2

35,96 kifmz

T5.68 kM2
19.70 kNfm2

728 knfm2
2.07 knmz

1270 kNfm2 19,66 kNfm2

16,11 kNfm2 19,56 kNfm2
19.28 kN2 19.36 kNjm2
22,46 kfm2 19.03 kiifmz
25.63 kNfm2 18.64 krfmz
29.04 kN2 18,08 kN/m2
17.41 kN2
16,67 kNNfmz
15.89 kNfmz
15.07 knimz
14,24 knfm2

1343 kMim2

Nr H [m] Czr Ozs Gzp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O251+020+OzpsizatOzpsund
0 0.40 7.26 7.26 12.43 19.69
1 0.50 9.07 7.26 12.44 19.70
2 0.70 12.70 7.25 12.42 19.66
3 0.89 16.11 7.21 12.35 19.56
4 1.06 19.28 7.14 12.22 19.36
5 1.24 22.46 7.02 12.02 19.03
6 1.41 25.63 6.87 11.77 18.64
7 1.60 29.04 6.67 11.42 18.09
8 1.79 32.55 6.42 10.99 17.41
9 1.98 35.96 6.15 10.53 16.67
10 2.17 39.36 5.86 10.03 15.89
11 2.36 42.76 5.55 9.51 15.07
12 2.54 46.17 5.25 8.99 14.24
13 2.73 49.57 4.95 8.48 13.43
Legenda:

H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu

oy [kN/m2] - naprezenia pierwotne

G5 [KN/m2] - naprezenia wtdrne

Oy [KN/m2] - naprezenia dodatkowe

4.0. NADPROZE NAD WROTAMI

N1
SZKIC BELKI

An ¢ B
25y 260 25y

GEOMETRIA BELKI




ey

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Ob.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie z dachu 24,7/0,95 26,00 1,35 - 35,10 cata befka
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,44 1,30 -- 1,87 cata belka

zbrojony, zageszczony grub. 0,24 m i
szer.0,24 m [25,0kN/m3:0,24m-0,24m]

3. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna 7,08 1,30 -- 9,20
grub. 0,24 miszer.1,64 m
[18,0kN/m3-0,24m-1,64m]

4. Ciezar wtasny belki 2,10 1,10 -- 2,31
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

cata belka

cata belka

¥ 36,62 1,32 48,49
Schemat statyczny belki
A B

2,85

N—
N—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) — f.4=16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,80

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, = 500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢g = 12 mm

Srednica pretéw dolnych ¢¢ =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f,, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion @s =6 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)




Srednica pretow =10 mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢é dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubos¢ otulenia Crom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

PaN A
A B
o 49,23 3
3 3
Sity poprzeczne [kN]:
69,09
N
A B
-69,09
Ugiecia [mm]:
N PN
A B
4,69
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
ZIN 4916 v B
al
25 4 260 25 4

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 49,23 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 0 As = 8,04 cm?® (p = 1,06%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy =49,23 kNm < Mgg =92,48 KNm  (53,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 47,71 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = 47,71 KN < Vgq = 65,44 kKN (72,9%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 37,18 kNm




Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = 37,18 KNm
Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,113 mm < w;, =0,3mm  (37,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mski) = 4,69 mm < a;n, = 2850/200 = 14,25 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 47,60 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA
1-1

(32,9%)
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W SCIANACH OSEONOWYCH W NADPROZACH STOSOWAC
SYSTEMOWE WSPORNIKI DO SCIAN WARSTWOWYCH FIRMY

HALFEN LUB PODOBNYCH

DOBORU WSPORNIKOW DOKONA WYKONAWCA NA PODSTAWIE

WYTYCZNYCH KATALOGOWYCH PRODUCENTA WSPORNIKOW
PROJEKT KONSTRUKCYJNY POWINIEN BYC ROZPATRYWANY
LACZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITETKTONICZNYM ORAZ TECHNOLOGICZNYM.
ROZMIESZCZENIE OTWOROW ORAZ ICH WYMIARY WG. PROJEKTU ARCHITEKTURY,
ROZMIESZCZENIE RUR OSLONOWYCH, URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

WG. PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO

BETON C25/30
STAL Alll-N (RB500W)

SCHEMAT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA 1:50

PROJEKTANT:

DOBROL

ul. Wilczynskiego 25c/25

10-686 Olsztyn
tel/fax (0...89) 533-30-40 kom. 0604083604

BRANZA: KONSTRUKCJA
STADIUM: TECHNICZNY
GENERALNY Pracownia Projektowa

m%mmmmio,s STACJA UZDATNIANIA WODY
KOZLOWO
Gmina 281103_2; obreb 0009; Dz. nr: 2/6; 775; 2/5; 2/4

wESTOR GMINA KOZLOWO
TEMAT
RYSUNKU SCHEMAT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO R UPRAWNIEN| SPECJALNOSC|  PODPIS
PROJEKTANT mgr inz.Marek tatkowski WAM/0007/PWOK/12 | KONSTR.- BUD
IASYSTENT
DATA: NR RYSUNKU: SKALA:

11.2022 K-2 1:50

Niniejszy projekt stanowi opracowanie autorskie firmy i jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z ustawg z dnia 01.08.2000r.(Dz.U.nr 80 poz. 904).
Powielanie i udostgpnianie projektu lub jego czesci firmom i osobom trzecim

wymaga zgody autora.
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