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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST-00)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST-00) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot zadania pod nazwa: rozbudowa i modernizacja
stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na
dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina
281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

Inwestor : Urzad Gminy w Kozlowi e
13-124 Koztowo, ul. Mazurska 3
1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot powyzszego zadania o zakresie okre§lonym w p.
1.3

1.3. Zakres robot objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla
robot objetych szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla
nastepujacych elementéw robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

SST - 01 - Roboty ziemne

SST - 02 - Roboty izolacyjne

SST - 03 - Roboty betonowe i zbrojarskie

SST - 04 - Roboty murowe

SST - 05 - Konstrukcje drewniane

SST - 06 — Pokrycie polaci dachowej z orynnowaniem

SST - 07 - Stolarka okienna i drzwiowa

SST - 08 - Roboty posadzkarskie

SST - 09 - Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie

SST - 10 - Roboty drogowe i zewnetrzne

SST - 11 - Montaz urzadzen technologicznych

SST-12-Montaz przewodéw grawitacyjnych instalacji wewnetrznych i
wewnetrznych oraz wentylacji

SST-13-Montaz przewodo6w cisnieniowych instalacji wewnetrznych
i zewnetrznych

SST - 14 - Studnie glebinowe

SST - 15 - Linie kablowe, instalacje elektryczne i sterownicze

SST - 16 — Roboty rozbiérkowe

SST — 17 — Panele fotowoltaiczne



1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w OST 1 SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawcg i1 projektantem.

1.4.2. Zarzqdzajgcy realizacjqg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem w zakresie okre§lonym w udzielonym
pelnomocnictwie.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w odbiorach czgéciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegbtowym opisem, wyliczeniem 1
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych (ze wskazaniem SST
wykonania i odbioru robot budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior koncowy.

1.4.10. Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe os6b wyznaczonych przez inwestora
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, iacznie z




zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzony na potrzeby zamowien publicznych obowigzujacy we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV
dla okreslenia przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla
grupy, klasy i kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujacag potwierdzajacy, ze wyrdob 1 proces jego wytwarzania s3 zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.14. Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrodb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.16. Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie
wykonywania robot z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych
dokumentow.

1.4.17. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢s¢ terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami SST 1 poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzgdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy. Ogodlnie zachowany bedzie podziatl na dokumentacje:
- Zamawiajacego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlany pod nazwa:



Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w
miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb
0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo Warminsko-
Mazurskie

wykonany przez:
Pracowni¢ Projektowa ,,DOBROL” J6zef Dobrowolski
Olsztyn, ul. Wilczynskiego 25C/25
- oraz dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawcy;

1.5.3. Zgodnos¢ robét 7 dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zarzadzajacego realizacja budowy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogoélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacja
budowy, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
I SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacja budowy.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Zarzadzajagcym realizacja budowy oraz przez umieszczenie, W
miejscach 1 ilosciach okreSlonych przez Zarzadzajacego realizacja budowy, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice
informacyjne be¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wilasciwych
organ6éw administracji panstwoweyj.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.



1.5.9. Ograniczenie obcigzien osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacjg budowy. Zarzadzajacy realizacja
budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu

budowy.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robot przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowazinos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i1 przepisy sa panstwowymi lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Zarzadzajacemu realizacja budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zarzadzajacego realizacja budowy i1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.



1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie biurowe
do wykonywania niezb¢dnych czynnos$ci zwigzanych z biezacg kontrolg realizowanych robot i
ich odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zarzadzajacemu  do
zatwierdzenia, szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow ze zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzacych ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna
zgode Zarzadzajacego realizacja budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy.
Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z odmowa jego przyjecia, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego realizacja

budowy.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym realizacjg budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
ewentualnych typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zarzadzajacego .

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkOow umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Btedy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostana,
usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozbag
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajacego
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan
organizacji robot gwarantujagcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

elementow robot,

— system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robaét,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

— rodzaje i 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— Sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materiatoéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacja
budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacja budowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajacemu realizacjag budowy na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajgcego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wlasnych badan
kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy
1 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,



— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i1 polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.
Decyzje Zarzadzajacego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy




Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukcji Zarzadzajacego realizacja
budowy na pi$mie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego
wzOr zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacja budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg budowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacja budowy na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacja budowy zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zarzadzajacego realizacja budowy 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowq 1
SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne



obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST
i ew. PZJ,
7. opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

o s w

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdétowe warunki
platnosci i rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogolnych
zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoOlnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt  wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Zarzadzajacemu realizacja budowy 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania oraz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cz¢$¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowatly. Rozumie
si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiagzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).



2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

4. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

5. Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 (zwanej dalej SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt ziemnych wchodzacych w zakres
zadania pod nazwg:

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w

miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb
0009 Koztowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo Warminsko-
Mazurskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
w zakresie rozbudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i obejmuja:

a) wykonanie wykopow mechanicznie na odktad lub z transportem na odktad staty
b) wykopy reczne na odktad lub z transportem urobku na odktad staty;
C) zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem;

Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cz¢$¢ robot budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej ilo§ci mas ziemnych
do rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdtuz trasy projektowanej sieci oraz
zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw.
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,5 w zalezno$ci od rodzaju gruntu okreslone w
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podlozu gruntow;

1.4.3. glebokosé wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi  wykopu.

1.4.4. wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.



1.4.5. wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =L
Pds
gdzie:
pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-EN 1S014688-1:2006 [1], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu W
robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno Ilub
$rednioziarnisty do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania
warstwy ochronnej i zasypki wykopu jest spelnianie przez grunt warunku zageszczenia do
odpowiedniego wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronne;.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci
robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgto$ci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odklad staly. Zapewnienie terendow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu)
powinien by¢ grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1SO14688-1:2006— rodzimy lub



dowieziony — zageszczony recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m
ponad wierzch rury przewodowej.

Podtoze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wlasciwe wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowaé wylgcznie na
gruntach suchych piaszczystych i1 zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy
zageszczeniu recznym 1 < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$¢ gruntu
zageszczanego powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zaggszczenia, wilgotno$¢ optymalng 1 pozostate warunki zw. z
podlozem naturalnym okresla norma Eurocod 7. W przypadku zasypywania wykopu w
istniejgcych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezb¢dne jest osiggniecie wskaznika
zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggnigty w trzech miejscach na di. max. 100 m przy
optymalnej wilgotno$ci gruntu) — przy trudnosci osiagnigcia takiego wskaznika zaggszczenia
nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze jak
rozbiorki ogrodzen oraz usunigcie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastgpnie



wytyczenie 0si przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania
urobku oraz uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare
mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wod
opadowych w dot po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spod wykopu pozostawi¢ na
poziomie wyzszym o 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow ze skarpami w przypadku gruntow
niespoistych wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robot ziemnych w projekcie
budowlanym wynosi 1:1) — przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie
winno by¢ okreslone w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca warunki lokalne wykonania robot
ziemnych wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione na odcinkach gdzie zachodzi taka
koniecznos¢.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiegdzy krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji —
w przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien
by¢ odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigety.

5.2. Dokladno$¢ i wymagania wykonania elementow robét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$
tolerancja dla rzgdnych dna nie powinna przekracza¢ + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju
podioza.

Odchylenia spadkow nachylonych skarp wykopow nie powinny przekraczaé¢ + 5% a
samego podtoza wzmocnionego * 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu
nie powinno by¢ wigksze od —2 %

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i1 nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopdw do istniejacych zbiornikdw naturalnych
1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt nie przewiduje tymczasowego odwodnienia wykopoéw z uwagi na brak
obecno$ci  wody gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi jednak umozliwiaé jego
prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow
obiektéw liniowych powinno postepowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.



W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ i odprowadzic.
Wody opadowe i1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu.
Wymagania odno$nie stopnia zaggszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

1. sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

2. badanie i pomiary szerokos$ci , grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podloza z kruszywa mineralnego;

3. badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obcigzeniem
odktadem i §rodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
5.2 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST .



9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 rob6t ziemnych obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;
— zasypanie wykopu;
— zageszczenie gruntu;
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

1. PN-EN 1SO14688- Badania geotechniczne Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw

1:2006
2.
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw.
podatnych i1 podioza przez obcigzenie plyta
S. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne cz.1 Zasady ogélne
Eurocod 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych — roboty

ziemne.

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM,
Warszawa 2002

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.



Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i1 rozbiorki

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
4. (Dz.U.z2021r. poz. 1686) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

5. Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02 Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST - 02

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST - 02 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rebdt izolacyjnych wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy
Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775;
2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo
Warminsko-Mazurskie

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych w obiektach obj¢tych
przetargiem w nastepujacym zakresie:

a) Izolacja przeciwwilgociowa taw z papy zgrzewalnej

b) izolacje wysokoelastyczne pionowe $cian fundamentowych ;

C) izolacje pionowe z foli kubetkowej na $cianach fundamentowych;

d) izolacje poziome posadzki z folii hydroizolacyjnej

e) izolacja pozioma termiczna posadzki z ptyt styropianowych EPS-200 gr. 6 cm

f) paroizolacje na stropie oraz wiatroizolacja potaci dachowej z foli PE;

g) pokrycie potaci dachowej papa asfaltowa, jedna warstwa

h) pionowa izolacja cieplna $cian fundamentowych =z plyt styropianowych

ekstrudowanych gr. 5 cm;

i) poziome izolacje termiczna stropu z ptyt z welny mineralnej gr. 20 cm ;

J) izolacja pionowa $cian zewngtrznych z ptyt styropianowych gr. 8 cm (y=0,033)

k) wibroizolacja z mat thumigcych

1) izolacja szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
Szczegotowe dane odnosnie ilosci 1 rodzaju poszczegdlnych izolacji zawiera przedmiar robot.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.




2. MATERIALY.

21. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materialty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatlow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane W
sposob wskazany w normach panstwowych 1 $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych law, $cian fundamentowych

2.2.1. Papa podktadowa termozgrzewalna.

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych pionowych $cian fundamentowych

2.3.1 Izolacje z preparatéw ¢. DEITERMANN (lub o jakosci rtownowaznej lub wyzsze))

2.4. Materialy foliowe

24.1. lzolacja przeciwwilgociowa posadzek
e folia izolacyjna wodoodporna z PCW grubosci nie mniejszej niz 1,0 +/- 0,1mm

2.4.2. Paroizolacja
o foliaz PCW nieprzepuszczajaca pary wodnej;

2.5. Materialy do izolacji termicznych i akustveznych

2.5.1.Styropian

° do ocieplenia posadzki na gruncie na phyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m3 — grubosei 10 cm
° do ocieplenia $cian fundamentowych — ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5 cm

a)\Wymagania

Styropian odmiany samogasnacy.

o plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniotdw 1 miejscowych uszkodzen:

e dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

e dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o glebokosci do 5 mm



Faczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?

dopuszczalnej wady 10 cm?.

Wymiary:

e dhlugos¢ - 3000, 2000, 1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchytki +0,5%
e szeroko$¢ - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki 1,5 mm

e grubos¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki +£0,5%

, a powierzchnia najwickszej

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 M, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, 1los$¢ 1 pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

d) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

25.2. Welna mineralna

Zastosowane plyty 1 maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:
— zgodnos$cig z BN 84/675508,
— wilgotno$cia nie przekraczajaca 2%,
— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK,
— niepalnosciag wg PN93/B02862,
— zakresem temperatur stosowania 50°C —+250°C,
— widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiada¢ swiadectwo ITB i1 $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

Wymagania okresla norma PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnos$ci -
norma ta okres$la procedury i kryteria oceny zgodnos$ci wyrobu do izolacji cieplnej z wlasciwa
europejska specyfikacja wyrobu. Obejmuje ona wymagania dla fabrycznej kontroli produkeji,
kontroli badan, badan wstgpnych, sposobu raportowania, przechowywania, pakowania i
znakowania wyrobu, zadania dla producenta itp. Wyroby z welny mineralnej produkowane
zgodnie z PN-EN 13162:2002 sa oznakowane znakiem CE na rynku krajowym.

Podstawowe dane techniczne welny mineralnej do wykonania izolacji termicznej
przedstawia ponizsza tabela :

1. Materiat rdzenia Wetna mineralna o wldknach prostopadtych
2. Grubos$¢ ptyty [mm] 200,0

3. Wymiary ptyty [mm] 600/2000

4. Ciezar [kg/m ] 24,50

5. Laczenie plyt Krawedzie z zamkiem na zaktad 15 mm
6. Opor cieplny [(m K)/W] 2,75

7.  Wspotczynnik absorpcji dzwigku o 0,58 — 0,80

8. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa Bs1d0 wyrob niepalny,

nierozprzestrzeniajacy ognia



9. Naprezenie Sciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym [MPa] > 0,050

10. Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego 4,0

11. Gestos¢ [[kg/m ] 22,00

12. Opakowanie [m /paleta] 9,60

13. Sktadowanie W pozycji poziomej, chroni¢ przed zabrudzeniem

1 wilgocig; ustawia¢ na wysoko$¢ najwyzej do

dwoch palet

14. Normy, atesty PN EN 13168:2001, Znak CE

Atest higieniczny HK/B/0796/01/99

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
W(g punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

e Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

e Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

e Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

e Powtloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

e Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.

e Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda

zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej

utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

e Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

o Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.




e Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunicte wzgledem siebie.

5.1.4 Izolacje powlokowe zewnetrzne
Gruntowanie
e wedhug instrukcji producenta ;
e gruntowanie na zimno;
e naniesienie jednej cienkiej warstwy natryskiem ;
Powtoka wtasciwa
e wedhug instrukcji producenta;
e nanosi¢ na zimno na suche i zagruntowane czyste podtoze w jednej natryskiem;

5.1.5. Materiaty foliowe

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie oraz $cian i posadzek w pomieszczeniach
mokrych

e folia moze by¢ uktadana luzem lub klejona do podtoza;

do klejenia folii stosowac kleje poliuretanowe;

folia powinna by¢ laczona na zaktad min Scm;

zaktad na lezy mocno skleja¢ klejem typu zaleconego przez producenta folii;

sklejone zaktady nalezy dodatkowo wuszczelni¢ nad krawedzia uplynniong folia
odpowiadajacg wymaganiom $wiadectwa ITB;

Paroizolacja stropéw , stropodachu

e folig¢ paroizolacyjng umieszcza si¢ od strony oddzialywania pary wodnej;

e foli¢ uktada¢ luzem na podtozu lub mocowa¢ mechanicznie do rusztu;

e arkusze skleja¢ na zaktad szeroko$ci min 10cm;

Folia kubetkowa fundamentowa to odporna na wilgo¢ membrana wykonana z polietylenu o
wysokiej gestosci HDPE, do zastosowana na $ciany fundamentow, konstrukcje budowlane
oraz konstrukcje podziemne.

Folia fundamentowa jest odporna na uderzenia podczas zasypywania, a takze na
dziatanie korzeni, grzybow i bakterii. Stanowi kluczowa bariere przed wilgocia. Wypuklosci
w ksztalcie stozka tworzg szczeling powietrzng pomiedzy folig a §ciang lub podtoga, dzieki
czemu $ciana nosna lub fundament moze "oddycha¢" oraz bez przeszkdod wysychac.
Rozpraszanie pary wodnej 1 ci$nienia wody gruntowej na catej powierzchni fundamentu daje
dodatkowg izolacje termiczng i akustyczna.

Wymagane dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatu od konkretnego producenta.

5.2. lzolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym;

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadaé na styk bez szczelin;

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien. Przy uktadaniu plyt w kilku
warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum
3cm.

Plyty styropianowe na posadzkach uktada¢ jako ptywajace

Maty z welny mineralnej uktada¢ bez przerw miedzy konstrukcja lub na ruszcie



5.3. Paroizolacje

6.

foli¢ paroizolacyjng umieszcza si¢ od strony oddziatywania pary wodnej;
foli¢ uktada¢ luzem na podtozu;
arkusze skleja¢ na zaktad szeroko$ci min 20cm;

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot izolacyijnvch

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace
dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podioza,

wykonanie izolacji,

wykonanie warstwy ochronnej jesli jest wymagana,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe

20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-99/B-20130 Plyty styropianowe.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

PN-99/B02151 Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Europejskiec Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i1
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

3. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

4. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 14, poz. 60 z pdézniejszymi zmianami).

5. Obowiazujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 Roboty betonowe i zbrojarskie

I. SST -03/1 Roboty betonowe
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST — 03/1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-03/1 (zwanej dalej SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebot betonowych wchodzacych w zakres
zadania pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie
Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6;
775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat

nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i1 podktadéw betonowych w elementach konstrukcyjnych
objetych kontraktem :

nakrywy zelbetowe kominow z betonu konstrukcyjnego C25/30;

wykonanie zewngtrznych podestow z betonu konstrukcyjnego C25/30;

podktady 1 podtoza betonowe C8/10

warstwy spadkowe z betonu C25/30

beton w elementach budowli — stopy fundamentowe, tawy fundamentowe, ptyty fundamentowe
z betonu C30/37

wykonanie wiencow monolitycznych z bet. C25/30

fundamenty pod urzadzenia z betonu C30/37

tawy pod krawezniki drogowe betonu C25/30

cokoty betonowe z betonu C25/30

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST :

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla
konstrukeji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspolpracujacymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukeji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem® wykonany z cementu, wody,




kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce
zewngetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wodly.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych 1 ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

wi/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ci¢zaru ludzi i
sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych

wykonywanych na miejscu.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Zarzadzajacego budowa.

2. Materialy

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j
Cement
e Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego wg normy PN-B-
30000:1990 lub z dodatkami mineralnymi o nastg¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8-C20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20
e Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalenh normy PN-B-30000:1990 oraz norm zwigzanych.
Kruszywo
e Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

2.2. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszankg betonowa
wykonywang w Wytworni (tzw. ,,beton towarowy”).
Sktadniki mieszanki betonowej jak i1 sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1.
Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez
Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci




nadzoér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.3.Materiaty do wykonania podktadéw betonowych
Beton kl. B8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie.

2.4 Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédla nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.5 Domieszki do betonoéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.

Domieszki do betonéw muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB do ich
stosowania w budownictwie.

4. Sprzet

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w dowolnego typu betoniarkach o
wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

5. Transport

4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

6. Wykonanie roboét

5.1.Zalecenia 0g6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 iPN-63/B-06251.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:




2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i1 korpusach podpdér mieszankg betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio zpojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny,

— warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu 1 stosowanych
materiatow.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Betony konstrukcyjne i podktadowe — 1 m® wykonanej konstrukcji i podktadu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty obje¢te SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyze;.



9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

Il. SST-03/2 Zbrojenie betonu
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-03/2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-03/2 (zwanej dalej SST)
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonow
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze
ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo,
powiat nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:
- przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych fi 6-20 mm ze stali Alll-N;

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.




2. Materialy

2.1.Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Odbior stali na budowie:
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytworcy,
— $rednice nominalna,
gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby
unikna¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1.Wykonywanie zbrojenia
a)Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b)Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992-1-1:2008
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-
11:2008 Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyc
specjalnymi zaciskami.
C)Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,




urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. taczng dlugos$¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
kg/mb po przeliczeniu na t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg OST-00 — p. 8.2

8.2.0dbior koncowy —wg OST —00 p. 8.4

8.3.0dbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zlacz 1 dlugosci zakotwien pretdow oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretoéw betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tagczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzalkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza



specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia 1 usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukeji z betonu. Warunki pozarowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i1 rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowiazujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04 Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST-04

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-04 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt murowych wchodzacych w zakres zadania
pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy
Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775;
2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo
Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie murdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

mury z bloczkéw wapienno - piaskowych na zaprawie cem.-wap.;

$ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych

scianki z cegly pelnej;

kominy spalinowe 1 dymowe z pustakow ceramicznych

Sciany warstwowe z blokoéw silikatowych gr. 24 cm z warstwa ocieplajaca z phyt
styropianowych gr. 8 cm, oblicowanie cegla klinkierowg gr 12 cm. Do zespolenia warstwy
ostonowej $ciany z murem nosnym stosowaé kotwy stalowe ocynkowane systemowe w
rozstawie zgodnym zastosowanym systemem

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.




2.2.\Wyroby ceramiczne

2.2.1.Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm
nie moze przekracza¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m
na inne cegly nie rozpadia si¢.

2.2.2.Cegta budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢
wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3.Cegta budowlana pelna klinkierowa 35 MPa

2.2.4.Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa
Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?®
Wspdtezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5.Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegla kratoéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%




Whytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,4 kg/dm®,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania —
brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

2.3.Bloczki z betonu komdrkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59%x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w =zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4.Cegla silikatowa
Cegly pelne 1 bloki drazone.
Wymiary: INF 250+£3%1204+2x65+2
1,5NF 2504+3x12042x10442
2NFD 250+3x1204+2x138+2
3NFD 250+3x120+2x22043
O6NFD 25043x2504£2%220+3
Wymagania:
— nasigkliwo$¢ 16%
— odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
— gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm? dla cegly petnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.

2.5.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem odno$nie
odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.

C) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhlugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione
koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu
robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1.Mury z cegly pelnej

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.




Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

5.1.2.Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wicksza

niz 15% calkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglta nowa 1 rozbidrkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly
jednego wymiaru.

) Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubo$ci roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywa¢ na strzepia
zazebione boczne.

5.2.Mury z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa¢ normalng cegle pelna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly petnej.
5.3.Mury z cegly kratdéwki
m) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych.
n) Mozna jg rOwniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.
0) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w
granicach zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
p) Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy
kierunek pionowy.
q) Cegty przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie woda. Wigzanie
cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.
) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 1 —2
mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
5.4.Sciany warstwowe

5.4.1.Wewngtrzne cze¢sci $cian warstwowych wykonywaé¢ wg zasad podanych w punkcie
5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8
mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.
Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2.Zewngtrzne czgséci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé
zgodnie z wymaganiami jak dla cze¢§ci wewnetrznych.

5.4.3.Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegblng starannos$cig, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i1 spoiny o
jednakowej grubosci. Licowke /ceglta klinkierowa/ uklada¢ z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomoca pionu, powinny
wykazywaé doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3
mm.

6. Kontrola jakosci



6.1.Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow 1 ksztattu cegly,
— liczby szczerb i peknig¢,
— odporno$ci na uderzenia,

— przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materialow 1 wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

RODZAJ ODCHYLEK

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3

—na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

—na wysokosci kondygnacji 6

- na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

na 1 m dhugosci 1 2

—na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 9

—na 1 m dlugosci 1 10

—na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otworow w §wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét




8.1.0dbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
€) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyroboéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2.Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatdow i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 771:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003  Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowal, jako integralng czg¢$¢ 1 nalezy je czyta¢
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:
a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane



b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i1 rozbiorki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)
d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e)Obowigzujgce Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05 konstrukcje drewniane

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-05

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-05 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wchodzacych w zakres
zadania pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie
Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6;
775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat

nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci  majgce na celu
wykonanie konstrukcji drewnianych dla projektowanego remontu i rozbudowy w
nastepujacym zakresie:

e wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej - dzwigary kratowe w oparciu o
plytki kolczaste Mitek z tarcicy klasy C24 (certyfikowanej, strugane) z zabezpieczeniem
ogniochronnym i przeciwko korozji biologicznej;

e deskowanie potaci dachowych, okap

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w zakresie specyfikacji stosuje si¢ drewno klasy C24
(certyfikowane, strugane) wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-EN 1611:2002 Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu.



— PN-EN 1995-1:2010. Projektowanie konstrukcji drewnianych

2.1.1.Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozcigganie wzdhuz widkien 14
Sciskanie wzdhuz widkien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 2,5
Scinanie wzdtuz widkien 4,0

2.1.2.Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/2
a)glebokie 1/1
b)czolowe
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokos$ci lub dhugosci
Krzywizna podtuzna
a)plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b)bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3.Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie

wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4.Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dtugosci:
—w szerokosci:

do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
do +3 mm lub do —1mm




—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— wszerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— wszerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢
wieksze niz +3 mm 1 -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubo$ci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi—-2 mm.

2.2.} aczniki
2.2.1.Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3.Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4 Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie S$rodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
e Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3.Sktadowanie materialdw i konstrukcii

2.3.1.Materialy i1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.



2.3.2.Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegdétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagni¢cie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1.Przekroje 1 rozmieszczenie elementdow powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

5.2.2.Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z
ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno§¢ wykonania wzornika powinna
wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3.Dlugos$¢ elementdw wykonanych wedlug wzornika nie powinny ro6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4.Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dhugosci elementu do 20 mm
— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm



— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5.Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w
miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3.Belki stropowe

5.3.1.Rozstaw 1 przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

5.3.2.Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek z podsufitkag do 3 cm
— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.
5.3.3.Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4.Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
5.3.5.Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co
najmniej 3cm.
5.4.Deskowanie potaci dachowych

5.4.1.Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2.Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubos$ci desek. Czota desek
powinny stykac si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3.Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.

5.4.4.7Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek
uktadanych na styk.

5.5.Wykonanie podsufitki

5.5.1.Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ taczone na wrab i1 przybite do belek co najmniej dwoma
gwozdziami. Dlugo§¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci
desek.

5.5.2.Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg
punktu 2.2.6.

Konstrukcja dachowa w postaci kratownic musi by¢ wykonana bezwzglednie
w oparciu o system polaczen blachami wezlowymi MITEK. Przed
przystapieniem do prac nalezy zleci¢ firmie produkujacej dzwigary wykonanie
projektu wykonawczego, w ktérym zostana okreslone wielkosci rozmieszczenie
blach wezlowych.

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:
— ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
— powierzchnia wykonana w m?2,



8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1995-1:2010. Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzym.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztgcznych.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowatly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i1
przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikoéw budowy, montazu i rozbiorki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST—-06 Pokrycie polaci dachowej z orynnowaniem

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST-06

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-06 zwanej dalej SST sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebot zwigzanych 7 wykonaniem pokrycia
dachowego z orynnowaniem wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci
Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009
Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewddztwo Warminsko-
Mazurskie

1.2. Zakres stosowania ST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

dotyczacych wykonania i odbioru pokry¢ dachowych na budynku Szkoty Podstawowej w
Orzynach.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie przewidzianych w projekcie budowlanym robot pokrywczych o nastepujagcym
zakresie:

e pokrycie z dachowki ceramicznej;

e rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, potokragte o §r. 15 cm;

e rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, okragte o ér. 12 cm;

e obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej 0,5-0,6 mm;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami
oraz okre$leniami podanymi w Wymaganiach ogdlnych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania — podano w

ST Wymagania ogolne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.




Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca jest obowigzany posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
EN 10203:1998. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda
ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta powloka akrylowa lub
poliestrowo-silikonowa majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Wystepuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Dachowka zakladkowa — wzor dobrany przez wykonawce w porozumieniu z
zamawiajacym, kolor- naturalna czerwien -lico gladkie

Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spelnia¢ norme europejskq
DNI -EN-1304

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialdéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

3.

SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako§¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

TRANSPORT

Do transportu materialow 1 urzadzen stosowac nastgpujace, sprawne technicznie $rodki
transportu:

samochod skrzyniowy o tadownosci 5 + 10 ton

samochod dostawczy o fadownosci 0,9 tony

ciggnik kotowy z przyczepa

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdluz $rodka transportu.

jezeli dhlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i przewozonych materiatow.



- Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza speilnia¢é wymagania
przepisOw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Podktad:

Roéwnosé plaszezyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig tat a
fatg kontrolng dlugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i1 nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchni¢ pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych i szczegdélowych
dotyczacych podktadu.

Krycie dachow przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrobek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

Przed przystagpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwo$cig zastosowania tzw. Fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Dachoéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdtuz
poszczegblnych rzedéw byl poziomy i1 jednoczes$nie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych
dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyltki od
kierunku poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dlugosci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylone;
odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowe;
lub powlekanej systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawedzie dachowek
powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowe;j.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaty podciagania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegotowe

Laty

Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac si¢ na krokwiach.
Rozstaw lat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek.



Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty okapowe;.
Wzdhuz kalenicy 1 narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

Wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita deska
srodkowa — wzdhuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie.

Dachowki

e Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej tacie jednego rzgdu dachowek

e Nalezy stosowac si¢ do wymagan ogdlnych

e Styki prostopadle do okapu powinny tworzy¢ lini¢ prostag. Dopuszczalne odchyltki
wynoszg 0,5 cm.

e Poszczegblne rzedy dachoéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z
typem dachowki.

e W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatrow (
zachodnia 1 potudniowa) kazda dachdéwka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzacym przez otwoér w nosku dachéwki do gwozdzi ocynkowanych wbitych
do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachéwke nalezy mocowac.

e Pozostale wymagania musza byv¢é zgodne z wytycznymi producenta oraz
PN-EN 1304:2002

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej i1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy 1 sktadane
w elementy wielocztonowe

- laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

- Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i1 sktadane
w elementy wielocztonowe

- laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci



- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w
sposOb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

- Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z dachoéwki ceramicznej powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2

- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych

- w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

- kontrola migdzyoperacyjng 1 koncowa dotyczaca pokry¢ z dachowki ceramicznej
przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robot z wymaganiami norm PN-
61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1,2,3:2002 oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej

- uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest, dla robot — krycie dachu dachowka ceramiczng — m? pokrytej
powierzchni dachu.

Z powierzchni dachu nie potrgca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m?

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbior czegsciowy

Odbiorow czgsciowych dokonuje si¢ dla robot zanikowych. Odbior czeSciowy musi
obejmowac calo$¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu



Odbidér podkladu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystagpieniem do robot
pokryciowych. Podktad z tat powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2. , 5.1. 1 5.2.
kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robot dokonuje si¢ za pomoca
miarki z doktadno$cig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza si¢ z doktadnoscig
do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ulozenia tat sprawdza si¢ za pomocg poziomicy i taty dt. 3
m. Sprawdzenie przybicia tat do kontriat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin a
w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za
pomocg obliczenia. Doktadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidlowos¢
osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbidér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna.
Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi
poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy
notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr robot blacharskich
Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane sg zgodnie z
dokumentacja, w sposob zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachowki
Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowo$ci rzedéw za pomocg sznurka murarskiego lub zytki 1
miarki z podziatka milimetrowa
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw 1 wielkosci zakltadéw sprawdza si¢ przez
ogledziny
e Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — koncowy
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng wykonania robdt w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektows.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez inwestora na podstawie dokumentow
z kontroli czg§ciowych, wynikdw badan i pomiaréw i1 oceny wizualne;.
Zasady 1 termin powotywania komisji okresla umowa.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢:
- Szczegdtowe specyfikacje techniczne
- Dziennik budowy
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
- Protokoty odbioru podtozy
- Protokoty odbioru czgsciowego
- Instrukcje producentow materiatow
- Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokonaé¢ oceny wizualnej ,
dokona¢ kontroli zgodnie z pkt 6. i pordwnac z wymaganiami okreslonymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne i dokumenty
kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:



e Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

e Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia.

e  Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosi¢ je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentow odbior nalezy dokona¢ po ich
uzupehnieniu.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory bedzie podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla
umowa. Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz odbidér ewentualnych poprawek zwigzanych z usunig¢ciem
ewentualnych wad.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbidr koncowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanym pokryvciu dachowym

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu dachowka ceramiczna

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢é m? powierzchni krycia, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- - ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- oczyszczenie podktadu

- pokrycie dachu blachg ptaska tacznie z przygotowaniem tapek, zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikow lacznie z pokwitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych,
facznie z przycigciem ptyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow
samogwintujacych ptyt dachowych, gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu)

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢é m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy.



9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze
N-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
N-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty
1 plyty z welny mineralne;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdéwka ceramiczng.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki 1 gasiory

dachowe. Badania.
PN-B-12020 , DIN EN-1304

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem 1 stosowania ich postanowief na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)



d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
¢)Obowigzujgce Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 07 Stolarka okienna i drzwiowa

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST - 07

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-07 (zwanej dalej SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej wchodzacej w zakres
zadania pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie
Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6;
775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat

nidzicki, wojewédztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz zaprojektowanej stolarki i §lusarki budowlanej w
elementach objetych kontraktem:

« 0kna PVC z szybami zespolonymi o wsp. U <= 1,4 W/m2K;

« drzwi wewng¢trzne aluminiowe z o$cieznicami szer. 90 cm;

« drzwi zewngtrzne aluminiowe, ocieplone, peine;

« brama pelna, aluminiowa ocieplona;

Szczegotowy zakres — zgodnie z przedmiarem.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Zarzadzajagcego budowa.

151 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do
stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznos$ci publiczne;.

1.5.2 Okna powinny spelnia¢ warunki wytrzymalo$ciowe wynikajace z obliczen statycznych,
w ktoérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

1.5.3 Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okien okreslone zgodnie z rysunkami
znajdujacymi si¢ w zalgczniku nr 1.

1.5.4 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-
02020;

1.5.5 Podziat powierzchni i wymiary skrzydet okreslone z godnie z rysunkami w zalaczniku
nrl.



1.5.6 Okna powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza zgodnie
z PN-91/B-02020, okna nierozszczelnione nalezy stosowa¢ wylgcznie w pomieszczeniach
wyposazonych w urzadzenia z regulowanym nawiewem powietrza.

1.5.7 Okna powinny spetlnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwigkowej
pomieszczen wg PN-87/B-02151/03.

1.5.8 W oknach sktadajacych si¢ z dwoch lub wigkszej ilosci elementow okiennych nalezy w
miejscach zespolenia zastosowaé stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murze.

2. Materialy

Wszystkie wyroby nalezy wbudowac jako kompletnie wykonczone wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.

Szczegdlne wiasciwosci drzwi jak odporno$¢ ogniowa, wiasnos$ci antywlamaniowe i
antypaniczne powinny by¢ potwierdzone posiadaniem przez wyrdb Certyfikatu Zgodnosci
oraz Aprobaty Technicznej ITB i trwale oznaczone we wlasciwym miejscu na
konkretnym egzemplarzu drzwi.

2.1.0kna PCV

Ksztattowniki- powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe,
w kolorze biatym wg okre§lonych przez producenta norm, wzmocnione ksztaltownikami.

Ksztaltowniki wzmacniajagce — w celu zwigkszania sztywno$ci ram okien oraz wzmacniania
wytrzymatosci oku¢ nalezy zastosowaé ksztaltowniki metalowe o przekrojach dostosowanych
do komor ksztattownikow tworzywowych. Ksztattowniki powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja powloka cynkowa 275g/m?

Szyby — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami zespolonymi
jednokomorowymi, o warto$ciach wspotczynnika przenikania ciepta odniesionym do
srodkowej czgéci szyby (bez uwzglednienia mostkow termicznych) U <= 0,9 W/m2K;
spetniajacymi wymagania PN-EN SO 6946:2017 (ochrona cieplna budynkow) i 0
izolacyjno$ci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-0215/03 (ochrony
przeciwdzwigkowej pomieszczen).

Okucia — w oknach z ksztalttownikow z wysokoudarowego PCV nalezy stosowac kompletne
okucia objete aprobatg techniczng, Winkhaus, Roto, Siegenia lub inne o tozsamych
parametrach technicznych i uzytkowych. Okucia powinny by¢ dostosowane do cig¢zaru
wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych. Skrzydto rozwieralne nalezy wyposazy¢ w
ograniczniki rozwieralnosci.

Konstrukcja okien — okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV nalezy wykona¢ w
konstrukcji jednoramowej z materialow spetniajacych wymagania normowe.

Maksymalne wymiary skrzydet okien z ksztaltownikéw wysokoudarowego PCV powinny
miesci¢ si¢ w przedziale okre§lonym przez producenta systemu. Ksztalt i szczegdlowe
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe powinny by¢
zgodne z PN-88/B-10085/A2+A3.

Ztacza konstrukcyjne - ksztaltowniki przecietne pod katem 45° nalezy taczy¢é w narozach
oscieznic 1 skrzydel metoda zgrzewania. Laczenie szczebliny z ksztattownikami pionowymi w
ramie skrzydta powinno by¢ wykonane za pomoca tacznikdw mechanicznych, oraz
zwigkszenie sztywno$ci elementdw oscieznic nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja




systemowg. Jako$¢ zgrzewu powinna spetnia¢ wymogi zakladane przez producenta dla
poszczegdlnych profilow z nieplastyfikowanego PCV.

Okucia — okucia powinny by¢ mocowane w sposdb okre§lony przez producenta okué, z
uwzglednieniem  wymagan  systemowej dokumentacji  producenta  ksztattownikow

tworzywowych.

Otwory odpowietrzajace i do odprowadzania wody — w o$cieznicy i ramie skrzydia nalezy
wykonaé otwory odpowietrzajgce, odprowadzajace wode i do wentylacji wrebow na szybie.
Wymiary i rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa.

Uszczelki — uszczelki przylgowe nalezy osadzaé na calym, obwodzie okna, taczagc w potowie
dtugos¢ gérnego poziomego ramiaka skrzydta.

Osadzenie szyb - szyby powinny by¢ osadzone na podktadkach rozmieszczonych na wrebie
(zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydia) zgodnie z instrukcja ITB nr 183.

2.2. Elementy stolarki budowlanej drzwiowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi;

- powierzchnie stykajace si¢ ze Scianami o$cieznic.

2.2.1. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkow ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p.2.2.6

2.2.2. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i1 powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2.3. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewngtrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni elementow
od strony pomieszczenia.

2.3 Wilasciwosci techniczne — stolarka okienna z PCV

2.3.1.0dksztatcenie elementow — pod obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 nie powinny
by¢ wigksze niz 1/300 rozstawu podpér kl. C wg PN-EN 1210.2001.

2.3.2.Sztywno$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sila skupiong dzialajaca prostopadle do
plaszczyzny skrzydla zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowaé¢ widocznych
uszkodzen skrzydta i szklenia.

2.3.3.Sztywnos$¢ skrzydet — obcigzenie skrzydla sita skupiong 50daN dziatajacej w
plaszczyznie do ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowywac sprawnos¢ dziatania.

2.3.4.Wspotczynnik przenikania ciepla — ( ram) nie powinien przekracza¢ Ur<2.0W/m2K.
2.3.5.Infiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracj¢ powietrza w granicach
wymaganych zgodnie z PN-B_02020:1991.

Szczelno$¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy
zroszeniu ich powierzchni wodg w iloéci 120 1 na 1m? pow. przy réznicy ci$nien A=25daPa.

Izolacyjno$¢ akustyczna — wskaznik izolacyjno$ci akustycznej nie mniej niz Rw=32dB



powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym na podstawie PN-EN ISO 16283-1:2014-05

2.3.6.Firma dostarczajaca stolarke okienng z ksztattownikow z wysokoudarowego PCV
zobowigzana jest przedstawi¢ i dotgczy¢ zamawiajagcemu przy odbiorze komplet aktualnych
dokumentow:

e Atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profilow w budownictwie.

e Atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci
producenta.

e Atest Instytutu Szkta dotyczacy zastosowanych przeszklen.

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa (szyby zespolone)

2.4. Skltadowanie elementoéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknigtych, suchych 1
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz okien
Do ram okiennych zamocowa¢ kotwy montazowe umieszczajac je wg zasad:

e Obustronnie na ramach pionowych kotwy mocowa¢ géra i dotem w odleglosci 12 do
15 cm od gornych 1 dolnych narozy ram okiennych.

e Dla okien o wysokosci od 1 m do 1,5 m zamocowa¢ dodatkowe kotwy posrodku ram
pionowych a dla wyzszych kolejne, tak aby odstep miedzy poszczegdlnymi kotwami
nie byt wiekszy od 65 cm.

e Na gornej ramie okiennej zatozy¢ jedng kotwe, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla
okien szerszych doktadajac jedng kotew na kazda zwigkszong szeroko$¢ okna do 70
cm. Kotwy na gornej ramie mocowac¢ w poblizu stupka srodkowego w odleglosci 12
do 15 cm od polaczenia tego stupka z ramg zewngtrzng.

e Okna ustawia¢ w otworze okiennym na podktadkach z drewna twardego o przekroju
100 x 25 mm umiejscawiajgc podktadki pod kazdym pionowym stupkiem ramy
okiennej.

e Po spoziomowaniu 1 wypionowaniu ramy okiennej usztywni¢ ja w otworze okiennym
za pomoca klinow drewnianych 1 umocowa¢ kotwy okienne w osciezach Sciany przy
pomocy kotkow rozporowych.



Zmontowang ram¢ okienng rozklinowac¢ i1 szczeling miedzy o$ciezem a oScieznicg
okienng wypetni¢ piang poliuretanows.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usuna¢ 1 wyregulowac skrzydta okienne.

Po obcigciu piany odpyli¢ oscieze z kurzu 1 innych zanieczyszczen, wykona¢ tynk
gipsowy o$ciezy, oscieze powinno by¢ gladkie, rowne, bez zgrubien i porowatosci.
Styk ramy okiennej z zewngtrznym o$ciezem nalezy wypeli¢ masg bezbarwng
silikonow3.

Styk okna z wewnetrznym parapetem lastrykowym zamaskowaé ¢wier¢waltkiem z
PCV lub drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor bialy, osadzonym na kleju
montazowym. Listwa po osadzeniu nie powinna wykazywac krzywosci i wyptywu
kleju lub silikonu, ewentualne ubytki podokiennika nalezy naprawi¢ klejem.

Oscieza wewnetrzne pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.

Zamontowa¢ zdemontowany podokiennik blaszany.

5.2. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
Z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

) Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewne¢trzne (cm) ) i R
Liczba punktow zamocowan
wysokosé szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

150+200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1l po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pegknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3.0sadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1.0sadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,




4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
miedzy os$ciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialdéw wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2.0sadzanie stolarki drzwiowej.

Drzwi przeciwpozarowe winny by¢ montowane pod nadzorem producenta lub poprzez
zlecenie montazu jego ekipie serwisowe;j.

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezos$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

.. , Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami +2 *2
Migdzy skrzydtami a 1 q
oscieznicg

5.4.Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys 1 odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1.Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2.0cena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,




- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sag: — 1 kpl. wykonanego i zamontowanego elementu stolarki lub
Slusarki.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyze;.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10.  Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

- Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR
5) 84.

- Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze¢s¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych



Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i1 rozbiorki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowigzujgce Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-08 Roboty posadzkarskie

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST-08

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-08 (zwanej dalej SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebét posadzkarskich wchodzacych w zakres
zadania pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie
Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6;
775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat

nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w przebudowywanym obiekcie przetargowym:

posadzka z ptytek GRES 30x30 cm;

Oktadzina stopni betonowych ptytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
GRES uktadane na zaprawie klejace;j

podktady pod posadzki z zageszczonych materiatdéw sypkich /piasek,pospotka/;
podktad z pospoiki stabilizowanej cementem /100kg cementu na 1m3 mieszanki;

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczego6lnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,




piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002)

2.4.Kruszywo do podktadow dla posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielko$ci ziaren
kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5.Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalto$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— $cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
— mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dhugos¢ 1 szerokos$¢: +1,5 mm
— grubo$¢: + 0,5 mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy —wymagania dodatkowe:
— twardo$¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm
— grubos$¢: +0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

€) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,

albo Klej.

Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i maczki wapienne;j

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

— nazwe¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych si¢ oraz
napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
nr...”.

e) Transport



Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materialem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

f) Sktadowanie
Phytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Zaprawa samopoziomujaca - zgodnie z zaleceniami w projekcie budowlanym.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gladko oraz wykonaniem i1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu 1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych staltych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ Kkonsystencje gegsta — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

[lo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbedne;,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®.

Zapraw¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem 1 zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkltadu sprawdzana dwumetrowg latg przykladang w dowolnym




miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dhlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagana jako§¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorui sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1.0dbi6r materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialdéw, ktoérych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materialéw i1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy:.

8.4.0dbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikoOw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.




9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

11. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu 1 rozbiorki

(Dz. U.z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowigzujgce Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-09 Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST-09

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-09 (zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebot tynkarskich oktadzinowych i malarskich
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze
ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo,
powiat nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkow wewnetrznych oraz innych oktadzin obiektu wg

ponizszego zestawienia :

e tynki wewngtrzne zwykte kat. III ktadzione na $cianach;

e gladzie gipsowe na $cianach ;

e tynki mozaikowe zywiczne;

e licowanie S$cian plytkami ceramicznymi 25X40 cm na S$cianach  pionowych
uktadanych na klej

e okladziny stropéw z plyt warstwowych (z rdzeniem z welny mineralnej) z zamkiem
zakrytym gr.6cm na ruszcie metalowym;

e obudowa przewodow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi

e malowanie wewngtrznych  powierzchni  tynkéw  farbami  akrylowymi z
przygotowaniem 1 zagruntowaniem podtoza;

e malowanie podbitki z desek w kolorze brazowym,

e tynk mineralny cienkowarstwowy na $cianach

e malowanie powierzchni tynkéw mineralnych farbg silikonowa

Szczegotowy zakres i ilosci zawarte sg w dokumentacji kosztorysowe;.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru .

2. Materialy.



2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegoOlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
| jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Materialy do wykonania tynkow gipsowych oraz gladzi gipsowych na tynkach

Nalezy stosowaé gotowe zestawy w postaci suchych mieszanek na bazie wyselekcjonowanych
sktadnikéw naturalnych, wypetniaczy i dodatkéw modyfikujacych zgodnych z norma PN-
91/B-10106:1997. Gips tynkarski maszynowy to wysokiej jakosci material wolnowiazacy
stosowany do wykonywania wypraw tynkarskich wewnatrz pomieszczen budownictwa
mieszkaniowego, biurowego, przemystowego oraz uzyteczno$ci publicznej, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna w czasie uzytkowania nie przekracza 70%. Gips tynkarski naktada si¢ na
podtoza z gipsu, betonu, betonu komorkowego, cegly ceramicznej i wapienno-piaskowej oraz
z ptyt wiorowo-cementowych. Gips tynkarski maszynowy dostosowany jest do wykonywania
tynkow sposobem mechanicznym przy pomocy maszyn tynkarskich. Gipsowe mieszanki
tynkarskie produkuje si¢ w dwoch odmianach technologicznych:

e Jako tynki maszynowe - ktore wykonuje si¢ na budowach przy zastosowaniu
specjalnych agregatow tynkarskich,
e Jako tynki reczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich powierzchni do
tynkowania.
Powyzszy produkt jak rowniez gotowe mieszanki mas szpachlowych winny spetnia¢
wymagania normy PN-B-30041:1997 oraz posiada¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu



Higieny a takze odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.  Wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 3
Mpa. Podtoze wskazane jest zagruntowa¢ srodkami typu Gruntolit W 1 R. Podtoze pod gtadzie
gipsowe powinno by¢ jednorodne, réwne i oczyszczone z kurzu, thuszczow, Srodkow
antyadhezyjnych i resztek farb.

2.6.Tynki mozaikowe, zywiczne
Tynki mozaikowe zywiczne wystepuja tez w nazwie handlowej ,,kamyczkowe”. Sg to
dekoracyjne tynki cienkowarstwowe, czyli takie, ktore naklada si¢ w warstwach o
grubosci zawartego w masie kruszywa - zwykle od 1 do 3 mm. Spoiwem tynkow
mozaikowych jest zywica; w poréwnaniu z innymi tynkami dekoracyjnymi sa bardziej
elastyczne i odporniejsze na uszkodzenia.
Tynk ten stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych
wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkow. Zawiera dobrane kompozycje
naturalnego 1 sztucznego grysu nadajace powierzchni efektowny i ozdobny charakter.
Dzigki wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne stosowany jest do
wykonywania cokotow, pilastrow 1 gzymséw oraz "lamperii" itp. Stosowany do
wykonczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na odpowiednio
przygotowanych podtozach mineralnych (jak np: beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne).
Nie =zaleca si¢ stosowania tynku mozaikowego na plaszczyznach poziomych,
narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

2.7.Ptytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

2.8 Plyty warstwowe (z rdzeniem z welny mineralnej) na stelazu systemowym
Wymagania — wedtug PN-EN 14509:20013-12 i PN-EN 10346:2015-09

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.




Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na giebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy 1 substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywanie tynkow mozaikowych.

Tynk mozaikowy zywiczny najlepiej ktas¢ na podloza mineralne wykonane z tradycyjnych
tynkéw cementowych lub cementowo-wapiennych. Moze to by¢ rowniez $ciana betonowa lub
zbrojona warstwa bezspoinowego systemu ocieplen. Wewnatrz pomieszczen odpowiednim
podtozem pod tynki mozaikowe sg tez plyty gipsowo-kartonowe.

Powierzchnia powinna by¢ idealnie rowna. Ze wzgledu na cienkowarstwowo$¢ tynku
naktadanie go na nierowne powierzchnie uniemozliwi osiagnig¢cie oczekiwanej gtadkosci;
Duzy wplyw na trwatos$¢ tynku ma jako$¢ podloza, czyli dtugos¢ jego uzytkowania. UlozZenie
tynku mozaikowego na starej, osypujacej si¢ wyprawie tynkarskiej jest niedozwolone ze
wzgledu na niska trwatos¢.

Przed rozpoczg¢ciem uktadania nowej wyprawy z tynku mozaikowego trzeba podloze
zagruntowac zgodnie ze wskazéwkami producenta tynku.

Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu
dopiero po catkowitym wyschnigciu preparatu gruntujacego. Proces aplikacji 1 wigzania tynku
powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od
+5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotno$ci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza i za
niska temperatura powoduja znaczne wydluzenie czasu wigzania tynku.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednia
operacj¢ stoneczng 1 wiatr. Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co
znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, prawidtowe rozprowadzenie 1 wyrownanie
tynku. Tynk mozaikowy zawiera duza ilo$¢ kruszywa i dlatego przed jego aplikacja nalezy
bardzo dokladnie wymiesza¢ zawarto$§¢ opakowania. Konsystencja tynku mozaikowego jest
bardziej gesta niz tynku akrylowego, dlatego do jego przygotowania nalezy uzy¢
mieszarki/wiertarki wolnoobrotowej (z mieszadtlem koszykowym) o wiekszej mocy.

Tynk mozaikowy powinno si¢ naktada¢ jednorazowo, cienkg réwnomierng warstwa o
grubos$ci kruszywa. Nalezy unika¢ naktadania nadmiernej grubosci tynku gdyz moga powstaé
trudnosci z jego pOzniejszym wyrdwnaniem. Nalezy odpowiednio dopasowaé swoje
mozliwo$ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania
(biorgc pod uwage ilo$¢ pracownikow, ich umiej¢tnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan
podloza i panujace warunki atmosferyczne).

Ze wzgledu na zlozony proces wyréwnywania i wygladzania tynku nie zaleca si¢
jednorazowego wykonywania pasm o szerokosci wickszej niz 1 m. Nalezy unika¢ przerw w




pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschnigcia wygladzonej powierzchni przed
natozeniem tynku na dalszag czg$¢ podioza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego
potaczenia bedzie widoczna.

Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubosci kruszywa, dla prawidtowo nalozonej
wyprawy tynkarskiej miesci si¢ w przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m2. Nowo wykonane warstwy
nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i1 dzialaniem temperatury ponizej +5°C i
powyze] +25°C do czasu zwigzania. Podczas prowadzenia robot tynkarskich zaleca sig¢
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikow zewngtrznych. W celu wytworzenia na powierzchni tynku
mozaikowego dodatkowej powloki odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinno si¢ po zupelnym wyschnigciu tynku pomalowaé go dwuwarstwowo preparatem
wyspecyfikowanym przez producenta. Czas schnigcia jednej warstwy preparatu w
optymalnych warunkach pogodowych wynosi okoto 4 h.

Kupiona mase tynkarska nalezy zuzy¢ w czasie, ktory jest podany przez producenta jako
dopuszczalny okres przechowywania (najczgsciej dwunastu miesiecy). Przez ten czas musi
by¢ ona chroniona przed mrozem i upatem, bo zarowno mrdz, jak i przegrzanie masy niszczy
zawartg w niej zywice.

Ze wzgledu na spoiwo zywiczne tynki mozaikowe maja znacznie nizZsza
paroprzepuszczalno§¢ niz na przyktad mineralne. Nie nadajg si¢ wigc do stosowania w
miejscach, gdzie blokowatyby swobodny przedtem przeptyw pary wodnej na podtozach
niewlasciwie zabezpieczonych przed niekontrolowanym naptywem wilgoci (np. wskutek jej
podciaggania kapilarnego od strony Zle zaizolowanych fundamentéw).

Na zewnatrz nie nalezy naklada¢ tynku na powierzchnie poziome. Staty kontakt ze stojaca
woda opadowg spowoduje po pewnym czasie zniszczenie wyprawy.

5.4.0g6lne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyrownujaca lub
bezposrednio do roéwnego i1 gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
zZ elementoéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

5.5. Ogélne zasady wykonywania oktadzin z ptyt warstwowych
Przed przystapieniem do instalacji ptyt nalezy sprawdzi¢ czy konstrukcja, do ktorej
montowane beda plyty warstwowe, jest prosta. Nawet niewielka odchytka wykonawcza




moze skutkowac powstaniem nieszczelno$ci w miejscach taczenia plyt oraz wystapieniem
tzw. ,,efektu fali” (ptyty nie sg w jednej ptaszczyznie).

Fole najlepiej zdja¢ tuz przed transportem plyty na miejsce mocowania. Nie jest zalecane
zdejmowanie folii po zainstalowaniu ptyty.

Przed zamocowaniem ptyty nalezy przyklei¢ taSmy uszczelniajace PES. Przytwierdza si¢
ja do konstrukcji w miejscach gdzie styka¢ si¢ ona bedzie z okladzing wewnetrzng plyt
warstwowych.

Uszczelki skutecznie przeciwdziatajg uszkodzeniom mechanicznym oktadzin.

Obrobka ptyt na budowie W celu uniknigcia uszkodzen powtok lakierniczych, wskazane
jest ciecie ptyt oraz obrobek blacharskich na stojakach pokrytych migkkim materiatem,
np. filcem, styropianem. Do cig¢cia plyt nalezy stosowaé pilarki o drobno-z¢bnych
tarczach, pity szablaste lub wyrzynarki, a do obrobek blacharskich nozyce reczne. Nie
wolno uzywac szlifierek katowych i innych narzedzi wytwarzajacych wysoka temperature
w trakcie cigcia - moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia powtok lakierniczych i
antykorozyjnych. Po wykonaniu cigcia nalezy niezwtocznie usuna¢ opitki, ktore z czasem
zaczng korodowaé pozostawiajac Slady na powloce lakierniczej. Aby usuna¢ opitki lub
inne zanieczyszczenia, ktore przywarly do powloki nalezy: - usunaé zanieczyszczenia
szczotka nylonowsa; - odthusci¢ powierzchnie detergentem (nie stosowaé S$rodkow
ropopochodnych jak np. benzyna — po odparowaniu benzyny pozostaja widoczne plamy),
przy lekko zabrudzonych powierzchniach mozna stosowa¢ detergenty jak np. $rodek do
mycia naczyn lub inne podobne $rodki myjace - odczeka¢ do catkowitego odparowania
srodkow myjacych lub wytrze¢ do sucha; Wszystkie uszkodzenia lakieru blach
oktadzinowych powstate w trakcie montazu nalezy zabezpieczy¢ lakierem zaprawkowym
— przy niewielkich uszkodzeniach mozna stosowaé farbke zaprawkowa aplikujac ja
pedzelkiem, a przy duzych obszarach mozna sprobowac farbki zaprawkowej w sprayu.

Laczniki: Do mocowania ptyt warstwowych zaleca si¢ stosowanie odpowiednich
tacznikdw w zaleznosci od grubosci rdzenia ptyty (dtugos¢ tacznika) oraz rodzaju podtoza
(typ tacznika): - stalowe — taczniki samogwintujace, ktore dzielg si¢ z uwagi na grubos¢
elementu przewiercanego; - betonowe/zelbetowe — taczniki wymagajace wstepnego
nawiercenia; - drewniane — faczniki samowiercace.

Istnieje mozliwos¢ stosowania ptyt warstwowych jako sufity podwieszane. Wowczas
mamy dwie mozliwosci — albo ptyty warstwowe leza na profilach albo montaz odbywa si¢
od dotu i ptyty wisza na tacznikach. Absolutnie zabronione jest opieranie ptyt sufitowych
na sufitach bez zadnej podkonstrukcji

Niewielkie otwory (np. pod nawietrzaki) moga by¢ wykonywane w ptytach bez wigkszych
zastrzezen. Dopuszcza si¢ wykonywanie otword6w w ptytach, jako przepustow dla rur
okraglych, prostokatnych i kabli o maksymalnej $rednicy d=300mm, przy czym musi
zosta¢ zachowana $cianka o szeroko$ci 200mm pomiedzy krawedzig ptyty a otworem
przepustu. Otwor powinien zosta¢ uszczelniony elastycznym uszczelniaczem przewodow.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonywanie w pojedynczych plytach otwordéw stuzacych
osadzeniu okien wykonanych z PVC i z aluminium, o maksymalnych wymiarach 700mm
szer. x 800mm wys., mocowanych do plyty $ciennej. Obramowanie otworu powinno
zosta¢ wykonane z ceownikow o wymiarach (A-10)x30x3mm (gdzie A - wymiar
wycigtego otworu) i wmontowane mie¢dzy okladziny. Nalezy zachowal S$cianke o
szerokosci 200mm pomiedzy krawedzig ptyty a otworem przepustu. Podczas czynnosci



wykonywania otworu nalezy zachowac nalezytg ostroznos¢. W celu uniknigcia uszkodzen
powtok kolorystycznych, wskazane jest cigcie ptyt na stojakach pokrytych migkkim
materiatem (np. filcem, styropianem). Do cigcia mozna stosowa¢ na przyktad specjalng
otwornice mocowang do wiertarki. Nie wolno natomiast uzywa¢ szlifierek katowych ani
zadnych narzg¢dzi wytwarzajacych wysoka temperaturg w trakcie cigcia.

6. Kontrola jakoSci

6.1.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztaltu ptytek
— liczby szczerb i peknieé,
— odpornos$ci na uderzenia,
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposoéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.4.Pozostate materiaty - zgodnie z opisami zawartymi w p.4 - Materialy i p. 5 - Wykonanie
robot.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2 Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektor nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1.0dbior podtoza
Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2.0dbidr tynkéw

8.2.1.Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na



catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3.Niedopuszczalne sg nast¢pujgce wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.0dbiér podtozy pod ptytki ceramiczne - Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnoSci

9.1 Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.
Sposob rozliczenia zawarty bedzie w tresci umowy o wykonanie robot budowlanych. O ile nie
przewidziano inaczej, placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 Oktadziny $cian
Sposob rozliczenia zawarty bedzie w tresci umowy o wykonanie robot budowlanych. O ile nie
przewidziano inaczej, placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie ptytek,

— ustawienie 1 rozbiodrka rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin 1 oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.
PN-B-79405:1997/Ap1:1999;  Plyty gipsowo - kartonowe

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i
Klej gipsowy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Europejskic Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowiazujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00167&key=gips%20tynkarski
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00167&key=gips%20tynkarski
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.10-00167&key=gips%20tynkarski

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST—-10 Roboty drogowe i zewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-10

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-10 (zwanej dalej SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt z branZy drogowej i zewnetrznych
wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach
0 numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2
Kozlowo, powiat nidzicki, wojewédztwo Warminsko-Mazurskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przewidzianych w
projekcie budowlanym robot drogowych w czasie budowy ulicy i1 obejmuja:
e krawezniki betonowe 15x30, 15x20 cm na tawie bet. C12/15;
warstwa odsaczajaca;
podbudowa betonowa;
podbudowa z kruszywa tamanego
obrzeza betonowe, chodnikowe 20x6 cm,;
ogrodzenie panelowe 250/156 cm na cokole betonowym:;
brama dwuskrzydtowa panelowa 400/180 cm; oraz dwuskrzydlowa panelowa
400/180cm z furtka
Szczegotowy zakres , rodzaj 1 ilo$ci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowsa (droga) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.



1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreSlonymi materiatami

wypetniajgcymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Whasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 32,5
niz:
3 Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w normie PN-S-96013:1997 [20].
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Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-
06714-37:1980 [12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

2 Do budowy nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych stosuje si¢ ptyty azurowe o
wymiarach 100x75x12,5 cm.

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jako$ci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1339:2005 (oznaczenia wg normy):

e nasigkliwos¢: Srednia < 6%,

e odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, ubytek masy po badaniu: o warto$¢ $rednia < 1,0
kg/m2 , o zaden pojedynczy wynik nie przekracza 1,5 kg/m?2 .

e odpornos¢ na $cieranie - klasa 3.

2.6. Betonowe obrzeza chodnikowe

Obrzeza odpowiadaja wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8]. W

zalezno$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchylek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6
x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. Wymiary betonowych
obrzezy chodnikowych :

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
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Tablica 2.

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 12

b, h 3 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzehni i krawedzi w mm 2 3
_ Szczerby_ ogranlczajqcycrzh'pow1erzchn1e gorne niedopuszczalne
I uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie obrzezy:

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek 1
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C/20 25 i
C25/30.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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— Wytworni  stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowe;.
Wytwoérnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikow, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda * 2%. Inzynier
moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikow na wodg,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

— walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych 1 zaggsci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zaggszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].
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Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
1 bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00
20cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunck wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki
brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6]
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni ze zwiru zageszczonego
Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spelnia¢ wymagania okreslone
w SST. Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez

utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8
m/dobe. Zamiast warstwy odsaczajacej podloze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je
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wapnem, cementem. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza, jezeli nie zostata okreslona w
dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%

Projektowanie skladu mieszanki zwirowej:
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
b) wyniki badan mieszanki,
¢) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej proby Proctora, zgodnie z normag
PN-B-04481.
Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej:
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub warstwie
odsaczajacej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12 .
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od
wilgotnos$ci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez InZyniera,
a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okre$long iloscig wody. Wilgotnos¢
mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli
nawierzchni¢ zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej
Utrzymanie nawierzchni zwirowe;j:
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda
ze zbiornikow przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana
(dogeszczana) przez samochody na catej jej szeroko$ci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z
czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielggnacji wyrdwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wcezesne wyréwnanie wklesnig¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wyciag¢ pionowo i usunaé, dosypa¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i
zaggesci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem
5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

Uktadanie podbudowy =z chudego betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami
mechanicznymi, poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy ukladaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest

stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocg rowniarek bez stosowania prowadnic, moze
odbywac si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w SST i za zgoda Inzyniera.
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Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20
cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy
mozna przystgpi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie. Powierzchnia zageszczone] warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny 1 jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczegciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna by¢é rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% 1 - 20% jej wartoSci.

5.5.1 Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unika¢ podluznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokos$ci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej
warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla
spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

5.5.2. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na
glebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te
nalezy wycig¢ tak, aby cala powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne ptyty. Stosunek dlugosci ptyt do ich szerokos$ci powinien by¢ nie wigkszy niz od
1,5do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na $ciskanie chudego
betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne.

5.5.3 Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielggnacji. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastepujacych
Sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobat¢ techniczna, w ilosci
ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong
na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

C) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
InZzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7
do 10 dni pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢
wylacznie za zgoda Inzyniera.
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5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu 1 mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

5.6 Ogrodzenie z siatki

5.6.1 Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora
nadzoru zakres robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na
zapleczu.
Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase
ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowe;j .
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
— wykonanie cokotéw betonowych pod ogrodzenie,

ustawienie stupkow

— wykonanie wtasciwego ogrodzenia

— wykonanie bram i furtek.

5.6.2 Wykonanie cokoléw betonowych pod ogrodzenie

Cokot betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.2 Ustawienie stupkoéw

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny
znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny posiada¢ kapturki
zabezpieczajace otwoOr gorny.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie
wickszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi shupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdéw
nylonowych. Stupki konicowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptyt
betonowych posiada aprobate¢ techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.3.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieré6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.4. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzg¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz [1 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.6. Zageszczenie profilowanego podloza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do + 10%.

6.3.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z ptyt betonowych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m? utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz
raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety
nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza [1 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyty
betonowej azurowej, profilowanego podtoza, podbudowy betonowej i urzadzonego trawnika.
Pozostate jednostki — zgodnie z przedmiarem do kosztorysu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w OST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— profilowanie i zageszczenie koryta;
— wykonanie podbudowy betonowej;
— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe. Wymagania. Metody badan.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 11 Montaz urzgdzen technologicznych

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST - 11

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-11 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru  rebdt _montaiowych urzgdzen
technologicznych wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: Rozbudowa i

modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci
Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009
Kozlowo, Gmina 281103 _2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewédztwo Warminsko-
Mazurskie

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
montazowych zwigzanych z nastgpujacymi zaprojektowanymi urzadzeniami:

dostawa i montaz fitrow pionowych ze stali nierdzewnej D/H=2200/3309 mm; ze
ztozem 0 uwarstwieniu zgodnie z projektem i kompletem orurowania i zestawem
armatury;

jak wyzej lecz aeratora D/H/V=900/3138/1,5 m3 z wyposazeniem;

jak wyzej lecz zestawu hydroforowego o wydajnosci 70 m3/h z szafy sterownicza;
jak wyzej lecz sprezarki bezolejowej o wydajnosci 14,4 m3/h;

jak wyzej lecz zestawu dozujacego podchloryn sodu;

jak wyzej lecz zestawu dmuchawy o wyd. 150 m3/h; P=5,5 kW

jak wyzej lecz pompy ptucznej o wydajnosci Qpt=140 m3/h, Hp=12,5 mH20

jak wyzej lecz osuszacza, 840 W

dostawa 1 montaz rozdzielni o parametrach nie gorszych od rozdzielni
pneumatycznej typu RP IC z kompletem wyposazenia;

dostawa 1 montaz stalowych zbiornikow na wod¢ D/H/V=4,80/9,0/125 m3 o
Scianach z termoizolacjg gr. 10 cm z wyposazeniem;

dostawa kompletu wyposazenia i armatury i ksztaltek zgodnie z zestawieniem w
projekcie z branzy technologicznej;

Szczegolowy wykaz oraz ilo$¢ przewidzianych urzadzen zawiera tabela zawarta w
dokumentacji projektowej branzy technologicznej pod nazwa ,,Zestawienie urzadzen i
armatury technologicznej dla SUW oraz przedmiar do kosztorysu.
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1.4. OKreslenia podstawowe uzywane w SST :

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
(OST-00).

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyczace urzadzen i materialow

Ogodlne wymagania dotyczace urzadzen oraz materiatéw 1 ich sktadowania podano w
OST-00 pkt. 2. Urzadzenia i materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy
przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy (Zamawiajacego).

Szczegdtowy opis poszczegdlnych urzadzen technologicznych przewidzianych w
procesie uzdatniania wody dla przebudowy SUW Kozlowo zawiera projekt techniczny —
technologiczny stacji uzdatniania opracowany przez Pracowni¢ Ustug Projektowych
DOBROL Olsztyn

Projekt przewiduje w wigkszosci przypadkéw zastosowanie urzadzen konkretnego
producenta — nie ozmacza to wykluczenia wyposazenia stacji w inne urzadzenia pod
warunkiem wykazania, ze efekt ich stosowania i jako$¢ bedzie nie gorsza lub wyzsza od
przewidzianych w wyzej wymienionym projekcie technologicznym.

2.5 Skladowanie urzadzen

Urzadzenia stanowigce wyposazenie stacji winny by¢ dostarczone na budowe przy
pomocy odpowiednio przystosowanego sprzetu transportowego zapewniajacego ich
nieuszkodzenie. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta.

W kazdym przypadku nalezy bezposrednio po dostawie sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armature, faczniki 1
materialty pomocnicze nalezy przechowywa¢é w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

3.  SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 OST-00 .

3.2.  Sprzet do montazu urzadzen stacji uzdatniania
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Sprzet montazowy jak i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne 1 dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Sposéb montazu poszczegdlnych urzadzen okreslajg szczegdtowo instrukcje ich
producentow — nalezy $cisle stosowac si¢ do zawartych tam wskazowek z wykorzystaniem
wykonanych przez producenta uchwytow montazowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podanow p.4 OST.
4.2.  Transport urzadzen i ich elementéw skladowych

Poszczegolne urzadzenia wraz z wyposazeniem, ze wzgledu na ich gabaryty, nalezy
transportowaé $rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Transportowane elementy technologiczne winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST — 01.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1 Warunki og0lne

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR ich producenta.
Urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa podajaca:
- nazwg producenta,
- charakterystyke techniczng urzadzenia,
- date produkcji i numer kolejny wyrobu,
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— znak kontroli technicznej.

Przeprowadzenie prob montazowych urzadzen nalezy wykona¢é zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych - tom Il
Instalacje sanitarne” oraz dokumentacjg techniczno — ruchowa ( DTR ) producentow
urzadzen.

5.5.2 Montaz orurowania

Wytyczne ogdlne

— Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczysci¢; rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac.

— Izolacje¢ antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego
nalezy przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i
wykonanie nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

— Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej
powinny mie¢ grubos$¢ $cianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie
mniejszg jednak niz 6 mm.

—  Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wigksza od $rednicy zewnetrznej
rury przewodowej: dla przewodow srednicy do 150 mm o 1,5%,

— Dla przewodow z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako $rednice zewnetrzng rury
przewodowej nalezy przyjmowac zewnetrzng Srednice ptaszcza ochronnego izolacji.

— Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy dokladnie zabezpieczy¢ koncowki
przewodow.

— W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i1 stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnié
elastycznym szczeliwem.

— Przewody poziome nalezy montowac na podporach.

— Zmiany kierunkow prowadzenia przewoddéw nalezy realizowaé¢ odpowiednimi
ksztattkami.

— Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywac¢ za pomoca
obrébki plastycznej na goraco (kucia). Zwezenie rur $rednicy powyzej 150 mm
nalezy wykona¢ za pomoca wycinania klindw 1 spawania pozostawionych paskow ze
soba.

Polaczenia rur
Polgczenia gwintowane

- Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych
instalacyjnych przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

- Pofaczenia gwintowane mozna rowniez stosowa¢ do potaczen przewodow z
armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncowki
s3 gwintowane.

- Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie
zlaczki.
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- Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

Polgczenia kotnierzowe

— Polaczenia spawane rurociggow 1 ksztattek powinny by¢ wykonywane po
przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowe;j
normy PN-ISO 6761. Natomiast ksztalty zlaczy spawanych potaczen kroccow i
odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa normg PN-B-69012. A

— rurociggi  stalowe  ocynkowane powinny by¢ laczone przy zastosowaniu
gwintowanych kotierzy wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych lacznikow rurowych
ocynkowanych z zeliwa ciagliwego zgodnych z normg PN-EN 10242. Jakos$¢
potaczen spawanych rurociggoéw, ksztaltek, kroécow 1 odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych
przedmiotowg normg PN-M-69775.

Polgczenia spawane

5.5.3

8.

9.

— Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sa w tomie III WTWiO.
Wymagania szczegoétowe, w zalezno$ci od rodzaju materialu oraz wymaganej
wytrzymatosci, sposob badania i1 kontroli spawdw powinny by¢ podane w
technologii wykonania robdt spawalniczych.

Montaz armatury

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach
specjalnych (urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany
jako przej$ciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia.
Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu —
nalezy ustawia¢  na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na
przeciazenie przewodow.

Pompe nalezy zamontowa¢ na fundamencie na podktadkach wibracyjnych, polaczenia
zestawu z instalacja nalezy dokonywa¢ za pomoca Iacznikdw amortyzujacych.
Montazu nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim
potozeniu aby utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.

. Armatur¢ zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z

kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkow znajdowaty sie w
potozeniu pionowym.

Zawory zwrotne nalezy montowac na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadad
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

10. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
11. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry itp.) powinna odpowiadaé

wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza
mierzonego parametru. W szczegdlnosci: srednicg tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
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12. Manometry tarczowe nalezy montowac¢ na rurce syfonowej; na kroccu taczacym rurke

syfonowg z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manome-
trem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

13. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne

ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przytaczony.

14. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowa nalezy montowaé: po uprzednim sprawdzeniu

prawidlowosci jej dziatania w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze
oswietlonych, przynajmniej §wiatlem sztucznym, w sposob zabezpieczajacy przed
przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem

15. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (wodomierze) powinien by¢ zgodny z

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

warunkami montazu okre§lonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci
pomiardw szczegolnej uwagi wymaga miejsce 1 sposOb montazu oraz zachowanie
odpowiednich prostych odcinkéw rurociagow przylaczanych przed i1 za urzadzeniem
pomiarowym przeptywu jesli takie sa wymagane przez producenta urzadzen.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w poz. 6 OST .

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien ustali¢ metody prowadzenia
robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :

— badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
— badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
— badanie zabezpieczenia przed korozja,
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w poz. 7 OST.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa przyjeto zgodnie z jednostkg obmiarowg w przedmiarze robot
8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daly wyniki pozytywne.
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg stacji a mianowicie:
— roboty przygotowawcze
— przygotowanie podtoza
— roboty montazowe poszczegolnych urzadzen,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3 Odbior techniczny czesciowy robot

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— projekt budowlany
— projekt techniczny
— dziennik budowy
— dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
— dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialéw spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
— protokoty poprzednich odbiordw czesciowych,
— specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci
prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposéb trwaty i podpisane przez cztonkdéw komisji.

8.4  Odbiér koncowy
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Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty:

— wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— inwentaryzacj¢ geodezyjng przepompowni i ttoczni na planie sytuacyjnym wykonang
przez uprawnionego geodete,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :

— czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

— przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

— czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

— sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w
protokdle. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub
koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w w poz. 9 OST-00 .
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletu wykonanego i odebranego urzagdzenia technologicznego obejmuje :

- zakup, dostarczenie, montaz urzadzenia,

- pomiary i badania ,

- proby szczelnos$ci , prace przygotowawcze i pomiarowe ,

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
10.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne 1 przemystowe.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

105



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $Sciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprgzonymi,
skroplonymi 1 rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie
dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 1. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
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19.

20.

21.

22.

23.
24.

deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy ecksploatacji, remontach i konserwacji SiecCi
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo 0 miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie  szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przej$cia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ P3
Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejScia przez $ciany rurociggow wodno —
kanalizacyjnych.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czg¢$¢ 1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z tre§cia 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1686)

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
d)Obowiazujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST—-12 Montaz przewodow grawitacyjnych
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wentylacji

1. Wstep

1.1Przedmiot SST-12

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-12 (zwanej dalej SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem przewodow
grawitacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz wentylacji wchodzacych w zakres

zadania pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie

Gminy Kozlowo, w miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym
2/6; T75; 2/5; 2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat

nidzicki, wojewodztwo Warminsko-Mazurskie

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w przebudowywanym

obiekcie przetargowym w nastgpujacym zakresie:

wykonanie  podsypek  piaskowych dla  przewodow  kanalizacyjnych

zlokalizowanych w wykopach;

przewody z rur PVC kielichowe fi 50-110-125-160-180-250 mm;

studnie rewizyjne z kregéw bet. Dn 1200 mm,;

odwodnienie liniowe - korytka s=10 cm ze studzienkami;

umywalki porcelanowe;

ustepy typu kompakt ;

wywietrzaki dachowe fi 250 mm z podstawa;

przewody wentylacyjne typu B fi 250 mm oraz typu A;

nasady kominowe, czerpnie oraz wyrzutnie;

montaz wentylatora dachowego WD-16;

neutralizator $ciekow chemicznych z kregéw Dn 1000 mm;

odstojniki poptuczyn — z kregdéw zelbetowych Dn 1800 mm;

zbiornik na $cieki sanitarne - z kregow zelbetowych Dn=1500mm
Szczegotowy zakres , rodzaj i ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pojecia ogdlne - instalacja wodno-kanalizacyjna
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- Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
odprowadzenia $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej

- podejscie — przewodd taczacy przybor sanitarny z przewodem spustowym lub
odptywowym

- pion (przewdd spustowy) — przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$é
kanalizacyjnych do przewodu odptywowego

- poziom (przewod odptywowy) - kanal doprowadzajacy $cieki opadowe do kanatu
zbiorczego;

- przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych ;

- instalacjia wodociggowa - zesp6t powigzanych ze sobg elementéw shuzacych do
zaopatrywania w wodg¢ obiektu budowlanego;

- punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

1. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie
gorszych niz podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwo$ci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitna,
powinny by¢ wykonane z materiatdéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opini¢
higieniczng wydang przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

2.1 Rury i przewody instalacyjne

Do budowy przewodow kanalizacji grawitacyjnej na terenie stacji stosuje si¢ nastgpujgce
materialy:

- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC DN 50, 110, 160 ,200,
250 mm wg PN-81/B-10800, PN-92/C-89016 *tgczone na uszczelki gumowe.

- rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC lite, producent
musi posiada¢ certyfikat ISO 9001, ISO 14001

- klasy PN 8 (SDR 34 SN8) z wydtuzonym kielichem typu ci¢zkiego wraz z uszczelkami
gumowymi ktore dostarcza producent rur wg PN-80/C-89205 i ISO 4435:1991

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC klasa PN 8 wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991

- tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki
betonowe studzienek).z PVC

- sztywno$¢ nominalna SN = 8000 [N/m?]
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- posiadajg Aprobate Techniczng
- Deklaracje zgodno$ci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny

- ksztaltki do instalacji kanalizacyjnej z PVC wg PN-93/C-89218

- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejs$cia szczelnego przez $cianki betonowe )
zPVC

- uchwyty i podpory do mocowania rur oraz przewodow do stropow i $cian wg PN-
76/8860-01;

- wyposazenie — zgodnie z projektem (umywalki i sedesy porcelanowe)

- elementy instalacji wentylacyjnej jak wentylator, wywietrzaki dachowe i anemostaty)

- studnie rewizyjne, odstojniki i zbiornik na $cieki z kregdéw betonowych DN 1200 mm,

DN 1800mm, DN 1500mm - z gotowych prefabrykatow umozliwiajgcych zestawienie
wszystkich elementéw studni tj. komory roboczej, komina wlazowego 1 dna studni.
Kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08 z betonu klasy C35/45 o ztaczach na uszczelki
gumowe. Wymagania odnosnie kregow : beton wibroprasowany C35/45,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosé F-150 Ptyta zelbetowa okragta wg KB-38.4.3./1.
Dennice z gotowymi kinetami. Wlazy - zastosowal wlazy zatrzaskowe z zeliwa
sferoidalnego — wymagania jak w PN-H-74051-2:1994.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji anitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen
(PP) 1 polietylen (PE). Cze¢$¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i1 niewtazowych
w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gltgboko przykrytych instalacjach.

Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej stosuje si¢ nastgpujgce materialy:

- kanaty wentylacyjne - nalezy wykona¢ w dowolnym systemie, nie izolowane (za
wyjatkiem kanatow znajdujacych si¢ na dachu budynku) w wersji materialowej z blachy
stalowej
Wymagania — wykonanie niskoci$nieniowe zgodnie z wymaganiami normy PN-B-03434:1999

oraz PN-B-03410:1999 cz. zastapiona przez PN-EN 1505:2001;

- wentylatory — WD-16

- uchwyty i podpory do mocowania kanatow wg KB1-37.8(1) i (2);

2.2. Skladowanie

2.2.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur
z PVC i polietylenowych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o roznych $rednicach i1 grubosciach winny by¢ skladowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej §ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podkladach i1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m. Sposob sktadowania rur z
PCV nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
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Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow 1 klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze] omodwionych $rodkow
ostroznosci.

2.2.2. Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne i wyroby z ceramiki potszlachetnej - fajansowe, porsanitowe, z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigetych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej —5°C.

Szczeliwo, taczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w
skrzyniach lub pojemnikach w magazynach zamknigtych.

3.  SPRZET

Wymagania odnos$nie sprzetu zawarte sa w p. 3 Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

4. TRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogodlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

41. RuryzPVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi
widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchoéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy
wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé
nastgpujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2.5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ | m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dhugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m. Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2.  Urzadzenia sanitarne
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Transport urzadzen powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze §cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i
materiatow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé w
warstwach w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewnetrzne:
kanalizacji sanitarnej, ciepltej i zimnej wody.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Projektowane osie przewoddéw instalacji kanalizacji zewnetrznej powinny by¢
0znaczone w sposoOb trwaly i widoczny.

5.3. Roboty montazowe
5.3.1.Polaczenia rur kanalizacyjnej, montaz armatury

Polgczenia kielichowe

Bosy koniec uktadanej rury powinien by¢ umieszczony wspotosiowo w kielichu rury
poprzedniej Migdzy bosym koncem rury, a wewngtrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢
szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang kierunku, pod warunkiem, ze szczelina
migdzy rura 1 kielichem wynosi co najmniej 6mm.

Przy polaczeniach kielichowych stosuje si¢ uszczelki gumowe.

Montaz armatury

Armature w instalacjach wewngtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.
Przed
montazem nalezy ja oczysci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworOw jest proste 1 korpus
nieuszkodzony.

Armature zaporowg ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, wowczas dtugos¢ odcinka
przewodu pomigdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zw¢zka nie moze by¢ mniejsza niz
1,5 $rednicy rury.
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5.3.2.Wymagania odno$nie prowadzenia i montazu przewodow instalacji wewnetrznych
Prowadzenie i montaz przewodow kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ utozona tak by spetnione byly warunki
wynikajace z wlasciwosci i wytrzymato$ci przewodow z tworzyw sztucznych - eksploatacja
tej instalacji moze odbywac¢ si¢ w zakresie temperatur od +5 do +40°C,

Sposéb montazu przewodéw kanalizacyjnych powinien umozliwia¢ ich swobodne
wydhuzanie si¢ pod wptywem temperatury — kazde potaczenie kielichowe musi umozliwié
kompensacje wydtuzenia o dtugosci 1 cm.

Spadki przewodéw odptywowych: min. 0,8 — 2%, max. 8-15% w zaleznosci od
srednicy tych przewodow.

Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodoéw od przegrod
budowlanych. Odlegtos¢ pomiedzy uchwytami — max. 1,0 m. Przy przejsciu przez przegrody
(Sciany, fawy fundamentowe) nalezy stosowac tuleje ochronne.

Montaz przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkow w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub
przewoddéw z izolacja. Przewody na catej grubos$ci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i
poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami Ilub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci 1 wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelnos¢, whasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnosé¢
konstrukcji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny ci najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wpltywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen 1 podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ na takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
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potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Elementom 1 urzadzeniom w sieci przewodoéw przewidzianym do zdemontowania lub
wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpor i1 podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen
liniowych.

Podpory 1 podwieszenia w obrebie urzadzen wytwarzajacych wibracje oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodia drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow,
ale z mozliwo$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikéw nie wolno umieszcza¢é w poblizu przeszkod (np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wpltyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposdb trwaly i
szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia z siecig przewodow za pomoca przewodow elastycznych nie
nalezy zgniata¢ tych przewodow

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi s3 montowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych przez zastosowanie np. zaluzji, daszkow ochronnych
itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢é przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni. ptakéw itp.

Zamocowania czerpni i1 wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelnosé
przej$cia przez dach.

Przepustnice
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego.

Mechanizmy napgdu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogoélnej Specy@kacji Technicznej OST-
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00 pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie 2z warunkami technicznymi 1 normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang
faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nast¢pujgce badania:

- zgodnosci _z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

- badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastgpuje przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw 1 porownanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania polgczen rur i kanalow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz probe szczelnosci.

- wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej 1 cieplej na ci$nienie zgodnie z PN-
81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. Z proby sporzadzi¢ protokot
podajacy warto$¢ ci$nienia probnego, czas i wynik proby oraz zde@niowac te czesé
instalacji, ktora byta objeta badaniem.

- sprawdzenie droznosci i szczelnosci wykonania instalacji kanalizacyjnej.

- sporzqdzenie protokofu wykonania izolacji termicznych na poszczegélnych instalacjach
— zgodnie z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt.
7.0. Jednostka obmiarowa kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu 1 S$rednicy.
Jednostka obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Jednostka obmiarowg rury stalowej lub
miedzianej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt 8.0.
8.1.  Odbiér czeSciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot.
Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
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8.1.1. Zakres odbioru cze$ciowego

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

przydatno$ci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni posadzki,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos$ci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami

Dokumentacji  Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami

przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, armatury i
urzadzen;

szczelno$ci przewodow na infiltracje;

izolacji przewodow

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze cze§ciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczegbdlnych instalacji;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektow na podktadach
budowlanych wykonana przez wykonawcg.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia

usterek;

aktualno$§¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i1
uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci 1 proby na goraco.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowiska pracy,

- demontaz przyborow sanitarnych oraz instalacji,

- wykonanie pionu kanalizacyjnego, podejs¢: kanalizacyjnego,

- ,,biaty montaz”,

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoélne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury. PN-EN 1452-
3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). 13 Cz¢$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Czgs$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 1SO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej 1 zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w

systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-
BiPP-R.

PN-EN 1SO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej 1 zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cz¢$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czgs¢ 3:

Ksztaltki. PN-EN 1SO 15875-5:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5:
Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.
PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymaganie i badania.
PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-83/B-10700/04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-77/B-75700/00 — Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspodlne
wymagania i badania.
PN-77/B-75700/01 — Urzadzenia sptlukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukujace. Wymagania i1 badania.
PN-84/B-75701 — Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukujace z tworzyw sztucznych.
PN-86/H-74084 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe
podiogowe.
PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75114 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-80/M-75144 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-73/M-75176 — Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujace.
PN-85/M-75178/00 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178/01 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178/05 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178/06 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.
PN-75/M-75208 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztgczka do
wezy.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.
Przepisy zwigzane:

— Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.
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— Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, opracowane
przez COBRTI ,,Instal”
PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —\Wymiary.
PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary,
PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢.
Wymagania i badania.
PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe
7PN-EN 12 599 - Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
d)Obowiazujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

SST — 13 Montaz przewodow ciSnieniowych wewnetrznych
i zewnetrznych zwigzanych z technologia Stacji

WSTEP

1.1. Przedmiot SST - 13

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-13 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru rebdt _ zwigzanych 7z montaZem
przewodow _ cisnieniowych wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: Rozbudowa i

modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci
Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009
Kozlowo, Gmina 281103 _2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewédztwo Warminsko-
Mazurskie

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem sieci ci$nieniowych wewnetrznych 1 zewnetrznych.

Charakterystyczne parametry poszczegolnych obiektow:

przewody z rur PP fi 20 mm;

podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy V=10dm3

wodny natrysk ratunkowy

przewody z rur PE PN10 fi 110,125,160,180 z ksztaltkami tgczone przez

zgrzewanie;

zasuwy zeliwne dla rurociggéw PE Dn 110,160 mm;

montaz armatury przelotowej 1 odcinajacej fi 15125 mm;

hydranty pozarowe nadziemne Dn 80 mm;

oznakowanie przewoddéw podziemnych tasma ostrzegawcza oraz oznakowanie

zasuw tabliczkami;

e plukanie 1 proba szczelnoSci wewngtrznych 1 zewngtrznych instalacji
ci$nieniowych;

¢ Dbloki oporowe monolityczne z bet. C12/15;

Szczegotowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4.0kreslenia podstawowe uzywane w SST :

1.4.1 Pojecia podstawowe
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- sie¢ wodociggowa — uktad wodociggowy przewoddéw znajdujacych si¢ poza
budynkiem (PN/B-10725:1999)

- provigeze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z
wewnetrzng instalacjg wodociggowa

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

rura ochronna — rura o S$rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza droge
lub inng przeszkode ewentualnych przeciekow wody;

skrzyiowanie 7 przeszkodami — przejscie pod ciekami, drogami w rurach ochronnych
wykonane przewiertem, przeciskiem lub w wykopach otwartych;

bloki oporowe — konstrukcja betonowa zabudowana na zatamaniach, trojnikach, koncéwkach
sieci uniemozliwiajgca przemieszczenie si¢ sieci wodociggowe;j;

hydrant — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa przeznaczony do pobierania z tej sieci
wody do celow przeciwpozarowych;

zasuwa — zawor wbudowany w sie¢ wodociggowa, przeznaczony do zamykania odcinkow
SIecCl.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST-00).
2. MATERIALY

2.1.Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST-00 pkt. 2.
Materiaty

zakupione przez Wykonawece, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o

jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty

powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie zarzadzajacego realizacja budowy.

2.2 .Rury, ksztaltki

Do budowy instalacji cisnieniowych beda zastosowane rury:

e PE DN 110, 160 mm PN 10 laczone metoda zgrzewania doczotowego wraz z
niezbedng iloscig ksztattek umozliwiajacych wykonanie przylaczy i instalacje
hydrantow oraz zasuw.

e wszystkie sieci miedzy obiektowe prowadzace wode wykona¢ z rur i ksztattek
PE100 SDR 17 na ci$nienie robocze 10 bar ( 1 Mpa ),

e rury i ksztaltki PE musza by¢ zgodne z normg ISO4427 i posiada¢ Aprobate
Techniczng 1 Atest Higieniczny PZH. Uzbrojenie w zasuwy - zastosowac
zasuwy klinowe, kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudowa do
zasuw 1 skrzynka uliczng.

e na rurociggu tlocznym wody uzdatnionej do sieci wodociagowej wykonaé
hydrant p.poz. DN 80 z kolanem stopowym 1 ksztaltka typu FF i kotnierzowa
zasuwa 80mm z pelnym przelotem.
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e pod zasuwami przewidziano podtoze zageszczone mieszankg z chudego betonu
ZWirowego.

e wyposazeniem zaprojektowanej sieci wodociggowej sa zasuwy z koncami do
zgrzewania z rurami PE (z obudowg) oraz hydranty pozarowe nadziemne, zdroje
uliczne i studnie wodomierzowe z wodomierzami.

2.3.Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubo$¢ warstwy 15 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.

2.4.Bloki oporowe

Nalezy stosowac¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyktego C12/15
odpowiadajace normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.5.Skladowanie materialow

2.5.1

Rury i armatura

2.5.2

Rury z PE dostarczane s3 w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i
powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy
sktadowaniu rur i armatury nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

rury sktadowa¢ na rownym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokos$ci
co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.
wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczyé 7, natomiast
wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢
oddzielone przektadkami drewnianymi i1 ukladane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy
pomocy drewnianych wspornikow;
armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych 1 zamknigtych;

5.2 Cement

2.5.3.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych.

Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego
podtoza. Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w

sposOb zabezpieczajacy je przed =zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem 2z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w poz. 3 OST-00 .
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3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca winien dysponowaé sprzgtem zapewniajgcym  osiggnigcie  wiasciwych
parametrow

zgrzewania rur PE dla sieci wodociggowe;.

Sprzet montazowy jak i §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii 1 warunkoéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00.

4.2.  Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na  specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegaé
nastepujacych
wymagan:

- przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie
byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane - przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady
co przy skladowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podlozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewoz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wiagzkach o wigkszych Srednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopnej.

- zatadunek i1 wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzetu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport armatury
Armatur¢ nalezy transportowaé §rodkami transportu z przykryciem z
zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Czeg$¢ armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych
opakowaniach za$§ armatur¢ drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. Transport blokéw oporowych
Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji pionowej lub poziomej. W celu usztywnienia ulozonych elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami S$rodka transportu nalezy stosowaé przektadki,
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4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

5.2.

5.3

5.4

rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z
drutu mocowane do podktadow lub zaczepoéw na srodkach transportu.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
zmiany sktadu mieszanki
zanieczyszczenia mieszanki
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych

Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w p. 5 OST-00 .

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wytycznymi SST - 01

Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.
Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotno$ci) piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na
dnie wykopu, dajac pod rury tylko warstwg wyrdéwnawcza z gruntu rodzimego, nie
zageszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne.
Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza
gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty podtoze naturalne lub spoistych glin, itow
nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 10 cm odpowiednio zaggszczong.

124



Materiat na podsypke to piasek, tlhuczen i1 zwir. W gruntach nawodnionych

(odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy piasku grubosci
od 15 do 20 cm.

Spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z
rurociggdédw nie mniej jednak niz 0,1 %.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkow
zabezpieczajacych podtoze przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylto wigksze niz glebokosc
przemarzania gruntow wg PN/B-03020 - szczegdlowe dane na ten temat zawarte sg w
opracowanej dokumentacji projektowej.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku gdy
wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz
od $cian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1 Warunki ogdlne
5.5.2

Wrytyczne ukladania i montazu rur PE . stali nierdzewnej

przewody uktadaé przy temp. otoczenia 0° do 30° C;

sposOb montazu rur powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen i peknig¢,
ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania olejnych odcinkow rurociaggow,
przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,
zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciaggiem zmontowanych rur;
pod zasuwami, hydrantami, we¢ztami Zeliwnymi podtoze wzmocni¢ betonem B10 gr.
10 - 15 cm;
zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukows;
wezly na przewodzie oraz tuki, trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociggu przed
otarciem za pomocg grubej folii lub taSmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed proba
szczelnosci;
na trasie przewodu utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza;

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i
zestawu pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Catkowity montaz zestawow uktadu technologicznego i rurociggow
spinajacych wraz z proba szczelnosci odbywa si¢ przed wysytka urzadzen na obiekt.
Na obiekt dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomy$lnym przejs$ciu prob.

Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej odpornej na
korozje gatunku miejscu rozgaltezienia i stabilnego przeptywu - przy wykonywaniu
rozgalezien rur nalezy zastosowal technologie¢ wyciggania szyjek metoda obrobki
plastycznej.

Potaczenia realizowaé za pomoca zamknigtych glowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobra
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ochrong lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknigta budowe glowicy spawalnicze;,
powtarzalno$¢ parametrow spawania, minimalng ilo$¢ niezgodno$ci spawalniczych,
potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.,
zaworkami sterujgcymi i zaworkami thumigcymi.

Najbardziej popularnymi gatunkami stali nierdzewnych wykorzystywanymi
m.in. do wykonywania instalacji wodnych sg stopy o strukturze austenitycznej
zawierajagce: C ponizej 0,1%, Cr od 16 do 28% oraz Ni od 3,5 do 32%.. Nikiel w
przypadku pierwszej grupy stali zapewnia jej wysokg plastyczno$¢ i poprawia
spawalnos$¢ poprzez nadanie jej odpowiedniej struktury.

Norma PN-EN 10088-1:2007 ,,Stale odporne na korozj¢ - Cze$¢ 1: Gatunki stali
odpornych na korozj¢” klasyfikuje stale nierdzewne w oparciu o ich sktad chemiczny.

Polaczenia spawane
Metody spawania stali nierdzewnej

Spawanie elektroda otulong, spawanie TIG oraz MIG/MAG sa najczescie]
stosowanymi metodami spawania. Najwyzsza jakos$¢ 1 estetyke potaczen, kosztem niskiej
wydajnosci, zapewnia metoda TIG. Duzo wydajniejsza metoda spawania, gwarantujaca
rowniez wysoka jakos$¢ polaczen spawanych o nieco jednak gorszej estetyce, jest spawanie
metoda MIG.

Doboér materialéw dodatkowych do spawania

Dobor odpowiedniego gatunku materialu dodatkowego jest kluczowym parametrem
wplywajacym na odpornos¢ korozyjng zlaczy spawanych. Spoiwa przeznaczone do
spawania okre$laja normy PN-EN 1600:2002 oraz do spawania metodami TIG i MIG
normy PN-EN ISO 14343:2007.

W przypadku spawania metoda TIG i MIG/MAG materialem dodatkowym jest
réwniez gaz oslonowy stosowany w trakcie procesu. Klasyfikacje mieszanek gazowych
stosowanych w procesach spawalniczych ujmuje norma PN-EN ISO 14175:2009 ,,Materiaty
dodatkowe do spawania - Gazy i mieszaniny gazow do spawania i procesOw pokrewnych”.
Przygotowanie elementéw do spawania

Juz na etapie transportu, sktadowania i obrobki stali nierdzewnej nalezy zwracaé
szczegblng uwage na to, aby powierzchnia stali nie zostata uszkodzona. Zalecane jest unikanie
kontaktu stali nierdzewnych z innymi materiatami, szczegdlnie stalami niestopowymi (tzw.
czarnymi) oraz miedzig i jej stopami. Miejsce nawet delikatnego zarysowania powierzchni
stali nierdzewnej stalg niestopowa (czarng), np. podczas odbijania zuzla mlotkiem
wykonanym ze stali niestopowej, staje si¢ zrodtem korozji. Dlatego tez powierzchnie i
urzadzenia do przetwarzania stali nierdzewnej powinny by¢ oddzielone od produkcji, w ktorej
przetwarzane sg stale niestopowe, otow, cynk, miedZ oraz stopy miedzi.

Urzadzenia stuzace do ksztattowania (np. gigtarki) powinny by¢ kazdorazowo
oczyszczone, a wszelakie $rodki smarownicze uzyte w trakcie operacji ksztattowania powinny
by¢ usuni¢te z powierzchni stali nierdzewnej. Bezapelacyjnie dopuszczalne jest stosowanie
tylko takich narzedzi, ktore przeznaczone sg dla stali nierdzewnej. Mowa tu o tarczach
sciernych, szczotkach drucianych, miotkach do odbijania Zzuzla ze spoiny wykonanej elektroda
otulong, numeratorach, o ile takowe sg stosowane.

Czyszczenie po spawaniu

Odporno$¢ korozyjna spawanych elementow ze stali nierdzewnych jest silnie
uzalezniona od stanu ich powierzchni. Proces spawania wigze si¢ z oddziatywaniem ostrego
cyklu cieplnego na maly obszar materialu spawanego w bezposrednim otoczeniu krawedzi
spawanych elementow. Obszar ten ulega silnemu utlenieniu. Zastosowanie zbyt wysokich
parametréw pragdowo-napigciowych procesu prowadzi wrecz do zniszczenia stali w obszarze
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spoiny. Wowczas wypaleniu w nadmiernej ilosci ulegaja sktadniki stopowe nadajace stali
wlasnosci antykorozyjne (gtownie chrom), na powierzchni stali powstajg wowczas tzw.
wykwity. Stali takiej nie da si¢ juz przywroci¢ jej pierwotnych wihasnosci antykorozyjnych, a
obszar spawania, do ktérego wprowadzono zbyt duzg ilos¢ ciepta, z czasem bedzie ulegat
zjawiskom korozyjnym.

Powstate podczas spawania na powierzchni stali tlenki, jak rowniez zuzle pochodzace
od procesu spawania elektrodami otulonymi powinny zosta¢ bezwzglednie usunigte, jezeli
zlacze bedzie poddawane dziataniu medium korozyjnego. Czyszczenie po spawaniu
przeprowadza si¢ réznymi sposobami, przy czym do najczesciej stosowanych w warunkach
montazowych zalicza si¢ szczotkowanie, szlifowanie lub trawienie. Metody te mozna
stosowa¢ oddzielnie lub lacznie. Nalezy jednak pamigtaé, ze w przypadku szczotkowania
stosowa¢ mozna jedynie specjalnie szczotki druciane z drutami ze stali nierdzewnej i krzemu
scisle przylegajace do lica spoiny wykonanej metodg MAG.

Do szlifowania podobnie jak szczotkowania mozna stosowac jedynie specjalnie
przeznaczone do stali nierdzewnej tarcze, taSmy lub kamienie szlifierskie pozbawione Zelaza.
Podczas szlifowania trzeba uwaza¢, aby nie doprowadzi¢ do nadmiernego zmniejszenia
grubo$ci spawanego 1 obrabianego materiatu. Szlifowanie ma na celu gltéwnie usunigcie
duzych zanieczyszczen, wykonanie tagodnego przejscia spoiny w material spawany oraz
ewentualne wyciecie obszaréw spoin z niedopuszczalnymi niezgodno$ciami spawalniczymi.

Trawienie polega na usuwaniu powierzchniowego utlenienia za pomocg reakcji
chemicznej. Zwykle stosuje si¢ kwasny $rodek trawiacy, ktorego sktad chemiczny uzalezniony
jest od gatunku trawionej stali, temperatury oraz czasu trawienia. Wszystkie produkty
trawienia nalezy bezwzglednie usuna¢, gdyz ich pozostatosci majg silne wtasnosci korozyjne.
Czesto trawienie chemiczne przeprowadza si¢ po szczotkowaniu lub szlifowaniu.

Obecnie obowigzujg normy europejskie, a doktadnie norma PN-EN 10088-1: Stale
odporne na korozj¢, Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje 1 kolejne czesci 21 3 z ich
najnowszg aktualizacja z 2005 1 polska wersja tej normy z lutego 2007.

Gatunek stali nierdzewnej X5CrNi) 18 -10 ( 1,4301 ) zgodnie z PN-EN 10088L1.
nalezy do jednego z najczeSciej stosowanych gatunkow stali odpornych na korozjg.
Oznaczenie zgodne z normg PN-EN 10088 to 1.4404, a oznaczenie amerykanskie wg AISI to
316L. Wedtug wycofanych norm polskich odpowiada to stali 0OH17N14M2.

W trakcie wykonywania robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé
nize] wymienionych norm i przepisow:

e PN-81/B-10740 - stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne i wykonanie

e PN-88/M-54870 - Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika.

e PN-88/M-54907 - Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika.

e PN-73/6212-13 - Stacje filtrow pospiesznych.

e PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e BH-81/9122-05 - Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

e BN-78/9192-02 -Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur PCV 1 AC i
PE. Wymagania i badania przy odbiorze.
5.5.3 Prdba szczelnosci wodociagu i przewodow cisnieniowych;
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Przy probie szczelnos$ci nalezy zachowac nastepujace zasady:
tuki, trojniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odstoni¢te w czasie proby;
odcinki proste powinny by¢ przysypane pomig¢dzy zlagczami i zageszczone co najmnej
48 godzin przed proba;
napelnianie powinno nast¢gpowaé¢ powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego
zakonczeniu 1 sprawdzeniu polaczen przewdd nalezy poddaé¢ podwyzszonemu
ci$nieniu rownemu 1 Mpa na okres przewidziany normg lecz nie dtuzej niz 24 godz.;
po pozytywnej probie wodociag nalezy przeptukac i1 przeprowadzi¢ proces dezynfekcji
przy uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz. przy zalecanym
stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;
po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody przewod nalezy powtornie
przeptukac;

5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiesci¢ zgodnie z dyspozycja autora projektu budowlanego
w p. 10.3.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylng $ciang opierat si¢ o nienaruszone
podtoze gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci, przestrzen pomigdzy gruntem a
Sciang nalezy wypeli¢ betonem B 7.5 przy czym grubos$¢ takiego wypetnienia nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z betonem nalezy zabezpieczy¢
poprzez oddzielenie go grubg folig lub tasmg z tworzywa.

Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki musza by¢ catkowicie
obetonowane. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolnie, natomiast
ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z
normg BN-81/9191-04.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

6.

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
ulozonego przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelno$ci  sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch
rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i1 jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia
pozostatego wykopu (zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego
z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Material w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 1 90 %
zmodyfikowanej wartos$ci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

Na zasypce utozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg wzdluz osie uktadanego
przewodu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w poz. 6 OST .
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.

6.2.2.

Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopdéw z wolnym pasem wzdluz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zej$cia do wykopow,
bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujace;,
podtoza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych 1 ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztaczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkdéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :

a) badanie podioza

b) izolacji wodoszczelnej

¢ zabezpieczenia przed korozja

d sprawdzenie przej$¢ rurociggdéw przez Sciany

¢) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i

urzadzen wentylacyjnych
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokoéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zaggszczenia poszczegllnych warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz =5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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7.

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodoéw 5 cm.

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

7.2

8.1

8.2

8.3

Ogolne zasady obmiaru robot podano w poz. 7 OST.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych
jednostek:

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w poz. 8 OST .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbior techniczny cze¢sciowy robot
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Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosi¢:

8.4

- okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,

W przypadku przewodu wykonanego z roznych materiatow odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

projekt budowlany

dziennik budowy

dowod uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN i

aprobat technicznych,

protokoty poprzednich odbioréw czgsciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robo6t, dotyczy jakos$ci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych

powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omoéwione, wpisane do dziennika

budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaly 1 podpisane przez cztonkdéw komisji.

Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujace dokumenty:
wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,
inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami
wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostalty wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

sprawdzenie materiatdéw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢
ujete w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty
spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze
czgsciowym lub koncowym, nie zostato spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do
ponownych badan i odbioru.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w w poz. 9 OST-00 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu cisnieniowego obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w
rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN- /B-10725:1996 Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania.
2. PN-91/B-10728 Studzienki wodomierzowe
3. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych.
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
8. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody
9. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
10. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na £0orqco.
11. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco.
12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kregi zelbetowe 1 Zelbetowe.
13. BN-76/0648-76 Bitumiczne powtloki na rurach stalowych.
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14.

15.

PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania.

ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z PE i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.

10.2 Inne dokumenty

1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.

Instalacje

2.
3.

10.

I1.

12.

13.

14.

15.

16

sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejécia przez $ciany rurociaggow
wodno-kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 péz. 844, Nr 91/02
poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi 1 rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami hie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
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uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania  dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ za-
grozenie albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia 1 $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie
W sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22. Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggdw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami
typ P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdéw wodno —
kanalizacyjnych

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng cze$S¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
d)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 14 Studnie gltebinowe

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST-14

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-14 (zwanej dalej SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru reobot _montaiowych zwigzanych z
przebudowg _studni _glebinowych  wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w
miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5;
2/4, obreb 0009 Koztowo, Gmina 281103_2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo
Warminsko-Mazurskie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét instalacyjnych
zwigzanych z przebudowa ujecia wody oraz wiaczeniem przewodow do urzadzen w budynku
gléwnym stacji wodociggowe;.

Podstawowe dane odnosnie ilosci robot:
e dostawa i montaz pomp glebinowych na rurach ze stali nierdzewnej fi 125 mm na gt.
30 m z oprzyrzadowaniem;
e dostawa 1 montaz naziemnej obudowy studni glebinowych z kompletnym
wyposazeniem 1 ogrzewaniem;
Szczegbdlowy zakres , rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. przewdd wody surowej - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody do zespolu uzdatniania;

1.4.2. studnia - obiekt stuzgcy do uzyskiwania wody surowe; ;

1.4.3. studzienka - obudowa studni - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony
do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.

1.4.4. instalacija wodociggowa - zespdt powigzanych ze soba elementow stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego;

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujaca polska normag i
definicjami podanymi w OST - 00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne odnosnie materialow

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie
gorszych niz podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Zamawiajacego.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialéw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ opinig
higieniczng wydang przez jednostk¢ upowazniong przez ministra zdrowia. oraz uzyska¢ zgode
na ich wbudowanie poprzez zgtoszenie ich wykazu wraz z wydanymi atestami higienicznymi
do wlasciwego miejscowo Inspektora Sanitarnego.

2.2 Wymagania szczegolowe dotyczgce przewidzianych materialow

Do przebudowy projektowanej instalacji stosuje si¢ materiaty o nastgpujacych wymaganiach:

- pompy glebinowe — zgodnie z danymi w projekcie technicznym lub o jakosci
rbwnowaznej;

- zawory zwrotne i odcinajace i pozostale oprzyrzadowanie — w zakresie wymagan
ogblnych odnosnie ci$nienia nominalnego instalacji;

- kompletna naziemna obudowa studni glebinowych z automatycznym ogrzewaniem
awaryjnym, z kompletnym wyposazeniem technologicznym, z pokrywa ze
wspomaganiem otwierania;

2.3.Skladowanie

Rury, armatura i ksztaltki stalowe /stal nierdzewna/

Magazynowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podkladach i1 przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow i klindbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy cze¢$ci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki 1 inne drobne materialy = powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

Pozostale urzadzenia

Urzadzenia bedace wyposazeniem studni glebinowych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zadaszonych 1 zamknigtych.

Materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub pojemnikach w
magazynach zamknietych.

3. SPRZET
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Wymagania odno$nie sprzetu zawarte sg w p. 3 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

Do montazu prefabrykowanej obudowy studni i pomp glebinowych nalezy uzy¢
zurawi montazowych odpowiednich pod wzgledem nos$nosci 1 wysiegu w zaleznosci od masy
elementow i lokalnych warunkow montazu.

4. TRANSPORT
Zgodnie z p. 4 Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej OST-00.

4.1. Rury stalowe i urzadzenia

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci.
Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia ulozenia elementdw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory
i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepdéw na Srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i
materiatow nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
roOwnomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Zgodnie z wymaganiami podanymi w OST-00.

5.2.Roboty montazowe

Pompy glebinowe nalezy montowa¢ zgodnie z DTR ich producenta.

Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa z blachy,
podajaca:

= nazwe¢ producenta,
= charakterystyke techniczng urzadzenia,
= date produkcji i numer kolejny wyrobu,
= znak kontroli technicznej.

5.3. Polaczenia rur instalacji wodociagowej, montaz armatury

5.3.1. Polaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewodow z rur stalowych ocynkowanych
instalacyjnych typu S$redniego 1 cigzkiego przy cisnienie roboczym czynnika nie
przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze 115°C, jak rowniez z armaturg gwintowang i
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi.

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.
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Doktadnos¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez nalozenie odpowiedniej ztgczki. Polaczenia
gwintowane uszczelnia si¢ za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

5.3.2. Polaczenia kolnierzowe

Kohhierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe¢ jako walcowane z
szyjka lub z przyspawanym kréécem rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadta do
ptaszczyzny kohierza.

Spawy kolierzy winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig norma.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze 0 3-5 mm od wewnetrznej
srednicy przewodu lub armatury, a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewni¢ dotyk obwodu
uszczelki do $rub. Polaczen kotierzowych nie nalezy stosowac na tukach.

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.
Przed
montazem nalezy ja oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zawordow jest proste i korpus
nieuszkodzony.

Armatur¢ zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, wowczas dtugos$¢ odcinka
przewodu pomigdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zw¢zka nie moze by¢ mniejsza niz
1,5 $rednicy rury.

5.3.3.Roboty dezynfekcyjne zwiazane z przebudowa i renowacja studni glebinowych:

Po montazu agregatow pompowych na wiasciwych wysokosciach w studni, studnia
winna by¢ przechlorowana  roztworem wapna chlorowanego i poddana tzw. stdjce
dezynfekcyjnej na okres 24 godzin. Po tej czynnosci mozna wykona¢ pompowania
pomiarowe dla poszczegdlnych stopni pomp z obserwacja wahan ustabilizowania si¢
zwierciadla wody w okresie 4-ech godzin po zakonczeniu pompowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00
pkt 6. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi 1 normami. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa polega na poroéwnaniu wykonywanych badZz wykonanych robdt oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

- badanie materiatow uzytych do budowy instalacji - nastgpuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie
ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami
okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.
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- sprawdzenie wykonania potgczen rur 1 kanatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz probe szczelnosci.

- wykonanie proby szczelnosci instalacji wody zimnej na cisnienie zgodnie z PN-81/B-
10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspodlne wymaganie i badania. Z proby sporzadzi¢ protokdt podajacy
warto$¢ cisnienia probnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowac t¢ czg¢$¢ instalacyi,
ktora byta objeta badaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt.
7.0. Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu i S$rednicy.
Jednostka obmiarowa dla urzadzenia jest | komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Jednostka obmiarowa rury stalowej lub innej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiory robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt 8.0.

8.1. Odbior czeSciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot.
Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.2 Zakres odbioru czesciowego

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
- jakosci wbudowanych materialdéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- dlugosci 1 $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur, armatury i
urzadzen;
- szczelno$ci przewodow ;
- ewentualnej izolacji przewodow
Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i1 ST,
uzycia wlasciwych materialow, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okre§lonymi w pkt.6.0.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoldw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.3 Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,;

. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,;
. protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci poszczegodlnych instalacji;
. Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoOw materiatow;
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. inwentaryzacja powykonawcza przewodow 1 obiektow na podktadach budowlanych
wykonana przez wykonawce.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjag Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoly z odbioréw czesciowych i1 realizacje postanowien dotyczgca usuni¢cia

usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehnienia;

. protokotly badan szczelnosci .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :
- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowiska pracy,
- montaz wlasciwych urzadzen oraz instalacji,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania.

PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-85/M-75002 — Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i
badania.

PN-75/M-75208 — Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyptywowe ze
ztaczka do wezy.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.

PN — G - 02318:1994 — Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru
PN — 93/G — 02319 — Studnie wiercone — Rury petne i filtrowe z PCV- Wymiary i
wymagania ogbélne

PN — 88/B — 06715 — Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne

PN — G —02321:1997 — Studnie wiercone — Obudowa i wyposazenie — Wymagania

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
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Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzujg ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i1 rozbiorki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
d)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 15 Linie kablowe, instalacje elektryczne i sterownicze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-15

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST-15 (zwanej dalej
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem linii
kablowych, instalacji elektrycznych i1 sterowniczych w ramach zadania pod nazwa:
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w
miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5;
2/4, obreb 0009 Kozlowo, Gmina 281103 2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewdédztwo
Warminsko-Mazurskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji robot zwigzanych z wykonaniem sieci 1
instalacji elektrycznych na terenie stacji uzdatniania wody .
Szczegbdtowy zakres, rodzaj 1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Prace zwigzane z wykonaniem sieci 1 instalacji elektrycznych beda przebiegaly na
terenie SUW.
Zakres robot bedzie nastepujacy:
e przylacze kablowe zasilajace zalicznikowe
e instalacje elektryczne i1 rozdzielnice wnetrzowe
¢ linie kablowe do studni giebinowych 1 zbiornikow wyréwnawczych ,
e sterowanie urzadzen .
e instalacja odgromowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z Polskimi Normami ,
Normami Branzowymi i SST ,, Wymagania ogolne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w  Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z
umow3, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wszystkie roboty instalacyjne, zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz aktualnie obowigzujace ,,Warunki
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych".

2. MATERIALY



2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

2.2. Materialy do wykonania instalacji elektrycznych
Materiatami stosowanym przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji ST sg w
szczegolnosci:

1. Kabel YKXS 5 x 35 mm? - 56 m
2. Kabel YKXS 5 x 25 mm? - 290 m
3. Kabel YKY 4 x 25 mm? - 20 m
4. Kabel YKXS 5 x 16 mm? - 130 m
5. Kabel YKY 5 x 16 mm? - 25 m
6. Kabel YKY 3 x 4 mm? - 870 m
7. Kabel YKY 3x2.5 mm? - 457 m
8. Kabel YKSY 7 x 1.5 mm? - 25 m
9. Kabel YKSY 14 x 1.5 mm? - 20 m
10. Kabel YKYftly 3x 2.5 mm? - 105 m
11. Rura ochronna o §r. 75 mm - 30 m
12. Rura ochronna gtadko$cienna o $r. 110 mm - 6 m
13. Rura ochronna ¢ 37 - 16 m
14. Folia kablowa niebieska szer. 20 cm - 350 m
15. Skrzynka z tw. sztucznego z listwa zaciskowa( zbiornik wyréwn.) - 2 szt
16. Przewod YDYp 3x2.5 mm? - 400 m
17. Przew6d YDYp 2 x 1.5 mm? - 12 m
18. Przewod YDYp 3x1.5 mm? - 160 m
19. Przew6d YDY 5 x 2.5 mm? - 50 m
20. Przew6d YDY 5x4 mm? - 70 m
21. Przewod JZ-500 14x0,75 mm? - 190 m
22. Przewo6d JZ-500 3x1.5 mm? - 85 m
23. Przewod OZ-500 2x0,75 mm? - 25 m
24. Przewod LIYCY 4x0,34 mm? - 110 m
25. Przewod ognioodporny HDGS 3 x 1.5 zo FE180/PH90 - 15 m
26. Lacznik o$wietleniowy szczelny pojedynczy n/t - 9 szt
27. Lacznik oswietleniowy szczelny podwodjny n/t - 1 szt
28. Gniazdo wtykowe 2 —bieg. szczelne - 35 szt
29. Gniazdo wtykowe 3 —faz. 16 A - 3 szt
30. Gniazdo wtykowe 3 — faz. 32 A - 1 szt



31. Czujnik ruchu z zasilaczem 230/12 V - 1 szt

32. Przycisk bezpieczenstwa p.poz. odporny na oblodzenia - 1 szt
33. Oprawa przemystowa LED 32 W - 11 szt
34. Oprawa zarowa SOPS —60 sko$na - 3 szt
35. Oprawa PCW 196 Pacific 2 x 18 W - 2 szt
36. Piasek - 28 m?
37. Piec akumulacyjny DUO - 300i 1,3 kW - 7 szt
38. Rozdzielnica gtowna wg rys. Nr 3 i 4 - 1 kpl
39. Rozdzielnia technologiczna wg rys. Nr 5 - 1 kpl
40. Pre¢t stalowy @ 17.2 mm dt. 3 m - 6 szt
41. Bednarka ocynkowana 25x4 mm - 230 m

42. Pret stalowy ocynkowany ¢ 8 mm - 35 m

43. Ztacze skrecane uniwersalne - 11 szt
44. Rurka ochronna z tw. sztucznego do uziemienia - 12 m

45. Ztacze kontrolne instalacji odgromowej - 6 szt
46. Lampa przeno$na 24 V - 1 szt
47. Korytko z tw. sztucznego o wym. 160x60 mm - 40 m

48. Korytko z tw. sztucznego o wym. 75x40 mm - 25 m

49. Korytko z tw. sztucznego o wym. 40x20 mm - 60 m

50. Korytko z tw. sztucznego o wym. 32x15 mm - 60 m

51. Oprawa o$wietlenia zewne¢trznego LED 40 W - 2 szt
52. Wysiegnik stalowy cynkowany - 2 szt
53. Sonda hydrostatyczna - 6 szt
54. Skrzynka z listwa zaciskowg do podtaczenia agregatu - 1 szt
55. Agregat pradotworczy 55 kVA - 1 szt
56. Czerpnia powietrza do agregatu pradotworczego - "1 szt
57. Wyrzutnia powietrza do agregatu pradotworczego - 1 szt
58. Panel fotowoltaiczny 400 W - 38 szt
59. Falownik do mikroinstalacji fotowoltaicznej 12kW - 1 szt

Szczegotowy wykaz materialow znajduje si¢ w Dokumentacji Projektu Technicznego.
Materialty do wykonania w/w robot zwigzanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi
stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa
materialdbw przeznaczonych do robot montazowych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu
na rodzaj materialdw, pomieszczenie magazynowe powinno by¢ zamykane, powinno takze
zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wpltywoéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.



W czasie transportu 1 skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami wewnetrznego odbioru technicznego (w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdbw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia si¢ do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacjg umowy.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych maszyn i narzedzi.
Sprzet stosowany przy wykonaniu przebudowy w szczegdlnosci to:
-samochdd dostawczy,
-samochdd wywrotka,
-spawarka transformatorowa,
-elektronarzedzia
Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i1 powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po odpowiednim zbadaniu ich stanu technicznego
1 dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zarzadzajacego, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ujetych w projekcie powinien wykazywaé
si¢ mozliwoscig korzystania ze srodkoéw transportu t.j samochdd dostawczy .



Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepisOw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Potaczenia elektryczne przewodéw
Powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przekladek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokladnie oczyszczone i1 wygladzone.
Polaczenia srubowe wykona¢ stosujac podktadki ptaskie 1 sprezynowe. Powierzchnie zestykow
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa. Poflaczenie przewidziane do
umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac¢ za pomocg spawania. Wszelkie potaczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed Korozja, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owini¢cie ta§ma.
5.1.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow.
Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakofczenia:
proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow srubowych;
oczkowe, dla przewodéw podtaczanych pod $rubg lub wkret; oczko o $rednicy
wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu;
sprasowane konce zyl przystosowane do podtaczania pod $rubg z koncéwka kablowa,
koncoéwke aczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie.
Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodoéw mieszanych, z koncem prostym lub
oczkiem  dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki; z koncowka
kablowa podtaczane pod s$rubg; koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncoéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie
5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach

Sruby i wkrety do Iaczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to §rub
dostarczanych przez wytwdrce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ $ruby ok.
2-3 mm, wystajacej poza nakretke.
5.1.4. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczys$ci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow 1 przewoddéw odpryskami roztopionego metalu, prace spawalnicze nalezy
wykonywa¢ w odleglosci bezpiecznej od aparatdéw 1 urzadzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
5.1.5. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Przed przystgpieniem do montazu szaf zasilajaco-sterowniczych nalezy sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonania przepustow szynowych, wypoziomowanie ram nosnych pod szafami.




Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje 1 tatwy dostep
odgatezienia od szyn gtownych i1 podiaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciggéow i naprgzen.

5.1.6. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na
podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi
budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca
zadania.

5.1.7. Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu
kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, a
nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci 15 cm. Tak przysypany kabel nalezy przykry¢
na catej dtugosci trasy folia w kolorze niebieskim o grubo$ci minimalnej 0,5 mm. Szeroko$¢
folii powinna by¢ taka aby przykrywata kable ale nie mniej niz 20 cm. Kabel powinien by¢
uktadany w rowie linig falista aby dlugos¢ kabla byta wigksza od dlugosci wykopu o 1 do 3%.
Ponadto nalezy pamigta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla po okoto 1 m przy wejsciach do
zkacz kablowych, szaf zasilajacych i urzadzen technologicznych w obiektach kubaturowych.

Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci w rowie
pomiedzy ukladanymi kablami: zasilajgcymi 1 sterowniczymi. Kable sterownicze przy
uktadaniu warstwowym powinny znajdowac si¢ ponizej kabli zasilajacych na napiecie do 1 kV.
W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi nalezy stosowac rury ostonowe z
tworzywa sztucznego AROT , a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami. Jezeli kable
beda uktadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznaczy¢ przez utozenie nad
rurociagiem folii z tworzywa sztucznego.

5.1.8. Oznaczenia kabli

Na calej dhugosci kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii

kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

e symbol i numer ewidencyjny linii

e symbol kabla

e znak uzytkownika kabla (mozna zrezygnowac jezeli jest jeden uzytkownik)

e rok utozenia kabla.
Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone na poczatku i na koncu linii kablowe;j .
5.1.9. Préby montazowe
Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic 1 urzadzen.

5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej

5.2.1. Zasilanie SUW

Przytacze energetyczne zalicznikowe nalezy wykonac linig kablowa YKXS4 5x35mm dt.56m,
zakonczong W rozdzielni gtownej RG wewnatrz budynku. W ztaczu kablowo-pomiarowym
zdemontowac istn. wlz 1 jego miejsce podlaczy¢ projektowany kabel zalicznikowy oraz
zamontowa¢ wktadki bezpiecznikowe malogabarytowe o wielkosci 50A jako zabezpieczenie




gtéwne przedlicznikowe w ztgczu kablowym na obwodzie wlz zamontowaé zabezpieczenia o
wielkosci 80A.
Kabel zasilajgcy utozy¢ na gltebokosci 0.7 m. na podsypce z piasku grubosci 10 cm falisto.
Kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe Oki i1 przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm
warstwa gruntu rodzimego oczyszczonego z gruzu i kamieni , nastgpnie przykry¢ folig
niebieskg szer. 20 cm . Po utozeniu folii wykop wyrowna¢ gruntem rodzimym oczyszczonym
z gruzu i1 kamieni ubijanym warstwami . Przed zasypaniem kabel zglosi¢ do odbioru i
dokona¢ namiaru geodezyjnego . Na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym , pod droga
dojazdowg oraz przejscie przez Scian¢ budynku, kabel uktada¢ w rurach ochronnych o $r. 75
mm.
Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw 1 probnym
uruchomieniem poszczegodlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.
5.2.2. _Instalacje technologiczne
Urzadzenia technologiczne beda zasilane z szafy rozdzielni glownej RG, z ktorej zostana
wyprowadzone obwody kablowe do szafy technologicznej RT.
Sposob utozenia kabli w ziemi wg pkt. 5.1.7 SST. Trasy kabli do szafek pokazano na
rysunkach projektu branzowego. Zestawienie typow kabli i ich dlugosci zawiera zestawienie
projektu branzowego.
5.2.2. Sterowanie urzadzeniami technologicznymi

Wszystkie zainstalowane urzadzenia technologiczne sterowane sg poprzez sterowniki

zainstalowane w rozdzielni technologicznej RT i szafce zestawy hydroforowego.

Istnieje rowniez mozliwos$¢ zatgczania 1 wytaczania ich w sposob reczny .

5.2.3. Sygnalizacja
Stany w pracy urzadzen stacji uzdatniania wody sygnalizowane bedg optycznie:
e Swieceniem czerwonych lampek kontrolnych wskazujacych miejsce zaktocenia w pracy ;
e Swiecenie zielonych lampek kontrolnych oznaczajacych prace danego urzadzenia,
e S$wiecenie zOltych lampek kontrolnych oznaczajacych przecigzenie urzadzenia.
5.2.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowy $rodek ochrony od porazen elektrycznych na obiekcie zastosowaé
wylaczniki réznicowo -pradowe o dziataniu bezposrednim , czasie wylaczania 0.2 s i czutosci
30 mA.
W budynku wykonaé potaczenia wyrownawcze wszystkich bez wyjatku elementow
przewodzacych 1 polaczen z zaciskiem uziemiajacym . Zastosowa¢ rowniez ochronne
obnizenie napigcia do 24 V. Instalacja odbiorcza wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne; .
Celem kontroli jest osiagnigcie zatozonej jakosci wykonywanych robot zgodnych z przyjetym
standardami, PN-E i PBUE oraz przepisami normy PSEP-E-0001 i N SEP-E-004.

Kable, przewody, osprzet, oprawy, aparaty 1 urzadzenia elektryczne powinny posiadaé
atest producenta - wytworcy. Parametry techniczne materiatdbw pomocniczych nie powinny
wplywaé ujemnie na jakos$¢ zabudowywanych materiatéw podstawowych.



6.2. Kontrola jakosci wykonywanych instalacji elektrycznych

6.2.1. Podczas uktadania kabli w gruncie — kontrola wykonanych: wykopow, podsypki,
utozenia kabli, zasypki, stabilizacji gruntu podczas zasypywania kabli.

6.2.2. Sprawdzenie poprawnosci wykonania ztgcza kablowego .

6.2.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania rozdzielni wngtrzowe;.

6.2.4. Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczen obwodow.

6.2.5. Sprawdzenie podiaczen kabli do wszystkich odbiornikéw, szafek zlokalizowanych
przy poszczegolnych urzadzeniach.

6.2.6. Sprawdzenie wykonania instalacji wewnetrznych, pomiary i badania ciggtosci zyt
kabli 1 przewoddw oraz ich izolacji, zachowanie kolorystyki izolacji ochronnej zyt
przewodow i kabli.

6.2.7. Poprawnos$ci wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany.

6.2.8. Spetienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

6.2.9.Sprawdzenie poprawno$ci przygotowania podioza dla zabudowania osprzetu i

aparatow.

6.3. Badania i préby pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:

6.3.1. Jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonanych robot.

6.3.2. Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie
Budowy , dziennik budowy.

6.3.3. Protokoty z ogledzin stanu sprawnos$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania.

6.3.4. Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewoddéw ochronnych.

6.3.5. Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz zadzialan urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

6.3.6. Certyfikaty na urzadzenia i wyroby.

6.3.7. Dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen elektrycznych.

6.3.8. Prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz
osprzetu 1 sprzgtu, w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych 1 warunkoéw
pracy w miejscu ich zainstalowania.

6.3.9. Prawidlowego oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno-
neutralnych.

6.3.10. Prawidlowosci zabudowy urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych
(warunkow srodowiskowych).

6.3.11. Spehienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

6.3.12. Prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych

informacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej . Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg: kpl , metr, szt. itd.

Zasady przedmiarowania robdt zawarowane sg zgodnie z KNR w kolumnie podanych
ilosci jednostek przedmiarowanych elementéw instalacji elektrycznych. Ilo§¢ robot okresla sig
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbiorow robot 1 dokonywania platnosci podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 81 9.
Odbior robot polega na sprawdzeniu poprawno$ci montazu urzadzen oraz ich pracy podczas
rozruchu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorom robot ulegajacym zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

8.1.1. wykonanie uziomu fundamentowego instalacji odgromowej budynku,

8.1.2. wykonanie robot zwigzanych z uktadaniem linii kablowych nn,

8.1.3. wykonanie prac przygotowawczych dla zabudowy osprzetu i aparatow, rozdzielnic,
rur ostonowych przewodow i przepustow rurowych, utozenie przewodow, wraz
zachowaniem wymaganych odstepow dla zblizen i skrzyzowan z:

* innymi wypustami - obwodami elektrycznymi
* innymi instalacjami branzowymi: wod-kan, co, wentylacji, cw i ich urzadzeniami.

8.2. Odbiér koncowy robot

Przekazanie uzytkownikowi instalacji do eksploatacji winno odby¢ si¢ z powotaniem
komisji, z udziatem stron - inwestor, wykonawca robot przy wspotudziale uzytkownika - jego
przedstawicieli uprawnionych oso6b do eksploatacji i konserwacji.
Podstawg do odbioru wykonania robdt - instalacje elektryczne stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest szczegdlowy przedmiar robot, ocena jakosci wykonania robot,
uzytych materialow oraz wyniki z badan i préb elektrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotem petnej dokumentacji
powykonawczej w ilosci egzemplarzy 1-egz. inwestor i 2 egz. uzytkownik.

Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony Wykonawcy w czasie uzgodnionym i
deklarowanym w ofercie przetargowej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Przepisy, normy i opracowania zwigzane:
e Pakiet norm PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



e PN-E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa.

e N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa.

e PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.

e PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa.

e PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

e |EC publikacja 502 i IEC-840 Kable i przewody

e EN 12464-1:2002 (E) - Swiatlo i oswietlenie miejsc pracy - miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

e PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

e PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-87/E-05110/01 - Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o
napi¢ciu znamionowym do 400V dla budownictwa ogdlnego. Wspdlne wymagania i
badania.

e PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa. Aparaty i
taczniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.

e PN-82/E-06290 - Zaciski gwintowe do taczenia przewodéw o przekrojach do 120mm? w
wyrobach instalacyjnych.

e PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapigeciowe. Zestawy badane w
pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu.

e PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji elektrycznych.

e opracowania zbiorcze: Instalacje elektryczne - Warunki techniczne z komentarzami -
wymagania odbioru i eksploatacji - wyd. COBO - PROFIL- W-wa

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czg$¢ 1 nalezy je czytad
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i1
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazuja ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
d)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 16 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST - 18 (zwanej dalej
SST) sag wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
burzenia (rozbiérek i usuwanie gruzu). w ramach zadania pod nazwg: Rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w miejscowosci
Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5; 2/4, obreb 0009
Kozlowo, Gmina 281103 _2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewédztwo Warminsko-
Mazurskie

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

1.3 Zakres robot objetych SST
1.3.1 Roboty podstawowe Zakres rob6t obejmuje:

e rozbiorke budynku parterowego stacji uzdatniania wody
1.3.2 Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Do wykonania robdot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastepujace roboty
tymczasowe:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e oczyszczenie demontowanych elementow,

e transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

e niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materialow z
rozbiorki,
przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg sprzetu do przecinania,
sktadowanie na poboczu materiatow z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych, oraz prace towarzyszace:
geodezyjne wytyczanie,
zatadunek 1 transport materiatow z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania
(wybranym przez Wykonawce), wyladunek w miejscu sktadowania,
zabezpieczenie odcigtych koncodwek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
e oplaty za skladowanie gruzu na sktadowisku odpadow,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera. Materialy rozbidorkowe, nie nadajace si¢ do
wykorzystania Wykonawca odwiezie na skltadowisko odpadéw. Wykonawca prac
rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim



harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatlow
rozbidrkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET WYKONAWCY

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inzyniera. Zgodnie z technologia zatozong do wykonania robot
rozbidrkowych i wycinek proponuje si¢ uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e miot hydrauliczny,
mtot udarowy,
nozyce hydrauliczne,
pity mechaniczne,
palniki acetylenowo-tlenowe,
dzwig samojezdny,
drobne sprzegty mechaniczne do wykonywania robdt sposobem recznym,
spycharka,
koparka,
tadowarka,
zrywarka,

kontenery do gromadzenia odpadow.

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologia zaloZzong do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkdéw transportu,
jak:

samochod skrzyniowy,

samochod samowyladowczy,

koparko-spycharka.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Wymagania dotyczace wykonania rob6t sg nastepujace:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkow istniejacych z
Kontraktem,
e roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie,
e clementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzgdzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowo-tlenowym,
e zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,
e clementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowo-tlenowym,
e nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementdw konstrukcyjnych jednoczes$nie na kilku
poziomach,



e przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociggowa i inne,

e nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w zlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow,

e 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem,

e roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji,

e znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.1.1 Rozbiérka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzadzen 1 instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej mozna
przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odlaczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wlasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu
do dziennika rozbidrki. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich
specjalnosci. Rozbiorke nalezy rozpoczaé od demontazu armatury, aparatow, itp., a nastgpnie
przej$¢ do demontazu przewoddéw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna si¢
rowniez od demontazu oprawek, wylacznikéw itp., urzadzen instalacji elektrycznych, a
nastepnie zdejmuje przewody.

5.1.2 Rozbiérka budynku

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbiorke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow 1 zatadunek na $rodki
transportowe, wywoz 1 utylizacj¢ lub skladowanie odpaddéw, zgodnie z dokumentacja
projektowa lub w sposdb wskazany przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub rgcznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja si¢ wlasnoscia uzytkownika, Wykonawca powinien je zutylizowac. Doty (wykopy)
powstate po rozbiorce, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢
wykonania wykopow pod projektowane obiekty nalezy wypelni¢ warstwowo piaskiem do
poziomu otaczajacego terenu 1 zaggscic.

5.2. Warunki szczegolowe realizacji robot

5.2.1 Rozbidrka budynku parterowego inwentarskiego

Budynek inwentarski o rzucie poziomym w ksztalcie prostokata o wymiarach 4,82 x 6,10m.
Przed przystagpieniem do rozpoczecia robot rozbidrkowych nalezy teren rozbidrki ogrodzié
tas§ma BHP i rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz tablice informacyjng budowy. W pierwszej
kolejnosci nalezy wytaczy¢ budynek z eksploatacji - poprzez odcigcie doptywu pradu, wody 1
innych ewentualnych sieci. Wykonanie rozbiorki elementow budynkéw polega m.in. na:

1. Rozbiorce urzadzen i instalacji. Miejsca odlaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé
si¢ poza obrgbem robdt budowlanych. Rury stalowe nalezy pocia¢ na odcinki do transportu do
punktu ztomu.



2. Rozbiorka stolarki drzwiowej 1 okiennej. Skrzydta drzwiowe i okienne nalezy zdja¢ z
zawiasow, zdemontowac¢ opaski, oScieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca
si¢ zabi¢ deskami dla zapewnienia bezpieczenstwa przy nastepnych robotach.

3. Rozbidrce dachow i pokry¢ dachowych.

Rozbiorke rozpoczyna si¢ od wszystkich elementow, jakie znajdujg si¢ na jego powierzchni
/od gory kalenicy/, a nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu obrébek blacharskich, rynien
oraz rur spustowych. Nalezy recznie zdjg¢ warstwy pokrycia dachowego, izolacj¢ cieplng a
nastepnie rozebra¢ konstrukcje dachu. Materiaty te nalezy podda¢ utylizacji. Demontaz
deskowania 1 platwi drewnianych mozna wykonywac recznie wobec niewielkich gabarytow i
cigzarOw tych elementéw. Drewno nalezy sktadowaé odrebnie rozwazajac mozliwos¢ jego
ponownego wykorzystania.

4.Rozbidree konstrukcji murowych i zelbetowych.

Rozbiorki elementow zelbetowych 1 murowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez
InZyniera metodami przy pomocy wlasciwych narzedzi. Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu
terenu, a po uprzatnigciu gruzu nalezy odkopaé konstrukcje zaglebione ($ciany podziemia,
fundamenty, itp.), rozebra¢ konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.

Prace nalezy w jak najwiekszym zakresie prowadzi¢ r¢cznie, z nalezyta ostroznos$cig.

Roboty rozbiorkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach
wykonanych specjalnie dla wykonania robdt rozbiorkowych. Dlatego tez podczas
prowadzenia robdt nalezy ze szczegdlng starannoscig zadba¢ o przestrzeganie przepisow
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W trakcie wykonywania robot Wykonawca winien
przeprowadzi¢ segregacje skladowanych odpadéw aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow), w celu
zastosowania wlasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z rozbidrek oraz elementy pochodzace
z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na skladowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w
miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:

m3 — rozebranie taw fundamentowych, $cian fundamentowych betonowych, podtozy
betonowych ,wykonanie wykopow, zasypywanie wykopow, wywdz gruzu,

m — demontaz rynien,

m2 — rozbiorka pokrycia dachowego z papy, ptyt ocieplanych, izolacji styropianu, deskowania
dachu, posadzek, chodnikow,

szt. - demontaze okien, drzwi, krat , drabiny,

ton - wywo6z ztomu

7 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie demontazu budynku kubaturowego.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki

pomiarow.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 6.



9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

9.1.Elementy dokumentacji projektowej

Podstawa do wykonania robdt sg nastepujace elementy dokumentacji projektowe;:
- Przedmiar Robot

- Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike robdt budowlanych;

- Projekt Wykonawczy;

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne
Nalez zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogoOlnych przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity- Dz.
U.2003r Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2010 nr 243,
poz. 1623)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002r. — o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze
zm.).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé, jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i1
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem 1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych norm.

Jednoczesnie Wykonawce obowigzuja ustalenia zawarte w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)



¢) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
d)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST — 17 Panele fotowoltaiczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST - 19

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST - 19 (zwanej dalej SST) sg
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie wykonania instalacji
fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 4,8kWp dla zadania pod nazwa:
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kozlowo, w
miejscowosci Kozlowo, na dzialkach o numerze ewidencyjnym 2/6; 775; 2/5;
2/4, obreb 0009 Koztowo, Gmina 281103_2 Kozlowo, powiat nidzicki, wojewodztwo
Warminsko-Mazurskie

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie

1.3.  Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

- rozmieszczenie modutéow fotowoltaicznych na dachu (38 modutéow fotowoltaicznych o
mocy 400 Wp kazdy),

- instalacja okablowania modutow i podtaczenia modutow fotowoltaicznych do falownika,

- falownik DC/AC

- podlaczenie falownika do rozdzielni RG w budynku,

- instalacja ochrony od porazen

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dziatanie aparatury, -

zgloszenie instalacji do Zaktadu Energetycznego,

- szkolenie z obstugi.

1.4.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsa. Rodzaje urzadzen, osprzgtu i materialbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw urzadzen i osprzgtu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujagcym dokumentacje.

2. MATERIALY
Wszystkie materialty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé

parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.



2.1. Odbidr materialé6w na budowie

Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna
2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne i optymalizatory

Zastosowa¢ nalezy monokrystaliczne moduly fotowoltaiczne w ilosci 38 paneli o mocy
400Wp kazdy. Moduty nalezy podiaczy¢ do optymalizatora mocy TIGO Module Maximizer-
ES50. Optymalizatory nalezy potaczy¢ szeregowo i podiaczy¢ do wejscia falownika.
Zastosowanie optymalizatorow mocy wynika z mozliwos$ci zacienienia niektérych modutow
sasiednich rzedoéw paneli.

Podstawowe parametry optymalizatoréw:

moc maksymalna — 400Wp

maksymalne napigcie wejsciowe — 52V

zakres napie¢ — 16-48 V

maksymalny prad pracy — 9,5A

maksymalny prad wejsciowy — 10A

temperatura pracy — od -30st.C do +70st.C

2.3.2. Falownik

Moduly fotowoltaiczne dostarczaja prad staty natomiast falownik przeksztalca prad staly na
zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnosciag. Falownik stale reguluje
optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujagc w ten sposob instalacje do
dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Warto$¢ napigcia i1 czgstotliwosé sa
dostosowane do wartosci sieci. Falownik wytwarza napigcia tylko w obecno$ci napigcia sieci
o odpowiednich parametrach. Przekroczenie zadanych warto$ci napiecia lub czestotliwos$ci na
ktorejkolwiek fazie lub zanik napigcia powoduje samoczynne wytaczenie falownika w czasie
<0,2s.

Falownik nalezy uziemi¢ za pomocg przewodow LgY 16mm?2

Proponuje si¢ zastosowanie falownika np. SUN2000-12KTL-MO prod. HUAWEI i
zamontowanie na $cianie w poblizu rozdzielnicy RG



2.4. Konstrukcja no$na

Panele fotowoltaiczne mocowaé nalezy do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny i
system montazowy S$rub do krokwi z zachowaniem réwnoleglosci oraz prostopadtosci
pomiedzy profilami i uchwytami w nim zastosowanymi:

- wszystkie profile konstrukcji powinny by¢ ze sobg metaliczne potaczone, za pomoca
lacznikow/ptaskownikow lub przewodem LgY min.16mm?2 ,

- nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wydluzenia sie profili metalowych przy wysokich
temperaturach, w tym celu nalezy pozostawi¢ odstep miedzy dwoma profilami, odpowiedni
dla rozszerzalnosci cieplnej materiatu, z jakiego zostat wykonany,

- odstepy miedzy modutami wyznaczaja zaciski mocujace (klemy); dodatkowo z kazdej strony
rzedu modutow profil, do ktoérego sa one mocowane, powinien by¢ dluzszy o min. 2,5cm od
posadowienia klemy koncowej,

- profile no$ne konstrukcji montazowej nalezy umiesci¢ w odlegtosci zgodnie z instrukcja
montazu modutéw fotowoltaicznych

- zaciski mocujace (klemy) nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu modutow
fotowoltaicznych,

- zaciski mocujace (klemy) oraz poszczegdlne elementy konstrukcji nalezy dokrecaé z sitg, nie
powodujaca widocznych uszkodzen, kluczem dynamometrycznym z sita zgodng ze
specyfikacja producenta,

- polaczenie szeregowe lub rownolegle paneli odpowiednio zwigksza napiecie lub natgzenie.

Wykonawca przed montazem elementow instalacji fotowoltaicznej ma obowigzek
zweryfikowa¢ nos$nos¢ konstrukcji dachu, na ktérym beda usytuowane moduly
fotowoltaiczne, w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu.

3. SPRZET

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy 5 t,

- zuraw samochodowy 5 t, -

wozek widlowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na roztadunek palet z modutami
fotowoltaicznymi i stosowac¢ si¢ do wskazan na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okablowanie rozdzielni

Moduty fotowoltaiczne w ilosci 38 szt. o mocy 400Wp kazdy nalezy podlaczy¢ do
optymalizatora mocy TIGO Module Maximizer-ES50. Optymalizatory nalezy potaczyé
szeregowo 1 podiaczy¢ do wejscia falownika. Zastosowanie optymalizatorow wynika z
mozliwos$ci zacienienia niektorych modutow sasiednich rzedéw paneli.

Do podiaczenia w szereg optymalizatorow do falownika nalezy przedluzy¢ przewody
przewodami solarnymi o przekroju 4mm2, z wtykami typu MC4. nalezy stosowa¢ przewody



IBC FlexiSun PV1F, Multi-Contact Flex-Sol XL, Radox Solar Cable PV1-F, Helukabel
Solarflex — XPV1-F lub ich odpowiedniki. Przekroje kabli nalezy tak dobra¢ aby spadek
napiecia byl mniejszy niz 1%. Luzne odcinki przewodéw nalezy mocowa¢ do konstrukcji
wsporczej przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV

Przylaczenie falownika do instalacji w budynku SUW nastapi poprzez rozdzielnice gtowna
RG. W tym celu od falownikow do RG nalezy utozy¢ lini¢ kablowa typu YKY5x6mm?2 di.
ok.6m. Podlaczenie kabla nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazy falownika. Na
obwodach kablowych w RG zainstalowa¢ roztacznik bezpiecznikowy z wkitadkami o wartosci
16A.

Falownik nalezy uziemi¢ za pomocg przewodow LgY 16mm?2

5.2. Instalacja fotowoltaiczna

5.2.1. Panele fotowoltaiczne

Panele (szt.38) montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej 1 instrukcja montazu producenta.

5.2.2. Falownik

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej.

5.2.3. Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa modutdow i falownikow realizowana jest przez ograniczniki przepigc
zainstalowane fabrycznie w falownikach. Ochrona przepigciowa po stronie napigcia
przemiennego bedzie realizowana przez ochronnik przepieciowy klasy II (B+C) — poziom
ochrony Up<1,5kV, np. DehnDGMTNS275, EATONSPB 12/280 lub jego odpowiednik.
Ochronnik nalezy zamontowa¢ w szafce zlaczowej obok falownika.

5.2.4. Ochrona od porazen

Sie¢ zasilajaca budynek i falownik nalezy wykona¢ w systemie TN-S. Dla prawidlowej pracy
odpowiedni zacisk falownika nalezy potaczy¢ z zaciskiem PE. Ochrong¢ przed dotykiem
bezposrednim nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie izolowania czesci czynnych, tj. przez
odpowiednio dobrang izolacje przewodow i1 obudow aparatow 1 urzadzen elektrycznych
certyfikowanych znakiem CE

Jako dodatkowa ochron¢ przy uszkodzeniu nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczanie
zasilania wylgcznikiem 1 zabezpieczeniami falownika.

5.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:

* z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatacznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i1 Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

» warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, instalacje na napigciu
do 1,0kV i powyzej 1kV;

* wylaczenia urzadzen rozdzielczych pod napigciem,

* wylaczenia napigcia na poszczegdlne obwody odbiorcze,

* wylaczenie napigcia istniejgcej instalacji 1 tablic rozdzielczych przeznaczonych do
demontazu,



* pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wlasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania
lekarskie. Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje
innych branz.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji. Moga wystgpié
nastepujace zagrozenia podczas pracy:

* Porazenie pradem elektrycznym

» Upadek z wysoko$ci powyzej Sm

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikOw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na placu budowy 1 podczas transportu
materiatu na budowg.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.
Prowadzeniu prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci.

W razie potrzeby stosowania sprz¢tu ochrony osobiste;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

* zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

* prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji 1 urzadzen,

» wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

* wykonanie wymaganych pomiardéw z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR

Obmiar robdt obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostka obmiarowg jest komplet robot.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom 1 probom,
obejmujagcym niezbgdny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna
przeprowadza¢ komisja skladajaca si¢ z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw 1 testow okreslonych
wymogami obowigzujacych normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie podiaczona elektrownia oraz testow
scharakteryzowanych w punktach 1-4 .

1. Charakterystyki U-I kazdego z tancuchéw modutdow wykonane przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m2. Dane z pomiar6w musza zawieraé
adnotacje odnos$nie temperatury modulu w czasie wykonywanego testu, natezenia
promieniowania stonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar.



2. Pomiar mocy poszczegdlnych tancuchéw PV modutéw przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m2

3. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i1 wspdiczynnika mocy przy natezeniu
promieniowania slonecznego minimum 700 W/m2 z adnotacja o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostal wykonany pomiar (temperatura otoczenia, nat¢zenie
promieniowania stonecznego, predkos$¢ wiatru).

4. Badanie termowizyjne pracujagcych moduléw fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialdow oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw 1 badan Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy.

Odbidr czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czgéci instalacji, do
ktorych zanika dostgp w wyniku prowadzonych prac. Odbidr cze$ciowy przeprowadza si¢ w
trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czeéciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W
przypadku negatywnego odbioru czg¢sciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupeiniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru cze$ciowego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inwestora oraz OSD. Komisja odbierajaca roboty dokona oceny jakoSciowej na podstawie
przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego robot jest Protokot Koncowego Odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartag Wspolpracy Sieci Elektroenergetyczne;,

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Terminy wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob i1 po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

* spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

zostaty prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,



* nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

* wykonania instalacji pod wzgl¢dem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

* ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* doboru urzadzen i sSrodkoéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

* ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

* doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,

» wykonania potgczen obwodow,

* doboru 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i1 sygnalizacyjnych

» umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,

* rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

* oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

* umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikoéw, tacznikow, zaciskow itp.,

» wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastgpujace czynniki:

» zastosowanie jednego gatunku 1 zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

* trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

* zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokos$ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,

» wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdéw urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy
sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

* instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktoérych) sa zainstalowane,

* urzadzenia mogace powodowaé powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

* urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

* urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody Ilub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

* dostepne cze¢$ci urzadzen 1 aparatOw nie zagrazajg poparzeniem

* urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-
4-482.

8.1.6. Polaczenia przewodow.
Nalezy sprawdzi¢, czy:
* potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzgtu,



* nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,
» zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

8.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej

» Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom Il - Konstrukcje stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisoéw, obowigzujacych przy
prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

* Wymagania techniczne i1 badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i
odbiorze wg PN-B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych, tom III - Konstrukcje stalowe",

* Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

* Po dokreceniu nakretek mocujacych konstrukcje stalowag do fundamentu, nakretki
zabezpieczy¢ przed odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt wraz z koncowym protokdtem
zakonczenia prac.

10. PODSTAWA PRAWNA

* PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragle.

* PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

* PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

* PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

* PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.

* N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja
2004 z zatacznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci
publicznej.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom IIL
Konstrukcje stalowe. ¢ PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru.



* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Dokumentacja i roboty mikroinstalacji fotowoltaicznej zostal opracowane i wykonane na
podstawie regulacji prawnych i technicznych:

a) Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych zrodtach energii z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Poz. 1296 z dnia 29.06.2018r.),

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne z p6zniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356 i 1637),

C) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. z
2018r. poz. 1202,1276),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznym, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.1991 nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami),

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), Dokumentacja techniczna mikroinstalacji PV Powiat
Swidnicki str. 14/14

9) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej odpowiednia dla przypisanego
wzgledem lokalizacji (adresu montazu mikroinstalacji PV) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

h) Normy, przepisy i dokumenty techniczne

a. PN-HD 60364-7-712:2016-05E Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania.

b. PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania -- Czg¢$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci - Dokumentacja, odbiory
1 nadzor.

C. PN-EN 61173:2002 Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systemow
wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik.

d. PN-EN 61194:2002 Parametry charakterystyczne autonomicznych systemow
fotowoltaicznych (PV).

e. PN-EN 61215:2017 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu Kkrystalicznego do
zastosowan naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.)

f. PN-EN 61730-1:2017 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢
1: Wymagania dotyczace konstrukcji. (j.ang.)

g. PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czesc
2: Wymagania dotyczace badan. (j.ang.)

h. PN-EN 62093:2005 Elementy uzupelniajace w systemach fotowoltaicznych —
Zatozenia kwalifikacyjne dla §rodowiska naturalnego. (j.ang.)

I. PN-EN 62108:2008 Moduty fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami $wiatta
(CPV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.)

J. PN-EN 62124:2005 Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojace - Weryfikacja
projektu. (j.ang.)

K. PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania.



l. PN-EN 50539-11:2013-06 Niskonapigciowe urzadzenia ograniczajgce przepigcia —
Urzadzenia ograniczajace przepigcia do zastosowan specjalnych z wilgczeniem napigcia
stalego. Czeg$¢ 11: Wymagania i badania dla SPD w zastosowaniach fotowoltaicznych.

m. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne,

n. PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem,

0. PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i1 zagrozenie
zycia,
p. Karty katalogowe urzadzen certyfikowane przez akredytowane jednostki badawcze

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Europejskie Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane W bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sig¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Europejskiec Normy (EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Europejskimi Normami (EN) i1
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych

Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre§cig 1 wymaganiami tych norm.

Jednoczes$nie Wykonawce obowiazujg ustalenia zawarte W:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1686)

d) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
e)Obowigzujace Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty.



