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PRZEKRÓJ B-B
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spec. architektoniczna

spec. architektoniczna

ARCHITEKTURA

SZ1
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  STYROPIAN
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SZ2
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  WEŁNA MINERALNA
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW1
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW2
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY
12 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SW4
2,5 cm  PŁYTA OSB
16 cm  WEŁNA MINERALNA
2,5 cm  PŁYTA OSB

ST1
5 cm  WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
0,1 cm  FOLIA WODOSZCZELNA
20 cm  STYROPIAN
14 cm  ŻELBET
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

PG1
2 cm  POSADZKA
10 cm  WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ
0,1 cm  FOLIA WODOSZCZELNA
12 cm  STYROPIAN
1 cm  2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
10 cm  CHUDY BETON
30 cm  PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI

SZ3
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  WEŁNA MINERALNA
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
16 cm  WEŁNA MINERALNA

SZ4
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  STYROPIAN
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
16 cm  STYROPIAN

D1
10 cm  PŁYTA WARSTWOWA Z ZDZENIEM ZE STYROPIANU
34 cm  DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ

PRZEGRODY:

R1 - RYNNA 15cm

D1 - TRWALE MOCOWANA DO KONSTRUKCJI DRABINA ŁĄCZĄCA
RÓŻNE POZIOMY DACHU
SZEROKOŚC DRABINY MIN. 50cm
ODSTĘPY MIĘDZY SZCZEBLAMI MAKS. 30cm
ODLEGŁOŚĆ DRABINY OD ŚCIANY MIN. 15cm
DRABINA ZAOPATRZONA W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED
UPADKIEM, TAKIE JAK OBRĘCZE OCHRONNE ROZMIESZCZONE W
ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 80cm,
Z PIONOWYMI PRĘTAMI W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 30cm
ODLEGŁOŚĆ OBRĘCZY OCHRONNEJ OD DRABINY W MIEJSCU
NABARDZIEJ ODDALONYM MIN. 70cm, MAKS. 80cm.
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DRABINA D1

D1

WEŁNA MINERALNA
POMIĘDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI GR. 15cm
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MAKS. 0,38 W/(m2xK)

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU GR. 10cm
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MAKS. 0,39 W/(m2xK)
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