
Wejście pionem na parter
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GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2

SALA GIMNASTYCZNA

GMINA MAŁOGOSZCZ

28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

mgr inż.

MARIOLA STĘPIEŃ

inż.

EDYTA ORLIŃSKA - PUŁKA

Rozbudować istniejący

rozdzielacz o dodatkowy

obieg, do którego wpiąć

projektowaną instalację

zasilenie małego

obiegu centrali

zasilenie instalacji grzejnikowej

w nowoprojektowanej części

włączyć do istniejącej

instalacji c.o.

65°C

45°C

65°C

45°C

SCHEMAT WŁĄCZENIA NOWOPROJEKTOWANEJ INSTALACJI DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI W KOTŁOWNI
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przejście stal na PE

1. Zawór odcinający gwintowany DN32

2. Zawór trójdrogowy mieszający DN 32 wraz z siłownikiem - 230V

3. Filtr siatkowy gwintowany DN32

4. Pompa obiegu c.o. H = 3,5 m, V = 3,60 m

3

/h

5. Zawór zwrotny gwintowany DN32

6. Przeponowe naczynie wzbiorcze c.o. poj. 50l, dopuszczalne ciś. pracy 6 bar, dopuszczalna temp.

pracy naczynia 120°C, ciś. wstępne 1,5 bar,

7. Zawór odcinający gwintowany DN20

8. Przelotowy zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi DN20, nastawa 2,00 obr.

9. Przelotowy zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi DN25, nastawa 4,00 obr.

10. Przelotowy zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi DN32


