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1.Podstawa opracowania.

e /lecenie wykonania projektu
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Podktady budowlane budynku
e (Obowiazujace przepisy i normy

2.Zakres opracowania.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
e Wewnetrzng linie zasilajacg WLZ,
e Tablice rozdzielcze,
e Instalacje oSwietlenia i gniazd wtyczkowych
e Wykonanie instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego
e Potaczenia wyrownawcze
e Ochrone p.porazeniowa i p.przepieciowa

3.Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elekfryczna i odgromowa realizowana w
ramach Budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Koztowie wraz z
towarzyszacq infrastruktura uzupetniajacg oraz roboty budowlane polegajace na
przebudowie elementdw istniejaceqo budynku szkoty w zakresie umozliwiajagcym potaczenie
czesci istniejacej z nowag i wykorzystanie obiektow zgodnie z przeznaczeniem.
Projektowany budynek zlokalizowany jest Koztowie, gm. Matogoszcz, dz. nr 196/2.

Dane znamionowe instalacji elektrycznej:

Napiecie znamionowe: 230/400V
Moc zainstalowana: 20,2 kW
Moc szczyfowa: 14,1 kW
Moc przytaczeniowa (taczne ze szkota): 20 kW
Pomiar energii elektrycznej: bezposredni

Ochrona od porazen:
Samoczynne szybkie wytaczenie wg PN
System uziemien i przewodow TN-S

L.Zasilanie budynku.

Budynek szkoty jest przytaczony do istniejacej sieci nn za posrednictwem przytacza
napowietrznego nieizolowanego. Sie¢ zasilajaca jest w uktadzie TN-C. W zwigzku z budowa
Sali Gimnastycznej nalezy zwiekszyC moc przytaczeniowa o 20kW z zabezpieczeniem.

5.Wewnetrzne linie zasilajace WLZ.

Sala gimnastyczna zostanie zasilona wtasng linia WLZ YKY 5x16 mm” Linie nalezy
uktadat w ziemi.



6.Tablice rozdzielcze i pomiar energii elektryczne,j.

Zestaw tablicy gtownej zostat zlokalizowany w korytarzu. W zestawie umieszczono
Tablice Gtowng TS z zabezpieczeniami odbiorow - oSwietlenia i gniazd oraz centrali
wentylacyjnej.

1. Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

Instalacje zasilania Sali Gimnastycznej nalezy wyposazyc w wytacznik przeciwpozarowy
PWP obejmujacy zasilanie projektowanego budynku. Przy wejsciu gtownym nalezy
zamontowacl przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP. Wytacznik zabudowat w obudowie
koloru czerwonego z szybka. Nad wytacznikiem PWP przykleic oznaczenie
.Przeciwpozarowy Wytacznik pradu Sali Gimnastycznej”. Pozostata istniejaca czest
budynku nie jest objefa opracowaniem.

8.Instalacja oswietlenia.

Instalacja oSwietlenia ogdlnego wykonana jest przewodami YDY3(4)x1,5mm?%. Przewody
uktadac pod tynkiem i w przestrzeni miedzystropowej sufitow podwieszanych. Przewody
taczyt w puszkach rozgateznych. W WC i pomieszczeniach wilgotnych puszki montowat
poza tymi pomieszczeniami. Do projektu i obliczen przyjeto oprawy LUG. Typ i lokalizacje
opraw oznaczono na rysunkach.

taczniki oSwietleniowe umieScic na wys. 1,35m nad podtoga. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowat osprzet hermetyczny IP44.

9.Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W budynku w korytarzach i pomieszczeniach oSwietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym zaprojektowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne z autonomicznym zasilaniem.
Czas podtrzymania Swiecenia opraw min. 1h.

Dodatkowo zaprojektowano oprawy wyposazone w moduty awaryjne jako doSwieflenie
drdg ewakuacyjnych. Oprawy awaryjne zasilic z obwodow oSwietlenia ogélnego przewodem
YDYzo 4x15mm? #50V. Oprawy kierunkowe pracuja w trybie pracy awaryjnej.

10.Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wykonat przewodami YDY 3x2,5mm” Przewody nalezy uktadat w
przestrzeni migdzystropowej lub pod tynkiem. Zastosowat przewody YDYzo 3x2,5mm?
450/750V. Wysoko$¢ umieszczenia gniazd:

-gniazda w pom. wilgotnych i technicznych - 1,35 m nad podtoga

-gniazda w sali gimnastycznej - 0,3m nad podtoga



Zastosowac gniazda podwojne z uziemieniem, a w pomieszczeniach wilgotnych z
uziemieniem i z klapka o stopniu szczelnosci IP 44, Kolorystyke gniazd ogolnych dobrac
do wystroju wnefrza.

NM.Instalacja potaczen wyrownawczych.

W Tablicy TS zainstalowaC gtéwng szyne potaczen wyrdownawczych. Szyne wykonat z
uzyciem ptaskownika FeZn 25x4. Na catej dtugosci szyne oznaczyc kolorem zotto-
zielonym. Do szyny dotaczyc wszystkie pozostate metalowe instalacje nieelektryczne
budynku. W tablicy gtownej TG potaczyc szyne z przewodem ochronnym PE.

W pomieszczeniach tazienek, socjalnych, itp. wykonac instalacje potaczen
wyrownawczych lokalnych (przewod LGy 4mm2).

12.0chrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC-60364 jako system ochrony przed dotykiem bezpo$rednim
zastosowano izolowanie czeSci czynnych oraz zastosowanie obudow (oston)
nieprzewodzacych.

Jako uzupetniajacy Srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim
nalezy stosowac w instalacji odbiorczej wtaczniki roznicowopradowe a przed dotykiem
posrednim potaczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe.

Jako system ochrony przed dotykiem poSrednim projektuje sie samoczynne wytaczenie
napiecia w uktadzie sieciowym TN-S.

W projektowanym obiekcie ochronie podlegaja:

A metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorow i innych urzadzen elektrycznych

podtaczonych na state

A metalowe korpusy opraw oSwietleniowych

A kotki ochronne gniazd wtyczkowych

Elementy podlegajace ochronie nalezy potaczyc z przewodem PE wyrdznionym w
instalacji kolorem izolacji - zielonozottym. Przekrdj przewodu ochronnego w obiekcie jest
taki sam jak przekroj przewodu fazowego zasilajagcego chronione urzadzenie.

W obwodach odbiorczych jako urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem
zastosowano wytaczniki roznicowopradowe o pradzie znamionowym IAN = 30 mA
Skuteczno$t zastosowanych Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzit
pomiarami wykonanymi metodami okreslonymi w normie PN-IEC-60364.W budynku
zastosowano gtowne potaczenia wyrownawcze. Wymagane warunki dla tego sposobu
ochrony sprawdzono w obliczeniach.

13.0chrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi nalezy w tablicy TS zabudowat
ograniczniki przepigc klasy B+C /TN-C-S/10kA. Ograniczniki podtaczy¢ przewodem LgYc16
do przewodow roboczych L1,L2,L3,N oraz do przewodu ochronnego PE. Uktad ogranicznikow
przepiet stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:



»prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego
wytadowania na obiekf,

»bezposrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sgsiedztwie linii
napowiefrznych oraz zakopanych kabli niskiego napiecia

»przepiecia taczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.

14.Instalacja odgromowa

Zwody na dachu wykonat jako niskie pretami stalowymi DFe/Zn 8 mm na wspornikach
klejonych.

Do zwodow na dachu przytaczyé zwody na kominach (wsporniki kotwione), konstrukcje
metalowe ifp.

-Zwody pionowe, przewody odprowadzajace DFe/Zn 8mm w RL20 uktadat¢ w bruzdach
Scian zewnetfrznych, pod elewacjy. Zwraca sie uwage na odpowiednie (tagodne) przejscie
zwoddw z dachu na Sciane.

-Ztacza kontrolne instalowac w studzienkach kontrolnych montowanych w poziomie
chodnikow, trawnikow, przy Scianie budynku. Rury i rynny deszczowe (metalowe) taczyt do
zwodow w dolnym i gornym punkcie uchwytami typowymi.

-Uziom fundamentowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm utozyc wokot
budynku pod tawami fundamentowymi. Zbrojenie taw fundamentowych, Scian zelbetowych i
stupow konstrukcyjnych taczyt z uziomem za pomocg iskiernikow separujacych zgodnie z
PN-EN 62305-3:2011 pkt. £.5.6.2.2.1.

15.Instalacja przyzywowa.

W toaletach dla niepetnosprawnych nalezy zainstalowat system przyzywowy lokalny.
System przyzywowy bedzie sie sktadat z przycisku przyzywowego PP zlokalizowanego w
toalecie i przycisku kasujacego obok drzwi. Nad drzwiami od strony korytarza nalezy
zainstalowat lampki z buczkami.

16.Instalacja dzwonkowa.

W Sali gimnastycznej i na korytarzu nalezy zainstalowat dzwonki podtaczone do
systemu dzwonka szkolnego. Przewiduje sie rozbudowe istniejagcego systemu o dodatkowe
dzwonki.



17.0bliczenia techniczne

Napiecie znamionowe 400/230 V
System uziemien TN-S
Moc zainstalowana Pi 20,20 kW
Wsp. jednoczesnosci kj 0,70
Moc szczytowa Psz 14,14 kW
prad obliczeniowy lo 28,85 A
cos ¢ 0,85
zwarcie przecigzenie
moc prad obcigzal z prad prad prad prad zadz. catkowity
nr kabel L obwodu | w obwodzie nos$¢ R X petli typ zabezp. | wytaczalny zwarcia zabezp. czy czy spadek
obwodu (przewod) Ig I, obwodu obwodu | zwarcia | zabezp. I zabezp. Py 1<1,45x1;| Ig<In<lz | napiecia
[m] [kW] [A] [Al [om] [om] [om] [A] [A] [A] [A] %

WLZ od ZK do TG

TS | YKY 5x 16 45| 14,14 25,0 69| 0,1023 0,1023| gL 32 140,8| 1799,11 46,40) TAK | TAK 0,45

obwody odbiorcze TS

oz YDY 3x 1,5 20 0,20 2,0 15| 0,5871 0,7600) B 10 50,01 242,12 14,50 TAK TAK 0,64
O1 YDY 3x 1,5 35 1,20 7,0 15| 0,9508 1,1005| B 10 50,01 167,19 14,50 TAK TAK 2,38
02 YDY 3x 1,5 38 1,20 7,0 15| 1,0235 1,1703] B 10 50,0 157,22 14,50 TAK TAK 2,54
o3 YDY 3x 1,5 41 1,20 7,0 15| 1,0962 1,2404| B 10 50,0 148,34 14,50 TAK TAK 2,71
o4 YDY 3x 1,5 55 1,10 6,0 15| 1,4356 1,5708 B 10 50,0 117,14 14,50 TAK TAK 3,22
05 YDY 3x 1,5 60 1,10 6,0 15| 1,5568 1,6896 B 10 50,0 108,90 14,50 TAK TAK 3,48
06 YDY 3x 1,5 58 1,10 6,0 15| 1,5083 1,6420( B 10 50,0 112,06 14,50 TAK TAK 3,38
G1 YDY 3x 2,5 16 1,50 8,0 19| 0,3350 0,5417] B 16 80,0] 339,65 23,20 TAK TAK 1,11
G2 YDY 3x 2,5 8 1,50 8,0 19| 0,2186 0,4531 B 16 80,0] 406,14 23,20 TAK TAK 0,78
G3 YDY 3x 2,5 21 1,50 8,0 19| 0,4077 0,6020] B 16 80,0] 305,66 23,20 TAK TAK 1,32
G4 YDY 5x 4 45 3,00 6,0 22| 0,5114 0,6920] C 16 160,0f 265,91 23,20 TAK TAK 0,84
S1 YDY 5x 2,5 25 2,00 4,0 19| 0,4659 0,6520| C 16 160,0f 282,21 23,20 TAK TAK 0,68
S2 YDY 3x 2,5 32 1,80 10,0 19| 0,5677 0,7424] C 16 160,0( 247,84 23,20 TAK TAK 2,04
S3 YDY 3x 2,5 34 1,80 10,0 19| 0,5968 0,7688| C 16 160,0 239,34 23,20 TAK TAK 2,13

*) dla wiz zabezpieczonych wktadkami gL, gG przyjeto czas zwarcia 5 s
dla obwodéw odbiorczych 0,4 s




18.Uwagi koncowe.

»prace wykonat zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi.
»przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurkach pod tynkiem nalezy przestrzegatc
nastepujacych zasad:
»trasowanie nalezy wykonat zgodnie z projektem technicznym, zwracajac
szczegblng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z
instalacjami innych branz,
»trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, rownolegle do
krawedzi $cian i stropow,
»kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie
powodowat ostabienia elementow konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w
ktorych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowat szczegdlng
ostroznos$c przy wierceniu i kuciu, aby nie uszkodzit wykonanych juz instalacji,
»elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobrac do materiatu, z ktorego
wykonane jest podtoze.
»po zakohczeniu prac nalezy:
»przeprowadzit proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
podstawowych prob montazowych obejmuje:
pomiar ciggtosci przewoddow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych)
potaczen wyrdownawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych:
pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych oraz przewodow gtéwnych i
dodatkowych (miejscowych)potaczen wyrownawczych nalezy wykonac metoda
techniczng lub miernikiem rezystancji. Pomiar rezystancji przewodow
ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazdg
czescig przewodzgcg dostepng, a najblizszym punktem gtownego potgczenia
wyréwnawczego (gtéwnej szyny uziemiajgcej);
pomiar rezystangji izolacji instalacji i linii kablowych, ktory nalezy wykonac dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania:
rezystancje izolacji nalezy zmierzyc:
a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa,
b) miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemig.
»sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopradowych:
»sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytaczenie zasilania za pomoca wytacznikow nadpradowych.
Z prob montazowych nalezy sporzadzit protokot.

»opracowat dokumentacje powykonawcza, ktora winna zawierat w szczegélnosci:
zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
protokoty prob pomontazowych



INFORMACJA BIOZ
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacjg BIOZ" zostata
opracowana na podstawie:

»Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z
pozn. zm. 2),
»Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:
1. Zakres robot
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3. Zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi
L. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
5. Szkolenia pracownikow
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Ad.1. Wykonanie instalacji elektrycznych budynku obejmuje:

1.utozenie rur ochronnych
2.montaz opraw oSwietleniowych i osprzetu
3.uktadanie przewodow

Ad.2. Istniejacymi obiektami sa:
linstalacje elektryczne wewnetrzne oraz budynek.

Ad.3. i 4. Zagrozenia bezpieczefnstwa i zdrowia mogg wystapit w czasie wykonywania
nastepujacych robot:

2.prace na wysokosci montazowe
3.prace w poblizu napiecia

Ad.5. Prace na budowie moga byt wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie
.BHP". Ponadto dla pracownikdw powinien by¢ przeprowadzony
codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania
pracy na okreslonym stanowisku.

Ad.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

»zatrudniac pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach
»pracownicy powinni posiadat odziez ochronng i obuwie ochronne, a



»podczas wykonywania prac na wysokosci nosic kaski ochronne

»prace na wysokoSci wykonywac z drabin przySciennych i rusztowan z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

eprace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac przy urzadzeniach

wytaczonych spod napiecia

eprzed przystapieniem do robot zwigzanych z przebudowa uktadu zasilajacego

powiadomit PGE S.A. o terminie ich rozpoczecia i zakohczenia.

Projektowat:

mgr inz. Pawet Morusiewicz



