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Obiekt:
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"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"
28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59

Inwestor:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
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1:100

Projektował:

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

 arch.stawski@gmail.com,  kom. 508 339974

Nr upr. bud. PodpisImię i nazwisko

GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2
SALA  GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

PRZEKRÓJ A-A

Sprawdził:

Opracował: -MGR INŻ. ARCH.

spec. architektoniczna

spec. architektoniczna
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WNĘKA NA GRZEJNIKI

S
Z
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PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU GR. 25cm
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA MAKS. 0,18 W/(m2xK) DLA CAŁEJ PRZEGRODY

PG2

S
F
1

S
Z
2

S
F
1

10º 10º

PG2
0,6 cm  NAWIERZCHNIA SPORTOWA
2 cm  ŚLEPA PODŁOGA Z 2 WARSTW PŁYTY WIÓROWEJ gr. 1cm
2 cm  LEGARY POPRZECZNE 2x10cm W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 25cm
2 cm  LEGARY PODŁUŻNE 2x10cm W ROZSTAWIE OSIOWYM CO 50cm
1 cm  PODKŁADKI SPRĘŻYSTE Z REGRANULATRU GUMOWEGO 10x10cm W ROZSTAWIE OSI CO 50cm
0,1 cm  FOLIA PE
12 cm  PODŁOŻE BETONOWE (BETON MIN. B15)
0,1 cm  FOLIA WODOSZCZELNA
10 cm  STYROPIAN
1 cm  2x PAPA TERMOZGRZEWALNA
10 cm  CHUDY BETON
30 cm  PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI

SZ1
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  STYROPIAN
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SF1
1 cm  FOLIA KUBEŁKOWA
15 cm  STYROPIAN FUNDAMENTOWY
0,5 cm  MASY ELASTYCZNE
1 cm  TYNK CEMENTOWY
25 cm  BLOCZEK BETONOWY
1 cm  TYNK CEMENTOWY
0,5 cm  MASY ELASTYCZNE

SZ2
0,5 cm  TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
16 cm  WEŁNA MINERALNA
25 cm  PUSTAKI CERAMICZNE
2 cm  TYNK WEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY

SF1
1 cm  FOLIA KUBEŁKOWA
15 cm  STYROPIAN FUNDAMENTOWY
0,5 cm  MASY ELASTYCZNE
1 cm  TYNK CEMENTOWY
25 cm  BLOCZEK BETONOWY
1 cm  TYNK CEMENTOWY
0,5 cm  MASY ELASTYCZNE

PRZEGRODY
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