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MGR INŻ.
MAREK SOBOŃ

GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2
SALA  GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZŁOWIE

GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

SWK/POOK/0028/12

WIĄZAR W-1

Sprawdził: SWK/0006/POOK/10spec. konstr.-bud.

MGR INŻ. MARCIN
ŚWIERCZEWSKI

Opracował: -MGR INŻ.
MATEUSZ MAJCHRZYK
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Podkładka elastomerowa np. Calenberg 400x200x20

ZBROJENIE SŁUPA

M20 kl5.8

gwoździe pierścieniowe
np. CNA Ø4x100

DETAL D

UWAGI:
- DREWNO KLASY Gl28h
- STAL PROFILOWA S235
- PRĘTY STĘŻEŃ: STAL S235
- KATEGORIA KOROZYJNOŚCI ŚRODOWISKA WG PN-EN ISO 12944-5 - C2
- WZYSTKIE ELEMENTY ORAZ ŁĄCZNIKI STALOWE OCYNKOWAĆ OGNIOWO
- MINIMALNA GRUBOŚĆ POWŁOKI CYNKOWEJ- 200 µm.
- ŁĄCZNIKI SYSTEMOWE PŁATWI, TĘŻNIKÓW
NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI R30
- WSZYSTKIE STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU ZABEZPIECZYĆ PPOŻ
PRZY UŻYCIU FARB PĘCZNIEJĄCYCH
- GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI FARBY PĘCZNIEJĄCEJ O OGNIOODPORNOŚCI R30
NALEŻY OKREŚLIĆ Z TABEL APROBATY TECHNICZNEJ WYBRANEGO PRODUKTU
- ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ
ŚRODKAMI DO OCHRONY DREWNA- NP. HARTZLAIN DECOR LUB PODOBNY.
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