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kasztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jum. 1 Poszcz. Razem
1145111200-0 |Roboty ziemne
1iKNR 2-01 Reczne karczowanie drzew {§r. 16-25 cm}) sz,
d.1)0102-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2[KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.110106-07
5 szt, 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-01 Pamiary przy wykepach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d,1(0122-01
844 m3 844.000
RAZEM 844.000
A1 KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm m3
d.4]|0101-04
poz.3"0.15 m3 126.600
RAZEM $26.600
5|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu | przygatowanie pedicza spycharkami gasienico- m?
d.10218-03 wymi o mocy 110 KW (150 KM}, grunt kat. 3-Il
844 m? 844.000
RAZEM 844,000
6|KNR 2-01 Rahoty ziemne wykenywane kaparkami przedsigbiernymi o poj. byzki 0.1Bm3w  |m?
d.1|0201-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
jodé do 1 km
§23.613 m? §23.5613
RAZEM 823.613
7IKNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane keparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad {m3
d.1/0217-04 w gruncie kat. 1l
823.613 m3 823,613
RAZEM 823.613
8/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nisumacnione o szerokoscl dna do 1.5 m i glebokes- m3
d,110102-02 ci do 1.5 m w gruncie kat. 1]
823.613 m3 823.613
RAZEM 823.613
9IKNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. [-Il; gtebo- |m?
d.110320-010%  |kosé do 1,5 my, szerokosé 0,8-1,5m
823.613-poz.26-poz.25-paz, 24-poz.23-poz.22-poz. 21 m? 692.663
RAZEM 692.663
10|KNR 4-01 VWywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odieglose do 1 km m?
d.1{0108-03
poz.11 m3 130.950
RAZEM 130.950
11{KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4]|0108-04
823.613-poz.9 m® 130.950
RAZEM 130.950
12|KNR 2-01 Zageszczenie hasypow ubfjakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.10238-02
730 m3 730.000
RAZEM 730.000
2 Roboty budowlane - czeéé istniejaca
13|KNR 4-01 Zerwanie styrapianu z czesai istniejgce] m?2
d.2(0609-01
analcgia
15 m? 15.000
RAZEM 15,000
14| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubasci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2|0329-03 pienngj lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i ckiennych
0.8%2,1 m3 1.680
RAZEM 1.680
15/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?
d.2/2003-02 dynczysh z pokryciem cbustrennym jednowarstwowo 100-01
12 m?2 42,000
RAZEM 12.000
161KNR 4-01 Whykucie z mury ocieznic stafowych lub krat ckiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-07
2 szt 2,000
RAZEM 2.000
17|KNR 0-19  |Demontaz drzwi DI.1iDI.2 m?2
d.2|0928-12
analogia
0.7*2.04+0.9*2 m? 3.228
RAZEM 3.228
3 Fundamenty
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OBMIAR

* kosziorys inwestorski

[jm. | Poszcz. | Razem. .

Opis i wyliczenia

Lp. |- Fddst’awa |
S5c1 10 om- Beton C12/15 m?

18[KNR 2-02 . Betonowanie piyt niezorojonych { podbetonu 0 grub

daeteot |

23.58:

' '19 KNR 2-02: . Betonowanis SKosOW hetonowych niezbrojonych

- d.3]19185:04 _ .
. temowe Stal-Form przekryt manalitycznych m?
m?

. 20lKNR 2-02:; Deskowanle 5ys

| daligos02 | :
s b 201+48 249,000
owe betonowe, prostokatne gzerokosei do 0,6 m -
I 28.250

21 KNR‘2‘_—02. . _i'_'awy fundamen

1 aalozotior L
cotb e (2896 : IIII_IEE_
- Towe betonowe, prostokatne soerokoscido 0.8 m -
: m3 31.000
RAZEM __|

m
m3 26, 7 00

ntowe schodkowe zelbatowe, szerokoscl ponad 2 m

1 2alkNR202
o] ¢.3)0202:06 .

T do 0,5 M3 - Z zastosowa-

- | Stopy fundamentows prostokatne Zelhetowe, o chigtosc

- |niem gompy do betonu
|28

<[ 25lRNR 2:02
d3lo208.02

laczkdw hetonowych na zaprawie cementowej

1zolacie fundamentéw
2,02 |Izdlade przecivwvilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywans ha zim-

ho 7 emulsii asfaltowe] - gruntowanie podioza

. -
m? 181.500

e na zim-

il 28] KNR-W 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlakowe bitumiczne poziome - wykonywan
o 2 lepiku asfaltowego - piarwsza warstwa

ool aaloso2-07.n
B poz.27
T .29 KNR-W 2-02 |1zolacie przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim-
d.4|0602-08 no z lepiku asfaltowegda - druga i nastgpna warstwa
L poz.27
30| KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlakowe pitumiczne PioNCwe - wykaonywane na zim-
d.410603-01 no z emulsii asfattowej - gruntowanie padioza
: 271

Kowe bitumiczne pianowe - wykonywane na zim-

31| KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgocions powio
faliowego - plerwsza warstwa

d.4{0603-07 no z lepiku a8
SRR poz.30
32| KNR-W 2-02 \zolacie przeciwwilgociowe powtokowe hitumiczne pionawe - wykonywane na zim-
d.4]0603-08- no z lepiku asfallowego - druga i nastgpna warsiwa
. ot noz.30

5 _ lzolacje cian fundamentowel

N 1= 34 KNR—W_ 2-02 1zolacje przeci\wtiigociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
Lhedd 0603-01.- ria 2 emulsji asfaltows] - gruntowanie podioza
iR oo e 38

wwilgaciowe powlokawe bitumic

|zolacje przec
faltowego - plerwsza warstwa

w7 Ino z leplku as
3o

md ossool

23.500]

000l iy
2.000] -

RAZEM

249.000

28.250

31.000

2.000

26.700

4.500

38.500

181.500

181.500

181.500

274.000

271,000

—372.000]

372.000
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kosztorys inwestorski OBMIAR
Lp. | Padstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-02 |(zolacje przeciwwilgociowe powlokows bitumiczne pionawe - wykonywane na zim- |m?2
d.5|0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.33 m?2 372.000
RAZEM 372.000
37[KNR 0-23 Ccieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?2
d.5/2612-01 jenie phyt styropianowych do scian - styrodur gr 15cm
125 m? 125.000
RAZEM 125,000
38/KNNRAW 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?
d.5/0207-01 wigrzchni
125 m? 125.003
RAZEM 125,000
39|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje paziome murdw z gapy smotowej na sucho m2
d.5[{0602-02
92 2 92.000
RAZEM 92,000
6 Belki | nadproa stalowe
40|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe - beton C20/25 m3
d.60210-05
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
7 Konstrukcje zelbetowe
41:KNNR 2 Deskowanie fradycyjne stupdw oraz trzpieni zelbetowych prastokatnych m2
d.7/0101-04
188.32 m? 188.320
RAZEM 188.320
42| KNR 2-02 Trzpienie zelbstowe, prostokatne o wysakosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.7,0208-10 waodu do przekroju ponad 12 - beton C25/30
4.4 m3 4.400
RAZEM 4,400
43|KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostekatne o wysokoéci do 6 m; stosunek deskowanego chwo- |m?
d.7|0208-08 du do przekroju do 9 - Betan C25/30
20.208 m3 2(.208
RAZEM 20,208
44|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek zelbetowych oraz wiehcow m2
d.7{0101-05
280.39 m? . 280.390
RAZEM 280,390
45:KNR 2-02 Wience, zelbetowe - betonowanie me
d¢.7/0210-08
395 m?3 39.500
RAZEM 39.500
AGIKNR 2-02 Belki i podciagi, zefbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z |m3
d,7)0210-02 zastosawaniem pompy do betonu
Q.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
47|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt stropowyeh i dachowych m?
d.7{0101-07
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
48|KNR 2-02 Zelbetowe phyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie - z zastesowaniem pompy do be- [m?
d.7(0216-01 tonu
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
49|KNR 2-02 Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 em roznicy grubosci plyty| m?
d.710216-05 - z zastosowaniem pempy do betenu
Krotnosé =86
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
BOIKNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego abwodu do grzekroju ponad 16 {m3
d.7/0210-08 - z zastosowaniem pompy do betonu
5.801 m?3 5,801
RAZEM 5.801
8 Stal zbrojeniowa :
51{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budowli - prety atad- |t
d.8]0280-03 kie o &r. do 6 mm
0.8454 f 0.845
RAZEM 0.845
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcfl mondlitycznych budowl! - prety ze- |t
d.8|0290-04 browane o §r. 8 mm
1.33 t 1.330
RAZEM 1.330
53/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- [t
d.8/0290-04 browane o §r. 10 mm
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kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
0.856 t 0.856
RAZEM 0.856
54| KNR 2-02 Przygotowanie | mantaz zbrojenia konstrukcji monalitycznych: budowli - prety ze- |t
d.8/0290-04 brawane o §r. 12 mm
3.822 t 3.922
RAZEM 3.922
55!KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zhrojenia konstrukdii moncalitycznych budawli - prety ze- |t
d.8(0290-04 browane o &r. 16 mm
2.253 t 2.253
RAZEM 2.253
56{KNR 2-02 Przygotowanhie | montaz zhrejenia - stal profilowana t
d.8(0290-06
0.6+0.766 t 1,366
RAZEM 1.366
9 SCIANY | SCIANK] DZIALOWE
57iKNR 0-27 Sciany budynkdw wielakondyghacyjnych ¢ gr. 25 cm z pustakow ceramicznych m2
4.9/0163-02
962.057 m? 962.057
RAZEM 962.057
58|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkow wigiokondygnacyjaych o gr. 11,5 cm 2 pustakéw cera- |m?
d.9|0165-02 micznych
116.55 m?2 116.550
RAZEM 416.550
5g|KNR-W 2-02 [Otwory na drzwi, drzwi balkonowe T wrota w scianach murowanych grubosci 1 ceg- szt.
d.810132-02 ly z cegiet pojedynczych, bloczkéw | pustakaw
25 sz, 25.000
RAZEM 25.000
S0[KNR-W 2-02 |Ctwory na okna w $cianach murowanych gruboéci 1 cedly Z cegiet pojedynczych, |szi.
d.9|0132-01 bloczkéw i pustakow
17 sz, 17.000
RAZEM 17.000
61| KNRAW 2-02 [Scianki systemowe wraz z drzwiami, z piyt HPL m2
d.9|1029-05
analogia
1.7%2.2 m? 3.740
RAZEM 3.740
10 KOMINY
62|KNR 2-02 Przewody kominowe systemowe m
d.10(0122-07
45.5 m 45,500
RAZEM 45.500
B3l KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosickatne, typ All o obwodzie do 400 |m?
d.10/0101-01 mm - udziat ksztaltek do 35 %
17.33 m?2 17.330
RAZEM 17.330
64|KNR 2-17 Anemostaty kolows typ D o ér. do 160 mm szt.
d.19|0140-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
65|KNR 2418 Izolacja o grubeéci 40-60 mm pytami z welny mineraingj laminowanymi folig atumi-{m?2
d.16|0305-03 niowa - izolacja kanaidw wentylacyjnych
29 m? 29.000
RAZEM 29.000
66| KNR-W 2-17 |Wywieirzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o Sr. do 200 mm szi.
d.1¢]0152-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
11 PODLOGA NA GRUNCIE HALA SPORTOWA
671KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich ha podiozu gruntowym - piasek 30cm m3
d. 111410107
470.79*0.3 m? 141.237
RAZEM 141.237
681 KNR 2-02 Betonowanie padietoriu o grubasci 10 cm - beton C8i10 m3
d.1111916-01
470.79*0.1 m? 47.079
RAZEM 47.079
69| NNRNKB {2 VI Gruntowanie podiozy - podtoga m2
d.11/202 1134-01
470.79 m2 470.790
RAZEM 470,780
70{NNRNKB {z.V) |zolacje przeciwwilgociows Z papy zgrzewalngj mZ2
d.41/202 0618-03 |Krotho$c = 2
poz.69 m? 470.790
RAZEM 470.790
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kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszgz. Razem
71|KNR 2-02 tzolacje ciepine i przeciwdzwiekawe z phyt styropianowych poziome na wierzchy  |m?
d.1110609-03 kanstrukeji na sucho - styropian twardy posadzkowy gr. 10 cm
poz,69 m? 470.780
RAZEM 470.790
T2{KNR 2-02 fzolacje przeciwwilgociows i przeciwwodne z folii polietylenowsj szerokiej poziome [m?2
d.11;06807-01 podposadzkowe
Krothosé = 2
poz.69 mZ 470.790
RAZEM 470.780
73|KNR 2-02 Podioze betorowe grubosci 12 cm - beton C12/15 m?3
d.1111918-01
470%0.12 m? 56.400
RAZEM 56.400
74 Pasadzka hali sportowej{nawierzchnia sportowa, stepa podioga legary,padkiadkiy  [m?2
d.11|kalk. wtasna
470.79 m? 470.790
RAZEM 470.790
75 KNR-W 2-02 | Lakisrowanie parkistow m?2
d.11|1122-07
470.79 m? 470,790
RAZEM 470.790
i2 PODLOGA NA GRUNCIE ZAPLECZE SANITARNO-TECHNICZNE
76/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na padiozu gruntowym - piasek m?3
d.12{1101-07
50.24 m3 50.240
RAZEM 50.240
77|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm - beton C8/10 m?
d.12|1916-01
16.75 e 16.750
RAZEM 16.750
78/NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie pediozy - podlaga m?2
d.12/202 1134-01
167.5 m? 167.500
RAZEM 167.500
79 NNRNKB (z.V) Izolagje przeciwwilgeciowe z papy zgrzewalnej m?
d.12]202 0618-03 |Krothosc = 2
167.5 m? . 1687.500
RAZEM 167.500
80/KNR 2.02 [zolacje cieplne | przeciwdzwickowe z phyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
d.12{0609-03 kenstrukcji na sucho - styropian twardy pasadzkowy gr. 12 cm
156,19 m? 156.180
RAZEM 156,190
§1/KNR 2-02 Izolacje przechmwilgociowe | przeciwwadne z falif polietylenowej szerokigj poziome |m2
d.12|0667-01 podposadzkowe
poz.80 m? 156.190
RAZEM 156,180
82|KNR 2-G2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- Im?
d.1211102-02 tarte na gladko
poz.80 m?2 156,180
RAZEM 156.190
83|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj - dodatek fub patra- [m?2
d.121102-03 cenie za zmiane grubosei o 10 mm
Krotnogé = 5
poz.82 m2 156.190
RAZEM 156,190
841KNR 2-02 Zbrojenie posadzki siatks stalowa 7.6 0 oczkach 15x15 m?
d.12/1106-07
poz.82 m2 156.190
RAZEM 156.190
85|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace | wygladzajace z Zaprawy samopoziomujacej grubos-|m?2
d.12)202 1130-02 |ci 5 mm {pod tarket)
poz.82 m?2 156.190
RAZEM 156.190
86| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw szticznych bez warstwy izolacyjne] rulonowe wraz|m?
d.12{1123.02 z cokolikiem 10cm
68.34*1.1 m2 75.174
RAZEM 75.174
87|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rufenowych  {m?2
d.12|1123-04
poz.86 m? 75.174
RAZEM 75174
88| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.12/1124-05
57.67 m 57.670
RAZEM 57.670
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kosztorys inwestorski OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89IKNR 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 20 % 20 om, ukladanych metoda kembinowana m?

d.12{1118-02
m?2 §7.850

RAZEM s7850]

87.85

90|KNR 2-02 Cokoliki phytkowe z kamieni sztucznyeh z plytek (gres} - cokolik 10 om ukiadane naim
d.12[1120-03 klej z przecinaniem plytek metoda kombinowang g
m 62.000

RAZEM s2.000l i
13 WARSTWY STROPOWE/PODEOGOWE - poddasze B B
91iKNR 2-02 Izolacje cleplne | przeciwdzwigkowe 2 piyt styropianowyeh poziome na wisrzchu m?2
d.13[0609-03 konstrukgji na sucho - jedna warstwa grubosci 10em (calosé 20cm)
172.38 m? 172.380
RAZEM 172.380
92iKNR 2-02 Izolacje cleplne [ przeciwdzwickowe Z iyt styropiancwych pozioma na wierzchu  Im?
d.13|0609-04 konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - grubosc 10cm
. poz.91- m? 172.380
s RAZEM 172.380
93|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i ptzeciwwadne z folit polietylenowej szerokiej poziome m2
d.130807-01 - |podposadzkowe
' poz 8 m? 172,380
R T RAZEM 172.380
94|KNR 2-02.. [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki Z zaprawy cementowe] grubosci 50 mm za- m?
d.13l1102-02. 7 |tarte na gladko -
ot ezt m? 172.380
R B T HA T IR RAZEM 172,380
-~ 95|KNR 2-02 Z_brc':je‘nie_posadzki siatky stalows 8.6 o aczkach 15x15 m?
413 Rt
\poz.et m? 172.380
[ RAZEM 172.380

~[WIEZRA DACHOWA

Al
Kroiowie 2wykle, przekréj poprzeczny drewna panad 180 cm2 z tarcicy nasyconegj |m?

2.36+2.89+0.68 m3 5,830
S RAZEM 5.930
Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone m?
drew.
- 10.63 md 0.930
drew.
S URUTEN RAZEM 0.930
2 981KNR 202 Platwie, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone m3
0406-06 drew.
S 4.48 m3 4,480
drew.
S RAZEM 4.480
KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone) me
0408-02
0.79 m3 0.790
. RAZEM 0,790
100[KNR 2-02 Slupy, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1410407-06 drew.
0.810 md 0.640
drew.
RAZEM 0.610
101 KNR 2-02 Miecze, przekroj poprzeczny drewna deo 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.54|0408-01
048 m® 0.480
RAZEM 0.480
i5 DACH
102 Konstrukcja dachu hali z drewna klejonego- GL28h kpl. :
d.15|kalk. wiasna SESER TR
1.00 kpl. D 1.00
-~ RAZEM . | - 1.00
103]KNR 2-05 Plyta warstwowa z rdzehiem ze styropianu - parametry wg prajekiu m2.. R TIRETI
¢.1511004-03 T R AN NPT
760.23 m? L 760.230)

o .760.230

104;NNRNKB (z.VE} Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw rozwinieciu ponad 25 cm m? -
d.95|202 0541-02 SRR

58.5

105|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachawe potokragte z polichlorku winylu o $r. 150 mm taczone na me s
d.15|202 0547-01 |Klej - montaz rynien N

86.26 ' oL eee
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kosztarys inwestorski

OBMIAR

Lp. l Podstawa i Opis | wyliczenia \ j-m. ! Poszcz. | Razem
106 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragle z potichlorku winytu o &r. 100 mm m
d.15|202 0550-04
m 45,600
I T TRAZEM _ | 45.600
T07INNRNKB  |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2 -
4.15(202 0544-02
70,23 70.230
] | RAZEM __| 70.230
T0BIKNR 2-02 |1zolacje ciepine T przeciwdiwiekows 2 welny mineralnei poziome z piyt ukladanych m? -
d.15|0613-03 na sucho - jedna warstwa gr 16cm
48.1 m?2 48,100
| | RAZEM | 48100
109|KNR 2-22 Scianki drewniane abite jadnostronnie phytami pils niowymi twardymi dwustronnie - m?
d.15|0601-04 piyta OSB 25mm
analogia
paz.108 m?2 48,100
] RAZEM 48.100
110 Drabina DA kpl.
d.15
1 kol. 1,000
’ RAZEM 1.000
111 Akcesoria do pokryG dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.15|0104-06
39.96"2+3.47*2 86.260
| RAZEM 86.260
6| |ROBOTY WYKONGZENIOWE
T12INNRNKB  |Gruntowanie podioZy m? -
d.16]202 1134-02
noz.113+poz. 114 mZ 1452.120
| [RAZEM | _ 1459120
113|KNR 2-02 Tynki wewngtrzne 2wykle kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i padcia- m?
167 m2 167.000
| RAZEM | 167.000
TTAKNR 202 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. [V wykonywane mechanicznie na $cianach m? -
d.16|0804-01 ‘
1292.12 m2 1292.120
| RAZEM | 1202120
145 NNRNKB Gruntowanis podiozy m?2
d.161202 1134-02
183 m?2 183.000
RAZEM 183.000
116|KNR 2-02 Licowanie scian phytkami na klej - przygotowanie podioza m?
d.16|0829-01
183 m? 183.000
RAZEM 183.000
447|KNR 2-02 Licowanie Scian plytkami ¢ wymiarach 10x10 cm ha klej metoda kombinowang m2
d.1610828-03
183 m? 183.000
RAZEM 183.000
118]KNR 2-02 Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1610815-06
poz.113 m? 167.000
]
119|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe ha $cianach
¢.16(0815-04
poz.114-183
] __ 1109.120]
120!KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzehni wewnetrznych - tynkaw
4.16]1505-01 gtadkich bez gruntowania
poz.114+poz.113-1 83-noz.121 m? 045,965
: RAZEM 945,965
121KNR 2-02 Dwukrotne matowanie farba olejng tynkow wewnetrznych m2
d.16{1504-02
330.155 330.155
RAZEM 330.155
122|NNRNKB Parapety z konglomeratu g 2em
d.16|202 2143-C2
4.28°10+1.441.2+1.8"5
17 STOLARKA | SLUSARKA
123[KNR-W 2-02 |Okna aluminiows o powierzehni 1.0-2.0 m2-El 15
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kasztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.080
124| KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzehni 0.8-1.0 m2 m2
¢.17(1018-02
1.2°0.6 m? 0.720
RAZEM 0.720
125|KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikéw z wysckoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.17|1018-03
4*1.8*0.8 m?2 4.320
RAZEM 4,320
126/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztakiownikéw z wysokoudaroweago PCW o powierzehni penad 1.5 m2 - |m?
d.17:1018-04 parametry I wyposazZenie (nawistrzaki) wg dekumentacii projektowej
10*4.28%2.0+1.4%1.7 m? 87.980
RAZEM 87.980
127 | KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - E160 m?
d.17|1040-02
analogia
1.6%2.05+1.6*2.6"2 m? 11.600
RAZEM 11.600
128 KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych § wejsciowych szt
d.17]1025-01
analegia
17 szt, 17.000
RAZEM 17.000
129|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykori- |m?
d.17|1622-01 czone
analogia
0.9%2.0+3%0.9%2 0+3*0.9*2,0+0.9°2.0+470.6*2.0+0.6*2,0+ 1, 1*2,0+1, 1*2.0+0.9*  |m2 31,166
1,87+0.9*1.87
RAZEM 31.166
130|KNR-W 2-02 |Drzwi z ksztaltownikow z wysokaudarowego PCW m2
d.17{1018-05
analogia
1.5*2,6+1.6*2.05+1.1*2.0+1.6%2 052 m2 15.940
RAZEM 15.940
131]KNR-W 2-02 |Wyiazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.17:1016-07
+.3%1.3 szt __1.690
RAZEM 1.690
132| TZKNBK XX | Odiéj drawicwy szt
d.17|3231-01
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
18 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
133 KNR 2-02 Ostony folia polietylenowa okien i drawi m?2
d.18/0925-01
poz.123+poz. 124+poz.125+poz, 126 m2 94,100
RAZEM 94,100
134|KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej alumin. m
d.18|2612-08
125 m 125,000
RAZEM 125,000
135|KNR 0-23 Dacieplenie $cian z cegly plylami styropianowymi gr. 18 em - przy uzyciu goto- m?2
d.18{2614-02 wych zapraw klejgeych wraz z przygotowaniem pedioza i rgczne wykonanie wypra-
wy elewacyjnej z gotows] suchej mieszanki
556 m? 556.000
RAZEM 556.000
136|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly plytami z weiny mineralne] - gr.16cm - przy uzyciu goto- |m?
d.18|2615-02 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtaza i reczne wykenanie wypra-
wy elewacyjne] z gotowej suchej mieszanki
200.2 m? 200.2¢0
RAZEM 200.200
137|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-|szt.
d.18{2612-04 cowanie piyt styropianowych za pomaoca dybli plastikowych do $cian z cegly
5%(poz.135+poz.136) szt. 3781.00C
RAZEM 3781.000
138|KNR 0-23 Ocleplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m?
d.18|2612-06 jenie warstwy siatki na scianach
poz.135+p0z.136 m? 756.200
RAZEM 756.200
139IKNR 0-23 QOchrana naroznikow wypukiych katownikiem metalowym z doklejong siatkg m
d.18|2612-08
924,20 m 924.200
RAZEM 924,200
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kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140 NNRNKB (z.VI) Obrébki hlacharskie z blachy powlekane o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.18|202 054 1-01
184,25%0.30 m? 58.275
RAZEM 58.275
141|KNR 2-02 Instalacje edgromawe na rusztowaniach zewnetrznych przyéciennych wysokodci m?2
d.18|1643-02 de15m
poz.142 m? §84.400
RAZEM 884.400
142 | KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurcwe o wysokosci do 15 m m32
d.18|1604-02
(45+45+22+22)*6.6 m? 884.400
RAZEM 884.400
143| NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.18|202 1622a-01
poz.142 m?2 884.400
RAZEM 884.400
1441KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1
d.18|02r.18z.52.5. |{poz.:133,134,135,136,137,138,139,140,142,143)
15
19 OCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZYCH
145 KNR 0-23 Qcieplenie scian budynkow phytami styrapianowymi - system STOPTER - przykle- m2
d.18|2612-01 jenie piyt styropiancwych do &cian
74,352 m? 74.352
RAZEM 74,352
20 WYWGOZ GRUZU
146 | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy chstudze na zmiane robacza przez 3 m?
d.20{1103-01 samochady samowytadowcze
50 m® 50.000
RAZEM 50.000
147{KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu roziidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowa- m®
d.20{1103-04 niu samochodem samowytadowezym na cdlegiose 10 km
50 m® 50.000
RAZEM 50.000
21 Rézne
148/ KNR-W 2-02 |Wylaz strychowy EI30 szt
d.21(1018-07
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149 Pochwyty w tazienkach dla niepelnosprawnych kpl.
d.21|analiza indy-
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
150 Scianki systemowe z plyly wodoszczeingj np. system Wedi m?2
d.21|analiza indy-
widualna
415 m 41,500
RAZEM 41.500
151|KNR 2-02 Obudowa piondw instalacyjnych m?2
d.21(2004-01
35.2 m? 35.200
RAZEM 35,200
162|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w §cianach z cegiel na zaprawie cemento- m?
d.21}0330-06 wo-wapiennej
20%2 m? 40,000
RAZEM 40,000
22 Ppoz
153 Opracowanie instrukgji bezpieczenstwa pozarowego kpl.
d.22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154 Qznaczenie obiekiu znakami ewakuacjrymi oraz ochrony poz kpl.
d.22 .
1 kpl. 1.660
RAZEM 1.000
155 Instrukcja postepowania na wypadek pozari kpt.
d.22
1 kpt. 1.000
RAZEM 1.000
156 Gasnice(2kg na 100m2) kpl.
d.22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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CBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j.m, { Poszcz. Razem
23 QOpaska
157 |KNR 2-31 Padbudowy grubosei 10 cm wykonywane recznie, z gruntu stabilizowanego ce- m?2
d.23|0113-01 mentem
poz.165 m? 88,080
RAZEM 88.080
158|KNR 2-31 Padbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa géraa o grubosci po 2a- gesz- m?
d.23/0114-03 czeniu: § cm
poz.165 m? §8,080
RAZEM 88.080
189{KNR 2-31 Podbudowy z kiuszywa naturalnego 816 - warstwa gérna o grubosci po za- gesz- m2
d.23|0114-04 czeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1.om Krotnosé=2
Krotnosé = 2
poz.158 m? 88,080
RAZEM 88.080
160 KNR 2-31 Padsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, ¢ grubosci warstwy po za- ggsz- m2
d.23|0105-03 czeniv: 3om
poz.165 m2 88.080
RAZEM 88.080
161|KNR 2-31 Padsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubcéci warstwy po za- gesz- mZ
d.23(0105-04 czeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm Krotno$é=2
Krotnosé = 2
poz. 165 m2 886.080
RAZEM 88.080
162|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.23/0401-04 kat.IlI-IvV
poz.164 m 104.820
RAZEM 104.920
163{KNR 2-31 tawy pod obrzeza betonowe zwykle m3
d.23|0402-03
0.2*0.2*poz. 164 m3 4,197
RAZEM 4197
164|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 20x6 cm, ha podsypee: piaskowaj, z wypeln.spoin zapra-wa  1m
d.23|0407-C1 cementowa
18.82+16.8+22,45+18.5+28.35 m 104.820
RAZEM 104.820
165[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki plukangj o grubosci: 6 cm ha podsypce cement-piasko- wej {m?
d.23{0511-02
1,5%(18§.82+16.8)+(22,45+18.5+28,35)"0.5 m?2 88.080
RAZEM 38,080
24 Schody zewnetrzne
166|KNR 2-31 Podbudowy grubosci 10 cm wykonywane recznie, Z gruntu stabilizowanego ce- m2
d.24|0113-01 mentem
poz.175 m? 24.000
RAZEM 24.000
167 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa gorna o grubosai po 2a- gesz- m2
d.24|0114-03 czeniu: 8 cm
poz.175 m? 24.000
RAZEM 24.000
168!KNR 2-31 Padbudowy z kruszywa naturalnego 8/16 - warstwa goérna o grubosci po za- gesz- {m?
d.24|0114-04 czeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 om Krotneéé=2
Krotnosé = 2
poz.167 m2 24.000
RAZEM 24,000
168[KNR 2-31 Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po za- gesz- m?2
d.24|0105-03 czeniu: 3 cm
paz. 175 m2 24.000
RAZEM 24,000
17G|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po za- ggsz- m2
d.24(0105-04 czeniu; ponad 3 om - dedatek za kazdy dalszy 1 om Krotnogé=2
Krotnosé = 2
poz.175 m? 24.000
RAZEM 24000
171|KNR 2-31 Rowki ped krawazniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.24|0401-04 kat. 1V :
poz.173 m 13.065
RAZEM 13.065
172|KNR 2-31 tawy pod obrzeza betonowe zwykle m?
d.2410402-03
0.2%0.2*p0z.173 m3 0.523
RAZEM 0.523
173|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowe, z wypein.spain zapra-wg  |m
d.24|0407-01 cementows
3.475%3+1.77*2 m 13.065
RAZEM 13.065
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
174 KNR 2-31 Palisada betanowa m
d.24|0407-01
analogia
3.75 m 3.750
RAZEM 3.750
175|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki ptukanej o grubosci: 6 cm na podsypce cement-piasko- wej 'm?
d.24/0511-02
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
176|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.24[1207-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000

-12.
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