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1.ST-00.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE”
CPV45000000-7
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie instalacji sanitarnych dla dobudowywanej sali gimnastycznej do
budynku Szkoty Podstawowej w Koztowie zlokalizowanej w msc. Koztéw, na dz. nr
ewid. 196/2, gm. Matogoszcz.

1.2 Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wynikajgcych z projektu budowlanego i kosztorysu
inwestorskiego.

Ustalenia zawarte w szczego6towej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania
0go6lne, wspdlne dla robédt objetych poszczegdinymi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, harmonogramem prac, specyfikacjg techniczna,
poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami technicznymi. Przedmiar robét jest
materiatem pomocniczym. Wykonawca zobowigzany jest do przeanalizowania

wszystkich robét koniecznych do wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

1.3 Organizacja roboét, przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t oraz harmonogram robdét, ktory
uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci

na placu budowy tablice informacyjna.

1.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie
Kierownik budowy w odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
dla bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zawartego w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisédw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek



zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tfatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:
oznaczenie przejsc,
oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6 Wymagania dotyczace witasciwosci wyroboéw budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowac¢ wyroby
budowlane o wtasdciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania

w budownictwie, a takze z wymaganiami okreSlonymi w szczegétowych
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specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robo6t budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,CE" albo
znakiem budowlanym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
potrzebne do robo6t byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z
planem zagospodarowania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze
kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo
oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byc¢
dotgczona informacja zawierajgca: okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz
adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany, identyfikacje wyrobu
budowlanego zawierajgcg : nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wg PN lub AT, numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, numer i date
wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,
nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajgcy sie usunaé, wskazany w PN
lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej

do niego.

1.7 Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robé6t budowlanych -
sanitarnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykowywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, harmonogramem prac i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przedmiar rob6t jest materiatem pomocniczym. Wykonawca
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zobowigzany jest do przeanalizowania wszystkich robét  koniecznych do
wykonania zadania i ujecia ich w wycenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, a takze w normach budowlanych i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8 Kontrola, badania i odbiér wyrobow
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jako$¢é materiatdw.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatdbw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow
z wynikami badan celem ich oceny. Wyniki badan bedg przechowywane w postaci
zaproponowanej przez Inspektora Nadzoru.

1.9.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty

obmiar robét budowlanych — sanitarnych.



Dtugosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami bedg obmierzane poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét
inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m®], powierzchnie w [m?], a sprzet
i urzgdzenie w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwéch miejsc po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub
tonach.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw robot.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar roboét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione
odpowiednimi  szkicami  dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie

umieszczonymi na karcie obmiarowej.

1.10 Odbiér robé6t budowlanych
Wystepujg nastepujace rodzaje odbiordw:
odbidr czesciowy,
odbiér etapowy,
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbiér koncowy,
odbidr po okresie rekojmi,

odbior ostateczny (pogwarancyjny).

1.11 Rozliczenie robot
Rozliczenie robdét nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie robo6t budowlano - sanitarnych.

2.ST-S-01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD- KAN
(CPV 45332000-3; 45330000-9 )

Instalacja wody zimnej do dobudowywanej sali gimnastycznej nalezy poprowadzic¢
od istniejgcej instalacji. Ciepta woda uzytkowa na potrzeby bytowo - gospodarcze
przygotowywacé nalezy poprzez dwa ogrzewacze elektryczne, kazdy o pojemnosci
200 I. Instalacje wodociggowg na potrzeby bytowo - gospodarcze nalezy wykonac
z rur PE-X/AI/PE-X.



Parametry pracy instalaciji:
10°C — temperatura wody zimnej

55°C — temperatura wody cieptej

Przewody w obrebie pomieszczen nalezy prowadzi¢ w posadzce, lub w przypadku
braku mozliwosci w bruzdach s$ciennych, ktérych wielkos¢ i gtebokosé nalezy
wykonaé tak, aby zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur. Na przewodach
wody zimnej i cieptej instalowa¢ armature odcinajgcg przelotowa. Dla okresowego
dokonania spustu wody z podej$¢ wodociggowych do przyboréw nalezy utozyc
rurociggi ze spadkiem w kierunku do punktéw czerpalnych.

W przypadku przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane, nalezy umiescic
je w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzenie pomiedzy rura, a tulejg ochronng
nalezy  wypetni¢  kitem elastycznym. Instalacje nalezy  zaizolowaé
przeciwroszeniowo itermicznie piankg poliuretanowg zgodnie z tabelg w ppk.
3.1.1.

Armatura — kurki czerpalne, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe
muszg odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

Aby zapobiec niebezpieczehstwu poparzenia sie przez dzieci uzytkujgce instalacje
C.W.U., ha wyjsciu pojemnosciowego ogrzewacza wody nalezy wyposazy¢ w zawor
mieszajgcy do wody uzytkowej DN20. Zaleca sie ustawienie temperatury wyptywu
za zaworem wynoszgcej nie wiecej niz 37°C.

Izolacja termiczna

Rurociagi rozprowadzajgce cieptg wode izolowaé otuling z pianki poliuretanowej
0 grubosci odpowiadajgcej ponizszej tabeli:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;
(materiat 0 wspotczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu orzewodzenia ciepta A = 0,035

[W/(m-K)])

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm

mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 , . : .
3 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5 | przechodzgce przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych,
6 | przewodéw wody cieptej i cyrkulaciji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg




Ip.1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w

podtodze 6 mm

Wytyczne zawarte w tabeli odpowiadajg danym zawartym w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
2002 r. z pbzniejszymi zmianami). Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o
innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli nalezy skorygowaé
grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Proby szczelnosci

Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny byc¢
wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje
po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg doktadnie odpowietrzajgc
urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczen przewodow i
armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje wodociggowga z rur tworzywowych nalezy poddaé probie
podwyzszonego cisnienia rownego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia
roboczego- 6 bar. Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min. spadek cisnienia nie
powinien przekroczy¢é 0,02 MPa. W czasie préby nalezy utrzymywacé statg
temperature, poniewaz moze ona mie¢ wptyw na zmiany cisnienia.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekow

Z nowoprojektowanej czesci nalezy odprowadzi¢ scieki bytowo-gospodarcze rurg
PVC @160 do istniejgcego zbiornika na scieki znajdujgcego sie na terenie posesji.
Przyjeto, ze produkowana ilo$¢ Sciekow jest rowna ilosci wody doprowadzonej do
obiektu.

Opis wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Dla nowoprojektowanych pomieszczen nalezy wykona¢ sie 4 piony kanalizacji
sanitarnej zakonczone wywiewkami wyprowadzonymi min. 05 m nad
powierzchnie dachu.

Poziomy, piony i podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC tgczonych na
wcisk z uszczelnieniem kielichow uszczelkami gumowymi. Bose konce po
przycieciu nalezy oczysci¢ z zadziorow, zukosowac¢ i przed wsunieciem
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posmarowac¢ Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Przewody kanalizacyjne
przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ min. 0,5 m
ponad nasade dachu i zakohczy¢ rurami wywiewnymi @110 mm. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i
kanatow spalinowych. Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ co najmniej 10 cm
ponizej przewodow elektrycznych. Na przewodach poziomych jak réwniez na
kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé¢ rewizje ,R”. Podejscia
kanalizacyjne do przyborow, prowadzi¢ przy scianach lub obudowac. Urzgdzenia
sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Piony
kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szybach instalacyjnych i w bruzdach sciennych.

Zestawienie przyboréw sanitarnych dla dobudowy

Lp.|Nazwa przyboru ;Isozstc;

1. |Miska ustepowa (w tym dla niepetnosprawnych) 4

5 Umywalka pojedyncza (w tym dla 10

niepetnosprawnych)

3. |Natrysk 6

4. |Zlew 1

5. [Wpust podtogowy 6

Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekébw sanitarnych nalezy

obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny
wykazywac przeciekow.

3. ST-s-01.02.00 "ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJIC.O. "
(CPV45331100-7) - Instalowanie centralnego ogrzewania

(CPV44621200-1)- Roboty w zakresie kotlowni i pomieszczen
towarzyszacych

Czynnik grzewczy na potrzeby c.o. i c.t. prowadzi¢ nalezy wspdlnym
przewodem stalowym pod stropem do czesci nowoprojektowanej. Przed wejsciem
do nowej czesci nastepuje rozdzielenie przewoddw i doprowadzenie czynnika
grzewczego oddzielnie do grzejnikbw i do nagrzewnicy wodnej. Przewody
doprowadzajgce ciepto technologiczne do nagrzewnicy nalezy prowadzi¢ pod
sufitem i w catosci nalezy wykonac¢ je jako stalowe. Do grzejnikébw nalezy
prowadzi¢ rury wielowarstwowe PE-X/AI/PE-X w posadzce, dlatego nalezy
wykona¢ przejécie PE/stal na wejSciu do przedmiotowej czesci. Podtgczenie
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nowego obiegu c.o. i c.t. przewidziano do istniejgcej instalacji w kottowni. Istniejgcy
kociot zapewnia pokrycie zapotrzebowania na ciepto nowoprojektowanych
pomieszczen.

W celu wymuszenia przeptywu czynnika grzejnego na obiegu nalezy przewidzie¢

pompe obiegowg .

Po rozgatezieniu, na przewodach doprowadzajgcych czynnik grzewczy oddzielnie
do grzejnikéw i oddzielnie do nagrzewnicy wodnej, nalezy przewidzie¢ na powrocie
przelotowe zawory regulacyjne z zaworami pomiarowymi.

W przypadku, gdy istniejgcy sterownik w kottowni nie bedzie w stanie obstuzyc
nowoprojektowanego obiegu, nalezy dodatkowo rozbudowaé¢ automatyke
regulujgca.

W tym celu nalezy przewidzie¢ sterowany pogodowo regulator obiegu grzewczego
do 1 obiegu grzewczego z mieszaczem, do montazu s$ciennego lub w szafie
sterowniczej z oddzielnym silnikiem mieszacza oraz czujnikiem temperatury.
Regulator dziata niezaleznie wzgledem istniejgcego regulatora. Do podstawowych
funkcji sterownika nalezy:

- elektroniczne ograniczenie maksymalnej i minimalnej temperatury na
zasilaniu,

— zalezne od zapotrzebowania wytgczanie pomp obiegu grzewczego,

— ustawienie zmiennej granicy ogrzewania,

- zoptymalizowana regulacja obiegu grzewczego za pomocg czujnikow
temperatury wody na zasilaniu.

Instalacja centralnego ogrzewania

Parametry pracy instalacji to 65/45°C, a sumaryczne zapotrzebowanie na moc
cieplng wynosi Q=35,0 kW.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy w obrebie dobudowywanej czesci
nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X do grzejnikéw. Rury nalezy
rozprowadza¢ w posadzce lub w przypadku braku mozliwosci w bruzdach
sciennych, ktérych wielkos¢ i gtebokos¢é nalezy tak wykonaé, aby zapewnié
swobodne utozeni i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie instalacji
w Scianach. Rozstaw rurociggdw w Swietle przewoddéw min. 10 cm z uwagi na
przewidywang izolacje. Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane (Sciany,
stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie. Przewody od kottowni do
dobudowywanej czesci prowadzi¢ w istniejgcym kanale technologicznym.

Elementy grzewcze

W budynku nalezy wykonac instalacje c.o. ogrzewang tradycyjnie - ogrzewanie
grzejnikami. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zamontowaé grzejniki
zintegrowane z zasilaniem dolnym, ktére nalezy umiesci¢ pod oknami lub
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w poblizu scian zewnetrznych. Grzejniki powinny by¢é mocowane do $ciany, nie
nizej niz 0,10 m od podtogi. Instalacje nalezy wykona¢ w systemie trojnikowym.
Grzejniki montowane w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci przewidzie¢
w wersji ocynkowanej w celu zapobiezenia korozji.

Przewidzie¢ obudowe grzejnikow dostosowana do wymiarow danego
grzejnika. Rodzaj obudowy uzgodnié z Inwestorem.

Regulacja grzejnikéw
Regulacja grzejnikbw odbywaé sie bedzie za posrednictwem wbudowanych w

grzejnik zaworéw termostatycznych z gtowicg termostatyczng. Do grzejnikdw
nalezy wykonac podejscia dolne.

Regulacja instalaciji
Regulacja instalacji odbywaé sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych
Srednic rurociggéw, zaworow regulacyjnych oraz odpowiedniej nastawy wstepne;j
zaworu termostatycznego przy grzejnikach. Grzejniki dostarczane sg z wkiadkg o
nastawie ,kv”’ ustawiong na odpowiednig wydajnos¢ grzejnika — zgodnie z
zatgcznikiem graficznym opracowania.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec:
nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, a na
wszystkich grzejnikach standardowo zamontowane bedg reczne odpowietrzniki
(w komplecie z grzejnikiem).

Izolacja termiczna

Rurociggi rozprowadzajgce cieptg wode izolowaé otuling z pianki poliuretanowej
produkcji o grubosci odpowiadajgcej ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
. (materiat 0 wspotczynniku
Lp. | R lub k
p odzaj przewodu lub komponentu orzewodzenia ciepta A = 0,035
[W/(m-K)])
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
5 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm
mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 , . . .
3 mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4
5 | przechodzgce przez Sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, 50% wymagan z Ip. 1-4
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przewodéw wody cieptej i cyrkulaciji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip.1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow

Przewody wg Ip. 6 utozone w

podtodze 6 mm

Préba cisnienia
Proby cisnieniowe wykonac na zimno i na gorgco na cisnienie 0,5 MPa w czasie
trwania 30 min. Przed potfozeniem izolacji termicznej catg instalacje wraz z
armaturg nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej i doktadnie sprawdzi¢ wszystkie
potgczenia.

Ciepto technologiczne
Instalacja c.t. do centrali wentylacyjnej

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb zasilania centrali wentylacyjnej wynosi: Q¢ =
9,10 kW. Instalacje ciepta technologicznego o parametrach 65/45°C do
nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej wewnetrznej nalezy prowadzié¢
od rozgateziania przewoddw z instalacjg istniejgcg pod stropem. Instalacje nalezy
wykona¢ z przewodow stalowych czarnych zasilanych wodg. Przy nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej w obiegu mieszania zamontowa¢ pompe zasilang z szafy
automatyki centrali i zawdr trojdrogowy z sitownikiem. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne dla zapewnia
odpowietrzenia instalacji. W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac
zawdr spustowy ze ztgczka do weza.

Préba cisnieniowa
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg przeptukaniu, odpowietrzeniu oraz
prébie cisnieniowej na cisnienie p, (cisnienie robocze) + 0,2 bar, lecz nie mniej niz
4 bar. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnieniowej rury nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez malowanie.

Izolacja instalacji wody grzewczej
Przewody ciepta technologicznego nalezy zaizolowaé¢ termicznie otuling z pianki
polietylenowej lub izolacjg spetniajgcg parametry o nastepujgcej grubosci:
— $rednica DN20-25: grubosc izolacji 30mm,
— Srednica DN40: grubos¢ izolacji 45mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz dodatkowo w ptaszczu ochronnym.
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4.5T-s-01.03.00 ROBOTY W ZAKRESIE WENTYLACJI

CPV 45331200-8- Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Strumien powietrza wentylacyjnego:

Nalezy wykonaé¢ nawiew/wywiew powietrza z sali gimnastycznej o wydajnosci
2000 m%h.

Dla pozostatych pomieszczen nalezy przyjg¢ nastepujgce minimalne strumienie
powietrza wentylacyjnego wywiewnego:

- szatnie — min. 4 w/h,

- pomieszczenie porzgdkowe — min. 2 w/h,

- pomieszczenia tazienek - 50 [m®h na miske ustepows], 80 [m*h na natrysk].

Sala gimnastyczna — zespo6t N1/W1

Dla pomieszczenia sali gimnastycznej nalezy wykona¢ instalacje wentylacji
mechanicznej zapewniajgcg nawiew $wiezego powietrza i wywiew powietrza
zuzytego. Dla uzdatniania powietrza przewidziano centrale wewnetrzng
z wymiennikiem obrotowym z nagrzewnicg wodng o nastepujgcych parametrach:

- Wydajnos¢: 2660 m3/h,

- Sprez: 300 Pa,

- Sprawnos¢ wymiennika: 72%,

— Moc nagrzewnicy wodnej: 9,10 kW,

- Masa: 304 kg,

- Wymiary (dh. x szer. x gt.): 2252 x 961 x 1250 mm.
Nawiew powietrza (uktad N1) nalezy wykona¢ poprzez nawiewniki wirowe
kierunkowe ze skrzynkg rozprezng umieszczone na wysokosci ok. 5 m i sie¢
izolowanych kanatéw spiro prowadzonych w przestrzeni pod sufitem (na wys. ok.
5,4 m). Wywiew powietrza (uktad W1) nalezy wykona¢ poprzez anemostaty
kwadratowe ze skrzynkag rozprezng umieszczone na wysokosci ok. 5 m i sieé¢
izolowanych kanatéw spiro prowadzonych w przestrzeni pod sufitem (na wys. ok.
5,8 m).
Zadaniem instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewni¢ wymiane powietrza w
ilo$ci 2660 m3/h.
Parametry centrali:
Strumien powietrza nawiewanego VN =2660 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego VN =2000 [m3/h]
Sprez dysp. nawiew 300 [Pa]
Sprez dysp. wywiew 300 [Pa]
Szczego6towa karta dobory wg zatgcznika.
Po stronie nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowaé po 1 ttumiku akustycznym.
Nalezy zamontowaé czerpnie scienng oraz wyrzutnie dachowa.

Do pomieszczenia komunikacji nalezy wykonaé nawiew poprzez 3 zawory
wentylacyjne doprowadzajgce powietrze na potrzeby pomieszczen higienicznych.
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Powietrze do sanitariatbw nawiewane bedzie poprzez kratki w drzwiach oraz
kratki transferowe o wymiarach 525x325 umieszczone nad drzwiami.

Automatyka central

Dla centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ uktad automatyki jako opcja w
dostawie z urzgdzeniem.

a) Zadania uktadu sterowania i regulacji

- w okresie zimowym parametrem wiodgcym jest temp. powietrza nawiewanego
do pomieszczeh przy zapewnieniu odpowiedniej wydajnosci powietrza,
wentylacja nie zapewnia ogrzewania pomieszczen jedynie podgrzanie powietrza
nawiewanego do temp. +16stC.

- w okresie letnim wentylacja zapewnia odpowiednig wydajno$¢ powietrza.
Uzytkownik bedzie miat mozliwos¢ zaprogramowania na sterowniku ilosci
powietrza w zaleznosci od potrzeb w danym czasie np. tryb pracy nocnej (w
okresach czasu zaprogramowanych tygodniowo).

System powinien realizowa¢ zadania standardowe, ktére dzielimy na cztery grupy
w zalezno$ci od funkcji jakie ma spetniac:

- sterowanie: praca dwupotozeniowa (zamknij/otwérz) przepustnic powietrza
zewnetrznego $wiezego i odprowadzanego na zewnatrz w zaleznosci od
aktualnego stanu pracy wentylatoréw, a takze uniemozliwia w trybie zimowym
witgczenie sie wentylatoréw przed uprzednim uruchomieniem petnej mocy obiegu
c.t.

- regulacja temp. powietrza nawiewanego poprzez sterowanie sitownikiem
zaworu tréjdrogowego

- sygnalizacja: informacja o temp. powietrza nawiewanego, wywiewanego,
zewnetrznego i temp. wewnagtrz pomieszczenia, informacje o stanie zabrudzenia
filtra, informacja o stanach alarmowych

- zabezpieczenia: uktadu napedowego przed przecigzeniem, nagrzewnicy przed
zamarznieciem, funkcji odzysku energii przed szronieniem, ograniczenie
dopuszczalnej temp. powietrza nawiewanego

Wszystkie komunikaty muszg by¢ edytowane na wyswietlaczu panelu sterownika.

Czes¢ sanitarna — ukiad W2 i W3

Dla sanitariatow nalezy wykona¢ wywiew za pomocag wentylatorow tazienkowych.
Strumienie powietrza ustalono zgodnie z ppkt. 3.6.1. i przestawiono w czesci
graficznej opracowania. Wywiew sktada sie z:

- wentylatora tazienkowego: wielkos¢ 100 i 200 sprzezonego ze Swiattem,

- izolowanej rury Spiro $r. 100 i 200 mm, wyprowadzonej na dach i podtgczonej
do wywietrzaka potaciowego.

Nawiew do pomieszczen posredni poprzez infiltracje szczeling w drzwiach oraz
kratki transferowe o wymiarach 525x325.
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Dla pomieszczen 0.3, 0.4, 0.14 oraz 0.15 nalezy wykona¢ wentylacje

grawitacyjng sktadajacg sie z:
- zaworu wentylacyjnego o srednicy 100 mm,

- izolowanej rury Spiro $r. 100 i 200 mm, wyprowadzonej na dach i podtgczone;j

do wywietrzaka potaciowego.

Zestawienie urzadzen i podstawowych materiatéw

Zestawienie urzadzen

L.p| Ozn. na Opis losé
rys.
Centrala  wentylacyjna  nawiewno-wywiewna
wewnetrzna wraz z automatyka
Parametry:
Strumien powietrza nawiewanego VN =2660
[m3/h]
T N Strumien powietrza wywiewanego VN =2000 1szt
[m3/h]
Sprez dysp. nawiew 300 [Pa]
Sprez dysp. wywiew 300 [Pa]
Ciezar 304 [kg] (£10%)
5 W2 \th-?ntyIator tazienkowy 100 sprzezony ze 5 ot
Swiattem
3 W3 \th-?ntyIator tazienkowy 200 sprzezony ze 4 sot
Swiattem
Zestawienie nawiewnikow i wywiewnikow
Ozn.na _ . s
Lp. ys. Opis llos¢
Nawiewnik wirowy kierunkowy ze skrzynkg rozprezng
z przepustnicg na wlocie o srednicy przytacza DN200
Parametry:
— strumien powietrza: 250 m3/h,
1 N1-1 , . 8 kpl.
— zasieg w pionie: 4,1 m,
- strata cisnienia: 2 Pa,
— poziom mocy akustycznej: <20 dB(A),
- powierzchnia efektywna: 0,143 m2.
Anemostat wywiewny ze skrzynkg rozprezng z
przepustnica na wlocie
2 | WI1-1 o $rednicy przytgcza DN200 8 kpl.
Parametry:
— strumien powietrza: 250 m3/h,
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- zasieg w pionie: 3,0 m,

— strata cisnienia: 4 Pa,

- poziom mocy akustycznej: <20 dB(A),
- powierzchnia efektywna: 0,061 m2.

3 N1-2 [ Zawér wentylacyjny o srednicy DN 125 1 kpl.
4 N1-3 Zawdr wentylacyjny o srednicy DN 200 2 kpl.
5 - Kratka transferowa o wymiarach 525x325 4 kpl.

Uwaga: kolory nawiewnikdéw oraz wywiewnikdéw ustali¢ z architektem.

Zestawienie ttumikow

Ozn. na
: i llos¢
Lp ys. Opis 0s¢
N1-1 . “ i
1 W1-1 Ttumik akustyczny okragty 400 o dtugosci 1500 mm 2 kpl.

Uwagi i wytyczne montazowe
Montaz kanatow

Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym nalezy wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej typ spiro w klasie szczelnosci A, niskocisnieniowe. Wszystkie
podfgczenia do puszek rozpreznych nalezy wykonac z przewoddéw elastycznych
izolowanych - odcinki nie diuzsze niz 4 m. Na przewodach elastycznych nie
wolno stosowaé wiecej niz dwa zagiecia powyzej kata 45°. W takich przypadkach
nalezy stosowac kolana typu spiro.

Ksztaitki o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowanej typ A/l w klasie szczelnosci A, niskocisnieniowe.

Podwieszenia kanatéw nalezy wykona¢ na typowych zawiesiach systemowych
z wktadkg gumowg zabezpieczajacg przed przenoszeniem drgan. Kanaty
wentylacyjne nalezy zamawia¢ po obmiarze na budowie.

Izolacja kanatow
Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta i kondensacjg, kanaty nawiewne i
wywiewne uktadu N1 i W1 prowadzone wewnatrz budynku, nalezy zaizolowaé
matami z wetny mineralnej w folii aluminiowej o grubosci 40 mm. Kanat czerpny
nalezy zaizolowacé izolacjg o grubosci 80 mm w folii aluminiowej.

Regulacja sieci powietrznej

Po wykonaniu montazu systemu nalezy przeprowadzi¢ regulacje strumieni
powietrza na punktach nawiewnych i wywiewnych do wartosci podanych na
rysunku wykorzystujgc do tego przepustnice.
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Hatas

Dla obnizenia hatasu pochodzgcego od urzadzeh przewidziano ttumiki hatasu po
stronie nawiewnej i wywiewnej. Dodatkowe ttumienie zapewniajg kanaty
elastyczne izolowane.

Wytyczne p.poz.
Do wykonania instalacji nalezy zastosowac :
- przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych
- rewizje kanatow wentylacyjnych z materiatéw niepalnych
- kanaty elastyczne izolowane z materiatdéw niepalnych w odc. nie dtuzszych niz
4m
- kro¢ce elastyczne do podigczenia kanatdbw do urzadzen z materiatdw co
najmniej trudno zapalnych w odcinkach nie dtuzszych niz 0,25 m

Czyszczenie sieci powietrznej

Dla umozliwienia czyszczenia kanatéw nalezy zamontowaé klapy rewizyjne. Dla
czyszczenia kanatow przewidziano réwniez demontaz elementow sktadowych
poprzez odtgczanie kanatow elastycznych od elementéw koncowych takich jak
nawiewniki, wywiewniki. Odlegto$¢ pomiedzy klapami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 10m. Wymagane wymiary klap dla kanatéw o przekroju kotowym:

$rednica d [mm] minimalne  wymiary  otworu  rewizyjnego
AxB[mm]

d<200 trojniki z zaslepkami

200=d<315 300x100

315<d<500 400x200

d>500 500x400

Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

5.5T-s-01.04.00 -, POWLOKI ANTYKOROZYJNE”

CPV 45442200-9 — Powtoki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktére tego wymagaja nalezy nanies¢ powtoki
antykorozyjne.

Przed naniesieniem powtok instalacje nalezy mechanicznie oczysci¢ z zabrudzen
i odttuscic.

Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb
nawierzchniowych — kolor farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru
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powyzsze do odbioru.

6.ST-s-01.05.00 ,, IZOLACJA CIEPLNA”

CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna
Na wykonanych instalacjach nalezy zatozyc¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T.

oraz producentow izolacji.
Sprawdzi¢ stan istniejgcych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej
ubytkéw izolacje nalezy poprawi¢ lub uzupetnié.

Po wykonaniu izolacji poszczeg6lnych instalacji nalezy zgtosi¢ je do odbioru
Inspektorowi Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je
odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez
spisanego protokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacje
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas trwania rob6t budowlanych.

7.5T-02.00.00 ,,WYMAGANIA OGOLNE I ROBOTY ZIEMNE”
CPV45000000-7,CPV45111200-6

e Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Wykonawca opracuje plan organizacji robét oraz harmonogram robét, ktéry uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy
tablice informacyjna.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.

* Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

e Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy

w okresie trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

20



Zabezpieczenie odbywa sie przez:
oznaczenie przejsé,
oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
* Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wtasciwosciach  uzytkowych umoizliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wyréb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowanych, jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE"
albo znakiem budowlanym.
¢ Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre
nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.
* Wariantowe stosowanie materiatéw
W przypadku wariantowego stosowania materiatdbw na podstawie zapiséw
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora
projektu o proponowanym wyborze.
¢ Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
- sanitarnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
¢ Wymagania dotyczace witasciwosci wykonywania robét budowlanych -

sanitarnych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykowywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, harmonogramem prac i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przedmiar roboét
jest materiatem pomocniczym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

¢ Kontrola, badania i odbior wyrobow
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

¢ Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar
robot budowlanych —sanitarnych.
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [mb].
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowiazuje doktadnos¢ do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.
Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robét.

e Odbidr robét budowlanych
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:
odbidr czesciowy,
odbidér etapowy,
odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy,
odbior po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
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Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru

do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbidr koricowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi

w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy zorganizuje odbidr ,,po okresie rekojmi".

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym, przy odbiorze

»P0 okresie rekojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér

ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt, ktére umozliwig przygotowanie

dokumentacji powykonawczej.

Do odbioru koricowego robdt Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac

odpowiednie dokumenty:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostatfa sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

dziennik budowy,

odbior przewoddw kominowych,

dokumenty potwierdzajgce wbudowanie materiatow tylko dopuszczonych do stosowania

w budownictwie,

protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

protokoty z odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

protokoty z przeprowadzonych rozruchéw i regulacji poszczegdlnych instalacji,

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnos$ci wykonania robét z ustalonymi warunkami

i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
Rozliczenie robét

Rozliczenie robdét nastgpi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot

budowlano - sanitarnych.

8.5T-s-02.01.00 WYKOPY LINIOWE, OBIEKTOWE | UMOCNIENIA
CPV 45111200-0 — Wykopy liniowe, obiektowe i umocnienia

23



Wykopy (tam gdzie jest to mozliwe) nalezy wykona¢ mechanicznie. Rure w wykopie
nalezy uktada¢ na wyrownanym dnie na podsypce z piasku grubosci 20 cm. Zasypka rur do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku. Nastepnie nalezy 40cm nad rurociggiem
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadkg stalowg w kolorze niebieskim (z oznaczeniem
woda). Oznakowanie przewodu wodociggowego w terenie wykonaé zgodnie z PN — 86/ B
—09700. Pozostata zasypke wykonac gruntem rodzimym bez kamieni. Grunt zageszczac co
30 cm.

W miejscach zblizenia do istniejgcych budynkéw oraz w miejscach skrzyzowan
z istniejgcymi sieciami (nawet nie zinwentaryzowanymi) wykopy wykonywac recznie.
Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych
szalunkiem poziomym przy gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m p.t.

Przyjmuje sie wykopy mechaniczne jako 70% catosci robét pozostate 30% recznie. Przed
przystgpieniem do wykonania robét nalezy:

-wytyczyc trase

-wykopy wykonaé na gtebokosci 0,15 — 0,20 cm ponizej projektowanego spodu przewodu
-nadmiar ziemi réwny objetosci rur i innych materiatéw wbudowanych nalezy odwies$¢ na
odlegtosci wskazang przez Inwestora

-zasypywanie catkowicie wykopéw mozna wykonaé¢ po uzyskaniu pozytywnej préby
cisnieniowej - zmontowanych przewoddéw odebranej przez inspektora nadzoru oraz
inwentaryzacji geodezyjnej

-w miejscu skrzyzowania projektowanego przytgcza kanalizacyjnego z istniejgcym kablem
energetycznym, -przytgczem kanalizacji sanitarnej oraz kablami telekomunikacyjnymi
prace prowadzié recznie. Kabel energetyczny nalezy zabezpieczyé poprzez zatozenie rury
ostonowej dwudzielne;j.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ w trzech etapach:

| etap — podsypka warstwg piasku na wysokos¢ do 20 cm

Il etap — po proébie cisnieniowej — zasypanie potgczen rur i weztdw

[ll etap — wykonanie zasypki warstwami po 30 cm z ubijaniem do powierzchni terenu,
ubijanie

w pachach przewodu wykonaé drewnianymi ubijakami.

Oznakowanie trasy zewnetrznej instalacji wody, uzbrojenia podziemnego tj. zasuw nalezy
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oznakowaé przy pomocy tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki
powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy trasie
zewnetrznej instalacji wody lub na specjalnych stupkach. Umieszczenie tabliczek na
stupkach dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m nie ma zadnej
trwatej budowli lub ogrodzenia. Na catej dtugosci utozenia zewnetrzng instalacje wody
oznakowac tasma w kolorze niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié¢ odbiér techniczny oraz prébe
szczelnosci. Zewnetrzng instalacje wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie
1MPa przy temperaturze od +1 do 20°C wg PN — B — 10725. Odcinek mozna uznac za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem préobnym w czasie 30
minut nie bedzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu préby szczelnosci wodocigg nalezy
przeptukac i zdezynfekowac. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy wodnego roztworu
chloru stosujgc dawke ca 30 mg Cl/1 dm3 wody tj. okoto 80 — 100 g wapna chlorowanego
Ca(OCL)2. Roztwor dezynfekujacy powinien byé przetrzymywany w rurociggu przez 2
doby. Usuniecie roztworu pod cisnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwor chloru winien by¢
zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru pozostatego.
Przed przekazaniem do eksploatacji projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej oraz
studzienek nalezy zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odbidr techniczny oraz prébe szczelnosci kanatu
wraz ze studzienkami. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

-Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjng

-Zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen spawanych w sposdb ustalony w
dokumentacji

-Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu

-Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju

-Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

-Zbadaniu szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej
Szczelno$é przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem

badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie nie moze by¢é mniejsze
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niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace
szczelnosci przewodow s3 spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza powierzchni zwilzonej:

0,15 1/m2 dla przewodow

0,2 I/m2 dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,4 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Wyniki badan wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokdtem préby szczelnosci
przewodu

i inwentaryzacjg geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymi inwentaryzacja
geodezyjng

-Zbadaniu zgodnosci protokdétu odbioru wynikdw badani stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu

-Zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

-Zbadaniu protokotow odbiorow préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Konieczne jest dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie. Rure w wykopie nalezy ukfadaé¢ na
wyrownanym dnie na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Zasypka rur do wysokosci 20 cm
ponad wierzch rury z piasku. Pozostatg zasypke wykonaé gruntem rodzimym bez kamieni.
Grunt zageszczac co 30 cm.

W przypadku wystgpienia zalewania wykopdw nalezy przewidzie¢ podczas catej realizacji
inwestycji koniecznos¢ odwodnienia wykopdw.

W wykopach nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy. Do odwodnienia wykopu
nalezy zastosowac¢ system np. igtofiltrow w celu obnizenia poziomu wody gruntowej.
System ten stosowany jest w celu czasowego osuszania wykopow budowlanych. Igtofiltry
stanowig przewody rurowe PVC na koncu ktérych znajduja sie tzw. filtry z odpowiednio
dobrang perforacjg za posrednictwem, ktérych odprowadzana jest woda z gruntu.

Igtofiltry podtaczane sg do rurociggu — kolektoréw ssgcych. Rurocigg kolektoréw ssacych
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podtgczony jest do agregatu pompowego, za posrednictwem tacznika elastycznego.
Bardzo wazine jest zachowanie szczelnosci w systemie, stad tez konce rurociggu
zaslepiane s3 zaslepkami, podobnie jak te krdéce kolektoréw, do ktérych nie s3
podtaczane igtofiltry (do zaslepiania kroc¢cow stosuje sie metalowe zaslepki, lub korki
gumowe).Po zmontowaniu szczelnego systemu, uruchomiony agregat pompowy
wytwarza podcisnienie, ktére umozliwia zasysanie wody i powietrza przez roboczg czesc
igtofiltra. Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury
przelotowe (przydatne przy wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie. Igtofiltry

zostang wprowadzane do gruntu metodg wptukiwania.

9.5T-5-02.02.00 ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
CPV 45231300-8

Na istniejgcym wodociggowym nalezy podtgczyé nowy hydrant DN 80. Wykopy pod
hydrant DN80 nalezy wykonac¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od istniejgcych hydrantéw.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przyjscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzic¢
wykopy umocnione. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym a w nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
planowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacym ich eksploatacje

10.ST-s-02.03.00 ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH
SANITARNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYINEJ | KANALIZACII
DESZCZOWE)J

(CPV 45231300-8)

Scieki sanitarne z budynku odprowadzaé¢ nalezy do zbiornika @1000 mm. Przewody
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania (1,2m)
oraz zachowujgc minimalny spadki dla Srednic.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC o $rednicy @ 160mm tgczonych za
pomocg kielichow z uszczelkg gumowa. Bose konce po przycieciu nalezy oczyscié
z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie
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silikonu.

Dostarczane na budowe rury kanalizacji sanitarnej PVC w sztangach, opuszcza¢ na
uprzednio wyprofilowane piaszczyste podtoze rodzime badz warstwe wyréwnawczg
wysokosci 10 cm z piasku. Utozone rury zasypac piaskiem drobnoziarnistym do wysokosci
0,30 m nad wierzch rury, z zageszczeniem recznym. Warstwa ochronna musi byc¢
starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasypki ponad warstwg ochronng dokonac
gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijajgc warstwami co 30 cm.

Probe szczelnosci na eksfiltracje poszczegdlnych odcinkdw utozonego przytacza
i instalacji zewnetrznej terenowej kanalizacji sanitarnej i studni kanalizacyjnej nalezy
wykonaé zgodnie z PN-EN-1610.
Badanie szczelnosci kanatéw i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
wody. Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu witazu studni
kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Prébe szczelnosci przeprowadzamy
w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujacego dang sie¢. Wymagania dotyczgce badan
sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
- 0,15 1/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych,
- 0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych,
(m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej).

W czasie trwania préby szczelnosci na eksfiltracje nie powinien nastgpi¢ ubytek wody
w badanym odcinku kanatu. W trakcie trwania préby wszelkie odgatezienia nalezy zaslepic
oraz dokonywac kontroli ztgczy, Scian przewodu studzienki kanalizacyjne;j.
Po pomysinie wykonanej probie przytacze i instalacje zewnetrzng terenowg nalezy przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego u administratora sieci oraz do jednostki
geodezyjnej celem inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia na mapie geodezyjnej.
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzic protokot.

11.ST-S-03.00.00 TERMINY | ZASADY PLATNOSCI
CPV 70300000-4

Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamowienia okresla projekt umowy.

Opracowata:
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