K0ZtOW, GM. MAt0GOSZCZ, DZ. NR 196/2

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
istniejacego budynku szkoty podstawowej w Koztowie

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku szkoty
podstawowej zlokalizowanej w Koztowie, gm. Matogoszcz, zlokalizowanej na dziatce nr 196/2.
Celem wykonania inwentaryzacji jest planowana inwestycja polegajaca na budowie sali
gimnastycznej przy szkole, wraz z towarzyszaca infrastruktura uzupetniajacg oraz roboty
budowlane polegajagce na przebudowie elementow istniejacego budynku szkoty w zakresie
umozliwiajgcym potaczenie czeSci istniejagcej z nowa i wykorzystanie obiektow zgodnie
z przeznaczeniem.

Inwestor: Gmina Matogoszcz,
ul. Jaszowskiego 33,
28-366 Matogoszcz

Lokalizacja inwestycji: Koztow,
gm. Matogoszcz,
dz. nr 196/2
Projektowat: mgr inz. arch. Zbigniew Stawski, upr. bud. nr KL-31/97%

1. Podstawa opracowania:
* zlecenie inwestora
* wizja lokalna i ogledziny przedmiotowego budynku

2. 0gdlna charakterystyka obiektu:

Przedmiotowy obiekt fo budynek dwukondygnacyjny, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne
(parter + pigtro) oraz czeSciowe podpiwniczenie. Obiekt przekryty jest dachem wielospadowym,
o kacie nachylenia potaci ok. 30°. Elewacja frontowa budynku usytuowana rownolegle do drogi
powiatowej nr 0220T. Gtowne wejScia do obiektu we wnekach od stron elewacji bocznych.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi oraz dachem
w konstrukcji drewnianej.

3. Program uzytkowy:

Na program uzytkowy przedmiotowego budynku sktadajg sie pomieszczenia o funkgji
podstawowej i pomocniczej takie jak: sale dydaktyczne i administracyjne, Swieflica, wegzty
sanitarne, komunikacja, kottownia itd. Pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie pozostang bez
zmian i znajduja sie poza zakresem opracowania. Istniejgca koftownia zostanie wyposazona
w dodatkowe urzadzenia instalacyjne wynikajace z planowanej inwestycji.

Dane charakterystyczne:
* powierzchnia zabudowy: 704,58 m’
e kubatura brutto: 6317,68 m’
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* wymiary:
szerokoSc elewacji frontowej: 16,43 m
dtugosc budynku: 55,74 m
wysokoSt budynku: ok. 12,15 m

L. Instalacje istniejace w przedmiotowym budynku:
* insfalacja elektryczna
* instalacja wodociggowa
* insfalacja kanalizacyjna
* (.0. z istniejacej kofttowni
* wentylacja grawitacyjna

5. Istniejace zagospodarowanie dziatki:

Wg zamieszczonego projektu zagospodarowania dziatki. Przedmiofowy obiekt usytuowany jest
na dziatce nr 196/2 w miejscowosci Koztow, gm. Matogoszcz. Teren inwestycji posiada
bezposSredni dostep do drogi powiatowej nr 0220T istniejacym zjazdem. Obszar opracowania
czeSciowo utwardzony i zagospodarowany.

DANE KONSTRUKCY JNO-MATERIAt OWE:

1. Fundamenty:
Fundamenty tradycyjne betonowe.

2. Sciany zewnetrzne:
Sciany murowane, w uktadzie warstw od wewnatrz: tynk cementowo-wapienny, mur, styropian
oraz tynk zewnefrzny cienkowarstwowy.

3. Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne murowane otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym.

L. Trzpienie:
Trzpienie w $Scianach zelbetowe, monolityczne.

5. Stropy i nadproza:
Stropy zelbetowe, ptytowe, prefabrykowane.
Nadproza okienne i drzwiowe zelbefowe.

6. Dach:
Nad budynkiem dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci ok. 30° -zgodnie z rysunkiem
inwentaryzacji ,RZUT DACHU".

1. Kominy
Komin dymowy oraz kominy wentylacyjne murowane.

1. Pokrycie dachu i orynnowanie:
Pokrycie dachu z blachy profilowanej. Rynny i rury spustowe PVC i stalowe.
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8. Tynki i oktadziny:

Tynki wewnefrzne cemenfowo-wapienne i gipsowe, pokryte farbami emulsyjnymi.
éciany wewnafrz czeSciowo pokryte glazura.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe.

Posadzki wewnetrzne gresowe, drewniane, PVC i befonowe.

9. Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna z profili PVC i drewniana. Drzwi fypowe ptyftowe..

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
KL-31/97



