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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

1. Dane ogdlne:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Koztowie

wraz z towarzyszacy infrasfruktura uzupetniajaca oraz roboty budowlane polegajace
na przebudowie elementow istniejgceqo budynku szkoty w zakresie umozliwiajacym potaczenie
czesci istniejacej z nowa i wykorzystanie obiektow zgodnie z przeznaczeniem na dz. nr ewid.
196/2 w miejscowosci Koztow, gmina Matogoszcz.

Istniejgca szkota jak dotychczas pozostanie budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo
podpiwniczonym. CzeSc¢ projektowana sali gimnastycznej bedzie jednokondygnacyjna, poddasze
zaplecza sanitarno-technicznego planuje sie wykorzystat na cele techniczne fj. umieszczenie
cenfrali wentylacyjnej.

CzeSC projektowana budynku sktadat sie bedzie z sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno-
technicznego. Zaplecze sanitarno-techniczne bedzie zawierac pomieszczenia takie jak: pokoj
nauczycieli, foalety, umywalnie, szafnie, pomieszczenie porzadkowe, zaplecze sali
gimnastycznej, magazyn sprzetu zewnetrznego, pomieszczenia gospodarcze, komunikacje oraz
wiatrotap.

Budynek dostosowano do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne poprzez zasftosowanie
rampy podjazdowej przy wejSciu gtownym, co w potaczeniu z szerokimi drzwiami wejSciowymi
zapewnia dogodny dostep do obiektu. Dostosowane foalefy oraz bezprogowa komunikacja
pomiedzy  poszczegdlnymi  pomieszczeniami  dodatkowo  zwieksza  komfort  osobom
niepetnosprawnym.

W zwigzku z realizacja przedmiotowej inwestycji zaktada sie wykonanie nastepujacych robot
budowlanych szczegdtowo ujetych w opracowaniach branzowych:

* wzniesienie sali gimnastycznej z zapleczem sanifarno-fechnicznym i niezbedna
infrastruktura techniczng, w fym instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznej potaczonych
z instalacjami w czesci istniejacej oraz wentylacji mechanicznej;

* usuniecie istniejagcego  styropianu z czeSci $Sciany zewnetfrznej przylegajacej
do nowoprojekfowanego wiatrotapu,

* poszerzenie istniejgcego ofworu drzwiowego w istniejacej $cianie przylegajace;
do wiatrotapu czeSci projektowanej, w celu zapewnienia wtasciwej komunikacji pomiedzy
czescig istniejacg i projektowana, z montazem drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60;

* wymurowanie Sciany wewnetrznej w czesci istniejagcej z montazem drzwi,

* demontaz istniejagcych drzwi DI.1 oraz DI.2 a takze zamurowanie ofworu w istniejacej
czesci budynku,

* wykonanie otworu na przejScie w istniejacej Scianie wewnefrznej w czeSci istniejacej
budynku,

* wykonanie dodatkowego odcinka zewnefrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejacego
zbiornika na Scieki;

* wykonanie dodatkowego hydrantu zewnetrznego do ochrony ppoz (wg odrebnego
opracowania);

* wyposazenie obiektu w elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem;

W czeSci istniejacej obiektu znajdujg sie pomieszczenia o funkcji podstawowej i pomocniczej,
ktore pozostang bez zmian i znajdujy sie poza zakresem opracowania. Istniejagca koftownia
zostanie wyposazona w dodatkowe urzadzenia instalacyjne wynikajace z planowanej inwestycji.
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2. Zatozenia lokalizacyjne, geotechniczne warunki posadowienia i opinia geotechniczna:

Wg zamieszczonego projekfu zagospodarowania dziatki.

Teren objety inwestycja obejmuje dziatke nr 196/2 potozong w miejscowosci Koztow,
gm. Matogoszcz. Obstuga komunikacyjna odbywal sie bedzie jak dotychczas, istniejgcym
zjazdem z drogi powiatowej nr 0220T.

Opinia geotechniczna i geotechniczne warunki posadowienia wg dokumentacji geotechnicznej
dotaczonej do opracowania.

Wody opadowe z budynku zostang odprowadzone powierzchniowo na wtasne fereny zielone
nieruchomosci.

Odpady powstate w budynku gromadzone bed3 jak dotychczas selektywnie w hermetycznych
pojemnikach na odpady z mozliwoScig segregacji na utwardzonym podtozu, na terenie
inwestycji. Pojemniki bedq oprdzniane jak dotychczas okresowo przez uprawniony podmiot.
Scieki bytowe beda odprowadzane do istniejgcego zbiornika na Scieki.

Scieki technologiczne - nie dotyczy.

Budynek bedzie zaopafrzony w ciepto z istniejacej kottowni wtasnej na olej opatowy.

WPtYW ODDZIAtYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania nie bedzie miata negatywnego wptywu
na ewentualng zabudowe sasiednich dziatek. Ponadto inwestycja nie narusza w zaden sposob
interesow osob frzecich.

3. Zestawienie powierzchni i kubatura:
Dane gabarytowe inwestycji:

N

- powierzchnia zabudowy czesci istniejacej: ok. 704,58 m
- kubatura czeSci istniejacej: ok. 6317,68 m’
- powierzchnia zabudowy czesci projektowanej: 694,56 m’
- kubatura czesci projektowanej: 5120,23 m’
- powierzchnia zabudowy po wykonaniu inwestycji (tgcznie): ok. 1399,14 m’
- kubatura budynku po wykonaniu inwestycji (tacznie): ok. 437,91 m’
- powierzchnia podstawowa czesci projektowane;: 470,19 m’
- powierzchnia pomocnicza czesci projektowanej: 156,20 m’
— powierzchnia uzytkowa czesci projektowanej: 626,99 m’
— powierzchnia uzytkowa czesci istniejacej: ok. 1120,00 m’
— powierzchnia uzytkowa budynku

po wykonaniu inwestycji (tacznie): ok. 1746,99 m’
- szeroko$c elewacji frontowej budynku: 37,36 m
- dtugos$c catego budynku: 76,13 m
- szerokoSc elewacji frontowej dla projektowanej czesci: 20,94 m
- wysoko$c do okapu dla projektowanej czeSci w najwyzszym punkcie: 8,06 m
- wysoko$c do kalenicy dla projektowanej czesSci w najwyzszym punkcie: 9,69 m
- kat nachylenia dachu dla projektowanej czesci: 10 °
- ilos¢ kondygnacji czeSci projektowanej: 1 + strych nad czescig socjalno-szatniowa

- poziom projektowanej posadzki: (jak poziom istniejacej posadzki) +/-0,00 = 273,12 m.n.p.m.
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L. Program uzytkowy:

W projektowanej czeSci budynku znajda sie pomieszczenia o funkcji podstawowej i pomocniczej.
Zestawienie projektowanych pomieszczen:

PARTER:

0.1 WIATROt AP, GRES: 730 m
0.2 KOMUNIKACJA, GRES/ WYKtADZINA PVC: 43,74 m’
0.3 SZATNIA OGOLNA, GRES: 9,29 m
0.4 POKOJ NAUCZYCIELI, GRES: 10,01 m’
0.5 TOALETA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, GRES: 493 m’
0.6 TOALETA, GRES: 459 m’
0.7 POM. PORZADKOWE, GRES: 292 m
0.8 SZATNIA (CH), GRES: 842 m
0.9 UMYWALNIA (CH), GRES: 10,10 m’
010  TOALETA (CH), GRES: 592 m’
0.1 SZATNIA (D), GRES: 8,40 m’
012  UMYWALNIA (D), GRES: 10,07 m’
013  TOALETA (D), GRES: 590 m’
0.1  ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ, WYKLADZINA PVC: 13,75 m
015  MAGAZYN SPRZETU ZEWNETRZNEGO, WYKLADZINA PVC: 10,85 m’
016  SALA GIMNASTYCZNA, NAWIERZCHNIA SPORTOWA: 470,79 m’

STRYCH NAD CZESCIA SANITARNO-TECHNICZNA:

1.1
12
13

STRYCH, POSADZKA BETONOWA: 25,38 m* (62,14 m’)
STRYCH, POSADZKA BETONOWA: 35,65 m” (35,65 m?)
STRYCH, POSADZKA BETONOWA: 25,31 m’ (62,06 m’)

Przedmiotowy budynek szkoty wraz z projektowana czescig zostat dostosowany do potrzeb
0sob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich poprzez dostep do obiektu
bezposrednio z utwardzenia na zewnatrz budynku projektowang rampa podjazdowa.

Wszystkie przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykonac bezprogowo (max. wysokoSt progu 20mm).
Uktad projektowanych pomieszczen ujetych w zestawieniu wg rysunku rzutu parteru A1l

5. Instalacje:
W projektowanej czesci budynku zaprojektowano instalacje:

instalacja elektryczna - zasilenie budynku w energie elekfryczng poprzez nowe
przytacze wg odrebnego opracowania. Dla projektowanej czesci zostanie wykonana
nowa wewnetrzna instalacja elektryczna;

wodociggowa - zasilenie budynku w wode z istniejacego przytacza. Dla projektowane;
czesci zostanie wykonana nowa wewnetrzna instalacja wodociggowa;

odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejgcego zbiornika na Scieki bytowe
w oparciu o projektowany nowy odcinek instalacji zewnetrznej. Dla projektowanej czesci
zostanie wykonana nowa wewnefrzna instalacja kanalizacyjna;

instalacja centralnego ogrzewania wtaczona w istniejaca kottownie;

wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie i mechaniczna (wg projektu
instalacji);

instalacja odgromowa;

wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na wtasny teren nieruchomosci;
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6. Ochrona przeciwpozarowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w  sprawie  przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz drég pozarowych
oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projekfu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, dane
dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej przedstawiajg sie nastepujgco:

) Budynek nalezy do kategorii budynkow niskich 9,69 m < 12,00 m
llost kondygnacji projektowanej strefy: 1 + strych nad czescig sanitarno-techniczng
Powierzchnia wewnetrzna projektowanej czesci: 626,99 m?

) Ze wzgledu na swoj typowy charakter (sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-
technicznym przy szkole podstawowej), projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego
zagrozenia ze wzgledu na uzyte do budowy materiaty oraz ze wzgledu na sposob
uzytkowania. W budynku nie bed3 przebiegaty zadne procesy technologiczne powodujace
szczegolne zagrozenie wystapienia pozaru. W przedmiotowym budynku nie wystepuja materiaty
niebezpieczne pozarowo okreslone w art.2 ust.1 pkt1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw, ktorych dotyczy obowigzek wskazania.

Ill) Projektowany obiekt nalezy do dwoch stref pozarowych. Pierwsza strefe pozarowa stanowi
czesc istniejaca obiektu (poza zakresem opracowania). Drugg strefe pozarowa stanowit bedzie
cze$t projektowana tj. sala gimnastyczna i zaplecze sanitarno-techniczne wraz z wiatrotapem
ktore stanowi tacznik pomigdzy czesScig istniejacq a czescig projektowana.

Kategoria zagrozenia ludzi pierwszej strefy (czeS¢ istniejaca): ZLIII

Kategoria zagrozenia ludzi dla drugiej strefy (cze$t¢ projektowana): ZLIII

W catym budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie ok. 150 oséb. Srednia ilo$¢ osdb
w jednej klasie wynosi ok. 25. Na sali gimnastycznej przewiduje sie jednoczesne przebywanie
maksymalnie 50 osob (jednocze$nie 2 klasy). W sali gimnastycznej bedy przebywali tylko
uczniowie i nauczyciele szkoty podstawowej. Wyklucza sie jednoczesne przebywanie ponad 50
0sob niebedacych jej statymi uzytkownikami.

IV)GestoSC obcigzenia ogniowego < 500MJ/m2

VIW projektowanym budynku nie znajdujy sie pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem.

VI) Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadat
budynki i ich usytuowanie, czest istniejaca budynku zalicza sie do klasy odpornosci pozarowej
.B" ze wzgledu na wysokoSc 12,15m. Z uwagi na poziom stropu nad pierwsza kondygnacja
nadziemna, ktory jest na wysokoSci nie wigkszej niz 9m (ok. 4,93m) przyjmuje sie wymagania
jak dla klasy odpornosci pozarowej ,D".

Projektowana cze$¢ budynku wymaga klasy odpornoSci pozarowej ,D” przy czym Sciane
oddzielenia pozarowego pomiedzy czeSciami istniejacg i projektowana projektuje sie w klasie
B".

"
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Projektowana klasa odpornoSci ogniowej elementow budynku:

Projektowana klasa
Element . . .

odpornoSci ogniowej

- gtowna konstrukcja nosna R30, NRO

- konstrukcja dachu (sala gimnastyczna) R30, NRO

- konstrukcja dachu (zaplecze) R30, NRO

- strop (zaplecze) REI30, NRO

- przekrycie dachu (sala gimnastyczna) RE30, NRO i B, (t1)

- przekrycie dachu (zaplecze) RE30, NRO i B__(t1)

- Sciana zewnetfrzna EI30, NRO

- Sciana wewnetrzna bez wymagan, NRO

- Sciana zewnetrzna oddzielenia pozarowego REN20

- zamknigcia w Scianie oddzielenia pozarowego EI60

- izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny byt jako NRO
Wszystkie wymienione powyzej elementy spetniajg wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania
ognia jako (NRO).

VIl) Przedmiotowy budynek naleze¢ bedzie do dwoch stref pozarowych. Pierwsza strefe
pozarowa bedzie stanowit czeSt istniejgca obiektu. Drugg strefe pozarowa stanowit bedzie
czeSc projektowana tj. sala gimnastyczna i zaplecze sanitarno-techniczne wraz z wiatrotapem,
stanowigcym tacznik pomiedzy czescig istniejacg a czeScig projektowana. éciane oddzielenia
pozarowego stanowit bedzie Sciana zewnetrzna czesci projektowanej, usytuowana od strony
czesci istniejacej. Sciana oddzielenia pozarowego wykonana bedzie w klasie odpornosci REI120,
w pasie min. 4,00m od Sciany zewnetfrznej czeSci istniejacej. Bedzie ona wykonana catkowicie
z materiatow niepalnych (mur, wetna mineralna jako izolacja termiczna). W $cianie zastosowane
zostang drzwi w klasie odpornosci EI60. Powierzchnia przedmiotowej Sciany oddzielenia
pozarowego wyniesie ok. 193,50m’. Catkowita powierzchnia wystepujacych w niej otwordw
wyniesie 11,60m” tj. 5,99%<15%, z czego powierzchnia zamknieta elementami przeszklonymi
wyniesie 11,60m”> tj. 5,99%<10%. Pokrycie dachu czedci projektowanej w pasie min. 8,00m
od $ciany zewnetrznej czeSci istniejacej bedzie nierozprzestrzeniajace ognia oraz bedzie miet
klase odpornosci ogniowej RE30 natomiast konstrukcja dachu w tym pasie bedzie mie¢ klase
odpornosci ogniowej min. R30.

VIIl) Budynek usytuowany bedzie w odlegtosci > 4,00m od granic z dziatkami sasiednimi.
Istniejgca cze$t budynku usytuowana jest w odlegtoSci ok. 22,88m od najblizszego budynku
(6) na dziatce sasiedniej nr 196/1. Projekfowana czesSt oddalona bedzie od najblizszego
budynku (10) na dziatce sasiedniej nr 192/2 o ok. 8,87m. Powierzchnia catkowita projektowane;
Sciany zewnetfrznej, potnocno-wschodniej (od strony istniejgceqo na dziatce sasiedniej nr 192/2
budynku gospodarczego nr 10) wyniesie 147,77 m’, powierzchnia ofwordw okiennych
i drzwiowych w niej wystepujacych wyniesie 25,68 m? powierzchnia muru wynosi zatem
122,09 m?. Z uwagi na wspdtczynnik powierzchni $ciany zachowujacej klase odpornosci ogniowej
wynoszacy 82,62% > 65,00%, odlegtoSci pomiedzy budynkami uwaza sie za spetniajace warunki
ochrony ppoz.
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IX) Warunki ewakuacji:

Projektowana czesc budynku posiada posiada 5 wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

W projektowanej czeSci budynku, przejScia ewakuacyjne z pomieszczeh nie przekraczajg
dopuszczalnej dtugosci 40m, a dojScia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnej dtugosci
30m.

Najdtuzsze przejScie ewakuacyjne wystepuje w sali gimnastycznej i wynosi ok. 29,10m<40,00m.
Prowadzi od najdalszego miejsca w tym pomieszczeniu do wyjScia bezposredniego na zewnatrz
budynku.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanej strefie nie przekraczajg 30,00m przy jednym
kierunku ewakuacji i 60m przy dwoch kierunkach ewakuagji.

Najdtuzsze dojScie ewakuacyjne w projektowanej strefie wynosi 18,50m < 30,00m i prowadzi od
wyjScia z pomieszczenia szatniowego 0.11 na zewnatrz budynku.

- w projektowanej sali gimnastycznej liczba przebywajacych jednoczeSnie osdb wynosi
maksymalnie 50 osdb a jej powierzchnia przekracza 300m’ dlatego posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne. W pozostatych pomieszczeniach liczba jednoczeSnie przebywajacych osob wynosi
< 50 a ich powierzchnie sa mniejsze od 300 m’ stad posiadaja po min. jednym wyjsciu
ewakuacyjnym;

- szerokoSci wyjS¢ ewakuacyjnych w Swietle przejScia w projektfowanych pomieszczeniach
wynoszg minimum 90cm - warunek spetniony;

- wyjScia i drogi ewakuacyjne oznakowat ewakuacyjnymi znakami bezpieczenstwa zgodnie
z polska Normg PN-EN-ISO 7010;

- na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach oSwietlonych wytacznie Swiattem sztucznym
zainstalowac awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne;

- w przedmiotowym przypadku warunki ewakuacji osob przebywajacych w budynku zapewnione
sq poprzez odpowiednig iloSt wyjSC ewakuacyjnych i ich szeroko$¢ w Swietle a takze
odpowiednig dtugoSC przejSc i dojSC ewakuacyjnych. Strategia ewakuacji polega na jak
najszybszym skierowaniu osob przebywajacych w budynku na zewnatrz.

Drzwi z pomieszczen 0.3, 0.5, 06, 0.7, 0.8, 0.11, 0.16 otwierane w kierunku korytarza 0.2
wyposazyl w samozamykacze lub wykonat w formie wyktadanej na $ciane, umozliwiajacej po
catkowitym ich ofwarciu zachowanie szerokosSci przejScia ewakuacyjnego min. 140cm.

Drzwi oznaczone na rysunku rzuty parteru symbolem P (D6P pomiedzy salg gimnastyczna
a komunikacjg oraz D4ZP z sali gimnastycznej na zewnatrz budynku) wyposazyt w urzadzenia
przeciwpaniczne.

X) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu; przycisk
zdalnego wyzwolenia przeciwpozarowego wytacznika pradu zasilany kablem o ognioodpornosci
ogniowej 90min (PH90);

- przewody wentylacyjne wykonat z materiatow niepalnych ;

- ewenfualne przepusty instalacyjne w elemenftach oddzielenia pozarowego oraz przegrodach
pomieszczeh zamknietych o Srednicy wiekszej od 4cm powinny mieC klase odpornosci ogniowej
El tych przegrod;

Xl) Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia * czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
w obiekcie nie s3 wymagane hydranty wewneftrzne i zawory hydrantowe. Obiekt wyposazyc
w gasnice typu A (proszkowe lub pianowe). Obiekt ze wzgledu na swojg wielkoS¢,
przeznaczenie i sposob uzytkowania nie wymaga zastosowania statych urzadzeh gasniczych,
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systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. Obiekt ze wzgledu na swojg wielkosc
i parametry uzytkowe nie wymaga zastosowania urzadzen oddymiajacych.

XIl) Wyposazenie w gasnice:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm’ zawartego w gasnicach musi przypadat
na kazde 100m’ powierzchni strefy pozarowej budynku. llo$¢ gasnic, ich oznakowanie
i rozmieszczenie nalezy opisat w instrukcji bezpieczefstwa pozaroweqgo.

Xlll)Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Ze wzgledu na przeznaczenie, kubature i powierzchnie wewnefrzng projektowana czest
budynku wymaga przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w ilodci 10dm’/s, z co najmniej 1
hydrantu ppoz o Srednicy 80mm. W odlegtoSci ok. 69,68m zostanie wykonany zewnetrzny
hydrant nadziemny DN80 - wg odrebnego opracowania. W odlegtosci ok. 64,52m od budynku
znajduje sie najblizszy istniejacy hydrant nadziemny zabezpieczajacy istniejacg cze$c budynku.
Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtoSci ok 89,69m od czeSci projektowanej. Maksymalna
odlegtoSc miedzy hydrantami wynosi ok. 102,29m. Zapewniono wode do zewnetrznego
zabezpieczenia ppoz w ilosci min. 20dm3/s.

Drogi pozarowe:

- czeSt projektowana nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej: budynek niski <12m, nie
posiadajacy strefy pozarowej ZLII o powierzchni przekraczajacej 1000m’ i obejmujace;
kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza. Droge dojazdowa do obiektu stanowic bedzie
przylegajaca do terenu inwestycji droga powiatowa nr 0220T. WyjScia z projektowanej strefy
prowadza utwardzonymi ciggami komunikacyjnymi w kierunku frontu dziatki, do drogi
dojazdowej.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykofczenia wnetrz i wyposazenia statego:

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego s3 bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione;

- na drogach komunikacji ogolnej, stuzacej celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonal z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia;

- izolacje cieplne i akustyczne wykonac z materiatow niepalnych;

- wszelkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyt preparatami ognioochronnymi do granicy
niezapalnosci;

- wykonczeniowe materiaty elewacyjne w pasie 4,00m od granicy z odrebng strefa pozarowa
jak rowniez Sciany oddzielenia pozarowego w klasie reakcji na ogiefn: al; a2-s1-d0; a2-s2-d0
lub a2-s3-d0);

Przygotowanie budynku do odbioru PPOZ:

Przed przystapieniem do uzytkowania zgodnie z przepisami Prawo Budowlane nalezy zgtosic
obiekt do odbioru do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Jedrzejowie.

Przed zgtoszeniem w uzgodnieniu z rzeczoznawcy ds. zabezpieczef ppoz. nalezy:

- opracowat , Instrukcje bezpieczefstwa pozarowego”;

- oznakowac obiekt znakami ewakuacyjnymi i ochrony ppoz;

- wywiesit w budynku instrukcje postepowania na wypadek pozaru;

- wyposazyt budynek w gasnice;
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1. Technologia:
Projekfowana sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-technicznym, przeznaczona bedzie

do prowadzenia dziatalnoSci publicznej zwigzanej z wychowaniem fizycznym dzieci w ramach
istniejacej szkoty podstawowe;.

W czeSci projektowanej przewiduje sie usytuowanie sali gimnastycznej, magazynu sprzetu
zewnetrznego, zaplecza sali gimnastycznej, szafni, foalef, umywalni, pokoju dla nauczycieli,
pomieszczenia porzadkowego oraz niezbednej komunikacji pomiedzy poszczegolnymi strefami.
Uktad funkcjonalny stanowi spéjne i wygodne rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen
potaczone z istniejgcym budynkiem szkoty podstawowej. WejScie gtowne do czeSci
projektowanej przewidziano w potudniowo- zachodniej czesSci budynku poprzez wydzielony
wiatrotap, z ktorego mozna udac sie bezpoSrednio do komunikacji czesci istniejacej budynku
lub do komunikacji czesci projektowanej. Po przejSciu przez wiatrotap do czeSci projektowanej,
uzytkownicy sali gimnastycznej bedg mogli udat sie bezposrednio do damskiej lub meskiej
szatni. Szatnie posiadat bedg dostep do umywalni oraz toalet. éciany szatni beda pomalowane
farbami olejnymi do wys. min. 150m, powyzej i sufit emulsyjnymi oraz wyposazone beda
w wieszaki na odziez oraz tawki pod wieszakami z szafkami na obuwie. Po przebraniu
sie uzytkownicy beda kierowal sie na sale gimnastyczng przez komunikacje gtowna. Oprocz
szafni i sali gimnastycznej, z komunikacji istnieje bezposSredni dostep do toalety dla osob
niepetnosprawnych, toalety ogdlnodostepnej a takze do pokoju dla nauczycieli, szatni ogdlnej
i pomieszczenia porzadkowego dostepnego dla personelu szkoty. éciany toalet oraz umywalni
bedg wytozone ptytkami ceramicznymi na wysoko$t 2,2m. Toalety bedg wyposazone w umywalki
szerokoSci min. 50cm, pojemniki na mydto w ptynie i na reczniki papierowe, muszle ustepowe
kompaktowe z deskami sedesowymi, pojemniki na papier ftoalefowy oraz baterie kompakfowe.
W umywalniach znajda sie natryski, kabiny natryskowe z zastonami oraz wieszaki na reczniki.
Sala gimnastyczna posiadat bedzie bezposredni dostep do zaplecza oraz magazynu sprzetu
zewnetrznego, w ktorym przechowywany bedzie sprzet sportowy. Magazyn sprzetu
zewnetrznego bedzie posiadat bezposrednie wyjScie na zewnatrz budynku, usytuowane
w potudniowo-wschodniej czeSci obiektu. Zaplecze sali gimnastycznej oraz komunikacja
pomalowane bedg farbami olejnymi do wysokosci min. 15m, powyzej i sufity farbami
emulsyjnymi. Sala gimnastyczna wyposazona bedzie w drabinki przyScienne, kosze
do koszykowki, bramki do pitki recznej, mocowania do stupkow do rozciggania siatki
do siatkowki, linie wyznaczajace poszczegdlne boiska do gier oraz siatki ochronne
na szczytach sali - dwie rozciggniete siatki dzielace sale na trzy czesci. Sala gimnastyczna
bedzie posiadac Sciany pomalowane do wysokoSci 2,00m farbami olejnymi, powyzej farbami
emulsyjnymi.

Przewiduje sie, ze w projektowanej sali gimnastycznej bedzie przebywac jednoczesnie
maksymalnie 50 osob (2 klasy). Dzieci bedg przebywal na sali powyzej 5 godzin dziennie.
Te same dzieci bedg przebywaC na sali nie dtuzej niz 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne).

Sala gimnastyczna bedzie nastoneczniona zgodnie z obowigzujacymi przepisami od godziny 8.00
do godziny 16.00 oraz odpowiednio doswietlona - powierzchnia szklen w stosunku
do powierzchni posadzki sali wyniesie min. 1:.8. Pojedyncze skrzydto w kazdym oknie
wyposazone bedzie w mozliwo$¢ ofwarcia i uchylenia.

Projektowang sale gimnastyczng oraz zaplecze sanitarno-techniczne obstugiwat bedzie
personel, zatrudniony do obstugi istniejacej szkoty podstawowej. Pomieszczenie socjalno-
szatniowe oraz toaleta dla personelu zlokalizowane bedg jak dotychczas w istniejacej czeSci
budynku szkoty, dodatkowa toaleta personelu bedzie na zapleczu sali obok pom. socjalnego.
Do utrzymania czystoSci w projektowanej czeSci obiektu  przewiduje sie drobny sprzet
porzadkowy, ktory wraz ze Srodkami czystoSci przechowywany bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu porzadkowym. Pomieszczenie zabezpieczone bedzie przed dostepem dzieci.
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Pomieszczenie porzadkowe bedzie wyposazone w ztaczke do weza oraz wpust podtogowy
z syfonem.

Odpady powstajagce w projektowanej czesSci obiektu to w gtownej mierze drobne odpady
bytowe, ktdore bedg gromadzone w koszach na Smieci w poszczegolnych pomieszczeniach.
Kosze beda oprozniane przez personel i gromadzone selektywnie w hermetycznych
kontenerach na odpady state na utwardzonym podtozu na zewnatrz budynku w oznaczonym
miejscu. Kontenery oprozniane beda okresowo przez uprawniony podmiot.

Odpady niebezpieczne - nie wystapia.

W projektowanej czesci obiektu nalezy zapewnit instalacje oSwietlenia podstawowego i gniazd
wtykowych 230V zabezpieczong przed dzietmi, awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne a takze
instalacje dzwonkowa. Zastosowane oprawy powinny byt dobrane pod katem tatwego
utrzymania czystoSci, normatywnego os$wietlenia i jego rownomiernoSci, spetnienia wymagan
technicznych i technologicznych oraz energooszczednosci.

Budynek podtaczony bedzie do gminnej sieci wodociggowej poprzez istniejace oraz dodatkowe
przytacza. Instalacje wody nalezy wyposazyC w urzadzenia zabezpieczajace przed wtornym
zanieczyszczeniem wody. Instalacje centralnego ogrzewania bedzie stanowit istniejaca
kottownia na olej opatowy. Scieki bytowe pochodzace z przyborow sanitarnych (umywalki,
toalety) nie wymagajg obrobki i moga byc kierowane bezpoSrednio do kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie instalacje w wykonaniu kryfym. Przewody wodociagowe, armatura i przybory
powinny posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne. W pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania umieSci¢ ostony ochraniajace przed
bezposSrednim kontaktem z elementem grzejnym.

Bilans zapotrzebowania na wode (obliczeniowy):

Woda na cele fechnologiczne:

50 dzieci x 30l/dziecko = 15001=150m?/dobe

Woda do celow porzadkowych:

1,51/m” x 626,99m* = 940,49(=0,94m’/dobe

Woda do celéw socjalnych:

Woda do celow socjalnych - jak dotychczas z istniejacej czesci budynku szkoty podstawowej.
Dobowe zuzycie wody wyniesie 2,44m’/dobe, w tym 50% wody cieptej tj. 1,22m’.

lloé¢ Sciekdw réwne zapotrzebowaniu wody tj. 1,22m’.

Wytyczne ogolne:

* materiaty wykonczenia wnefrz, stosowane na posadzki i Sciany powinny byC wykonane
z materiatow nienasigkliwych, nietoksycznych, tatwych w utrzymaniu czystosci
i odpornych na dziatanie Srodkoéw dezynfekujacych;

* fugi ptytek gresowych powinny byt odporne na zmywanie woda pod ciSnieniem;

* do wszystkich umywalek i zlewow doprowadzit ciepta i zimng wode, przy umywalkach
umieSci¢ pojemniki na mydto w ptynie, zasobniki recznikow jednorazowych oraz pojemniki
na zuzyte reczniki;

* w pomieszczeniach nalezy zastosowal grzejniki gtadkie, tatwe do utrzymania
w czystoSci, a wszedzie tam gdzie moga znajdowal sie dzieci grzejniki nalezy ostonit
przed bezposSrednim kontaktem z elementem grzejnym;

* wentylacja toalet zblokowana z wtacznikiem Swiatta, wytaczenie wentylatora ze zwtoka
€Zasowy;

* cate wyposazenie obiektu powinny posiadat atesty lub certyfikaty dopuszczenia
do sftosowania;
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» apteczki powinny byt wyposazone w podstawowe Srodki opatrunkowe;

* zastosowane wyktadziny podtogowe i inne elementy wyposazenia i wystroju wnetrz
powinny byC co najmniej trudnozapalne;

* na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacej celom ewakuacji, stosowanie materiatow,
wyrobow budowlanych i wyposazenia (szafek i wieszakow ubraniowych, krzeset,
stolikow, dekoracji i innych) tatwo zapalnych jest zabronione;

* oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonat z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia;

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

8. Fundamenty:
W budynku projekfuje sie fundamenty betonowe, monolityczne - wg projektu konstrukgji.

9. Sciany:

° éciany zewnetrzne:
Projektowane Sciany zewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych gr. 25cm, zaizolowane
termicznie  styropianem i wetng mineralna, wykonczone od zewnafrz  tynkiem
cienkowarstwowym. Od wewnatrz Sciany ofynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

. éciany wewnetrzne:
Projektowane $ciany wewnetrzne noSne z pustakow ceramicznych gr. 25cm, otynkowane
obustronnie ftynkiem cementowo-wapiennym. éciany wewnetrzne dziatowe projektuje sie jako
murowane z pustakow ceramicznych gr. 12 cm, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennym.
éciany wydzielajace sfrych na cenfrale wenfylacyjng na poddaszu w technologii suchej
zabudowy z ptyt ftypu osb, izolowane wetng mineralng 16cm.
Rozmieszczenie poszczegdlnych typow Scian zewnetrznych wg rysunkéw architektury.
Zewnetrzne Sciany oddzielenia pozarowego izolowane wetng mineralng. Klasa odpornosci
pozarowej Scian oddzielenia pozarowego REI120.

10. Stupy, trzpienie:
Projekfowane stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne - wg projektu konstrukgji.

11. Belki, nadproza, wiefce:
Belki, wience na Scianach, nadproza nad ofworami okiennymi i drzwiowymi, zelbetowe,
monolityczne - wg projektu konstrukgji.

12. Stropy:
Strop nad zapleczem sanitarno-technicznym zelbetowy, monolityczny- wg projektu konstrukcji.

13. Dach:

* nad salg gimnastyczng dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 10 stopni,
nad zapleczem sanitarno-technicznym dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 10
stopni, nad tacznikiem pomiedzy czeScig istniejaca a czescig projektowang dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 10 stopni;

* dach nad salg gimnastyczng w konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczona Srodkami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi do granicy niezapalnoSci - wg projektu konstrukcji;
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* nad salg gimnastyczng pokrycie z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu
o gruboSci 25cm i wspdtczynniku przenikania ciepta maks. U=0,18 W/(m’*K)
dla catej przegrody;

* nad zapleczem sanitarno-fechnicznym pokrycie z ptyfy warstwowej z rdzeniem
ze styropianu o grubosSci 10cm i wspodtczynniku przenikania ciepta maks. U=0,39
W/(m*%K); W czeSci strychu przeznaczonej na lokalizacje centrali wentylacyjnej potat
nalezy dodatkowo zaizolowat warstwg wetny mineralnej o gruboSci 15cm
i wspotczynniku A<0,038W/(mK);

* ze wzgledow estetycznych nad tacznikiem pokrycie dachowe rowniez nalezy wykonat
z ptyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu, tej samej co nad zapleczem sanitarno-
technicznym;

* dach wyposazyt w stopnie i tawy kominiarskie, ptotki Sniegowe oraz frwale mocowang
do konstrukcji drabing taczacq rozne poziomy dachu;

* w potaci czesci nizszej umiescit wytaz dachowy zgodnie z rysunkiem ,RZUT DACHU";

14. Wentylacja:
W projektowanej czesci budynku zastosowano wentylacje tradycyjng grawitacyjng nawiewno-

wywiewng wspomagang mechanicznie a w sali gimnastycznej mechaniczng. Kanaty wentylacyjne
z elastycznych rur i ksztattek stalowych umieszczonych pod sufitami projektowanych
pomieszczen.

* Doptyw powiefrza zewnetrznego:
Do pomieszczeh zaplecza sanitarno-technicznego doptyw powietrza nalezy zapewnit przez
nawiewniki montowane w oknach lub Scianach zewnetrznych nad oknem, z regulowanym
strumieniem w zakresie 20-50m’/h kazdy przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej ilosci
przy ich zamknieciu. Wywiew z pomieszczen zaplecza sanitarno-technicznego w oparciu
o system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie.

* Doptyw powiefrza wewnetrznego:
Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych skrzydta drzwiowe z dolnym nawiewem o powierzchni
min. 220cm’. Drzwi oznaczono na rysunkach architektury symbolem ,N".

* Odptyw powiefrza:
Pomieszczenia wentylowane przez kominowe kanaty wentylacyjne umieszczone pod sufitem
wentylowanego pomieszczenia.

Wentylacja sali gimnastycznej w oparciu o system wentylacji mechanicznej wg projekfu
instalacji.

15. Stolarka okienna i drzwiowa:

* stolarka okienna w Scianach zewnetrznych wykonana z PV(, izolowana termicznie,
szyby podwdjne o maksymalnym wspotczynniku U=1,1 W/(m’+K) dla catego okna;

* okno 05 w Scianie pomiedzy komunikacja 0.2 a zapleczem sali gimnastycznej 0.14
w klasie odpornosci ogniowej EI15;

* wspotczynnik szklenia dla okien w Scianach zewnetrznych min. 0,69 (dla catego okna);

* stolarka drzwiowa w $cianie oddzielenia pozarowego (pomiedzy czeScig istniejaca
a projektowang) w klasie odpornosSci ogniowej EI60;

e drzwi zewnefrzne wej$¢ do budynku rozwierane, profile skrzydet z PVC lub lekkich
mefali izolowanych termicznie z szybami bezpiecznymi zespolonymi o maks.
wspétczynniku U=15 W/(m? K);
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* wszystkie drzwi i okna zewnetrzne zabezpieczone przed wtamaniem (wywazeniem
lub wyrwaniem) w klasie RC2; szklenie w klasie PLA;

e drzwi oznaczone symbolem ,N" wyposazy¢ w nawiew dolny o powierzchni min. 220 cm?;

* drzwi oznaczone symbolem ,P"” wyposazyt w urzadzenia przeciwpaniczne;

* za drzwiami zamontowaC odboje;

* drzwi wewnetrzne typowe ptytowe lub drewniane;

* drzwi wewnetrzne wyposazyt w zamki patentowe;

e drzwi zewnetrzne wyposazyc w 2 zamki patentowe;

* wytaz techniczny na strych wykonat w klasie EI15
Drzwi z pomieszczen 0.3, 0.5, 06, 0.7, 0.8, 0.11, 0.16 otwierane w kierunku korytarza 0.2
wyposazyl w samozamykacze lub wykonat w formie wyktadanej na $ciane, umozliwiajacej po
catkowitym ich ofwarciu zachowanie szerokoSci przejScia ewakuacyjnego min. 140cm.

16. lzolacje:
* Przeciwwilgociowa:

a) pozioma fundamentow i podtdog: 2x papa termozgrzewalna zgodnie z kartg technicznag
producenta papy; folia budowlana pod wylewki;
b) pionowa Scian fundamentowych: masy elastyczne wg specyfikacji konkretnego producenta;
* Termiczna:
a) podtoga na gruncie - styropian o maks. wspotczynniku A<0,038W/(mK);

b) strop nad parterem czeSci sanitarno-technicznej - styropian EPS150, o maks.
wspotczynniku A<0,038W/(mK);
c) dach nad salg gimnastyczng - ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o maks.

wspotczynniku catej przegrody U=0,18 W/(m*xK);
d) dach nad zapleczem socjalno-technicznym - ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu
o maks. wspdtczynniku przegrody U=0,39 W/(m*xK); w czeSci strychu przeznaczonej na
lokalizacje centrali wentylacyjnej potat nalezy dodatkowo zaizolowat warstwg wetny
mineralnej o grubosci 15cm i wspotczynniku A<0,038W/(mK);
e) Sciany fundamentowe - styropian oraz wetna mineralna o maks. wspotczynniku A<0,038W/
(mK);
f) Sciany nadziemne - styropian oraz wetna mineralna o maks. wspotczynniku A<0,038W/(mK);
* Paroprzepuszczalna:
Nad krokwiami folia o wysokich parametrach paroprzepuszczalnosci.
* Paroszczelna:
Folia polietylenowa pod wylewkami cementowymi.
Wzdtuz krawedzi Scian wewnatrz budynku zastosowac tasme dylatacyjng izolacji termicznej
gr. lcm.
UWAGA: Przy zastosowaniu styropianu nalezy uzywal wytacznie lepiki asfaltowe na zimno
bez wypetniaczy mineralnych.

17. Roboty wykonczeniowe:

*  Tynki:
a) zewnetrzne na Scianach murowanych- cienkowarstwowy, akrylowy lub silikonowy na siatce;
b) wewnetrzne - cementowo-wapienne na Scianach i sufitach stropow monolitycznych;

* Posadzki:
a) sala gimnastyczna: nawierzchnia sportowa
Posadzke projekfuje sie o nastepujacym uktadzie warstw od dotu: grunt rodzimy, podsypka
piaskowa zaggszczona warstwami gr.30cm, warstwa podbudowy z chudego betonu B10 grubosci
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10cm, 2x papa fermozgrzewalna, styropian EPS 200 gr. 10cm, folia przeciwwodna PE 0,2mm,
wylewka betonowa zbrojona wtdknami rozproszonymi stalowymi lub polipropylenowymi,
utwardzona powierzchniowo, gr. 12cm, folia przeciwwodna PE, podktadki sprezyste
z regranulatu gumowego 10x10cm w rozstawie osi co 50cm, legary podtuzne 2x10cm w rozstawie
osiowym co 50 cm, legary poprzeczne 2x10cm w rozstawie co 25cm, Slepa podtoga z 2 warstw
ptyty wiorowej gr. 1 cm, nawierzchnia sportowa gr. 0,6cm. Dopuszcza sie zbrojenie wylewki
siatkg stalowa. Wylewka musi byt oddylatowana od Scian taSma brzegowa, przy cokotach
stupdw oraz w polach nie wiekszych niz 25m”
b) zaplecze sanitarno-technicze: gres, wyktadzina pvc

* Oktadziny:
a) glazura - na Scianach w pomieszczeniach sanitarnych;
b) zabudowa skosow strychu (pom. 1.2 nad zapleczem sanitarno-technicznym) z ptyt OSB;

* Malowanie:
a) Sciany wewnetrzne i sufity- farby emulsyjne akrylowe lub lateksowe, zmywalne; farby
olejne w szatniach, korytarzach;
b) elementy drewniane zabezpieczyt solnymi preparatami owadobdjczymi i ogniochronnymi;

* Parapety:
a) wewnetrzne - marmur lub aglomarmur, alternatywnie drewniane;
b) parapety zewnetrzne - blacha ocynkowana, powlekana;

* Rynny i rury spustowe:
Rynny oraz rury spustowe stalowe, PVC lub aluminiowe w kolorze dachu. Obrobki blacharskie
z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej powlekanej w kolorach identycznych lub zblizonych
do koloru pokrycia.

* Balustrady zewnetrzne:
Stalowe malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, o wysokoSci min 110cm. Balustrady
pochylni dla niepetnosprawnych w rozstawie 100-110cm, wyposazone w dwie porecze
na wysokosci 75cm i 90cm od ptaszczyzny ruchu. Porecze przed ich poczatkiem i za koncem
nalezy przedtuzyt o 0,30m oraz zakohczyC w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
Porecze mocowane do $cian budynku powinny byt od nich oddalone o minimum 5cm.

18. Inne roboty:
* wejScia do budynku powinny posiadac elektryczne oSwietlenie zewngtrzne;
e przy wejsciach do budynku zamontowaC wycieraczki;
* utwardzenie terenu wokdt budynku wykonat z kostki brukowej ze spadkiem od budynku
w wtasnych terenow zielonych;

19. Charakterystyka energetyczna budynku:

Charakterystyke energetyczng wraz ze wspdtczynnikami przenikania dla poszczegolnych
przegrod stanowi odrebny zatacznik dodany do opracowania.

Poszczegolne przegrody projektowanego budynku zaprojektowano przy nastepujacych
zatozeniach:

a) maksymalny wspotczynnik przenikania dla Sciany zewnetrznej < 0,23 W/(m*+K)
b) maksymalny wspotczynnik przenikania dla dachu < 0,18 W/(m’*K)
c) maksymalny wspétczynnik przenikania dla posadzki na gruncie = 0,30 W/(m’*K)

IA

1,10 W/(m?+K)
1,50 W/(m?*K)

d) maksymalny wspdtczynnik przenikania dla okien
e) maksymalny wspotczynnik przenikania dla drzwi

IA
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20. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery przez zaopatrzenie w ciepto z kotta C.0. o emis;ji
zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja dopuszczalna okreSlona w Rozporzadzeniu Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i LeSnictwa w sprawie ochrony powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990 roku (dz.U. Nr. 15 z dnia 14
marca 1990 roku, poz. 92). Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa Z dnia 14 grudnia 1994 roku (Dz.U. Nr.10 z dnia 8 lutego 195r poz. 133)
zastosowany kociot zaopatrujacy w ciepto powinien mie¢ wysoka sprawno$¢ energetyczng
potwierdzong atestem przyznawanym na podstawie przepisow szczegdlnych.

Odpady bytowe gromadzone bed3 jak dotychczas w hermetycznych pojemnikach
na utwardzonym podtozu i odbierane przez uprawniony podmiof.

Budynek, ze wzgledu na swoje przeznaczenie i wyposazenie nie emituje szczegdlnego hatasu
i wibracji oraz nie powoduje zaktocen elektrycznych i promieniowania.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zacieniania otoczenia ze wzgledu na swoja wysokoSc.
Budynek nie bedzie wprowadzat szczegodlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych, podziemnych i powietrza.

21. Wymagania dotyczace interesu osob trzecich:
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pdzn. zm.) projektowana inwestycja:
* nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej;
* nie powoduje ograniczenia z mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tacznosci;

* nie zaktoca dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
na nieruchomos$ciach sasiednich;

22. Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, podczas prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nalezy sporzadzic plan BIOZ obejmujagcy zakres robot budowlanych, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokoSci.

23. Uwagi kofcowe
* bezwzglednie zachowat starannoSC i osfroznoS¢ podczas wykonywania robot
szczegolnie w rejonach czesSci pozostajacych bez zmian;

* roboty prowadzic w sposob eliminujacy zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem elementow
konstrukcyjnych szczegdlnie czesci pozostajacych bez zmian;

* materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty, aprobaty techniczne
lub pozytywne oceny Panstwowego Zaktadu Higieny;

* wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonat
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta;

* wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg byC zamienione na inne
po konsultacji z inwestorem i projektantem, przy zachowaniu tych samych parametrow
technicznych i jakoSciowych, z wytaczeniem uktadu konstrukcyjnego obiektu;

* wszelkie roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzic pod nadzorem osob
uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP;
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* wszelkie niejasnosci w dokumentacji projektowej jak rowniez frudnosci w realizagji
zatozen projektowych na etapie robot budowlanych konsultowat z projektantem;

* niniejszy projekt budowlany jest podstawa do wuzyskania pozwolenia na budowe
oraz baza do sporzadzenia szczegdtowego projektu wykonawczego;

* roboty budowlane mozna rozpoczat jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe;

Projekt budowlany opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow i wykazu polskich norm
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr. 109
.poz. 1156) z pdzn. zmianami.
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