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Nazwa:

Nr rys.: 2

Remont chodnika w ciagu ul. Dworcowej w Trzebiatowie

skala: 1:500

Plan sytuacyjny - ul. DworcowaTytuł rysunku:

Projektowała: mgr inż. Magdalena Klos ZAP/0275/PWBD/21

październik 2023r.mgr inż. Ernest Klos ZAP/0076/PWOD/13Sprawdził:

Inwestor: Gmina Trzebiat�w, Urząd Miejski w Trzebiatowie, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiat�w
Projekt wykonawczy branża drogowa

Adres inwestycji:

ERNEST KLOS Projekty Budowy Dr�g, ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice

działka nr: 189 obręb 2 Trzebiat�w

- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI 

LEGENDA:                                      

- ISTNIEJĄCA OŚ (ZNACZNIK 25m)
- OBRZEŻE BETONOWE CHODNIKOWE GR. 8cm

- ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ (ISTN. KRAWĘŻNIK)

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BRUKOWEJ KOSTKI BET.
- PROJEKTOWANY ZJAZD 
- ZIELEŃ

- GRANICE PASA DROGOWEGO

- KRAWĘDŹ POBOCZA
- OPORNIK BETONOWY WTOPIONY
- KRAWĘŻNIK OBNIŻONY ISTNIEJĄCY DO POZOSTAWIENIA
- ELEMENT OPOROWY TYPU L BEZ ZBROJENIA 


