Klasa drogi: droga wewnetrzna

Kategoria ruchu: KR1

Vp=30 km/h

Droga dwukierunkowa

Dtugos¢ projektowanego odcinka - ok. 560 m,
Szerokos¢ jezdni - 5,0 m.

Umocnienie skarpy kamieniem polnym

na betonie C12/15 gr. 10 cm
Element zwiericzajgcy

z betonu €20/25

Przepust PEHD pod zjazdem

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego 0/22 mm
Zasypke nalezy uktada¢ réwnomiernie, jednoczesnie
z obu stron przepustu warstwami gr. 20 cm,

zaggszczonymi 1s=0.98
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Przekrdj drogi gminnej w rejonie przystanku autobusowego

szczegol A

0.75 5.00 0,15 2.00 0.50
pobocze jezdnia ] 1 peron opask%
2.50 2.50 1
2%
2% 2% S— ‘
e .

1

w. Scieralna - AC 11 S
w. wigzgca -AC 16 W
istniejgca podbudowa z kruszywa

@

4cm
5cm

szczegol A

Szczegot "B"

Skala 1:20

Kraweznik betonowy 15x30 cm (wystajgcy 12cm)
na tawie betonowej z oporem

Szczegot "A"

szczegot B

Szczegot C

szczegol C

warstwa $cieralna - z betonowej kostki brukowej grub. 8cm

na podsypce cementowo- piaskowej - grub. 5¢ m
d warstwa - z gruntu stabilizowanego cementem C 1s:20 - grub. 15cm

PRZEKROJ 1-1 przez zjazd

Zjazd indywidualny / publiczny

teren niezabudowany lub bez chodnika
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Opornik betonowy

12x25x100
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szerok?éé wedtug planu sytuaciyjnego
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Szczegot "D"

Opornik betonowy wtopiony 12x25 cm
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UWAGA:

Istniejgcej infrastruktury technicznej nie pokazuje sie z uwagi
na jej zmienne potozenie w stosunku do projektowanej drogi.
W pasie drogowym znajduje sie: sie¢ teletechniczna, wodociggowa
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Obrzeze bet 8x30 na fawie betonowej zlgporem i elektryczna
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