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Smigiel dnia 05.2021r.

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
BEATA LANG

ul. Pétczno 21c

77-125 Poétczno

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Firma BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH BEATA LANG z siedzibg w
Pétcznie ul. Potczno 21c oswiadcza, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pn.

Przebudowa droqi gminnej w Parsku

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno -

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.




OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Bartosz Brzozowski
(imie i nazwisko)
Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. Z2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze:

Projekt budowlany:

Przebudowa droqi gminnej w Parsku

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam réwniez, iz z uwagi na proste warunki gruntowo-
wodne oraz sama konstrukcje obiektu projekt nie wymaga
dodatkowego sprawdzenia




OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA 7 _
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznari, dnia 18 gmdnia 2006 1.

DECYZJA

Napodslawmart_24ust.lpln2umawyzdm3159ud|m2000r osmmdachmwodowydna!dn&kww
mnzynieréw bodownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpéZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 314, art13 ust. 1 pkil, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Tramsporto i
. Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. wsmamesmodﬂdnychﬁmkgxmmychwhdnwmmmz
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Bartosz Adam Brzo_zowskl

magister inzymnier :
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0230/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzkn z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
odums&nmmdecyznlah&smdmychupmwmmbudowhnychwﬂmmomodmoaedecyzp




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brz:ozowslnjest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- pro;ektowama, sprawdza.ma pro;ektéw budowianych w specjalnosci objetej mmejszyml
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlamych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawma_]q do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publiczanych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
teremu w zakresie w/w specjalnosci.

woouczcr,
IS
iyerow Banime

Otrzymuja;
1. Pan Bartosz Adam Brzozowslu
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego™ - -
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SV3-2V7-AHC *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Aleksandra Fredry 23, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-21 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




. CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz. 124z p6zn. zm,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202,

Ustawa z dnia 21 marca 1985. O drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068,
Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z
2000r., poz. 735,

Wytyczne projektowania dréog (WPD-2) — GDDP, Warszawa 1995 r.,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717) z p6zniejszymi zmianami,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatgcznik do
zarzgdzenia Generalnego Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne,

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. WT-4 2010 Wymagania techniczne,
Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych. WT-5 2010 Wymagania
techniczne.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Gtéwnym zatozeniem projektowanej inwestycji gminnej jest: Przebudowa drogi gminnej w

Parsku.

3.

3.1

Inwestorem jest GminaSmigiel, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel.
Przewiduje sie:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej,
- wykonanie nawierzchni chodnika,
- ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm (wystawionych na
12 powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem tawy betonowej z oporem,
ustawienie kraweznikéw betonowych wytukowanych o wymiarach 15x22cm
(wystawionych na 2 cm powyzej krawedzi jezdni) z wykonaniem fawy betonowej
z oporem,
ustawienie opornikdbw betonowych o wymiarach 12x25cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem,
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm z wykonaniem tawy
betonowej z oporem,
- 0znakowanie pionowe.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Droga gminna wewnetrzna posiada nawierzchnie kruszywowsa.
W pasie drogowym zlokalizowane sg nieliczne urzgdzenia infrastruktury technicznej (wodociagi,
kable telekomunikacyjne i sie¢ energetyczna).




3.2 Przekroj poprzeczny
Istniejgcadroga posiada przekroj drogowy, nawierzchnie kruszywowg o szerokosci ok. od
4,5mdo 5,2 m.

3.3 Odwodnienie
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo — do rowu przydroznego.

34 Skrzyzowania z drogami bocznymi

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepujg skrzyzowania z drogami publicznymi,
natomiast wystepujg zjazdy publiczne na drogi gminne wewnetrzne.

Ponadto na projektowanym odcinku drogi wystepujg zjazdy indywidualne do istniejgcych
posesji.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Rozwigzania sytuacyjne
Odcinek drogi gminnej bedzie przebiegat po istniejgcym sladzie — nie przewiduje sie korekty
geometrii trasy.

Podstawowe parametry techniczne:

e klasa drogi — droga wewnetrzna,
dtugos¢ projektowanego odcinka — ok. 560 m,
szerokos¢ jezdni — 5,00 m,
konstrukcja nawierzchni KR1,
pochylenia poprzeczne nawierzchni jednostronne - i = 2%,
Pozostate parametry zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik Ustaw Nr 2016 poz.
124.

4.2  Skrzyzowania
W ramach niniejszego projektu nie przewidziano budowy skrzyzowanh.

4.3 Zjazdy drogowe
Szczegdtowg lokalizacje zjazddw przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Szerokos¢ zjazdéw zostata dostosowana do ich funkcji i jest zmienna.
Na zjazdach niweleta zostata zaprojektowana w dowigzaniu do istniejgcego terenu.

4.4  Chodniki

Zaprojektowano chodnik (peron) w rejonie przystanki autobusowego.

Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,0m, pochylenie poprzeczne i = 2% w Kkierunku jezdni.
Pomiedzy krawedzig chodnika, a krawedzig przylegajacych skarp rowdw i nasypéw
zastosowano opaske gruntowg szerokosci 0,50 m.

Lokalizacje chodnika pokazano na planie sytuacyjnym.

4.5 Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane powierzchniowo istniejgcego do rowu.

4.6 Wycinka drzew i zielen drogowa
W chwili obecnej, w pasie drogowym analizowanej inwestycji wystepujg nieliczne
powierzchnie drzewiaste i krzewiaste.
Przewidziano jedynie niewielkie karczowanie istniejgcych krzewow.
Przewiduje sie takze lokalne (w zaleznosci od potrzeb) usuniecie istniejgcej roslinnosci
trawiastej w granicach prowadzonych roboét.
Ponadto przewiduje sie humusowanie z obsianiem trawg paséw zieleni oraz skarp.




4.7 Oznakowanie poziome i pionowe.
Przewiduje sie wykonanie jedynie fragmentaryczne — w rejonie przystanku autobusowego.
4.8 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:

- zdjeciu warstwy humusu o w miejscach wykonywanych nawierzchni oraz pod projektowanymi
chodnikami,

- zahumusowaniu poboczy z obsianiem trawa.

DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Docelowa eksploatacja drogi spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych, w
szczegolnosci:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — réwna nawierzchnia
jest cichsza i zwigksza ptynnos¢ ruchu,
zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzigki uptynnieniu ruchu pojazdéw,
uporzadkowanie sptywu wéd opadowych,
przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidérkach i pracach
budowlanych,
przeprowadzenie rekultywacji terenébw po przeprowadzeniu prac budowlano -
remontowych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie Dz.U. 2018 poz. 2068 - Ustawa o drogach publicznych, Art. 43 ust.1
obszar oddziatywania zamyka sie w granicach pasa drogowego: 25/2; 49; 6; 43; 26.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla kategorii ruchu KR1 oraz grupe nosnosci podioza G4 przyjeto nastepujaca
konstrukcje:

» Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:
warstwa Scieralna— z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 4 cm,
warstwa wigzgca— z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 5¢cm,
podbudowa zasadnicza— z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 (Cgo/3) — grub.
20 cm,
warstwa mrozoodporna — z gruntu stabilizowanego cementem Cy 5120 - grub. 30 cm

Mrozoodpornos¢ podtoza nawierzchni dla przyjetych: kategorii ruchu KR1, grupy nosnosci
podtoza G4, gtebokosci przemarzania hz=0,65 m:

Hm>0,65hz czyli Hm>0,52 m

Przyjete Hnawierzchni=0,59 m czyli Hnawierzchni (0,59 m) >Hm (0,52 m) - warunek
mrozoodpornosci spetniony.

> Nowa konstrukcja chodnika (peronu):

— warstwa scieralna — z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce cem-
piask 5cm
— dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C 50— grub. 15cm.




> Nowa konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

— warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 11 S — grub. 4 cm,
podbudowa zasadnicza — z betonu asfaltowego AC 16 P — grub. 4 cm,
podbudowa pomocnicza — z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

—grub. 20 cm,
dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C;,,— grub. 15cm.

UWAGA:
Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania 1s>0,98

W przypadku stwierdzenia gruntéw innych niz w projekcie nalezy skontaktowac sie z

projektantem.
Nalezy stosowac kruszywo nienasigkliwe - nie dopuszcza sie kruszywa wapiennego.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Brzozowski
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lll. INFORMACJA BIOZ

Projektant sporzgdzajacy informacje | Bartosz Brzozowski

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,\W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U Nr 120 z
2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,, (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,,W sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,,W sprawie warunkow i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,, ,
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji ~oraz = Administracji, = Gospodarki  Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 Iutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. ,W sprawie
okreslenia szczegétowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,W sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”
(Dz. U. Nr 1139z 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).

2. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACII
Usuniecie krzewow:

Wycinka krzewdw,
Karczowanie terenu przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
Wywdz dtuzyzn i gatezi oraz uprzatniecie terenu.

Roboty ziemne:

Usuniecie humusu na odktad za pomocg koparek lub  spycharek (do ponownego

wbudowania),

Wykonanie wykopu z odwozem (nadmiar ziemi zdjety przy pomocy sprzetu mechanicznego
i wywdz samochodami ciezarowymi),
Wykonanie nasypow z gruntu z wykopu:

O roztozenie materiatu za pomoca sprzetu mechanicznego,

o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,

O zageszczenie za pomocg stalowych walcéw,

Wykonanie nasypow z dokopu:
o dowdz materiatu ze zwirowni transportem ciezarowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych spodu koryta,
O zageszczenie za pomocy stalowych walcdw,
Plantowanie i humusowanie:
O roztozenie warstwy ziemi urodzajnej,
O reczne roztozenie humusu,




O obsianie trawa.
® Rozbidrka elementdéw drogi ulic:
O rozbiodrki Sciekdw, opornikdw, kraweznikéw, jezdni i innych elementdéw - zgodnie z projektem,
o frezowanie nawierzchni bitumicznej przy uzyciu frezarki i rozbiérka przy uzyciu mtotéw pneumatycznych,
O wywoz gruzu po rozbidrkach samochodami ciezarowymi i uprzatniecie terenu.
e Podbudowy:
Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem:
o Przygotowanie koryta gruntowego,
o roztozenie i wyprofilowanie warstwy,
o zageszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi,
o pielegnacja warstwy — utrzymanie warstwy w stanie wilgotnym,
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie):
o dowdz materiatu z placu sktadowego transportem samochodowym,
o rozmieszczenie materiatu na drodze sprzetem mechanicznym,
o dostosowanie do wymaganych projektem rzednych za pomocg réwniarek,
o zageszczenie za pomocg walcdw stalowych i stalowo —gumowych.
Podbudowa z betonu asfaltowego:
o produkcja mieszanki na podbudowe w wytwdrni mas bitumicznych,
o dowdz mieszanki na plac budowy do wbudowania,
o whbudowanie mieszanki przy uzyciu uktadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowa szybkorozpadowa.
¢ Elementy ulic
Krawezniki betonowe:
o transport kraweznikéw oraz betonu na fawe pod kraweznik na plac budowy,
o reczne utozenie fawy betonowej i kraweznikow.
Obrzeza betonowe:
o transport obrzezy betonowych na plac budowy,
o reczne utozenie obrzezy.
Scieki z elementéw betonowych:
o reczne utozenie fawy betonowej i elementdw scieku.
¢ Nawierzchnie
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomoca ukfadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych,
o spryskanie emulsjg kationowg szybkorozpadowa.
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego:
o transport mieszanki mineralno-asfaltowej na plac budowy,
o roztozenie masy za pomoca ukfadarki mas bitumicznych,
o zageszczenie za pomocg walcow stalowych i gumowych.
Nawierzchnie z kostki brukowej:
o transport kostki brukowej na plac budowy,
o utozenie kostki brukowej recznie,
o dobicie kostki przy uzyciu recznych zageszczarek.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.
o droga gminna wewnetrzna wraz ze zjazdami.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

o droga:
» ruch pojazddw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym




5.

6.

» ruch pojazddw poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki komunikacyjne)
» emisja zanieczyszczen
» emisja hatasu

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT - skala, rodzaj, miejsce i
czas ich wystapienia.
Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,
Poparzenia podczas kfadzenia masy asfaltowej - mozliwe,
Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
Zapton,  zapalenie lub  wybuch gazu podczas przebudowy  podziemnych linii
gazowych -mozliwe,
Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych - mozliwe,
Woypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne  niewiadomego pochodzenia  podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mozliwe.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT.
» Wijazdy / wyjazdy oznakowane i zamkniete dla ruchu wedtug projektu organizacji ruchu na czas robét,
» Zabezpieczenie studni oraz wykopdw poprzez oznakowanie ta$mg ostrzegawczg BHP,
> Lampy btyskowe i sygnalizacje swietlne regulujgce ruch wahadtowy.

PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIWNIEM DO PRACY | REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

> Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

» Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy przez pracownika.

» Przy pracach szczegéinie niebezpiecznych, wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej
(operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej
przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu) bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwié
warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw o
Zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

» W razie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwad, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomi¢ o tym
fakcie przetozonego,

» Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny jest
za bezpieczne wykonywanie tych prac.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH
» Na terenie budowy brak materiatéw i preparatéw niebezpiecznych.

SRODKI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACENIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA PRACW STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Maszyny i urzgdzenia
e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac¢ DTR.
e Maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,




Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

Pojazdy wykonujgce szybko postepujgce roboty na drodze powinny byé wyposazone w lampy
ostrzegawcze (belki sygnalizacyjne),

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzic¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie
£0 nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Roboty ziemne
e \W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,

kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w
jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwfocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub  przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gérnej krawedzi nie moze
przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymad, wytaczyé oraz zabezpieczyé przed osobami postronnymi
i zglosic ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzagdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku
oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozhiorkowe

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna,

Przy robotach rozbiérkowych drog nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujgcych
maszyn.

Uktadanie nawierzchni drogowe;j

Szczegblng ostrozno$¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

Przy wafowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu robét
uzupetniajacych w przypadku braku urzadzert mechanicznych, nalezy wykonywac te prace recznie stojgc
z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

Szczegdlng  ostroznos¢  nalezy zachowa¢ w  obrebie  walcdw  poruszajgcych  sie
w przod i w tyt,

Pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazyé w  porecze




i listwy zabezpieczajgce przed poslizgiem,
e Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje mascig ochronna.

Prace szczegdlnie niebezpieczne
® Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
Do prac j/w nalezy kierowa¢  pracownikéw  doswiadczonych, o  wysokich
kwalifikacjach zawodowych,
Nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

e Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e Nalezy utrzymywa¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest
budowa,
W uzasadnionych  przypadkach  nalezy = wyznaczy¢  pracownika z  uprawnieniami
do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,
Nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELK]
OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
® W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
® Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyto,
w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
Nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzec stuzbom ratowniczym na miejsce
wypadku,
Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktérym zdarzyt sie wypadek,
W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktoére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE

STRAZ POZARNA

POLICIA (tel. alarmowy)

KIEROWNIK BUDOWY.




