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SPIS TRESCI ,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGA:
Podane w projekcie nazwy wiasne przyjetego systemu renowacyjnego sa uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia ( Art.29, ustep 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 , Dz. U.
z2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 8311 996) i nalezy je traktowac¢ przyktadowo. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych  rozwiazan pod warunkiem zastosowania wszystkich elementéw jednego systemu o rownowaznych
wlasciwosciach jak zaproponowany w projekcie.

SST-A-1 SLUSARKA BUDOWLANA | INNE ELEMENTY

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

» Platforma dla niepetnosprawnych

»  Nawiewniki okienne

« Zaluzja

SST-A-11 POSADZKI
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych
45432121-8 Roboty w zakresie podtég w pomieszczeniach komputerowych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja ciepina
45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych
. Renowacja i dostosowanie istniejacych posadzek do wykonania na nich warstw wykoriczeniowych
. Izolacja termiczna posadzki
. Warstwa wyréwnawcza i podposadzkowa
. Posadzki z ptyt gresowych
. Posadzka z wyktadzin PCV wraz z cokotami
. Posadzka z paneli drewnianych

SST-A-11l DRZWI
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421111-5 Instalowanie metalowych framug
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
. Renowacja istniejacych drzwi drewnianych
. Drzwi wewnetrzne drewniane
. Drzwi wewnetrzne drewniane o odpornos$ci pozarowej

SST-A-IV TYNKI WEWNETRZNE
45410000-4 Tynkowanie
45324000-4 Tynkowanie
»  Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.
»  Tynki renowacyjne
»  Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe - gipsowe

SST-A-V POWLOKI MALARSKIE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
* Malowanie drewna
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e Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow

SST-A-VI SCIANY i OBUDOWY G-K, OBUDOWA P.POZ,

SCIANKI SANITARNE

45421141-4 Instalowanie przegréd
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45320000-6 Roboty izolacyjne

» $ciany GK

»  Pozarowa Obudowa drewnianej konstrukcji-wiezby

e Pozarowa obudowa stropu

»  Uszczelnienie przewodéw

e Uszczelnienia przej$¢ przez strop

e obudowa ochronna p-poz.

«  Scianki sanitarne

SST-A-VIiI OKLADZINY SCIAN
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian 45432210-9 Wyktadanie $cian
e plytki ceramiczne
*  plytki gresowe

SST-A-VIII SUFITY PODWIESZANE

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych 45421141-4 Instalowanie przegrod
. montaz sufitow podwieszonych z plyt GK

SST-A-IX WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SOCJALNYCH i
SANITARNYCH

45300000-0 Roboty budowlane dotyczace instalacji budowlanych;

45400000-1 Roboty budowlane wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego;

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

*  Wezel sanitarny damski i meski

»  Wezel sanitarny dla osdb niepetnosprawnych i petentéw
* Pom. socjalne

e Aneks kuchenny

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
05.2017. r.
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SST-A-1 SLUSARKA BUDOWLANA

Kod CPV
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421160-3 Instalowanie wyrobdw metalowych

1 WSTEP.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drzwi
stalowych zewnetrznych i wewnetrznych oraz elementéw metalowych w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego
budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa czes$ci pomieszczeni budynku

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
» Platforma dla niepetnosprawnych
*  Nawiewniki okienne
» Zaluzja
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

21 Platforma dla niepetnosprawnych
Platforma schodowa np.V65 o krzywoliniowym torze jazdy dla oséb na wdzkach inwalidzkich. Przewidziana platforma schodowa
w_wersji standard - z podestem o0 ograniczonych wymiarach do instalacji na schodach i spocznikach o niewielkich wymiarach.

Tor jazdy Krzywoliniowy

Wymiary platformy 830 mm x 700 mm (dostepne réwniez inne wymiary)

Wymiary platformy po zlozeniu 430 mm

Minimalna szeroko$¢ schodéw 1200 mm

Minimalna wymagana powierzchnia 1500 mm

na dole przed schodami

Kolor platformy Biaty (RAL 9018)

Kolor prowadnic Czarny (RAL 9005)

Maksymalne nachylenie toru jazdy 450

Udzwig platformy 250 kg

Predkos¢ jazdy platformy 8 m/min z ,migkkim” startem, zwalniajgca na zakrecie

Sterowanie ruchem platformy Elektroniczne

Zasilanie 230V

Moc 0,75 kw

Opcja sktadania podestu platformy Manualna (std.) lub automatyczna

Ramiona zabezpieczajgce Automatyczne

Sterowanie Z platformy sterownikiem na elastycznym przewodzie + kasety wezwan

Miejsce instalacji Wewnatrz lub na zewnatrz budynku

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

06.2017. r.
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2.2

2.3

24

3

Standardowe wyposazenie

Opcje sterowania zabezpieczajace przed uzyciem przez osoby nieupowaznione, sterowanie poprzez ciggte trzymanie przycisku
Wyjmowany kluczyk

Przycisk stop

Reczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napigcia
Mechanizm zabezpieczajacy przed niekontrolowanym zjazdem platformy
Ogranicznik predkosci

Listwy zabezpieczajace

Uchwyt na platformie

Elektryczne wytaczniki kraricowe

Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe

Zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napiecia

Wyposazenie opcjonalne
Pokrowiec

Zaluzje zewnetrzne
Materiat
Wykonana z wyttaczanego aluminium Al Mg Si 0,5(wedtug normy EN 12020-2)
Malowana proszkowo wg palety RAL (60-80 mikronéw)
Siatka przeciw owadom-stal nierdzewna 305 - 6x6 mm
Rynienka odprowadzajgca wode

Mocowanie
Kotwa montaZzowa 429 dostarczana w standardzie.
Wymiary
Gtebokos¢ zabudowy: 81,5 mm
Falz: 50 mm
Informacje techniczne
PRZEPLYW -(EN 13030)
Faktor -K/Wspotczynnik oporu (doptyw) -4,81
Faktor -K/Wspdtczynnik oporu (wyptyw) -4,53
Ce-Wspdtczynnik -0,456
Cd-Wspotczynnik -0,470
Przekréj optyczny -90 %
Przekroj fizyczny -76 %

Montaz nawiewnikow okiennych.
Nawiewniki szczelinowe montowane w gornych skrzydtach okna. Czerpnia ostonieta przed wnikaniem wody deszczowej,
wyposazona w siatke przeciw owadom. Regulator wewnetrzny umozliwiajacy reczng zmiang przeptywu . Izolacja cieplna i
akustyczna
Przeptyw nominalny ok. 24m3h.
Ttumienie akustyczne
Nawiewnik zamkniety (infiltracja 6 m®h): Dnew = 33 dB
Nawiewnik otwarty: Dnew = 30 dB
Odpornos¢ na przenikanie wody opadowej: 300Pa
Wymiary uwzgledniajace grubo$¢ ramy.
kolor biaty - jak kolor skrzydta okiennego .
Sktadowanie elementow.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaC w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy
uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.
SPRZET.

Montazu dokonuije si¢ przy wykorzystaniu elektronarzedzi — wiertarek, wkretek. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegaé
okresowej kontroli i zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

06.2017. r.
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4 TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Montaz platformy
Zgodnie z instrukcjg montazu producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia na budowe
oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ( szczegdtowej ) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2. niniejszej ST.

6.2 Zasady kontroli jakosci
powinny by¢ zgodne z wymogami PN

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét w ST ,Wymagania ogdine” rozdziat 7
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegblnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo -- Schody — Terminologia
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane ogélnego przeznaczenia
PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i wiekszej -- Tolerancje wymiaréw, ksztattu i masy
PN-EN 10131:2008 Stal. Wyroby ptaskie ze stali niskoweglowych i stali o podwyzszonej granicy plastycznosci walcowane na zimno,

niepowlekane i powlekane elektrolitycznie powtoka cynkowa lub cynkowo-niklowa, przeznaczone do obrobki
plastycznej na zimno -- Tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10051+A1:1999 Stal - Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na goraco w sposéb ciagty, niepowlekane, ze stali
niestopowej i stopowej -- Tolerancje wymiardw i ksztattu

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczegoélnych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
05.2017. r.
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SST-A-11 POSADZKI

Kod CPV:
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
45432111-5 Kfadzenie wykfadzin elastycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1 WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
posadzkarskich w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa
czeSci pomieszczen budynku

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oktadzin i
wykfadzin z ptytek ceramicznych w obiekcie przetargowym.

Renowacja i dostosowanie istniejacych posadzek do wykonania na nich warstw wykoriczeniowych

Warstwa wyréwnawcza i podposadzkowa

Posadzki z ptyt gresowych

Posadzka z wykladzin PCV wraz z cokofami

Posadzka z paneli drewnianych

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych .

2 MATERIALY

21

2.2
2.3
24
2.5

2.6

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania ogéine”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych. Folia PE
Izolacja akustyczna stropu drewnianego nad pietrem — wetna mineralna
Ptyta OSB gr.18mm

Zaprawa samopoziomujaca.
Wq instrukcji producenta i przepiséw normowych.

Zaprawy klejowe
do ukfadania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobatom technicznym

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

06.2017. r.
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2.7 Wykfadzina PCV w pomieszczeniu archiwum
Wyktadzina w rolce. Cokoty systemowe wyoblone
Przyjete parametry wyktadziny:
Grubo$c¢ catkowita (EN 428) -2.0mm
Grubo$¢ warstwy wierzchniej (EN 429) - 2.0 mm
Klasyfikacja — obiektowe (EN 685)Klasa 34
Reakcja na ogien - Bfl-s1
Klasa czystosci ISO 14644-1 —klasa 4
Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN 423-1SO 26987 Bardzo dobra
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9
Odpornos¢ na krzesta na rolkach ISO 4918 / EN 425 —Brak uszkodzen
Wyktadziny podtogowe powinny by¢ zainstalowane zgodnie z instrukcjg producenta ISO 9001 oraz obowigzujacymi standardami
na rynku.
We wszystkich pomieszczeniach wyktadzina z wyoblonym cokotem , wywinieta 10cm na $ciane

2.8 Wyroby gresowe .

2.8.1 Plytki gresowe 60x60
Plytki ceramiczne wysokospieczone (gres) Powierzchnia lappato lub naturalna
Plytki gresowe w kolorze szarym - np.- SERIE ROCK
kolor szary 636
Wymiary: 598 x 598 x 10
Grubos¢: 10
Mrozoodporno$¢: mrozoodporne
Przeciwposlizgowo$¢:R9, R 10

2.8.2 Spoinowanie plytek
Sopro Safir 15 — zaprawa do pomieszczen wilgotnych i mokrych
Sopro FSIL - zaprawa do elastycznego wypetniania spoin dylatacyjnych, spoin krawedziowych
Kolor zaprawy wg projektu.

2.8.3 Kompozycje klejace
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
Proponowany $rodki:
Elastyczna zaprawa klejowa np. Sopro FF450 lub odpowiednik
Elastyczna, cementowa zaprawa cienkowarstwowa do mocowania i ukfadania oktadzin ceramicznych podtogowych i Sciennych
oraz niewrazliwych na przebarwienia kamieni naturalnych i konglomeratéw. Niska zawarto$¢ chromianéw zgodnie z Dyrektywa
2003/53/EWG.
Preparat gruntujacy

2.9 Panele drewniane.

2.9.1 Panele
Panele podiogowe w klasie Scieralnosci AC5
PLATINIUM LAMINATE FLOORINGS seria Massive firmy Kronopol Gr. 10mm

WLASCIWOSCI TEST STANDARD MASSIVE

KLASYFIKACJA EN 13329 Class 23,33

Odpornos¢ na Scieranie EN 13329 AC526000

Odporno$¢ na uderzenia EN 13329 IC3

Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1

Odpornosé¢ na poslizg EN 13893 DS

Emisja formaldehydu EN 14041 E1

Dlugosé EN 13329 1380 +/- 0,5mm

Szerokos$¢ EN 13329 193 +/- 0,10mm

Grubos¢ EN 13329 10 +/- 0,5mm

Prostokatnos¢ elementu EN 13329 max<0,20mm

Prostoliniowo$¢ krawedzi EN 13329 max <0,30mm/m

Ptaskos¢ elementu EN 13329 F(W)concave <0,15%,
F(W)convex <0,20%

F(l)concave <0,50%,
F(l)convex <1,00%

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
05.2017. r.
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Roznice wysokosci EN 13329 haver.<0,10mm,
pomiedzy elementami hmax.<0,15mm
Szczeliny pomiedzy EN 13329 oaver.<0,15mm,
elementami omax.<0,20mm
Przyrost gruboci po EN 13329 <18%
pecznieniu
Odpornos¢ na $wiatto EN 13329 Blue wool scale not worse
than 6
Grey scale, not worse than
4
Odpornos¢ na zar EN 13329 4
papierosa
Odporno$¢ na zaplamienia EN 13329 5 (groups 1 and 2),
4 (group 3)

29.2 Listwy przypodtogowe
Np. Listwy Kronopol P18
[ Listwy z wysokiej jako$ci materiatu MDF
0 tatwy montaz dzieki zastosowaniu plastikowych uchwytow
0 Mozliwo$¢ prostego demontazu listew i powtornej instalacii
[ Potgczenia listew za pomocg odpowiednio dopasowanych akcesoriow plastikowych z malowang strukturg drewna

2.9.3 Atestowana folia paraizolacyjna PE >= 0,2 mm,

2.9.4 mata podkladowa przeznaczona do stosowania pod podtogi plywajace np. "Kronopianka"

210 Materialy pomocnicze
listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
$rodki ochrony ptytek i spoin,

211 Materialy pomocnicze
listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
$rodki ochrony ptytek i spoin,
$rodki do usuwania zanieczyszczen,
$rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

212 Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byé
stosowana wodociggowa woda pitna.

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - Wymagania ogélne.

3.1 Sprzet i narzedzia do montazu plytek. .
Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia piytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.2 Sprzet i narzedzia do montazu paneli
[ zestaw montazowy ( tyzka-dzwignia, kliny dystansowe),
[ pita o drobnych zebach,
[ ofdwek, liniat, miara,

4 TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano STO - Wymagania ogdlne

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do rohét.

*  po wykonaniu instalacji podposadzkowej,

. zapewnione odpowiednie oSwietlenie,

*  wszytkie otwory drzwiowe i okienne zamykane i szczelne,

o Zainstalowany i sprawdzony system grzewczy

. Zakonczone wszystkie prace mokre,

e Zapewniony dostep do mediéw

. Temperatura otoczenia w trakcie montazu — min. +10st.C, maksimum +30st C
. Temperatura podtoza w trakcie montazu — min. +10st.C, maksimum +30st C

*  wilgotno$¢ wzgledna max.80% nie moze ulega¢ gwattownym wahaniom

5.2 Czynnosci przygotowawcze.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie sprzatna¢ pomieszczenie i usunac zanieczyszczenie podtoza,

5.3 Przystosowanie istniejacych posadzek betonowych do wykonania na nich warstw
wykonczeniowych

. Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ ( beton minimum B25 ). Powierzchnia musi by¢ réwna, lekko szorstka, mocna,
sucha (wilgotno$¢ betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych czastek. Préba ,pull-off ” nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,50
MPa.( wykonang przed przystapieniem do prac ).

. Fragmenty podtoza o niewystarczajacej wytrzymato$ci oraz fragmenty zanieczyszczone olejami nalezy usuna¢ mechanicznie np.
przez Srutowanie szlifowanie itp.

5.4 Wykonanie posadzek z plytek gresowych.

5.41 Warunki przystapienia do robot
roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu i odbiorze Scian, tynkéw, podktadéw, wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po
prébach ci$nieniowych),
podioze musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejéw, zattuszczen i
luznych elementéw,
temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz+ 5°C,
materialy uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz.
przed rozpoczeciem robdt,
w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja podfoza,
wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

5.4.2 Elastyczna zaprawa klejowa
Przygotowanie podtoza
Podtoza musza by¢ czyste, trwate, nodne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepno$¢. Pekniecia, wystepujace w jastrychu nalezy zamknaé zywicg Sopro GH 564. Znaczne nieréwno$ci wyrownaé za
pomocg Sopro AMT 468, Sopro RS 462, podtogi we wnetrzach Sopro NSM 550 lub Sopro FS 45.
Jastrychy cementowe muszg by¢ sezonowane 28 dni i by¢ suche. Wykonane przy uzyciu Sopro Rapidur® B1 jastrychy sg
gotowe do uktadania ptytek po 12 h. Jastrychy anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe ptynne) muszq
wykazywac¢ wilgotno$¢ < 0,5 % wag. oraz by¢ odpowiednio zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z
lanego asfaltu muszg by¢ piaskowane. Podgrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem ukfadania muszg
zosta¢ odpowiednio ogrzane i uzyska¢ wynik pomiaru wilgotno$ci: jastrychy cementowe < 2,0 % wag., jastrychy anhydrytowe <
0,3 % wag.
Gruntowanie
Sopro GD 749: jastrychy cementowe, anhydrytowe (anhydrytowe i anhydrytowe ptynne), suche, piyty gipsowe
cienne, plyty gipsowo-kartonowe, piyty gipsowo-widkniste, tynk gipsowy, beton komérkowy o duzej lub zréznicowane;
chtonnosci (wewnatrz), tynk cementowy i cementowo-wapienny, mur o petnych spoinach.
Bez gruntowania: beton, beton lekki, trwate, i rbwnomiernie chtonne podioza mineralne.
Nakfadanie
Za pomocg kielni gtadkiej, silnie dociskajac nanieSC warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednig kielnig zebatg wykonaé
warstwe grzebieniowg (kat nachylenia 450 — 600). Natozy¢ tylko taka, ilo$¢ zaprawy, na ktérej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu
czasu otwartego schnigcia (ok. 30 min). Najpierw docisnaC je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesungé i ustawi¢ w
ostatecznym potozeniu, zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskorkowa. Siatke spoin wyskroba¢ przed ostatecznym
zwigzaniem zaprawy i zmy¢ okfadzine.
Nieréwnosci w podtozu lub konieczne naprawy moga by¢ wykonane na matych powierzchniach, do 3 mm grubo$ci warstwy.

5.4.3 Uktadanie ptytek
Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne pozioma (lub z odpowiednimi spadkami — wg PW) posadzki.
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5.4.4

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek w pomieszczeniach sasiednich.

W miejscach przebiegu dylatacji podktadéw powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy. Plytki o wymiarach 100x100
mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed
zastosowaniem na przeciag kilku sekund Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie
tj. praktycznie min.2mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac
prostoliniowo.

Spoinowanie

Przed przystgpieniem do fugowania nalezy doktadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe. Po utwardzeniu kleju spoinujemy glazure
zaprawg Cerinol Flex lub SOPRO.

Uszczelniamy takze spoiny krawedziowe elastyczng masg silikonowo-kauczukowa, np. materiatem Plastikol FDS lub Plastikol
FDN.

Na $wiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujgcej. Po wykonaniu posadzki uprzatna¢ stanowisko robocze
oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i oktadzing ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny chroni¢ przed mrozem, deszczem, rosg
oraz wyeliminowac ruch pieszy.

Szczegotowe dane dotyczace sposobu uzycia zapraw spoinujgcych znajdujg sie w instrukcjach producenta.

Wykonanie posadzek z wyktadziny PCV

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to
instalacji podtogowych),

- wszystkie bruzdy , kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku.
Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ w temperaturach nie nizszych niz +15 °C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podkiady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 Mpa, a na zginanie minimum 3 Mpa.
Minimalna grubo$¢ podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

podktady ,ptywajace’(na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na gtadko, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci taty
kontrolnej o dtugo$ci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowe.

Pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,
stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podiogowych,
wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc wykonania dylatacji i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy (wylewki) samopoziomujace wykonuije si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie posadzek z wyktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet.

Podktad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod

posadzke powinien stanowic czysta, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci na sciskanie E 12

MPa i wilgotnosci max. 3% dla podktadu cementowego i max. 1,5% dla podktadu

anhydrytowego i gipsowego. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac zageszczona

drobnym piaskiem mase wygtadzajaca, uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24

godzinach od wykonania napraw mozna przystapic do dalszych prac.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Plyty gipsowo-kartonowe i cementowo-wiéknowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny byé proste lub sptaszczone.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5mm na 1 mb. | nie wieksze niz 3 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5m wysokosci

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1mb i nie wieksze niz 3mm na catej
powierzchni ograniczonej $ciankami.

Prébki kontrolne.

Wykonawca przygotuje probki materiatowe i rysunki warsztatowe dla typéw kabin przewidzianych w projekcie architektonicznym.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania modeli odwzorowujacych rozwigzania architektoniczne, (poza ogoélnym
zakresem robot) dla potrzeb oceny przez architekta w tym wszelkie wymienione taczenia i typy

Badania przed przystapieniem do robét

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i
spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow
szeroko$ci i prostoliniowos$ci

sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidiowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczyC¢ sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubo$ci kompozyciji klejacej oraz innych
robét ,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin a w szczegoinosci:

zgodnosci z dokumentacjq projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach,
w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm

grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na
podstawie zuzycia kompozycji klejace;).

Tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin.

dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg diugosci 2 m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na diugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub
szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycii robot .

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okfadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbi6r podtéz
musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuaciji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegoinie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute
i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnoéci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - Wymagania ogdlne.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B .
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozomej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomosci.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpomosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 61340-4-1:2004 (U) Elektrycznos¢ statyczna. Czes¢ 4-1: Znormalizowane metody badan do okreslonych zastosowan. Rezystancja
elektryczna wyktadzin podiogowych i gotowych podtég.

PN-EN 1902:2002 Kleje. Metoda badania klejow do wyktadzin podfogowych i oktadzin $ciennych. Oznaczanie petzania podczas $cinania.
PN-EN 1372:2001 Kleje. Metoda badania klejéw do wykfadzin podtogowych i oktadzin Sciennych. Metoda oddzierania.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.
PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu — Badania
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SST-A-11l DRZWI

Kod CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421111-5 Instalowanie metalowych framug

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych

45421152-4 Instalowanie cianek dziatowych

1 WSTEP.

1.1  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi wewnetrznych
i zewnetrznych oraz bram garazowych w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie demontazu
istniejacej stolarki, montazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz podokiennikéw wewnetrznych. W sktad tych robdt wehodzi:

. Renowacja istniejacych drzwi drewnianych

. Drzwi wewnetrzne ptytowe

. Drzwi wewnetrzne plytowe o odpornosci pozarowej
. Drzwi wewnetrzne drewniane

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

21 Materialy renowacyjne

211 Drewno
deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotno$ci max. 14%

21.2 Klejdo drewna
klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204
wytrzymato$¢ min 10 MPa wg. PN-EN 204

21.3 Szyby
- szyby z odzysku oraz nowe szyby typu FLOAT gr. min.3 mm

2.1.4 Kit szklarski
- kit na bazie oleju Inianego modyfikowany zywicami syntetycznymi w kolorze brazowym

21.5 Uszczelki okienne i drzwiowe
- uszczelki gumowe z gumy typu EPDM wciskane we frez wrebu
- szczotka w listwie aluminiowej wpuszczana w ramiak dolny

2.1.6 Wyposazenie wg zestawienia.

2.2 Drzwi wewnetrzne drewniane/drewniane szklone

Grubos¢ skrzydta wynosi 46 mm.

Konstrukcje skrzydta drzwi przylgowych, jedno- lub dwuskrzydtowych, petnych lub przeszklonych stanowi rama, ktérej ramiaki
zamkowy, zawiasowy, nadprozowy, ramiaki wokdt przeszklenia, o przekroju 34 x 60 mm, oraz ramiak progowy o przekroju 34 x
100 mm, wykonane sg z dwoch elementow o grubosci 17 mm ze sklejki z drewna liSciastego, sklejonych przy pomocy kleju
Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. Elementy ramy skrzydta potaczone sg przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll oraz
sztyftéw typu W12 firmy Bizea.
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2.3

Wypetnienie skrzydet drzwi petnych stanowig ptyty pilsniowe miekkie, grubosci 34 mm i gestosci 220 kg/m3.

Oktadziny obustronne skrzydet wykonane sg z ptyt MDF, grubosci 6 mm. Okladziny potaczone sg z elementami ramy oraz
wypetniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. Na powierzchni skrzydet mogg by¢ mocowane drewniane listwy
ozdobne o przekroju 15 x 40 mm, za pomocg stalowych gwozdzi i kleju.

W drzwiach z przeszkleniem zamontowana jest tafla szkla bezpiecznego typu 3.3.1, grubosci 6,4 mm, o maksymalnych
wymiarach 930 x 2360 mm. Odlegto$¢ tafli szklanej od krawedzi pionowych i krawedzi nadprozowej skrzydta nie powinna byé
mniejsza niz 150 mm, a od krawedzi progowej skrzydta 200 mm.

Tafle szkta sg osadzone przy pomocy uszczelek ceramicznych 3 x 17 mm i listew dociskowych, o przekroju 17 127 x 20 1 30
mm, z plyt MDF. Przestrzeri pomiedzy tafla szkla a rama wypetniona jest szczelnie masa silikonowa. Listwy dociskowe
mocowane sg przy pomocy stalowych wkretéw 3 x 45 mm, w odstepach nie wigkszych niz 300 mm.

W drzwiach dwuskrzydfowych na styku skrzydet, na skrzydle czynnym i biernym, umieszczone sa listwy przymykowe o przekroju
10 x 40 mm wykonane z ptyt MDF.

W drzwiach stosowana jest o$cieznica o przekroju 50 x 100 mm, wykonana z elementéw z ptyty MDF grubosci 6 mm, ze sklejki
lisciastej grubosci 18 i 12 mm oraz ptyty wiérowej grubosci 12 mm, potaczonych ze sobg przy pomocy kleju Rakoll Expres 25
firmy Rakoll. W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdiuz stojakéw i nadproza o$cieznicy umieszczona jest uszczelka
przylgowa S-3967, firmy Inter Deventer. W drzwiach jednoskrzydiowych w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdtuz krawedzi
zamkowej skrzydta oraz wzdtuz gérnej poziomej krawedzi skrzydta umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO, natomiast
wzdtuz krawedzi progowej umieszczona jest uszczelka opadajaca Igloo DA1001 firmy Domatic. W drzwiach dwuskrzydtowych w
specjalnie wyfrezowanym rowku wzdtuz krawedzi zamkowej oraz gornej poziomej skrzydta czynnego umieszczona jest
uszczelka V firmy DALPO. W wyfrezowanych rowkach wzdiuz listew przymykowych umieszczona jest uszczelka dociskowa K
firmy DALPO. Wzdtuz krawedzi progowych skrzydet umieszczone sg uszczelki opadajace Igloo DA1001 firmy Domatic.

Drzwi mogg wystepowac w wersji z blenda gérng. W przypadku drzwi jednoskrzydtowych maksymalne wymiary blendy wynosza;
(szeroko$¢ x wysoko$¢) 1236 x 820 mm, a w przypadku drzwi dwuskrzydtowych maksymalne wymiary blendy wynosza;
(szeroko$¢ x wysokos¢) 2436 x 820 mm. Grubo$¢ blendy wynosi 46 mm. Konstrukcje blendy stanowi rama, ktérej ramiaki o
przekroju 34 x 60 mm wykonane sg z dwdch elementéw o grubosci 17, mm ze sklejki z drewna lisciastego, sklejonych przy
pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll. Elementy ramy blendy potaczone sg przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy
Rakoll oraz sztyftdw W12 firmy Bizea. Wypelnienie blendy stanowig ptyty pilsniowe miekkie grubosci 34 mm i gestosci 220
kg/m3.

Oktadziny obustronne blendy wykonane sg z ptyt MDF grubosci 6 mm. Oktadziny potgczone sg z elementami ramy oraz
wypetniania przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll.

Na styku poziomym skrzydta z blendg, do blendy zamocowana jest listwa przymykowa o przekroju 10 x 40 mm, wykonana z
ptyty MDF. Listwa przymykowa mocowana jest przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkretéw do drewna.
W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdtuz poziomej listwy przymykowej, na taczeniu skrzydta i blendy, umieszczona jest
uszczelka dociskowa SV418 firmy Inter Deventer S.A.

Blenda zamocowana jest w o$cieznicy przy pomocy 6 stalowych wkretéw 5,0 x 70 mm, po dwa wkrety na stojak i dwa do
nadproza oscieznicy.

Powierzchnie skrzydet i o$cieznic drzwi oraz blendy wykonczone sg fornirem naturalnym lub mogg by¢ malowane. Powierzchnie
zewnetrzne, (ale bez krawedzi) drzwi oraz o$cieznic moga by¢ wykonczone laminatami dekoracyjnymi, o grubo$ci do 1 mm.
Drzwi wyposazone sg w:

- zamek zapadkowo-zasuwkowy 1069 firmy NEMEFF,

- wktadke bebenkowg firmy GERDA,

- klamki z trzpieniem stalowym firmy ECO,

- minimum 4 zawiasy Kruk 16 firmy Metalux lub AMK firmy Anmark na skrzydto, w przypadku drzwi o wysokosci przejscia w
Swietle oScieznicy mniejszej lub réwnej 2500 mm, Srodkowy zawias moze by¢ zastgpiony stalowym bolcem
przeciwwywazeniowym, a w przypadku drzwi o wysoko$ci w Swietle przejscia oScieznicy mniejszej lub réwnej 2200 mm zespét
drzwiowy moze by¢ wyposazony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywazeniowy zamiast $rodkowego zawiasu,

- zamykacz nawierzchniowy TS 71 firmy DORMA

- rygiel gorny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy BKS (przekrdj komory na stalowy pret
ryglujacy gorny rég skrzydta ma wymiary nie wieksze niz 16 x 16 mm) — umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejno$ci zamykania.

Dodatkowo drzwi moga byé wyposazone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka gtéwnego lub elektrozaczep 342U firmy
eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer @16 firmy Tupai (szczelina pomiedzy wizjerem a skrzydtem powinna by¢ szczelnie
wypetniona masg CP 606 firmy HILTI).

Drzwi drewniane/drewniane szklone o odpornosci ogniowej EI30

Grubo$¢ skrzydta wynosi 46 mm.

Konstrukcje skrzydta drzwi przylgowych (petnych lub przeszklonych) i bezprzylgowych (przeszklonych), jedno- Ilub
dwuskrzydtowych, stanowi rama, ktérej ramiaki nadprozowy,

zamkowy i zawiasowy oraz ramiaki wokét przeszklenia, o przekroju 34 x 60 mm, oraz ramiak

progowy o przekroju 34 x 100 mm wykonane sa;

- ze sklejki z drewna liSciastego grubosci 12 mm,

- z ptyty MDF grubosci 10 mm,

- ze sklejki z drewna lisciastego grubosci 12 mm,
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sklejonych przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. orazskreconych przy pomocy stalowych wkretow
do drewna 3 x 25 mm, w odstepach co 20 cm. Elementy ramy skrzydta potaczone sg przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana
de Recubrimiento S.A. oraz sztyftow W12 firmy Bizea. Wypetnienie skrzydet drzwi stanowig ptyty z lamelowej, skalnej wetny
mineralnej grubosci 34 mm i gestosci 180 kg/m3 firmy Rockwool. Oktadziny obustronne skrzydet wykonane sg z ptyt MDF o
grubosci 6 mm. Oktadziny potagczone sg z elementami ramy oraz wypetnienia przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de
Recubrimiento S.A. Na powierzchni skrzydet moga by¢ mocowane drewniane listwy ozdobne o przekroju 15 x 40 mm, za
pomoca stalowych gwozdzi i kleju. W drzwiach dwuskrzydtowych na styku skrzydet, na skrzydle czynnym i biernym,
umieszczone sg listwy przymykowe o przekroju 10 x 40 mm, wykonane z ptyt MDF, mocowane przy pomocy kleju Rakoll
Express 25 firmy Rakoll i stalowych wkretéw do drewna.

W skrzydtach drzwi przeszklonych zamontowana jest szyba Pyrobel 16 firmy AGC grubosci 17 mm lub typu Pyrostop 30-20 firmy
Pilkington grubosci 15 mm, o maksymalnych wymiarach 923 x 2368 mm.

Odlegtos¢ tafli szklanej od krawedzi pionowych i krawedzi nadprozowej skrzydta nie powinna by¢ wieksza niz 150 mm, a od
krawedzi progowej skrzydta 200 mm. Tafle szkta s osadzone przy pomocy stalowych katownikéw z blachy grubosci 0,5 mm,
umieszczonych w rozstawie maksimum 200 mm, oraz listew dociskowych, o przekroju 12122 x 20 1 30 mm, z ptyt MDF, poprzez
uszczelki ceramiczne o przekroju 3 x 17 mm firmy Gluske, przy czym katowniki stalowe mocowane sg przy pomocy stalowych
wkretow 4 x 30 mm, a listwy dociskowe mocowane sg przy pomocy stalowych wkretéw 3 x 45 mm wkrecanych co 300 mm.
Szczeliny pomiedzy tafla szklang a elementami ramy uszczelnione sg ognioochronng masa uszczelniajacg CP 606 firmy HILTI,
Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited.

W kazdym skrzydle drzwi przeciwpozarowych (bez dymoszczelno$ci) moze by¢é zamontowana kratka wentylacyjna LVV40 firmy
LORIENT, o maksymalnych wymiarach: (szeroko$¢ x wysoko$¢) 600 x 200 mm, lub firmy GAVO, o maksymalnych wymiarach:
(szeroko$¢ x wysoko$¢) 453 x 80 mm.

Kratka wentylacyjna mocowana jest w dolnej cze$ci skrzydta do ramiakéw ramy konstrukcyjnej, poprzez paski grubosci 12 mm
ptyt Promatect H firmy Promat, przy pomocy stalowych katownikdéw z blachy grubosci 0,5 mm i stalowych wkretéw do drewna.
Ramiaki wokot kratki majg budowe identyczng jak budowa ramiaka skrzydta. Szczeliny pomiedzy kratkg a elementami ramy
wypetnione sg ogniochronng masg, uszczelniajgcq CP 606 firmy HILTI, Promaseal Mastic firmy Promat, Pyropol firmy Den
Braven lub Pyroplex AC4 firmy Pyroplex Limited. Z obu stron skrzydta kratka wentylacyjna ostonieta jest perforowanymi
stalowymi maskownicami (minimalna odlegtos¢ kratki wentylacyjnej od krawedzi pionowych skrzydta wynosi 150 mm a od
krawedzi progowej — 200 mm). W przypadku drzwi dymoszczelnych, w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdtuz

krawedzi progowej skrzydfa, umieszczona jest uszczelka opadajaca Igloo COMPACT firmy Domatic. W drzwiach
przeciwpozarowych, ale bez dymoszczelno$ci moze byé stosowany prég z drewna debowego, bukowego lub mahoniowego, z
uszczelkg dociskowag S-680 firmy Inter Deventer, lub progu stalowego z uszczelkg dociskowg S-6586/0 firmy Inter Deventer.

W drzwiach dymoszczelnych jedno- i dwuskrzydtowych w skrzydle wzdtuz krawedzi zamkowej i nadprozowej (w
dwuskrzydtowych dla skrzydta czynnego) umieszczona jest uszczelka V firmy DALPO. Wzdtuz obu listew przymykowych w
drzwiach dwuskrzydiowych umieszczone sg uszczelki dociskowe K firmy DALPO. W drzwiach stosowana jest oscieznica o
przekroju 50 x 100 mm, z wrebem o minimalnej szerokosci 15 mm — w przypadku drzwi przylgowych, lub 17 mm - w przypadku
drzwi bezprzylgowych, i maksymalng szczeling pomigdzy o$cieznicg a skrzydtem nie wiekszg niz 3 mm, wykonana z
nastepujacych elementéw:

- ptyty MDF grubosci 12 mm,

- sklejki z drewna lisciastego grubosci 12 mm,

- ptyty MDF grubo$ci 8 mm,

- sklejki z drewna lisciastego grubo$ci 18 mm,

potaczonych ze sobg przy pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll.

Stojaki o$cieznicy potaczone sg z nadprozem przy pomocy zaciosow stolarskich i wkretdw stalowych 4 x 80 mm.

W specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdiuz stojakéw i nadproza o$cieznicy umieszczona jest uszczelka przylgowa S-3967
firmy Inter Deventer oraz uszczelka peczniejaca, o przekroju 2 x 10 mm Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals
firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. W drzwiach dwuskrzydiowych wzdiuz krawedzi
zamkowych skrzydet umieszczone sg uszczelki peczniejace, o przekroju 2 x 10 mm Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex
Flexible Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki peczniejagce mogg byé
ostoniete okleing naturalng z drewna o grubosci 0,6 mm.

W drzwiach przeciwpozarowych ale bez dymoszczelno$ci moze by¢ stosowana o$cieznica stalowa firmy BKT System lub firmy
WITKOWSKI Sp. z o.0., sktadajaca sie z profili z ocynkowanej blachy stalowej grubosci 1,5 mm, z wrebem o minimalnej
szerokoSci 17 mm, potgczonych przez spawanie. Maksymalna szczelina pomiedzy oScieznicg a skrzydiem (luz wrebowy) nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm. Profile ocieznicy powinny by¢ szczelnie wypetnione zaprawg cementowg. We wrebie wzdtuz
stojakdw i nadproza o$cieznicy stalowej umieszczona jest uszczelka dociskowa S-6586/0 firmy Inter Deventer.

W przypadku drzwi z o$cieznicg stalowa, w skrzydle w specjalnie wyfrezowanym rowku wzdtuz krawedzi zamkowej, zawiasowe;]
i nadprozowej, umieszczona jest uszczelka pgczniejaca, o przekroju 2 x 10 mm, Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible
Seals firmy Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Drzwi jednoskrzydtowe moga wystepowaé w
wers;ji z blendg gorng. Maksymalne wymiary blendy wynosza; (szerokos¢ x wysokos¢) 1236 x 820 mm. Grubo$¢ blendy wynosi
46 mm. Konstrukcje blendy stanowi rama, ktorej ramiaki o przekroju 34 x 60 mm wykonane sa;

- ze sklejki z drewna lisciastego grubosci 12 mm,

- z ptyty MDF grubosci 10 mm,

- ze sklejki z drewna lisciastego grubosci 12 mm,

sklejonych przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. oraz skreconych przy pomocy stalowych wkretow
do drewna 3 x 25 mm, w odstepach co 20 cm.
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Elementy ramy blendy potaczone sa przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. oraz sztyftow W12 firmy
Bizea.

Wypetnienie blendy stanowig ptyty z lamelowej, skalnej wetny mineralnej, o grubo$ci 34 mm i gestosci 180 kg/m3 firmy
Rockwool.

Okfadziny obustronne blendy wykonane sg z ptyt MDF, o grubo$ci 6 mm. Oktadziny potaczone sg z elementami ramy oraz
wypetniania przy pomocy kleju PVCA firmy Valenciana de Recubrimiento S.A. Na styku poziomym skrzydfa z blenda, do blendy
zamocowana jest listwa przymykowa o przekroju 10 x 40 mm, wykonana z ptyty MDF. Listwa przymykowa mocowana jest przy
pomocy kleju Rakoll Expres 25 firmy Rakoll i stalowych wkretéw do drewna.

W drzwiach dymoszczelnych z blenda, w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdtuz poziomej listwy przytykowej, na taczeniu
skrzydta i blendy, umieszczona jest uszczelka dociskowa SV418 firmy Inter Deventer. W drzwiach przeciwpozarowych z blendg,
w specjalnie wyfrezowanych rowkach wzdtuz krawedzi nadprozowe] skrzydta oraz wzdtuz dolnej poziomej krawedzi blendy
umieszczone sg uszczelki peczniejace o przekroju 2 x 10 mm Promaseal PL firmy Promat, Pyroplex Flexible Seals firmy
Pyroplex, Tecnoflame firmy Marvon lub Flexpan 200 firmy Gluske. Uszczelki peczniejace mogg by¢ ostoniete okleing naturalng z
drewna, o grubosci 0,6 mm.

Blenda zamocowana jest w oScieznicy przy pomocy 6 stalowych wkretdw 5 x 70 mm (po dwa wkrety na stojak i dwa do
nadproza oscieznicy).

Powierzchnie skrzydet i o$cieznic drzwi oraz blendy wykonczone sg fornirem naturalnym lub mogg by¢ malowane. Powierzchnie
zewnetrzne, (ale bez krawedzi) drzwi oraz o$cieznic moga by¢ wykonczone laminatami dekoracyjnymi, o grubo$ci do 1 mm.
Drzwi wyposazone sg w: [ zamek zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy 2338 firmy BKS (przekrdj komory na stalowy pret
ryglujacy gérny rég skrzydta ma wymiary maksymalne 16 x 16 mm), a w przypadku drzwi o wysokosci w $wietle przej$cia
o$cieznicy mniejszej lub rownej 2500 mm — zamek zapadkowo-zasuwkowy jednopunktowy 1206 firmy BKS.

- wkiadke bebenkowg firmy GERDA,

- klamki z trzpieniem stalowym firmy ECO,

- minimum 4 zawiasy Kruk 16 firmy Metalux (drzwi przylgowe) lub AMK firmy Anmark (drzwi bezprzylgowe) na skrzydto - w
przypadku drzwi 0 wysokosci przejscia w $wietle oscieznicy mniejszej lub réwnej 2500 mm Srodkowy zawias moze by¢
zastapiony stalowym bolcem przeciwwywazeniowym, a w przypadku drzwi o wysoko$ci w Swietle przejScia o$cieznicy mniejszej
lub réwnej 2200 mm zesp6t drzwiowy moze by¢ wyposazony w 3 zawiasy lub 2 zawiasy i bolec przeciwwywazeniowy zamiast
Srodkowego zawiasu, [ zamykacz nawierzchniowy typu TS 2000 firmy GEZE,

- rygiel gorny i dolny 401 firmy Amig lub rygiel automatyczny dwupunktowy 1899 firmy BKS (przekrdj komory na stalowy pret
ryglujacy gorny rég skrzydta ma wymiary nie wieksze niz 16 x 16 mm) — umieszczone w skrzydle biernym w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych, i zamykacz nawierzchniowy TS71 Dorma z regulatorem kolejno$ci zamykania.

Dodatkowo drzwi moga by¢ wyposazone w elektrozaczep 142U firmy eff eff dla zamka gtéwnego lub elektrozaczep 342U firmy
eff eff dla zamka dodatkowego lub wizjer @16 firmy Tupai (szczelina pomigdzy wizjerem a skrzydtem powinna byé szczelnie
wypetniona masg CP 606 firmy HILTI).

W drzwiach przeciwpozarowych komora zamka, komora elektrozaczepu, rygla oraz komory zawiasowe powinny by¢
zabezpieczone masa Flame Cable EC Pasta firmy Carboline.

W przypadku drzwi o wymiarach w $wietle oScieznicy mniejszych niz wg tablicy 17, umiejscowienie wzgledem siebie elementow
osprzetu ograniczajacych ruch (zawiasy, zamki) powinno zosta¢ takie samo jak pokazano na rys. 3, a ewentualna zmiana
odlegtosci miedzy nimi powinna by¢ ograniczona do takiej samej procentowej redukcji co zmniejszenie odpowiednich wymiaréw.

24 Wyposazenie
Wg zestawienia. Do ostatecznego uzgodnienia z Inwestorem.

2.5 Uwaga.
Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna drzwi w budynkach uzytecznoéci publicznej nalezy przyjmowac wg tablicy 4 PN-B-02151-
3:1999.
Wymagania izolacji przeciwpozarowej drzwi w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy przyjmowa¢ wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami)

2.6 Sktadowanie elementéw.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtoSci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyC przed
uszkodzeniem.

3 SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
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transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga byC przewozone
dowolnymi srodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Renowacja drzwi

Elementy zinwentaryzowaé, oznaczy¢ i ostroznie zdemontowa¢, wszystko zdemontowac i rozmontowac na poszczegoine
elementy. Prace prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy nie spowodowanie pogorszenia stanu zachowania obiektu.

Demontaze prowadzi¢ z zachowaniem najwyzszej ostroznosci np. przy rozkrecaniu, rozklejaniu.

Zdemontowa¢ elementy oku¢, podda¢ konserwacji do ponownego montazu. Klamki i szyldy nalezy wymieni¢ wstawiajac nowe
wykonane z metalu stylizowane

Sprawdzi¢ stan zachowania potaczen. Elementy metalowe spetniajace warunki techniczne do dalszej eksploatacji oczysci¢
chemiczne z produktéw korozji i zabezpieczy¢ antykorozyjnie do ponownego zastosowania.

Usuna¢ uszkodzone i wtérne elementy taczace oraz elementy obce — gwozdzie, kotki, uchwyty i in.

Powierzchnie oczysci¢ z nawarstwierh metodami chemiczng — zmydlanie powtok olejnych oraz mechanicznie cyklinami
metodami fizykochemicznymi, a nastepnie powierzchnie szlifowaé

Powierzchnie dezynfekowaé

Dokonaé napraw elementéw metodami stolarskimi zachowujac typ potaczen i forme oryginatu. Elementy zniszczone,
zwichrowane, z rozluznionymi ztaczami a takze Zle spasowane skrzydta nalezy rozebra¢ w cato$ci lub czesciowo, wymienié
elementy wadliwe i ponownie ztozy¢. Braki w oryginalnych zdobieniach i elementach nalezy uzupetni¢ wykonujac nowe lub
wstawiajac elementy z odzysku. Uzupetni¢ wieksze ubytki flekami drewnianym. Drobne ubytki uzupetnic kitem
chemoutwardzalnym na bazie poliestrow barwionym w masie.

Powierzchnie malowa¢ w technologii i kolorystyce uzgodnionej w projekcie.

Stosowane materiaty powtokowe powinny mieC potysk powierzchni zblizony do farb olejnych. Materiaty powinny gwarantowac
najwyzszg trwato$¢ w warunkach ekspozycji zewnetrznej i spetnia¢ stosowne dla obiektdw uzyteczno$ci normy techniczne.
Zamontowac¢ elementy po konserwaciji.

Sporzadzi¢ dokumentacije z przeprowadzonych prac.

Potaczenia roztaczne

Wykonanie $rub, wkretéw i nakretek w klasie Sredniodoktadnej —~wg PN-82/M-82054/02. Gwinty w pozostatych cze$ciach drzwi i
segmentu powinny by¢ wykonane w klasie Sredniodoktadnej wg PN-83/M-02113. Otwory gwintowane w wywinigtym obrzezem w
blachach wg PN-82/M-66136.Pogtebienia pod tby stozkowe wkretdw powinny odpowiada¢ wykonaniu $redniodoktadnemu wg
PN 87/M-82068, a otwory przejsciowe do $rub i wkretdw — w wykonaniu $redniodoktadnym wg PN-75/M-02046. Zaleca sie
stosowanie pogtebien pod tby stozkowe wkretéw o kacie 120° dla potaczen cienkoSciennych i o kacie 90° dla potaczen
pozostatych. Do potgczen roztgcznych moga by¢ stosowane wkrety samogwintujace wg PN-79/M-83102

Czesci ztaczne powinny by¢ dopasowane do ksztattownikdw drzwi i segmentu oraz powinny by¢ fatwe w montazu i demontazu.

Potaczenia nierozilaczne.

Potaczenia spawane powinny by¢ zgodne z PN-77/B-06200. Potaczenia zgrzewane punktowo powinny zgodne z PN-74/M-
69021. Krawedzie tgcznych czesci drzwi i segmentu powinny by¢ oczyszczone z zadzioréw po pocieciu. Potaczenia spawane
powinny by¢ dobrze wtopione, wolne od zuZla i pecherzy, nie powinny wykazywaé przegrzania i peknie¢ w samej spoinie lub
strefie przejSciowej.Potaczenia zgrzewane powinny by¢ bez odpryskéw, peknieé, przypalen i miejsc niezgrzanych, Na
powierzchniach zewnetrznych cze$ci zgrzewanych dopuszcza sie nieznaczne wgtebienia i wptywy o warto$ci nieprzekraczajace;
0,3 mm. Na powierzchniach wewnetrznych, nie widocznych po zamontowaniu dopuszcza sie wyptywy powstate przy zgrzewaniu
doczotowym o wysokosci nieprzekraczajacej 1,0 mm.

Oscieznica drzwi.
Na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi potaczonych. Dopuszczalne
przesunigcie ptaszczyzn bocznych ramy oScieznicy wzgledem siebie, nie powinny przekracza¢ 0,3mm. Rama o$cieznicy
powinna by¢ prosta bez skrzywien, skrecen wichrowato$ci i trwatych odksztatcen. Stojaki o$cieznicy powinny by¢ réwnolegte
wzgledem siebie i prostopadte do nadproza.Dopuszczalna odchytka prostopadiosci stojakéw do nadproza oScieznicy lub do
$lemienia w przypadku segmentu powinna mie$ci¢ sie w granicach odchytek wymiaréw wysokosci oScieznicy.
Ostre brzegi i narozniki o$cieznicy powinny by¢ obrobione.

Uszczelki.
Uszczelki zamontowane powinny $ciSle przylega¢ do profili drzwi. Uszczelki powinny by¢é wykonane z materiatu nie
powodujgcego korozji kontaktowej z farbami i powinny by¢ odporne na starzenie naturalne — co najmniej 5 lat trwatosci. Profile
oraz szczeg6towe wymiary uszczelek powinny by¢ zgodne z norma przedmiotowg lub dokumentacja techniczna.

Obsadzenie i zamocowanie okug.

Okucia powinny by¢ tak osadzone i zamontowane, aby zapewniaty skrzydtom drzwiowym swobodne dziatanie zgodnie z ich
przeznaczeniem.
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5.7

5.8

5.8.1

Ziacza rozporowe i kotwie.

W przypadku drzwi do zabudowy indywidualnej w zalezno$ci od typu przeznaczenia, oScieznice powinny by¢ wyposazone w
ztacza rozporowe lub kotwie roztaczne.

Wykonczenie

Stan powierzchni
Powierzchnie metalowe drzwi i o$cieznic, nadprozy i oku¢ powinny by¢ gtadkie, nie powinny mie¢ peknigé, wgniecer, zadzioréw,
naderwan, ostrych krawedzi oraz wirgcen niemetelacznych.
Na powierzchniach widocznych po zamontowaniu dopuszcza si¢ pod powtokg antykorozyjng wystepowanie drobnych rys i
wgniecen, jezeli w powierzchniach dobrze o$wietlonych Swiatlem dziennym sg niewidoczne nieuzbrojonym okiem z odlegtosci
1,0 m.
Powierzchnie czgsci odlewanych powinny byé czyste i rowne, bez pozostato$ci uktadu wlewowego.
Na powierzchniach niewidocznych po zamontowaniu dopuszcza si¢ biate i ciemne plamy bez szorstko$ci powierzchni.
Stan powierzchni czesci nieobrabianych powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych dla
materiatu wyjsciowego.
Oscieznica i skrzydto drzwiowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjq powtokami malarskimi.
Zaleca sig, aby barwy wszystkich oku¢ byly dostosowane do barwy drzwi.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Dopuszczalne odchytki:

Podziat Odchytki, wymiaréw okreslonych symbolami mm
wymiarow .
nominalnych drzwi segmentu
jPOWyze do |Ss|Sf|sz Hs | Hf | Hk Hz Ss |sf | sz Hs | Hf | Hk | Gz
630 1250 | -1 Odchytka | | | Odchylka Odchytka y Odchytka N
wymiaru S wymiaru Hk | wymiaru Hz jest wymiaru Sz
-1 | jest jest wynikowg -1 | jest - - - -
1250 2000 | - wynikowg |- |- | wynikowa | wymiaru Hf |- wynikowg
odchytek wymiaru Hf i | nadproza oraz odchytek - - - -
2000 3150 | - |.o | wymiaru | o | o |nadproza progu ) o |wymiaru Sti| 5 | o | 2 |2
Sf i oscieznicowego stojakow
3150 4000 | - . stojakc')w . . . _ oécieZnicy _ . 3| -3
oscieznicy

Nazwy i symbole:

6.1

S — szeroko$¢ w Swietle miedzy stojakami oScieznicy
Sz - szeroko$¢ zewnetrzna drzwi lub segmentu
St — szeroko$¢ oScieznicy miedzy wrebami i stojakami
S's — szeroko$¢ skrzydta drzwiowego bezprzylgowego
H's — wysoko$¢ skrzydta drzwiowego bezprzylgowego
Hr — wysoko$¢ o$cieznicy od wrebu nadproza do poziomu podtogi
Hk — wysoko$¢ konstrukcyjna drzwi lub segmentu
Hz — wysoko$¢ zewnetrzna drzwi
Gz - wysoko$¢ zewnetrzna segmentu
H — wysokos¢ w Swietle przejscia

Opis badan
Sprawdzenie wymiaréw — nalezy przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi, przymiarami lub sprawdzianami.
Pomiar wysoko$ci i szeroko$ci wykonuje sie na jednej powierzchni licowej. Pomiar wysoko$ci i szerokosci skrzydta drzwiowego i
o$cieznicy powinien by¢ wykonany z doktadnoscig + 0,5 mm.
Sprawdzenie wykonania: potaczen roztacznych, potaczen nieroztacznych, drzwi i segmentu, skrzydfa drzwiowego, skrzydta
nad$wietla, ocieznicy drzwi, oScieznicy segmentu, szklenia, uszczelki, osadzenia i zamocowania okué, zlgcz rozporowych i
kotwi — nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z odlegtoSci 25 cm oraz przy uzyciu uniwersalnych przyrzadéw pomiarowych,
przymiarow lub sprawdzianéw.Badanie ptaskosci (wichrowatosci) oscieznicy drzwi lub segmentu oraz skrzydta drzwiowego
nalezy przeprowadza¢ na jednej powierzchni licowej w pozycji pionowej przy uzyciu uniwersalnych przyrzadéw pomiarowych lub
sprawdziandw. Badanie polega na zmierzeniu odchytki czwartego naroza w stosunku do ptaszczyzny odniesienia wyznaczonej
przez 3 naroza powierzchni licowej.Pomiar réwnolegtosci skrzydita drzwiowego i stojakow oscieznicy oraz pomiar ptaskoSci
o$cieznicy powinien by¢ wykonany z doktadnoscig + 0,5 mm.
Pomiar prostokatnosci krawedzi skrzydet drzwiowych, naswietli oraz o$cieznicy powinien by ¢ wykonany z doktadnoscig do
+=0,1 mm.
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6.2 Sprawdzenie wykonczenia

Sprawdzenia stanu powierzchni nalezy przeprowadza¢ wizualnie w Swietle dziennym lub rozproszonym Swietle sztucznym z
odlegtosci 1,0 m oraz uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi, sprawdzianami lub wzorcami.

Sprawdzenia barwy powlok na elementach aluminiowych oku¢ nalezy przeprowadza¢ wizualnie w Swietle dziennym lub
rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 25 cm przez poréwnanie z katalogiem barw producenta, uzgodnionym z
projektantem.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t .
llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2,
oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SST-A-IV TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV:
45410000-4 Tynkowanie
45324000-4 Tynkowanie

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewnetrznych w ramach kontraktu: Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa czesci
pomieszczeri budynku

1.2  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu w miejscu zamurowan wg ponizszego.

. Tynki wapienne

. Tynki wewnetrzne cienkowarstwowe - gipsowe

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami .

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93).

2 MATERIALY

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).
Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegoinosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm

2.3 Tynk wapienny

2.3.1 Warstwa sczepna z obrzutki , np. Kalkspritz
Mieszanka zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Spetnia wymagania dla zwyklej zaprawy do
sporzadzania tynkow zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z PN-EN 9981. Spetnia wymagania dla normalnego tynku kategoria
CS lIl. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.

Obszary zastosowan

Stosowana jako podktad, obrzutka, zapewniajaca dobrg przyczepno$¢ naktadanych pozniej warstw tynku wapiennego
Do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz

Przeznaczona przede wszystkim do stosowania w obiektach zabytkowych

Do aplikacji recznej

Wiasciwosci

Mieszanka suchej zaprawy sktada sie z nieorganicznych spoiw, kruszyw o ziarnistosci 0 do 4 mm oraz dodatkéw chemicznych,
poprawiajgce wlasciwosci mieszanki oraz stosowanie.

Doskonata przyczepnos¢
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Dobre wiasciwosci dyfuzyjne

Wiaze hydraulicznie

Latwa aplikacja

Zawiera spoiwo wapienne i pucolane

Zuzycie
Po dodaniu do 30 kg opakowania 5,5 litra wody powstaje okoto 19 litrdw Swiezej zaprawy. Ta ilos¢, przy zatozeniu
réwnomiernego po-krycia ok. 60% powierzchni, wy-starczy na okoto 7m2

Warstwa wyréwnawcza, np. szpachldowka Reinkalkstuck
Specjalna szpachlowka powierzchniowa do tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych
pucolan. Kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1, CS I, W 0. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.

Obszary zastosowan

biata gtadZ wapienna na klasyczne tynki wapienne

do aplikacji maszynowe;j i recznej

zawiera czysto wapienne spoiwo z domieszka pucolan

do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

przeznaczone przede wszystkim do stosowania w obiektach zabytkowych
mieszanka biatych piaskéw ze spoiwem

wigzanie hydrauliczne, dobra obrabialno$¢

Wiasciwosci
Sucha mieszanka zaprawy sktada sie z nieorganicznych spoiw, kruszyw o uziarnieniu 0 — 0,5 mm i dodatkéw poprawiajacych
obrabialno$¢ i wiasciwo$ci zaprawy.

Zuzycie
2,3 kg/m? dla warstwy 2 mm

Tynk wapienny, np. Reinkalkmértel H.
Mieszanka suchej zaprawy na bazie spoiwa wapiennego i naturalnych pucolan. Spetnia wymagania zaprawy do sporzadzania
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych kategoria GP, zgodnie z PN-EN 998-1. Zalecana do stosowania w obiektach zabytkowych.

Obszary zastosowan

Biaty, wapienny tynk podktadowy przeznaczony wytacznie do recznej aplikacii

Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

Materiat przeznaczony przede wszystkim do stosowania w obiektach zabytkowych

Wiasciwosci

Mieszanka suchej zaprawy sklada sie z nieorganicznych spoiw (wapna hydratyzowanego i pucolany), kruszyw lekkich o
uziarnieniu 0 - 2 mm, dodatkéw chemicznych, poprawiajacych wiasciwo$ci mieszanki oraz stosowanie.

Spoiwo czysto wapienne z domieszkg pucolan

Wigzanie na drodze karbonatyzacji i hydraulicznej

tatwy w stosowaniu

Wysoka dyfuzyjnosé¢ i wydajnos¢

Zuzycie
Okoto 15 kg/m? dla warstwy 1 cm (1 worek na 1m?i 2 cm warstwy).

Tynk wewnetrzny gipsowy

Gotowa gipsowa zaprawa tynkarska np. KNAUF GOLDBAND i ROTBAND lub odpowiednik .
parametry: 10kg/3-4m2 powierzchni gr. 10mm

Srodki gruntujace np Knauf-Grundiermittel

Srodek zwiekszajacy przyczepnosé Knauf-Betokontakt-90

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale Wymagania ogéine. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi zgodnie z zaleceniami producenta danego materiatu.

4 TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty chroni¢ przed zamoczeniem
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Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia.

Materiaty ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Wode,(jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w
ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Magazynowa¢ materiaty w oryginalnie zamknigtych opakowaniach w suchym i chtodnym miejscu w czasie nie diuzszym niz
podany na opakowaniu

5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw zabezpieczajacych, zgodnie
z Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Tynk wapienny

Podtoze nie moze by¢ zmrozone ani zhydrofobizowane. Przed natozeniem tynku, podtoze nalezy wyrdwna¢ tak dalece jak to
mozliwe, a spoiny wypetni¢. Przed natozeniem Reinkalk-mortelH podtoze z muru mieszanego i kamienia naturalnego nalezy po-
kry¢ uniwersalng obrzutkg Kalks-pritz. W przypadku muru ceglanego wystarczy jego uprzednie nawilzenie. Do szpachlowania
(jesli zajdzie konieczno$€) | wyréwnania tynkdw —starych i nowych stosowa¢ wapienng szpachléwke Remmers Kalkfein.
Nakfadanie tynku.

Aplikacje wykonuje sig poprzez narzucenie lub natoZenie warstwy o grubo$ci 10- 25 mm. Nastepnie powierzchnie wyréwnuije sie
za pomocg pacy do zacierania (drewnianej lub ze stali nierdzewnej). Wyrédwnang powierzchnie nalezy uszorstni¢ krawedzig pacy
lub zdzierakiem kratowym. Czas wigzania tynku: 1 mm = 1 dzien, jednak nie krocej niz 14 dni.

Tynk cienkowarstwowy gipsowy wewnetrzny

Przygotowanie podtoza:

Podtoze oczysci¢, wyrowna¢ musi byé ono czyste, réwne i suche, o temperaturze powyzej +5 °C. Spoiny w murze powinny
zostaC wypetnione ,do lica”. Ruchome elementy i tuszczace sie warstwy starych farb nalezy usungé. Na powierzchni Sciany nie
moze byé zadnych wybrzuszen i nierdwnosci. Resztki starego betonu, czy pozostatosci zapraw, delikatnie skuwamy miotkiem
murarskim.

W zalezno$ci od rodzaju podioza zastosowaé odpowiedni $rodek wyréwnujacy chtonno$¢ lub Srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnosé .

Nanoszenie tynku:

Podtoze zagruntowac.

Pierwsze porcje zaprawy gipsowej przeznaczone do osadzania naroznikow i listew prowadzacych przygotowac z gipsu
tynkarskiego. Na wystajace czesci Sciany oraz naroza osadzi¢ metalowe narozniki siateczkowe. Nie tylko wzmacniajg one
fragmenty $ciany, ale w czasie tynkowania pomagajg wyprowadzi¢ linie pionowe i poziome. Nastepnie nalezy wklei¢ metalowe
listwy prowadzace. Stosuje sie je na Scianach o duzej powierzchni, poniewaz na mniejszych polach pracowaé jest tatwiej. Listwy,
podobnie jak narozniki, przykleja sie do Sciany zaprawg tynkarska z kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac, aby gips dobrze
zwigzat, a zamocowanie okazato si¢ stabilne podczas wykonywania wtasciwych prac tynkarskich.

Do tynkowania przystapi¢ po zakoriczeniu wszelkich prac instalacyjnych, gdy zamontowane sg juz typowe o$cieznice drzwiowe i
okna, a temperatura pomieszczen utrzymuije sie w granicach +5°C do +25°C.

Na odpowiednio przygotowang, powierzchnig Scian zaprawe tynkarskg narzuca sie recznie przy uzyciu kielni lub nacigga sie
pacg metalowg. Zaprawe o konsystencji gesto-plastycznej naktada sie na wydzielone pola technologiczne $ciany poziomymi
pasami zachodzacymi na siebie, w kierunku od dotu do géry. Narzucong zaprawe nalezy wstepnie wyréwnaé przy uzyciu tzw.
taty ,H”. Po rozpoczeciu procesu wigzania zaprawy nalezy doktadnie wyprowadzi¢ powierzchnie i katy przy uzyciu szpachli
metalowej diugiej (piora). Odpowiednio stwardniaty tynk nalezy zrosi¢c wodg w postaci mgly i zatrze¢ pacg gabkowa celem
,wyciagniecia” na powierzchni¢ mleczka, ktore po zmatowieniu nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomocg szpachli diugiej
(piora). Poprzez wygtadzanie zewnetrzna powierzchnia tynku zyskuje zamkniets, réwng, ale nie pozbawiong pordw
powierzchnie. Tynki gipsowe po wykonaniu nie wymagajg nadzwyczajnej pielegnacji, ale nalezy o nie zadbaé szczegdlnie w
okresie pierwszych 24 godzin (pierwsza doba), kiedy to zachodzi koricowy etap hydratacji i wigzania zaprawy oraz stabilizacji
przyczepno$ci do podtoza. W tym okresie nie mozna narazac tynkow gipsowych na przeciggi i intensywne suszenie oraz duze
bezposrednie nastonecznienie. Nastepnie po tym czasie wskazane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczen, aby
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8.1

8.2
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stopniowo usuwa¢ nadmiar wilgoci z wysychajacego tynku gipsowego. Wazng sprawg jest rowniez temperatura w
pomieszczeniach, ktéra winna sie¢ ksztattowa¢ zaréwno w czasie wykonywania tynkow jak tez dojrzewania i wysychania w
granicach od +5 do +25 °C. Tynk gipsowy w prawidtowo wentylowanym pomieszczeniu wysycha w okresie od 10 do 14 dni, w
tym czasie z ciemnego wilgotnego tworzywa staje sie jasnym, suchym, gtadkim i réwnym podtozem. Po uzyskaniu wilgotnosci
tynku gipsowego nie wiekszej niz 1% mozna przystapi¢ do dalszych prac wykorczeniowych jak malowanie, tapetowanie itp.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét
Badanie podtozy-Ocenia sie wzrokowo i przy pomocy urzadzen geometrie podtoza.

Badania w czasie rob6t i odbioru

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegélnoSci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowq ,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

grubosci zapraw

wygladu powierzchni tynku,

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujgcej normie.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni.
llo¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Odbiér robét

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-19701 Cement, Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

06.2017. r.



BPB"VANELLUS”Czajkowska Agnieszka 0244-SST-A/KK
ul. Kazimierza Wik 29a , 50-077 Wroctaw

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonficzeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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SST-A-V POWLOKI MALARSKIE

Kod CPV :
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

N

21

2.2

2.3
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232

24

2.5

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w
ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa cze$ci pomieszczen
budynku

Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot :
* Malowanie drewna
* Malowanie Scian wewnetrznych i sufitéow

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

MATERIALY.

Woda ( PN-EN 1008:2004 ).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozciefczenie 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czesdciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany
powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe.

Pokost syntetyczny

powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturainego, lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy paristwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom pafstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zadwiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Malowanie Scian

Warstwa nawierzchniowa: zalecana aplikacja w dwoch warstwach.

Farba lateksowa np. AKROTIX 3000 satynowy przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian i sufitow wewnatrz
pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych, betonu, ptyt gipsowo-kartonowych, flizeliny,
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2.6

2.7
2.71

2.7.2

2.8
2.8.1

tapet papierowych i z wiokna szklanego, tynkéw strukturalnych i powierzchni wezesniej malowanych farbami lateksowymi lub

akrylowymi.

Dane techniczne

Lepkos¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas] 10000 + 20000
Gestos¢ 20£0,50C, [g/cm3] 1,200 + 1,400
Czas schnigcia powtoki w 23+£20C, [h] 4h
Rekomendowana ilo$¢ warstw 1-2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] podh
Zawarto$¢ czeci statych, min. [%wag] do 55,0
Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 80

Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1

Potysk Satynowy
Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] Drobna do 100
Wydajnosé do 14 m2/l przy jednej warstwie w zalezno$ci od chtonno$ci podioza

Malowanie sufitdw i Scian pomieszczen technicznych i pomocniczych

Warstwa nawierzchniowa: np. Dekoral Professional Polinak 3000 biaty Satin lub inny rownowazny, zalecana aplikacja w dwéch
warstwach.

Emulsyjna farba do wnetrz przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen oraz w obiektach
uzytecznosci publicznej wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych, betonu oraz piyt gipsowo-
kartonowych. Farba nadaje si¢ rowniez do malowania kamienia, cegty oraz elementéw drewnianych i drewnopochodnych.

Dane techniczne

Lepkos¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas] 6000

Gesto$¢ 20£0,50C, [g/cm3] 1,600

Czas schnigcia powtoki w 23+£20C, [h] 2h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2h
Zawarto$¢ czeSci statych, min. [%wag] 47,0

Odczyn pH 8+87
Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego) 86

Zalecana grubo$¢ powtoki na mokro [um)] 80

Odpornos¢ na szorowanie Klasa 5
Potysk mat
Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja) [um] drobna do 100
Wspdtczynnik kontrastu (zdolno$¢ krycia) Klasa 2 przy 7 m2/l

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Srodki zabezpieczajace i impregnujace.

Podktad antykorozyjny

Podkfad antykorozyjny przeznaczony do gruntowania elementéw konstrukcji stalowych i zeliwnych uzytkowanych wewnatrz i na
zewnafrz pomieszczen. Uzyskana powloka charakteryzuje sie dobrymi  wlasnoSciami odpornoSciowymi, zardwno
antykorozyjnymi jak i mechanicznymi. Polecany jako podktad pod farby ftalowe, ftalowe modyfikowane, chlorokauczukowe oraz
wodorozcienczalne emalie akrylowe. Np. Emakol 3000 Podkiad Antykorozyjny

Dane techniczne

Czas wyptywu; kubek Forda, 4mm, 20+20C, [s] 60-200
Gesto$¢ 20£0,50C, [g/cm3] 1,450
Stopien roztarcia, najwyzej [um] 50
Czas schniecia powierzchniowego najwyzej, [h] 3
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Nanoszenie kolejnej warstwy po okoto 3h

Czas wysychania powloki w temp. 23+20C i wilgotnoSci
powietrza 55+5%, (stopien 6), najwyzej [h]

Potysk powtoki (przy kacie 600C), jednostek, co najwyzej 30

do 11 m2/l przy jednej warstwie w zaleznosci od
chtonnosci i chropowato$ci podtoza

24

Wydajnosé

2.8.2 Mydlo szare
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.
29 Malowanie drewna
2.9.1 Impregnacja - np. Impréagniergrund Plus
Rozpuszczalnikowy $rodek do ochrony drewna, ptynny, o niklym zapachu
Obszary zastosowan
Srodek stuzy przede wszystkim do ochrony statycznie obcigzanych elementéw drewnianych w klasach uzytkowych 11 2 w mys|
DIN 68 800-3 w pracach rzemie$lniczych, jak np. wykonywanie wiezby dachowej, konstrukcji szachulcowe;j itd.
Do aplikacji powierzchniowej lub ci$nieniowej wgtebne;
Wiasciwosci
Rozpuszczalnikowy $rodek ochrony drewna
Bezbarwny, szybkoschnacy, o wtasciwosciach zabezpieczajacych drewno przed atakami grzybdw i insektdw oraz sinizny
Po wyschnieciu metale, szkto, tworzywa sztuczne i bitumiczne materiaty budowlane moga mie¢ bezposredni kontakt z drewnem
29.2 Malowanie, np. HK-Lasur
Rozpuszczalnikowa, dekoracyjna lazura ochronna do drewna, do stosowania na zewnatrz
Obszary zastosowan
Nie obcigzane statycznie drewno na zewnatrz, nie majace kontaktu z gruntem
Elementy budowlane nie zachowujgce wymiaru i zachowujgce wymiar w ograniczonym stopniu
Sciany szczytowe i elewacje, podbitki dachowe, drewno ogrodowe, wiaty i wiele innych
Wiasciwosci
Srodek stuzy do ochrony drewna stosowanego na zewnatrz, niemajacego kontaktu z gruntem, w celu zabezpieczenia go przed
zgnilizng i sinizng zgodnie z EN 335-1 lub DIN 68800-1.
Srodek chroni réwniez drewno przed wilgocig i storicem. Nie peka, nie tuszczy sie.
Dzigki zwigckszonej zawartosci fazy statej zapewnia bezpieczenstwo przed zerowaniem os.
Produkt zawiera ochrone powloki przed uszkodzeniami przez ple$nie i algi.
Whika gteboko w drewno.
Ewentualne korekty i renowacje nie wymagajg uprzedniego przeszlifowywania starej powtoki z HK-Lasur.
Zuzycie
zgodnie z wytycznymi RAL: 200 - 250 ml/m?
3 SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych zgodnie z kartami technicznymi poszczegélnych wyrobdw

4 TRANSPORT.

Farby pakowane oryginalnie nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym. Sktadowanie W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania
wynosi 12 miesiecy.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1
5.1.1

5.1.2

Wykonywanie powlok malarskich.

Przygotowanie podtoza
Podtoze musi by¢ suche, czyste i odttuszczone.

Malowanie $cian

Przygotowanie podtoza

Pozostatosci po farbach klejowych doktadnie nalezy usunaé, a podioze zmyé woda. Powierzchnia przeznaczona do malowania
powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana z podtozem.
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5.1.3

5.1.4

5.2
5.2.1

5.2.2

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttus¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentéw.

Swieze tynki i podioza silnie chtonace wode (gtadzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy niemalowane) nalezy
zagruntowa¢ gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional. Do wyréwnania chtonno$ci i odcienia podtoza
nalezy stosowa¢ Podktad Uniwersalny marki Dekoral Professional.

Malowanie

Przed uzyciem wyrob nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcieiczy¢ woda w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilo$¢
warstw 1-2. Kolejng warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej po 4h. Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda.
W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego
zapachu.

Dodatkowe informacje

Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nafozenia. Pelne wlasnosci uzytkowe powloka uzyskuje po 4
tygodniach.Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podioza +5 do + 30°C i wilgotno$ci powietrza
ponizej 80%. Dla koloréw o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujacych, nalezy uzyé
wskazanego podktadu. W celu uzyskania rozbiatéw zakolorowane produkty nalezy mieszaé tylko z bazg LN Akrotix 3000
satynowy. Baza LN jest wyrobem gotowym i nadaje sie do stosowania jako Akrotix 3000 satynowy farba lateksowa do
malowania wnetrz budynkéw. Baza ZX nie jest wyrobem gotowym. Bazy nalezy taczy¢ z kolorantami w maszynach kolorujacych
Color PRO. Po skolorowaniu wyrdb nalezy stosowaé zgodnie z opisem na opakowaniu. Produkt wodorozciefczalny, nieodporny
na mréz. Przechowywac¢ w temp. powyzej 0°C w chtodnym i suchym pomieszczeniu.

Malowanie sufitow

Przygotowanie podtoza

Pozostatosci po farbach klejowych nalezy doktadnie usunag, a podtoze zmy¢ woda.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekarn, dobrze zwigzana z podtozem.
Usung¢ wszystkie stabo zwigzane i tuszczace sie stare powtoki farb do odstoniecia wiasciwego podtoza.

Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttuscié¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem detergentow.

Swieze tynki i podioza silnie chiongce wode (gladzie gipsowe, piyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy niemalowane)
zagruntowac¢ gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional

Do wyréwnania chtonno$ci i odcienia podtoza nalezy stosowa¢ Podktad Uniwersalny marki Dekoral Professional.

Malowanie

Przed uzyciem wyréb nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcienczy¢ wodg w ilosci max. 5% obj. Zalecana ilo$¢
warstw 1-2. Kolejng warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej.

Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda,

Dodatkowe informacje

Swieze tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich natozenia.

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza i podtoza +5 do + 30° C i wilgotno$ci powietrza ponizej 80%.
Nie zaleca sig aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotno$ci wzglednej powietrza.

Produkt wodorozcienczalny, nieodporny na mréz. Przechowywac w temp. powyzej 0°C.

Prébne wymalowania.

Przed zamowieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym nosniku (
zagruntowanej plycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja prébnikéw powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn.
Prébnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacii, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku.

Nalezy przygotowaé prébki dla farb akrylowych do wymalowan wewnetrznych wg. wzornika -nr podane w projekcie Pozostate
elementy tzn. Sufity, itp. - kolor biaty.

Ostatecznej akceptacii kolorystyki obiektu dokonuje projektant w porozumieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

Malowanie drewna

Impregnacja

Malowanie pedzlem, Drewno musi by¢ suche lub pétsuche. Imprégniergrund Plus dostarczany jest w stanie gotowym do uzycia i
nie moze byé rozciericzany. Srodek ten moze byé nanoszony na placu budowy tylko wéwczas, gdy jest to nieodzowne .Ochrona
drewna z uzyciem tego $rodka moze by¢ wykonywa-na wytacznie przez doswiadczonych w tym zakresie fachowcow. Podczas
stosowania nalezy przestrzega¢ DIN 68 800-3: 2012-02! Nalezy wykluczy¢ wszelkie mozliwe sposoby przedostania si¢ srodka
do $rodowiska - takze zwiazane ze skapywaniem ze $wiezo zaimpregnowanego drewna. Swiezo zaimpregnowane drewno
nalezy sktadowa¢ na nieprzepuszczalnych, trwatych podtozach pod dachem. Dopuszczenie techniczne umiesci¢c w miejscu
stosowania produktu! Bezposrednio po zaimpregnowaniu Srodek ochrony drewna daje sie tatwo wymywac. W zwigzku z tym dla
uzyskania odpowiedniej skuteczno$ci i utrwalenia $rodka niezbedne jest, aby zaimpregnowane drewno chronione byto przez 2
dni przed bezpo$rednim wptywem czynnikéw atmosferycznych. Zaimpregnowane drewno mozna po wyschnieciu dekoracyjnie
pokrywac lazurami, lakierami i farbami dyspersyjnymi. W niektorych przypadkach nalezy sprawdzi¢ tolerancje z podtozem
poprzez wy-konanie prébnego malowania.

Malowanie

Stare powtoki malarskie, jak np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjace nalezy usungé. Drewno musi by¢ czyste i suche.
Naktada¢ miekkim pedzlem, przeznaczonym specjalnie do lazur, w kierunku uktadania sie widkien. Po wyschnigciu (ok. 12
godzin) natozy¢ drugg warstwe. W przypadku drewna debowego zaleca sie dodatkowo naniesienie bezbarwnego gruntu.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ malowanie prébne w celu sprawdzenia koloru, tolerancji z podtozem i przyczepnosci. Produktu
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5.3

nie nalezy stosowac w temperaturze ponizej 5°C.Dopuszczalna wilgotnos¢ drewna: 15% dla drewna iglastego i 12% dla drewna
lisciastego. Prace nalezy w miare mozliwosci przeprowadza¢ na nieprzepuszczalnym podtozu; zaimpregnowane drewno do
chwili catkowitego wyschniecia nalezy sktadowaé na nieprzepuszczalnym, twardym podiozu, aby zapobiec przedostawaniu sie
do gruntu lub méc odzyska¢ sptywajacy nadmiar produktu wzglednie zgodnie z przepisami przekazac jego pozostatosci do
utylizacji. Srodowisko (grunty, wody powierzchniowe, roéliny itp.) nalezy chronié przed rozpryskami produktu. Malowanie
uzupetniajace, renowacje: Podtoze musi by¢ czyste i suche. Powierzchnig w razie potrzeby przeszlifowac

Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢ wymalowan na prébnym no$niku (
zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja prébnikdw powinna by¢ w miejscu wymalowarn tzn.
Probnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacii.

Nalezy przygotowac probki dla farb do wymalowan zewnetrznych wg. wzornika -nr podane w projekcie

Ostatecznej akceptacii kolorystyki obiektu dokonuje projektant w porozumieniu z Inwestorem i Uzytkownikiem.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1

6.2

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jes$li badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1

8.2

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiedniq szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla
itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatkq kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatoéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” rozdziat 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-C-81502:1962 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Aprobaty techniczne i karty techniczne poszczegolnych wyrobow
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
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SST-A-VI SCIANY | OBUDOWY G-K, OBUDOWA P.POZ.,
SCIANKI SANITARNE

Kod CVP:

45421141-4 Instalowanie przegréd

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45320000-6 Roboty izolacyjne

1 WSTEP.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
suchych-scian z ptyt gipsowo-kartonowych, obudoéw g-k , natryskéw ochronnych pozarowych oraz $cianek
laminowanych sanitarnych w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cinek gipsowo-
kartonowych

» $ciana GK

» Pozarowa obudowa drewnianej konstrukcji-wiezby

» Pozarowa obudowa stropu

e Uszczelnienie przewodow

» Uszczelnienia przej$¢ przez strop

e Obudowa ochronna p-poz.

« Scianki sanitarne

Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93).

2 MATERIALY.

21

2141

21.2

213

Ptyty gipsowo — kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo
— kartonowych. Minimalna grubos¢ plyty do zastosowania 12,5mm.

Oznacza si¢ je symbolami méwigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu plyty. | tak np. symbol GKB oznacza, ze
uzyto gipsu napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF — napowietrzonego z dodatkiem widkna szklanego do produkcji ptyt
ognioodpornych i GKBI — napowietrzonego i hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych.

Rodzaje piyt

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykla,

0gbInego przeznaczenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej
70%.

GKF - plyta o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia ,
tzw. ognioodporna, z rdzeniem z widkna szklanego, szara z nadrukiem czerwonym oraz impregnowana zielona z nadrukiem
czerwonym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach nosnych budynku oraz do
stosowania w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza mniejszej niz 70%.

GKBI - plyta wodoodporna,
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2.2
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2.3

24

2441

zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do pomieszczen o wzglednej wilgotnosci przekraczajacej okresowo 70%, ale w
czasie nie dtuzszym niz 12 godzin (kuchnie, fazienki). Powierzchnia $ciany musi byé pokryta materiatem odpornym na wilgog,
glazura przyklejona klejem wodoodpornym, a spoiny wykoriczone materiatem wodoodpornym.

GKFI - plyta wodoodporna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia ,

zielona z czerwonym nadrukiem, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach no$nych
budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotno$ci powietrza okresowo przekraczajacej 70%,
ale nie diuzej niz 12 godzin w ciggu doby.

Haki, wkrety, profile stalowe C i U
zgodnie z aprobatami technicznymi danego systemu suchej zabudowy.

Rodzaje $cian

Sciana systemowa GK EI15.

Profil metalowy CW100 rozstaw co 60, taczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z dwdch stron , 2x1,25¢cm —
ptyta GKB. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gestosci min 50 kg/m2 gr.10cm

Sciana systemowa GK gr. 15 cm

Profil metalowy CW100 rozstaw co 60, taczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z dwoch stron, 2x1,25¢cm — plyta
GKB. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gestosci min 50 kg/m2 gr.10cm

Sciana systemowa GK gr. 10 cm

Profil metalowy CW50 rozstaw co 60, taczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z dwéch stron, 2x1,25¢m — plyta
GKB. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gestosci min 50 kg/m2 gr.5cm

Sciana systemowa GK pomieszczer mokrych gr. 10 cm
Profil metalowy CW50 rozstaw co 60, faczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z dwéch stron , 2x1,25cm - plyta
GKBI. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gestosci min 50 kg/m2 gr.5cm. W miejscach montazu armatury sanitarnej
zastosowac systemowy ruszt stalowy do wieszania na $cianach.

Sciana systemowa GK pomieszczen mokrych gr. 15cm

Profil metalowy CW100 rozstaw co 60, taczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z dwdch stron , 2x1,25¢cm —
ptyta GKBI. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gestosci min 50 kg/m2 gr.10 cm. W miejscach montazu armatury sanitarne;
zastosowac systemowy ruszt stalowy do wieszania na $cianach.

Sciana systemowa GK pomieszczern mokrych GK gr. 25 cm
2x Profil metalowy CW100 rozstaw co 60, faczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z dwéch stron , 2x1,25¢cm -
ptyta GKBI. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gesto$ci min 50 kg/m2 gr.10cm. W miejscach montazu armatury sanitarnej
zastosowac systemowy ruszt stalowy do wieszania na $cianach.

Obudowa systemowa GK piondw pomieszczen mokrych GK gr. 10 cm

Profil metalowy CW75 rozstaw co 60, taczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z jednej strony , 2x1,25¢m — plyta
GKBI. Izolacja z weiny mineralnej kamiennej o gestosci min 50 kg/m2 gr.5¢cm

Obudowa systemowa GK piondw pomieszczen mokrych GK gr. 15 cm

Profil metalowy CW100 rozstaw co 60, taczniki wkrety, kotki rozporowe — systemowe. Obudowa z jednej strony , 2x1,25¢cm —
ptyta GKBI. Izolacja z wetny mineralnej kamiennej o gestos$ci min 50 kg/m2 gr.10cm

Scianki sanitarne

Sciany kabiny wykonane z homologicznego laminatu HPL o grub. 10mm , wysoko$¢ systemu wynosi 2000 mm w tym
konstrukcja no$na regulowana od 150 do 100 mm . System obejmuje réwniez drzwi do kabin.

Wymiary kabin wg rysunku.

Zamek ze wskaznikiem gotowosci ( otwarte — zamkniete ) oraz funkcjg awaryjnego otwarcia.

Kabiny wykonane z laminatu w kolorze zielonym i zéttym

Obudowa ochronna p-poz.

plyty Promatect-H
Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lagdowym.
NiewraZliwe na wilgo¢, w obrobce poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 1400
Klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1 (wg EN 13501-1:2002)
Wytrzymato$¢ na zginanie Ok. 4,5 N/mm2 (w kierunku podtuznym)
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2.5

2.6

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie Ok. 9,3 N/mm2 (prostopadle do powierzchni plyty)
Modut sprezystosci E Ok. 4200 N/mm2 (w kierunku podtuznym)
Ok. 2900 N/mm2 (w kierunku poprzecznym)

Elementy dodatkowe

Szpachlowanie
Masa szpachlowa
tasma spoinowa
Narozniki ochronne

Wymagania akustyczne
Wymagana izolacyjno$¢ $cian pomiedzy pomieszczeniami pracy — Rw=58 dB
Wymagana izolacyjno$¢ $cian pomiedzy pomieszczeniami pracy a pom. komunikacji — Rw=51 dB
Wymagana izolacyjno$¢ scian pomiedzy pomieszczeniami pracy a pom. socjalnymi — Rw=58 dB

3 SPRZET.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty chroni¢ przed zamoczeniem

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1

5.2

5.3

5.4

Ogoélne wymagania rohét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét.
Warunki przystapienia do robét:
Do wykonywania robét mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu tynkéw mokrych
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byC oczyszczone z gruzu i odpadow.
Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +/- 5 C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
Wszystkie Sciany dziatowe w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykonane z ptyt odpornych na wilgo€.

Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych — ze wzgledu na swojg budowe — wymagajg zastosowania dodatkowej izolacji
akustycznej. Jesli oddzielajg pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, muszg mie¢ takze izolacje cieplng. Nie mogg one
tworzy¢ monolitu ze stropem, poniewaz strop mégtby wtedy przenosi¢ swoje obcigzenia na lekkg $cianke i doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia. Dlatego trzeba je tylko zakotwi¢ w stropie.

Scianki musza posiada¢ minimum dwuwarstwowe optytowanie — z ptyt gr.12,5 mm lub 15mm oraz tréj-warstwowe z plyt gietych.
Przestrzeh miedzy ptytami wypetnia si¢ wetng mineralng, ktéra spetnia role izolacji termicznej i akustycznej.

Scianki w pomieszczeniach sanitarnych

Zawsze w tego rodzaju zabudowie trzeba uzywac tylko ptyt impregnowanych fabrycznie. Jezeli oddziela sie $cianka fazienke od
pomieszczenia suchego, nalezy zrobi¢ izolacje akustyczng oraz koniecznie wykona¢ paroizolacje, aby nie dopusci¢ do
przedostawania sie wilgoci.

W miejscach kontaktu z woda plyte trzeba zaizolowaé np. folig w ptynie. Takze plytki $cienne mozna ktas¢ na $cianke gipsowo-
kartonowa. Przy czym trzeba pamietaé, by stalowe profile konstrukcyjne byty montowane w odlegtosci nie wiekszej niz 60 cm w
przypadku $cianki dwuwarstwowej i 50 cm przy jednowarstwowej — chodzi o to, by konstrukcja byta bardziej stabilna i
wytrzymata takie obcigzenie. Wtedy jest gwarancja, ze w przysziosci glazura nie odpadnie i fugi nie popekaja. Przed potozeniem
glazury trzeba ptyty wyréwnac papierem $ciernym i zagruntowa¢ specjalnym Srodkiem.

Zasady montazu plyt

Zanim postawi si¢ Scianke trzeba najpierw wyznaczy¢ miejsce, gdzie ma stangé, a nastepnie zamocowa¢ do podioza i stropu
profile poziome U. Przytwierdza sie je co 70 cm wkretami z kotkami rozporowymi. Stopki profili U izoluje sie od podioza tasma
ttumigca. PrzyScienne profile startowe C mocuje sie w Scianach wkretami poprzecznymi. W profilach poziomych U umieszcza sie
luzem profile pionowe C, ktére powinny by¢ mniejsze o okoto 10 mm od wysokosci pomieszczenia, aby naprezenia stropu i
ugiecia podtoza nie przeniosty sie na poszycie Sciany za po$rednictwem profili U.

Ptyty muszg by¢ oddzielone od podtoza, stropu i Scian szczeling dylatacyjng o szerokosci 5 mm, ktdrg wypetnia si¢ masg
akrylowa. W pierwszej kolejnosci do konstrukcji przykreca sie ptyty, od otwartej strony profilu C, wkretami rozmieszczonymi co
25 cm. Do mocowania ptyt do konstrukcji stalowej uzywa sie wkretéw samogwintujacych 3,9 x 30 mm z tbem stozkowym, aby
zagtebialy sie w sprasowanym materiale. W $cianach wielowarstwowych wystarczy przymocowaé do konstrukcji pierwsza,
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wewnetrzng piyte, a kolejne — zszywkami jedna do drugiej, zachowujac przesunigcie spoin 0 20 cm. Krawedzie ptyt nalezy
skleja¢ dwusktadnikowym klejem poliuretanowym.

Scianki w ksztatcie fuku wymagaja wygiecia plyty. Gdy zaprojektowano niewielki promien, wystarczy naciaé spodnia warstwe
kartonu co 2-3 cm i dopasowa¢ ptyte do konstrukcji. W przypadku bardziej skomplikowanego ksztattu ptyte trzeba nawilzy¢ albo
zastosowac piyty giete.

Producenci piyt gipsowo-kartonowych oferujg zazwyczaj cate systemy suchej zabudowy, na ktére skiadajg sie wszystkie
potrzebne do montazu elementy. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kompletnych systeméw suchej zabudowy.

Konstrukcje Scianek stanowi ruszt z profili stalowych o rozstawie 40-60cm. Metalowa konstrukcje rusztu wykonujemy z
zimnogietych profili stalowych typu C i U. Poziome elementy rusztu wykonuje sie z profili typu U przykreconych do podtogi i do
sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Stupki wykonujemy z profili typu C taczonych z profilami typu U przy pomocy
blachowkretow. Profile zrobione sg z blachy o gr.0,6mm bardzo fatwo sie je ucina, formuje i skreca. Miedzy elementami rusztu
uktada sie izolacje akustyczng najczesciej z wetny mineralnej lub szklanej. Jezeli Scianka jest réwniez przegrodg zewnetrzna, na
przyktad na poddaszu to zwiekszamy grubo$¢ izolacji a dodatkowo ktadziemy od wewnatrz warstwa folii paroizolacyjnej. Nalezy
pamietaé, ze pofaczenia $cianki dziatowej ze Sciang nosng lub stupami drewnianymi wypelnia sie masg akrylowg w celu
uniknigcia spekan na potaczeniach.

Zamawiajacy dopuszcza budowe $cianek z ptyt G-K w jednym systemie — ruszt — piyta.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Zgodnos$¢ z dokumentacja.
Roboty $cianek z gips - kartonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg, techniczng uwzgledniajaca wymagania
norm. Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej , ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzgodnione techniczne z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku ,budowy, potwierdzonym
przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Materiaty.

Piyty gips — kartonowe, zaprawy gipsowe, konstrukcje rusztéow w zalezno$ci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia do stosowania.

Program badan

Podstawe do odbioru technicznego rob6t Scianek gips-kartonowych stanowig nastepujgce badania:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

badanie materiatow

badanie wykonanych $cianek gips-kartonowych

Warunki przystapienia do badan

Zalozenia ogolne. W zaleznosci od konkretnego przypadku i ogdlnych warunkéw budowy badania nalezy przeprowadzaé w
trakcie odbioru poszczegélnych elementéw robét Scianek lub w czasie odbioru catosci tych robét.
Badania prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia nalezy przeprowadza¢ w trakcie rob6t a wyniki zapisa¢ do dziennika
budowy.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji technicznej i ST
Do odbioru cato$ci rob6t zakoriczonych wykonawca oprocz dokumentacii technicznej jest obowigzany przedstawi¢ dodatkowo:
protokdty badan kontrolnych atesty materiatow
protokéty badan miedzyoperacyjnych ( czesciowych )
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét

Opis badan
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzane przez pordwnanie gotowej Scianki z
projektem i dokumentami oraz ustaleniami i przez stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Pomiar diugosci i wysoko$ci nalezy wykonywac taSma stalowg z doktadno$cig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac warto$¢ Srednig pomiaru z trzech miejsc.
Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci (
atestéw ) materiatéw oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej i odpowiadajacymi normami.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi $cianek z gips - kartonéw
nalezy przeprowadza¢ przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni $cianek oraz
do krawedzi Scianek faty kontrolnej dtugo$ci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadno$ciq do 1 mm wielko$ci prze$witu
pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig $cianek.
Sprawdzenie pionowosSci powierzchni i krawedzi Scianek gips - kartonéw nalezy przeprowadzaé pionem i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami $cianek nalezy przeprowadzaé stalowym katownikiem
murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicach
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Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane w ST daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST. W przypadku gdy cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny wéwczas cato$¢ odbieranych robét albo tylko ich
cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami ST.

W przypadku uznania cato$ci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami ST odbierajacy roboty powinien odrzuci¢ cato$é lub
zakwestionowang cze$¢ robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie w sposob prawidtowy i zgodny z ST oraz powtorne
przedstawienie ich do badan.

Dopuszczalne odchytki nalezy przyjmowaé¢ wedtug zatgczonej tabeli.

Lp. | Rodzaj usterek Dopuszczalne odchytki
Powierzchni $cianki
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni ( odchylenia od ptaszczyzny Nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 5 mm na
lub zatoZonego szablonu) catej powierzchni $ciany pomieszczenia
2 Odchylenia krawedzi od linii prostej Nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na diugosci
taty 2 m
3 Odchylenie powierzchni i krawedzi $cianki od kierunku pionowego Nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 3 mm na
wysokos$ci jednej kondygnacii
4 Odchylenia od kierunku poziomego Nie wiecej niz 1 mm/m i nie wiecej niz 5 mm na
dtugosci budynku
5 Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w Nie wiecej niz 2 mm
projekcie

7 KONTROLA JAKOSCI.

7.1

7.2

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w rozdziale STO-Wymagania ogéine

Plyty gipsowo-kartonowe i cementowo-wiéknowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb. I nie wigksze niz 3 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5m wysokosci

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 2 mm na 1mb i nie wieksze niz 3mm na catej
powierzchni ograniczonej $ciankami.

Prébki kontrolne.

Wykonawca przygotuje probki materiatowe i rysunki warsztatowe dla typdw kabin przewidzianych w projekcie architektonicznym.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania modeli odwzorowujacych rozwigzania architektoniczne, (poza ogoélnym
zakresem robot) dla potrzeb oceny przez architekta w tym wszelkie wymienione taczenia i typy

8 OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robét.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9 ODBIOR ROBOT.

91

9.2

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét ujetych w rozdziale "Wymagania ogoine”.

Zakres odbioru robét

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;

poprawno$¢ wykonania robét zanikowych

poprawno$¢ wykonania potaczen

poprawno$¢ wykonania montazu urzadzen w $cianach g-k

Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

10 PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

11 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
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SST-A-VII OKLADZINY SCIAN

Kod CPV:
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45431000-7 Wyktadanie $cian

1 WSTEP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t
oktadzinowych Scian z wyktadziny winylowej w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza
w Lubawce: Przebudowa cze$ci pomieszczen budynku

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie oktadzin i
wykfadzin z ptytek ceramicznych w obiekcie przetargowym.

plytki ceramiczne

plytki gresowe

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w STO-
Wymagania ogoine.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93).

Okreslenia Podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY.

21

2.2

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdziale ,\WWymagania ogéine”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Zaprawy klejowe i do spoinowania

do uktadania glazury powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobatom technicznym. Nalezy stosowaé
zaprawy klejowe elastyczne. Zaprawy do spoinowania — elastyczne i kwasoodporne.

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg, spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Plytki w pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnych na parterze

Plytki gresowe 30x60cm

Plytki ceramiczne wysokospieczone (gres) Powierzchnia lappato .
Plytki gresowe— np.- SERIE ROCK

kolor bezowy 633 oraz szary 634

Wymiary: 298 x 598 x 10cm
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

Grubos¢: 10mm

Ptytki dekoracyjne wg projektu wykonawczego.

fuga - kolor szary

Silikon Sanitarny - kolor szary

cokdt z ptytek podfogowych  wg. Projektu wykonawczego

Plytki w pomieszczeniach sanitarnych pracownikéw

Ptytki gresowe 30x60cm

Plytki ceramiczne wysokospieczone (gres) Powierzchnia lappato .
Plytki gresowe- np.- SERIE ROCK

kolor bezowy 633 oraz szary 634

Wymiary: 298 x 598 x 10cm

Grubos¢: 10mm

Ptytki dekoracyjne wg projektu wykonawczego.

fuga - kolor szary

Silikon Sanitarny - kolor szary

cokdt z ptytek podfogowych  wg. Projektu wykonawczego

Plytki w pomieszczeniu socjalnym i aneksie kuchennym

Ptytki gresowe 30x60cm

Plytki ceramiczne wysokospieczone (gres) Powierzchnia lappato .
Plytki gresowe- np.- SERIE ROCK

kolor bezowy 633 oraz szary 634

Wymiary: 298 x 598 x 10cm

Grubos¢: 10mm

fuga - kolor szary

Silikon Sanitarny - kolor szary

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,
Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materialy budowlane . Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Uwaga
Nalezy uzgodni¢ prébki ptytek i elementéw dodatkowych z Projektantem i Inwestorem.

3 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych”. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi typu:

Wolnoobrotowe mieszadto elektryczne

taty wibracyjne i wyréwnujace,

Zacieraczka mechaniczna do betonu

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1

Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin $ciennych powinny by¢ zakoriczone:
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5.2

5.2.1

5.2.2

wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegblnie dotyczy to
instalacji podtogowych),

wszystkie bruzdy , kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonaC w temperaturach nie nizszych niz +5 °C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie oktadzin

Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
peknig¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng dtugosci 2m, nie
moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na diugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz
M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i
sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposdb uktadania ptytek. PotoZenie ptytek
nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoSC i przyjeta szeroko$¢ spoin. Jezeli $ciany nie sg rozrysowane w projekcie
wykonawczym wykonac je analogicznie do tych przedstawionych na rysunkach. Fugi ze $cian powinny sie pokrywaé z fugami
podtogowymi. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktada sie z réznego rodzaju wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i
podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roziozona rownomiernie i pokry¢ catg powierzchnie podioza. Wielko$¢
zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek. Prawidtowo dobrane, wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano powyzej.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-
6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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5.2.3

6

6.1

7

8.1

8.2

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych.

Spoinowanie
Do spoinowanie mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien byé okreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania ( zaprawe fugowa) po powierzchni oktadani pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gltadkq
gabka. Nalezy zastosowac fuge o szerokosci 3mm.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogq by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dob6r preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktérych znajdujq sie oktadziny i stawianym im wymogom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
Nie przewiduje sie stosowania listew wykoriczeniowych. Piytki nalezy szlifowaC do uzyskania odpowiedniego kata, ptytki w
narozach powinny by¢ utozone ,na styk” .

KONTROLA JAKOSCI.

Wymagana jako$¢é materiatow
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych konania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Kontrola jakosci polega w szczeg6Inosci na:
*  badanie dostaw materiatow,
»  badanie poprawno$ci przygotowania podtoza pod posadzki
»  Kkontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
»  kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
» ocene estetyki wykonanych robét.

OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT.

Odbior podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapienie do rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore bedg
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materiaty pomocnicze muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajacq zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wykfadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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8.4

8.5

8.6

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosSci, wystepowania ubytkow i
porowatosci , czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére sprawdza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbiar robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii, w
przypadku , gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania oktadzin z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonania robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét
,zanikajacych”.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

b) poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($cianami, belkami itp.)

c) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie , odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podioza.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

jakosci ( wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataci.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okfadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosSci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w roznych
kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdiuz spoiny na catej ich dtugo$ci (dl spoin
wyktadzin podfogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu ( dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru
odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przesz lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybrane;
powierzchni wielkosci 1m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$é okreslona na
podstawie zuzycia kompozycii klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Inspektora Nadzoru) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem ( nie dotyczy wyktadzin dla ktorych
réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem warunek wiasciwej przyczepnosci) tj, przy lekkim opukiwaniu
ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
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- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac2mm na dtugosci 2m,

- spoiny na catej diugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na dtugo$ci 1m i 3mm na dtugosci catej
oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcja producenta.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy
przyjmowac dla poszczegoinych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1902:2002  Kleje. Metoda badania klejow do wykfadzin podtogowych i oktadzin $ciennych. Oznaczanie petzania
podczas $cinania.

PN-EN 1372:2001  Kleje. Metoda badania klejow do wyktadzin podiogowych i oktadzin $ciennych. Metoda oddzierania.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podiogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci
uzytkowych.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu — Badania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Karty techniczne i Instrukcja producentéw

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogolne.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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1
1.1

SST-A-VIII SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych 45421141-4 Instalowanie przegréd

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
montazowych sufitdw podwieszanych w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

Zakres robot objetych SST

1.2

1.3

1.4

21
2141

21.2

213

214

2.2

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszanych w obiekcie przetargowym.
montaz sufitow z ptyt GK

Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wykonania i montazu:
Sufitow podwieszanych systemowych
Sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo- kartonowych

Ogdlne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w Wymaganiach ogélnych.

MATERIALY.

Rodzaje piyt

GKB - ptyta gipsowo-kartonowa zwykla,
ogdlnego przeznaczenia, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotno$ci powietrza nie przekraczajace;j
70%.

Haki, wkrety, profile stalowe CD i UD, UA

zgodnie z aprobatami technicznymi danego systemu suchej zabudowy.

CD 60 , UD 30 -profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujacy sie o 50%
zwigkszong sztywno$cig i trwato$cig w poréwnaniu do ksztattownikéw wykonanych ze stali gtadkiej

Laczniki , wkrety, zszywki, masa szpachlowa
zgodnie z aprobatami technicznymi danego systemu suchej zabudowy.

Weina mineralna
Klasyfikacja ogniowa ITB NP.-526.1/A/06/BW/zast. gesto$ci min.45kg/m2 | grubo$ci 2x50mm

Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych
Sufit z ptyt GKB lub GKBI w pomieszczeniach zgodnie z projektem. MontaZ zdwojonych ptyt do konstrukciji stalowej systemowe;.
Stelaz z profili gtéwnych i no$nych ustawionych prostopadle. Profile no$ne rozstawione maksymalnie co 40 ¢cm, gtéwne co 120
cm. Stupki kotwigce do konstrukcji nosnej budynku mocowane w odlegtosci do 40 cm od $cian i do 60 cm miedzy sobg w
ramach profili gtéwnych.

SPRZET

Sprzet do wykonywania robot — roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

TRANSPORT

Magazynowanie oraz transport na miejsce instalacji sq na ogdt w gestii wykonawcy rob6t budowlanych. Powinien on byé¢
poinformowany o wymogu sktadowania w miejscu réwnym, suchym, czystym i bezpiecznym. Producent pakuje swoje produkty w
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5.1

8.2

8.3

taki sposob, ze wymagajg one uwaznego obchodzenia si¢ z nimi na budowie. Folia termokurczliwa nie jest wodoodporna.
Poniewaz karton moze by¢ przenoszony wiele razy od momentu wyprodukowania do montazu, kazde nieostrozne obchodzenie
sig, toczenie lub upuszczenie na krawedzie moze spowodowaé uszkodzenie produktu. Za wyjatkiem ptyt metalowych (patrz
ponizej), kartony powinny by¢ przechowywane i sktadowane poziomo (powierzchnig fakturowg do powierzchni fakturowej); nie
nalezy tez obcigzac ich od géry zadnymi ciezkimi przedmiotami. Ptyty metalowe sg dostarczane w kartonach tekturowych, ktore
takze moga by¢ sktadowane na paletach i zabezpieczone plastikowa folig termokurczliwa. Nalezy wzigé pod uwage, iz ich waga i
rozmiary zalezg od typu produktu i podczas ich przenoszenia na budowie bedzie potrzebna wigcej niz jedna osoba. Kartony
powinny byC przechowywane w miejscu suchym i czystym, na boku i na wysoko$¢ nie wyzszg niz cztery kartony. Nalezy sie
stosowaC do zasad BHP odno$nie przenoszenia ciezkich opakowar. Nalezy oszacowa¢ ewentualne ryzyko i w razie
konieczno$ci uzy¢ podnosnika.

WYKONANIE ROBOT

Montaz sufitu podwieszanego
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
Montaz wiasciwy profil przy$ciennych na wymaganej wysokosci stosujac odpowiednie mocowania.
Montaz profili gtéwnych do stropu za pomocg odpowiednich wieszakéw. Montaz profili poprzecznych pomiedzy profilami
gtéwnymi w rozstawie osiowym aby utworzy¢ moduty o wymiarach danych ptyt.
Zarowno profile gtéwne jak i profile poprzeczne muszg byé podwieszone w odlegtosci max 600mm od Sciany, aby unikngé
przeniesienia nadmiernego obcigzenia na profil przyscienny. Odleglos¢ te nalezy zmniejszy¢ do 450mm w przypadku
dodatkowych obcigzen. Montaz ptyt polega na uniesieniu ich ponad ruszt, a nastepnie opuszczeniu ich tak, by oparty sie na
stopkach profili.

Informacje dodatkowe
Sufity podwieszane powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15
m.
W sufitach podwieszanych mogg byé montowane lampy o$wietleniowe o maksymalnych masie 6 kg. Przedmioty o masie
powyzej 6 kg powinny posiada¢ samodzielne podwieszenie do konstrukcji budynku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w STO- Wymagania ogdlne.

Przy odbiorze sufitdw podwieszonych nalezy sprawdzic:

jako$¢ wykonania prac montazowych — wzrokowo w tym:

- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitdw

- sprawdzenie styku sufitow ze $cianami w przypadku obu typow sufitow

czy rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu opraw o$wietleniowych jest zgodne z dokumentacjg,

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT
Odbiér robot zanikajacych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg — zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez
dostawce systemu Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace zanikajace, ktdrych ocena jest
niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy
zbrojace i szpachlowanie potaczen.

W celu petnej kontroli prawidtowos$ci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapéw prowadzonych robét.

Odbiér montazu konstrukcji

sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatno$ci do zastosowania w systemie
sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow
Odbiér montazu izolacji
sprawdzenie deklarowanych przez producenta wetny mineralnej parametrow z parametrami wymaganymi dla konkretnej
inwestycji (np. wspotczynnik przewodzenia ciepta)
sprawdzenie rodzaju wetny
sprawdzenie doktadnosci utozenia
sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku wykonywania)
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8.4 Odbiér montazu ptyt sufitowych

»  sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

»  sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikdw mocujgcych plyty do konstrukcji

»  sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

e sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cigtych krawedzi nieobtozonych
kartonem

»  sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow

8.5 Uzyte tasmy klejace i odbior szpachlowania potaczen
»  sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
»  sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Wykaz Cen bedacy zatgcznikiem do Umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
10 WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo — gipsowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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SST-A-IX WYPOSAZENIE POMIESZCZEN SOCJALNYCH |

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

SANITARNYCH

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wyposazeniem pomieszczen sanitarnych w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wykonania i montazu elementéw wyposazenia dla:
*  Wezel sanitarny damski i meski
»  Wezel sanitarny dla oséb niepetnosprawnych i petentéw
* Pom. socjalne
e Aneks kuchenny

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w STO-
Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych ( Dz. U. nr 13 poz.93).

Okreslenia Podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.
Wykonawca dostarczy architektowi do akceptacji/zatwierdzi probki materiatowe wraz z elementami systemu przed zakupem i
przystapieniem do montazu oraz aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty poSwiadczajace przydatno$¢ materiatéw w Polsce.
W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami réznych przepiséw obowigzujg przepisy bardziej rygorystyczne. W
wypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze wystepujg jakiekolwiek sprzecznosci pomiedzy niniejszg specyfikacjg lub
rysunkami a wymaganiami polskich przepiséw i uregulowan, obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne powiadomienie o tym
Kierownika Projektu i Architekta.
Specyfikacje rozpatrywaé zawsze z aktualnymi rewizjami rysunkéw.
lloSci elementdw wg rysunkow.
Pojemnik na recznik minimum jeden dla kazdej umywalni i toalety. Dozownik mydta minimum jeden na kazdg umywalke .
Lustro jedno na kazdg umywalke .
21 Wezel sanitarny dla oséb niepetnosprawnych i petentéw
Umywalka
Umywalka dla osdb niepetnosprawnych np. typu NOVA PRO BEZ BARIER
_ ]: 65 cm, z otworem, z przelewem
) Elementy uzupetniajace - systemowe
‘ e
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Bateria umywalkowa
bateria bezdotykowa np. typu TEMPOMATIC MIX 3 lub réwnowazna

Elektroniczna bateria stojaca do umywalki:

Zasilanie zintegrowana baterig litowg 223 6 V.

Antystagnacyjny elektrozawor i modut elektroniczny zintegrowane w
korpusie armatury.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwo$¢ regulacji od 1,5 do
6 I/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.
Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi S$rubami, piktogram wskazuje
sposoéb uzycia.

Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajacymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wyptywu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym
ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa lejowa wiszaca NOVA PRO BEZ BARIER dla oséb
niepetnosprawnych lub réwnowazna + deska sedesowa pokrywa+.
Stelaz ). Sptuczki do WC np. przycisk uruchamiajacy dwudzielny
Elementy uzupetniajace - systemowe

Uchwyty podpierajace przy umywalce

Porecz umywalkowa prawa lub lewa

e Dugosé: 500 mm, Srednica: ¢ 32 mm
f Powierzchnia: falista
|~ Produkt wykonany ze stali nierdzewnej

uchwyty podpierajace przy misce ustepowej

Porecz prosta

D Diugo$é: 600 mm, $rednica: ¢ 32 mm
&= Powierzchnia: falista
Produkt wykonany ze stali nierdzewnej

Porecz WC uchylna
Dtugos$¢: 600 mm, Srednica: ¢ 32 mm
Produkt wykonany ze stali nierdzewnej

poteczka odktadcza przy umywalce

lustro z regulowanym nachyleniem

Lustro uchylne prawe lub lewe, zakres regulacji kata nachylenia 0° -
220,

Czasowa bateria stojgca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem:
Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.
Czas wyptywu ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwo$¢ regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajacymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalne;.

Ergonomiczny, chromowany przycisk-pokretto z metalu.

Natrysk podtynkowy

NATRYSK np. typu TEMPOMIX podtynkowy ( lub inny réwnowazny )
2.2 Wezet sanitarny damski i meski

Umywalka
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Umywalka np. typu NOVA PRO 65 cm, z otworem, z przelewem
i Pétpostument NOVA PRO
Elementy uzupetniajace - systemowe

Bateria umywalkowa stojaca na wode ciepta i zimng z zamknigciem automatycznym
czasowym, np. Bateria TEMPOMIX 3 firmy DELABIE lub inna réwnowazna .

Bateria Tempomix z zamknieciem automatycznym czasowym, z napowietrzaczem
antyosadowym. Wyptyw regulowany fabrycznie 6 I/min., do regulacji przez
instalatora, bez odkrecania gtowicy i wytaczania wody . Czas wyptywu ~20 sek.
Zabezpieczenie przed oparzeniem :ograniczenie temperatury maksymalnej przez
instalatora.

Przytacza : wezyki, inox pleciony, z filtrami, z zaworami zwrotnymi, odcinajgcymi i
regulujgcymi.

Otwarcie przez nacisniecie przycisku-pokretta. Zamkniecie automatyczne czasowe
bez kontaktu recznego.

Nastawianie temperatury przyciskiem-pokrettem.

Elementy uzupetniajgce - systemowe

Pisuar

di Pisuar NOVA PRO ALEX lub réwnowazny
Do kompletowania z sitkiem, syfonem pisuarowym, natynkowg sptuczkq

\\w ci$nieniowa.

Miska ustepowa wiszaca

Miska ustepowa lejowa wiszaca, owalna NOVA PRO, 530x350 mm.

Stelaz np. Geberit DuofixBasic (Unifix)lub stelaz KOLO. Sptuczki do WC np.
Geberit lub réwnowazny, przycisk uruchamiajacy dwudzielny np. SAMBA lub
réwnowazny. Sptukiwanie 6 |

Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe

Elementy uzupetniajace - systemowe

2.3 Pomieszczenie gospodarcze

Umywalki (j.w.) w pomieszczeniach zgodnie z projektem
Umywalka metalowa

Umywalka metalowa z tylng Sciankg i kratg. 33x46 cm. Przykrecana
do Sciany na $ruby z zestawem przelewowo- odptywowym.
Bateria umywalkowa (j.w.)
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bateria zlewu

Bateria zlewozmywakowa $cienna
Produkt: np. typu Magnolia, BDC0O80M, chrom lub inny réwnowazny
Spryskiwacz z wezem, np. typu COLONO lub inny réwnowazny

)
)

|

2.4 Pokdj socjalny
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

zlewozmywak stalowy wbudowywany jednokomorowy z ociekaczem np. typu
Euroform EFN 614-78
Wymiary zewnetrzne 78x47.5, Wielkos¢ komory 355 x 395 x 145 mm

El ()

Il

Bateria zlewozmywakowa stojaca

Produkt: np. typu Funkia, BEF 060M, chrom, lub inny rownowazny

b
| 9.5

Umywalka

Wszystkie wymagane sprzety zgodnie z zestawieniami i rysunkami projektu, parametry j.w.

2.5 Elementy uzupetniajace
Dozownik do mydta wiszacy

- obudowa wykonana z mosigdzu chromowanego

- zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztucznego

- mocowany do $ciany

- mozliwos¢ wyjecia zbiornika na mydio ufatwia okresowe
czyszczenie wngtrza dozownika

- zamykany na kluczyk

= Dozownik mydta w ptynie Np. VIP nascienny matowy
A - pojemnos¢ zbiornika 300 ml
I - mydto uzupetniane z kanistra

Pojemnik na reczniki papierowe
- Pojemnik na reczniki papierowe np. typu ASM102 lub réwnowazny

- pojemno$¢ do 500 szt. recznikow

- okienko do kontroli ilo$ci recznikéw

- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Pojemnik na papier toaleto

Pojemnik na papier toaletowy np. typu BSM201-matowy lub
rownowazny

- dostosowany do papieru 0 maksymalnej Srednicy 19 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru

- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

- niewidoczne zawiasy

Szczotka do WC
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Szczotka do WC z uchwytem

- uchwyt przykrecany do Sciany

- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie
- wersja matowa

Kosz na odpady

Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym, np. typu KSM301,
matowy lub réwnowazny

- pojemno$é 20L

- stal nierdzewna matowa

- szczelne zamknigcie pokrywy

- pokrywa z funkcjq "zawsze otwarte"

- wyjmowana, wewn. wktadka BIO (zielona)

- wyjmowane, wewn. wiaderko z patakiem

- niewidoczne mocowanie worka

- stalowy pedat

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi
- solidny uchwyt do przenoszenia

Kosz na odpady

Kosz na odpady otwarty np. typu KSM102, matowy lub réwnowazny
- pojemnos¢ 27 litréw

- wyposazony w zdejmowang pokrywe ze stozkowym otworem

- mozliwo$¢ zamocowania do ciany

- zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia

- taczenia bokéw spawane i szlifowane

Lustra
Wymiary wedtug projektu, krawedzie fazowane.

3 SPRZET

Montazu dokonuje sie przy wykorzystaniu elektronarzedzi — wiertarek, wkretek. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegaé
okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

4 TRANSPORT

Elementy wyposazenia w opakowaniach transportowych powinny by¢ przewozone krytymi i czystymi $rodkami transportu,
zabezpieczonymi przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddw atmosferycznych do wnetrza.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢ prac, ktéra zawiera gwarancje, dostarczenie oraz montaz catego systemu wraz z koniecznymi
akcesoriami oraz inne elementy niezbedne do spetnienia wymagan akustycznych, pozarowych, termicznych i konstrukcyjnych.

Ogolne informacje o instalacji:

Wyposazenie i akcesoria nalezy montowac i mocowac w taki sposob, aby powierzchnie przeznaczone do odprowadzania spadow spetniaty
swojg_funkcje. O ile nie istniejg inne wskazania, nalezy stosowa¢ mocowania niezelazne lub ze stali nierdzewnej. Wszedzie gdzie jest to
mozliwe, nalezy zamocowac instalacje doprowadzajaca i odprowadzajacq przed urzadzeniami. Nalezy sie upewni¢, ze urzadzenia sg pewnie
umocowane do konstrukciji, oraz ze nie opierajq sie na instalacji wodnokanalizacyjnej. W przypadku braku innych wskazan, nalezy stosowaé
taczenia i podktady zalecane przez producentow fgczonych i mocowanych urzadzen, akcesoriow i instalacji rurowej.

Nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed ich uzyciem do chwili praktycznego zakonczenia prac

Po zakoniczeniu prac nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zadnych uszkodzen lub wad, oraz upewni¢ sie, ze urzadzenia dziatajg odpowiednio.
Zniszczone i wadliwe czesci oraz urzadzenia nalezy wymienic.

Nalezy skontrolowac i usungé przecieki, a nastepnie usunag etykiety / nalepki z urzadzen i doktadnie je oczyscic.

Kompatybilnos¢ elementow:

Jezeli nie ma innych wskazan kazdy zespét sanitarny winien sktadac sie z kompatybilnych funkcjonalnie elementéw uzyskanych od jednego
producenta.

Elementy no$ne i wypetnione:

Nalezy upewnic sie, ze elementy no$ne, wypetnieniowe, itp., wymagane do zabezpieczenia wyposazenia i urzadzen sanitarnych, sg doktadnie
umiejscowione w zaprojektowanych lokalizacjach i pewnie zamocowane.

Podktady glazurnicze:

Nalezy upewnic sie, ze przed zamocowaniem urzadzen ukoriczone zostato uktadanie ptytek.

Muszle klozetowe:

Przykrecane $rubami do konstrukcji wsporczej wedtug wymagari dostawcy

Krany:
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Zamontowac¢ robigc wodoodporne uszczelnienie do danego urzadzenia. Umieszczaé kurek z goraca woda po lewej stronie kurka z zimng wodg
patrzac od strony uzytkownika danego urzadzenia.

Fugowanie silikonem:

Odporny na plesn Srodek oparty na silikonie ze Srodkiem grzybobojczym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w STO- Wymagania ogoine.
Przestrzega¢ nalezy wymagania stosowanie przez PN i instrukcje producenta..

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t sq sztuki elementéw wyposazenia sali gimnastycznej 1los¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

91

9.2

10

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét ujetych STO - Wymagania ogdlne. Przedmiotem odbiory s poszczegoine
elementy wyposazenie sal gimnastycznych zamontowane w miejscu przeznaczenia. Odbiér materiatéw powinien byé dokonany
bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Przy odbiorze przez zamawiajacego kazdej partii powinno sie przeprowadzi¢
badanie odbiorcze niepeine polegajace na sprawdzeniu: Wymiaréw, wykonania, wykoriczenia, cechowania, pakowania,
oznakowania Zasady badan okre$la Aprobata Techniczna.

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koricowy, polegajacy na sprawdzaniu zgodno$ci wykonanej
pracy z projektem technicznym, pozwoleniem na budowe, wymagani Aprobaty Technicznej oraz Polskimi Normami.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO -Wymagania ogoine

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikaciji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla
poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne i wytyczne producentéw materiatow

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.
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