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1.. Spis rysunkow

1/01
/02
/03
1104
105
1106
1107
1/08
1/09
1110
111

Rzut piwnicy — instalacje wod.-kan.

Rzut parteru — instalacje wod.-kan.

Rzut 1 pietra — instalacje wod.-kan.

Rzut poddasza- instalacje wod.-kan.
Rozwiniecie instalacji wody

Rozwinigcie instalacji kanalizacji snaitarnej
Rzut parteru — instalacje wentylacii i c.o.
Rzut 1 pietra — instalacje wentylacji i c.o.
Rzut poddasza- instalacje wentylaciji i c.o.
Przekroje instalacji wentylacji

Rozwinigcia instalacji c.o.

1100
100
1100
100
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: 50
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.50
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: 50
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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy instalacji wodociggowej, instalacii
kanalizacji sanitarnej i instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wentylacji w budynku
Ratusza przy pl. Wolno$ci 1 w Lubawce.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuie:

° Przebudowa intalacji wody i kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do nowego uktadu funkcjonalnego

° Przebudowa instalacji c.0. w nawigzaniu do nowego ukfadu funkcjonalnego

o Przebudowa instalacji hydrantow wewnetrznych

o Wykonanie wspomaganiej instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej oraz wentylacji
mechanicznej w sali konferencyjne;

STAN ISTNIEJACY

3.1 INSTALACJAC.O.

Przedmiotowe pomieszczenia zasilane sq z kottowni na gaz ziemny GZ50 z miejskiej sieci gazowej
niskiego ci$nienia zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu w czesci poddasza uzytkowego budynku
( 2 pietro budynku, w pomieszczeniu 3/06). Istniejaca kottownia zasilana jest przy pomocy dwoch
wiszacych, kondensacyjnych kottdw o znamionowej mocy cieplnej wynoszacej 44kW. Parametry czynnika
grzewczego 80/60st.C. Obecnie w budynku istnieje instalacja c.0. z rur miedzianych, z rozdziatem
goérnym. Na poddaszu znajdujq sie przewody rozdzielcze, rozdzielajgce czynnik grzewczy do
poszczegolnych piondw zasilajgcych. W pomieszczeniach Ratusza zamontowoane sg grzejniki stalowe,
plytowe z podtaczenim bocznym z zaworemi termostatycznymi na gatgzkach zasilajacych oraz odcinajace
grzejnikowe na gatgzkach powrotu.

3.2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | P.POZ.

W chwili obecnej w budynku znajdujg sie dwa wejécia wody zimne;j:

o Ze stali ocynkowanej dn50, wejcie na poziomie piwnicy, w pomieszczeniu 0/01, przeznaczone
na cele zasilania istniejgcej instalacji hydrantowej, hydranty HP52 , z istniejagcym zaworem
odcinajacym oraz wodomierzem,

e Z tworzywa dn25,wejScie na poziomie przyziemia, w pomieszczeniu 1/12D, przeznaczone do
celow bytowo-gospodarczych, z istniejgcym zaworem odcinajgcym i wodomierzem
Zlokalizowanym w studni wodomierzowe;.

Przygotowanie cieplej wody odbywa sie za pomocg przeptywowych, elektrycznych podgrzewaczy
zamontowanych przy kazdym punkcie poboru cieptej wody uzywkowe;.

Budynek wyposazony jest w instalacje hydrantowa dn50 z rur stalowych ocynkowanych. Doprowadzenie
do pionu biegnie wzdtuz zejscia do piwnicy po wierzchu scian w piwnicy. Pion kryty w bruzdach $ciennych
zaopatrzony jest w hydranty pozarowe w typowych szafkach na kazdej kondygnacji — hydranty @52
zlokalizowane przy klatce schodowej na parterze i na pietrze, hydrant na 2 pigtrze zlokalizowany
jest w pomieszczeniu 3/08a.
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z istnigjacej kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej i
bezodptywowego zbiornika, znajdujacego sie po stronie wschodniej budynku.

3.4 INSTALACJAWENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Zgodnie z ekspertyzg kominiarskg (Opinia nr 62/7/17) w budynku jest siedem przewodoéw kominowych o
przekroju 45cmx45cm. Istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej nie spetniajg swojej funkcji, poniewaz nie
wentylujg wszystkich pomieszczen w budynku. Wystepujace nieprawidtowosci mogg prowadzi¢ do
degradaciji zabytkowych pomieszczen Ratusza.

4, INSTALACJAWODY ZIMNEJ

Instalacja wody zimnej dostarcza do budynku wode na cele bytowo-gospodarcze i ppoz.

4.1. INSTALACJA BYTOWA

Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego dn25. Za istniejacym
wodomierzem przewiduje sie zamontowanie zaworu antysakzeniowego EA oraz filtra mechanicznego
wody. Instalacja wodociggowa doprowadzac bedzie wode zimng do: baterii czerpalnych dla umywalek,
Zlewozmywaku, ptuczek zbiornikowych, zawordw ze ztaczka do weza, zaworu sptukujacego do pisuaru
oraz do podgrzewaczy przeptywowych cieptej wody. Istniejace piony i przewody zasilajace urzadzenia
sanitarne dostosowa¢ do nowego ukfadu pomieszczen i mieszczacych sie¢ w nich projektowanych
przyboréw sanitarnych.

Zrodlem cieptej wody uzytkowej dla budynku beda elektryczne podgrzewacze przeptywowe,

odumywalkowe w pomieszczenich sanitariatdw i pom. socjalnych.

Symbol Opis llos¢ Projektowany grzejnik

1/05 Pomieszczenie socjalne | 1szt Podumywalkowy, przeptywowy cz)g(r)z\t/awacz wody 3,6kW, I=16A; 220-
107 Toaleta dla petentow/NSP | 1szt. Podumywalkowy, przeptywowy cz)g(r)z\t/awacz wody 3,6kW, I=16A; 220-
112G | Toaleta meska 1szt Podumywalkowy, przeptywowy cz)g(r)z\t/awacz wody 3,6kW, I=16A; 220-
1120 | Toaleta damska st Podumywalkowy, przeptywowy gg(r)z\(/ewacz wody 3,6kW, 1=16A; 220-
2/02 Aneks kuchenny 1szt Podumywalkowy, przeptywowy cz)g(r)z\;awacz wody 3,6kW, I=16A; 220-
211 Aneks kuchenny 1szt Podumywalkowy, przeptywowy cz)g(r)z\;awacz wody 3,6kW, I=16A; 220-

Instalacje wewnetrzng wody zimnej z rur i ksztattek z polipropylenu PP-R PN 16 faczonych przez
zgrzewanie. Przewody prowadzi¢ po licu Sciany lub w bruzdzie $ciennej. Podej$cia do baterii i punktow
czerpalnych wykonaé z przytaczem katowym wyposazonym w kurki odcinajace za pomocg przewodow
elastycznych metalowych zbrojonych. Po zakoriczeniu rob6t montazowych instalacji wykona¢ probe
ciSnieniowg Pp = 1,5 Pr, lecz nie mniej niz 10 bar. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, a przed
zakryciem bruzd, przewody wodociggowe instalacji wody zabezpieczy¢ przed ,roszeniem” i
uszkodzeniami mechanicznymi otuling izolacyjng gr.9mm np.Thermacompact S. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzegaC zalecen producenta systemu przewoddw oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRTI Instal zeszyt 7. Przejscia instalacji
projektowanych i istniejgcych przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelnic masg
ognioochronng i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).



4.2. INSTALACJA ZASILACJACA HYDRANTY P.POZ.

Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejacego przytacza wodociagowego dn50. Za istniejgcym
wodomierzem przewiduje sie zamontowanie zaworu antysakzeniowego BA oraz filtra mechanicznego
wody. Trasa istniejacych przewodéw pozostaje niezmieniona. Pion kryty w bruzdach $ciennych
zZlokalizowany na korytarzu przy klatce schodowej budynku. Stan techniczny przewodoéw instalacji p.poz.
jest dobry. W celu ograniczenia zakresu robdt rozbidérkowych w budynku ozostawia sie istniejace poziomy
oraz piony. Instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode do projektowanych hydrantow @25.
Instalacje wody p.poz. wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-
01. Aby zapewni¢ krazenie wody w inst. p.poz. pion na ostatniej kondygnacji nalezy podtaczy¢ do zlewu
znajdujacego sie pod schodami w pomieszczeniu 3/08a.

Przewiduje sie hydranty HP-25 z wezem dt. 30m w typowych szafkach natynkowych 840x740x270mm.
Zawory hydrantowe przeciwpozarowe powinny by¢ umieszczone na wysokoéci 1,35 m od podtogi.

Po wykonaniu instalacji i przed zaizolowaniem przewodow, instalacje nalezy przeptukaé czystg
wodg, w razie konieczno$ci zdezynfekowac i podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa, dokonac
pomiaru ci$nienia i zasiegu strumienia na hydrancie. Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie
na zaworze hydrantowym, pofozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne, nie
moze by¢ nizsza niz 0,2MPa, a wydajnos¢ 1l/s. PrzejScia instalacji projektowanych i istniejacych przez
przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢é masg ognioochronng i zabezpieczyé pierscieniami
przeciwpozarowymi (>DN40mm).

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja w budynku wigczona bedzie do istniejacej kanalizacji sanitarnej odprowadzajace;
Scieki do sieci miejskiej oraz zbiornika bezodptywowego. W budynku Ratusza zaprojektowano dwa nowe
piony kanalizacyjne K1 i K2 zakoriczone wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachu.

Scieki odprowadzane beda od kazdego przyboru - umywalek, misek ustepowych, zlewozmywaku,
pisuaru, kratki Sciekowej. Cato$¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC kan. Poziomy kanalizacyjne
wykona¢ z rur zewnetrznych PVC-U klasy S taczone na uszczelki gumowe. Przewody prowadzone pod
posadzka nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po licu $cian
w obudowie oraz zakoriczy¢ rurg wywiewng Dn100 zabezpieczong przed wnikaniem wéd opadowych a w
dolnej czesci zamontowa¢ nad posadzkg rewizje umozliwiajaca inspekcje kanatu i zapewni¢ do nigj
dostep. Skropliny z rekuperatora odprowadzic poprzez syfon przewodem De32PE zgrzewanego do
projektowanego pionu kanalizacyjnego K2. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta systemu oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
COBRTI Instal zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Przej$cia
instalacji projektowanych i istniejacych przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia strat cepta dla budynku Ratusza wedtug posiadanego przez Zamawiajacego projektu
technicznego remontu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z 2003roku autrostwa inz. Grzegorza
Sutkowskiego, wynosza 81 313W. Instalacja c.o. zostata zaprojektowana na parametry 80/60st.C
Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym. Przewody prowadzi¢ po
$cianie. Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ ze spadkiem do przewodu zasilajgcego. Minimalny spadek
0,5%. Projektuje sie montaz nowych grzejnikéw w zwigzku ze zmianami usytuowania przegrod oraz
zmiang przenznaczenia pomieszczen.
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen
Symbol Opis Bint,H A V OHL Projektowany grzejnik
°C m2 m3 W
112D |WC1/12D 20,0 10,16 40,0 935 | C22-60-70
Demontaz istniejacego
1712c+g | WC 1/12C * pom. 20,0 10,12 39,9 1261 | grzejnika. Grzejé?k ’
gospodarcze projektowany C22-90-70
114 Pomieszczenie Biurowe 20,0 20,53 80,9 2537 | 2xC22-60-90
2/02 Anaks kuchenny 20,0 4,74 18,4 655 | C22-60-50
3/03 ARCHIWUM 20,0 60,47 1814 4871 | 4xC22-60-120

Nie przewiduje sie wymiany istnigjacej, funkcjonujacej instalacji grzewczej c.o. Projektuje sie
przetozenie lub przesuniecia istniejacych grzejnikow w przebudowywanych pomieszczeniach 1 pietra
wraz z podigczeniami rur miedzianych. Grzejniki istniejace i projektowane pod oknami na 1 pietrze
zamocowaC na konstrukcji stojacej.  Przewody doprowadzajace czynnik do nowprojektowanych
grzejnikow prowadzi¢ na poziomie przewodow zasilajacych. Przy przejSciu przez Sciany stosowac tuleje
ochronne. Jako urzadzenia grzejne przyjaé grzejniki stalowe plytowe zasilane z boku wyposazone w
zawory termostatyczne. Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie
0,6MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci, przewody nalezy zaizolowac termicznie
zgodnie z zatgcznikiem nr2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r izolacja o
grubo$ciach: g=30mm dla DN20-35mm, g=20mm dla DN15-20mm, g=$rednicy wewnetrznej przewodu
powyzej DN35mm przy A=0,035W/mK izolacii. Istniejaca instalacje c.o0. zdemontowac. Przy wykonywaniu
instalacji nalezy przestrzegac zalecen producenta systemu oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRTI Instal zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”, zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania". Przejcia
instalacji projektowanych i istniejacych przez przegrody ogniowe (<DN40mm) nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng i zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40mm).

INSTALACJA WENTYLACJI

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem bedg posiadaty wentylacje nawiewng i wywiewna.
Projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej w istniejacych i nowych pomieszczeniach
oraz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w sali konferencyjnej. Nawiew
grawitacyjnych kompensacyjny realizowany bedzie poprzez nawietrzniki okienne oraz otwory w drzwiach
wewnetrznych do pomieszczenia. W pomieszczeniach biurowych przyjeto wentylacie zapewniajgca
doptyw Swiezego powietrza w ilosci 20m3/h na osobe, natomiast w sali konferencyjnej przyjeto2-krotng
wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Instalacje wentylacyjng wywiewng zaprojektowano poprzez sie¢ kanatoéw i ksztattek typ SPIRO oraz
kanatow i ksztattek typu A izolowanych termicznie wetng mineralng gr.40mm (instalacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna). Kanaty wentylacyjne montowa¢ pod stropem za pomoca konstrukcji wsporczej typ
B i A odpowiedniej dla danej Srednicy przekroju kanatu. Wszystkie przewody i ksztattki wentylacyjne w
budynku powinny byé wykonane jako niskocisnieniowe z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-
92125, zgodnie z wymogami normy BN — 88 / 8865 — 04. Potaczenia przewodéw, ksztattek i urzadzen
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-76002:1996, a szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A
wg normy PN — B — 76001 / 96 (szczelno$¢ normalna). Przy podwieszeniach i podparciach przewodéw
nalezy stosowac elastyczne podkfadki amortyzacyjne.

Centrala powinna by¢ posadowiona na stabilnym podiozu na wiasnych nozkach zapewniajacych
mozliwo$¢ regulacji pochylenia urzadzenia. Montujac centrale, nie nalezy jej dosuwa¢ (dociskac) do
zadnej przegrody, zachowujac odstep minimum 70 mm od tytu centrali i boku. Zapewni¢ nalezy tez dostep
do kréécow, umozliwiajac demontaz tacznikdw kanatow wentylacyjnych. Sztywne kanaty wentylacyjne
nalezy przytaczy¢ do centrali za pomocg elastycznych fgcznikéw. Podczas pracy centrali w wymienniku
wytwarzajg sie skropliny, zapewni¢ nalezy wiec ich sprawne odprowadzenie. Odptyw skroplin z centrali
wyprowadzono na bocznej $ciance rurkg o $rednicy zewnetrznej 22 mm (rurka 1/2 cala). Na instalacji
odprowadzenia skroplin zamontowa¢ syfon, a centrale wypoziomowa¢ w strone odptywu. Przewdd

odprowadzajacy skropliny nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem do projektowanego pionu kanalizacji
;



sanitarnej K1. Ze wzgledu na podcisnienia w komorze centrali wentylacyjnej, na instalacji
odprowadzajgcej kondensat nalezy koniecznie wykona¢ syfon, ktéry podczas normalnej pracy centrali
powinien by¢ zalany woda. W przypadku niewielkigj ilosci skroplin dojs¢ moze do niekontrolowanego
podciggania powietrza, nalezy wiec kontrolowa¢ ilos¢ skroplin w syfonie podczas eksploataciji centrali. W
celu unikniecia tego ryzyka zaleca sie stosowac wraz z centralami gotowe syfony kulowe.

Symbol Pomieszczenie Bint,H V Urzadzenie
°C m3/h
Wentylator kanatowy dn100mm L=60m3/h;
1B 2/06+2/05+2/07 20,0 60,0 P=100Psq;
Pmax=27W, 230V
1C 2/07 20,0 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
Wentylator kanatowy L=160m3/h; P=60Pa;
1D 3103 200 Pmax=29W; 230V
Wentylator $cienny L=80m3/h; P=115Pa;
3A 1/12C 20,0 80,0 Pmax=51W: 230V
3B 20.0 Wentylator $cienny L=100m3/h; P=110Pa;
112D ’ 100,0 Pmax=51W; 230V
3c 20.0 Wentylator kanatowy L=20m3/h; P=130Pa;
1/14 ' 20,0 Pmax=27W; 230V
3D 200 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
2/02 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
6A 1/03 20,0 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
6B 200 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
1/05 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
6C 2/10 20,0 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
Wentylator kanatowy dn160mm L=120m3/h;
7A 20,0 P=160Pa;
1/06+1/08 120 Pmax=59W; 230V
78 200 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
107 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
7c 20.0 Wentylator $cienny L=50m3/h; P=80Pa;
2/11 ' 50,0 Pmax=29W; 230V
4A 20,0
3/05 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
4A 20,0
3/04 40,0 Nasada obrotowa dn150mm
Rekuprator z nagrzewnicami elektrycznymi
V=700m3/h, dp=250Pa
20 Pw=340W, Zasielenie centrali 230V,
P1=2,7kW, U=230V, P2=3,0kW, U=230V
2/04 700,0 M=79kg
UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem przepisami BHP,
p.poz. i Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzen oraz zasadami wiedzy technicznej. Z uwagi na to,
iz cze$¢ instalacji wod.-kan. i c.0. prowadzona jest w posadzce i bruzdach $ciennych i nie ma dostepu do
czesci pomieszczen istniejacych, nie jest mozliwe doktadne okreslenie przebiegu istniejgcych instalacii.
Doktadny przebieg instalacji nalezy okresli¢ w trakcie realizacji inwestycji i zweryfikowa¢ przedmiar robot
branzy instalacji sanitarnych.
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9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Nazwa: 7a

Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary ?rﬂg]' Pow. catk. [m2]
7a 1 1 Kratka wentylacyjna d=150mm c= 176 | d= 150 |
7a 2 1 Przewdd okragty dil= 160 | 11= 1,70 m 0,85 0,85
7a 3 1 Trojnik redukeyjny 90st. dl= 160 | d2= 160 d3= 100 0,27
7a 4 1 Kratka wentylacyjna d=100mm | d= | 100
7a 4da 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 0,3 m 0,09 0,09
7a 5 1 Przewdd okragty d1=[160 | 11=]0,56 m 0,28 0,28
7a 6 7 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 0,19
7a 7 1 Przewdd okragty dl= 160 | 1= 3,93 m 1,97 1,97
7a 8 1 Przewdd okragty dl= 160 | I11= 1,40 m 0,70 0,70
7a 9 1 Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0,9 m 0,45 0,45
7a 10 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= 0,95 m 0,50 0,50
Wentylator kanatow typu silent
V=120m3/h,
7a 11 1 dp=160Pa,P=59W,U=230V z dl= 160
wktadkami przeciwdrganiowymi i
stelarzem montazowym
7a 12 1 Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0,35 m 0,20 0,20
7a 12a 1 Przepustnica soczewkowa dl= 160
7a 13 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= 0,5m 0,25 0,25
7a 14 1 Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0,42 m 0,21 0,21
7a| 15 |1 Przewod okragly z jednym di= 160 | 1= 536m 2,68 2,68
kotnierzem
1 Mufa dl= 160




Nazwa: 7b

Typ: Wywiewny

Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I;?]\g]' Pow. catk. [m2]

Wentylator $cienny V=50m3/h, _
7b 1 1 dp:)éOPa, P:29\¥V,U:230V d= 100
7b 2 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 53 m 1,64 1,64
7b 3 7 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,42
7b 4 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 1,25 m 0,13 0,13
7b 5 1 Przewdd okragty dl= 100 | 11= 1,02 m 0,32 0,32
7b 6 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 2,3 m 0,71 0,71
7b 7 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,3 m 0,09 0,09
7b 8 1 Przewdd okragty z kotnierzem di= | 100 | 11=|5,18 m 1,61 1,61
7b 2 Mufa dl= 100
Nazwa: 7c

Typ: Wywiewny

Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Drgvzv]. Pow. catk. [m2]

Wentylator scienny V=50m3/h,

[ I dp:)gOPa, P2OW, U=230V d= 100
7c 2 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 3,3 m 1,02 1,02
7c 3 3 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,18
7c 4 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,35 m 0,04 0,04
7c 5 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0,55 m 0,17 0,17
7c 6 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 100 | 1= 5,02 m 1,56 1,56
7c 1 Mufa dl= 100
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Nazwa: 6a
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary E,?]VZV]' Pow. catk. [m2]

6a 1 1 Kratka wentylacyjna d=150mm c= 176 | d= 150

6a 2 1 Przewdd okragty dl= 160 | 1= 1,92 m 0,96 0,96

6a 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 0,19

6a | 4 |1 Przewdd okragly di= 160 | 1= %2 5,01 5,01

6a 5 1 i d= 160 0,00

Nasada obrotowa @150 wciskana
Nazwa: 6b
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Drgvzv]. Pow. catk. [m2]
Wentylator scienny V=50m3/h, _

6b | 1 |1 dp=80Pa, P=29W,U=230V d= 100

6b 2 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 0,43 m 0,12 0,12

6b 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,06

6b 4 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 100 | 1= 7,66 m 2,37 2,37




Nazwa: 6c¢
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I;?]\g]' Pow. catk. [m2]

6C 1 1 Kratka wentylacyjna d=150mm c= 176 | d= 150

6c 2 1 Przewdd okragty dl= 160 | I1= 0,1m 0,03 0,03

6¢C 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 0,19

6¢C 4 1 Przewdd okragty dl= 160 | I11= 7,56 m 0,76 0,76

6C 5 1 d= 160 0,00

Nasada obrotowa @150 wciskana
Nazwa: 4a
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Drgvzv]. Pow. catk. [m2]

4a 1 1 Kratka wentylacyjna d=150mm = 176 = 150

4da 2 1 Przewdd okragty dl= 160 | 11= 0,1m 0,03 0,03

4da 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 0,19

4a 4 1 Przewdd okragty di= 160 | I11= 2,0m 1,00 1,00

da 5 1 i d= 160 0,00

Nasada obrotowa @150 wciskana
Nazwa: 4b
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja grawitacyjna

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary IF:T)]VZV]' Pow. catk. [m2]

4b 1 1 Kratka wentylacyjna d=150mm = 176 | d= 150

4b 2 1 Przewdd okragty dl= 160 | 11= 47m 2,35 2,35

4b 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 0,19
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4b 4 1 Przewdd okragty dl= 160 | 1= 2,0m 1,00 1,00
4b 5 1 d= 160 0,00
Nasada obrotowa @150 wciskana
Nazwa: 3a
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary ?:1\2/]' Pow. catk. [m2]
Wentylator scienny V=80m3/h, _
32 1 1 dp=115Pa, P=51W,U=230V d= 100
3a 2 1 Przewdd okragty di= 100 | I11= 0,15m 0,03 0,03
3a 3 9 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,60
3a 4 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,9 m 0,28 0,28
3a 5 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 41m 1,27 1,27
3a 6 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0,58 m 0,18 0,18
3a 7 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 2,83 m 0,88 0,88
3a 8 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0,35m 0,11 0,11
3a 9 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 2,1m 0,65 0,65
3a 10 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 2,3 m 0,65 0,65
3a 11 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 0,2m 0,06 0,06
3a 12 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 100 | 1= 5,34 m 1,66 1,66
Nazwa: 3b
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Tr?gl]. Pow. catk. [m2]
Wentylator scienny V=100m3/h, _
3b 1 1 dp=110Pa, P=51W,U=230V d= 100
3b 2 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 0,15m 0,03 0,03
3b 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,06




3b 4 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 3,17 m 0,98 0,98
3b 5 8 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,48
3b 6 1 Przewod okragty dl= 100 | 1= 41m 1,27 1,27
3b 7 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0,33 m 0,10 0,10
3b 8 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 2,36m 0,73 0,73
3b 9 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,2m 0,06 0,06
3b 10 1 Przewod okragty dl= 100 | 1= 2,3m 0,71 0,71
3b 11 1 Przewdd okragty dl= 100 | 11= 1,26 m 0,33 0,33
3b 12 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,42 m 0,13 0,13
3b 13 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 100 | 1= 514 m 1,59 1,59
Nazwa: 3c
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[Drzvzv]. Pow. catk. [m2]
3c 1 1 Kratka wentylacyjna = 100
3c 2 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 1,43 m 0,03 0,03
3c 3 1 Przepustnica soczewkowa dl= 100
3c 4 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,2m 0,06 0,06
3¢ 5 1 Ttumik kanatowy do 9Iastycznych di= 100 | 1= 12m
potgczen
3c 6 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 0,2m 0,06 0,06
Wentylator kanatow typu silent
V=20m3/h,
3c 7 1 dp=130Pa,P=27W,U=230V z dil= 100
wktadkami przeciwdrganiowymi i
stelarzem montazowym
3c 8 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 1,62 m 0,50 0,50
3c 9 9 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,54 0,54
3c 10 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 41m 1,27 1,27
3c 11 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,2m 0,06 0,06
3c 12 1 Przewdd okragty dl= 100 | 11= 1,93 m 0,60 0,60
3c 13 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 2,5m 0,78 0,78
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3c 14 1 Przewod okragty dl= 100 | 1= 15m 0,40 0,40
3c 15 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,2m 0,06 0,06
3c 16 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 100 | 1= 4,93 m 1,53 1,53
Nazwa: 3d
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary E,?]\g]' Pow. catk. [m2]
Wentylator scienny V=50m3/h, _
3 1 |1 dp=80Pa, P=29W,U=230V d= 100
3d 2 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 3,92 m 1,22 1,22
3d 3 5 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 0,30
3d 4 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,5m 0,16 0,16
3d 5 1 Przewdd okragty dl= 100 | 1= 19m 0,19 0,19
3d 6 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0,55 m 0,11 0,11
3d 7 1 Przewdd okragty dl= 100 | I1= 0,40 m 0,12 0,12
3d 8 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 100 | 1= 5,34 m 1,66 1,66
Nazwa: 1d
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Tr?]\g]' Pow. catk. [m2]
Wentylator scienny V=160m3/h, _
1d 1 1 dp=60Pa, P=29W,U=230V d= 160
1d 2 1 Przewdd okragty dl= 160 | I11= 0,40 m 0,20 0,20
1d 3 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 160 0,19
1d 8 1 Przewdd okragty z kotnierzem dl= 160 | 1= 42m 2,10 2,10




Nazwa: 1b
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I;?]\g]' Pow. catk. [m2]
1b 1 2 Kratka wentylacyjna = 100 |
1b 2 1 Przewdd okragty dli= 100 | I11= 44 m 1,36 1,36
Tréjnik z kré¢cem pod kratk
b | 3 1| os P ¢ di= 100 0,23
1b 4 1 Kratka typ A/IV 75x225
1b 5 1 Przewdd okragty dl= 100 | I11= 0,2m 0,06 0,06
1b 6 5 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 100 0,06 3,00
1b 7 1 Tréjnik 90st. dl= 100 | d2= 100 d3= 100
1b 8 2 Przepustnica soczewkowa dl= 100 0,50
1b 9 9 Przewdd okragty d1=]100 | 11=]{0,7m 0,22 0,22
1b 10 1 Przewdd okragty d1=|100 | 11=]0,85m 0,26 0,26
1b 11 1 Przewdd okragty d1=]100 | 11=]2,08 m 0,64 0,64
1b 12 1 Przewdd okragty d1=|100 | 11=|0,2m 0,06 0,06
1b 13 1 Przewdd okragty dl=]100 | 11={0,1m 0,03 0,03
Wentylator kanatow typu silent
V=60m3/h,
1b 14 1 dp=90Pa,P=27W,U=230V z d1=]100 |15m 0,40 0,40
wktadkami przeciwdrganiowymi i
stelarzem montazowym
1b 15 1 Przewdd okragty dl=]100 | 11=]{0,2m 0,06 0,06
1b 16 1 Przewdd okragty d1=]100 | 11={0,5m 0,16 0,16
1b 17 1 Przewdd okragty z kotnierzem d1=]100 | 11=]4,93 m 1,53 1,53
2 Mufa d1l=|100
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Nazwa: NwW1
Typ: Nawiewno-wywiewny
Opis: Wentylacja mechaniczna - sala konferencyjna
Sys Nr Szt Nazwa Wymiary Materiat Pow. Pow.
' ' [m2] | catk. [m2]
Rekuperator V=700m?3/h;
dp=250Pa;
wentylatory: 40-300 W
max. wentylatory: 340 W
NW1 nagrzewnica vystepna
(opcja):
2700 W/230V; elektryczna
nagrzewnica
kanatowa wtérna — 3 kW /
230V AC
NW1 1 4 | Kréciec elastyczny ASS 310 | D1= 280 H= 130 0,00
NW1 2 10 Kolano prasowane alfa= 90 r= 1 dl= 280 ocynk 0,42 4,20
NW1| 3 2 Symetryczne przejscie a= 300 | b= 160 d= 280 | g= 100 200 ocynk | 0,19 0,37
koto/prostokat
NW1 4 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 300 I= 560 ocynk 0,52 0,52
NwW1 5 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 160 e= 50 50 | r= 100|fg= O ocynk 0,39 0,77
NW1 6 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 300 = 1050 ocynk 0,97 0,97
NW1 7 3 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 300 I= 1500 ocynk 1,38 5,52
NW1 8 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 300 e= 50 50 | r= 50 |(fg= O ocynk 0,64 1,29
NW1 9 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 300 = 1000 ocynk 0,92 0,92
NW1 10 5 Tréjnik prosty”z. a= 300 b= 160 g= 180 h= 280 480 | e= 240| f= 150 ocynk 0,53 1,07
prostokatnym odejsciem
3= 100
NW1 11 1 Przewdd okragty dl= 280 | I11= 0.41 ocynk 0,33 0,33




NW1 12 1 Przewod prostokatny a= 160 | b= 300 I= 215 ocynk 0,20 0,20
NW1 13 1 Przewdd okragty dl= 280 | I1= (r)n'ﬂ ocynk 0,14 0,14
NW1 14 2 Redukcja symetryczna a= 160 | b= 300 c= 160 d= 250| I= 150 ocynk 0,14 0,28
NW1 15 3 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 250 I= 1500 ocynk 1,23 3,69
NW1 16 4 Trojnik prosty”z_ a= 250 | b= 160 g= 180 h= 280| I= 480 | e= 240| f= 125 ocynk 0.49 1.94

prostokatnym odejsciem

3= 100
Anemostat sufitowy 2-
kierunkowy RNT5,
Nwi| 17 | 10 |XH7280x180, Sl RALIOIO | | o 555 | o= 225 Stal 0,00
+ Przepustnica
wieloptaszczyznowa MZN,
LxH=280x180, Stal RAL9005

NW1 18 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 250 I= 1800 ocynk 1,48 1,48
NwW1 19 2 Redukcja symetryczna a= 160 | b= 250 c= 160 d= 200| I= 125 ocynk 0,10 0,21
NW1 20 2 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 200 I= 1500 ocynk 1,08 2,16
awil 21 4 Trojnik prostyﬂz_ a= 200 | b= 160 g= 180 h= 280| I= 480 | e= 240| f= 100 ocynk 0.44 175

prostokagtnym odejsciem

3= 100
NW1 22 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 200 I= 1800 ocynk 1,30 1,30
NW1| 23 2 Zaslepka a= 160 | b= 200 ocynk 0,03 0,06
Nwi| 24 |1 Przewéd okragly di= 280 | 1= 0% ocynk | 0,28 0,28
Nwi| 25 | 1 Przewéd okragly di= 280 | 1= 0% ocynk | 0,20 0,20
NW1 26 1 Przewdd okragty dl= 280 | I1= rlr;91 ocynk 1,54 1,54
Nwi| 27 | 1 | Asymetryczne przejscie a= 400 | b= 200 d= 280 | g= 80 | I= 200|e= 28 | f= 0 | ocynk | 0,24 0,24
koto/prostokat

NW1 28 1 Przewdd prostokagtny a= 200 | b= 400 I= 1500 ocynk 1,80 1,80
NwW1 29 1 Przewod prostokatny a= 200 | b= 400 = 1150 ocynk 1,38 1,38
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NwW1 30 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 | f= 50 | r= 50 |[fg= O ocynk 1,08 1,08
NW1 31 1 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 200 I= 360 ocynk 0,43 0,43
NW1 32 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 | f= 50 | r= 100|fg= O ocynk 0,60 1,20
NwW1 33 1 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 200 I= 900 ocynk 1,08 1,08
NW1 34 1 Przewdd prostokatny a= 400 | b= 200 I= 249 ocynk 0,30 0,30
nwil 35 |1 Prostokatna a= 400 | b= 200 0,00
czerpnia/wyrzutnia $cienna
NwWi| 36 | 1 | Asymelryczne przejscie a= 300 | b= 160 | d= 280 | g= 80 | I= 150| e= 48 | f= 0 | ocynk | 0,14 0,14
koto/prostokat
NW1 37 1 Przewdd prostokatny a= 160 b= 300 I= 342 ocynk 0,31 0,31
NW1 38 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 300 = 120 ocynk 0,11 0,11
NW1 39 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 160 e= 50 f= 50 r= 50 |fg= O ocynk 0,39 0,39
NW1 40 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 300 I= 5746 ocynk 5,29 5,29
NW1| 41 1 Wyrzutnia dachowa a= 160 | b= 300 I= 450 ocynk | 0,00
prostokatna
NW1| 42 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 300 e= 50 | f= 50 | r= 100|fg= O ocynk 0,64 0,64
NW1 43 2 Thumik prostokatny a= 160 | b= 300 I= 1500 ocynk
NwW1 46 2 Kolano symetryczne alfa= 30 a= 160 b= 250 e= 50 f= 50 r= 100|fg= O ocynk 0,49 0,98
NW1 a7 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 160 b= 200 e= 50 | f= 50 | r= 100|fg= O ocynk 0,36 0,72
NwW1 48 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 200 I= 1200 ocynk 0,86 0,86
NW1 49 1 Przewdd prostokatny a= 160 | b= 200 I= 800 ocynk 0,58 0,58
NwW1 7 Ztgczka mufowa dl= 280 ocynk 0,10 0,68




