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Rzut partertu. Instalacja gniazd wtykowych
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l. OPIS OGOLNY | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. INFORMACJE OGOLNE.
11 Informacje ogélne:

1.2

= Przedmiot inwestycji:  Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce.
= Zakres opracowania:  Przebudowa cze$ci pomieszczen budynku
= Adres: Ratusz

PI. Wolnosci 1 58-420 Lubawka

Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4, obreb 0003 Lubawka-miasto

= Inwestor: Gmina Lubawka
Pl. Wolnosci 1
58-420 Lubawka
= Stadium: Projekt Wykonawczy
= Branza elektryczna
= Autor: arch. Agnieszka Czajkowska

Podstawy opracowania

. Umowa nr 158/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu  05.12.2016r.

. Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

. Odkrywki wykonane na obiekcie

. Ekspertyza techniczna ochrony pozarowej budynku z 04.2017

. Inwentaryzacja przewodoéw kominowych

. Projekt budowlany z 09.2015 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr 240/15 z
09.11.2015

. Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS

. Projekt budowlany-ANEKS z 05.2016 stanowigcy zatacznik do pozwolenia na budowe nr
240/15/16 zm 05.08.2016

. Pismo Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gérze z
dnia 21.02.2017r.

. Projekt wykonawczy z 05.2016 wykonany przez BPB VANELLUS

. Mapa do celdw projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego geodete Zbigniewa
Krolaka
. Obowigzujace normy i przepisy Prawa budowlanego
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen zabytkowego budynku Ratusza w
Lubawce zwigzana ze zwigkszeniem funkcjonalno$ci budynku, przystosowaniem go dla osob
niepetnosprawnych oraz dostosowaniem do przepiséw pozarowych

Docieplenie czesci $cian i stropéw, wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
jak réwniez czesciowa przbudowa parteru objete zostaty pozwoleniem na budowe nr 240/15 z
09.11.2015r.

Remont elewaciji objety jest pozwoleniem na budowe 240/15/16 zm z 05.08.2016r.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aneks 2 do projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do

pozwolenia na budowe nr 240/15 z dn. 09.11.2015 r. w zakresie przebudowy czesci pomieszczen
Ratusza. Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z wcze$niejszymi projektami budowlanymi.
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Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkéw miasta Lubawka pod numerem 669/J w
dniu 11.05.1981r. Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytkéw pod numerem 1-6 (AZP 88-
19) jako obszar zabytkowy- historyczny uktad urbanistyczny oraz jako strefa obserwacji
archeologicznej miejscowos$ci 0 wczesnej metryce historycznej .

Projekt uzyskat opinie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
31 Roboty rozbiérkowe .
. Demontaz cze$ci posadzek na 2pietrze
. Demontaz $cian i sufitow pomieszczeniu archiwum na 2 pietrze -poddasze
. Demontaz cze$ci drzwi wenatrzncyh zgodnie z rysunkami
. Demontaz czeSci Scian wewnetrznych zgodnie z rysunkami
. Demontaz instalacji sanitarnej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
. Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
3.2 Prace zwigzane z poprawa funkcjonalnosci w budynku, dostosowaniem dla os6b

niepetnosprawnych i obowigzujacych przepiséw sanitarnych i BHP

. Nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen na parterze —wykonaie nowego aneksu socjalnego, scalenie
czesci pomieszczen biurowych, przebudowa pomieszczen biurowych zgodnie z rysunkiem

. Nowy uktad funkcjonalny pomieszczen na pietrze :sali posiedzen wraz z aneksem kuchennym,
przebudowa sekretariatu , wykonanie nowego aneksu socjalnego

. Wykonaie nowych weztéw sanitarnych —toalaeta damska, meska, toaleta dla petentéw i
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe

. Montaz platformy dla osdb niepetnosprawnych

. Wykonie pomieszczenia archiwum na 2 pietrze —adaptacja nieuzytkowego strychu

. Remont posadzki w pomieszczeniach biurowych na 2 pietrze w celu zniwelowania istniejgcych pochylen

. Renowacja drzwi na 1 pietrze

. Wykonie wentylacji w pomieszczeniach objetych opracowaniem

3.3 Prace zwigzane z dostosowaniem do przepiséw pozarowych

Wymiana drzwi do piwnicy na drzwi o odporno$ci ogniowe;

. Wykonaie nowych $cian odzielajacych nieuzytkowy strych od pomieszczen uzytkowych wrazz
montazen drzwi o doporno$ci pozarowej

. Na poziomie 2 pigtra zabepieczenie od gory stropu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
do opowiedniej klasy odpornosci ogniowe;

. Na poziomie 2 pigtra zabepieczenie od dotu stropu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
do opowiedniej klasy odporno$ci ogniowe;

. Obudowa palnej konstrukcja dachu w pomieszczeniach uzytkowych do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej

. Wymiana drzwi do pomieszczen na parterze i 2 pietrze oraz do piwnciy do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej

. Uszczelnienie i wyposazenie w samozamykacze drzwi na 1 pietrze

. Przesunigcie hydrantu na 2 pietrze przy klatce schodowej

. Wyposazenie w urzadzenia oddymiajace istniejacych okien na spoczniku miedzy 1, a 2 pietrem

. Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez stropy pomieszczen zamknietych do odpowiedniej
odpornosci pozarowej

. Instalacja elektryczna w budynku w zakresie przebudowywanych pomieszczen doprowadzona do
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami



Inwestor: Gmina Lubawka Strona: 6

Obiekt: Ratusz Nr dokumentu: 0244-0T- PW-E
PI. Wolnosci 1 58-420 Lubawka
Stadium: Projekt Wykonawczy Data: 05.2017

. Wykonie awaryjnego o$wietlenia ewkuavyjnego na kaltce schodowej i na korytzru budynku
. Wyposazenie w czujki dymu pomieszczen na 2 pietrze

4, ETAPOWANIE INWESTYCJI.

Inwestycja moze by¢ realizowana jednoetapowo.
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Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1

2.2

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w branzy elektrycznej przebudowa czesci
pomieszczen budynku Ratusza w Lubawce w nawigzaniu do zmian uktadu fonkscjonalnego i zalecen
ekspertyzy pozarowej

Zakres opracowania

Zmiany w istniejacej rozdzielnicy gtownej RG

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych .

Wykonanie nowych rozdzielnic RP-1, RP-2, RP-3, RK

Wykonanie instalacji oswietleniowej ogoinej w pomieszczeniach objetych opracowaniem

Wykonanie instalacji oSwietleniowej awaryjnej i ewakuacyjnej.

Wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogélnych i do zasilania komputerow w pomieszczeniach
objetych opracowaniem

Wykonania zasilania urzadzen (wentylatoréw, platformy itp.)

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice

W istniejacej rozdzielnicy gtownej RG znajdujacej sie na klatce schodowej miedzy 1,a 2 pietrem projektuje
sie dodatkowo wytacznik nadpradowy S314C 40A jako zabezpieczenie WLZ projektowanej rozdzielnicy
zasilania komputeréw RK. Natomiast istniejace wytaczniki S303C 32A do zasilania rozdzielnic RP-1, RP-
2, RP-3 pozostajg bez zmian, jedynie WLZ tych rozdzielnic beda nowe.

Nowe rozdzielnice projekiuje sie jako wnekowe.

Rozdzielnice RP-1 —rys. E/110- zaprojektowano w holu na parterze. Zasila¢ bedzie obwody z parteru.
Zasilanie rozdzielnicy RP-1 wewnetrzna linig zasilajacg z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x10mm2.

Rozdzielnice RP-2 —rys. E/111- zaprojektowano w holu na 1 pigtrze. Zasila¢ bedzie obwody z 1 pietra.
Zasilanie rozdzielnicy RP-2 wewnetrzna linig zasilajaca z rozdzielnicy RG przewodem YDY5x10mma2.

Rozdzielnice RP-3 —rys. E/112- zaprojektowano w korytarzu na 2 pietrze. Zasila¢ bedzie obwody z 2
pietra. Zasilanie rozdzielnicy RP-3 wewnetrzna linig zasilajacg z rozdzielnicy RG przewodem
YDY5x10mm2.

Rozdzielnice RK -rys.E/113 —zaprojektowano w pomieszczeniu serwera nr 2/14. Zasila¢ bedzie gniazda
komputerowe na wszystkich kondygnacjach w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Zasilanie
rozdzielnicy RK wewnetrzna linig zasilajacg z rozdzielnicy RG przewodem YLY 5x16

Ze wzgledu na niekompletny i nieaktualny opis w istniejgcych rozdzielnicach nalezy wszystkie przewody
przepig¢ do nowych rozdzielnic. Nieczynne przeqwody nalezy odpigc od rozdzielni, a pole pozostawi¢
jako rezerwowe dla przysztych obwodow.

Zasilanie centralki sygnalizacji pozaru CSP oraz centralki oddymiania RZN znajdujacych sie na parterze

nalezy zasili¢ przewodami HDGs PH90 3x2,5mm2 sprzed wytgcznika gtdwnego znajdujacego sie szafce
licznikowej obok rozdzielni glownej RG

Instalacja oswietlenia ogdlnego
Projektuje sie wykonanie instalacji oswietleniowej pod tynkiem z osprzetem podtynkowym.. Natezenie

oSwietlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgcymi normami. Projektuje sig oprawy LED.
Proponowane typy opraw ujete na rysunkach E/103 do E/105.
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Oprawy na klatkach schodowych i w holach (zyrandole i kinkiety) pozostaja bez zmian

2.3 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W wyjsciach ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe typu np ,AWEX z 1-godzinnym

czasem $wiecenia. Rowniez o$wietlenie awaryjne w holachi na klatkach schodowych projektuje sie
oprawy awaryjne jak wyzej z 1-godzinnym czasem $wiecenia . Zatgczanie tych opraw odbywa sie
automatycznie w przypadku zaniku zasilania.

Dla catosci $rednie natezenie o$wietlenia awaryjnego 5 Ix. Wysoko$¢ mocowania opraw na scianie h= 2,2
m. Urzadzenia o$wietlenia awaryjnego nalezy konserwowa¢ zgodnie z przepisami.

24 Instalacja urzadzen i gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych do zasilania komputeréw i ogéinego przeznaczenia projektuje sie wykonac
przewodem YDYpzo 3x2,5 mm? . W cze$ci biurowej uktadane w kanatach przypodtogowych dzielonych
przegrodg na oprzewodowanie logiczne i elektryczne. Natomiast w czesci  socjalnej , na klatce
schodowej i korytarzach pod tynkiem z osprzetem podtynkowym. Gniazda wtykowe do zasilania
komputeréw z blokada typu ,DATA” f-my np ,Legrand’. Zasilanie gniazd komputerowych odbywaé sie
bedzie z osobnej rozdzielnicy RK . Wysoko$¢ montazu gniazd ujeta w rysunkach.

25 Wytacznik pozarowy budynku

Kaseta wytacznika pozarowego istniejaca przy wejsciu do budynku. Zbicie szybki i wcisniecie przycisku
spowoduje wytgczenie zasilania budynku.

2.6 Ochrona od porazen

Dla wszystkich nowoprojektowanych obwodow zasilania urzadzen, gniazd wtykowych i o$wietleniowych
jako dodatkowa ochrone od porazen przewiduje sie samoczynne wytaczanie zasilania. Natomiast dla
obwodow zasilania urzadzen i gniazd dodatkowo zabezpieczenia réznicowopradowe.

2.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RK do zasilania komputeréw przed skutkami przepie¢ projektuje sie ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy B+C firmy ,Legrand”.

Instalacja w systemie TN-S.
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczanie zasilania

2.8 Przejscia przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego

Przej$cia kabli przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego (oznaczone w branzy budowlanej) oraz
przez strop nad pomieszczeniami ,zamknietymi” tzn. korytarze, klatki schodowe uszczelni¢ do
odpowiedniej odpornosci pozarowej

3. ODSTEPSTWO OD ROZWIAZANIA ZAWARTEGO W PROJEKCIE

Zastapienie podanych w projekcie materiatow i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych
nie gorszych niz okreslone w projekcie oraz posiadania przez zamienniki wymaganych polskich
Swiadectw i certyfikatow . Wszystkie materiaty i produkty ujete w projekcie powinny by¢ | gatunku.
Opracowat:
Ludwik Adamiak



