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B. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Autorzy opracowania

Spis zawartosci opracowania

Spis rysunkéw

Cze$¢ opisowa — projekt wykonawczy
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Cze$¢ rysunkowa

C. SPIS RYSUNKOW

L.P

NUMER ZAWARTOSC SKALA
RYSUNKU

IT-1 Instalacje teletechniczne - rzut parteru 1:100

IT-2 Instalacje teletechniczne - rzut 1 pigtra 1:100

IT-3 Instalacje teletechniczne - rzut 2 pigtra 1:100

IT-4 Schemat blokowy systemu oddymiania klatek schodowych.

O | | W

IT-5 Schemat blokowy instalacji systemu SAP.

D. OPIS TECHNICZNY

Podstawy opracowania

Umowa nr 158/2016 na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w
dniu 05.12.2016r.

Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

Odkrywki wykonane na obiekcie

Ekspertyza techniczna ochrony pozarowej budynku z 04.2017
Inwentaryzacja przewodow kominowych

Projekt budowlany z 09.2015 stanowiacy zatacznik do pozwolenia na budowe nr
240/15 2 09.11.2015

Projekt wykonawczy z 09.2015 wykonany przez BPB VANELLUS

Projekt budowlany-ANEKS z 05.2016 stanowiacy zalacznik do pozwolenia na
budowe nr 240/15/16 zm 05.08.2016

Pismo Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw Delegatura w
Jeleniej Gorze z dnia 21.02.2017r.

Projekt wykonawczy z 05.2016 wykonany przez BPB VANELLUS

Mapa do celéw projektowych z 29.04.2016 wykonana przez uprawnionego
geodete Zbigniewa Krolaka
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Opis rozwigzania projektowego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci pomieszczen — zabytkowego
budynku Ratusza w Lubawce zwigzana ze zwigkszeniem funkcjonalnosci budynku,
przystosowaniem go dla o0sob niepelnosprawnych oraz dostosowaniem do przepiséw
pozarowych

Docieplenie czesci $cian 1 stropdw, wymiana pokrycia dachowego i wymiana stolarki
okiennej 1 drzwiowej jak rdwniez czesciowa przebudowa parteru objete  zostaly

pozwoleniem na budowe nr 240/15 z 09.11.2015r.

Remont elewacji objety jest pozwoleniem na budowe 240/15/16 zm z 05.08.2016r.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aneks 2 do projektu budowlanego stanowigcego
zatacznik do pozwolenia na budowe nr 240/15 z dn. 09.11.2015 r. w zakresie przebudowy
czesci pomieszczen Ratusza. Opracowanie nalezy rozpatrywaé lacznie z wczesniejszymi
projektami budowlanymi.

Budynek Ratusza jest wpisany do rejestru zabytkéw miasta Lubawka pod numerem
669/J w dniu 11.05.1981r. Miasto Lubawka jest wpisane do wykazu zabytkéw pod
numerem 1-6 (AZP 88-19) jako obszar zabytkowy- historyczny uklad urbanistyczny
oraz jako strefa obserwacji archeologicznej miejscowosSci o wczesnej metryce
historycznej .

Projekt uzyskat opinie Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

W ramach projektu instalacji teletechnicznych planowane jest zgodnie z postanowieniami
ekspertyzy technicznej ochrony pozarowej, objecie klatki schodowej systemem oddymiania
oraz 2 pietra budynku wraz z gléwnymi ciggami komunikacyjnymi pozostatych kondygnacji
systemem pozarowym. Ponadto planowanym zakresie remontu planowana jest wymiana
okablowania strukturalnego sieci logicznej oraz okablowanie systemu AV w pomieszczeniu
narad.

1. INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU

1.1. Zakres opracowania
Zakres  rzeczowy niniejszej dokumentacji  obejmuje  instalacje
zabezpieczenia pomieszczen drugiego pietra oraz gldwnych ciggdw komunikacyjnych
budynku. Zawiera Interaktywng Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru, w tym:
* instalacje central wraz z zasilaniem awaryjnym ,
* instalacje interaktywnych linii dozorowych petlowych ,w oparciu o optyczno
termiczne detektory pozaru, stanowigce automatyczny uktad wyzwalania ,
* instalacje recznych ostrzegaczy pozarowych, stanowigcych nieautomatyczny
uktad wyzwalania ,
* instalacje detektorow optyczno-termicznych z wbudowanymi
sygnalizatorami akustycznymi,
* instalacje modulu kontrolno-sterujacego,

* doprowadzenie sygnatow z centrali oddymiania klatki schodowe;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
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. Rozporzadzenie MSWiA z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010r)

. Rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,

poz. 690 z p6zn. zm.)

. Polska Norma PN-CEN/TS 54-14 — ,Systemy Sygnalizacji Pozarowej —
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

. Polska Norma PN-B-02877-4 — | Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta” — Zasady projektowania

. Polska Norma PN-EN 60364 — ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”

. Polska Norma PN-EN 50173-1:2011 - Technika informatyczna. Systemy

okablowania strukturalnego. Cz¢s$¢1: Wymagania ogolne

. Polska norma PN-EN 50173-4:2009/A1:2011 Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego. Cze$¢4: Zabudowania mieszkalne

. PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

. PN-EN 50173-1: 2009/A1, ISO/IEC 11801: 2002/FDAmd.2 i wymaganiami
producenta systemu.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z pézn. Zm.)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania.

. podktady budowlane budynku

1.3. System sygnalizacji pozaru
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1.3.1. Przyjety scenariusz pozarowy (zalozenia ogoélne)
Ponizszy scenariusz ma na celu zapewnienie:
* Dbezpiecznej ewakuacji ze strefy objetej pozarem ,
* uruchomienie systemu oddymiajacego klatke schodowa

* umozliwienie prowadzenia akcji gasniczej w obiekcie.

Zadania i dzialanie systemu SAP

Podstawowym zadaniem Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) jest wykrycie zagrozen

pozarowych — zadymienie, wzrost temperatury. W przypadku wykrycia zagrozenia

przez czujki pozarowe (zadymienie, wzrost temperatury) wywota alarm pozarowy I

stopnia. Alarm ten jest sygnalizowany w centrali pozarowej i wymaga potwierdzenia

przez obstuge. Czas (t1) do potwierdzenia alarmu nie bedzie dtuzszy niz t1=30s. Po

potwierdzeniu alarmu, obstuga be¢dzie miata czas t2 na weryfikacje alarmu, czyli

odczytanie z centrali miejsca gdzie znajduje si¢ alarmujaca czujka i sprawdzenie,

czy nie jest to alarm falszywy. Czas t2 ustalony zostanie na podstawie prob na

obiekcie i po uzgodnieniu z Uzytkownikiem. W przypadku alarmu falszywego,

obsluga skasuje alarm. W przypadku potwierdzonego zagrozenia obsluga

przystepuje do akcji gasnicze;j.

Jezeli alarm pozarowy I stopnia nie zostanie skasowany w czasie t1+t2, centrala przejdzie

w tryb alarmu II stopnia. Alarm II stopnia wywota tez kazdorazowe wcisnigcie

przycisku ROP oraz jezeli w czasie t1 nie nastapi potwierdzenie.

W trybie alarmu II stopnia wlaczone zostaja sygnalizatory akustyczne oraz nastepuje

wysterowanie urzadzen oddymiania klatki schodowej.

Powrdt do trybu normalnej pracy systemow wspotpracujacych z systemem SAP moze

nastgpi¢ tylko w przypadku skasowania alarmu w systemie SAP.

Wylaczenie zasilania obiektu wylacznikiem pozarowym moze nastgpi¢ tylko w trybie

recznym.

1.3.2. Opis funkcjonalny systemu wczesnej detekcji pozaru

Ochrong objeto wybrane pomieszczenia, ktore wg wymagan ochrony przeciwpozarowej

winny by¢ objete systemem automatycznych i recznych sygnalizatordw pozaru.
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Przyjeto system wykrywania 1 sygnalizacji pozaru z automatycznymi i recznymi
ostrzegaczami ROP podiagczonymi do centrali sygnalizacji pozaru pracujacej w systemie
interaktywnym.

Centrala zainstalowana zostanie na parterze w okolicy pomieszczenia socjalnego. Centrala
systemu SSP winny by¢ przystosowana po podlaczenia nadajnikéw monitoringu do PSP.
Umowa o $wiadczenie tego typu ustug i montaz nadajnika lezy po stronie wiasciciela obiektu.
Glownym elementem systemu sygnalizacji pozaru bedzie jednopetlowa centrala typu IP
Integral B7 firmy Schrack-Seconet, wspdtpracujaca z elementami petlowymi tej samej firmy.
Centrala jak i urzadzenia pgtlowe tworzg uklad w pelni cyfrowy.

Zastosowane zostana czujki o duzym wskazniku czulosci - dwusensorowe, optyczno-
temperaturowe, ktdrych powierzchnia dozorowania ( ochrony) wynosi 60-80 m2 a ich klasa
przydatnosci jest pozytywna dla testow TF1-TF9. Multisensory zapewniaja z jednej strony
obnizenie poziomu falszywych alarméw prawie do 0%, a z drugiej strony zwiekszaja
wykrywalnos¢ wszystkich typéw pozarow.

W proponowanych czujkach zastosowana jest cyfrowa kompensacja umozliwia adaptacje
kazdej czujki do warunkéw otoczenia /zabrudzenie, starzenie si¢ materiatow itp./, co
powoduje, ze zachowana jest stata roznica miedzy poziomem alarmu i aktualnym poziomem
otoczenia. Mozliwa jest takze regulacja czutosci sensoréw detektora z poziomu centrali.
Podstawowym zasilaniem centralki jest sie¢ 220V 50Hz w uktadzie L1,PE+N, a rezerwowym
- zabudowane w obudowie 2 akumulatory 12V ladowane z zabudowanego zasilacza
pozwalajace na awaryjne zasilanie systemu w stanie dozorowania do. 72 godziny.

Wszystkie z proponowanych do zastosowania urzadzenia posiada¢ powinny wymagane atesty
CNBOP w Jozefowie k.Otwocka.

Przy centralce SSP zostanie zamontowany przycisk ROP wilaczajacy wszystkie procedury
alarmowe zwigzane z zagrozeniem pozarowym w budynku.

1.3.3. Instalacja obwodéw dozorowych SSP

Na terenie obiektu zaprojektowane zostang interaktywne linie dozorowe klasy ,,A” wykonane
przewodami uniepalnionymi PH-0. Z racji zabytkowego charakteru budynku przewody
nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Przewody sterujace i kontrolne dla urzadzen, ktorych praca zarzadza system SAP w czasie

pozaru nalezy wykona¢ jako niepalne PH-90
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Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe zostang uszczelnione masami
ognioodpornymi. Wszystkie przewody uniepalnione mocowane beda uchwytami o takiej
samej odpornosci ogniowej jak przewod. Styki urzadzen w miejscach wilgotnych
zabezpiecza¢ odpowiednim lakierem.

1.3.5. Zasilanie urzadzen

Centralke projektuje si¢ zasila¢ pradem 220V/50Hz z wydzielonego, oznaczonego
pola tablicy. Do tego pola nie wolno przylacza¢ zadnych innych odbiorow energii
elektryczne;j.

Na wypadek awarii zasilania system SAP posiada wilasne zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw kwasowych-zelowych SLA, zabudowanych w centralce CSP, w celu
zapewnienia zasilania awaryjnego, przez okres minimum 72 godziny po zaniku napigcia
sieciowego. Do akumulatorow nie mozna przylacza¢ zadnych odbiornikow energii nie

zwiazanych z sygnalizacja pozarowa.

Wyznaczanie pojemnosci akumulatorow zasilania awaryjnego.

Liczba linii
Pobo6r pradu lacznie Wymagany czas pracy | Pojemnosé akumulatorow
dozorowych
dozorowanie [mA] | alarmowanie [mA] [h] [Ah]
1 7,89 115,79 72 4,84

Dobrano akumulatory o pojemnosci 7 Ah/24V

1.4. Zestawienie glownych elementéw systemu

Lp. Nazwa Opis Jm |Ilos¢

1 Integral IP BXF B7CPU X1 Centrala sygnaliza.cji pozaru -z wbudowanym kpl.| 1
zasilaczem 2,5A

2 7AH KOBE Akumulatory centrali pozarowej szt | 2
3 USB 502-1 Gniazdo czujki Szt | 24
4 | CUBUS MTD533X-S (TF1-TF9) | Czujka wielosensorowa z sygnalizatorem akustycznym szt | 3
5 | CUBUS MTD533X (TF1-TF9) Czujka multisensorowa z izolatorem zwar¢ szt | 21
6 BX-0I13 Modut wejscia/wyjscia szt | 1
7 GEH MOD IP66 Obudowa modutu szt
8 MCP545X-1R-PL Reczny ostrzegacz pozarowy Szt 4
9 YntKSYekw 1x2x0,8 Kabel petli pozarowej szt | 150
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2 INSTALACJA ODDYMIAJACA KLATKE SCHODOWA

2.1. Cze$¢ ogodlna projektu

W celu zabezpieczenia klatki schodowej przed zadymieniem zaprojektowano uktad
umozliwiajacy usuwanie dymu i odprowadzania ciepla z tego obszaru w sposob grawitacyjny.
W tym celu projektuje si¢ montaz sitownikéw w oknach na spoczniku pomiedzy pierwsza i
druga kondygnacja.. Dla celéw nawiewu drzwi wejsciowe do budynku zostang otwarte
recznie przez obstuge obiektu po wyzwoleniu zdarzenia pozarowego.

Zgodnie z wynikajacymi potrzebami projektuje sie instalacje centrali np. typu RZN
4404-K, o odpowiedniej obcigzalnosci pradowej odpowiadajacej liczbie sitownikow.
Zadaniem centrali RZN jest zasilanie i kontrola urzadzen sktadowych systemu oddymiania.
Uruchomienie systemu bedzie polegato na otwarciu okien oddymiajacych.

Sterowanie praca sitownikdéw realizowane bedzie przez centrale oddymiania, po otrzymaniu
sygnatu z:

- przyciskéw alarmowych (reczne uruchomienie systemu)

- centrali Systemu Sygnalizacji Pozaru

W przypadku zainicjowania alarmu nastgpi:

- otwarcie okien dymowych

- podanie sygnatu do centrali systemu pozarowego CSP.

Przewody sterujace i kontrolne dla urzadzen, ktérych pracg zarzadza system oddymiania w
czasie pozaru, oraz lini¢ przyciskdw oddymiania nalezy wykona¢ jako niepalne PH-90
prowadzonych podtynkowo.

Wszystkie przejscia przewodow przez strefy pozarowe zostang uszczelnione masami

ognioodpornymi. Styki urzadzen teletechnicznych taczy¢ w puszkach instalacyjnych PH90.

2.1.1. Zakres opracowania
Zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje instalacje sterowania silownikow okien
oddymiajacych, w tym:
- instalacje central wraz z zasilaniem awaryjnym,
- instalacje recznych przyciskow alarmowych, stanowigcych nieautomatyczny uktad
wyzwalania ,

- doprowadzenie sygnalow do centrali SAP po prze moduty pozarowe,
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- montaz sitownikow w oknach oddymiajacych

- montaz przyciskow przewietrzania.

2.2. Cze$¢ techniczna projektu instalacji oddymiania

2.2.1. Zalozenia projektowe
Na klatkach schodowych zostang zainstalowane reczne przyciski alarmowe, ktorych
zadzialanie spowoduje otwarcie okien oddymiajacych. Przyciski alarmowe zostang
zainstalowane na kazdej kondygnacji, detektory systemu sygnalizacji pozaru zostang

zintegrowane z systemem oddymiania po przez potaczenie kablowe.

Kazdorazowe otwarcie klap dymowych w trybie alarmowym sygnalizowane bedzie na
centrali pozarowej, w tym celu centrale oddymiania nalezy doposazy¢ w modut

przekaznikowy.

Dodatkowo, przy centralce, oprocz przyciskow alarmowych, zostang zainstalowane przyciski
przewietrzania, pozwalajace na otwarcie okien w celu przewietrzenia klatki schodowe;.

Uzycie przycisku przewietrzania nie bedzie wzbudzaé alarmu w systemie.

Nalezy zabezpieczy¢ przyciski przewietrzania przed nieuprawnionym uzyciem (przelaczniki

uruchamiane kluczem).

Obliczenia dotyczace wymagane] powierzchni czynnej klap i sposobu napowietrzania nie sg

tematem tego opracowania i znajdujg sie¢ w czesci architektonicznej projektu.

2.2.2. Centrala sterujaca ukladem oddymiania

Zadaniem central oddymiania jest zasilanie urzadzen oraz kontrola tras kablowych potaczenia
z sitownikami i polaczenia z systemem wizualizacji stanu systemu.

Centrale oddymiania powinny by¢ wyposazone w wystarczajacg ilo$¢ bezpotencjatlowych

wyjs¢ przekaznikowych umozliwiajacych:

- przekazanie sygnalu alarmu i sygnalu o uszkodzeniu centrali do systemu sygnalizacji

pozaru,

w tym celu centrale nalezy doposazy¢ w modut TR-42 posiadajace bezpotencjalowe wyjscia

stanu centrali oddymiania.

2.2.3. Zasilanie centralki oddymiania
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Centralki oddymiania zasilone zostang napigciem zmiennym 230V/50Hz, zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych. Obwdd zasilania zabezpieczyé z oznaczeniem
informujacym o podtaczeniu instalacji p.poz.

Szczegoly instalacji zasilajacej, znajduja sie w projekcie instalacji elektrycznych.

Na wypadek awarii zasilania, system posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw
kwasowych-zelowych SLA, Pojemnos$¢ akumulatoréw musi zapewni¢ prace systemu przez
okres min. 48 godzin, w czasie ktérych centralki beda w stanie uruchomié¢ sitowniki i
otworzy¢ klapy oddymiajace.

2.2.4. Obsluga i konserwacja urzgdzen pozarowych

Zabudowana na obiekcie instalacj¢ powinien obstugiwaé przeszkolony personel
obiektu, ktory musi zna¢ zakres podstawowych czynnosci, jakie w przypadku zaistniatego
alarmu badz awarii nalezy wykonac.

Konserwacje systemow pozarowych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Celowym
byloby, aby opieke nad systemem zleci¢ firmie, ktéra zabuduje niniejsza instalacje na
obiekcie.

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawaé regularnym badaniom okresowym.

Fakt przeprowadzania wszelkich prac zwigzanych z konserwacja lub naprawg systemu
powinien by¢ zapisany w zeszycie konserwacji systemu, przechowywanym u uzytkownika
obiektu.

W miejscu zainstalowania centralki, powinny znajdowac si¢ nast¢pujace dokumenty:

- instrukcja obstugi centralki

- ksigzka kontroli systemu

Zestawienie dla systemu oddymiania

Lp. |Nazwa Opis Jm Ilos¢
1 RZN 4404-K Centrala oddymiania z 2 akumulatorami 3,2Ah kpl. 1
2 DDS 54/500 Sitownik okien szt 2
3 RT 42-ST Przycisk oddymiania szt 2
4 SLT 42U Przycisk przewietrzania z kluczykiem szt 1
5 PIP-2a Puszka instalacyjna PH90 szt 2
6 TR-42 Modut przekaznikowy szt 1
7 HTKSH 3x2x0,8 Przewdd przyciskow oddymiania szt 20
8 HDHs 3x2,5 Przewdd do sitownikéw szt 20
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3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3.1 Wymagania podstawowe

W ramach zadania planuje sie wymiang obecnej sieci logicznej. W okablowaniu
poziomym jako medium transmisyjne dla przesylu danych logicznych nalezy zastosowaé
przewody i komponenty nieekranowane kategorii 6 spelniajace wymagania klasy E wedtug
standardow TIA TSB-155 i ISO/IEC 24750.

3.2 Koncepcja.

Zastane instalacje sieci komputerowej wraz z infrastruktura nalezy zdemontowacé i
zutylizowa¢. W pomieszczeniach istniejace okablowanie nalezy umiesci¢ w projektowanych
korytkach instalacyjnych. Istniejaca szafke teletechniczng zlokalizowana w pomieszczeniu
informatycznym nalezy doposazy¢ w niezbedne panele zakonczen okablowania oraz
organizery kablowe. Prace te nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z dzialem informatycznym
uzytkownika. Nieuzywane elementy sieci w porozumieniu z dzialem informatycznym
uzytkownika nalezy zdemontowac i przekazac.

W ramach projektu, nalezy wykonaé¢ okablowanie strukturalne sieci logicznej. W ciagach
komunikacyjnych 1 zejsciach pionowych w pomieszczeniach przewody prowadzié
podtynkowo w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach biurowych nalezy zamontowaé
przypodtogowe koryta instalacyjne w ktérych w wydzielonych kanatach prowadzone bedzie
okablowanie elektryczne i strukturalne. W korytach zamontowane zostana gniazda koncowe
sieci logicznej.

W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne dla przesylu danych logicznych
nalezy zastosowaé nieekranowany kabel miedziany spelniajacy wymagania dla kategorii 6.

Catos¢ systemu posiada¢ bedzie petng zgodnos$é z zaleceniami norm: PN _EN 50173-
1:2007, PN_EN 50173-2:2007, co gwarantuje otwarto$¢ systemu okablowania na wszelkie
zastosowania w dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i1 systemdow
sterowania.

Uktad sieci zostal zaprojektowany w topologii gwiazdy. Do budynkowego punktu
dystrybucyjnego bedzie podtaczone kazde gniazdo odbiorcze za pomoca paneli krosowych.
Zastosowane rozwigzanie zapewnia mozliwos¢ zestawienia innych, wymaganych potaczen
dla transmisji sygnatow: pierscien (ring), magistrala (bus). Umozliwia rowniez wykonanie
szybkich zmian w strukturze okablowania oraz odznacza si¢ prostota w usuwaniu usterek. W
przypadku uszkodzenia dowolnej linii, przestaje pracowa¢ tylko jedna stacja robocza,
podtaczona do tej linii.

3.3 Okablowanie poziome.

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla UTP, kategorii 6.
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Projektuje si¢ zastosowanie modutéw RJ45 i1 paneli krosowych w sekwencji EIA/TIA
568B. Sekwencja ta jest stosowana najczescie] w instalacjach okablowania strukturalnego na
Swiecie w nowych instalacjach, pokrywa si¢ z 10Base-T, ISDN, itd. oraz jest zgodna z
dowolnym systemem telefonicznym w sekwencji USOC, przy czym w tym wypadku pary 1 1
3 sekwencji 568B pokrywaja si¢ z parami 1 i 2 sekwencji USOC. Moduty RJ45 spetniaja
wymagania kategorii 6. Posiadajg osiem konektordéw, z pojedynczymi ztgczami i wykonane sa
w wersji ekranowanej (zgodne z zalozeniami normy PN_EN 50173-1:2007).

Oznaczenie kabli.

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢é w sposdéb umozliwiajacy ich
tatwg identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych
oraz na gniazdach odbiorczych zlokalizowanych zgodnie z rysunkami.

3.4 Gniazda odbiorcze.

Poszczegdlne linie okablowania poziomego zakonczone zostang w gniazdach
odbiorczych, na modutach RJ45. Gniazda nalezy montowa¢ w modulach zintegrowanych z
elektrycznymi typu DATA w PEL wg dokumentacji instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Rozmieszczenie gniazd odbiorczych instalacji okablowania strukturalnego przedstawiono na
planach. Dla pomieszczen nie objetych przebudowa na tym etapie, prac nalezy ulozyé nowe
okablowanie, ktdére nalezy wprowadzi¢ do pomieszczen i zakonczy¢é w puszce natynkowe;j
przy wejsciu do pomieszczenia, z drugiej strony przewod nalezy zaterminowaé na panelu w
szafie dystrybutorskiej. Wypusty zostaly pokazane na planach wykonawczych.

3.5 Testowanie okablowania strukturalnego.

Po wykonaniu wszystkich polaczen kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary
dynamiczne, zgodnie z normami oraz wymaganiami producenta, celem sprawdzenia
wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych.

Szczegolowe raporty pomiarowe wszystkich kabli nalezy zamiesci¢ w dokumentacji
powykonawczej. Pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby,
posiadajace odpowiedni certyfikat wystawiony przez producenta systemu okablowania
strukturalnego.

Nalezy zastosowaé system okablowania strukturalnego jednego producenta, ktory udzieli
gwarancji na zainstalowany system na okres dluzszy niz 20 lat. W szafie nalezy umiesci¢ opis
relacji wszystkich kabli.
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4 OKABLOWANIE SYSTEMU AV

Dodatkowo w sali posiedzen nalezy wykona¢ okablowanie systemu AV oraz
naglo$nienia. W tym celu nalezy utozy¢ okablowanie pomiedzy projektorem, a przylaczem
podtogowym. Na potrzeby posiadanego przez uzytkownika systemu naglos$niania nalezy
wykona¢ instalacje okablowania glosnikéw. Lokalizacje wypustow wykona¢ wg. plandéw
wykonawczych, przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Zestawienie elementow systemu

L.P. Opis j-m. | Ilos¢
STRUKTURA
1 org. kablowy W/40xG/60 szary szt | 1
2 p/panel pusty 24x keys szary (RAL 7035) szt | 3
3 modut Keystone RJ45 (8P8C) kat.6 UTP bezn szt | 54
4 modut Keystone RJ45 (8P8C) kat.6 UTP beznarzedziowy szt | 39
5 puszki n/t dla wypustow kabli LAN LIGHT 162x116x76 szt | 6
6 Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone ptaska podwdjna biaty szt | 1
7 Ramka gniazd - dostawa w sprzecie elektrycznym szt | 1
8 kabel U/UTP kat.6 LSOH 305m karton fioletowy krt | 8
9 p/cord U/UTP kat.6 2,0m PVC szary szt | 38
10 Listwy kablowe 160x55mm, 2-komorowe przypodtogowe, m | 100
11 Adapter 2xRJ45 szt | 6
12 Adapter 1xRJ45 szt | 26
13 Gniazdo LAN n/t szt | 2
14 Sruby montazowe do osprzetu 19" ($ruba, podktadka, koszyczek), kpl. 4szt. kpl | 10
15 Tasma rzepowa do wigzek kablowych, szer. 19mm/10m czarna szt | 5
OKABLOWANIE AV
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1 Przewdd HDMI 15m np. Lindy 37857 kabel HDMI 1.4/2.0 z Ethernet -15m szt.| 1
2 Przewdd VGA 15m np. Lindy 36378 Kabel VGA - VGA (D-sub) Premium - 15m szt | 1

3 | Przewdd Audio 15m np. Melodika MDPMJ150 15m Przedtuzacz Jack 3.5mm Stereo | szt | 1

4 Zestaw gniazd nasciennych Lindy Socket Pack 13 (jack 3,5mm + VGA + HDMI) szt | 2
5 Przewdd gtosnikowy TLYp 2x1 m | 60
6 Gniazdo gtosnikowe 4-krotne BMGL34.01/11 szt | 1
7 Gniazdo gtos$nikowe 1-krotne BMGL31.01/11 szt | 4
TRASY KABLOWE
1 Rurka karbowana peszla 63mm, Legrand m | 100
2 Rurka PCV biala, sztywna 63mm, Legrand m | 100
3 Zatrzaskowa listwa kablowa 130 x 50 z akcesoriami wykonczeniowymi m | 20
4 Uszczelnienie przepustow kablowych kpl | 1
5 Wykonanie bruzd dla tras kablowych wraz z odtworzeniem powierzchni ( bez m | 250
malowania)
6 Przewierty przez $ciany o grubosci 0,5m szt. | 25

5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY I INWESTORA

5.1 Zalecenia dla wykonawcy

1)  Przed przystapieniem do robdt nalezy:

* zapozna¢ si¢ z projektem,

e zapozna¢ si¢ z dokumentacjg instalacji elektrycznych, wodnych, wentylacyjnych,
oswietleniowych i innych w celu unikniecia uszkodzen i kolizji z tymi instalacjami
oraz prawidlowego wykonania instalacji.

2) Instalacje wykona¢ metodami podanymi w niniejszym opracowaniu.
3) Trasy kablowe montowa¢ w sposob odpowiedni dla instalacji bezpieczenstwa

(metalowe kolki i zawiesia).
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4) Instalacje wykona¢ wg dostarczonych z urzadzeniami DTR.

5)  Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg pelnigca nadzor.

6) Urzadzenia systemowe instalowa¢ w pomieszczeniach o matym zapyleniu.

7) Do instalacji uzywac kabli wyspecyfikowanych w niniejszej dokumentacji.

8) Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegétow, ktore w
projekcie nie zostalty omowione.

9) Zapewni¢ zgodno$¢ instalacji z wymogami prawa, przepisoéw budowlanych, przepisow
pozarowych.

10) Po wykonaniu instalacji Wykonawca dostarczy, a Uzytkownik bedzie zobowigzany
przechowywac nastepujace dokumenty:
¢ plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu,

e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu,
* wskazowki jak nalezy postepowaé w przypadku alarmow, awarii,
» ksigzka kontroli wszystkich instalacji powyzszego opracowania.
11) Ze wzgledu na rozmiar i zlozono$¢ instalacji nalezy wykona¢ dokumentacje

powykonawcza wraz z protokolami wymaganych pomiarow.

5.2 Zalecenia dotyczace konserwacji/eksploatacji urzadzen

Zainstalowane urzadzenia nalezy poddawa¢ regularnym badaniom okresowym wraz
z przeprowadzanymi przegladami instalacji. Fakt przeprowadzenia wszelkich prac
zwigzanych z konserwacja lub naprawg systemow powinien by¢ zapisany w zeszytach
systeméw, przechowywanych u Uzytkownika obiektu. Konserwacje systemu nalezy zlecic¢

wyspecjalizowanej firmie.



