


Kabel C1700-5P-SI

Klasa ochrony IEC CLI (I)

Montaż SM2 [ zestaw zwieszakowy 2 przewodowy]

Standardowy kolor RAL -

Test rozżarzonego drutu 650/5 [ 650/5]

Oznaczenie palności F [ F]

Opis typu OC [ Office compliant version]

Znak CE CE

Oznaczenie ENEC ENEC plus mark

Oznaczenie UL brak

Okres gwarancji 5 years

Stały strumień świetlny No

Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy 24

Oznaczenie RoHS RoHS mark

Akcesoria PFC N/A

Product Family Code SP532P [ TrueLine DIRECT/INDIRECT OC]

 

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe 220-240 V

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Sygnałowe napięcie sterujące 0-16 V DC DALI

Końcowy pobór mocy przy włączonym CLO - W

Prąd rozruchowy 19 A

Czas rozruchu 0.28 ms

Współczynnik mocy (Min) 0.9

 

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania tak

 

Mechanika i korpus

Materiał obudowy ALU

Materiał odbłyśnika -

Materiał optyki -

Materiał pokrywy optycznej/soczewki Polymethyl methacrylate

Materiał płyty montażowej Steel

Materiał mocowania Stainless steel

Wykończenie klosza/soczewki FR

Całkowita długość 1130 mm

Całkowita szerokość 55 mm

Całkowita wysokość 121 mm

Długość 1130 mm

 

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP IP40 [ IP40]

Kod mechanicznej odporności na uderzenia IK02 [ IK02]

 

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny 5850 lm

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Początkowa sprawność oprawy LED 127 lm/W

Początkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K

Początkowy Współczynnik oddawania barw ≥80

Początkowa chromatyczność (0.38, 0.38) SDCM <3

Początkowa moc pobierana 46 W

Toleracja zużycia mocy +/-10%

 

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h 1 %

Średni okres trwałości użytkowej L70B50 70000 h

Średni okres trwałości użytkowej L80B50 50000 h

Średni okres trwałości użytkowej L90B50 25000 h

 

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C

Średnia temperatura otoczenia 25 °C

Maksymalny poziom ściemnienia 1%

Umożliwia przełączanie w trybie losowym Brak

 

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871869687119500

Nazwa produktu na zamówieniu SP532P LED58S/840 PSD PI5 SM2 L1130

ALU

EAN/UPC - Produkt 8718696871195

Kod zamówienia 87119500

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu

zewnętrznym

1

Materiał Nr (12NC) 910504097503

Waga netto (szt.) 3.300 kg

TrueLine, wersja podwieszana
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Rysunki techniczne

TrueLine suspended SP530P-SP533P

Dane fotometryczne

SP532P L1130 1 xLED58S/840 OC
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