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SPIS TRESCI ,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-K-l ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

Demontaz cze$ci posadzek na 2pietrze

Demontaz $cian i sufitdw pomieszczeniu archiwum na 2 pietrze -poddasze

Demontaz czesci drzwi wewnetrznych zgodnie z rysunkami

Demontaz czesci Scian wewnetrznych zgodnie z rysunkami

Demontaz instalacji sanitarnej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem

SST-K- Il ROBOTY NAPRAWCZE | MUROWE

Kod CPV:

45454000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-6 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie
Zamurowania

Uzupetnienie otworow w sklepieniach

SST-K-11lT KONSTRUKCJE STALOWE

45262400-5 Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Nadproza

Wzmocnienie elementéw drewnianych wigzby blachg, oraz profilami i pretami stalowymi
Montaz wymianu stalowego HEA140 opartego na $cianach.
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SST-K-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1 WSTEP.

1.1

1.2

1.3

1.4

N

w

(3]

5.1

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace robét na placu budowy w ramach
kontraktu: Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci przygotowawcze i rozbiérkowe na placu budowy.
» Demontaz cze$ci posadzek na 2pigtrze
» Demontaz Scian i sufitbw pomieszczeniu archiwum na 2 pietrze -poddasze
» Demontaz cze$ci drzwi wewnetrznych zgodnie z rysunkami
» Demontaz czes$ci $cian wewnetrznych zgodnie z rysunkami
» Demontaz instalacji sanitarnej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
» Demontaz instalacji elektrycznej wraz z armatura w pomieszczeniach objetych opracowaniem
Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogoine.
MATERIALY
Dla robét rozbidrkowych i przygotowawczych materiaty nie wystepuja.
SPRZET.
Prace prowadzi¢ przy uzyciu, miotkéw o masie do 5 kg, przecinakdw stalowych, fomdéw, wiertarek udarowych.
TRANSPORT.
Transport przewozonych materiatdw z rozbiorki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem i przesuwaniem
WYKONANIE ROBOT.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren rozbiorki. Zabrania
sig prowadzenia rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle. W przypadku wystapienia watpliwosci badz zagrozen
wezwac projektanta rozbiérki i inspektora nadzoru.
Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaé sie do wymogéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz.
401).
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych kierownik robdt dokona doboru odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom, mogacym wynika¢ z wykonywania robét rozbiérkowych .
Wszystkie roboty budowlane wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej wg Prawa Budowlanego z zachowaniem przepisow
BHP robot rozbiérkowych.
Kolejnos¢ prac rozbiérkowych

zabezpieczy¢ i ogrodzié teren rozbidrki - ogrodzi€ taSma czerwono-biatg teren rozbidrki i ustawic tablice ostrzegawcze
zamontowaé rusztowania

zdemontowac obrdbki blacharskie i elementy na elewacji - z przeznaczeniem do przechowania lub oddania do punku
skupu ztomu

przeprowadzi¢ roboty wyburzeniowe,

demontaz krat okiennych

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

06.2017. r.
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5.2

5.3

demontaz instalacji na elewacii

demontaz chodnika wokét budynku

—urobek sukcesywnie wywozi¢ kontenerami na wysypisko posiadajgce uprawnienia zezwolenie odpowiedniego Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa ul. K. Michalczyka 23, 53-633 Wroctaw, (Dziat Gospodarki Odpadami) na sktadowanie odpadow
wybiera¢ podbudowe gruntowg znajdujaca sie pod opaska i wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko jak wyzej (bez sktadowania na
terenie rozbiorki)

Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy :

zakoriczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajgce

zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania

odtaczy¢ instalacje elektryczng

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Wykonawca rob6t powinien prowadziC roboty rozbidrkowe w sposéb, nie naruszajacy konstrukgji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu tego typu robét. Roboty rozbiérkowe
wykonywane beda na funkcjonujacym obiekcie — uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru termin ich przeprowadzenia tak, aby nie
zaktdécaC pracy w sasiednich pomieszczeniach. Zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem elementéw budynku sasiadujacych z placem budowy

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka i skuciem poszczegélnych elementéw nalezy uzywaé: urzadzen, ktore nie wplywajg
niekorzystnie na istniejace konstrukcje (mtoty reczne, tapki, fomy, wiertarki udarowe)

usuwanie rozebranych elementéw - reczne , poprzez zastosowanie pochylni lub rynien zsypowych oraz konteneréw do
gromadzenia odpaddw .

Przepisy szczegobtowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401).

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut odpadéw oraz ich
pylenie.

Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego.

Odpadéw nie wolno sktadowa¢ na kondygnacji, z ktdrej zostajg uzyskane, lecz mozliwie jak najszybciej usungé poza obrys
obiektu. Odpady sortowa¢ na biezaco, gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do
wywiezienia usuwac z terenu prac rozbidrkowych.

Zgodnie z ustawg o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementéw azbestowych) powstate w wyniku prac
rozbiorkowych kwalifikuje sie jako odpady komunalne. Odbiorcg ww. odpadéw komunalnych bedzie licencjonowane
przedsiebiorstwo, ktére w ramach umowy dostarczy wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpaddéw przed ich
wywiezieniem. Sposéb i mozliwosci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie z umowg
zawartg z licencjonowanym przedsigbiorstwem.

Nie dopuszcza sig¢ palenia usuwanych odpaddw — za wyjatkiem elementow drewnianych porazonych korozjg biologiczna.
Wszystkie powierzchnie podtdg po demontazu oczysci¢ zmiatajac je szczotkami.

Gruz i materiaty odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia; zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych nie zawierajgce substancji niebezpiecznych

odpady tworzyw sztucznych

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonanych rob6t z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami i pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7

8 ODBIOR ROBOT.

Wymienione roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych odbiorowi podlegajg wykonane pomosty robocze i
rusztowania. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét .

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” rozdziat 9.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku

06.2017. r.
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10PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okre$lonych prawem polskim.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
05.2017. r.
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SST-K-II ROBOTY NAPRAWCZE | MUROWE

Kod CPV:
45454000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-6 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie

1 WSTEP

11 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zwigzku z realizacjq budowy nawierzchni
utwardzonych w ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa czesci
pomieszczeri budynku

1.2 Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi (aktualnymi) odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania robdt murowych w konstrukcjach $cian zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa — opis techniczny i rysunki i obejmuja;

*  Zamurowania

e Uzupetnienie otworéw w sklepieniach

1.4 0OgoIne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robot z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2 MATERIALY.

21 Wyroby ceramiczne

211 Cegta dziurawka klasy 50

. Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

. Masa 2,15-2,8 kg

. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

. Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

. Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm3

. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 1: 6

1 1: 7

1 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 1: 6

1 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 0,3 : 4

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
05.2017. r.
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5.1

1 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 :

1 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3 SPRZET.

Do wykonania robét potrzebny bedzie sprzet:
e urzadzenie do przygotowania zaprawy,
»  podno$nik taSmowy,

*  kielnie, poziomice, sprzet BHP.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatdw stosowaé $rodki transportu kotowego — samochdd ciezarowy skrzyniowy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty murowe

Przed wykonywaniem zasadniczych rob6t murowych nalezy:

sprawdzi¢ wymiary i katy $cian piwnicy

przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

Murowanie $cian na spoinach 15mm z zaprawy cementowo wapienne;.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjgq producenta zaprawy w iloSciach zalecanych przez
producenta.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin i utozenia warstw w uktadzie poziomym , a nie
w kierunku spadkow wsypow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy cegly i zaprawa muszg byC kontrolowane pod wzgledem ich jakosSci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty majg wymagane certyfikaty lub Swiadectwa jakosci.
Wykonanie Sciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt w ST ,Wymagania ogdlne” rozdziat 7
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do iloéci, jakosci i
warto$ci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbior robét murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi, ale po
osadzeniu stolarki i oscieznic.

Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w pionie 5Smm.

Odchytki od pionu i poziomu o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozyc:

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
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dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow,
$wiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow,
protokoty odbioréw cze$ciowych,

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine” rozdziat 9.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg normy, aprobaty techniczne i dokumentacja projektowa

Normy i aprobaty:

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania. Ocena zgodno$ci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betondw, zaprawy i zaczynéw. Domieszki do betonéw. Definicje i wymagania.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce w zakresie: Przebudowa czesci pomieszczen budynku
05.2017. r.
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1.1

1.2

1.3

SST- K-1ll KONSTRUKCJE STALOWE

Kod CPV:
45262400-5 Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru konstrukcji (elementéw) stalowych w
ramach kontraktu Remont i przebudowa zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce: Przebudowa cze$ci pomieszczen
budynku

Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania konstrukcji stalowych i elementéw konstrukcyjnych stalowych,
zgodnie z dokumentacjg Projektowa — opis techniczny i rysunki i obejmuja;
wykonanie konstrukcyjnych elementéw wysytkowych w specjalistycznej wytworni konstrukcji stalowych,
zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych przez powtoki malarskie,
transport konstrukcji na plac budowy (montazu)
montaz konstrukcji i elementéw wbudowanych w beton,
uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach potaczen spawanych i ewentualnie w migjscach uszkodzen:
» Nadproza
e Wzmocnienie elementéw drewnianych wiezby blacha oraz profilami i pretami stalowymi
*  Montaz wymianu stalowego HEA140 opartego na $cianach.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 “Wymagania ogélne”.

2 MATERIALY

21

Do wykonania konstrukcji i elementéw stalowych bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji bedg stosowane nastepujgce
materiaty:

Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugo$ciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci
wiekszej.Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

- 3 do 15 m, z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.Dopuszczalna krzywizna 1.5
mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o dtugosciach: do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubo$ciach 6-40 mm, szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchytkg do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%x2500 1500x3000
1000x4000 1250%x5000 1500%x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
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| | 1500x6000 | 15003000 |

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww hormy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubo$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:

przy szeroko$ci do 30 mm - do 60 kg

przy szeroko$ci 30 do 50 mm - do 100 kg

przy szeroko$ci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww hormy.

Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o diugosciach:przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m, przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.2 Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwo$ci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.3 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,
zgodnosci z projektem, zgodno$ci z atestem wytwarni, jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii, jakosci
powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3 SPRZET
Do wykonania robot nalezy stosowac¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:
$rodki transportu kotowego do przewozenia elementéw konstrukgji,
spawarki,
klucze do $rub,
szlifierki do spoin,
wiertarki do metalu i do betonu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i
jakos$¢ robét.
4 TRANSPORT

Do transportu elementdw konstrukcyjnych, materiatéw i sprzetu budowlanego stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONYWANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH

5.1

5.2

Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN- B-06200 i postanowieniami umowy.

Roboty przygotowawcze w zakresie wykonywania konstrukc;ji.

zakup materiatéw wskazanych do wykonywania konstrukcji,

dobranie metody spawania i materiatéw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy ztacz spawanych,
spawanego materiatu i pozycji spawania,

przygotowanie szablonéw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordw.
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5.3

5.4

5.5

5.6

Roboty przygotowawcze w zakresie montazu konstrukciji.
oczyszczenie miejsc montowanych elementéw,
wyznaczenie osi i rzednych w miejscach potaczen elementdw konstrukcii,

Roboty zasadnicze w zakresie wykonywania konstrukcji.

W zakresie robot sktadajacych sie na wykonanie konstrukcji wehodzg nastepujace prace i czynnosci:
trasowanie i ciecie elementow i detali,

trasowanie i wiercenie otwordéw na Sruby,

przygotowanie brzegdw do spawania,

wykonanie wstepnej kontroli wymiardw i ksztattu elementéw,

wykonanie korcowego spawania i przeszlifowania spoin,

wykonanie koricowej kontroli i ksztattu elementow

wykonanie kontroli jakosci spoin,

czyszczenie mechaniczne zespawanych elementdw przez piaskowanie lub Srutowanie do drugiego stopnia czysto$ci,
wykonanie powtoki antykorozyjnej poprzez malowanie. Grubo$¢ powtoki 150um.

Warunki techniczne wykonywania robét.

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowosci uzywanych wyrobow ze stali
konstrukcyjne;j.

Ciecie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi na rysunkach. Stosowa¢ ciecia
pita, nozycy lub palnikiem gazowym (tlenowe) automatycznie lub pétautomatycznie. Dla elementéw pomocniczych mozna
stosowac ciecie gazowe reczne.

Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z brudu, naderwan, zadzioréw, zuzla i rozpryskow metalu. Ostre brzegi po cigciu i
wierceniu nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Spawanie elementéw mozna wykonywac:

lukowe reczne elektrodg otulong,

tukiem krytym drutem elektrodowym

tukowe w ostonie gazu obojetnego elektroda topliwg (MIG)

tukowe w ostonie gazu aktywnego elektrodg topliwg (MAG)

tukowe drutem elektrodowym proszkowym w atmosferze gazu aktywnego lub gazu obojetnego.

Powierzchnie i brzegi czesci przygotowanych do spawania musza by¢ czyste, suche i wolne od peknigé i karbéw.

Montaz elementéw konstrukcji stalowych

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane i przechowywane w warunkach suchych. State potaczenie
elementéw powinny by¢ wykorzystane dopiero po dopasowaniu stykdw i wyregulowaniu potozenia taczonej czesci konstrukcji.
Wprowadzenie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne tylko za zgoda
InZyniera.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1

6.2

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robdt, materiatéw i urzadzen stosowanych do wykonywania
konstrukcii.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Badanie jakosci robot.

Badanie jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 oraz innymi odpowiednimi normami.
W trakcie wytwarzania konstrukcji sprawdzeniu podlega:
wiasciwosci wytrzymatoSci i gatunku dostarczonego materiatu,
wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalania,
prawidtowo$¢ rozmieszczenia otworéw na Sruby,

jako$¢ potaczen spawanych,

jako$¢ czyszczenia i zabezpieczenia antykorozyjnego.

W trakcie montazu konstrukcji sprawdzeniu podlega:

potozenie elementdéw pod wzgledem usytuowania, poziomu i pionu,
potaczenie konstrukcji spoinami i ocena ich jakoci,

uzupetienie zabezpieczenia antykorozyjnego.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 “Wymagania ogélne”.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg i postanowieniami umowy.
Jednostkg obmiarowa konstrukcji stalowej jest kg lub tona.
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8 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do iloéci, jakosci i
warto$ci.

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-0 “Wymagania ogoine”.

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukii:

w wytworni,

po zmontowaniu na budowie (odbior koricowy).

Odbior konstrukcji w wytworni.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢é dokonany odbior konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw badan dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcji.

Odbidr koricowy.

Po zmontowaniu konstrukgji lub samodzielnych elementéw stalowych nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory polega na
sprawdzeniu:

zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacia,

prawidtowosci ksztattéw i gtownych wymiarow,

prawidtowosci i jakosci potaczen spawanych i na Sruby,

dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchyleri od pionu i poziomu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 “Wymagania ogoine”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jako$ci robot, w oparciu 0 wyniki pomiardw.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p1.4. niniejszej ST.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg;

dokumentacja projektowa

normy techniczne

katalogi firmy HILTI

aprobaty techniczne

Normy:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.

PN-88/H-84020 Stal weglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogélnego stosowania. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej

PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdwka, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow do
spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenku wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdline wymagania i badania.
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

PN-88/M-69433  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-89/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosci zlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-85/M-82101 Sruby z them szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte gtadkie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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