UWAGI:

1. ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYUNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM | SPECYFIKACJAMI

2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH

4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOSREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGLOSCI
NP: SKALOWKA, JEST NIEDOPUSZCZALNE

. RELACJE POMIEDZY PRZYJETYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM
OBIEKTU NALEZY SPRAWDZIC PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH
| WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEN | DEMONTAZY

6. WSZYSTKIE ELEMENTY | ROZWIAZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAC ZGODNIE

7 ZALECENIAMI PRODUCENTA
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UZUPEENINIE STROPU PO LIKWIDOWANYM
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BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
VANELLUS ) 9
50-077 Wrocfaw,ul Kazimierza Wik.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl

Inwestor Gmina Lubawka
pl.Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
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L 1 - Obiekt Ratusz
pl.Wolnosci 1, 58-420 Lubawka
Dziatka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obreb 0003 Lubawka-miasto

Temat Przebudowa czeéci pomieszczen Stadium
zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce PROJ.BUD.
Nazwisko Nr upr. bud.| Podpis | Data Branza
Projektant konstrukcji | mgr inz. Krzysztof Wotkow 161/88,/UW 05.2017 | budowlana
Sprawdzajqey mgr inz. Michat Skowrofiski 17/02/DUW 05.2017 |Skala
w207 | 1:100
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