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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. ZAL ACZNIKI FORMALNE:
Lp Tresé Strona
1 Oswiadczenie projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

2 Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta branzy 'konstrukcyjnej na liste zrzeszonych w
Okregowej [zbie Inzynieréw Budownictwa

3 Kopia uprawnien projektanta branzy konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczen
4

Uwaga: Dokumenty potwierdzajgce stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie przez projektantéw architektury oraz instalacji sanitarnych, znajduja sie w ramach projektu zagospodarowania
ferenu.

B. CZESC OPISOWA:

Lp Tresé ! Strona
1 | Opis techniczny, w tym:

1.Przedmiot opracowania

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

3.Zamierzony sposo6b uzytkowania

4.Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

5.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.0pis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
budynku.

C. CZESC RYSUNKOWA.

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala Strona

1 Mapa sytuacyjna (w czesci ZT) 1:500
2 Schemat kondygnaciji poddasza - 1:100
3 Rzut dachu — schemat potaci ' 1:100
4 Rzut dachu z orynnowaniem 1:75

5 Schemat konstrukcji dachu 1:75
6 Przekroje konstrukciji dachu 1:75
7 Szczeg6t wspornika krokwi TI :: 21%




I. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1.Przedmiot.i podstawa opracowania
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek domu Pomocy Spotecznej w Jarominie
W szczegdlnosci opracowanie dotyczy konstrukciji i pokrycia dachu na budynku gtéwnym .

1.2 Podstawa opracowania
o Zlecenie na wykonanie pro;ektu renowac;ji.
Wytyczne Uzytkownika i Zamawiajgcego
Informacja e zabytku- nr A-169 decyzja DZ-4200/59/0/03/2004 z dnia 15. 06. 2004r.
Mapa sytuacyjno— wysokosciowa (kopia mapy zasadniczej) w skali 1 : 500
Aktualne przepisy prawa i normy z zakresu budownictwa.

2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu:

Budynek zakwaterowania Dom Pomocy Spotecznej w Jarominie 50 - Trzebiatow
(zgodnie z art.3 pkt.7 Rozporzadzenia Ml z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

Kategoria obiektu XI.

3.Zamierzony sposéb uzytkowania
3.3.1 Zamierzony sposéb uzytkowania:
bez zmian — istniejgcy obiekt — renowacja dotyczy tylko dachu. .

4.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna _
Projektowane roboty renowacyjne polegajg na zachowaniu istniejacego ksztattu konstrukcji

drewnianej dachu i poszycia, z wymiang pokrycia papowego i skorodowanych elementéw wiezby

dachowe;.

Opracowanie uwzglednia zalecenia konserwatorskie WKZ z dnia 01. 03. 2023r (ZN.5183.33. MHG)

5.Charakterystystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia dachu papowego ogotem - 1445 m?

6. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
nie dotyczy
[ ]

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -instalacyjnego .-

7.1 Elementy ogé6lnobudowlane - rozwiazania konstrukcyjno-materialowe remontu.

7.1.1 Konstrukcia — zatozenia podstawowe

Projekt zaktada renowacje konstrukcji dachu i pokrycia papowego z poszyciem deskowym

bez zmian gabarytéw, rodzaju konstrukciji, detali , kolorystyki wg nastepujacych technologii:

e Elementy konstrukcyjne wiezby ,

- elementy konstrukcji dachu w okoto 40% sg zniszczone karozjg biologiczna,
- cze$€ krokwi, mieczy i ptatwi byta wczes$niej wzmacniana dodatkowymi deskami
montowanymi po bokach krawedziakéw,
- podwaliny i murtaty do wymiany w okoto 20% ogdline;j ilosci,
- elementy krokwi i ptatwi w ilosci okoto 40% wymaga wymiany w catosci,
- konice krokwi w okapie dachéw (wsporniki) do wymiany razem z krokwiami wymienianymi w
catosci, natomiast wsporniki zniszczone, ale znajdujgce sie na koncach krokwi nie
wymienianych nalezy zamontowa¢ nowe, odtworzone w ksztalcie jak wsporniki istniejace,
- okapy dachu i wsporniki krokwi zabejcowac kolorem brazowym (dopasowaé do kolorystyki
istniejgcej) i malowa¢ lakierem ochronnym matowym.




Elementy odwodnienia.

- rynny dachowe zamontowaé prefabrykowane z blachy stalowej powlekangj (kolor brgzowy),
Srednica rynien 150 mm,

- rury spustowe z blachy stalowej powlekanej , srednica rur 100 mm , kolor jak rynny,

- obrébki blacharskie (blachy. nadrynnowe, obrobki komindw, opierzenia na styku potaci z
murami) z blachy stalowej powlekanej, kolor jak rynny,

- rynny znajdujgce sie na dachach stromych pétkolistych naroznikéw zamontowane wadliwie
[Fot. na rysunku nr 02] do wymiany na rynny o srednicy 120 mm i zamontowane pod okapem
pokrycia , a nie na pofaci,

- rury spustowe z tych daszkéw o srednicy 80 mm.

Elementy murowe nad dachem .
- kominy nad dachem do przemurowania , zamontowac czapki kominowe betonowe z
pokryciem blachg stalowa powlekang,

Pokrycie dachu.

- istniejgcg pape i obrobki blacharskie , a takze rynny i rury spustowe w cato$ci zdemontowac i
przeznaczy do utylizaciji,
- deskowanie potaci zdemontowaé w,caiosm , drewno przeznaczy¢ do utylizaciji,
- nowe deskowanie wykonaé z desek o grubosci 25 mm,
- wykonac¢ impregnacje desek przed zamontowaniem na konstrukciji,
- pokrycie dachu wykonaé papg termozgrzewalng na podkiadzie papowym (zastosowac jeden
system pokrycia papowego).
- pokrycie daszkow pétkolistych [Fot. na ryts. nr 2] obecnie wykonane gontem, wymieni¢
réwniez na gont papowy w kolorze ceglastym.
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Informacja sporzadzona na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczacej bézpieczeﬁstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 120,p0z.1126).

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

Projektowany zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane przy realizacji renowaciji
(remonty) konstrukcji dachu i pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i instalacj a odgromowg
budynku Domu Pomocy Spotecznej w Jarominie 50 Trzebiatow. '

Zadanie bedzie realizowane jednoetapowo.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: _
Brak istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej w rejonie robét dachowych i

orynnowania .

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Zagospodarowanie standardowe — nie przewiduje sig¢ elementéw zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi. Teren wokét budynku wymaga wygrodzenia i wykonania zadaszen ochronnych przed
wejsciami do budynku i Wyjéciami na tarasy, z zaleceniem wylaczenia taraséw z uzytkowania w

czasie rob6t remontowych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagrozern oraz miéjsce i czas ich wyétqpienia:

- mozliwos$¢ upadku cziowieka z wysokoSci bowyZej 1 m podczas :

- wszystkich prac na rusztowaniach,

- robét remontowych konstrukcji drewnianych,
-robdét wymiany blacharki z orynnowaniem

- wszystkich robét dekarskich,

- remontu kominéw nad dachem,

- wykonania instalacji odgromowej

5.Sposo6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych:

- szkolenie bhp,

- pouczehie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- prowadzenie prac pod nadzorem osoby uprawnionej, =



6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie , w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen: ,

- oznakowanie terenu wokot budynku, wygrodzenie czesci chodnikdéw na czas prac (mozliwy podziat
zajecia chodnika na etapy),

- oznakowanie i nie zastawianie drég ewakuacyjnych ,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych — miejsc zagrozonych spadaniem przedmiotéw lub materiatow,
- zabezpieczenie wyj$é z budynku zadaszeniami

- zapewnienie pracownikom sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i poddawanych okresowym

kontrolom sprawnosci technicznej,

Zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 (Dz.U.Nr 120,p0z.1126) kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia .



