Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa

Inwestycja "Przebudowa drog wewnetrznych na terenie osiedla mieszkaniowego po bytym PGR w Samborcu” - droga na dz.
ewid. 409/77 w msc. Samborzec

Adres:
Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec
Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszéw
Sporzadzit: Artur Krecisz
Sprawdzit:
Data opracowania: 04.2023

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |CPV 45111213-4 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu
1.1 |SST D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,18
0,14+0,04 km 0,18
1.2 |SST D-01.03.02 Rozebranie zniszczonych ptyt azurowych wraz z kraweznikami oporowymi. m2 9,00
Miejsca z rozbiérki nalezy uporzadkowaé. Wywdz i utylizacja materiatéw na
koszt Wykonawcy.
9 m2 9,00
2 |CPV 45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i
linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 |SST D-03.01.02 Remont przepustéw pod drogg o $rednicy 600mm. Wykonanie niezbednych m 7,00
robét ziemnych, rozbiorki zniszczonych przepustéw, utozeniu tawy z kruszywa
0/31,5mm o grubosci min. 15cm, utozeniu nowego przepustu z PEHD oraz
zasypka i odtworzeniem nawierzchni drogi.
7 m 7,00
2.2 |SST D-03.01.02 | Wykonanie $cianek czotowych w ramach remontu przepustu o Srednicy 600mm. | szt. 2,00
Wykonanie niezbednych robé6t ziemnych, utozeniu tawy z kruszywa 0/31,5mm o
grubosci min. 15cm.
2 szt. 2,00
3 |CPV 45233000-9 |PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
3.1 |SST D-04.01.01 Koryto wykonane mechanicznie w gruntach oraz w nawierzchni z kruszywa wraz | m2 214,93
z profilowaniem podtoza; gtebokos¢ koryta 40cm.
214,93 m2 214,93
3.2 [SST D-04.02.02 | Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 20cm. | m2 214,93
Warstwa stabilizacji z gruntu dowiezionego w miejscu wykonanego koryta.
214,93 m2 214,93
3.3 [SST D-04.04.02 |W-wa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po m2 214,93
zageszczeniu 20cm
214,93 m2 214,93
3.4 |SST D 04.03.01 Oczyszcenie istniejgcej nawierzchni jezdni asfaltowej wraz ze skropieniem m2 585,05
mechanicznym emulsjg asfaltowa
585,05 m2 585,05
3.5 |SST D-04.01.01 Sciecie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 118,40
nawierzchni jezdni wykonane przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca
statycznego
118,40 m2 118,40
4 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
4.1 |SST D-05.03.06 |Nawierzchnia AC 16W warstwa wigzgca, gr. w-wy 8 cm, transport mieszanki m2 363,00
samochodami samowytad.
363 m2 363,00
4.2 |SST D-05.03.06 |Nawierzchnia AC 16W warstwa wigzgca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki m2 528,56
samochodami samowytad.
528,56 m2 528,56
4.3 | SST D-05.03.05 Nawierzchnie AC 11S warstwa Scieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki m2 873,86
samochodami samowytad.
873,86 m2 873,86
5 |CPV 45233000-9 |ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
5.1 [SST D-08-01-01 Przetozenie istniejacych kraweznikéw wraz z ich regulacjg wysokosciowa za m 47,00
pomocg kruszywa 0/31,5mm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
47 m 47,00
5.2 [SST D-08-02-02 | Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (zjazdy, doj$cia do m2 51,75
posesiji) z regulacjg wysokosciowa nawierzchni z kruszywa 0/31,5mm i podsypce
cementowo- piaskowej 1:4.
51,75 m2 51,75
6 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1 |SST D-06-01-01 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x8 uktadanymi na m2 115,52
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm ROw po stronie prawe;.
115,52 m2 115,52
6.2 [SST D-06-01-01 | Utozenie korytka betonowego typu mulda o szer. 0,25m na tawie z betonu m 33,00
C12/15 o gr. min. 10cm
33 m 33,00
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
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6.3 [SST D-06.03.01 | Wykonanie poboczy oraz wyréwnanie wysokosciowe istniejacych zjazdow m2 269,05
(zjazdy z kruszywa) za pomoca kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie, wraz z profilowaniem, Scieciem i zageszczeniem. Pobocza o
szerokosci zmiennej od 0,10 do 0,75m. Gr. warstwy po zageszczeniu 10cm.
269,05 m2 269,05

6.4 |SST D-06.04.01 Oczyszczenie, odmulenie wraz z profilowaniem istniejacych skarp i dna rowéw m 72,20
72,20 m 72,20

7 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1 |SST D-07.02.01 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 2,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
2 Szt. 2,00

7.2 [SST D-07.02.01 |Tablice znakéw D-46 "droga wewnetrzna" oraz D-47 "koniec drogi wewnetrznej". | szt. 2,00
Znak D-46 - 1 szt. ; Znak D-47 - 1 szt.
2 Szt. 2,00

8 |CPV 45233000-9 |INNE ROBOTY

8.1 [SST D-01.01.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,18
0,14+0,04 km 0,18

8.2 |SST D-10.01.01 Regulacja wysokosciowa istniejgcych zasuw wodociggowych - wystepujacych w | szt. 1,00
zakresie przebudowy drogi
1 szt. 1,00
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