PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 0+000,00 do km 0+055,00 przed poczqtkiem projektowanej przebudowy drogi wewnetrznej

od km 0+095,00 do km 0+202,56
POBOCIE JEZDNIA POBOCZE ISTNIEJACA JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE POBOCZE
0.20-0.75m szer. zmienna 3,50~5.00m 0.20-0.75m 2.00m 0.20-0.75m

|
| 20,00

istn. spadek poprzeczny 2% s

w—wa kruszywa

w—wa kruszywa
W—wa kruszywa 10cm | tamanego 0}/—37,5mm 10cm | tamanego 0-31,5mm
tamanego 0-31,5mm | 10cm dem | w—wa scieralna-AC11S 50/70; szer. zmienna 3,505,00m 4em | w—-wa scieralna—-AC11S 50/70; szer. 5,00m

bem | w—wa wigzqca—AC16W 50/70; szer. zmienna 3,60-5,10m 5¢m | w—wa wigzqca-AC16W 50/70; szer. 5,05m _

20cm | w-wa z kruszywa /amgnegg 0/}7'5mm stabi/izowanego 20cm | w-wa z ) ka‘SZ}/WU /amanego 0/3 1,5mm stab///zowanego
mechanicznie szer. zmienna 3,60-5,10m mechanicznie; SZer. 5,05m

20cm | w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa 20cm | w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w—wa
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. zmienna 3,60-5,10m stab///zaq/' W}’kOf’Gﬂf‘J z dowozu; szef. '5,0:’37‘"

50cm | korytowanie, polegajgce na rozbidree istniejacych warstw 40cm | korytowanie, polegajqce na rozbidrce istniejacych warstw
Jezdni i podbudowy w migjscu projektowanej nawierzchni J.eZd"'_ i podbudowy W miejscu pr0/ektowane/ nawierzchni
Jezdni oraz wykonaniu niezbednych robét ziemnych; szer. Jjezdni oraz wykonaniu niezbednych robét ziemnych;
zmienna J3,60-5,10m szer. 5,05m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
od km 0+055,00 do km 0+095,00

POBOCZE JEZDNIA MIEJSCA POSTOJOWE POBOCZE
od km 0+064 do km 0+087
0.20-0.75m szer. zmienna 3.50—4.50m 5.00m 0.20-0.75m
!
%
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W—wa kruszywa
' 10cm | famanego 0-31,5mm

w—wa kruszywa
tamanego 0-31,5mm | 10cm

4em | w—wa scieralna—AC11S 50/70; szer. wg PZT .

bem | w-wa wigzgea-AC16W 50/70; szer. wg PZT + 0,10m UWA GA

20cm | w-wa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego — Zmiang nachylenia poprzecznego nawierzchni jezdni realizaowana na odcinku
mechanicznie szer. wg PZT + 0,10m od km 0+050 do km 0+055 oraz na odcinku od km 0+095 do km 0+100,

20cm | w—wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, w-wa — szerokos¢ poszerzenia na fukach poziomych oraz szerokos¢ projektowanych
stabilizacji wykonana z dowozu; szer. wg PZT + 0,10m nawierzchni jezdni rozpatrywac wg Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu,

60cm | korytowanie, polegajqce na rozbidree istniejacych warstw
Jezdni i podbudowy w miejscu projektowanej nawierzchni
Jezdni oraz wykonaniu niezbgdnych robét ziemnych;
szer. wg PZT + 0,10m

Zamawiajacy: Gmina Samborzec Wykonawea: Ajko" Artur Krecisz
Samborzec 43 28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
27-650 Samborzec tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl
Obiekt: "Przebudowa drog wewngetrznych na terenie osiedla

mieszkaniowego po bytym PGR w Samborcu" - droga na dz.
ewid. 423/12, 423/89, 423/20 w msc. Samborzec

Nazwarysunku Przekréj konstrukcyjny fkg’}?
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz o bt aresomer | 04.2023

Asystent Dominik Krzyzanowski 04.2023

Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
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