, fragm. chodnika

PRZEKROJ NR 8 - ODWIERT NR 8

cigg pieszo-jezdny

szer. istn.

SIEGACZ NR 6, CIAG PIESZO-JEZDNY 055KP (PRZEDtUZENIE UL. GIERCZAK)

fragm. chodnika L
— 7

szer. istn.

zakres

szer. istn.

remontu

PRZEKROJ NR 10 - ODWIERT NR 10

I |
ISTN. KONSTR. CHODNIKA

chodnik ciag pieszo-jezdny element ciag pieszo-jezdny chodnik L
szer. istn. szer. istn. architektoniczny szer. istn. szer. istn. /
zakres istn. element zakres
remontu bez zmian remontu
istn. obrzeze bet. istn. obrzeze bet.
_stn. — stn._ | st _—_istn.

8cm |[istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia
4cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia
15cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie |1 |1
ISTN. KONSTR. CHODNIKA 10cm gﬁlfrfsioﬁo (:;)af)?ﬁgzis\:/;zneemcimentem c3/4
8cm |istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. : v ¥
4cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia 8cm [proj. brukowa kostka betonowa, ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU ISTN. KONSTR. CHODNIKA —
15cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie maks. 14x21cm, kolor grafitowy 8cm_|istn. ptyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki 8cm listn. plvty betonowe 60x60cm: do przelozenia PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN.
0/31,5 €90/3: do dogeszczenia 4cm |proj. podsypka cementowo-piaskowa 10cm|istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbidrki Zcm istn' pgdz ka cementowo- ia‘skovsa do odtworzenia 8cm |proj. brukowa kostka betonowa,
10cml|istn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 19cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane 15cm istn' Eruszyr\)uo famane stabiIFiJzowane ;nechanicznie maks. 14x21cm, kolor grafitowy
stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR 280% mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 4cm do rozbidrki 0/3;]_ 5 ng/‘%, do dogeszczenia 4cm |proj. podsypka cementowo-piaskowa
15cm|istn. kruszywo tamane stabilizowane 15cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 10cmlistn i<rusz W(') stabilizowane cementem C3/4 10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5
mechanicznie 0/31,5 C90/3 48cm|istn. podsypka: piasek drobny - Y stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR 280%
15cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 16cml|istn. kruszywo tamane stabilizowane
48cmlistn. podsypka: piasek drobny mechanicznie 0/31,5 C90/3
20cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6
42cm)istn. podsypka: piasek drobny
PRZEKROJNR 9 - ODWIERT NR 9 PRZEKROJ NR 11 - ODWIERT NR 11
chodnik cigg pieszo-jezdny chodnik cigg pieszo-jezdny
szer. istn. szer. istn. szer. istn. szer. istn.
zakres istn. elementy |, zakres |, istn. elementy
remontu bez zmian remontu bez zmian
. . istn. obrzeze bet.
istn. obrzeze bet. . ist ik bet |
| ) istn. 4& | //IS n. oporni et. H
! istn. _ | | |

_istn. —

ISTN. KONSTR. CHODNIKA

8cm
4cm

istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia
istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia

ISTN. KONSTR. CHODNIKA

PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN.

proj. brukowa kostka betonowa,
maks. 14x21cm, kolor grafitowy

15cml|istn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 €90/3: do dogeszczenia

istn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4

10cm

ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU

proj. podsypka cementowo-piaskowa

8cm

istn. ptyty betonowe 60x60cm: do rozbiorki

8cm |[istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia

4cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia 8cm

15cml|istn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5 €90/3: do dogeszczenia 4cm

10cmistn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 10cm
15cm
15cm
28cm
20cm

proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5
stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR >80%

12cm

istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbidrki

istn. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3

17cm

istn. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 2cm do rozbidrki

15cm

istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6

istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6

28cm

istn. podsypka: piasek drobny

istn. podsypka: piasek drobny

20cm

istn. podtoze: piasek drobny

istn. podtoze: piasek drobny

PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. I

8cm

proj. brukowa kostka betonowa,
maks. 14x21cm, kolor grafitowy

4cm

proj. podsypka cementowo-piaskowa

10cm

proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5
stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR 280%

13cm

istn. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3

18cm

istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6

istn. materiat geosyntetyczny

47cm

istn. podsypka: piasek drobny

ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU

8cm

istn. ptyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki

10cm

istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbidrki

17cm

istn. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 4cm do rozbidrki

18cm

istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6

istn. materiat geosyntetyczny

47cm

istn. podsypka: piasek drobny

ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU

ISTN. KONSTR. CHODNIKA

istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia

istn. podsypka cementowo-piaskowa: do odtworzenia
istn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 €90/3: do dogeszczenia

| 8cm
4cm
15cm

8cm |istn. plyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki 10cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4
10cm|istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbidrki
20cm(istn. kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 4cm do rozbiérki
20cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6
42cmlistn. podsypka: piasek drobny
UWAGA:
1. Przekroje przedstawiajg rzeczywiste grubosci warstw nawierzchni oraz sposéb ich naprawy
w konkretnych miejscach wykonania odwiertéw. W trakcie remontu na biezgco nalezy
oceniac stan i grubos¢ istniejgcych warstw nawierzchni na catym remontowanym odcinku i na
tej podstawie odpowiednio je modyfikowaé zgodnie z projektem.
2. Wymagana minimalna grubo$¢ projektowanej warstwy do zageszczenia z mieszanki
niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR 280% wynosi 10
cm. Jezeli grubo$¢ pozostatej czesci istniejgcej warstwy kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 C90/3 bedzie mniejsza niz 10 cm, nalezy rozebra¢ caty istniejacy
warstwe, az do istniejgcej warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.
Warstwe z kruszywa nalezy nastepnie wbudowac jako nowa.
3. Nalezy wymieni¢ uszkodzone krawezniki i obrzeza.
4. Nalezy zachowad istniejgce kierunki oraz wartosci spadkéw nawierzchni.
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