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PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN.
8cm [proj. brukowa kostka betonowa, 8cm listn. plyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki PROJ. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. 8cm [proj. brukowa kostka betonowa,

maks. 14x21cm, kolor grafitowy Bem | stn. ggleypka cementowo—pia.skowa: Yo rosbia 8cm |proj. brukowa kostka betonowa, ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU maks. 14x21cm, kolor grafitowy — E;l:\l l:()tNiL’:ég?m?eusgfssggniEjg’;lc;zvt;/igr%DWIERTU
4cm |proj. podsypka cementowo-piaskowa 35cmlistn. kruszywo famane stabilizowane maks. 14x21cm, kolor grafitowy 8cm [istn. plyty betonowe 60x60cm: do rozbidrki 4cm |proj. podsypka cementowo-piaskowa Istn. p de 3 n: T T
10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 8cm do rozbiérki 4cm |proj. podsypka cementowo-piaskowa 5cm |istn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbidrki 10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 5¢cm istn. EO Syp a'cementowzjlplas Owa: do rozoliorki

stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR >80% 20cm|istn. kruszywo stab’ilizowane cementem C5/6 10cm|proj. mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 35cm|istn. kruszywo famane stabilizowane stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR 280% 26cm IStn-h ruszywo famane sta |.|ziwane 4 biorki
27cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane 31cmistn. podsypka: piasek drobny stabilizowana mechanicznie C90/3 o CBR =80% mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 9cm do rozbiérki 17cm|istn. kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,_5 €90/3: ok. 9cm do rozbidrki

mechanicznie 0/31,5 C90/3 26cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane 22cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 mechanicznie 0/31,5 C90/3 17cm istn. kruszywo .stz_ablllzowane cementem C5/6
20cml|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 mechanicznie 0/31,5 C90/3 10cmistn. podsypka: piasek drobny 17cmlistn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 24cm !5"“- podsypka. piasek drobny
31cmlistn. podsypka: piasek drobny 22cmlistn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 istn. materiat geosyntetyczny 24cml|istn. podsypka: piasek drobny 20 !s:n. majfr!a{ggosyfzety;zny

10cm|istn. podsypka: piasek drobny 20cmlistn. podtoze: piasek drobny istn. materiat geosyntetyczny cmjistn. podioze: piasek drobny
istn. materiat geosyntetyczny 20cm|istn. podtoze: piasek drobny
20cm|istn. podtoze: piasek drobny
PRZEKROJ NR 17 - ODWIERT NR 17
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| UWAGA:
i 1. Przekroje przedstawiajg rzeczywiste grubosci warstw nawierzchni oraz sposéb ich naprawy
w konkretnych miejscach wykonania odwiertéw. W trakcie remontu na biezgco nalezy
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? 7S oceniac stan i grubos¢ istniejagcych warstw nawierzchni na catym remontowanym odcinku i na
tej podstawie odpowiednio je modyfikowaé zgodnie z projektem.
[ — “stn Konstr chodnikal 2. Wymagana minimalna grubo$¢ projektowanej warstwy do zageszczenia z mieszanki
_istn. konstr. chodnika| istn. konstr. $ciezki rowerowej istn. zielen _istn. konstr. chodnikal niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3 o CBR 280% wynosi 10
ISTN. KONSTR. CHODNIKA - cm. Jezeli grubos¢ pozostatej czeci istniejacej warstwy kruszywa tamanego stabilizowanego
e s evea e 8cm _|istn. ptyty betonowe 60x60cm: do przetozenia i mechanicznie 0/31,5 C90/3 bedzie mniejsza niz 10 cm, nalezy rozebra¢ caty istniejaca
PRO - KO>NST‘R d G‘ PIESZO-JEZDN E— 4em  |istn. podsypka cementowoj;_naskowa: do odt\_/vor?ema warstwe, az do istniejacej warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem.
,J-b Al Ak Ub -JEZDN. ISTN. KONSTR. CIAGU PIESZO-JEZDN. WG ODWIERTU  15cmlistn. kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Warstwe z kruszywa nalezy nastepnie wbudowaé jako nowa.
8cm P'OIJ(- rukowa °Et|a et‘;,”o‘”a' 8cm _[istn. ptyty betonowe 60x60cm: do rozbiérki 0/31,5 €90/3: do dogeszczenia 3. Nalezy wymieni¢ uszkodzone krawezniki i obrzeza.
T i 1‘(;"21?“' oor gra 't°‘f"\’k 10cmistn. podsypka cementowo-piaskowa: do rozbiérki _ 10cmjistn. kruszywo stabilizowane cementem C3/4 4. Nalezy zachowa¢ istniejace kierunki oraz wartosci spadkéw nawierzchni.
€m_|proj. podsypka cementowo-piaskowa 29cmlistn. kruszywo famane stabilizowane
10cm|proj. mieszanka niezwiazana kruszywa 0/31,5 mechanicznie 0/31,5 C90/3: ok. 4cm do rozbiérki
_stabullzowana mechamczmg_c90/3 o CBR 280% 13cmlistn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6
23cm :;ten(;hk;;lisczzm/:(;?;a;%;gglIlzowane 15cmistn. podsypka: piasek drobny Inwestor: Tytut opracowania:
3cm|istn. kruszywo stabilizowane cementem C5/6 Tom ::;: g’;;ﬁ)"zf? i?;’:g;;i?;;;‘;nasyp) Prezydent Miasta Swinoujscie Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo-jezdnym wykonanym w ramach zadania
; Tpi : - i i "Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"
15¢mistn. podsypka: piasek drobny 10cm|istn. podtoze: piasek drobny ul. Wojska Polskiego 1/5, J jap p |
istn. materiat geosyntetyczny 72-600 Swinoujscie Obiekt budowlany:
15cm|istn. podtoze: piasek drobny (nasyp) Uktad drogow'y
10cmlistn. podtoze: piasek drobny
Adres obiektu:
Teren wojewddztwa zachodniopomorskiego, powiat Swinoujcie, gmina Swinoujscie
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