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Nazwa zadania

Dokumentacja remontu czesci jezdnej w przekroju pieszo - jezdnym wykonywanym w ramach zadania
"Kurort nadmorski Swinoujscie - nowa wizja przestrzeni publicznej"

Lp. siggacz nr 2, ul. Dojazdowa 035KDD (przedtuzenie ul. Prusa)
Podstawa Wy 6Inienie el dw rozli iowych ix
P " s ) m . . Jm IIOSC
Kod CPV Numer STWiORB Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej
1 2 3 4 5 6
1 45000000-7 DM.00.00.00 RGN CEOIE c o
CPV: Roboty budowlane
1.1 45000000-7 D.00.00.00 Koszt dostosowania sie do wymagari ogélnych i warunkéw umowy ryczaft
1.2 45000000-7 D.00.00.00 Opracowanie projektu, wyniesienie, utrzymanie i demontaz czasowej organizacji ruchu ryczaft
2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
21 45233000-9 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i pfmktéw wysoko.éciowych oraz sporz.adzenie inwentaryz'acji po.wykon.:elwczej drogi . ; :
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund: oraz wykony nawierzchni autostrad, drég.
2.1.1 45233000-9 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi ryczatt
22 45111000-8 D.0L0204  |ROZbidrkaelementéwdrog ) - -
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2.1 45111000-8 D.01.02.04 Rozebranie uszkodzonych obrzezy betonowych 8x25 m 25,00
2.2.2 45111000-8 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - ciag pieszo - jezdny (do utylizacji 40%) m2 292,00
2.2.3 45111000-8 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - ciag pieszo - jezdny (do odwiezienia na plac Zamawiajacego 60%) m2 437,00
2.2.4 45111000-8 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych - ciagg pieszy (do odzysku) m2 384,00
2.2.5 45111000-8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy pod ciggami pieszymi i pieszo - jezdnymi (kruszywo i podsypka cementowo - piaskowa) m3 92,00
2.2.6 45111000-8 D.01.02.04 Rozebranie tawy z oporem pod obrzezami betonowymi m3 1,00
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE = =
30 252311006 D.03.00.00 Wykonanie rowu krytego i regulacja wysokosci zaworow i studzienel . .
CPV: Roboty z zakresie budowy rurociggéw
3.1.1 45231100-6 D.03.02.01 Regulacja z odtworzeniem nawierzchni przy wpustach i studniach kanalizacyjnych szt. 12,00
4 D.04.00.00 PODBUDOWY © °
Warstwa ul podtoza, podbudowy i nawierzchnie
i CEPEELINY - CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund ia oraz wykony ia nawierzchni autostrad, drég ) )
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5
4.1.1 45233000-9 D.04.04.02 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR>80% m2 729,00
warstwa o grubosci po zageszczeniu min 10cm - pod ciggiem pieszo - jezdnym
Uzupetnienie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5
4.1.2 45233000-9 D.04.04.02 stabilizowanej mechanicznie C90/3, CBR>80% m2 384,00
warstwa o grubosci po zaggszczeniu od 5 do 10cm - pod ciggiem pieszym
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
34 45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukm.Nej kostki betor.wwej ) ) ) 4 ) ; ;
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund: oraz wykony nawierzchni autostrad, drég
511 45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kO§tki beto.nowej koloru grafitowego, gr. 8cm - (materiat Zamawiajacego) m2 729,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm
0 45233000-9 D.05.03.24 Nawierzchnia z ptyt bt.etonowych ) ) ) ) 4 ) ; ;
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund oraz wykony nawierzchni autostrad, drég
521 452330009 D.05.03.24 Nawierzchnia z ptyt betonov‘./ych 60x§0 koloru szarego, gr. 8cm - (materiat z odzysku) m2 384,00
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm
6 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC © °
6.1 45233000-9 Doso3o1  |Ofrzesachodnikowe ) ) o ) - -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund: oraz wykony nawierzchni autostrad, drég.
6.1 45233000-9 D.08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25cm - w miejsce uszkodzonych obrzezy m 25,00

z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15




