Teleskopowy adapter

Witaz zeliwny @600 kl.C250

do wtazéw zeliwnych

Piasek stabilizowany

cementem 1:4

Uszczelka wewnetrzna

i wewnetrzna do rury
karbowanej DN600

24

Prefabrykowany betonowy

pierscien odcigzajacy
@1200/680

)
\ Rura karbowana @600 PP

D2 ,

|

Podsypka piaskowa

o grubosci 20 cm

tawa betonowa z bet. B-10

H1

UWAGA

1. Montaz studzienki oraz typ zwienczenia wykonac¢ zgodnie z

instrukcja producenta.

2. Mozliwo$¢ plynnej regulacji kata co 7,5 ° w kazda strone osi
3. Wigczenie rur kanalizacyjnych wykona¢ za pomocag
odpowiednich ksztattek redukcyjnych

4. Wigczenie powyzej kinety wykonac¢ za pomocg

wktadki in-situ

ZAMAWIAJACY:

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

WYKONAWCA:
Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

‘socha

Nr zlecenia:

PIFZ-2.271.7.2018

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérkg
istniejacego i budowg nowego mostu nad rzeka Note¢
w miejscowosci Kobylniki

Data: Obiekt: -
17.10.2019 Kanalizacja deszczowa
Skala: 1:20 Temat: Studnia kanalizacyjna @600mm PP
oo Tombasz Kochadnowskl o
Faza: Branza: Projektant: W zaliesie sieci, nstatadi| urzadzen wododagowych, Nrrys.: | llosé:
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
upr.KUP/0055/POOS/10
Opracowat:
PW S Wojciech Kabacinski 3
. . upr. budowlane bez ograniczen do proj. w spec. instal.
Sp rawdzaj acy. w zakresie sieci, instalacji i urzadze wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
M.KUP/OI?&‘IPWOS/OQ




