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UMOCNIENIE SKARPY
na dt. 1,0 m od zewnetrznych
$cianek prefabrykatu w kazda
strong do wysokosci 1 m

NARZUT KAMIENNY @150-75 mm

CHUDY BETON C8/10 gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY

GRUNT RODZIMY

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA gr. 10 cm

NARZUT KAMIENNY @150-75 mm
zabezpieczony siatka stalowg

Dopuszcza sie (powyzej narzutu kamiennego) obsianie
skarpy z zastrzezeniem, ze warstwa roslinna powinna
znajdowac¢ sie powyzej poziomu wody $redniej roczne;j.
Darn powinna zawiera¢ 60% traw niskich i 40% traw
wysokich.
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ZAMAWIAJACY:

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

‘socha

Nr zlecenia:

PIFZ-Z.271.7.2018

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérkg
istniejgacego i budowg nowego mostu nad rzeka Note¢
w miejscowosci Kobylniki

Data: Obiekt: o
17.10.2019 Kanalizacja deszczowa
Skala: 4 omat Temat: Wylot prefabrykowany wg KPED 02.16
oo ‘Torpasz Kocr:iadnowsk' !
Faza: Branza: Projektant: W zakiesie sec, ﬁé&?éi?.‘?Efzqdzin"'ﬁéﬁéﬁéiw?iéi' Nrrys.: | llos¢:
T gazowyc
upr.| KUP/OOSS/POOS/IO ’ 3
Opracowat:
PW S Wojciech Kabacinski 6
. . upr. budowlane bez ogranicze i do proj. w spec . instal.
S prawdzajqcy, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych,
ieplnych, i gazowych
upr.KUP/0173/PWOS/09




