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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ramach
budowy mostu nad rzekg Notec¢ wraz z przebudowag drogi gminnej nr 150833C w
miejscowosci Kobylniki

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach
budowy mostu nad rzekg Note¢ wraz z przebudowa drogi gminnej nr 150833C w
miejscowosci Kobylniki.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania projektowego obejmuje:
— budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC:
= (@250x7,3mm PVC SN8
= @200x5,9mm PVC SN8 - przykanaliki od wpustow deszczowych
= studni kanalizacyjnych tworzywowych ¢600mm,
=  wpustéw deszczowych @¢500mm,
= wylotu prefabrykowanego

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:
- Mapa syt. wys. z uzbrojeniem terenu 1:500,
- Warunki techniczne,
- Wizja w terenie

1.5. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej na przedmiotowym terenie wystepuje nastepujace
uzbrojenie podziemne:

- przewdd wodociggowy

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- kable energetyczne

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz.U. z dnia 27 kwietnia
2012 r., Poz. 463) projektowang kanalizacje deszczowg zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE
3.1. KANALIZACIA DESZCZOWA

Wody deszczowe z projektowanego mostu zostang odprowadzone do rzeki Notec za
posrednictwem prefabrykowanego wylotu.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wybudowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym o srednicy @250x7,3mm, @200x5,9mm wg PN-EN
1401 lub réwnowazne;.

Kanalizacje deszczowg wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC — U faczonych
kielichowo. Wpusty drogowe wykona¢ z zachowaniem 1,0 metrowej czesci osadcze;j.

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno-
wysokosciowym z dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego przy
zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogow instytucji uzgadniajgcych oraz na
podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej
winna by¢ wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonac¢ w oparciu o
naniesione domiary punktéw charakterystycznych (studzienek).

3.2.  OBLICZENIA HYDRAULICZNE
3.2.1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWE)

Obliczenia kanalizacji deszczowej w catym zakresie opracowania wykonano metodag
natezen statych dla deszczy wystepujacych nie czesciej niz 1 raz na 2 lata (p=50%) wg
wytycznych podrecznika Romana Edela ,,Odwodnienie drég” oraz zgodnie z instrukcjg
niemieckg ATV-A 117.

Odprowadzenie wod deszczowych do wylotu W:
Dla projektowanych kanatéw deszczowych przeprowadzono obliczenia hydrauliczne
metodga natezen statych. Do obliczen przyjeto nastepujace dane:

e prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu: p=50%, c=2 (raz na dwa lata).;

e czas trwania deszczu: zatozono najkrétszy czas trwania deszczu wynoszgcy 15min;
e natezenie deszczu: q15=174 dm3/(s*ha);

* powierzchnia jezdni F = 890m?

* dla powierzchni utwardzonych przyjeto wspétczynnik sptywu {=0,90;

W obliczeniach hydraulicznych kanatéw deszczowych uwzgledniono powierzchnie
zlewni catkowitej 0,0890ha sprowadzong do powierzchni zredukowanej 0,0801ha. Przeptyw
maksymalny wyliczono na Q0b|_=13,94dm3/s.

F zred.
Qobl. = F

zred.

= F_ [y =0,0890ha [0,90 = 0,0801ha
1505 = 0,0801ha (174 = 13,94dm’ / s
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3.2.2. DOBOR SEPARATORA ZE ZINTEGROWANYM OSADNIKIEM | KANALEM ODCIAZAJACYM

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311 z pdin. zm.) wody deszczowe odprowadzone z zaktaddw
przemystowych, parkingdw, odwodnienia ulic wymagajg podczyszczenia w stopniu
zapewniajgcym osiggniecie ponizszych parametrow zanieczyszczen:

- zawiesina ogdlna 100 mg/dm3

- ekstrakt eterowy 15 mg/dm?, przy deszczu o natezeniu 15 dm?/s*ha.

Jednoczesnie muszg by¢ spetnione warunki wynikajgce z ww. Rozporzgdzenia zabraniajgce
wprowadzania do wod odpaddw statych oraz substancji, ktére moga zmieniaé zabarwienie
naturalne, smak i zapach tych wad.

Dobér separatora Sepl przeprowadzona dla deszczu o natezeniu 15 dm?/s*ha.
Q=q [(W[F=15 [0,90 [0,0890 = 1,39 dm>/s

Wody deszczowe z drogi przed odprowadzeniem do odbiornika wylotem W1 nalezy
podczysci¢ w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym
osadnikiem i kanatem odcigzajgcym o przeptywie nominalnym 3,0-30 |/s i pojemnosci
osadnika 3,0m>.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju
kotowym, podzielony na dwie komory. Wysokos¢ zbiornika regulowana jest poprzez
nadstawki. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki,
zapewniajgce szczelne i elastyczne podigczenie przewodoéw. Wlot do zbiornika odbywa sie
kielichem rury centralnej, w ktorej wykonany jest otwor z kanatem dolotowym do komory
osadowej. Przegroda wewnatrz zbiornika dzieli go na dwie czesci - osadnik i separator. We
wnetrzu urzadzenia znajduje sie uktad filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami
koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego
poziomu substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekéw do kanalizacji, uniemozliwiajac
w ten sposob skazenie odbiornika. Wylot ze zbiornika stanowi bosy koniec rury centralne;.

W przypadku posadowienia separatora na gruntach nos$nych nie przewiduje sie
wykonania specjalnego fundamentu - w przygotowanym wykopie nalezy wykonac
fundament np. z betonu B 10 o grubosci ok. 10 cm. Podbudowa ta musi spetnia¢ warunki
statyczne, powinna byé wypoziomowana oraz wieksza od podstawy zbiornika o 20 cm.
Miedzy zbiornikiem a fundamentem powinna znajdowac sie 5 cm warstwa piasku . W
gruntach o ograniczonej nosnosci w przygotowanym wykopie nalezy wykona¢ fundament z
betonu B20 o grubosci 20cm. Zbiornik separatora w przypadku wysokiego poziomu wéd
gruntowych nalezy zakotwi¢ do fundamentu wg zalecen producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywaé regularnych przegladow, ktérych
czestotliwos¢ okreslana jest doswiadczalnie na podstawie ilosci i rodzaju doprowadzanych
Sciekdw. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpadow
niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzyé koncesjonowanej firmie.
Podczas oprdzniania z separatora nieczystosci nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na doktadne
oczyszczenie wkitadu koalescencyjnego oraz przeptukanie ptywakéw zamkniecia odptywu.
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Niezmiernie wazing rzeczg jest oprozinienie komory osadnika z zageszczonej zawiesiny
mineralnej.

3.3. POSADOWIENIE

Przewody z rur PVC wykonywane metodg wykopowg posadowic:
- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat
909 tak aby do podtoza przylegata % obwodu rury,
- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubosci
min. 10cm.

Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie
zasypek ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co
najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Obsypke
ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowacd nastepujacy sposdb ich wykonywania:
- obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej
czesci wykopu;
- zageszczenie warstwy obsypki wykonaé po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej
obrebie, zagescic itd.;
W przypadku zalegania w podtozu w poziomie posadowienia gruntdw niezageszczalnych, grunty te
nalezy wymienic.

3.4. OBIEKTY KANALIZACJI DESZCZOWE)
3.4.1. RurYy

Projektowang kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8
kielichowych z uszczelka i rdzeniem litym o $rednicy @250x7,3mm, @200x5,9mm wg PN-EN
1401 lub réwnowazne;.

3.4.2. STUDNIE KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne #600 mm PP z tworzywa sztucznego. Kineta i rura
trzonowa musi spetnia¢ wymagania normy PN—EN 13598-2:2016—-09 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem).

Rura trzonowa powinna by¢ karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?, érednica
wewnetrzna rury 600 mm.

Kineta powinna byc¢ z PP prefabrykowana z podwdéjnym, ptaskim dnem, a rura teleskopowa z
rury PVC — u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci.

Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu B10 gr. min 0,15 m w odpowiednio
poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5 m.

Grunt, na ktérym bedzie posadowiona studnia powinien by¢ odpowiednio zageszczony.
Wiazy projektowanych studzienek poza terenem jezdnym nalezy obrukowac stosujgc kostke
rzedowg lub bruk kamienny w promieniu 1,0 m od krawedzi wtazu. Zastosowac witazy
zgodnie z PN-EN 124:2015 o wtasciwosciach: typ lekki C-250, bez pierscienia odcigzajgcego.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac zgodnie z normg PN - EN 124:2015.
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3.4.3. WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowaé przy
osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wszystkie wpusty wykonac jako prefabrykowane
betonowe z osadnikiem na piasek o Srednicy @,5m o wysokosci min. 0,9m, zgodnie z
rysunkami szczegétowymi.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéow
betonowych o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajgcego,

- krgzkéw posrednich @0,5m,

- elementu przytgczeniowego @0,5m,

- dna osadnikowego ¢0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2015.
Betonowe studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych wykonac¢ zgodnie z norma DIN 4052.
Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustow
ulicznych na powierzchniach zewnetrznych zagruntowaé zaprawg bitumiczng. Sposdb
wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

3.4.4. WYLOT PREFABRYKOWANY

Wody deszczowe do odbiornika odprowadzane sg poprzez prefabrykowany wylot. Projektuje
sie gotowe prefabrykowane elementy umocnienia wylotu. Srednica i gabaryty umocnienia
dostosowane zostang do Srednicy projektowanego kanatu kanalizacji deszczowe;j.
Zastosowano prefabrykowany wylot W1 DN250 wg KPED 02.16.

Wylot nalezy umocnic¢ po bokach i powyzej wylotu narzutem kamiennym. Wylot posadowi¢
na fundamencie gr. 10cm z betonu C20/25.

3.5. PROBA SZCZELNOSCI

Kanalizacja deszczowa
Probe szczelnosci wykona¢ na odkrytych potgczeniach wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego
moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1
godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne min. 1
m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st.
wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowaé ubytek wody przez okres 30 min.
Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli catkowita ilos¢ wody
uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:
-0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
-0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;j.
Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru:
na eksfiltracje s$ciekdbw do gruntu Ilub infiltracje wodd gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania proby na eksfiltracje sciekdéw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom woéd gruntowych o 05 m ponizej dna najglebiej posadowionego
kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek
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musi by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza
sie  wykonanie préby szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie
z w/w norma. Metode badan i sposdb jej wykonywania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem.

4. WYKONAWSTWO ROBOT
4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkdow Swiadkdéw i kotkow krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca zbada wptyw wykopdw na stabilnos¢ sasiednich konstrukcji i budynkow.
Jezeli stabilnos¢ sasiednich konstrukcji lub budynkéw jest zagrozona, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu i skonsultuje sie z nim w kwestii niezbednych $rodkow
ostroznosci, jakie nalezy podjg¢. Wszelkie srodki, ktére maja byé podjete dla utrzymania
stabilnosci sgsiednich konstrukcji i budynkdéw, zostang optacone przez Wykonawce.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé prébnych, recznych przekopéw w
miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcg kanalizacjg sanitarng
i siecig wodociggowsq, celem zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia i potwierdzenia
gtebokosci posadowienia sieci i unikniecia kolizji. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic¢
sie do wtasciciela danego uzbrojenia.
Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1 —
0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebienie do wtasciwej wartosci nastgpi bezposrednio
przed utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje
typu: rurociagi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami
uzytkownikow tych urzadzen.
Ptyty chodnikowe i kostka brukowa zostang usuniete i bedg przechowywane w sasiedztwie
w celu pdziniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakoriczeniu robét. Rekonstrukcja
ptyt chodnikowych i kostki brukowej po zakonczeniu robét, bedzie zgodna z rozdziatem
dotyczagcym uktadania ptyt chodnikowych i odbedzie sie w sposdb akceptowany przez
Inzyniera Kontraktu. Bruk kamienny z demontazu nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy
wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.
Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu
i stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.
Wykopy bedga realizowane na gtebokos¢ wystarczajgcg dla montazu rur, ztgczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.
Wykopang ziemie tylko w czesci bedzie mozna przechowywana wzdtuz wykopu do uzycia
jako zasypke. Pozostatg ziemie wywiez¢ na czasowy odktad. Wykonawca dysponowacé bedzie
cata nadwyzka wykopanego materiatu, ktéry wywiezie na teren wysypiska. Gorna warstwa
gleby niezbedna dla utrzymania roslinnosci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka i
zostanie odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robot.
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Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m
powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego
przepisu mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

4.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia w czasie wykonywania robot wody gruntowej, nalezy
zainstalowac sprzet do odwodnienie wykopow. Wykopy wykonywa¢ postepujac z robotami
w kierunku podnoszenia sie niwelety, co ufatwia prawidfowe instalowanie odwodnienia.

W przypadku wystgpienia réznego typu piaskow i glin piaszczystych nalezy zainstalowad
odwodnienie wgtebne typu igtofiltry.

Odwodnienie wykopdw powinno by¢ utrzymane na minimalnym poziomie, w zaleznosci od
niezbednej wydajnosci tak, aby utrzymac teren budowy w stanie suchym. Nalezy ograniczy¢
do minimum wptyw obnizenia wody gruntowej na otoczenie. Zaréwno instalacje do
pompowania jak i metoda odwodnienia wykopdw wymagajg zatwierdzenia Inzyniera
Kontraktu.

Jesli zaistnieje koniecznos¢ pomiaru ilosci odprowadzanej wody z odwodnienia wykopdw,
Wykonawca zainstaluje licznik wody i poniesie wszelkie optaty zwigzane z iloSciami
odprowadzanej wody.

Wykonawca bedzie monitorowat poziom wody gruntowej za pomocg piezometrow.
Wykonawca odpowiada za ochrone i utrzymanie rurek piezometrycznych w nalezytym
stanie. Metody, trasy rurociggdw zrzutowych i miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopow
wymagajg zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane wodg wyptywajgcg z odwodnien wykopow.

4.4. STUDZIENKI KANALIZACYJNE | IZOLACIJE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

- studzienki betonowe wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg piasku
ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajg w wykopie szerokoprzestrzennym,;
- przejscia przez sciany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca
przejs¢ szczelnych montowanych fabrycznie przez producenta kregow.
Studzienki zelbetowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.
W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

4.5, ZASYPKA WYKOPOW

Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw: warstwy ochronnej rury
(obsypki) oraz warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zalecenia:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu
posadowienia rurociggu;
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- obsypke zageszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o
grubosci minimum 0,30m nad rurg;
- obsypke wokot rury wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe,;
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg;
- zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykonac¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;
- zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonaé przy
uzyciu podbijakéw drewnianych;
Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci z uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposodb i z takiego
materiatu, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzyé
materiatu rodzimego.

4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng wilgotnosci optymalne;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw oraz uzywanego do zageszczania
sprzetu mozna okresli¢ grubosé zageszczanej warstwy, ktora nie powinna by¢ wieksza niz
0,50 m.
Przy doborze sprzetu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasieg
negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujgce sie w najblizszym
otoczeniu placu budowy.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gtebokosci 1,2 m p. p. t.— 1,00
- dla warstw ponizej 1,2 m p. p. t. - 0,97
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.
Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sondg udarowg lub proktorem do gtebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujgcych odlegtosciach:
- dla wykopdw w pasie drogowym co 50 metrow;
- dla wykopdéw poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie jednorodnych, co 100
metréw lecz nie mniej niz 2 na odcinku;
- dla wykopow poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i
przy wymianie gruntu co 50 metrow;
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien wykonaé wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego
wspofczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania
wyniku prac.
Po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ nawierzchnie do stanu okreslonego w Dokumentacji
Projektowe;j.
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5. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych - tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe ,,COBRTI Instal” i
wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:
- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikow
oraz uwag koncowych,
- przepisow BHP przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych, instrukcji
budowy
i montazu producentow, ktérych materiaty zastosowano.
Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe rur i ich sposéb
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robét bezwzglednie przestrzegac
wymogoéw zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysokos$ciowym rozwigzaniami dotyczgcymi zabezpieczenia uzbrojenia a takze z
naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujgce sie z
wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji poprzez podwieszenie. Nalezy
zapewnic ciggtos¢ pracy sieci wodociggowej przy prowadzonych robotach. W przypadku
uszkodzenia nalezy odcinek sieci odtworzy¢.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne na skrzyzowaniu z kanalizacjg deszczowa nalezy
obudowa¢ dwudzielng rurg na dfugosci, co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzgc
prostopadle od osi przewodow,

7. UWAGI KONCOWE

- Montaz rur i ksztattek z PVC zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta

- O terminie budowy powiadomi¢ wtascicieli terenu, na ktorym przebiega inwestycja
oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
badz stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomic
wiasciciela uzbrojenia oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postepowania uzgodnié
wpisem do dziennika budowy.

- Przed przystgpieniem do zasypki, nanie$¢ ewentualne zmiany oraz napotkane inne
uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

- Po wybudowaniu przewodéw nalezy dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-
wysokosciowej metodg bezposrednig, ktdrg nalezy przekazac¢ Inwestorowi podczas
odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng
i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne.

- Nalezy Scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentow, ktérych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
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- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym Swiattem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w
czasie projektowania warunkow miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0055/PO0S/10

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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