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asfalt|-0.

nB(Pd,H,ko)| -2/

nB(Pd)
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1:100

A4

1:500

B(Pd)|-9.50

odwodnienie obiektu wg odrebnego opracowania

=78.95

Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

81.40
81.45

Proj. wiaczenie kanatu @0.2, Rz.d.

77.50] Proj. studnia inspekcyjna£600mm PP

83.77] Proj. separator substanciji ropopochodnych, Rz.d.

83.75] Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

83.73 ] Proj. wlaczenie kanatu @250, Rz.d.

83.72] Proj. potaczenie z kanalizacjg obiektu

83.72] Proj. potgczenie z kanalizacig obiektu

83.71] Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

83.47] Proj. wpust z osadnikiem

83.73 Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m. §
" PROJ. RZEDNA TERENU R :

RZEDNA TERENU ISTN. S8y F8E s 5 S z
RZEDNA DNA KANALU El EE e S~ 5
ZAGLEBIENIE DNA KANALU g 5 JRRRE F 5 F g
SPADKI, DEUGOSCI O e
SREDNICA, MATERIAL @250x7,3mm PVC SN8 L=70.9m e
ODLEGLOSC 59 88k 3 " R
HEKTOMETRY iv; 51 D2sep M M2 D4

Wp2

81.40

Proj. wiaczenie do kanatu @250, Rz.d.

odwodnienie obiektu wg odrebnego opracowania

=82.04

Proj. wiaczenie kanatu @200, Rz.d.

83.71] Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

83.71] Proj. potaczenie z kanalizacjg obiektu

83.71] Proj. potaczenie z kanalizacjg obiektu
83.71] Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

83.47] Proj. wpust z osadnikiem
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R @200x5,9mm PVC SN8 L=62.6m
- 93 . 75 © 390 ? 5 : 85 -

D3 D5

@

M3

M4 D6

Wp1

81.99

Proj. wiaczenie do kanatu @250, Rz.d.

83.71 Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

83.47] Proj. wpust z osadnikiem
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@200x5,9mm
PVC
SN8

8.5

D5 Wp3

@,

81.40

Proj. wiaczenie do kanatu @250, Rz.d.

83.73 Proj. studnia inspekcyjna @600mm PP

83.47] Proj. wpust z osadnikiem

UWAGA
Przed przystapieniem do realizacji nalezy
wykonac¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku wystapienia kolizji
z istniejacym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizacje deszczowa ukfadac na
warstwie podsypki piaskowej 15 cm oraz
w obsypce 30 cm
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ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica
WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

‘socha

@200x5,9mm
PVC
SN8

8.5

D3 Wp4

@

Nr zlecenia: Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérkg
PIFZ-7.271.7.2018 istniejgcego i budowg nowego mostu nad rzekg Note¢
et w miejscowosci Kobylniki
Data: Obiekt: N
17.10.2019 Kanalizacja deszczowa
Skala: Temat: Profil podtuzny kanalizacji d j
1:100/500 rotil poatuzny Kanalizacji aeszczowe)
oud Tongasz Kochadnowskl w
Faza: Branza: Projektant: wrz.akl;eglg:nei\,c\er‘viss‘ajééa‘fﬁ?znngzfr{?ﬂj/og%lgéiw:‘ﬂy}g Nrrys.: | llosé:
upr.KUP/0055/POOS/10
Opracowat:
PW S Wojciech Kabacinski 2
. . upr. budowlane bez ograniczen do proj. w spec. instal.
Sprawdzajacy: W zalresie siec, instalacj | urzadzen wodociagowyoh,
cieplnych, i gazowych
upr.KUP/0173/PWOS/09




