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zg. z projektem branzy drogowej
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Wylot z wpustu ulicznego — /_
' PVC 200x5,9 mm ] |
OZNACZENIA:
6
1. Wpust zeliwny 400x600 o
wg PN-EN 124 z Zeliwa szarego klasa obcigzenia D400 Q
2. Projektowana drogowa
3. Pierécien dystansowy (wysoko$¢ uzalezniona od zagtebienia)
4. Pokrywa betonowa pod wpust 10
5. Pierscien odcigzajacy J
6. Krag betonowy @500 mm 8
7. Krag betonowy @500 mm z otworem i przejsciem "
szczelnym @200 mm \~
8. Podstawa monolityczna @500/500mm A Y
LSS S S S
9. Podbudowa studni betonowej - nienaruszony R A O
grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm 9
10. Izolacja przeciwwilgociowa 50
——————

11. Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC @200

UWAGA
Wymiary wpustu deszczowego
na rysunku podane zostaty w centymatrach

SCHEMAT NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM,
PROFILAMI | PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM

ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15 SO c ‘ l

85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia: Nazwa zadaniag ., \qowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérka
PIFZ-Z.271.7.2018 istniejacego i budowg nowego mostu nad rzekg Note¢
W miejscowosci Kobylniki
Data: Obiekt: o
17.10.2019 Kanalizacja deszczowa
Skala: 1:95 Temat: Whpust deszczowy

Tomasz Kochanowski
upr. budowlane bez ograniczen do proj. w spec. instal.

Faza: Branza: Projektant: W 7akresie sieci, nstalaci Urzadzen wodociagowych, Nrrys.:
. ji cieplnych, i gazowych
upr.KUP/0055/PO0OS/10

llos¢:

Opracowat:
PW S Wojciech Kabacifnski 4
. upr. budowlane bez ograniczen do proj. w spec. instal.
Sprawdzajacy: w zakresie sieci, instalacji | urzadzen wodociagowych,
i i gazowych

cieplnych,
upr.KUP/0173/PWOS/09




