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Uszczelka wewnętrzna

karbowanej DN600
i wewnętrzna do rury

cementem  1:4
Piasek stabilizowany

Teleskopowy adapter
do włazów żeliwnych

Ława  betonowa z bet. B-10

Podsypka piaskowa
o grubości 20 cm
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Rura karbowana Ø600 PP

Prefabrykowany betonowy
pierścień odciążający
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ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Faza: Branża:

Sprawdzający:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Projektant:

Kanalizacja deszczowa

Opracował:
SPW

17.10.2019

1:20

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

GMINA KRUSZWICA
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica

Studnia kanalizacyjna Ø600mm PP

Nr rys.: Ilość:

3

Tomasz Kochanowski
upr. budowlane bez ograniczeń do proj. w spec. instal.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr.KUP/0055/POOS/10

Wojciech Kabaciński
upr. budowlane bez ograniczeń do proj. w spec. instal.
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

upr.KUP/0173/PWOS/09

            Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką
istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Noteć

w miejscowości KobylnikiPIFZ-Z.271.7.2018


